
Středně  těžké,  jednoduché  a  ručně  ovladatelné  silniční  svodidlo  s  podporou  plynové  tlakové  pružiny  pro  šířku  svodidla  do  6  m,  pro  
kolování  nebo  zabetonování  pomocí  montážního  koše.  Vertikální  posouvání.

Uzavření  zámku  hlavní  podpěry  pomocí  visacího  zámku  na  závorě  z  nerezové  oceli.

·  Zámek  z  nerezové  oceli  1.4301.
·  Bezúdržbové  uložení  s  vysoce  kvalitními  2-otvorovými  přírubovými  ložisky.  Bez  opotřebitelných  dílů.

Obdélníkový  závorový  nosník  z  extrudovaného,  vysoce  pevného  hliníku  o  rozměrech  93  x  46  mm.

·  Dodatečné  rozšíření  (příslušenství)  skříně  zámku  o  profilovou  cylindrickou  vložku  nebo  
profilovou  cylindrickou  vložku  a  hasičský  trojúhelník  podobný  DIN  3223  je  možné.

·  Alternativně  k  podpěře  pro  přišroubování  nebo  zabetonování  pomocí  montážního  koše  lze  dodatečně  nainstalovat  i  odpruženou  a  
výškově  nastavitelnou  hliníkovou  kyvadlovou  podpěru  ve  stříbrném  eloxu.

·  Rozsah  nastavení  80  mm  dolů,  180  mm  nahoru.

·  S  „Simplex“  je  také  možný  velmi  robustní  hasičský  trojúhelníkový  zámek.

·  Dodatečně  vybaveno  15  mm  vysokou  tyčí  proti  sezení  nahoře  a  montážním  otvorem  pro  šestihranné  šrouby  s  klíčem  SW13  dole.

·  Dodatečná  stabilizace  možná  díky  vyztužení  kabelu.

Hlavní  podpěra  a  podpěra  vyrobené  z  oceli,  žárově  zinkované  a  práškově  lakované  pomocí  duplexního  procesu
RAL  3020  HR  (provozní  červená).

·  Zábrana  s  vysoce  kvalitním  práškovým  lakem  v  RAL  9010  HR  (čistě  bílá).
·  Na  obou  stranách  opatřeno  několika  0,5  m  dlouhými  červenobílými  reflexními  pásy,  retroreflexní  fólií  schválenou  Spolkovým  
ministerstvem  dopravy  s  označením  pro  nákladní  dopravní  značky,  směrovky  a  dopravní  zařízení  RAL.

·  Hlavní  podpěra  ze  dvou  ocelových  trubek  120  x  40  x  3  mm.

Vysoká  funkční  spolehlivost

·  Podpěra  z  ocelové  trubky  70  x  40  x  3  mm,  výškově  nastavitelná  130  mm  dolů,  120  mm  nahoru.  Podpěra,  podpora
zen  jsou  připraveny  pro  použití  visacího  zámku,  možné  je  i  následné  rozšíření  (příslušenství)  o  profilovou  cylindrickou  vložku  nebo  
hasičský  trojúhelník  podobný  DIN  3223.

59757  Arnsberg-Müschede

Julius  Cronenberg  oH
Rönkhauser  Strasse  9

-Německo-

Uzavření  polohy

Technické  informace

ST  31
Silniční  svodidlo  s  plynovou  pružinou  pro  typové  šířky  3  až  6  m
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