
EUROKRAFT

Montage-Anleitung
für Etagenwagen

Serie W 380

Fo
rm

-N
r.

17
80

/2
0

12
10



Montage-Anleitung
für Etagenwagen Serie W 380
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Návod k montáži
pro etážový vozík série W 380
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Monteringsvejledning
for Etagevogn Serie W 380
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Instrucciones de montaje
para carros Serie W 380
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W 380 riiulkäru montaažijuhend

Teie uus riiulkäru tarnitakse osadena, st transpordisõbralikult.

Käru monteerimine on väga lihtne, vt joonist:
Asetage külgraam aluse avasse ja keerake kaasasolevate kruvidega M12x25
ja U-seibidega altpoolt tugevasti kinni. Seejärel keerake külgraami ühendus-
detail kruvidega M12x65 ja poolringi kujulise seibiga kinni.
Keerake traavers koos juhtratastega lükandpideme poolel aluse raami külge
M12x25 kruvide ja U-seibidega tugevasti kinni.
Võti on kaasas.
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Teie uus riiulkäru on kasutusvalmis.

M12 x 65 kruvi

M12 x 65 kruvi
U-seib

lükandpide

külgraam külgraam

aluse raam

ratastega
traavers

juhtratastega
traavers

külgraami
ühendusdetail

poolringikujuline
seib



Notice de montage
chariot à tablettes série W 380
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Assembly instructions
for shelf truck series W 380
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Szerelési útmutató
W 380 sorozatú polcos kocsihoz
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Istruzioni di montaggio
per carrello a ripiani serie W 380
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Monteringsanvisning
for hyllevogn serie W 380
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Montage-instructie
voor etagewagen serie W 380
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Instruções de montagem
Para carrinhos de andares Série W 380
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Instrukcja montażu
wózka piętrowego serii W 380
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Инструкция по монтажу
тележки-этажерки серии W 380

Вы получили свою новую тележку-этажерку в разобранном состоянии –
именно поэтому доставка обошлась Вам дешевле.

Монтаж абсолютно прост, взгляните на чертеж:
Вставьте переднюю ручку в выемку грузовой платформы и хорошо
затяните с помощью прилагаемых болтов М 12 х 25 и подкладных шайб
снизу. Затем хорошо затяните с помощью болтов М 12 х 65 и полукруглого
вкладыша соединительный элемент передней ручки.
Присоедините и хорошо затяните поперечную пластину с направляющими
роликами под передвижной рамой с помощью болтов М 12 х 25 и
подкладных шайб со стороны ручки для перемещения.
Присоедините и хорошо затяните поперечную пластину с опорными
роликами под передвижной рамой с помощью болтов М 12 х 25 и
подкладных шайб с противоположной стороны.
Ключ прилагается.
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болт M 12 x 65

болт M 12 x 25
подкладная шайба

Теперь ваша новая тележка-этажерка готова к работе.
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Monteringsanvisning
för våningsvagn serie W 380
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Asennusohje sarjan
w 380 kerrosvaunulle
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Návod na montáž
pre etážový vozík série W 380

Obdržali ste svoj nový etážový vozík rozobraný, čo je veľmi výhodné pre
dopravu.

Montáž je celkom jednoduchá, viď náčrtok:
Čelné oblúky zasuňte do výrezu ložnej plochy a zospodu pevne priskrutkujte
skrutkami M12x25 s U-podložkami, ktoré sú súčasťou dodávky. Potom pri-
skrutkujte spojovací kus čelných oblúkov skrutkami M12x65 s polkruhovou
podkladacou miskou.
Pod podvozkovým rámom na strane manipulačnej rukoväte pevne priskrut-
kujte priečnik s vodiacimi kladkami pomocou skrutiek M12x25 a U-podložiek.
Na protiľahlej strane pod podvozkovým rámom pevne priskrutkujte priečnik
s pevnými kladkami pomocou skrutiek M12x25 s U-podložkami.
Kľúč je súčasťou dodávky.
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Váš nový etážový vozík je pripravený k použitiu.
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Navodila za montažo
za etažne vozičke serije W 380

Vaš novi etažni voziček ste dobili razstavljen – zaradi lažjega transporta.

Montaža je zelo enostavna, glejte skico:
Stranski okvir vtaknite v odprtino nakladalne površine ter ga od spodaj trdno
privijte s priloženimi vijaki M12 x 25 ter U-podložkami. Nato trdno privijte
priključni del stranskega ročaja z vijaki M12 x 65 in polkrožno ploščico.
Trdno privijte traverzo s krmilnimi kolesi pod vozni okvir na strani, kjer je
potisni ročaj, z vijaki M12 x 25 ter U-podložkami.
Trdno privijte traverzo s fiksiranimi kolesi na nasprotni strani pod vozni okvir
z vijaki M12 x 25 ter U-podložkami.
Ključ je priložen.
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Vaš novi etažni voziček je pripravljen za uporabo.
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W 380 serisi tekerlekli yük arabası için
Montaj – Kılavuzu

Yeni raflı araba demonte olarak tarafınıza teslim edilir.

Montajı çok basittir, krokiye bakınız:
İtme bașlığını yükleme zeminindeki girintiye takınız ve ekteki M 12x25 vida-
ları ve pullarlıyla alt taraftan sıkıca vidalayınız. Daha sonra itme bașlığı
bağlantı parçasını M 12x65 vidaları ve kapak somunlarla sıkıca vidalayınız.
Yönlendirme tekerli teker kirișlerini itme kolu tarafındaki tekerlek çerçevesinin
altına M 12x25 vidaları pullarıyla ve sıkıca vidalayınız.
Sabit tekerli teker kirișlerini karșı taraftaki tekerlek çerçevesinin altına
M 12x25 vidaları ve pullarıyla sıkıca vidalayınız. Vida anahtarı ektedir.
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Yeni raflı arabanız kullanılmaya hazırdır.
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