
Austauschbarkeit
Das Leuchtmittel kann nicht
ausgewechselt werden.
Der Aufbau der Leuchte erlaubt
keinen Austausch des Leucht
mittels, da die Gefahr besteht,
die Leuchte dabei zu
beschädigen.

Datenprüfung
Elektrische und photome 
trische Daten geprüft durch 
das Beleuchtungslabor der
Fachhochschule Graubünden,
Schweiz.
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• Professionelle LED-Arbeitsplatzleuchte aus Aluminium

• 5-Stufen-Dimmer am Leuchtenkopf inklusiv Memory-Funktion

• Premium-Blendschutz für weiche, homogene Lichtverteilung

• Starkes, neutralweisses Licht

• Formschöner Leuchtenkopf

LED Delight

Technische Daten
Leistung: 13.5 W
Gewichteter Energieverbrauch: 14 kWh / 1000 h
Spannung: 100 – 240 V AC, 50 Hz
Lichtstrom: 1120 Lumen
Lichtausbeute: 84 Lumen / Watt
Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiss)
Max. Beleuchtungsstärke: 2436 Lux (Messabstand 40 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra): > 90
Lebensdauer: 20 000 Stunden
Ausladung: max. 740 mm
Höhe: max. 570 mm
Armlänge: 470 mm
Leuchtenfuss: Ø 180 mm
Leuchtenkopf: 425 mm Länge x 46 mm Breite
Kabellänge: 2.50 m
Nettogewicht: 1.33 kg
Material: Aluminium, Stahl
Verpackung: farbige Verkaufsverpackung
Lichtquelle: Energieeffizienzklasse: E 
 Modellkennung: delig00000691

Artikel-Nummer: 41-5010.691 silber

LED-Leuchten


