KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 22.02.2016 r. ‘ WERSJA: 1.0/PL

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH), 453/2010/WE, 2015/830/UE]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsi¢biorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: A.M.P.E.RE Traffic farba drogowa
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:  farba drogowa..
Zastosowania odradzane: zastosowania inne niz wymienione w niniejszej sekcii badz w sekgji 7.3.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent: A.M.P.E.R.E. SYSTEM farba drogowa
3 Rue Antoine Balard - P.A. Vert Galant
95310 Saint-Ouen-I'Aumone, Francja
Tel: +33134647272
Fax: +33 130375517
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: fds@amperesystem.com
1.4 Numer telefonu alarmowego
- 998 lub 112, lub najblizsza terenowa jedriostka PSP.
Informacja toksykologiczna w Polsce: +48 42 631 47 24 (w godz. 7-15-tej).
Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen
2.1  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja produktu przygotowana zgodnie z Rozpcrzadzeniem nr 1272/2008 (CLP)
Flam. Lig. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 £315, Repr. 2 H361d, Lact. H362, STOT RE 2 H373, Aquatic
Chronic 3 H412
Wysoce tatwopalna ciecz i pary. Potkniecie i-dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig. Dziata
draznigco na skore. Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki. Moze dziata¢ szkodliwie
na dzieci karmione piersia. Moze powodowal uszkodzenie narzaddw poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane. Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
2.2  Elementy oznakowania

Rozporzadzenie nr 1272/2008 (CLP)

Piktogramy okre$lajace rodzai-zagrozenia i hasto ostrzegawcze

NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

Flam. Lig: 2: H225 - Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Asp. Tox. 1: H304 - Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

Skin Irrit. 2: 315 - Dziata draznigco na skore.

Repr. 2: H361d - Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

Lact.: H362 - Moze dziatac szkodliwie na dzieci karmione piersia.

STOT RE 2: H373 - Moze powodowaé uszkodzenie narzagdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
Aquatic Chronic 3: H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 22.02.2016 r. ‘ WERSJA: 1.0/PL

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci

P101: W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete.

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P210: Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego-ognia 1-irnych
zrédet zaptonu. Nie palic.

P264: Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P280: Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdjaé cata
zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody/prysznicem.

P370+P378: W przypadku pozaru: Uzy¢ proszkéw gasniczych typu ABC do gaszenia:

P510: Zawartos¢/pojemnik usuwa¢ do najblizszych konteneréw przeznaczonych do  selektywnej zbiorki
odpaddw.

Informacje uzupetniajgce

EUH208: Zawiera: oksym butan-2-onu. Moze powodowa¢ wystapienie reakcii alergicznej.

Substancje, ktére przyczynity sie do klasyfikacji

Toluen
2.3 Inne zagrozenia

Nie zidentyfikowano innych zagrozen.

Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje
Nie dotyczy.

3.2  Mieszaniny
Opis chemiczny produktu: produkt na bazie dodatkdw, wypetniaczy, pigmentéw i zywic rozpuszczalnikowych.
Zgodnie z zatgcznikiem II do rozporzgdzenia 1507/2006/WE (punkt 3), produkt zawiera:

CAS: 108-88-3 toluen
EINECS: 203-625-9 Flara.'Lig. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Repr.
Numer indeksowy: 601-021-00-3 | 2 H361d, STOT RE 2 H373 10 - < 25%

Numer rejestracji wasciwej:
01-2119471310-51-XXXX
CAS: 85535-85-9 | chloroalkany, C14-17

EINECS: 287-477-0 1 Lact 'H362, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410 (M=1)
Numer indeksowy: 602-095-00-X 1-<25%
Numer rejestracji whasciwej:
01-2119519269-33-XXXX

CAS: 96-29-7 oksym butan-2-onu
EINECS: 202-496-6 Acute Tox. 4 H302, Skin Sens. 1 H317, Eye Dam. 1 H318, Carc. 2 H351
Numer indeksowy: 616-014-00-0 <1%

Numer rejestracji wiasciwej:
01-2119539477-28 -XXXX

CAS: 372-50-4 N-metylo-2-pirolidon
EINECS: 212-828-1 Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H335, Repr. 1B H360D
Numer indeksowy: 606-021-00-7 <1%

Numer rejastracji whasciwej:
| 02-2119472430-46-XXXX

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zagrozen zwigzanych z uzytkowaniem produktu patrz rozdziaty 8,
11, 12,151 16.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 22.02.2016 r. ‘ WERSJA: 1.0/PL

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis sSrodkéw pierwszej pomocy
Objawy zatrucia moga wystapi¢ z opdznieniem, dlatego tez w przypadku bezposredniege kontaktu z produktem
lub wystagpienia niepokojacych objawdw skonsultowac sie z lekarzem, pokazac karte charakterystyki.
Po narazeniu droga oddechowa: wyprowadzi¢ poszkodowanego na Swieze powietrze, zapewni¢ mu-cdpoczynek.
W ciezkich przypadkach, takich jak zatrzymanie akcji serca badz trudnosci z oddychariem; rozpoczaé sztuczne
oddychanie (metoda usta-usta, masaz serca, podanie tlenu itp.) i natychmiast wezwaé pomoc medyczna.
W kontakcie ze skéra: produkt nie zostat uznany jako niebezpieczny w kontakcie ze skéra. Dlatego tez, w razie
kontaktu ze skéra, zaleca sie zdjac zanieczyszczong odziez i obuwie, optukac skére woda lub' wzigé prysznic, jesli
jesli to jest konieczne, uzy¢ chtodnej wody oraz neutralnego mydta. W razie wvstapienia niepokojacych objawéw
skontaktowac sie z lekarzem.
W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przeptukiwaé doktadnie woda przez przynajmniej 15 minut. Jesli
poszkodowana osoba nosi szkta kontaktowe, nalezy je niezwtocznie wyiaé jezeli‘jest to mozliwe (w przypadku
przyklejenia sie soczewki, moze spowodowalé to dodatkowe uszkadzenia oczu). Po kazdym kontakcie z
produktem oraz po operacjach oczyszczania nalezy jak najszybciej skontaktowac sie z lekarzem, pokazac karte
charakterystyki.
W przypadku spozycia/aspiracji: niezwtocznie zasiegnac porady lekarza, pokazaé mu karte charakterystyki. Nie
wywotywaé wymiotéw. W przypadku spontanicznych wymiotéw gtowe poszkodowanego trzymac nisko,
aby zapobiec cofaniu sie tresci pokarmowej do ptuc. Nie podawac niczego do ust osobie nieprzytomnej przed
zasiegnieciem porady lekarza. Przeptukac usta i gardio, poniewaz mogty one zostaé zanieczyszczone podczas
spozycia. Zapewni¢ poszkodowanemu odpoczynek.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia zostaty podane w sekgji 2 i 11.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychriiastowei pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym
Nie dotyczy.

Sekcja 5:Fostepowanie w przypadku pozaru

5.1  Srodki gasnicze
Zaleca sie stosowanie uniwersalnych gasnic proszkowych (ABC), jedli nie sa dostepne, uzy¢ gasnic $niegowych
(CO2). Nie zaleca sie uzywania zZwartego strumienia wody.

5.2  Szczegélne zagrozenia zwigzane 7z substancja lub mieszanina
Podczas spalania lub rozktadu termicznego moga wydzieli¢ sie toksyczne pary i gazy, ktére stanowia duze
zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

W zaleznosci od wielkesci pozaru, moze by¢ konieczne zatozenie petnego zestawu odziezy ochronnej oraz
Srodkéw ochirony drdg oddechowych. Uzywaé co najmniej podstawowego sprzetu ratowniczego lub sprzetu
interwencyjnego (koce gasnicze, apteczka) zgodnie z Dyrektywa 89/654/WE.

Wymagaenia dedatkowe:

Podczas  wypadkédw i innych zagrozeh nalezy postepowal zgodnie z planem awaryjnym w sytuacjach
nadzwyczajnych oraz z arkuszem informacyjnym dot. interwencji. Usuna¢ wszystkie zrédta zaptonu. W przypadku
pozaru nalezy schtodzi¢ pojemniki i zbiorniki magazynujace produkty, ktére moga sie tatwo zapali¢ i wybuchnaé
w wyniku narazenia na podwyzszone temperatury. Unikaé¢ wycieku produktéow uzytych do gaszenia pozaru do
Srodowiska wodnego.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 22.02.2016 r. ‘ WERSJA: 1.0/PL

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne Srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Wyizolowa¢ wycieki pod warunkiem, ze nie stwarza to dodatkowego ryzyka dla personelu odpowiedzialnego za
to zadanie. Ewakuowaé zagrozony obszar oraz dopilnowac aby nie zblizaty sie do niego osoby, itére nie nosza
Srodkéw ochronnych. Jesli jest ryzyko kontaktu z rozlanym produktem, nalezy zatozy¢ sprzet achrony osobistej
(patrz sekcja 8). Unika¢ tworzenia sie tatwopalnych mieszanin powietrza z parami — zapewni¢ odpowiednia
wentylacje lub wykorzysta¢ do tego srodek zobojetniajacy. Ugasi¢ wszelkie zZrodia zaptonu. Wyeliminowaé
mozliwos¢ tworzenia sie wytadowan elektrostatycznych spowodowanych potaczeniem wszystkich powierzchni
przewodzacych, na ktérych moga tworzy¢ sie fadunki elektrostatyczne, poprzez uziemienie,

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Niedopusci¢ do rozprzestrzenienia sie produktu w srodowisku naturalnym. Przechowywac zebrany produkt w

szczelnie zamknietych pojemnikach. Jezeli wyciek stanowi zagrozenie dla érodowiska badz ludzi mieszkajacych w
okolicy, nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia'i stuzace do usuwania skazenia

Zalecenia:

Uwolniony produkt zebra¢ za pomoca piasku lub obojetnego absorientu i umiesci¢ go w bezpiecznym miejscu.
Nie uzywac do tego trocin lub innych palnych srodkéw absorbujacych. W celu uzyskania dalszych informacji na
temat usuwania, patrz rozdziat 13.

6.4  Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 8 i 13 karty.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznege postepowania

A - Srodki ostroznoéci dotyczace bezpieczn=go postepowania

Pracowaé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Pojemniki powinny by¢ zawsze szczelnie zamkniete.
Nalezy kontrolowac wszelkie wycieki oraz odpady, do ich usuwania nalezy uzywaé tylko bezpiecznych metod
(sekcja 6). Nie dopusci¢ do wycieku produktu(nie dotyczy to wycieku wewnatrz opakowania). Na stanowiskach
pracy, na ktérych odbywa sie praca z udziatem matreiatéw stwarzajacych zagrozenie nalezy zachowac porzadek i
czystosc.

B - Zalecenia techniczne dotyczice zapobiegania pozarom i wybuchom.

Wszelkie dziatania zwigzane z produktem powinny byé wykonywane w prawidiowo wentylowanym miejscu
(najlepiej z wyciagiem lokalnym). W petni kontrolowaé zrodta zaptonu (telefony komérkowe, narzedzia iskrzace) i
wentylowaé pomieszczenie jpodczas operacji czyszczenia. Jesli jest to mozliwe, unika¢ niebezpiecznych
warunkédw wewngatrz pojemnika. Produkt nalezy wolno przelewaé, aby unikngé powstawania tadunkow
elektrostatycznych.. W przypadku powstawania fadunkéw: zapewni¢ potgczenie wyréwnawcze, stosowaé
uziemienie, nie uzywaé do pracy ubran z widkien akrylowych, zalecany materiat na odziez ochronng: bawetna,
nosi¢ obuwic. ochrenne. Przestrzega¢ podstawowych wymagan dla urzadzen i systemow bezpieczenstwa
okreslonych” w- dyrektywie 94/9/WE oraz przepisdbw majacych na celu zapewnienie ochrony bezpieczenstwa i
zdrowia pracownikéw zgodnie z kryteriami okreslonymi w dyrektywie 1999/92/WE. Zapewni¢ warunki zgodne z
wymienionymiw sekgji 10.

C - Zalecenia techniczne dotyczgce zapobiegania skutkom ergonomicznym i toksykologicznym

KOBIETY W~ CIAZY NIE POWINNY BYC NARAZONE NA DZIAtANIE TEGO PRODUKTU. Praca z produktem
nowinna mie¢ miejsca w miejscu, ktdre spetnia wszystkie wymagania odnosnie bezpieczehAstwa (prysznice
bezpieczenstwa i myjki do oczu w poblizu stanowiska pracy). Pracownik powinien stosowa¢ srodkéw ochrony
indywidualnej (ochrona twarzy i rak, zgodnie z sekcja 8). Tylko mate ilosci produktu moga by¢ recznie
przelewane. Nie jes¢, nie pic i nie pali¢ tytoniu w miejscu pracy; po kazdym uzyciu produktu nalezy umy¢ rece;
przed wejsciem do obszaru, gdzie mozna spozywac positki nalezy zdjac zanieczyszczony sprzet i odziez.
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D - Zalecenia techniczne dotyczace zapobiegania uwolnieniu do Srodowiska

Z uwagi na to, iz produkt jest niebezpieczny dla srodowiska, zaleca sie uzywanie produktu w strefie otoczonej
barierami przeciwwyciekowymi, ktére zapobiegajg skazeniom wynikajgcym z rozlania sie ‘produktu lub
przedostania sie zanieczyszczonych srodkéw absorbujacych do srodowiska.

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgyodnosci
A - Srodki techniczne dotyczace magazynowania
Temperatura minimalna: 5°C
Temperatura maksymalna: 30°C
Maksymalny okres przechowywania: 6 miesiecy
B — Ogodlne warunki magazynowania
Unika¢ wszelkich Zrodet ciepta, promieniowania, elektrycznosci statyczinej oraz - kontaktu z artykutami
zywnosciowymi. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz sekcja 10.5
7.3 Szczego6lne zastosowanie(-a) koicowe
Brak zastosowan innych niz wymienione w podsekgji 1.2. Specjalne zalecenia dotyczace stosowania tego produktu
nie sg konieczne.
Sekcja 8: Kontrola narazenia/sSrodki ochrony indywidualnej
8.1  Parametry dotyczace kontroli

Specyfikacja NDS —i— NDSCh NDSP DSB
L. N |
N-metylo-2-pirolidon 3 3
4 ~ — —

CAS: 872-50-4 0mg/m'. |/ 80 mg/m
Toluen 80mg/h*
CAS: 108-88-3 100 mg/m? 200 mg/m’ — 300 pg/I**
WE: 203-625-9 |

*substancja oznaczana — kwas benzoesowy, materiat biologiczny - mocz

**substancja oznaczana - toluen, materiat biologiczny — krew wtoéniczkowa

Podstawa prawna: Dz. U. 2014, poz. §17

Wartosci DNEL (pracownicy)

. narazenie krotkotrwate narazenie dtugotrwate
Identyfikazja

efekt systemowy [ efekt lokalny efekt systemowy efekt lokalny
Toluen ' doustnie Nieistotne Nieistotne Nieistotne Nieistotne
CAS: 108-88-3 skora Nieistotne Nieistotne 384 mg/kg Nieistotne
WE: 203-625-9 inhalacja 384 mg/m? 384 mg/m’ 192 mg/m’* 192 mg/m?
Chloroalkany, C14-17 doustnie Nieistotne Nieistotne Nieistotne Nieistotne
CAS: 85535-85-9 skora Nieistotne Nieistotne 47,9 mg/kg Nieistotne
WE: 287-477-0 inhalacja Nieistotne Nieistotne 6,7 mg/m* Nieistotne
Oksym butan-2-onu doustnie Nieistotne Nieistotne Nieistotne Nieistotne
CAS: 96-29-7 skéra 2,5 mg/kg Nieistotne 1,3 mg/kg Nieistotne
WE: 202-496-6 inhalacja Nieistotne Nieistotne 9 mg/m? 3,33 mg/m?
N-metylo-2-pirolidon doustnie Nieistotne Nieistotne Nieistotne Nieistotne
CAS: 87/2-50-4 skéra 208 mg/kg Nieistotne 19,8 mg/kg Nieistotne
WE: 212-828-1 inhalacja 80 mg/m? Nieistotne 40 mg/m? Nieistotne

Wartosci DNEL (konsumenci)
o narazenie krotkotrwate narazenie dtugotrwate
Identyfikacja

efekt systemowy [ efekt lokalny | efekt systemowy | efekt lokalny
Toluen doustnie Nieistotne Nieistotne 8,13 mg/kg Nieistotne
CAS: 108-88-3 skéra Nieistotne Nieistotne 226 mg/kg Nieistotne
WE: 203-625-9 inhalacja 226 mg/m? 226 mg/m? 56,5 mg/m? 56,5 mg/m’
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Chloroalkany, C14-17 doustnie Nieistotne Nieistotne 0,58 mg/kg Nieistotne — |
CAS: 85535-85-9 skora Nieistotne Nieistotne 28,75 mg/kg Nieistotne
WE: 287-477-0 inhalacja Nieistotne Nieistotne 2 mg/m?* Njeistotne
Oksym butan-2-onu doustnie Nieistotne Nieistotne Nieistotne Nieistotne
CAS: 96-29-7 skora 1,5 mg/kg Nieistotne 0,78 mg/ka Nieistotne
WE: 202-496-6 inhalacja Nieistotne Nieistotne 2,7 mg/m? 2'mg/m?®
N-metylo-2-pirolidon doustnie 26 mg/kg Nieistotne 6,3 mg/kg Nieistotne
CAS: 872-50-4 skéra 125 mg/kg Nieistotne 11,9 ma/kg Nieistotne
WE: 212-828-1 inhalacja 80 mg/m? Nieistotne 12,5 mg/m? Nieistotne
Wartosci PNEC
Identyfikacja ( N\
STP 13,61 mg/L woda stodka 0,68 mg/L
ZOAE'eFOS-88-3 gleba 2,89 mg/kg woda morska 0,68 mg/L
WE: 203-625-9 okre59we u,wolnlenle 068 mg/L . |osad twoda stodka) 16,39 mg/kg
zatrucie wtorne Nieistotne osad (woda morska) 16,39 mg/kg
Chloroalkany, C14-17 STP 80mg/L Moda stodka 0,001 mg/L
CAS: 85535-85-9 gleba 11,9 mg/kg . |woda morska 0,0002 mg/L
WE: 287-477-0 okresowe uwolnienie Nieistotne . |osad (woda stodka) 13 mg/kg
zatrucie wtorne 10 g/kg osad (woda morska) 2,6 mg/kg
Oksym butan-2-onu STP 177 mg/L woda stodka 0,256 mg/L
CAS: 96-29-7 gleba Nieistotne woda morska Nieistotne
WE: 202-496-6 okresowe uwolnienie 0,118 mg/L osad (woda stodka) Nieistotne
zatrucie wtérne Nieistotne osad (woda morska) Nieistotne
N-metylo-2-pirolidon STP 10 mg/L woda stodka 0,25 mg/L
CAS: 872-50-4 gleba 0,138 mg/kg  |woda morska 0,025 mg/L
WE: 212-828-1 okresowe uwolnienie —,r ~/ 5mg/L osad (woda stodka) 1,42 mg/kg
zatrucie wtérne | 1,67 g/kg osad (woda morska) 0,142 mg/kg
8.2  Kontrola narazenia

A - Ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy

Przy monitorowaniu ekspozycji zawodowej w'pierwvszej kolejnosci nalezy zapewni¢ srodki ochrony zbiorowej
w celu unikniecia przekroczenia dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych w érodowisku pracy. Srodki
ochrony indywidualnej powinny pocsiadaé certyfikat zgodnosci oznaczony znakiem CE. Aby uzyskaé wiecej
informacji na temat osobistego wypcsazenia ochronnego (sktadowania, uzytkowania, czyszczenia, konserwacji,
ochrony itd.) nalezy zapoznac sie ze specyfikacja techniczng okreslona przez producenta srodkéw ochrony
indywidualnej. Wymienione - pcnizej~Srodki ochrony indywidualnej przeznaczone sa dla uzytkownikéw
pracujacych z nierozcienczonym produiktem. W przypadku pracy z rozcienhczonym produktem moga one réznié¢
sie w zaleznosci od stopnia rozciefczenia produktu, uzytkowania, sposobu stosowania, itd. W poblizu miejsca
pracy zalecane jest zainstalowanie natryskdw ratunkowych (prysznicow bezpieczehnstwa) do obmycia catego
ciata oraz oddzielnycih natryskéw (prysznice) do przemywania oczu. Nalezy przestrzegac przepisoéw dotyczacych
magazynowania substancji.chemicznych. Aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz punkt 7.1 7.2.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej podsekcji uwzgledniajag zagrozenia bezposrednio zwigzane z
uzytkowaniem produktu. Ponadto nalezy uwzglednia¢ réwniez inne zagrozenia wystepujace na danym
stanowisku pracy oraz dobra¢ wtasciwe Srodki ochrony adekwatnie do wykonywanych czynnosci.

B - Ochrena drog oddechowych

Piktogram Opis Oznakowanie Normy Uwagi

Wymieni¢ w razie oznak
narastajacego oporu przy

oddychaniu i wyczucia zapachu
Maska auto-'f{ltrUchaA EN 405:2001+A1:2009 A lub smalfu sgbstlaAnql
= przed gazami i parami. zanieczyszczajacej. Jesli produkt
Obowiazkowa ochrona CAT Il nie ma odpowiednich ostrzezen,
‘ drég oddechowych zaleca sie uzycie sprzetu

izolacyjnego.
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C — Specjalna ochrona ragk

Piktogram

Opis

Oznakowanie

Normy

Uwagi

Rekawice wielokrotnego

q

EN 374-1:2003
EN 374-3:2003/AC:2006

Czas przebicia podany przez
producenta powirien przekraczac
1zeczywisty czas uzytkowania

Ostona twarzy.

Ce

EN 167:200%
EN 168:2001

uzytku. i ) produktu. Przed praca z
Obowigzkowa ochrona CAT lll EN 420:2003+A1:2009 produktem nie naiezy stosowac
rak __ | krem¢éw ochronnych do rak.
D - Ochrona twarzy i oczu
Piktogram Opis Oznakowanie Normy Uwagi
EN 166:2001 Czysci¢ codziennie

i regularnie dezynfekowac
zgodnie z zaleceniami

Obowigzkowa ochrona
stop

\ = roducenta. Stosowac w razie
Obowiazkowa ochrona CATII EN I50 4007.2012 P rospryskow
twarzy AN -
E - Ochrona ciata
Piktogram Opis Oznakowanie Normy Uwagi
TUEN 11437123
EN 13034:2005+A1:2009
Antystatvczna c ‘ EN I1SO 13982- Wytacznie do uzytku
o niooxcli orﬁa od’ziei l 1:2004/A1:2010 zawodowego. Regularnie czysci¢
9 ocﬁronna N EN ISO 6529:2001 zgodnie z zaleceniami
Obowiazkowa ochrona ' CAT 1l ‘ EN ISO 6530:2005 producenta.
ciata \ EN ISO 13688:2013
EN 464:1994
ﬁzrtzzt:zcgze g:}mz EN 13287:2008 Wymieni¢ w razie jakichkolwiek
dziatanie chenﬁikaliéw i EN 150 20345:2011 ’ oznak zuincia
ciepla CAT I EN 13832-1:2006

F - Dodatkowe $rodki ochrony awaryjnej

Srodki awaryjne

Mormy

Prysznic awaryjny

ANSI 7358-1
ISO 3264-1:2002

Srodki awaryjne

Stanowisko do ptukania oczu

Normy

DIN 12 899
ISO 3864-1:2002

Kontrola narazenia Srodowiska

Zgodnie z przepisami wspdlnotowymi dot. ochrony $rodowiska, zalecane jest unikanie wszelkich wyciekow
produktu oraz przedastariia sie jego opakowania do srodowiska. Wiecej informacji w podsekgji 7.1.D.

Lotne zwigzki organiczne

Zgodnie z derektywa 2015/75/UE, produkt zawiera:

lotne zwigzki organiczne:

stezenie lotnych zwiazkdw organicznych (20°C):

Srednia zawartosc wegla:
$rednia rnasa czasteczkowa:

19,16 % wag.
327,8 kg/m?* (327,8 g/L)

6,9

91,97 g/mol

Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1

Wiecej informacji mozna znalez¢ w karcie technicznej produktu.

Postac fizyczna

stan skupienia (20°C):
postac:

ciecz
nie okreslono

Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
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barwa:
zapach:
Lotnos¢:

Temperatura wrzenia przy cisnieniu

atmosferycznym:

preznosé par:
(20°C):
(50°C):

Szybkos¢é parowania (20°C)

Cechy produktu:
gestosc nasypowa (20°C):
gestosc wzgledna (20°C):

lepko$¢ dynamiczna (20°C):

lepkos¢ kinematyczna:
(20°C):
(40°C):

stezenie:

wartosé pH:

gestosc¢ par (20°C):

nie okreslono
nie okreslono

112°C

2883 Pa
11930 Pa (12 kPa)
nieistotne*

1711 kg/m?
1,711
2,01 cP

1,17 cSt
<20,5 ¢St
nieistotne*
nieistotne*
nieistotne*

wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda (20°C): nieistotne*
rozpuszczalno$¢ w wodzie (20°C):
wiasciwosci rozpuszczalnosci:

temperatura rozktadu:

temperatura topnienia/krzepniecia:

Palnosé:
temperatura zaptonu:

temperatura samozaptonu:

gorna/dolna granica palnosci:

nieistotne*
nieistotne*
nieistotne*
nieistotne*

6°C
315°C

nie 0znaczono

9.2 Inne informacje

napiecie powierzchniowe: nieistotne*

wspotczynnik zatamania: nieistotne*

* nie dotyczy ze wzgledu na charakteru produktu, wtasciwoséci te nie dostarczaja informacji odnosnie stwarzanego niebezpieczenstwa.

Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢

Nie oczekuje sie niebezpiecznych reakcji jesli produkt jest przechowywany zgodnie z instrukcjami technicznymi

dla produktéw chemicznych. Patrz sekcja 7.
10.2 Stabilnos¢ chemicina

Przy prawidtowym uZyikcwaniu i przechowywaniu produkt jest chemicznie stabilny.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Przy prawidfowym uzytkowaniu nie sg znane niebezpieczne reakgcje.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac

Dane dia uzytkowania i przechowywania w temperaturze pokojowej:

Wstrza?y i tarcie Kontakt z powietrzem Ogrzewanie Swiatto stoneczne Wilgo¢
Nie dotyczy. Nie dotyczy. Moze ;s;z zfiowaé Unil;zi:;zrg:::gego Nie dotyczy.
10.5 ' iaterialy niezgodne
Kwasy Woda Materialy utleniajace Materialy palne Inne
. . Unika¢ bezposredniego . Unikgc’ kAo‘ntAaktu .
Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. z alkaliami i silnymi

kontaktu.

zasadami.
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10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Szczegodtowe informacje na temat produktéw rozktadu znajduja sie w podsekcjach 10.3, 10.4 i 10.5. W zaleznoéci
od warunkéw rozktadu niektére substancje moga wydziela¢: dwutlenek wegla (CO»), tlenek wegla i.inne zwigzki
organiczne.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Brak danych doswiadczalnych dotyczgcych tej mieszaniny i jej wiasciwosci toksykolegicznych.

Skutki niebezpieczne dla zdrowia:

W przypadku narazenia diugotrwatego, wielokrotnego badz narazenia na stezenia przekraczajace najwyzsze
ustalone wartosci dopuszczalne, moga pojawic sie niepozadane skutki zdrewotne w zaleznosci od poziomu
ekspozycji:

A - Droga pokarmowa

Toksyczno$é ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji. nie sg spetnione. Produkt nie zawiera
komponentéw klasyfikowanych jako toksyczne po potknieciu. Wiecej informacji znajduje sie w sekgji 3.

Dziatanie zrace/draznigce: Spozycie duzych ilosci produktu moze powodowac podraznienie gardta, bol brzucha,
nudnosci i wymioty.

B - Inhalacja

Toksyczno$¢ ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria kiasyfikacji nie sa spetnione. Produkt nie zawiera
komponentéw klasyfikowanych jako toksyczne po narazeniu croga oddechowa. Wiecej informacji znajduje sie w
sekgji 3.

Dziatanie zrace/draznigce: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione. Produkt zawiera
jednak komponenty klasyfikowane jako niebezpieczne po inhalacji. Wiecej informacji znajduje sie w sekgji 3.

C - Kontakt ze skéra i oczami

Kontakt ze skora: Produkt powoduje stany zapalne skory.

Kontakt z oczami: W oparciu o dostepne dane, kiyteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt zawiera jednak
komponenty klasyfikowane jako dziatajgce niebezpiecznie podczas kontaktu ze skéra. Wiecej informacji znajduje
sie w sekgji 3.

D - Dziatanie CMR (rakotworcze, mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢):

Dziatanie mutagenne

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione. Produkt nie zawiera komponentow
klasyfikowanych jako mutagerne. Wiecej informacji znajduje sie w sekgji 3.

Dziatanie rakotworcze

W oparciu o dosteprie dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt zawiera jednak komponenty
klasyfikowane jako rakotwdrcze. Wiecej informacji znajduje sie w sekgji 3.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

Podejrzewa sie, ze dziata-szkodliwie na dziecko w tonie matki.

E - Dziatanie uczulajgce
Drogi_oddechowe: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione. Produkt nie zawiera
kompaohzntdw klasyfikowanych jako uczulajace na drogi oddechowe. Wiecej informacji znajduje sie w sekgji 3.

Skéra: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione. Produkt zawiera jednak komponenty
klasyfikowane jako uczulajgce na skére. Wiecej informacji znajduje sie w sekgji 3.

F - Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie s3 spetnione. Produkt zawiera jednak komponenty
klasyfikowane jako dziatajace toksycznie na narzady docelowe w nastepstwie inhalacji. Wiecej informacji znajduje
sie w sekgji 3.
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G - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

Narazenie na wysokie stezenia produktu moze wywota¢ depresje oSrodkowego uktadu nerwowego, ktore
powoduje bdle i zawroty gtowy, nudnosci, wymioty, dezorientacja, w ciezkich przypadkach utrate przytomnosci.

Skoéra: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt zawiera jecnak komponenty
klasyfikowane jako dziatajgce toksycznie na narzady docelowe w nastepstwie kontakiu ze skora. Wiecej
informacji znajduje sie w sekgji 3.

H - Zagrozenie spowodowane aspiracja

Spozycie duzych ilosci produktu moze powodowac powiktania ptuc.

Informacje dodatkowe:

Nieistotne.

Informacje toksykologiczne dla komponentéow

Identyfikacja Toksycznosé astra Rodzaj
Toluen DLs, droga pokarmowa 1. 5580 mg/kg szczur
CAS: 108-88-3 DLso skora 12124 mg/kg szczur
WE: 203-625-9 CLso inhalacja 28,1 mg/L (4 h) szczur
Chloroalkany, C14-17 DLs droga pokarmowa >2000 mg/kg —
CAS: 85535-85-9 DLso skéra >2000 mg/kg —
WE: 287-477-0 Clso inhalacja Nieistotne —
Oksym butan-2-onu DLs droga pokarmowa 2100 mg/kg szczur
CAS: 96-29-7 DLso skora . 1100 mg/kg szczur
WE: 202-496-6 CLso inhalacja Nieistotne —
N-metylo-2-pirolidon DLsp droga pokarmowa 3598 mg/kg szczur
CAS: 872-50-4 DLs, skéra 7000 mg/kg szczur
WE: 212-828-1 Clsginhalacia Nieistotne —

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Brak danych doswiadczalnych dotyczacych tej mieszaniny i jej wtasciwosci ekotoksykologicznych.

Identyfikacja Toksycznos¢ ostra Gatunek Rodzaj
Toluen Clso 13 mg/L (96 h) Carassius auratus ryby
CAS: 108-88-3 CEso 11,5 mg/L (48 h) Daphnia magna skorupiaki
WE: 203-625-9 CEso 125 mg/L (48 h) Scenedesmus subspicatus algi
Chloroalkany, C14-17 Clso 0,1 -1 mg/L (96 h) — ryby
CAS: 85535-85-9 CEso 0,1-1mg/L — skorupiaki
WE: 287-477-0 CEso 0,1-1mg/L — algi
Oksym butan-2-onu Clso 843 mg/L (96 h) Pimephales promelas ryby
CAS: 96-29-7 CEso 750 mg/L (48 h) Daphnia magna skorupiaki
WE: 202-496-6 CEso 83 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus algi
N-metyio-Z-pirolidon CLso 832 mg/L (96 h) Lepomis macrochirus ryby
CAS: 872-50-4 CEso 4897 mg/L (48 h) Daphnia magna skorupiaki
WE: 212-328-1 CEso 500 mg/L (72 h) | Scenedesmus subspicatus algi

12.2 Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

lL Identyfikacja Degradowalnos¢ Biodegradowalnos¢
Toluen BZTs 2,59 0y/g Stezenie 100 mg/L
CAS: 108-88-3 ChZT Nieistotne Okres 14 dni
|WE: 203-625-9 BZTs/ChZT Nieistotne % biodegradacji 100%
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Oksym butan-2-onu BZTs Nieistotne Stezenie 100_"719;“.__

CAS: 96-29-7 ChZT Nieistotne Okres 28 dni

WE: 202-496-6 BZTs/ChZT Nieistotne % biodegradadgji 24%

N-metylo-2-pirolidon BZTs 1,09 g O,/g Stezenie 109 mg/L

CAS: 872-50-4 ChZT 1,6 g O./g Okres 28 dni

WE: 212-828-1 BZTs/ChZT 0.68 % biodegradagji . | 73%

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Identyfikacja Potencjat bioakumulacyjny

Toluen BCF AN\ 1

CAS: 108-88-3 Log Pow 2,73

WE: 203-625-9 Potencjat Niski

Oksym butan-2-onu BCF - 5

CAS: 96-29-7 Log Pow 1N 0,59

WE: 202-496-6 Potencjat Niski

N-metylo-2-pirolidon BCF AN NN 0,23

CAS: 872-50-4 Log Pow - -0,46

WE: 212-828-1 Potencjat Niski

12.4 Mobilnosé w glebie
Identyfikacja Absorpcja/dasorpcja Lotnos¢

Koc 178 Stata Henry'ego | 6,728E+2 Pa m*/mol

Toluen Whioski ~ " Sredni Gleba sucha tak

CAS: 108-88-3 Nabieci

WE: 203-625-9 apieci® - 127920 N/m (25°C) | Gleba mokra tak
powierzchnicwe

Oksym butan-2-onu Koc ol 3 Stata Henry'ego Nieistotne

CAS: 96-29-7 Whioski Bardzo wysoki Gleba sucha Nieistotne

WE: 202-496-6 Napiecie 1 55700 N/m (25°C) | Gleba mokra Nieistotne
powierzchniowe

N-metylo-2-pirolidon | Kot Nieistotne Stata Henry'ego Nieistotne

CAS: 872-50-4 | Whioski Nieistotne Gleba sucha Nieistotne

WE: 212-828-1 Nap{eae . 40070 N/m (25°C) | Gleba mokra Nieistotne
povyierzchniowe

12.5 Woyniki oceny witasciwosci PBT i vPv8

Nie dotyczy.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie okreslono.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiaria odpadéw

| . Rodzaj odpadow (rozporzadzenie
KeBJ\ ¢ Opis (UE) nr 1357/2014)
Odpady farb i lakierow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne . .
C8 U1 1]_ lub inne substancje niebezpieczne niebezpieczny

Typ odpaau (Rozporzadzenie (UE) nr1357/2014):

HP14 Ekotoksyczne, HP5 Dziatajace toksycznie na narzady docelowe/ stanowigce zagrozenie spowodowane
aspiracja, HIP3 tatwopalne, HP10 Dziatajace szkodliwie na rozrodczosc¢

Godpodarka odpadami (usuwanie i ocena):

Nalezy skonsultowac sie z organami odpowiedzialnymi za odpady w kwestii oceny i usuwania odpaddéw zgodnie
z Zatacznikiem Ii I (Dyrektywa 2008/98/CE, Dekret nr 2011-828, Zarzadzenie nr 2010-1579). Zgodnie z kodami
15 01 (2014/955/CE), jezeli opakowanie miato kontakt z produktem, nalezy postepowaé z nim w taki sam sposob,

jak z produktem, w przeciwnym przypadku nalezy je traktowac jako odpad nie niebezpieczny.
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Nie zaleca sie wrzucania produktu lub jego opakowania do ciekéw wodnych. Patrz sekcja 6.2.

Zalecenia odnoszgce sie do utylizacji odpaddw:

Zgodnie z Zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), podczas obchodzenia <ie z ocdpadami
nalezy stosowac sie do zalecen wspolnotowych lub krajowych.

Przepisy wspolnotowe: Dyrektywa 2008/98/WE, 2014/955/WE, Rozporzadzenie (UE) nr 1357/2014

Sekcja 14: Informacje dotyczace transporta

14.1 Numer UN (numer ONZ)

ADR/RID 2015 UN 1263
IMDG 37-14 UN 1263
IATA/ICAO 2015 UN 1263
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
ADR/RID 2015 FARBA
IMDG 37-14 FARBA
IATA/ICAO 2015 FARBA
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR/RID 2015 3 (nalepka 3)
IMDG 37-14 3 (nalepka 3)
IATA/ICAO 2015 3 (nalepka 3)
144 Grupa opakowaniowa
ADR/RID 2015 II
IMDG 37-14 II
IATA/ICAO 2015 II
14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska
ADR/RID 2015 nie
IMDG 37-14 nie
IATA/ICAO 2015 nie
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
ADR/RID 2015 ilosci ograniczone: 5L
przepis szczegoiiiy: 163, 367, 640D, 650
kod ograniczen przewozu przez tunele: D/E
wihasciwosci fizykochemiczne: patrz rozdziat 9
IMDG 37-14 ilosci ograniczone: 5L
przepis szczegolny: 163, 944
kod ErnS: F-E/S-E
vrasciwosci fizykochemiczne: patrz rozdziat 9
IATA/ICAO 2015 whasciwosci fizykochemiczne: patrz rozdziat 9
14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
ADR/RID 2015 nie dotyczy
IMDG 37-14 nie dotyczy
IATA/ICLO 2015 nie dotyczy

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 ' Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
iub mieszaniny
Substancje podlegajace procedurze udzielenia zezwolen zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 (REACH): N-metylo-2-
piiolidon.
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Substancje zawarte w zatgczniku XIV do Rozporzadzenia REACH (lista substancji podlegajacych autoryzacji) wraz z datg
wygasniecia: nieistotne.

Rozporzadzenie (WE) 1005/2009 dot. substancji, ktore uszkadzajg warstwe ozonowa: nieistotne.

Artykut 95, Rozporzadzenia (UE) nr 528/2012: nieistotne.

Rozporzadzenie (UE) nr 649/2012 regulujace wywoz i przywdz niebezpiecznych produktéw chemiczrych: nizistotne.
Ograniczenia obrotu i stosowania niektorych substancji i mieszanin (Zatacznik XVII REACH):

Zawiera Toluen w ilosci wiekszej niz 0,1% wag. Zakaz uzywania produktu do klejow lub farb przeznaczorivch dosprzedazy dla
0gotu spoteczenstwa.

Nie s3 stosowane jako substancje lub jako mieszaniny w dozownikach aerozolowych, w pizypadku gdy dozowniki te
przeznaczone sg do powszechnej sprzedazy w celach rozrywkowych i dekoracyjnych, takich jak:

— metaliczne nabtyszczacze przeznaczone przede wszystkim do celéw dekoracyjnych,
— sztuczny $nieg i szron,

— poduszki »wydajace specyficzne odgtosyx,

— serpentyny w aerozolu,

— sztuczne ekskrementy,

— rogi do zabaw,

— ptatki i pianki ozdobne,

— sztuczne pajeczyny,

— cuchnace bomby.

Przepisy szczegodlne dotyczace ochrony oséb lub Srodowiska

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki powinny-by¢ wykorzystywane jako informacje podstawowe do oceny
ryzyka lokalnych warunkéw w celu ustalenia niezbednych srodkow zapobiegajacych zagrozeniom podczas uzytkowania,
przechowywania i usuwania produktu.

Inne ustawodawstwo:
Nieistotne.

15.2 Ocena bezpieczefistwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny nie zostata przeprowadzona.

Sekcja 16: Inne informacje

Ustawodawstwo odnoszace sie do kary charakterystyki produktu chemicznego:

Niniejsza karta charakterystyki zostata sporzadzona zgodnie z zatacznikiem II (Poradnik dot. opracowywania
Kart Charakterystyki) rozporzadzenia 1907,2006/WE (rozporzadzenie 453/2010, rozporzadzenie 2015/830)

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji karty charakterystyki, ktore miatly wptyw na Srodki
zarzadzania ryzykiem:

SKtAD/ INFORMACJA O SKEADNIKACH
e Substancje wycofane:

Butanon (78-93-3)

Peten tekst zwrotéw 7 sekeji 2 karty

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H315 Dziata draznigco na skore.

H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H362 Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersia.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Teksty fraz legislacyjnych wymienionych w sekcji 3:

Wymienione frazy nie odnoszg sie do samego produktu, sa one podane jedynie w celach informacyjnych i odnosza
sie do poszczegdlnych sktadnikéw, ktére sg wymienione w sekgji 3.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 22.02.2016 r. ‘ WERSJA: 1.0/PL

Rozporzadzenie nr 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4 H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

Aquatic Acute 1 H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Aquatic Chronic 1 H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrware skutki.

Asp. Tox. 1 H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozic $mieicia.

Carc. 2 H351 Podejrzewa sig, ze powoduje raka.

Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.

Flam. Lig. 2 H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Lact. H362 Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersia.

Repr 1B H360D Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w fonie matki.

Repr. 2 H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w *anie matki.

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.

Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

STOT SE 3 H335 Moze powodowac podraznienie drég oddezhawych.

STOT SE 3 H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

STOT RE 2 H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadow popizez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane.

Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji

Flam. Liq. 2 Metoda obliczeniowa (2.6.4.3.)
Asp. Tox. 1 Metoda obliczeniowa
Skin Irrit. 2 Metoda obliczeniowa
Repr. 2 Metoda obliczeniowa
Lact. Metoda obliczeniowa
STOT RE 2 Metoda obliczeniowa
Aquatic Chronic 3 Metoda obliczeniowa

Porady odno$nie szkolen

W celu utatwienia zrozumienia i interpretacji ninieiszej karty charakterystyki oraz etykiety, personel, ktéry ma
kontakt z produktem powinien przejs¢ przyrajmniej jedno szkolenie w zakresie zapobiegania zagrozeniom
zawodowym.

Zrédta gtédwnej dokumentacji:

http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Wyjasnienie skrétéw i akroninmiéw

ADR Umicwa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
riiebezpiecznych.

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych.

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych.

CHZT Chemiczne Zapotrzebowanie Na Tlen

BZTs Biologiczne Zapotrzebowanie Na Tlen

BCF Wspétczynnik Biokoncentragji

ClLso Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50% badanych organizmow.

DLso Dawka, przy ktdrej obserwuje sie zgon 50% badanych organizméw.

CEso Statystycznie obliczone stezenie substancji chemicznej w medium $rodowiskowym,

mogace wywotac okreslone efekty u 50% badanych organizméw danej populacji
w okreslonych warunkach.

Log Pow Wspotczynnik podziatu oktanol/woda

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe
NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe
DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 22.02.2016 r. ‘ WERSJA: 1.0/PL

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu oparte sa na zrodtach, wiedzy technicznej, a takze na obowigzujacych
przepisach europejskich oraz krajowych, nie stanowi to jednak gwarangji ich doktadnosci czy wiasciwosci produktu. Informacje te 55 opisem:
wymogoéw bezpieczenstwa. Metodyka oraz warunki pracy uzytkownikéw produktu nie sg nam znane oraz nie podlegajg naszej kontroli. To
uzytkownik powinien ponosi¢ petng odpowiedzialno$¢ za podjecie niezbednych krokéw w celu przestrzegania wymogow prawnyca'w zakresie
obchodzenia sig, przechowywania, stosowania i usuwania chemikaliéw. Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki dotycza wytaczriie
tego produktu, ktory nie moze by¢ uzywany do celdéw innych niz opisane w karcie.
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