
LED-Standleuchte MAULpirro, dimmbar

Werte für Katalog

Leuchtabstä
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60 cm 580 940 1480 1960 2200 1960 1480 940 580
85 cm 560 740 920 1080 1120 1080 920 740 560
45 cm 420 500 580 640 680 640 580 500 420

Beleuchtungsstärkemessung in Abhängigkeit zum Abstand bei 82348 MAULpirro
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Beleuchtungsstärke in Abhängigkeit vom Abstand
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Seitlicher Versatz zum Leuchtenmittelpunkt (cm)
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• Preisattraktives, dimmbares Standmodell
• Praktisch: Gute Ausleuchtung eines begrenzten Bereiches
• Mit Flexbereich zur exakten Einstellung des Leuchtwinkels
• Nützlich: Als Leseleuchte am Sofa oder Bett, als punktuelle Lichtquelle für Handarbeiten,
• zum Basteln oder für Lesezonen im Büro
• Dezent: Schlichtes Design, fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein
• Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
• Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL

• 4-Stufen-Dimmer
• Stabil: Säule aus Metall
• Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar

1120 Lux bei 35 cm AbstandBeleuchtungsstärke Leuchte:
3000 Kelvin (warmweiß)Farbtemperatur je Lichtquelle:
1Anzahl Lichtquellen:
E (Spektrum A bis G)Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:
6 kWh/1000 hGewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle:
50000 hLebensdauer je Lichtquelle (L70B50):
726 LumenNutzlichtstrom je Lichtquelle:
StandfußFuß:
Kopf: Aluminium - Säule: Metall - Fuß: Kunststoffummantelung,
Beschwerungseinlage

Material:

Höhe: 126.3 cm - Säule: Ø 1,6 cm - Kopf: 32 cm - Fuß: Ø 21 cmMaße:
LeuchtenkopfPosition Schalter:

• Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie
nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung
sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Standleuchte MAULpirro, dimmbar

• Garantie: 2 Jahre



Gewicht (kg)Packungsmaße/cm/VEVE.SchutzklasseKabellänge
ca.

ZollcodeEAN-CodeFarbeArt .- Nr.

2,612 kg43 x 27 x 121 St.II
Eurosteckernetzteil

2,00 m940520994002390077347weiß823 48 02

2,612 kg43 x 27 x 121 St.II
Eurosteckernetzteil

2,00 m940520994002390077361schwarz823 48 90


