SERASIT

part of Elried group

BEZPECNOSTNI LIST

V souladu s natizenim (ES) ¢. 1907/2006, Pfiloha Il, ve znéni nafizeni (EU) ¢. 453/2010

Verze: 2 Nahrazuje verzi: 1
Datum tisku: 12.12.2023 Revidovéany na: 12.12.2023

Platnd od: 12.12.2023

Cislo polozky: BE-1460... Nazev vyrobku: Boden- und Linienmarkierspray alle Farben

1. Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku: Boden- und Linienmarkierspray alle Farben

Cislo vyrobku:

1.2 Relevante Pfislusna urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena poufziti

Urceni pouZiti:

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu Dodavatel

Vyrobce/ Dodavatel:
Adresa:

Kontaktni misto pro technické informace:
Telefon / Fax / E-Mail:

1.4 Telefonni cislo pro naléhavé situace

Poradna pro otravu Berlin, Tel.: +49.30.19240

Elried Markierungssysteme GmbH
Griinwalder Weg 28e

82041 Oberhaching

Némecko

Elried Markierungssysteme GmbH
+49.89.613764-0 / +49.89.613764-64 / info@elried.de
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ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace ldatky nebo smési
- Klasifikace v souladu s na¥izenim (ES) ¢ 1272/2008

GHS02 plamen
Aerosol 1 H222-H229 Extrémné horlavy aerosol. Nddoba je pod tlakem: pri zahiivani se miiZe
roztrhnout.
GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kiizi.
Eye Irrit. 2 H319 Zpuisobuje vazné podrazdeéni oci.
STOT SE 3 H336 Miize zpusobit ospalost nebo zavraté.

- 2.2 Prvky oznaceni

- Oznadovini v souladu s nafizenim (ES) & 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.
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- Vystrainé symboly nebezpecnosti

&>

GHS02 GHSO07

- Signdini slove Nebezpeci

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
ethyl-acetdt
2-Methoxy-1-methylethyl-acetdt
- Standardni véty o nebezpecnosti
H222-H229 Extrémné horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahFivani se miiZe roztrhnout.

H315 Drazdi kuzi.
H319 Zpiisobuje vazné podrazdeéni oci.
H336 Miize zpuisobit ospalost nebo zdavrate.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi iicinky.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni
Pl01 Je-li nutnd lékaiska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chraiite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koureni.
P211 Nestrikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojiu zapaleni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P410+P412 Chrante pred slunecnim zdrenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C.
P501 Odstraiite obsah / obal v souladu s mistnimi predpisy.
- Dalsi tidaje:

Bez dostatecného vetrani je mozny vznik exploziviich smési.
EUH211 Pozor! PFi postiiku se mohou vvtvdret nebezpecné respirabilni kapicky. Nevdechujte aerosoly nebo
mlhu.
- 2.3 Dalsi nebezpecnost
- Vyisledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
-vPvB: Nedd se pouZit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkdch

- 3.2 Smeési
- Popis: Smés obsahuje nasledné ldtky bez nebezpecnych primési.

- V¥robek obsahuje tyto nebezpecné litky:

Cislo ES. 921-024-6 Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n- 20-<25%
Reg.nr.: 01-2119475514-35 | hexane

& Asp. Tox. 1, H304
(& Aquatic Chronic 2, H411

{0 Skin Irrit. 2, H315,; STOT SE 3, H336
CAS: 74-98-6 propan 12,5-<20%

EINECS: 200-827-9 @ Flam. Gas 14, H220
Indexové cislo: 601-003-00-5 | Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21
CAS: 106-97-8 Butan (obsahuje < 0,1 % butadien (203-450-8)) 12,5-<20%

EINECS: 203-448-7 <® Flam. Gas 14, H220
Indexové cislo: 601-004-00-0|Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32
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CAS: 141-78-6 ethyl-acetat 12,5-<20%
EINECS: 205-500-4 & Flam. Lig. 2, H225

Indexové ¢islo: 607-022-00-5 | (> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119475103-46 |EUH066

CAS: 75-28-5 Tsobutan (obsahuje ménd nes 0.1% butadien (ES 203-450-8)) | 5-<10%
EINECS: 200-857-2 Flam. Gas 14, H220
Indexové cislo: 601-004-00-0| Press. Gas (Comp.), H280)

Reg.nr.: 01-2119485395-27
CAS: 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetat 2,5-<5%

EINECS: 203-603-9 @& Flam. Lig. 3, H226 ]
Indexové cislo: 607-195-00-7 |1y STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119475791-29
CAS: 13463-67-7 oxid titanicity <2,5%

EINECS: 236-675-5 & Carc.2,H351 ]
Indexové cislo: 022-006-00-2
Reg.nr.: 01-2119489379-17

- Dodatecnd upozornéni:
Obsah benzenu (cislo EINECS: 200-753-7) ve slozkdach smési je mensi nez 0,1 %. Klasifikace litek jako
karcinogenni neni povinnd.

Znéni uvedenych udajit 0 nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- Pfi nadychdni: Pri bezvédomi uloZit a piepravit ve stabilni poloze na boku.

- Piti styku s kaZi: Thned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.

- PFi zasaZeni oci:
Oci s otevirenymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. PFi pietrvavajicich potiZich se
poradit s lékarem.

- Pii pofiti: Bohaté zapijet vodou a dychat Cerstvy vzduch. Neprodlené vyhledat lékare.

uuuuuu

- 4.3 Pokyn tikajici se okamZité lékarské pomoci a zvlastniho o3etieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni poZiru

- 5.1 Hasiva
- Vhodnd hasiva:
CO2, hasici prasek nebo rozestiikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat rozestiikovanymi vodnimi paprsky
nebo pénou odolnou viici alkoholu.
Zpiisob haseni prizpiisobit podminkam v okoli.
- 5.2 Zvldstni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi zahiati nebo v pripadé poZdru se vytvari jedovaté plyny.
- 5.3 Pokyny pro hasice -
- Zvldstni ochranné prostiedky pro hasice: Pouzit ochranny dychact piistroj.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé ndhodného tiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nasadit zachranny dychaci pristroj.
Nosit ochrannou vystraj. Nechrdanéné osoby se nesmi priblizovat.
Chrdnit pred zdpalnymi zdroji.

- 6.2 Opatfeni na ochranu fivotniho prostiedi:
Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
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- 6.3 Metody a materidl pro omezeni tiniku a pro cisténi:
Kontaminovany materidl odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vétrani.

- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovéni

- 7.1 Opati‘eni pro bezpelné zachdzeni Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsdvani.
- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi:

Nepriblizovat se ze zdpalnymi zdroji - nekoufit.

Mit pripravené ochranné dychaci pristroje.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovdni ldatek a smési véetné neslucitelnych litek a smési

- Pokyny pro skladovani:

- Pofadavky na skladovaci prostory a nidoby: Je tieba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obalii.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- Dal$i tidaje k podminkdm skladovdni: Nadrz dizet neprodysné uzavienou.

- Skladovaci téida: 2 B

- 7.3 Specifické konecné/specifickd konecénd pouZiti Dalsi relevanini informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
141-78-6 ethyl-acetit

NPK | Kratkodoba hodnota: 900 mg/m’
Diouhodoba hodnota: 700 mg/m’
I

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetdt
NPK | Kratkodoba hodnota: 550 mg/m’
Diouhodoba hodnota: 270 mg/m’
DI
-DNEL
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
Ordlné DNEL\| 1301 mgikg /per day (Consumer, longterm systemic)
Pokozkou | DNEL 13964 mgikg /per day (Worker, longterm systemic)
DNEL | 1377 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)
Inhalovinim | DNEL | 5306 mg/im’ (Worker, longterm systemic)
DNEL\| 1131 mg/m’ (Consumer, longterm systemic)
141-78-6 ethyl-acetit
Ordlné DNEL 4,5 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)
Pokozkou |DNEL |63 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)
DNEL |37 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)
Inhalovanim | DNEL | 734 mg/m’ /200 ppm (Worker, longterm systemic)
DNEL | 1468 mg/m’ /400 ppm (Worker, acute systemic)
DNEL | 734 mg/m’ /200 ppm (Worker, longterm local)
DNEL | 1468 mg/m’ /400 ppm (Worker, acute local)
DNEL |367 mg/m’ /100 ppm (Consumer, longterm systemic)
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DNEL | 734 mg/m’ /200 ppm (Consumer; acute systemic)
DNEL 367 mg/m’ /100 ppm (Consumer, longterm local)
DNEL | 734 mg/m’ /200 ppm (Consumer, acute local)

108-65-6 2-Methoxy-I1-methylethyl-acetdt

Pokozkou  |DNEL|796 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)
DNEL | 320 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)
Inhalovanim | DNEL | 275 mg/m’ (Worker, longterm systemic)

DNEL |33 mg/m’ (Consumer, longterm systemic)

- PNEC

108-65-6 2-Methoxy-I-methylethyl-acetdt

PNEC | 0,635 mg/l (Freshwater)

PNEC| 0,064 mg/l (Seawater)

PNEC| 100 mg/l (Sewage treatment plant)
PNEC| 3,29 mg/kg (Freshwater sediment)
PNEC| 0,329 mg/kg (Seawater sediment)
PNEC| 0,29 mg/kg (Soil)

- Dalsi upozornéni: Jako podklad slouzily pii zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovini expozice
- Vhodné technické kontroly Zddné dalsi tidaje,viz bod 7.
- Individudlni ochrannd opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiedkii
- V§eobecnd ochrannd a hygienicka opatieni:
Zdriovat od potravin, napoju a krmiv.
Zaspinené, nasaknuté saty ihned vysviéci.
Pred prestavkami a po prdaci umyt ruce.
Nevdechovat plyny/pdary/aerosoly.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
Zamezit styku se zrakem.
- Ochrana dychacich cest
Pri kratkodobém nebo nizkém zatiZeni pouzit dychaci pfistroj s filtrem, pfi intenzivnim nebo del$im
zatiZeni se musi pouZit dychaci pristroj nezdvisly na okolnim vzduchu.
Filtr A2/P3
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

- Materidl rukavic
Butylkaucuk
Spravny vyber rukavic nezavisi jen na materidlu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce.
- Doba priniku materidlem rukavie
Butyl-gumoveé rukavice o tloustce 0,4 mm, jsou odolné proti:
Aceton: 480 min
Butyl-acetat: 60 min
Ethyl-acetat: 170 min
Xylen: 42 min
Rukavice z butylové pryze o tloustce 0.4 mm jsou odolné vici rozpoustédlum po dobu 42- 480 minut. Jako
ochranné opatieni doporucujeme, aby uZivatelé a osoby zodpovédné za bezpecnost prdce predpokladaly
odolnost vitéi rozpoustédlim po dobu 42 minut. § uvdZenim udajit v oddilu 3 tohoto datového bezpecnostniho
listu Ize v jednotlivych pripadech predpokladat delsi dobu odolnosti.
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- Ochrana oéi a oblic¢eje

Uzaviené ochranné bryle

ODDIL 9: F ‘yzikalni a chemické viastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikdinich a chemickych vlastnostech
- V¥eobecné nidaje
- Skupenstvi Aerosol
- Barva: Podle oznaceni produktu
- Zdpach: Charakteristicky
- Prahovd hodnota zdpachu: Neni uréeno.
- Bod tani / bod tuhnuti Neni urceno.
- Bod varu nebo poédteéni bod varu a rozmezi bodu
varu Neda se pouZit, jde o aerosol.
- HoFlavost Neda se pouzit.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: 1,5 Vol % (106-97-8 Butan (obsahuje < 0,1 %
butadien (203-450-8)))
- Horni mez: 11,5 Vol % (141-78-6 ethyl-acetdt)
- Bod vzplanuti: Neda se pouczit, jde o aerosol.
- Teplota samovzniceni: 201 °C (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, <5% n-hexane)
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
-pH Smés je nerozpustnd (ve vodé).
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neni urceno.
- Dynamicky: Neni urceno.
- Rozpustnost
“ vodeé: Vitbec nemisitelnd nebo jen malo misitelnd.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmickd
hodnota) Neni urceno.
- Tlak pdary pFi 20 °C: 8300 hFa (74-98-6 propan)
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pFi 20 °C: 0,7 glem’
- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota pdry: Neni urceno.
- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi: Aerosol
- DiileZité nidaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi
a Zivotniho prostredi
- Vybuiné viastnosti: Neni urceno.
- Obsah Fedidel:
- Organicka Fedidla: 823 %
" VOC (EC) :
5762 g/l
- VOC-EU% 82,32 %
- Obsah netékavych sloZek: 17.5%
- Zména stavu
- Rychlost odpaFovini Nedda se pouczit.
- Informace tékajici se t¥id fyzikdlni nebezpecnosti
- Vybuininy odpada
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- HoFlavé plyny odpada
- Aerosoly Extrémné horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pFi
zahFivani se miiZe roztrhnout.
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpadad
- HoFlavé kapaliny odpada
- Hoflavé tuhé latky odpadd
- Samovolné reagujici litky a smési odpadda
- Samozdpalné kapaliny odpada
- Samozdpalné tuhé litky odpada
- Samozah¥ivajici se litky a smési odpadd
- Latky a smési, které uveliiuji hoFlavé plyny pFi styku
s vodou odpadd
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé ldtky odpada
- Organické peroxidy odpadcd
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stilost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemickd stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochdzi k rozkladu pFi doporuéeném zpiisobu pouZiti.
- 10.3 Moznost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou zndmy.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Dalsi relevanini informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Nesluéitelné materidly: Dalsi relevanini informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zddné nebezpecné produkty pri rozkiadu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tFiddch nebezpecnosti vymezenych v naFizeni (ES) ¢ 1272/2008
- Akutni toxicita Na zdkladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
Oradlné LD50 >5000 mg/kg (rat)
Pokozkou |LDS50 >2000 mg/kg (rat)
Inhalovédnim | LC50 /4 h|>20 mg/m’ (rat)
141-78-6 ethyl-acetdt
Oralné LD50 >18000 mg/kg (rab)
Pokozkou | LD30 5620 mg/kg (rat)
Inhalovédnim | LC50 /4 h| 1600 mg/m’ (rat)
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetdt
Oralné LDs50 8330 mg/kg (rat)
Pokozkou  |LD50 =>5000 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim | LC50 /4 h|>10000 mg/m’ (rat)
- Ziravost/drdZdivest pro kiZi Drdzdi kiizi.
- VitZné poSkozeni ofi / podrdZdéni ol Zpiisobuje vizné podrdzZdéni ocl.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiife
Na zdkladé dostupnych vdajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nenf zndmo Zddné senzibilizujici piisobeni.
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- Mutagenita v zdarodecnych burtkdach Na zdkladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zdkladé dostupnych idajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové orginy — jednordzovi expozice MiiZe zpiisobit ospalost nebo zdvraté.
- Toxicita pro specifické cilové orgiany — opakovand expozice
Na zdkladé dostupnych iidajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Nebezpecnost p¥i vdechnuti Na zaklade dostupnych vidajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- 11.2 Informace o dal§i nebezpecnosti
- Vlastnosti vyvolivajici naruleni ¢innosti endokrinniho systému
Zadna = obsaZenych latek neni na seznamu.

- 12.1 Toxicita
- Aquatickd toxicita:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
EC50/48 h |3 mg/l (daphnia magna / Wasserfloh)
EC50 /72 h| 30 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50/96 h| 11,4 mg/l (oncorhynchus mykiss / Regenbogenforelle)
108-65-6 2-Methoxy-I-methylethyl-acetiit
EC50/48 h|>500 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h | 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss / Regenbogenforelle)

- 12.2 Perzistence a rozloZfitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulacni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v piidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Nedd se pouZit.
- vPyB: Neda se pouZit.
- 12.6 Viastnosti vyvoldvajici naruSeni éinnosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s viastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
- Pozndambka: Skodlivy pro ryby.
- Dalsi ekologické iidaje:
- V¥eobecnd upozornéni:
Trida ohroZeni vody 2 (Samozarazeni):ohroZuje vodu
Nesmi viiknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
OhroZuje pitnou vodu uz pri proniknuti malého mnoZstvi do zeminy.
Skodliva pro vodni organismy

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovini

- 13.1 Metody nakladdni s odpady
Doporuéeni: Odpady odstraniujte v souladu s ustanovenim zakona ¢é. 541/2020 Sb., o odpadech v platném
znéni. Odpadu prifadte odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. v platném znéni. Oznaceny
odpad véetné identifikacniho listu odpadu predejte specializované firmé oprdavnéné pro nakladani s témito
odpady. Nesmi se odstraiiovat spolecné s komundlnimi odpady. Zabrajite uniku do kanalizace. Odpad,
znehodnoceny vyrobek nebo nevyuzité zbytky smési je mozné spalovat ve spalovné nebezpecnych odpadi,
popi. ulozit na skiddku nebezpecnych odpadii v souladu s platnymi predpisy.

- Doporuceni: Nesmi se odstraiiovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit tinik do kanalizace.

- Kodové cislo odpadu:
Doporuceni: Odpady odstranujte v souladu s ustanovenim zdakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v platném
znéni.
Odpadu priradte odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. v platném znéni.
Oznaceny odpad véetné identifikacniho listu odpadu predejte specializované firmé opravnéné pro nakladani s
témito odpady.
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Cislo polozky: BE-1460... Nazev vyrobku: Boden- und Linienmarkierspray alle Farben

Nesmi se odstraiiovat spolecné s komundlinimi odpady. Zabraiite uniku do kanalizace.

- Evropsky katalog odpadii

08 01 11* |Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
1501 04 |Kovové obaly

15 01 10* |Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych ldtek nebo obaly témito latkami znecisténé

- Kontaminované obaly:
Obaly se zbytky smési je mozné spalovat ve spalovné nebezpecnych odpadii, popf. uloZit na skladku
nebezpecnych odpadit v souladu s platnymi predpisy.

- Doporudeni: Obaly likvidovat na zakladé predpisit o obalech.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- 14.1 UN C¢islo nebo ID céislo

-ADR, IMDG, IATA UN1950
- 14.2 Oficidalni (OSN) pojmenovdini pro pFepravu
-ADR AEROSOLY, horlave
1950 AEROSOLY
-IMDG AEROSOLS, MARINE POLLUTANT
“JATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Trida/tFidy nebezpeénosti pro prepravu
-ADR

- tida 2 5F Plyny
- Etiketa 2.1
- IMDG, IATA

- Class 2.1 Plyny
- Label 2.1

- 14.4 Obalovi skupina

- ADR, IMDG, IATA odpadd

- 14.6 Zvlasi bezpednostni opatieni pro ufivatele  Varovani: Plyny

- Identifikacni islo nebezpecnosti (Kemlerovo Eislo): -

- EMS-skupina: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code 8G69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class
1 except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class

For WASTE AEROSOLS:
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Cislo polozky: BE-1460... Nazev vyrobku: Boden- und Linienmarkierspray alle Farben
Segregation as for the appropriate subdivision of class
- 14.7 Namo#ni hromadnd pieprava podle ndstrojit
Mo Neda se pouzit.
- Pieprava/dalSi uidaje:
-ADR
- Omezené mnoZstvi (LQ) 1L
- Vyiatd mnoZstvi (EQ) Kod: E0
Neni dovoleno jako vyiaté mnoZstvi
- Piepravni kategorie 2
- Kod omezeni pro tunely: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOLY, 2.1

ODDIL 15: Informace o predpisech
Zikon 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni a souvisejici predpisy: Naiizeni vlady ¢. 361/2007
Sb., v platném znéni, které stanovi podminky pro zdravi zaméstnancii pri praci, véetné limitit PEL a NPK;
Zikon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych litkdch a chemickych pripraveich a o zméné nékterych zakonii v platném
znéni, provadéci predpisy k tomuto zdkonu; Zdakon ¢. 102/2001 Sb., o obecné bezpecnosti vyrobkii, v platném
znéni; predpisy ADR v platném znéni; Zakon ¢.258/2000 §b., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni

- 15.1 Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se liatky
nebo smési

- Rady 2012/18/EU

- Nebezpecné litky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zadna = obsazenych latek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso P3a Horlavé aerosoly

- Kvalifikacni mnoistvi (v tundch) p¥i uplatnéni poiadavki pro podlimitni mnoZstvi 150 t

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) pii uplatnéni poZadavki pro nadlimitni mnoZstvi 500 ¢

- Rady (ES) & 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivini nékterych nebezpeénych litek v elektrickych a elektronickych
zafizenich - Priloha II

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Ndrodni pFedpisy:
Zikon 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni a souvisejici pedpisy: Naiizeni vlady ¢. 361/2007
Sb., v platném znént, které stanovi podminky pro zdravi zaméstnancii pri praci, véetné limitit PEL a NPK;
Zikon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych pripravcich a o zméné nékterych zakonit v platném
znéni; provadeci predpisy k tomuto zdkonu; Zdkon ¢. 102/2001 Sb., o obecné bezpecnosti vyrobkii, v platném
znéni; predpisy ADR v platném znéni; Zdakon ¢.258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi v platném znéni.

- Jind ustanoveni, omezeni a zdakazy
- Latky vzbuzujici mimordadné obavy (SVHC) podle REACH, ¢l. 57
Zidnad z obsaZenych ldtek neni na seznamu.

- 15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Uduaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji vSak zdaruku viastnosti produktu a nevznikaji
tak Zadné smluvni pravni vztahy.
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Cislo polozky: BE-1460... Nazev vyrobku: Boden- und Linienmarkierspray alle Farben
- Relevantni véty

H220  Extrémné horlavy plyn.

H225  Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226  Horlava kapalina a pary.

H280  Obsahuje plyn pod tlakem; pii zahiivani miiZe vybuchnout.

H304  Pri poZiti a vniknuti do dychacich cest miiZe zpiisobit smrt.

H315  Drazdi kizi.

H319  Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H336  Miize zpiisobit ospalost nebo zavrate.

H351  Podezieni na vyvolani rakoviny.

H411  Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

EUHO066 Opakovana expozice miiZe zpiisobit vysuSeni nebo popraskani kiiZe.
- Cislo predchozi verze: 6
- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A4: Horlavé plyny — Kategorie 14

Aerosol 1: Aerosoly — Kategorie 1

Press. Gas (Comp.): Plyny pod tlakem — Stlaceny plyn

Flam. Liq. 2: HoFlavé kapaliny — Kategorie 2

Flam. Liq. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3

Skin Irrit. 2: Ziravost/draZdivost pro kiizi — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oci / podrazdeéni oci — Kategorie 2

Carc. 2: Karcinogenita — Kategorie 2

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednordzova expozice) — Kategorie 3

Asp. Tox. 1: Nebezpecnost pri vdechnuti — Kategorie 1

Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - dlouhodobad nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 2

Agquatic Chronic 3: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - dlouhodobd nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 3

- * Udaje byly oproti ptedeslé verzi zménény
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