SERASIT

part of Elried group

Karta charakterystki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykul 31

Wers;ji: 2
Data druku: 12.12.2023 Data aktualizacja: 12.12.2023
Kod produktu: BE-1460 Nazwa handlowa: Boden- und Linienmarkierungsspray alle Farben

1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: Boden- und Linienmarkierungsspray alle Farben
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca: Elried Markierungssysteme GmbH
Grinwalder Weg 28e / 1344
D-82041 Oberhaching

Elried Markierungssysteme GmbH
+49.89.613764-0 / +49.89.613764-64 / info@elried.de

1.4 Numer telefonu alarmowego:

Beratungsstelle fur Vergiftungen Berlin, Tel.: ++49(0)30/19240
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Kod produktu: BE-1460 Nazwa handlowa: Boden- und Linienmarkierungsspray alle Farben

SEKCJA 2: Identyfikacja zagroZen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

GHS02 plomien
Aerosol 1 H222-H229 Skrajnie latwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi
wybuchem.
GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Drziala draznigco na skore.
Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.
STOT SE 3 H336 Moze wywolywac¢ uczucie sennosci lub zawroty glowy.
Aquatic Chronic 3 H412 Dziala szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dlugotrwale skutki.

- 2.2 Elementy 0znakowaniaﬁ
- Oznakowanie zgodnie 7 rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
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- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagroienia

GHS02 GHSO07

- Haslo ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Sktadniki okreslajgce niebezpieczenstwo do etykietowania:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <35% n-hexane
octan etylu
octan 2-metoksy-1-metyloetylu
- Zwroty wskazujgce rodzaj zagroienia
H222-H229 Skrajnie latwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 Drziala draznigco na skére.

H319 Drziala draznigco na oczy.

H336 Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.

H4i2 Drziala szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dlugotrwale skutki.

- Zwroty wskazujgce Srodki ostroinosci

P10] W razie koniecznosci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.

P02 Chroni¢ przed dziecmi.

P210 Przechowywa¢ = dala od Zrédel ciepla, gorqcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i
innych Zrodel zaplonu. Palenie wzbronione.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrodfem zaplonu.

P251 Nie przekiuwaé ani nie spalac, nawet po zuzyciu.

P260 Nie wdychac rozpylonej cieczy.

P410+P412 Chronic przed swiatlem stonecznym. Nie wystawiac na dzialanie temperatury przekraczajqcej 50
°C.

P501 Zawartos¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami regionalnymi miedzynarodowymi.

- Dane dodatkowe:
Mozliwe jest tworzenie sig mieszanin wybuchowyeh w przypadku braku wystarczajgcej wentylacji.
EUH211 Uwaga! W przypadku rozpylania mogg si¢ tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie

wdychac rozpylonej cieczy lub mgly.

- 2.3 Inne zagroienia

- Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania.

- vPyB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych skladnikéw z bezpiecznymi domieszkami.

- Skladniki niebezpieczne:
Numer WE: 921-024-6 Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n- 20-<25%
Reg.nr.: 01-2119475514-35 | hexane

Flam. Lig. 2, H225

& Asp. Tox. 1, H304

& Aquatic Chronic 2, H411

> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 74-98-6 propan 12,5-<20%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 14, H220
Numer indeksu: 601-003-00-5 | Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21
CAS: 106-97-8 butan (zawierajgcy <0,1% butadienu (numer WE 203-450-8)) 12,5-<20%
EINECS: 203-448-7 @ Flam. Gas 14, H220
Numer indeksu: 601-004-00-0|Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119474691-32
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CAS: 141-78-6 octan etylu 12,5-<20%
EINECS: 205-500-4 % Flam. Lig. 2, H225

Numer indeksu: 607-022-00-5 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119475103-46 |EUH066

CAS: 75-28-5 izobutan (zawartos¢ butadienu (203-450-8) <0,1%) 5-<10%
EINECS: 200-857-2 @& Flam. Gas 14, H220

Numer indeksu: 601-004-00-0|Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27

CAS: 108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu 2,5-<5%
EINECS: 203-603-9 g Flam. Lig. 3, H226

Numer indeksu: 607-195-00-7 STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119475791-29

CAS: 13463-67-7 ditlenek tytanu <2,5%
EINECS: 236-675-5 & carc. 2,H351

Numer indeksu: 022-006-00-2

Reg.nr.: 01-2119489379-17

- Wskazowki dodatkowe:
Zawartos¢ benzenu (EINECS nr. 200-753-7) jest w poszczegdlnych sktadnikéw ponizej 0,1% (Uwaga P
Zalqgcznik I do dyrektywy 1272/2008/EWG).
Pelna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis Srodkoéw pierwszej pomocy
- Po wdychaniu: W przypadku utraty przytomnosci ulozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
- Po stycznosci ze skorq: Natychmiast zmyc¢ wodgq i mydlem i dobrze splukac.
- Po stycznosci z okiem:
Plukac¢ oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezgcq wodq. W przypadku utrzymujqcej si¢
dolegliwosci zasiegng¢ porady lekarza.
- Po przelknieciu: Obficie popi¢ wodg i wyjs¢ na swieze powietrze. Niezwlocznie sprowadzic¢ lekarza.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoinione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostgpnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotyczqce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postegpowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne Srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczac strumieniem wody lub piang odporng na
ziatanie alkoholu.
Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.
- 5.2 Szczegdlne zagroZenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru tworzenie sig¢ trujgcych gazow.
- 5.3 Informacje dla straZy poiarnej -
- Specjalne wyposazenie ochronne: Zalozy¢ urzqdzenie ochrony drog oddechowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne Srodki ostroinosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zalozy¢ urzqdzenie ochrony drog oddechowych.
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.
Zrédla zaplonu trzymaé w bezpiecznej odleglosci.
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- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
W przypadku przedostania sig do zbiornikow wodnych lub kanalizacji zawiadomic¢ wiasciwe wiladze.
Nie dopuscic do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wéd gruntowych.
- 6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skaZenia i stuZgce do usuwania skaZenia:
Material skazony usuna¢ jako odpad wg punktu 13.
Zadbac o wystarczajqce przewietrzenie.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obsiugi patrz rozdzial 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdzial 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdzial 13.

SEKCJA 7: Postegpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroinosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zadbacé o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

- Wskazdwki dla ochrony przeciwpoiarowej i przeciwwybuchowej:
Zrédla zaplonu trzymac = daleka - nie palic tytoniu.
Miec w pogotowiu przyrzqdy do ochrony drég oddechowych.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczqce wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

- Sktadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen skiadowych i zhiornikow:
Nalezy przestrzegaé przepisy zarzqdzen skladowania zbiornikow = gazem pod cisnieniem.

- Wskazdwki odnosnie wspolnego skladowania: Nie konieczne.

- Dalsze wskazéwki odnosnie warunkow skladowania: Zbiornik trzymac szczelnie zamknigty.

- Klasa skladowania: 2 B

- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola naraZenia/Srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczqce kontroli

- Skladniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleZnymi od miejsca pracy:
74-98-6 propan
NDS|NDS: 1800 mg/m’
106-97-8 butan (zawierajgey <0,1% butadienu (numer WE 203-450-8))

NDS[NDSCh: 3000 mg/m’
NDS: 1900 mg/m’

141-78-6 octan etylu

NDS[NDSCh: 1468 mg/m’
NDS: 734 mg/m’

108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu

NDS|NDSCh: 520 mg/m’

NDS: 260 mg/m’

skdra

13463-67-7 ditlenek tytanu

NDS|NDS: 10 mg/m’

frakcja wdychalna

- Wartosci DNEL
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
Ustne DNEL | 1301 mgrkg /per day (Consumer, longterm systemic)
Skérne DNEL | 13964 mgrkg /per day (Worker, longterm systemic)

DNEL | 1377 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)
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e e S

Wdechowe | DNEL | 5306 mg/m’ (Worker, longterm systemic)

DNEL | 1131 mg/m’ (Consumer, longterm systemic)
141-78-6 octan etylu
Ustne DNEL | 4,5 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)

Skorne DNEL |63 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)
DNEL |37 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)
Wdechowe | DNEL | 734 mg/m’® /200 ppm (Worker, longterm systemic)
DNEL | 1468 mg/m’ /400 ppm (Worker, acute systemic)
DNEL |734 mg/m’ /200 ppm (Worker, longterm local)
DNEL | 1468 mg/m’ /400 ppm (Worker, acute local)
DNEL | 367 mg/m’ /100 ppm (Consumer, longterm systemic)
DNEL | 734 mg/m’ /200 ppm (Consumer; acute systemic)
DNEL | 367 mg/m’ /100 ppm (Consumer, longterm local)
DNEL | 734 mg/m’ /200 ppm (Consumer, acute local)
108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu

Skorne DNEL | 796 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)

DNEL | 320 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)
Wdechowe | DNEL | 275 mg/m’ (Worker, longterm systemic)
DNEL |33 mg/m’ (Consumer, longterm systemic)

- Wartosci PNEC
108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetyiu
PNEC | 0,635 mg/l (Freshwater)
PNEC| 0,004 mg/l (Seawater)
PNEC| 100 mg/l (Sewage treatment plant)
PNEC| 3,29 mg/kg (Freshwater sediment)
PNEC| 0,329 mg/kg (Seawater sediment)
PNEC|0,29 mg/kg (Soil)
- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byly aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Konfrola narazenia
- Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposaienie ochronne
- Ogdlne Srodki ochrony i higieny:

Trzymac = dala od srodkow spozywezych napojow i pasz.

Zabrud=zong, nasqczong odziez natychmiast zdjgc.

My¢ rece przed przerwq i przed korncem pracy.

Nie wdychac gazow/ par / aerozoli.

Unika¢ stycznosci z oczami i skorg.

Unika¢ stycznosci z oczami.
- Ochrone drég oddechowych

W przypadku krotkotrwalego lub nieznacznego obcigzenia urzqdzenie filtrujgce do oddychania; w
przypadku intensywnej lub dluzszej ekspozycji zastosowac urzqdzenie do ochrony drog
oddechowych niezalezne od powietrza otoczenia.

Filtr A2/P3
- Ochrona rqk:

Rekawice achronne
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- Material, 7 ktérego wykonane sq rekawice
Kauczuk butylowy
Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materialu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia
sie od producenta do producenta.
- Czas penetracji dla materialu, z ktérego wykonane sq rekawice
rekawiczek z kauczuku butylowego o grubosci 0,4 mm, jest odporny na:
Aceton: 480 min
Octan butylu: 60 min
Octan etylu: 170 min
Ksylen: 42 min
Rekawice z gumy butylowej o grubosci 0,4 mm zachowujq odpornos¢ na dziatanie rozpuszczalnikow przez
42-480 minut. Ze wzgledow bezpieczenistwa zalecamy, aby uzytkownicy i osoby odpowiedzialne za
bezpieczeristwo przyjell, Ze czas odpornosci na dzialanie rozpuszczalnikéw wynosi 42 minuty. Biorgc pod
uwage dane zawarte w sekcji 3 niniejszej karty charakterystyki, w szczegolnych przypadkach mozna przyjgc
dluzszy czas odpornosci.
- Ochrone oczu lub twarzy

Okulary ochronne szczelnie zamknigte

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosei fizyeznych i chemicznych
- Ogdlne dane
- Stan skupienia Aerozol
- Kolor: Zgodnie z nazwq produktu
- Zapach: Charakterystyczny
- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Temperatura topnienia/krzepnigcia: Nie jest okreslony.
- Temperatura wrzenia lub poczgthowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur wrzenia Nie ma zastosowania ze wzgledu na aerozol.
- Palnos¢ materiatow Nie ma zastosowania.
- Dolna i gérna granica wybuchowosci
- Dolna: 1,5 Vol % (106-97-8 butan (zawierajgcy <0,1%

butadienu (numer WE 203-450-8)))
- Gdrna: 11,5 Vol % (141-78-6 octan etylu)
- Temperatura zaplonu: Nie ma zastosowania ze wzgledu na aerozol.
- Temperatura samozapfonu: 201 °C (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, <5% n-hexane)

- Temperatura rozkladu: Nieokreslone.
-pH Mieszanina jest nierozpuszczalna (w wodzie).
- Lepkosé:
- Lepkosé kinematyczna Nieokreslone.
- Dynamiczna: Nieokreslone.
- Rozpuszczalnosé
- Woda: Nie lub malo mieszalny.
- Wspélezynnik podzialu n-oktanel/woda (warto$é

wspdlczynnika log) Nieokreslone.
- Preinosé pary w 20 °C 8300 hPa (74-98-6 propan)
- Gestosé lub gestosé wigledna
- Gestosé w 20 °C: 0,7 glem’
- Gestosé wzgledna Nieokreslone.
- Gestos¢ par Nieokresione.
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- 9.2 Inne informacje

- Wyglgd:

- Forma: Aerozol

- Waine dane na temat ochrony zdrowia i srodowiska

oraz bezpieczefistwa

- Wlasciwosci wybuchowe: Nieokreslone.

- Zawarto$é rozpuszczalnikow:

- rozpuszezalniki organiczne: 82,3 %

- VOC (EC) .

576,2 g/l

" VOC-EU% 82,32 %

- Zawartosé cial stalych: 17,5 %

- Zmiana stanu

- Szybkosé parowania Nie ma zastosowania.

- Informacje dotyczgce klas zagroZenia fizycznego

- Materialy wybuchowe brak

- Gazy tatwopalne brak

- Aerozole Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem:

Ogrzanie grozi wybuchem.

- Gazgy utleniajgce brak

- Gazy pod cisnieniem brak

: Plyny {atwopalne brak

- Latwopalne ciala stale brak

- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak

- Substancje ciekle piroforyczne brak

- Substancje stale piroforyczne brak

- Substancje i mieszaniny samonagrzewajgce sig brak

- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie z wodg

emitujq gazy latwopalne brak

* Substancje ciekle utleniajgce brak

- Substancje stale utleniajgce brak

- Nadtlenki organiczne brak

- Substancje powodujgce korogje metali brak

: Odczulone materialy wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnosc¢ i reaktywnos¢

- 10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.2 Stabilno$é chemiczna

- Rozklad termiczny/ warunki ktdrych naley unikaé: Brak rozkladu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

- 10.4 Warunki, ktérych naleiy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu: Niebezpieczne produkty rozkladu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje na temat klas zagroZenia zdefiniowanych w rozporzqdzeniu (WE) nr 1272/2008
- Toksycznos¢ ostra W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
Ustne LD30 >5000 mg/kg (szczur)
Skorne LD350 >2000 mg/kg (szczur)
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WdechowelLC'50 /4 h ‘ >20 mg/m’ (szczur)
141-78-6 octan etylu
Ustne LD30 > 18000 mgrkg (rab)
Skorne LD50 5620 mg/kg (szczur)
Wdechowe |LC50 /4 h| 1600 mg/m’ (szczur)
108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Ustne LD50 8530 mg/kg (szczur)
Skérne LD50 >3000 mg/kg (krolik)
Wdechowe |LC50 /4 h | =10000 mg/m’ (szczur)
- Dzialanie irgce/draznigee na skére Dziala draznigeo na skore.
- Powaine uszkodzenie oczu/dziatanie draznigee na oczy Dziala draznigeo na oczy.
- Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq speinione.
Zadne dzialanie uczulajqee nie jest znane.
- Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq speinione.
- Dzialanie rakotwdreze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczos$¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.
- Dzindanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie jednorazowe
Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.
- Dzindanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq speinione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracjqg W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.
- 11.2 Informacje o innych zagroZeniach
- Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Zaden ze skiadnikow nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznosé
- Toksycznosé wodna:

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
EC50/48 h|3 mg/l (daphnia magna / Wasserfloh)

EC50/ 72 h|30 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

LC50/96 h |11,4 mg/l (oncorhynchus mykiss / Regenbogenforelle)
108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu

EC50/48 h| =500 mg/l (daphnia magna)

LC50/ 96 h |100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss / Regenbogenforelle)

- 12.2 Trwalo$é i zdolnosé do rezkladu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Brak dostgpnych dalszych istotnych danych
- 12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
- vPvB: Nie ma zastosowania.
- 12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.
- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
- Uwaga: Szkodliwy dia ryb.
- Dalsze wskazdéwki ekologiczne:
- Wskazéwki ogdlne:
Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody
Nie dopuscic do przedostania sie do wod gruntowych, wod powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
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Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu si¢ minimalnych ilosci do podloza.
szkodliwy dla organizmow wodnych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrobce wspolnie = odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.

- Opakewania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Opakowanie usungc zgodnie = przepisami zarzqdzenia o opakowaniach.

SEKCJA 14: Informacje dotyczqce transportu

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny 1D

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Prawidfowa nazwa przewozowa UN

-ADR 1950 AEROZOLE

-IMDG AEROSOLS, MARINE POLLUTANT
“IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Klasa(-y) zagroZenia w transporcie
-ADR

- Klasa 2 5F gazy
- Nalepka 2.1
“IMDG, IATA

- Class 2.1 gazy
- Label 2l

- 14.4 Grupa pakowania

- ADR, IMDG, IATA brak

- 14.6 Szczegdlne Srodki ostroinosci dla uiytkownikow Uwaga: gazy

- Numer rozpoznawczy zagroZenia (Liczha Kemlera): -

- Numer EMS: F-D,S-U

- Stowage Code SW1I Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category 4. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class
2
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For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:
-ADR

- Hosci ograniczone (LQ) i
- Hosci wylgczone (EQ) Kod: E0
Niedopuszczony jako Ilos¢ Wylgczona
- Kategoria transportowa i
- Kodow zakazu przewozu priez tunele D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation"': UN 1950 AEROZOLE, 2.1

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji
lub mie szaniny

- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpiecine - ZALACZNIK I zaden ze skladnikéw nie znajduje sie na liscie

- Kategorig Seveso P3a AEROZOLE EATWOPALNE

- Hlosci progowe (w tonach) wigigee sie z zastosowaniem wymogow dotyczgeych zakliadow o zwigkszonym
ryzyku
150t

- Hosci progowe (w tonach) wigiqce si¢ 7 zastosowaniem wymogdéw dotyczgeych zakladdw o duiym ryzyku
500t

- Rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 ZAEACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycziym i elektronicznym - Zalgeznik 11

Zaden ze skladnikéw nie znajduje si¢ na liscie

- Przepisy poszezegdlnych krajow:

- Inne przepisy, ograniczenia i zaporowe przepisy

- Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duie obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57
Zaden ze skladnikéw nie znajduje si¢ na liscie

- 15.2 Ocena bezpieczenistwa chemicznego: Ocena Bezpieczeristwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sig na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajq jednak w sposéb ostateczny wiasciwosei
produkcyfnych [ nie mogq by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H220  Skrajnie latwopalny gaz.
H225  Wysoce latwopalna ciecz i pary.
H226  Latwopalna ciecz i pary.
H280  Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H304  Polknigcie i dostanie sig przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercig.
H315  Dziala draznigco na skore.
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H319 ziala draznigco na oczy.

Data aktualizacja: 12.12.2023

Nazwa handlowa: Boden- und Linienmarkierungsspray alle Farben

H336  Moze wywolywa¢ uczucie sennosci lub zawroty glowy.

H351  Podejrzewa sig, ze powoduje raka.

H411 ziala toksycznie na organizmy wodne, powodujqc diugotrwale skutki.
EUH066 Powtarzajqce sig narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skéry.

- Numer poprzedniej wersji: 6
- Skréty i akronimy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
TATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS.: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 14: Gazy tatwopalne — Kategoria 14

Aerosol 1: Wyroby aerozolowe — Kategoria 1

Press. Gas (Comp.): Gazy pod cisnieniem — Gaz sprezony
Flam. Lig. 2: Substancje ciekle latwopalne — Kategoria 2
Flam. Lig. 3: Substancje ciekle latwopalne — Kategoria 3
Skin Irrit. 2: Dzialanie zrqce/draznigee na skére — Kategoria 2

Eye Irvit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigee na oczy — Kategoria 2

Carc. 2: Rakotworczos$é — Kategoria 2

STOT SE 3: Dzialanie toksyezne na narzqdy docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3

Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracjq — Kategoria 1

Agquatic Chronic 2: Stwarzajgee zagrozenie dla srodowiska wodnego - dlugotrwale zagrozenie dla Srodowiska wodnego — Kategoria 2
Aguatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - dlugotrwale zagrozenie dla Srodowiska wodnego — Kategoria 3

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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