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SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e seciedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto
-Nome comercial: Berasit Linienmarkierer 600ml

- Codigo do produto372728 - 373169

- 1.2 UtilizagBes identificadas relevantes da subsiarou mistura e utilizagbes desaconselhadas
Nao existe mais nenhuma informacé&o relevante dispbn

- Sector de Utilizacéo
SU21 Utilizagdes pelos consumidores: Residénmaatsculares / publico em geral / consumidores
SU22 Utilizagdes profissionais: Dominio publiealninistracao, educacéo, actividades recreativas,
servicos, artes e oficios)

- Categoria de produt®®C9a Materiais de revestimento e tintas, dilusptiecapantes

- Categoria de processo
PROC7 Projeccdo convencional em aplicagfes imzust
PROC11 Projecgéo convencional em aplicagcdes ndostriais

- Utilizacdo da substancia / da preparacd@rniz

- 1.3 Identificac&do do fornecedor da ficha de dadasskguranca
- Fabricante/fornecedor:

Elried Markierungssysteme GmbH

(Berasit)

Stral3e: Grinwalder Weg 28e

Ort: DE-82041 Oberhaching

Telefon: 089-613764-0 Telefax:089-613764-64

E-Mail: info@elried.de

Ansprechpartner: Veronika Mayer Telefon:089-6137164-

E-Mail: v.mayer@elried.de

Internet: www.elried.de

- Entidade para obtencéo de informacdes adiciondiepartment Product Safety
- 1.4 Numero de telefone de emergéncia:

Tel.: +49 (0)40 53 80 96 611

Fax: +49 (0)40 53 80 96 656

Apenas durante o horario de expediente!

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

- 2.1 Classificagdo da substancia ou mistura
- Classificacdo em conformidade com o Regulamento Y@E 1272/2008

GHSO02 chama

Aerosol 1 H222-H229 Aerossol extremamente inflamd&etipiente sob presséo: risco de
exploséo sob a acdo do calor.

GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritagdo cuténea.
Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritac@o ocular grave.
STOT SE 3 H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo para os organismos digod com efeitos duradouros.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) 1272/2008

O produto classificou-se e esta etiquetado em comdflade com o regulamento CLP.
( continuagéo na pagina 2 )
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- Pictogramas de perigo

GHS02 GHSO07

- Palavra-sinalPerigo

- Componentes determinantes para os perigos constadterotulo:
Hidrocarbonetos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos,icid, <5 % n-hexano
acetato de etilo
acetato de 1-metil-2-metoxietilo
- Adverténcias de perigo
H222-H229 Aerossol extremamente inflamavel. Redipisob pressao: risco de explosao sob a acdo do

calor.

H315 Provoca irritagédo cutanea.

H319 Provoca irritacéo ocular grave.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H412 Nocivo para 0os organismos aquaticos com efelitmadouros.

-Recomendac@es de prudéncia

P101 Se for necessario consultar um médico, mos&elembalagem ou o rétulo.

P102 Manter fora do alcance das criancas.

P210 Manter afastado do calor, superficies querfidscas, chamas abertas e outras fontes de
ignicdo. Nao fumar.

pP211 N&o pulverizar sobre chama aberta ou outradat® ignicéo.

pP251 Nao furar nem queimar, mesmo apa@s utilizacao.

P260 Nao respirar 0s aerossois.

P410+P412 Manter ao abrigo da luz solar. Nao expdemperaturas superiores a 50 °C.

P501 Eliminar o conteudo / recipiente de acordo @legislacéo regional.

- Indicac¢bes adicionais:
Sem ventilacao suficiente pode ocorrer a formagéinistura vapor-ar explosiva.
EUH211 Atencao! Podem formar-se goticulas inalapeisgosas ao pulverizar. Nao respirar a pulverizaca
ou névoas.
- 2.3 Outros perigos
- Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.
-mPmB: Nao aplicavel.

SECCAO 3: Composicao/informacéo sobre os compongnte

- 3.2 Misturas
- Descricdo:Mistura das seguintes substancias com aditivospeiimosos.

- Substancias perigosas:

Numero CE: 921-024-6 Hidrocarbonetos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos,icid, <5 | 20-<25%
Reg.nr.: 01-2119475514-35 |% n-hexano

& Flam. Lig. 2, H225

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 2, H411

<y Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 74-98-6 propano 12,5-<20%

EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1A, H220
Ndmero de indice: 601-003-00ress. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21
CAS: 106-97-8 butano (contendo < 0,1 % butadieno (203-450-8)) 12,5-<20%

EINECS: 203-448-7 <& Flam. Gas 1A, H220
NuUmero de indice: 601-004-00®@ress. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32

( continuacéo na pagina 3)
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CAS: 141-78-6 acetato de etilo 12,5-<20%
EINECS: 205-500-4 <® Flam. Lig. 2,H225
Numero de indice: 607-022-00<1> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119475103-46 |EUH066
CAS: 75-28-5 isobutano (contendo < 0,1 % butadieno (203-450-8)) 5-<10%

EINECS: 200-857-2 <& Flam. Gas 1A, H220
NuUmero de indice: 601-004-00®ress. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27
CAS: 108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo 2,5-<5%

EINECS: 203-603-9 '@ Flam. Lig. 3,H226
Numero de indice: 607-195-00<1> STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119475791-29

CAS: 13463-67-7 dioxido de titanio <2,5%
EINECS: 236-675-5 @ Carc.2,H352
Numero de indice: 022-006-00-2

Reg.nr.: 01-2119489379-17
- Avisos adicionais:

O teor de benzeno (EINECS-Nr. 200-753-7) esta aogponentes individuais inferiores a 0,1% (Nota P

Anexo | da Directiva 1272/2008 CEE).

O texto das indicacdes de perigo aqui incluido pader consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descri¢éo das medidas de emergéncia
- Em caso de inalacao:

Se a vitima estiver inconsciente, posiciona-laaegporta-la com estabilidade, deitada lateralmente.
- Em caso de contacto com a peleavar imediatamente com agua e sab&o e enxaguardamiemente.
- Em caso de contacto com os olhos:

Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agueente, mantendo as palpebras abertas. Em caso de

persisténcia dos sintomas, consultar o médico.

- Em caso de ingestad@eber bastante agua e respirar ar fresco. Consuitediatamente um médico.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto aggidomo retardados

N&o existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
- 4.3 Indicacgbes sobre cuidados médicos urgentesainentos especiais necessarios

Nao existe mais nenhuma informacé&o relevante dispbn

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

-5.1 Meios de extin¢éo
- Meios adequados de extin¢géo:
CO2, po extintor ou jacto de agua. Um incéndio dmdes dimensdes deve ser combatido com jactoute a
ou espuma resistente ao alcool.
Coordenar no local medidas para extingéo do fogo.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancian@iura
Formacéao de gases toxicos devido a aquecimentanocaso de incéndio.
-5.3 Recomendacg®8es para o pessoal de combate adim®n
- Equipamento especial de protec¢d@olocar mascara de respiracéo.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaucdes individuais, equipamento de proteedmrocedimentos de emergéncia
Colocar méascara de respiracéo.
Usar equipamento de protec¢cdo. Manter as pessogmaiegidas afastadas.

Manter as fontes de igni¢do afastadas.
( continuacéo na péagina 4 )
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- 6.2 Precaucdes a nivel ambiental:

Em caso de infiltragBes nos leitos de agua ou makzacédo, comunicar aos servicos publicos compesen

Evitar que penetre na canalizacao / aguas supeifidi daguas subterraneas.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Eliminar residualmente as substancias contaminadeso um residuo segundo o Ponto 13.

Assegurar uma ventilagdo adequada.
- 6.4 Remissao para outras seccdes

Para informacdes sobre uma manipulacdo segurapveapitulo 7.

Para informacdes referentes ao equipamento de p¢ateindividual, ver o capitulo 8.

Para informacdes referentes a eliminacéo residuat,o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro
Assegurar uma boa ventilagéo / exaustdo no locatatealho.
- Precaucdes para prevenir incéndios e explosdes:
Manter afastado de fontes de ignicdo - ndo fumar.
Manter uma mascara de respiracdo sempre preparada.

- 7.2 Condi¢des de armazenagem segura, incluindo &vas incompatibilidades
- Armazenagem:
- Requisitos para espac¢os ou contentores para armagem:
Deverao ser respeitados os regulamentos oficiaisesa armazenagem de recipientes sob pressao.
- Avisos para armazenagem conjunt®lao necessario.
- Outros avisos sobre as condi¢cdes de armazenagdédamter o recipiente hermeticamente fechado.
- Classe de armazenagerd:B
- 7.3 Utilizacdo(6es) final(is) especifica(slfio existe mais nenhuma informagao relevante dispbn

SECCAO 8: Controlo da exposicéo/Protecao individual

- 8.1 Parametros de controlo

- Componentes cujo valor do limite de exposicdo ncallode trabalho deve ser monitorizado:
74-98-6 propano
VLE‘ *Ver Anexo F: Teor minimo de oxigénio; Asfixia
106-97-8 butano (contendo < 0,1 % butadieno (203-83p

VLE| Valor para exposicdo curta: 1000 ppm
Afecdo do SNC

141-78-6 acetato de etilo

VLE| Valor para exposicao longa: 400 ppm
Irritag@o ocular e do TRS

75-28-5 isobutano (contendo < 0,1 % butadieno (2G9-8))

VLE| Valor para exposicdo curta: 1000 ppm
Afecdo do SNC

13463-67-7 didxido de titanio
VLE| Valor para exposi¢éo longa: 10 mg/m3
A4; Irritacdo do TRI
- DNEL
Hidrocarbonetos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, itios, <5 % n-hexano
por via oral DNEL 1301 mg/kg /per day (Consumer, eng systemic)
por via dérmica DNEL 13964 mg/kg /per day (Workengligrm systemic)
DNEL| 1377 mg/kg /per day (Consumer, longterm sysjemi
por inalacdo | DNEL 5306 mg/m3 (Worker, longterm systgm

( continuagéo na pagina 5)
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‘DNEL‘ 1131 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)
141-78-6 acetato de etilo
por via oral DNEL 4,5 mg/kg /per day (Consumer, l@ngt systemic)
por via dérmica DNEL 63 mg/kg /per day (Worker, largt systemic)
DNEL| 37 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)
por inalacdo | DNEL 734 mg/m3 /200 ppm (Worker, longteystemic)
DNEL| 1468 mg/m3 /400 ppm (Worker, acute systemic)
DNEL| 734 mg/m3 /200 ppm (Worker, longterm local)
DNEL| 1468 mg/m3 /400 ppm (Worker, acute local)
DNEL| 367 mg/m3 /100 ppm (Consumer, longterm systemic
DNEL| 734 mg/m3 /200 ppm (Consumer; acute systemic)
DNEL| 367 mg/m3 /100 ppm (Consumer, longterm local)
DNEL| 734 mg/m3 /200 ppm (Consumer, acute local)
108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo
por via dérmica DNEL 796 mg/kg /per day (Worker, lemm systemic)
DNEL | 320 mg/kg /per day (Consumer, longterm sysfemic
por inalagcdo | DNEL 275 mg/m3 (Worker, longterm systgmi
DNEL| 33 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)

-PNEC
108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo
PNEC 0,635 mg/l (Freshwater)
PNEC 0,064 mg/l (Seawater)
PNEC| 100 mg/l (Sewage treatment plant)
PNEC 3,29 mg/kg (Freshwater sediment)
PNEC 0,329 mg/kg (Seawater sediment)
PNEC 0,29 mg/kg (Soil)
- Indicacdes adicionaisForam utilizadas como base as listas vélidas & dit&laboracao.

- 8.2 Controlo da exposicéo
- Controlos técnicos adequadd&o existem outras informacgdes, ver ponto 7.
- Medidas de protecéo individual, nomeadamente equigatos de protecéo individual
- Medidas gerais de proteccéo e higiene:

Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.

Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida

Lavar as mdos antes das pausas e no fim do trabalho

Nao aspirar gases / vapores / aerossois.

Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

Evitar o contacto com os olhos.
- Protecédo respiratéria

tempo; se esta for mais prolongada ou mais inteasizar uma mascara respiratoria

Utilizar uma mascara respiratoria se a exposicaorluzida ou durante um curto espaco de
independente do ar ambiente.

Filtro A2/P3
- Protec&do das méos

Luvas de proteccéo

( continuacéo na péagina 6 )
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- Material das luvas
Borracha de isobutileno-isopreno
A escolha das luvas mais adequadas ndo dependaspematerial, mas também de outras caracteristical
qualitativas e varia de fabricante para fabricante.
- Tempo de penetracdo no material das luvas
luvas de borracha de butilo, com uma espessura4lentn sdo resistentes a:
Acetone: 480 min
Butyl acetate: 60 min
Ethyl acetate: 170 min
Xylene: 42 min
As luvas de borracha butilica com uma espessui@4enm sao resistentes a solventes durante 42- 480
minutos. Como medida de protegdo, recomendamoesjutlizadores e os responsaveis pela seguranga n
trabalho assumam uma duracgédo de resisténcia a stdgale 42 minutos. Considerando os dados da sec¢é
3 da presente Ficha de Dados de Seguranca, é dsyger um tempo de resisténcia maior em casos

particulares.
- Protecdo ocular/facial

Oculos de protecc¢éo totalmente fechados

10

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- Informac®es gerais

- Estado fisico

- Cor:

- Odor:

- Limiar olfactivo:

- Ponto de fusdo/ponto de congelagéo:

- Ponto de ebulicdo ou ponto de ebulicdo inicial e
intervalo de ebulicdo

- Inflamabilidade

- Limite superior e inferior de explosividade

- Inferior:

- Superior:
- Ponto de inflamacéo:
- Temperatura de autoignicao:

- Temperatura de decomposi¢éo:

- Viscosidade:

- Viscosidade cinematica

- Dindmico:

- Solubilidade

-agua:

- Coeficiente de particdo 4octanol/agua (valor
logaritmico)

- Presséo de vapor em 20 °C:

- Densidade e/ou densidade relativa

- Densidade em 20 °C:

- Densidade relativa

- Densidade de vapor

-9.1 Informag0bes sobre propriedades fisicas e quaside base

Aerossol

Conforme a designacdo do produto
Caracteristico

Nao determinado.

Nao determinado.

N&o aplicavel, aerossol.
N&o aplicavel.

1,5 Vol % (106-97-8 butano (contendo < 0,1 %
butadieno (203-450-8)))

11,5 Vol % (141-78-6 acetato de etilo)

Nao aplicavel, aerossol.

201 °C (Hidrocarbonetos, C6-C7, n-alcanos,
isoalcanos, ciclicos, <5 % n-hexano)

N&o determinado.

A mistura é nao solavel (em agua).

Nao determinado.
Nao determinado.

Pouco misturavel.

N&o determinado.
8300 hPa (74-98-6 propano)

0,7 g/cm?3
Nao determinado.
Nao determinado.

( continuacéo na péagina 7)
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- 9.2 Outras informacdes

- Aspeto:

-Forma: Aerossol

- Informag8es importantes para a protecgdo da saude
e do meio ambiente, bem como para efeitos de
seguranga

- Propriedades explosivas:

- Percentagem de solvente:

Nao determinado.

- Solventes orgéanicos: 82,3 %
-VOC (EU) .

576,2 g/l
-VOC-EU% 82,32 %
- Percentagem de substancias solidas: 17,5 %

- Mudanca do estado:

- Substancias e misturas suscetiveis de
autoaquecimento
- Substancias e misturas que emitem gases

- Taxa de evaporagao: Nao aplicavel.

- Informag@es relativas as classes de perigo fisico

- Explosivos néo aplicvel

- Gases inflaméveis néo aplicivel

- Aerossois Aerossol extremamente inflamével. Recipiente sob
pressao: risco de exploséo sob a acao do calor.

- Gases comburentes néo aplicvel

- Gases sob presséo néo aplicivel

- Liquidos inflamaveis néo aplicivel

- Matérias solidas inflamaveis néo aplicivel

- Substancias e misturas autorreativas néo aplicvel

- Liquidos piroféricos néo aplicivel

- Solidos piroféricos néo aplicvel

néo aplicavel

inflaméaveis em contacto com a 4gua néo aplicvel
- Liquidos comburentes néo aplicivel
- Solidos comburentes néo aplicivel
- Peréxidos orgéanicos néo aplicivel
- Corrosivos para 0s metais néo aplicvel
- Explosivos dessensibilizados néo aplicvel

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

-10.1 Reatividad®l&o existe mais nenhuma informacao relevante dispbn
- 10.2 Estabilidade quimica
- Decomposicdo térmica / condicdes a evitar:
N&o existe decomposicéo se usado de acordo cospasificacdes.
-10.3 Possibilidade de reacdes perigobl® se conhecem reacc¢des perigosas.
-10.4 Condic0es a evitaddo existe mais nenhuma informagéo relevante digpbn
- 10.5 Materiais incompativeidNao existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
-10.6 Produtos de decomposicao perigod8do se conhecem produtos de decomposi¢ao perigosos.

SECCAO 11: Informagéo toxicoldgica

-11.1 Informacdes sobre as classes de perigo, tel@aefinidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
- Toxicidade aguda&Com base nos dados disponiveis, os critérios desifleacao ndo séo preenchidos.
( continuagéo na péagina 8)
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- Valores LD/LC50 relevantes para a classificagdo:
Hidrocarbonetos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, icios, <5 % n-hexano
por via oral LD50 >5000 mg/kg (rat)
por via dérmica LD50 >2000 mg/kg (rat)
por inalacdo | LC50/4 h >20 mg/m3 (rat)
141-78-6 acetato de etilo
por via oral LD50 >18000 mg/kg (rab)
por via dérmica LD50 5620 mg/kg (rat)
por inalacdo | LC50/4 h 1600 mg/m3 (rat)
108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo
por via oral LD50 8530 mg/kg (rat)
por via dérmica LD50 >5000 mg/kg (rabbit)
por inalacdo | LC50/4 h >10000 mg/m3 (rat)

- Corrosaol/irritagéo cutanedrovoca irritagéo cutanea.
- Les@es oculares graves/irritagéo oculBrovoca irritagdo ocular grave.
- Sensibilizagdo respiratéria ou cutanea
Com base nos dados disponiveis, os critérios dssifieacédo ndo sdo preenchidos.
N&o séo conhecidos efeitos sensibilizantes.
- Mutagenicidade em células germinativas
Com base nos dados disponiveis, os critérios dssifleacao nao sao preenchidos.
- CarcinogenicidadeCom base nos dados disponiveis, os critérios dsifleacdo nao sdo preenchidos.
- Toxicidade reprodutivdCom base nos dados disponiveis, os critérios dssifleacéo ndo sao preenchidos.
- Toxicidade para 6rgdoslvo especificos (STOT) — exposi¢cao UnRade provocar sonoléncia ou vertigens.
- Toxicidade para 6rgaoslvo especificos (STOT) — exposigao repetida
Com base nos dados disponiveis, os critérios dssifieacédo ndo sdo preenchidos.
- Perigo de aspiraga&€om base nos dados disponiveis, os critérios desifleacdo ndo sdo preenchidos.
-11.2 Informac8es sobre outros perigos

- Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nenhum dos componentes se encontra listado.

SECCAO 12: Informacéo ecoldgica

-12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquética:
Hidrocarbonetos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, icios, <5 % n-hexano
EC50/48 h 3 mg/l (daphnia magna / Wasserfloh)
EC50/ 72 h 30 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata
LC50/96 h 11,4 mg/l (oncorhynchus mykiss / Reggeriorelle)
108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo
EC50/48 h >500 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss / Reggenforelle)

- 12.2 Persisténcia e degradabilidaigio existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
- 12.3 Potencial de bioacumulacagéo existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
- 12.4 Mobilidade no solNao existe mais nenhuma informacéao relevante dispbn
-12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.
-mPmB: Nao aplicavel.
-12.6 Propriedades desreguladoras do sistema enddcri
O produto ndo contém substancias com propriedadeseduladoras enddcrinas.
-12.7 Outros efeitos adversos
- ObservacaoNocivo para os peixes.

( continuagéo na pagina 9)
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- Outras indicacdes ecoldgicas:
- Indicagbes gerais:
Classe de perigo para a agua 2 (D) (auto-classif#i@): perigoso para a agua.
Nao deixar chegar as aguas subterraneas, aos cuts@gua nem a canalizagao.
Perigo de poluicdo da agua potavel mesmo se fommachadas quantidades muito pequenas no subsolo.
nocivo para 0s organismos aquaticos

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacéo

-13.1 Métodos de tratamento de residuos
-Recomendacéo:
Nao se pode eliminar juntamente com o lixo doméshéo permita que chegue a canalizagéo.

- Catalogo europeu de residuos

08 01 11*| residuos de tintas e vernizes, contentl@stes organicos ou outras substancias perigosas
15 01 04 | embalagens de metal

15 01 10*| embalagens contendo ou contaminadas mddues de substancias perigosas

- Embalagens contaminadas:
-Recomendacéo:
A embalagem deve ser eliminada em conformidadeocagulamento relativo as embalagens.

SECCAO 14: Informagcdes relativas ao transporte

-14.1 Numero ONU ou nimero de ID

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Designagéo oficial de transporte da ONU )

-ADR 1950 AEROSSOIS

-IMDG AEROSOLS, MARINE POLLUTANT

-IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

-ADR

- Classe 2 5F Gases

- Rétulo 2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1 Gases

- Label 2.1

-14.4 Grupo de embalagem

-ADR, IMDG, IATA néo aplicvel

- 14.6 PrecaucBes especiais para o utilizador Atencéo: Gases

- Numero de identificagdo de perigo (N° Kemler): -

-N° EMS: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity

( continuagéo na péagina 10 )
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above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:

Category C, Clear of living quarters.
- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1

litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from"

class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of

class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of

class 2.

- 14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade
com os instrumentos da OMI Nao aplicavel.

- Transporte/outras informacdes:

-ADR
- Quantidades Limitadas (LQ) 1L
- Quantidades exceptuadas (EQ) Cédigo: EO
Nao admissivel como quantidade exceptuada
- Categoria de transporte 2
- Codigo de restricdo em tuneis D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSSOIS, 2.1

SECCAO 15: Informagcéo sobre regulamentacéo

-15.1 Regulamentagaol/legislacéo especifica para lasséincia ou mistura em matéria de salde, seguraaca
ambiente

- Diretiva 2012/18/UE

- Substancias perigosas designadas - ANEXNdnhum dos componentes se encontra listado.
- Categoria “SevesoP3a AEROSSOIS INFLAMAVEIS

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicacde requisitos de nivel inferiot50 t

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicacde requisitos de nivel superiéo0 t

- Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO X\@londi¢Bes de limitagdo: 3

- Directiva 2011/65/UE relativa a restricdo do uso determinadas substancias perigosas em equipamentos
eléctricos e electronicos - Anexo Il

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Disposi¢des nacionais:

- outros regulamentos, restricdes e decretos quelproi

- Substancias que suscitam elevada preocupacédo (SVéf€xonformidade com REACH, artigo 57
Nenhum dos componentes se encontra listado.

-15.2 Avaliacdo da seguranca quimichldo foi realizada nenhuma Avaliacéo de Segurancémiga.

SECCAO 16: Outras informagées

As informacdes fornecidas baseiam-se no estadaladtis nossos conhecimentos, embora ndo representgm

uma garantia das propriedades do produto e ndo dumehtam uma relacéo contratual.
( continuagéo na pagina 11)
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- Frases relevantes
H220 Gas extremamente inflaméavel.
H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
H226 Liquido e vapor inflamaveis.
H280 Contém gas sob presséo; risco de explosdo saig@o do calor.
H304  Pode ser mortal por ingestdo e penetragao mesrespiratorias.
H315 Provoca irritacdo cutanea.
H319  Provoca irritacdo ocular grave.
H336  Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
H351  Suspeito de provocar cancro.
H411  Toéxico para os organismos aquéticos com efelitmadouros.
EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por éggogepetida.
- NUumero da versao anteriots

- Abreviaturas e acronimos:
ADR: Accord relatif au transport international demrchandises dangereuses par route (European Agmee@oncerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gimo
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeAran Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Gases inflamaveis — Categoria 1A
Aerosol 1: Aerossois — Categoria 1
Press. Gas (Comp.): Gases sob pressao — Géas cordprim
Flam. Lig. 2: Liquidos inflaméaveis — Categoria 2
Flam. Lig. 3: Liquidos inflaméaveis — Categoria 3
Skin Irrit. 2: Corroséolirritagéo cutanea — Categar2
Eye Irrit. 2: Lesdes oculares graves/irritacdo caut Categoria 2
Carc. 2: Carcinogenicidade — Categoria 2
STOT SE 3: Toxicidade para 6rgaos-alvo especifiergosicéo Unica) — Categoria 3
Asp. Tox. 1: Perigo de aspiragdo— Categoria 1
Aguatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquatiperigo de longo prazo para o ambiente aquétic@ategoria 2
Aguatic Chronic 3: Perigoso para o ambiente aquatiperigo de longo prazo para o ambiente aquétic@ategoria 3

-* Dados alterados em comparagao a versao anterior
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