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Bedienungsanleitung

K 609 189/ G 882 851, K 609 190/ G 882 852, K 609 191/ G 882 853

* % * % %

Sicherheitshinweise!

ACHTUNG:

Dielnstruktionen und Sicherheitshinweise dieser Bedienungsanleitung
missen unbedingt beachtet und eingehalten wer den. Bei Nichtbeachtung
bzw. Fehlbedienung oder Missbrauch drohen Gefahren

- fUr den Bediener oder Dritte
- fUr das Ger at und ander e Sachwerte des Betrelbers

DasGerét darf nur von Personen
betrieben und gewartet werden.

- diehierfir qualifiziert snd

- die diese Bedienungsanleitung gelesen und ver standen haben

- diemit den Sicher heitsbestimmungen am eigenen Arbetsplatz
vertraut sind

- die Uber einen angemessenen Arbeitsplatz und Wer kzeuge ver fligen

. Hinweise zur sicheren Bedienung:

Fur eine sichere Bedienung bitten wir, alle War nzeichen und Hinweise
in dieser Beschreibung und auf dem Ger &t vor | nbetriebnahme zu beachten.

1. ANDERE PERSONEN AL SDER BEDIENER MUSSEN WAHREND DER
BENUTZUNG ABSTAND VON DEM GERAT NEHMEN!

2. NUR PERSONEN, DIE MIT DEM GERAT VERTRAUT SIND, SOLLTEN
ESBEDIENEN!

3. NEHMEN SIE DASGERAT NUR IN BETRIEB, WENN SIE SICH VORHER
VON DEM EINWANDFREIEN ZUSTAND UBERZEUGT HABEN! ACHTEN SIE
BESONDERS AUF DEN ZUSTAND DER RADER, DER HEBEL -
VORRICHTUNG, DER GABELN UND HEBE- UND ABSENKKONTROLLE.

4. BENUTZEN SIE DASGERAT NIEMALSAUF ABSCHUSSIGEN WEGEN.
5. ACHTEN SIE UNBEDINGT DARAUF, DASSNIEMALSEIN KORPERTEIL IN

DEN HEBEMECHANISMUS, UNTER DIE GABELN ODER UNTER DIE

Anderungen ohne V orankiindigung vorbehalten Seite 1von 3



LADUNG GERAT. TRANSPORTIEREN SIE NIEMAL S PERSONEN!

6. DER BEDIENER SOLLTE ZUR EIGENEN SCHERHEIT HANDSCHUHE UND
SICHERHEITSSCHUHE TRAGEN!

7. TRANSPORTIEREN SEKEINE INSTABILE ODER LOSE GESTAPELTE
LADUNG!

UBERLADEN SIE KEINESFALLSDASGERAT!
NIEMALSEINSEITIG/KOPFLASTIG SOWIE UBER DASGERAT/

GABEL HINAUSGEHEND BEL ADEN!
10. DIE KAPAZITAT DESGERATESSETZT EINEN TRANSPORT BEI

EINWANDFREI AUSBALANCIERTER LADUNG MIT SCHWERPUNKT MITTIG
ZU DEN GABELN VORAUS!

11. STELLEN SIE SICHER, DASSDIE LANGE DER GABELN MIT DER LANGE
DER PALETTE UBEREINSTIMMT!

12. WENN DASGERAT NICHT BENUTZT WIRD, SENKEN SIE DIE GABELN
AUF DEN NIEDRIGSTEN STAND AB!

© 0o

Mit dem Scherengabe-Hubwagen lassen sich Paletten manuell und dektrisch heben. Das
Herablassen erfolgt manuell.

1. Ol nachfiillen

Wenn sich die Gabel nicht auf hochste Nennposition pumpen l&sst, muss eventuell Hydraulikol im
Olbehalter nachgefullt werden. Hierzu verwenden Sie Hydraulik-Fluid der Qualitat 1SO VG32 oder
ein gleichwertiges Ol. Die Viskositdt muss 1,5-3,5 betragen. Unterschiedliche Hydraulik-Fluide
dirfen nicht gemischt werden!

I11. Ingpektions- und Wartungsanleitungen

Sicher heitshinweis
Vor Ingektions- und Wartungsar beiten miissen alle L adungen vom Hubwagen
abgenommen werden.

Wartung und I ngpektion I ngpektionsntervalle
Fehlerfreien Betrieb der Bedienelemente kontrollieren. taglich oder vor
Zustand der Laufrollen und Rollenachsen kontrollieren. Gebrauch

Gelenke und Lager schmieren monatlich

Funktion und Lauf der Réader und Rollen kontrollieren
Hydraulikanlage auf Lecks kontrollieren (wird die max.
Hubhohe mihel os erreicht?)

Anordnung des Ablaufventils kontrollieren

Alle Schraub- und Bolzenverbindungen auf Dichtheit
kontrollieren

adle 3 Monate
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Alle Teile des Hubwagens auf Verschleil3 kontrollieren und bel
Bedarf defekte Teile austauschen

Ol der Hydraulikanlage wechseln

Lesbarkeit des Typenschilds kontrollieren.

Inspektion durch einen kompetenten technischen
Sachverstandigen anordnen

jahrlich

DieNutzungdauer | hresHubwagensigt begrenzt. Ve schldf3telle missen nach

angemessener Frigt ausgetauscht werden.

V. Fehlfunktionen und Ursachen

Fehler Ursache Abhilfe

Die Gabeln senken Leck in der Hydraulikanlage Abdichten!
sich ab, ohne dass Senkventil schliefdt nicht mehr oder Reinigen oder
das Audassventil Ventilanschluss dichtet nicht wegen austauschen

arbeitet

V erschmutzung

V entilanordnung nicht korrekt

Senkventil einstellen

Druckentlastungsventil (Pumpe) leckt
(Pumpe dreht sich langsam rickwarts)

Ventil reinigen oder
austauschen

Undichte Stellen

Dichtungen verschlissen

Dichtungen austauschen

Angehobene Last Zu niedrige Temperatur —das Ol in der Gof. dinnfliissigeres Ol
senkt sich zu Hydraulikanlage ist zu dickflissig einfullen
langsam Ventil nicht vollstandig offen justieren
Gabel lasst sichnicht | Zu wenig Ol im Behalter Ol nachfiillen
in obere Position
bringen
V. Spezifikation
max. Gabehthe 850/1200/1500 mm
min. Gabdhothe: 85 mm
Lagréder-Durchmessr: 75 mm
Seuerrad-Durchmesser': 127 mm
K apaztat: 400 kg

Anmerkung: Allehier genannten I nfor mationen basieren auf den zum Zetpunkt
der Drucklegung verfligbaren Daten. Der Hersteller behdlt sch
das Recht vor, dieses Produkt jeder zeit und ohnevorherige

Ankiindigung zu ander n, ohne das 5ch dar aus Haftangpr Giche er geben. Wir
bitten setsum Beachtung und Prufung.
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Scherengabel-Hubwagen

Simon, Evers & Co. GmbH
HAMBURG

I=

EG-Konformitétserklarung
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC EN 1757-1

Hiermit erkldren wir, da} die nachfolgend bezeichneten Maschinen aufgrund ihrer
Konzipierung, Konstruktion und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten
Ausfiihrung den einschldgigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheits-
anforderungen der EG-Richtlinie entsprechen.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Maschine verliert die Erklarung

ihre Giiltigkeit,

Bezeichnung der Maschinen: Scherengabelhubwagen

Maschinentypen: PL 765 (KK 609 189)
PL 1115 (KK 609 190)
PL 1415 (KK 609 191)

Einschlégige

EG-Richtlinien: EG-Maschinenrichtlinie
2006/42/EC EN 1757-1

Name des Lieferanten: Simon, Evers & Co. GmbH

Adresse: Admiralitétstraie 59
20459 Hamburg

Datum: 29.12.2009

Lieferantenunterschrift; Simon, Evers & Co. GmbH
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Navodkobsluze

K 609 189/ G 882 851, K 609 190/ G 882 852, K 609 191/ G 882 853

* k *k k%

Ndvodkobsluze

*kk*k*%k

Bezpeénostnipokyny!
POZOR:

Instrukce a bezpecnostni pokyny uvedené v tomto navodu k obsluze
musi byt bezpodmineéné zohledfiovany a dodrzovany. PFfi nedbani
téchto pokynl popf. pfi chybné obsluze nebo zneuziti hrozi nebezpedi

- pro obsluhovatele nebo tfeti osoby,
- pro pfistroj samotny a jiné hmotné pfedméty uzivatele.

Pfistroj smi byt provozovan a
udrzovan pouze osobami, které

- jsou pro to kvalifikovany

- si pfecCetly tento navod k obsluze a porozumély mu

jsou obeznameny s bezpecnostnimi podminkami na daném pracovisti
maji k dispozici pfiméfené pracovni misto a naradi.

1. Pokyny pro bezpeénou obsluhu:

Prosime, abyste v ramci bezpené obsluhy dbali vSech varovnych
znameni a pokynl v tomto popisu a na pfistroji jesté pfed uvedenim
pfistroje do provozu.

1. BEHEM POUZiVANI MuUSi JINE OSOBY NEZ OBSLUHA
DODRZOVAT OD PRISTROJE ODSTUP!

2. OBSLUHOVAT PRISTROJ BY MELY JEN TY OSOBY, KTERE JSOU
S NiM DOBRE OBEZNAMENY!

3. PRISTROJ UVADEJTE DO PROVOZU VZDY JEN AZ POTE, CO
JSTE SE PRESVEDCILI O JEHO BEZVADNEM STAVU! ZVYSENOU
POZORNOST VENUJTE PREDEVSIM STAVU KOL, ZDVIZNEHO
ZARIZENI, VIDLIC A KONTROLY ZDVIHU A POKLESU!

4. NIKDY NEPOUZIVEJTE PRISTROJ NA STRMYCH CESTACH.

5. BEZPODMINECNE DAVEJTE POZOR NA TO, ABY SE NIKDY
NEDOSTALA ZADNA CAST TELA DO ZDVIHACIHO MECHANISMU,
POD VIDLICE NEBO POD NAKLAD. NIKDY NETRANSPORTUJTE
OSOBY!

Zmeény bez piedchoziho oznameni vyhrazeny Stranalz4
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11.
12.

. OSOBA; KTERA PRISTROJ OBSLUHUJE, BY MELA V ZAJMU

VLASTNi BEZPECNOSTI NOSIT RUKAVICE A BEZPECNOSTNI
OBUV!

. NETRANSPORTUJTE NIKDY NESTABILNi NEBO VOLNE NA SEBE

NASKLADANY NAKLAD!

. VZADNEM PRIPADE NEPRETEZUJTE PRiSTROJ!
. NAKLAD NIKDY NESMi BYT UMISTEN JEN Z JEDNE STRANY/ZE

PREDU JAKOZ ANI NESMi PRECNIVAT MIMO PRiISTROJ/VIDLICE!

.PREDPOKLADEM PRO DANOU KAPACITU PRISTROJE JE

TRANSPORT PRI BEZVADNE VYVAZENEM NAKLADU S TEZISTEM
UPROSTRED VIDLIC!

ZAJISTETE, ABY DELKA VIDLIC ODPOVIDALA DELCE PALETY!
POKUD SE PRiISTROJ NEPOUZiVA, JE NUTNO SPUSTIT VIDLICE
NA NEJNIZSi UROVEN!

Nizkovy paletovy vozik umoziuje manudlni i elektrické zdvihani palet. Spoustni se provadi
manual.

Doplnéni olg e

Nelze-li vidlici zdvihnout do nejvyssi mozné jmenovité polohy, musi se pfipadne doplnit
hydraulicky olej v olejové nadrzi. Pouzivejte prosim hydraulicky oleg kvality 1SO VG32 nebo jiny

olg

srovnatelné kvality. Olej musi mit viskozitu 1,5 - 3,5. Ruzné hydraulické olgje se nesmegji misit!

Navod k inspekci a k udrzbé

Bezpeinogni upozor néni

Pied ingpekci a idr zbou se z paletového voziku muse i sundat vsechna

bremena.
Udrzba ainspekce I nspekéni intervaly
Zkontrolovat bezchybnou funkci ovladacich prvki. denng¢ pred pouzitim

Zkontrolovat kola a osy kol.

Promazat klouby aloziska. meési¢né

Zkontrolovat béh kol a kolecek.

Zkontrolovat tésnost hydrauliky (Ize bezproblémoveé dosdhnout
maximalni zdvihové vysky?)

Zkontrolovat stav odtokového ventilu. kazdé 3 mésice

Zkontrolovat tésnost vsech sroubovych a svornikovych spojeni.

Zkontrolovat opotirebeni vsech dilti paletového voziku a o
pripadné defektni dily vyménit. rocne

Vymenit ole] hydrauliky.

Zkontrolovat ¢itelnost typového stitku.

Zmeény bez piedchoziho oznameni vyhrazeny Strana2z4



Naridit inspekci prislusnym technickym odbornikem.

Provozni zivotnogt paletového voziku je omezena. Dily podléhajici opotiebeni se po
uplynuti pfisusné lhuty musgi vymeénit.

V. Chybnéfunkceajgich pfi¢iny

| Chyba | Pricina | Naprava
Vidlice Se | Netésnost v hydraulice Utésnit!
spousti,  aniz by | Spousteci ventil nezavira nebo plocha Vygistit nebo vymanit
pracoval ventilového sedla netésni v disledku ventil

vypustny ventil

necistot

Neserizeny ventil

Setidit ventil

Netésny odleh¢ovaci ventil ¢erpadla
(pomaly zpétny chod cerpadla)

Vycistit nebo vymenit
ventil

Netésna mista

Opotiebena tésnéni

Vymeénit tésnéni

Zvednuté biemeno se
spousti prilis pomalu

Prilis nizka teplota—olgj v hydrauliceje
prilis husty

Doplnit ptipadné olg s
nizsi viskozitou

Ventil neni Gplné otevieny

Seridit ventil

Vidlici nelze
zdvihnout do horni
polohy

piilis malo oleje v nadrzi

doplnit ol ej

V. Specifikace

max. vyska vidlic
min. vyska vidlic

priamér nosnych kol
primeér fidiciho kola

kapacita

Poznamka: Vsechny zde uvedené informace se vztahuji k dobé vytisku dostupnych tdaj U.
Vyrobce si vyhrazuje pravo na to, ze kdykoli a bez piedchoziho ozndmeni muize tento
produkt zménit, aniz by z toho vyplyvaly néroky na ruceni. Prosime o neustdlou pozornost a.

piezkusovani.

850/1200/1500 mm
85 mm

75mm
127 mm

400 kg

* k¥ % k% k k *k *k *k k¥ k¥ *¥ k¥ *¥ *¥ ¥ *¥ k¥ *k *k *x % % k% % *
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NUzkovy paletovy vozik

Stmon, Evers & Co. GmbH CZ
HAMBURG

Prohlageni o konformité EU
ve smyslu Smérnice EU Stroje 2006/42/EC EN 1757-1

Timto prohlaSujeme, Ze niZe uvedené stroje odpovidaji na zakladé své koncepce,
konstrukce a stavby, jakoZ i provedeni, v némz jsme je uvedli do provozu, pifslu§nym
zékladnim bezpeénostnim a zdravotnim poZadavkiim této smérnice EU.

Pii zméné stroje, kterd s ndmi nebyla dohodnuta, ztraci toto prohlageni svou platnost..

Oznaceni stroje: vozik na zvedani palet

Typy strojl: PL 765 (KK 609 189)
PL 1115 (KK 609 190)
PL 1415 (KK 609 191)

Pfisludné smérnice EU: Smérnice EU Stroje
2006/42/EC EN 1757-1

Jméno dodavatele: Simon, Evers & Co. GmbH
Adresa: Admiralitéitstralie 59
20459 Hamburg
Datum: 29.12.2009
Podpis dodavatele: Simon, Evers & Co. GmbH

ppa. Miincho ““‘ﬁ vers & Ca. G
i
I




Betjeningsvejledning

K 609189/ G 882 851, K 609 190/ G 882 852, K 609 191/ G 882 853
* %k k k %

Sikkerhedshenvisninger!

GIVAGT:

M an skal ubetinget laegge maarketil ingruktionerneog
skkerhedshenvisningernei denne betjeningsvejledning og disse skal over holdes.
Ignoreresdisse hhv. ved en ikkekorrekt betjening eller misbrug truer der
farer

- for betjeningsper sonalet dler tredjemand
- for apparatet og andre af g erensmateriele vaar dier

Apparatetmakunbetjenesogvedlig
eholdesafpersoner

- som er kvalificeret hertil

- som har laest og for staet betjeningsvejledningen

- som er fortrolig med sikkerhedsbestemmel serne pa deres egen
arbejdsplads - som rader over en passende arbgjdsplads og
vaar ktgj

| . Henvisninger om en skker betjening

For at garantere en skker betjening beder vi om, at der lasgges maarkettil alle
advar selstegn og henvisninger i denne beskrivelse og pa appar atet, far dettetagesi
brug.

1. ALLEANDRE PERSONER END BETJENINGSPERSONALET
SKAL UNDER BENYTTELSEN HOLDE EN AFSTAND TIL
APPARATET !

2. KUN PERSONER, SOM ER FORTROLIGE MED APPARATET, BUR
BETJENEDETTE!

3. TAGKUNAPPARATET | BRUG, NAR DE | FORVEJEN HAR
OVERBEVIST DEM OM, AT DETTE ER | EN UPAKLAGELIG
TILSTAND! VR ISR OPM ZARK SOM PA TILSTANDEN PA
HJULENE,

Med forbehold af aandringer uden forudgaende meddel el se herom



LOFTESTANGS-ANORDNINGEN, GAFLERNE OG
LOFTE- OG SENKEKONTROLLEN.

4. BENYT ALDRIG APPARATET PA STARKT SKRANENDE VEJE.
VAR UBETINGET OPM/ZARKSOM PA, AT DER ALDRIG
KOMMER EN KROPSDEL IND | LAFTEMEKANISVEN, NED

UNDER GAFLERNE ELLERLASSET. TRANSPORTER ALDRIG
PERSONER!

6. BETJENINGSPERSONALET BYR FOR DERESEGEN
SKKERHEDSSKYLD BRUGE SSIKKERHEDSHANDSKER OG
SIKKERHEDSSK O!

7. TRANSPORTER IKKE ET USTABILT ELLER LGST STABLET
LAES

8. APPARATET MA UNDER INGEN OMSTANDIGHEDER
OVERL ASSES!

9. APPARATET MA ALDRIG LASSESFOR MEGET PA DEN ENE
S DE/FOR OVEN OG IKKE UD OVER APPARATET /
GAFLERNE!

10. APPARATETSKAPACITET FORUDSATTER EN
TRANSPORT VED KORREKT AFBALANCERET LAESMED
TYNGDEPUNKT MIDT MELLEM GAFL ERNE!

11. FORVISDEM OM, AT GAFLERNESLZANGDE STEMMER
OVERENSMED PALLENS L ZANGDE!

12. NAR APPARATET IKKE BENYTTES, SA S&ENKESGAFLERNE
NED PA DET LAVESTE NIVEAU!

M ed sakselgftevognen kan paller |gftes manuelt og elektrisk. Seenkningen udferes
manuelt.

o

1. Efterfyldning af olie

Nar gaflen ikke kan pumpes op pa den hgjeste nominelle position, skal der
eventuelt fyldes hydraulikolie pa oliebeholderen. Anvend her hydraulik fluid af
kvaliteten 1ISO VG32 eler en olie af samme kvalitet. Viskositeten skal viere pa 1,5 - 3,5.
Forskellige hydraulik fluider maikke blandes!

1. Eftersyns- og vedligeholdel sesvel ledninger

Skkerhedsanvianing
Far efter syns- og vedligeholddsesar bgder skal alt godsfjernesfra
| gftevognen.

Vedligeholdelse og efter syn Eftersynsintervaller

Kontrollé& betjeningselementerne for fglfri funktion. dagligt eller far brug
Kontrollér Igberuller og rulleakder for korrekt tilstand.

Med forbehold af aandringer uden forudgaende meddel el se herom




Smer led og lejer

Kontrollé hjul og ruller for korrekt funktion og lab

manedligt

Kontrollér det hydrauliske anlagg for lagkager (bliver der uden
problemer néet op pa den maks. |gftehgjde?)

Kontrollér afl gbsventilens anordning

Kontrollé alle skrue- og bolteforbindelser for taghed

hver 3. méned

Kontrollér alle komponenter palaftevognen for ditage og udskift
efter behov defekte dele

Skift olien i det hydrauliske anlagy

Kontrollér, at typeskiltet kan laeses.
Serg for, at en kompetent teknisk sagkyndig foretager et eftersyn

arligt

L eftevognens brugsperiode er begramset. Sliddele skal udskiftes efter

en passende periode.

V. Feilfunktioner og arsager

Fel Arsag Afhjadpning
Gaflerne sankes ned, | Lakagei det hydrauliske anlagg Tagn det!
uden at Samnkeventil lukker ikke mere eller Renger eller udskift den
afgangsventilen ventiltildutningen tatner ikke pa grund af
arbej der tilsmudsning
Ventilanordningen er ikke korrekt Indstil sssnkeventilen
Trykaflastningsventilen (pumpe) lakker Rengar ventilen ler
(pumpen dregjer sig langsomt bagl aens) udskift den
Utadte steder Pakninger slidte Udskift pakningerne
L oftet last ssnkesfor | For lav temperatur —olieni det hydrauliske | Fyld evt. mere
langsomt anlagg er for tyktflydende tyndtflydende olie pa

Ventilen er ikke helt &en

Justér den

Gaflerne kan ikke
loftesop i den averste
position

For lidt oliei beholderen.

Fyld olie pa

V. Specifikation

Maks. gaffehgjde:

Min. gaffehgide:
Diameter pa lasthjulene:
Diameter pa styrehjulet:

Kapacitet:

850/1200/1500 mm
85 mm

75 mm
127 mm
400 kg

Anmaerkning: Alle her naevnte infor mationer baserer pa de data, der stod
til radighed patidspunktet for trykningen. Fabrikanten forbeholder sig
ret til pa ethvert tidspunkt - og uden en forudgaende meddelelse herom
- at eendre dette produkt, uden at der herved opstar krav pa ansvar. Vi
beder Dem altid at veer e opmaer ksom pa dette og under sage det.

Med forbehold af aandringer uden forudgaende meddel el se herom




Simon, Evers & Co. GmbH DK
HAMBURG

EF-overensstemmelseserklzring
i medfor af EF-maskindirektiv 2006/42/EC EN 1757-1

Vi erkleerer hermed, at maskinerne neevnt i nedenstiende i konception og konstruktion
samt i den af os distribuerede udforelse imedekommer galdende grundlzggende krav
til sikkerhed og sundhed i.h.t. pAgeldende EF-direktiv.

/Zndring af maskinen, som foretages uden vort samtykke, medferer, at nwervaerende
erklaering mister sin gyldighed.

Maskinernes benevnelse: palletruck

Maskintyper: PL 765 (KK 609 189)
PL 1115 (KK 609 190)
PL 1415 (KK 609 191)

Geldende

EF-direktiver: EF-maskindirektiv
2006/42/EC EN 1757-1

Navn pé leverander: Simon, Evers & Co. GmbH

Adresse: Admiralititstrae 59
20459 Hamburg

Dato: 29.12.2009

Leveranderens underskrift: Simon, Evers & Co. GmbH
ppa. Miincho

Med forbehold af aandringer uden forudgaende meddel el se herom




| nstruccionesdeservicio

K 609 189/ G 882 851, K 609 190/ G 882 852, K 609 191/ G 882 853

* k% % % %

ilndicacionesdeseguridad!

ATENCION:

Lasingtrucciones eindicacionesde seguridad de estasinstruccionesde servicio
deben cumplirsey respetar se de modo obligatorio. El incumplimiento,

la operacion erronea o € uso indebido pueden ser causa de peligros

- para el operador o terceras personas

- para€e aparatoy otrosmateriales del explotador

Elaparatosolopuedesermanejado
ymantenidoporpersonas
- cualificadasparaelo
- que hayan leido y comprendido estasinstrucciones de servicio
- familiarizadas con las prescripciones de seguridad en € propio
lugar detrabajo
- quedispongan deun lugar detrabajo adecuado y delas herramientas pertinentes

| . Indicaciones para un Servicio segur O:

Paralograr un servicio segur o rogamos que antes de la puesta en mar cha setengan
en cuenta todas las sefales de peligr o eindicaciones contenidasen esteapartado y
sefalizadas en € apar ato.

1

CUALQUIER OTRA PERSONA DISTINTA AL OPERADOR DEBE MANTENER
UNA DISTANCIA RESPECTO AL APARATO DURANTE SU UTILIZACION

SOLO DEBEN OPERAR EN EL APARATO LASPERSONASFAMILIARIZADAS
CON EL MISMO

iPONGA EL APARATO EN SERVICIO EXCLUSIVAMENTE CUANDO HAYA
COMPROBADO QUE ESTA EN PERFECTO ESTADO! PRESTE ESPECIAL
ATENCION AL ESTADO DE LASRUEDAS, DEL DISPOSITIVO DE PALANCA,
DE LASHORQUILLASY DE LOSCONTROLESDE ELEVACION Y DESCENSO.
NO UTILICE NUNCA EL APARATO SOBRE TERRENO INCLINADO.
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COMPRUEBE OBLIGATORIAMENTE QUE NADIE ENTRE EN
CONTACTO FiSICO CON EL MECANISMO DE ELEVACION, LAS
HORQUILLASO DEBAJO DE LA CARGA jNO TRANSPORTE NUNCA
PERSONAS!
5. PARA SU PROPIA SEGURIDAD, EL USUARIO DEBE LLEVAR
GUANTESY CALZADO DE SEGURIDAD

6. NO TRANSPORTE CARGA INESTABLE O APILADA DE MODO
INCORRECTO

8. iNO SOBRECARGUE EL APARATO EN NINGUN CASO!
9. NO CARGUE EL APARATO/LA HORQUILLA DE MODO QUE
SOBRESALGA LA CARGA POR UN LADO O POR DELANTE

10. LA CAPACIDAD DEL APARATO PRESUPONE UN TRANSPORTE CON
UNA CARGA EQUILIBRADA PERFECTAMENTE CON EL CENTRO DE
GRAVEDAD SITUADO EN MEDIO DE LASHORQUILLAS

11. ASEGURESE DE QUE LA LONGITUD DE LASHORQUILLASSE ADAPTA A
LA LONGITUD DE LASPALETAS

12. CUANDO NO SE UTILICE EL APARATO, STUE LASHORQUILLASEN
LA POSICION INFERIOR

Con latranspaleta de pantogr afo pueden elevar se manual o eléctricamente los palets.
El descenso se hace deforma manual.

Il. Recargadeacete

S no puede llevarse la horquilla a la posiciéon nomina més dta, debera recargar e deposito de
aceite hidraulico. Para tal fin, use fluido hidraulico de calidad 1SO VG32 u otro aceite
equivaente. La viscosidad debe ser de entre 1,5 y 3,5. jNo mezcle diferentes tipos de fluido
hidraulico!

I1l. Instruccionesdeingoeccion y mantenimiento

Normade sequridad
Antesdelostrabajosdeingpeccion y mantenimiento deberaretirar se cualquier

car ga de | a transpaleta.

M antenimiento einspeccion Intervalosde
ingpeccion

Comprobacion dd perfecto funcionamiento de los dementos de diariamente o antes

mando. de usar

Comprobacion del estado de los rodamientosy ges de rodillo.

Lubrique las articulaciones y |os cojinetes mensua mente
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Comprobacion del funcionamiento y delamarchaderuedasy
rodillos

Compruebe s € equipo hidraulico presentafugas (¢se dlcanzala
alturamax. sin problemas?)

Yy, Sl es necesario, cambio de cuaquier pieza defectuosa

Cambio del aceite del equipo hidraulico

Comprobacion de lalegibilidad de la placa de caracteristicas.

Encargar unainspeccion a un perito técnico competente

Comprobacion de la disposicion de la vélvula de descarga cada 3 meses
Comprobacion de la estanqueidad de todas las uniones arosca o
perno
Comprobacién del desgaste de todas las piezas de la transpal eta
anualmente

deben cambiarseaintervalosrazonables.

Lavidautil desu trangpaleta esalimitada. L aspiezas susceptiblesde desgage

IV.Diduncionesy causas

| Fallos | Causa

| Solucion

Fuga en & equipo hidraulico

iSdlar!

Lavavulade descenso yano cierrao la
conexion delavavulano es estancaalas

Las horquillas
descienden sin que

Limpiar o cambiar

funcionelavdvulade | impurezas
descarga Ladisposicion delavdvulano esla Ajustar lavdvulade
correcta descenso

Lavavula despresurizadora (bomba)
presentafugas (labombagiralentamente
hacia atras)

Limpiar o cambiar la
vavula

Puntos no herméticos | Juntas desgastadas

Cambiar lasjuntas

Lacargalevantada
desciende muy

Temperaturademasiado bga € aceite dd
equipo hidréulico es demasiado viscoso

un aceite mas fluido

lentamente Lavalvulano estd completamente abierta | Ajustar
No puedellevarsela | Poco aceite en el depdsito Rellenar depdsito de
horquillaala aceite

posicién superior

Sujeto amodificaciones sin previo aviso
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V. Especificacion

Alturamax. dehorquilla: 850/1200/1500 mm
Alturamin. dehorquilla: 85 mm
Diametroruedasdecarga: 75 mm
Diametroruedadedireccion: 127mm
Capacidad: 400 kg

Nota: Toda lainformacion que apar ece en este documento esta basada
en losdatosdigponibles en  momento delaimpresion. El fabricante

ereserva d derecho demodificar € producto sin previo
avisn, sn quedlo déderecho aredamacion alguna. Lesrogamos

quelotengan en consderacion y efectiien las compr obaciones oportunas.

R I S S S S R
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Transpaleta de pantégrafo (eléctrica)

Ity

Simon, Evers & Co. GmbH
HAMBURG

Declaracién de conformidad CE
siguiendo la directiva de mdquinas 2006/42/EC EN 1757-1

Mediante la presente declaramos que las méquinas que se designan a continuacién
cumplen los requisitos basicos correspondientes de seguridad y para la salud de la
directiva EC en cuanto a su concepcién, construccién y tipo de construccién, asi como
en el modelo que ponemos en circulacién.

En el caso de que se modifique la méquina sin nuestro conocimiento, esta declaracién
pierde su validez.

Denominacién de las méquinas: carro elevador de paletas

Modelos de maquina: PL 765 (KK 609 189)
PL 1115 (KK 609 190)
PL 1415 (KK 609 191)

Directivas EC

correspondientes: Directiva de maquinas CE
2006/42/EC EN 1757-1

Nombre del proveedor: Simon, Evers & Co. GmbH
Direccion: Admiralitétstrae 59
20459 Hamburg
Fecha: 29.12.2009
Direccion del proveedor: Simon, Evers & Co. GmbH

ppa. Miinchgw




kasutusjuhend

K 609 189/ G 882 851, K 609 190/ G 882 852, K 609 191/ G 882 853

* % * % %

Ohutusjuhised!

TAHEL EPANU:

K &esoleva kasutuguhendi instruktsioone ja ohutuguhiseid tuleb kindlagti jargida ja nendest
kinni pidada. Kui juhiseid e jargita, seadet kastsetakse valesti voi kasutatakse valel otstarbd,
tekib oht

- kasutajale voi kolmandaleisikule
- seadmele vdi muudee materiaalsatee vaartustele

Seadettohivadkasutadajahooldadavaidisikud,kes

- on Hlekskvalifitseeritud

- on k&esoleva kasutug uhendi 18bi lugenud ning sellest aru
saanud - tunnevad oma tookohal kehtivaid ohutusndudeid

- omavad sobilikku téokohta ja tooriistu

| . Juhised ohutu kasitsemise tagamiseks

Ohutu kasitsemise tagamiseks palume kigil jar gida enne seadme kasutusaevottu kaesolevas
juhendisjaseadme &ratoodud hoiatus jajuhisad.

1. KOIK ISIKKUD PEALE SEADME KASITSEJA PEAVAD SEADME KASUTAMISE
AJAL SELLEST EEMAL VIIBIMA!

2. SEADMEGA TOHIVAD TOOTADA AINULT ISIKUD, KES SEDA TUNNEVAD!

3. KASUTAGE SEADET AINULT SEL JUHUL, KUl OLETE EELNEVALT
VEENDUNUD, ET SEADE ON TAIELIKULT TOOKORRAS! JALGIGE ERITI
RATASTE, KANGISEADME, KAHVLI NING TOSTE- JA
ALLALASKMISMEHHANISMI SEISUNDIT.

2 -
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"4 ARGE KASUTAGE SEADET KUNAGI KALDPINDADEL.

5. JALGIGE KINDLASTI SEDA, ET UKSKI KEHAOSA KUNAGI
TOSTEMEHHANISMI VAHELE, KAHVLI VOI LASTI ALLA ElI SATUKS. ARGE
KUNAGI TRANSPORTIGE INIMES!!

6. SEADME KASITSEJA PEAKS ENDA OHUTUSE HUVIDES KANDMA
KAITSEKINDAID JA TURVAJALANOUSID!

7. ARGE KUNAGI TRANSPORTIGE EBASTABIILSET VOI LAHTISELT LAOTUD
LASTI!

8. ARGE KUNAGI SEADET ULE LAADIGE!

9. ARGE KUNAGI PAIGUTAGE LASTI UHELE KULJELE, LIIALT ETTE VOI ULE
SEADME /KAHVLI ULATUVALT!

10. SEADME KANDEVOIME EELDAB SEDA, ET LASTI PAIGUTAMISEL JAAB
RASKUSKESE TAPSELT KAHVLITE KESKKOHTA!

11. VEENDUGE SELLES, ET TRANSPORTALUSE PIKKUSVASTAKSKAHVLITE
PIKKUSELE!

12. KUl SEADET EI KASUTATA, LASKE KAHVLID MAKSIMAALSELT ALLA!

Con latranspaleta de pantégrafo pueden elevar se manual o eléctricamente los palets. El
descenso se hace de forma manual.

Il. Recargadeacete

S no puede llevarse la horquilla a la posicion nomina més dta, debera recargar d depdsito de aceite
hidraulico. Para tal fin, use fluido hidraulico de calidad ISO VG32 u otro aceite equivalente. La
viscosidad debe ser de entre 1,5y 3,5. jNo mezcle diferentes tipos de fluido hidraulico!

I11. Instruccionesdeingpeccion y mantenimiento

Norma de seguridad
Antesdelostrabajosdeingpeccion y mantenimiento deberaretirar se cualquier

car ga de | a transpaleta.

M antenimiento eingpeccion Intervalosde
ingpeccion

Comprobacion dd pafecto funcionamiento delosdementosde diariamnente o antes

mando. de usar

Comprobacion del estado de losrodamientosy gesderodillo.

Lubrique las articulaciones y |0s cojinetes mensua mente
Comprobacion del funcionamiento y de lamarchade ruedasy
rodillos

Compruebe s € equipo hidraulico presentafugas (¢se dcanzala
altura max. sin problemas?)

Comprobacion de la disposicion de lavélvula de descarga cada 3 meses
Comprobacion de la estanqueidad de todas |as uniones arosca o
perno
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Comprobacién del desgaste de todas las piezas de la transpal eta
Yy, Sl es necesario, cambio de cuaquier pieza defectuosa

Cambio del aceite ddl equipo hidraulico

Comprobacion de lalegibilidad de la placa de caracteristicas.

Encargar unainspeccion aun perito técnico competente

anua mente

Lavida (til desu transpaleta eta limitada. L as piezas susceptiblesde desgaste

deben cambiarseaintervalosrazonables.

V. Disfuncionesy causas

Fallos | Causa | Solucién

Kahve vgubdla, Fuga en & equipo hidraulico iSdlar!

ilma et Lavavulade descenso yano cierrao la Limpiar o cambiar

véjdaskeventiil conexion delavavulano es estancaalas

tootaks impurezas
Ladisposicion delavdvulano esla Ajustar lavdvula
correcta de descenso
Lavavula despresurizadora (bomba) Limpiar o cambiar
presentafugas (labombagiralentamente lavalvula
hacia atras)

Lekkivad kohad Juntas desgastadas Cambiar lasjuntas

Lacargalevantada
desciende muy

Temperaturademasiado bga € aceite dd
equipo hidréulico es demasiado viscoso

Recargar, S procede,
con un aceite més

posicién superior

lentamente Lavavulano estd completamente abierta | Ajustar
No puedellevarsela | Mahutison liiga vahe 6li Kallake dli juurde
horquillaala

V. Spetsifikatsioon

Max kahvli kdrgus
Min kahvli kérgus

K oor mar atta |abimoot
Juhtr atta |&bimoot

Kandevbime

350/1200/1500mm
85 mm

75 mm
127 mm

400 kg

Maérkus. Kogu kéesolev informatsioon pohineb trikkiandmise hetkel olemasolevatel andmetd.
Tootja jatab endale 6iguse kdesolevat toodet igal ajal ilma ette teatamata muuta, ilma
et sellest tuleneks mingit vastutust. Palun olge téhelepanelik ja kontrolligeiseinfot.

* k k k kk k %k k%
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Simon, Evers & Co. GmbH EST
HAMBURG

) EU vastavusavaldus
EU masinate direktiivi 2006/42/EC EN 1757-1

Kéesolevaga deklareerime, et jdrgnevas nimetatud masin vastab oma kontseptsiooni,
konstruktsiooni ja ehitusviisi poolest meie poolt vilja lastud teostuses EU asjakohaste
direktiivide pohilistele turva- ja tervisekaitsenduetele,

Toote juures ilma meiega kooskdlastamata tehtud muudatuse puhul kaotab kiesolev
vastavusavaldus oma kehtivuse.

Masina nimetus: Kidrkahveltdstuk

Masina tiilibid: PL 765 (KK 609 189)
PL 1115 (KK 609 190)
PL 1415 (KK 609 191)
Rakendatud EU direktiivid:
masinate direktiiv
2006/42/EC EN 1757-1

Tarnija nimi:

Simon, Evers & Co. GmbH

Aadress:
AdmiralitétstraBBe 59
20459 Hamburg
Kuupiev:
29.12.2009

Tarnija allkiri;
Simon, Evers & Co. GmbH

ppa. Miinchow
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|nstructionsd ' utilisation

K 609 189/ G 882 851, K 609 190/ G 882 852, K 609 191/ G 882 853

* % % % %

Consignesde securité!

ATTENTION:

Regpectez impérativement lesingructions et lesconsgnesde securitéfigurant dansles
présentesinstructions d'utilisation. En cas de non-respect, d'utilisation erronée ou
incor r ecte, des danger s menacer ont

- I'opérateur ou destiers,
- I'engin et d'autresbiensmatérielsdel'exploitant.

L'appareildoituniqguementétreexploitée
tentretenupardespersonnes

- qualifiées

- ayant lu et comprisles présentesinstructions d utilisation

- familiarisées avec les prescriptions de sécuritésur leur propre poste
detravail

- disposant d'un poste detravail et d'outils adaptés.

| . Consignes pour une utilisation en toute sécurité:

Pour une utilisation en toute sécurité, nousvous prionsde respecter tousles
avertissementset lesconsignesfigurant danslesprésentesingtructions et sur I'engin
avant la mise en service.

1. LESPERSONNESAUTRESQUE L'OPERATEUR DOIVENT SELOIGNER
DE L'ENGIN PENDANT L'UTILISATION!!

2. SEULESLESPERSONNESFAMILIARISEESAVECL'ENGIN SONT
AUTORISEESA L'UTILISER!

3. N'UTILISEZ L'ENGIN QU'APRESVOUS ETRE ASSURE
QU'IL SE TROUVE EN PARFAIT ETAT | SOYEZ PARTICULIEREMENT

ATTENTIF A L'ETAT DES ROUES, DU LEVIER, DES FOURCHES ET DU
CONTROLE DE LA MONTEE ET DE LA DESCENTE.

4. N'UTILISEZ JAMAISL'ENGIN EN PENTE.

Sous réserve de modifications sans préavis Pagel/4



10.

11

VEILLEZ IMPERATIVEMENT A NEJAMAISMETTRE UN MEMBRE DANSLE
MECANISME DE LEVAGE, SOUSLESFOURCHESOU SOUSLA CHARGE.
NE TRANSPORTEZ JAMAISDE PERSONNES!

POUR SA PROPRE SECURITE, L'OPERATEUR DOIT PORTER DESGANTSET
DESCHAUSSURESDE SECURITE!

NE TRANSPORTEZ AUCUNE CHARGE INSTABLE OU EMPILEMENT NON
STABILISE!

NE SURCHARGEZ L'ENGIN EN AUCUN CAS!

NE CHARGEZ JAMAISL'ENGIN D'UN SEUL COTE/EN HAUTEUR NI AU-

DELA DU TOIT/DESFOURCHES!

LA CAPACITE DE L'ENGIN IMPLIQUE UN TRANSPORT AVEC UNE CHARGE
PARFAITEMENT EQUILIBREE DONT LE CENTRE DE GRAVITE SE TROUVE
AU CENTRE DESFOURCHES!

ASSUREZ-VOUSQUE LA LONGUEUR DESFOURCHESCORRESPOND A LA

LONGUEUR DE LA PALETTE!

12. S VOUSN'UTILISEZ PASL'ENGIN, ABAISSEZ LESFOURCHESAU POINT LE

PLUSBAS!

L etranspalette a ciscaux per met delever despalettespar action manuelle et dectrique. La

descente des char ges est r éalisée manuellement.

1. Remplissaged’ huile

Si les fourches ne peuvent pas étre ameneées sur la plus haute position nominale par pompage, de
I”huile hydraulique doit étre éventuellement versée dans le réservoir d'huile. Pour cela, vous devez
utiliser du liquide hydraulique de qualité 1ISO VG32 ou une huile de qualité identique. La viscosité doit
setrouver entre 1,5 et 3,5. Il est interdit de mélanger des liquides hydrauliques de marques différentes!

1. Ingructionsd’ ingpection & de maintenance

Consgnedesecurité

Toutesleschargesdoivent éreretiréesdu transpalette avant d’ effectuer les
travaux d’inspection et de maintenance.

M aintenance et ingpection

Intervalle
d’ingpection

Contrdler le fonctionnement sans erreur des déments de
commande.

Controler I’ &at desroulettes de roulement et des esseux des
roul ettes.

quotidiennement ou
avant |’ utilisation

Lubrifier les articulations et les paliers.

Controler lafonction et | e roulement des roues et des roul ettes.

mensuellement

Contréler s I'ingtalation hydraulique présente desfuites (la
hauteur maximale de levage est-elle atteinte sans peine ?)




Contréler la mise en place de la soupape d’ évacuation.

Controler I' @anchéité de toutes les liai sons vissées et

boulonnées.

Contrdler toutes les pieces du transpa ette quant ala présence
d’ usure et remplacer au besoin les pieces défectueuses.

Vidanger I'huile del’ installation hydraulique.

Controler lalisibilité de la plague signal étique.

Ordonner que I’ ingpection soit effectuée par une personne
experte et compétente dans cette technique.

unefois par an

Laduréed utilisation devotretranspalettees limitée. Apresun ddai équitable, il

convient deremplacer lespiecesd usure.

V. Dé&fauts defonctionnement & origines

Erreur Origine Contre-mesure
Lesfourches Unefuite S est présentée dans|’ingdlation | Etancher !

descendent sans que hydraulique.

lavanne de sortie La soupape d abaissement ne seferme plus | Nettoyer ou remplacer.
fonctionne ou le raccordement de soupape ' étanche

pas contre les encrassements.

Ladisposition des soupapes est incorrecte.

Ajuster lasoupape
d' abaissement.

L a soupape de décharge de pression
(pompe) présente une fuite (lapompe
tourne lentement vers|’ arriere).

Nettoyer ou remplacer la
soupape.

Zones non éanches

Lesjoints d é&anchéité sont usés.

Remplacer lesjoints
d étanchéite.

Lacharge soulevée
S abaisse trop
lentement.

Latempérature est trop basse—I" huile dans
I’installation hydraulique est trop
visqueuse.

L e cas échéant, remplir
avec une huile plusfluide.

L a soupape n’ est pas entierement ouverte.

Ajuster.

Les fourches ne
peuvent pas étre
déplacées dans la
position supérieure.

Quantité dhuile insuffisante dansle
réservoir

Ajoutez del'huile




V. Caracté&risiquestechnigues

Hauteur max. destourches: 350/1200/1500 mm
Hauteur min. desfourches: 85 mm
Diameétredesroues: 75 mm
Diamétredu volant : 127 mm
Capacité: 400 kg

Remarque: Touteslesinformationsfourniesici sefondent sur les données
disponiblesau moment del'impression. Lefabricant seréservele
droit demodifier ce produit a tout moment et sans préavis sans quencela souléve
derevendications en matiere de responsabilité. Tenez toujours compte de ces
informations et vérifiez-lestoujours.
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Simon, Evers & Co. GmbH
HAMBURG

I

Déclaration de conformité CE
en conformité a la directive sur les machines 2006/42/EC EN 1757-1

Par la présente, nous déclarons que les machines désignées ci-apres, de part leur
conception, leur construction et leur style, de méme pour le modéle que nous avons
mis en circulation, correspondent aux exigences fondamentales y relatives de sécurité
et de santé des directives CE.

La conformité n‘est plus valide pour une modification de la machine effectuée sans
notre accord.

Désignation des machines: Chariot élévateur de palettes

Modeles de machine: PL 765 (KK 609 189)
PL 1115 (KK 609 190)
PL 1415 (KK 609 191)

Directives CE

relatives: Directive sur les machines CE
2006/42/EC EN 1757-1

Nom du fournisseur: Simon, Evers & Co. GmbH

Adresse: Admiralitatstralie 59
20459 Hamburg

Date: 26.12.2009

Signature du fournisseur: Simon, FEvers & Co. GmbH

ppa. Miinchow ¢ C J» 4 ;‘ ol
IQb 2¥ )-20050 Humoure
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Operating manual

K 609189/ G 882 851, K 609 190/ G 882 852, K 609 191/ G 882 853
* k k k %

Safety instructions

IMPORTANT:

Theingtructions and safety instructionsin this oper ating manual must be
followed to theletter. Failureto follow them or incorrect operation or abuse may
result in danger.

for the operator or third parties
- for the unit and other property of the operator

Theunit may only be operated and serviced by persons

-who aretrained to do so

- who haveread and under stood this operating manual

- who are acquainted with the safety regulations gover ning
their work station

- who have a suitable work station and tools

|. Instructions for safe operation

Pleaserefer to all thewarning symbolsand notesin thisdescription and
on theunit before you commission it.

1. PEOPLE OTHER THAN THE OPERATOR MUST KEEP A SAFE
DISTANCE FROM THE UNIT WHILST IT ISOPERATING.

2. ONLY PEOPLE ACQUAINTED WITH THE UNIT SHOULD BE
ALLOWED TOOPERATEIT.

3. DONOT COMMISSION THE UNIT UNTIL YOU ARE CONVINCED
THAT IT ISPERFECT CONDITION. PAY SPECIAL ATTENTION
TOTHE CONDITION OF THE WHEELS, THE LEVER DEVICE,
THE FORKSAND THE RAISING AND LOWERING CONTROL.

4. NEVER USE THE UNIT ON SLOPES.

Subject to change without notice



5. ENSURE THAT PARTSOF THE BODY BECOME CAUGHT IN
THELIFTING MECHANISM, UNDER THE FORKSOR UNDER
THE LOAD. NE VER TRANSPORT PEOPLE ON THE UNIT.

6. THEOPERATOR SHOULD WEAR GLOVESAND SAFETY
SHOESFOR HISOR HER OWN SAFETY.

7. NEVER TRANSPORT UNSTABLE OR LOOSELY STACKED
OBJECTS.

8. NEVER OVERLOAD THE UNIT.

9. NEVERLOAD THE PLATFORM ON ONE SDE OR MAKEIT TOP-
HEAVY OR PLACE LOADSTHAT STICK OUT OVER THE EDGE
OF THE PLATFORM.

10. THE CAPACITY OF THE UNIT ASSUMES THAT THE
LOAD WILL BE PERFECTLY BALANCED FOR
TRANSPORT WITH THE CENTRE OF GRAVITY IN THE
CENTRE OF THE FORKSAT THE FRONT.

11. ENSURE THAT THELENGTH OF THE FORKSISTHE
SAMEASTHE LENGTH OF THE PALLET.

12. LOWER THE FORKSASFAR ASPOSSI BLE WHEN THE UNIT IS
NOT IN USE.

Thispallet truck lifting by both manual and electric, lowering by manual.

[I. When toadd oil

If the fork can’t be pumped up to its rated highest position, you may have to add
hydraulic oil into the oil tank. The hydraulic fluid to be used must have a quality of
SO VG32 or equivalence, its viscosity should be 1,5 — 3,5. Mixing of different fluids
is prohibited!

[11. Ingpection and maintenanceinstructions

Safety war ning
Beforeingpection and maintenancework iscarried out, appr opriate measur es
should betaken to remove all loadsfrom the dectric high-lift pallet truck.

M aintenance and inspection wor k I ngpection intervals
Check operating elements for faultless operation. daily or eechtime
Check condition of the travelling rollers and roller axles before use
Grease joints and bearings monthly

Check functioning of wheels and rollers

Subject to change without notice



Check hydraulic system for leakage (Isthe top lifting height
reached effortlessly?)

Check the set-up of the drain valve every 3 months
Check al screw and bolt connections for tightness

Check dl parts of the pallet truck for wear and replace defective

parts where necessary annually

Change ail in the hydraulic system

Check readability of type plate.

Authorise inspection by competent technical expert

Theservicelifeof yourhigh-lift pallet truck islimited. Worn partsmust be
renewed in adequatetime.

V. Malfunctions and their causes

Failure

Cause

Elimination

Raised load is
lowered of itsown.

Leakage in the hydraulic system

Seal!

Lowering valve does not close any more
or the valve unit is not sealed because of
dirt

Clean or replace

Incorrect valve set-up.

Adjust lowering
valve

Pressurerdief vave (pump) isleaky
(pump turns slowly backwards.)

Clean or replace the
valve

Oil losson hydraulic | Sealing elements are worn Replace sedling
cylinder elements
Theraised load is Temperature too low —the hydraulic Find awarmer
lowered too dowly system ail istoo thick location

Fork does not raise
till upper position

Insufficient oil in the tank

Refill with oil (while
thefork islowered)

Subject to change without notice
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V. Specification

Max. fork height 850/1200/1500 mm
Min. fork height 85 mm
Diameter of load whedls 75 mm
Diameter of control whed 127 mm
Capacity 400 kg

Note: All theinformation provided hereisbased on the data available
at thetime of going to press. The manufacturer reservestheright to
modify thisproduct at any time and without prior notice without this
giving riseto liability claims. Please alwaysremember thisand check
the stuation at thetime.

* k k k kk k k k%

Subject to change without notice



Simon, Evers & Co. GmbH GB
HAMBURG

EC Declaration of Conformity
within the meaning of EC Machine Directive 2006/42/EC EN 1757-1

We hereby declare that the machines listed below conform to the pertinent basic health
and safety requirements of the EC Directive in respect of their design, construction
and type and in the version brought ento the market by us.

This declaration will cease to-be valid in the event of any modification to the machine
not approved by us.

Description of the machines: pallet hoist

Machine types: PL 765 (KK 609 189)
PL 1115 (KK 609 190)
PL 1415 (KK 609 191)

Pertinent EC directives: EC Machine Directive
2006/42/EC EN 1757-1

Name of supplier: Simon, Evers & Co. GmbH
Address: Admiralitétstrafie 59
20459 Hamburg
Date: 29.12.2009
Supplier's signature: Simon, Evers & Co. GmbH

ppa. Miinchow /

Subject to change without notice




Villastargonca
kezelés utmutatQ] a

K 609 189/ G 882 851, K 609 190/ G 882 852, K 609 191/ G 882 853

* k* % % %

Biztonsagieloirasok!

FIGYELMEZTETES:

A kezelési Utmutatd utasitésait és biztonsagi eloirasait feltétlendl figyelembe kell venni és be kell
tartani. A biztonsagi eloirasok megszegése, a gép nem megfelelo vagy helytelen hasznalata
veszélyforras

-agépkezelo vagy mas személyek
-aberendezés és az lizemelteto értéktargyai

vonatkozasaban.

A berendezést csak

-olyan megfelelo szakképzettsegl személy kezelheti és végezheti annak karbantartésat,
- aki akezelési Utmutatot elolvasta és megertette,

~amunkahelyi biztonsagi eloirasokkal tisztaban van,
-valamint megfeleloen felszerelt muhellyel és szerszamokkal rendelkezik.

|. Utmutatd a gép biztonsagos keze éséhez:

A biztonségos kezel és érdekében kérjuk, a gép lizembehelyezése elott gondosan tanulméanyozza a
kezelési itmutatd valamennyi el Oirasat és utasitését, valamint a gépen taldhato utasitasokat.

1. A gépkezelon kivil tizem kdzben a gép kozelében mas személy nem tartézk odhat!

2.Csakis szakképzett személy kezelheti a gépet!

3.Csak akkor heyezze Gizembe a gépet, ha dozoleg meggyozodoétt annak kifogastalan muszaki
allapotarol! Kuloéndsen tgyeljen a kerekek, az emeloszerkezet, a villak, a teheremelo és
-leengedo berendezés allapotar al

4. Tilosa berendezést |gtoster epen hasznalni!

5.Fdtétlentl Ugyelni kel arra, hogy idegen személy ne tartézkodjon az emeloszerkezet, a
villdkvagy a rakomany alatt. Tilosa szeméyszallitas!




6. A gépkezelonek sajat biztonsaga érdekében kesztyut ésvédocipot kell visalnie.

7. Tilosabizonytalanul r 6gzitett vagy r 6gzitetlentl felemelt rakomany szallitasal
8.Tilos a gép tulter helése!

9.Tilosavillak egy oldalr él/eldlr ol torténo terhelése, valamint a gépen/villakon talnyalo
rakomany emeése!

10. A berendezés kapacitdsanak feltétele a kifogastalanul kiegyensilyozott rakomany, a villak
k6zé eso sulyponttal.

11. Gyozodj6n meg arrdl, hogy a villak hossza megegyezik-e a raklap hosszaval!

12. A gép Uzemen kivil helyezésekor avilldkat a legalso allasba kell engedni!

Az oll6svillaseme tkocsival araklapok manualisan éselektromosan emehet 6k. A leengedés
manudlisan torténik.

Il. Azola] utantoltése

Haavillanem pumpdalhato fel alegmagasabb névleges pozicidba, akkor esetleg hidraulikaolajt kell az
olgjtartdlyban utanattlteni. Haszndljon ehhez | SO V G32 minoségu hidraulikafolyadékot, vagy ezzel

egyenértéku hidraulikaolajt. A viszkozitasanak 1,5-3,5 k6zott kell lenni. A kilénbdzo
hidraulikaf ol yadékokat nem szabad keverni!

[11. Ellentrzés éskarbantartas Utmutatasok

Biztonsagi Utmutatas
Ellendr zé&s éskarbantartas munkak do6tt az emddkocsrdl minden terhet lekdl
venni.

Karbantartasésdlenorzés Ellenor zési
intervallumok
A kezel ol emek hibamentes miUkoddésének ellenorzése. Naponta vagy

A vezetogorgok és a gorgotengelyek alapotanak ellenorzése. haszndat €l ott

A csuklok és a csapagyak kenése havonta
A kerekek és agorgok mukodésének és jarasanak ellenorzése
A hidraulikus berendezés szivargésanak ellenorzése (probléma
nélkil eléri amaximalis emelési magassagot?)

A biztonsagi nyomaskiegyenlitt szelep elrendezésének 3 havonta
ellenorzése

Minden csavar- és csapos kotés tomorsegének ellenorzése

Az emelokocsi minden alkatrészének ellenorzése kopas
szempontjabdl, és szitkséy esetén ameghibasodott alkatrészek évente
csergje

A hidraulikus berendezés olgjanak cseréje

A tipustabla ol vashat0saganak ellenorzése.

Kompetens miszaki szakérto altali ellenorzés elrendel ése
Az On emdokocdjanak a hasznélati idotartamakorlatozott. A kopdalkatr észeket
megfedoido dtdtévd ki kel cserdni.




V. Mokédés hibak és okaik

Hiba Ok M egoldas
A villak a Szivargas a hidraulikus berendezésben Letomités!
|eeresztOszel ep A slillyeszto szelep mér nem zé&r vagy a Tisztitéds vagy csere
mikodtetése ndlkdl szelepcsatl akozés az e szennyezOdés miatt
leereszkednek nem tomit
A szelepelrendezés nem korrekt A slllyeszto szelep
bedllitésa
A nyomascsokkento szelep (szivattyl) A szelep tisztitésavagy
sivarog (a szivattyl lassan visszafdé csergje
forog)
ToOmitettségi hibak A tomitések elkoptak A tdmitések cseréje
A megemelt teher tul Tul dacsony hCmérséklet —az olg a Adott esetben higabb olg
lassan silllyed hidraulikus berendezésben tul surl betoltése
A szelep nincs teljesen nyitva Bedllitas
A villanem viheto a Kevés olg van atartdyban. Olgjat kell utantdlteni.

felso pozicidba

V.A gép adatai

Maximdis villamagassag: 850/1200/1500 mm
Minimdis villamagass&g: 85 mm
A teheremd-kerék &mérje: 75 mm
A kormanykerék amérje 127 mm
Kapacités: 400 kg

Megjegyzés. Valamennyi itt szerepl informéacié a nyomdéba adas idpontjdban rendekezésre
allé adatokon alapul. A gyarto fenntartja maganak a jogot, hogy a terméken € 1zetes bgjdentés
nélkidl, barmikor valtoztathasson, anélkll, hogy ennek kovetkeztében kartéritési igény
mer Ulhetnefd. Kérjuk afenti adatok mindenkori figyelembevételét éselen 1rzését.




Simon, Evers & Co. GmbH
HAMBURG

<

EG-Konformitasnyilatkozat
2006/42/EC EN 1757-1 jelli EG gépipari irdanyelvek értelmében

Ezennel kijelentjiik, hogy az alabbi tipust gépek a koncepcidjukat, konstrukcidjukat,
épitésmodjukat, valamint az 4ltalunk készitett, forgalomba hozaskor érvényes
kivitelilket tekintve az EG-irdnyelvek idevonatkozé biztonsagi- és egészségiigyi
kdvetelményeinek megfelelnek.

A gép olyan megvaltoztatisa esetén, amely veliink nem lett egyeztetve, ez a
nyilatkozat érvényét vesziti.

A gépek megnevezése: Raklapemel kocsi

Géptipusok: PL 765 (KK 609 189)
PL 1115 (KK 609 190)
PL 1415 (KK 609 191)

Idevonatkozo

EG-iranyelvek: EG Gépipari iranyelvek i
2006/42/EC EN 1757-1

A szallitd neve: Simon, Evers & Co. GmbH

Cim: Admiralitatstrafle 59
20459 Hamburg

Détum: 29.12.2009

A szallit6 aléirdsa: Simon, Fvers & Co. GmbH




| struzioni per I"uso

K 609 189/ G 882 851, K 609 190/ G 882 852, K 609 191/ G 882 853

* % * * %

Avvertenze di sicurezza!

ATTENZIONE:

Leistruzioni ele avvertenze di sicurezza di questeistruzioni per |"'uso devono esserein
oghi caso scrupolosamente osservate erispettate. In caso d'inosservanza €0 uso errato o
uso non conforme, s verificano pericoli

- per I"operatore o ter ze per sone
- per I"appar ecchio ealtri valori materiali dell”eser cente

L “appar ecchio puo esser efatto funzionar e e ne possono far e lamanutenzione solo
persone

- appositamente qualificate

- che hanno letto e capito questeistruzioni per |'uso

- che conoscono beneledirettive per la scurezza vigenti sul loro
posto di lavoro

- chedispongono di un adeguato posto di lavor o ed utensili adatti

| . Avvertenze per un Uso Sicuro:

Per un uso sicur o, preghiamo di osservar e, prima della messain funzione, tutti i smboli di
allarmeeleistruzioni in queste descrizioni e sull”appar ecchio.

1. LEALTRE PERSONE ALL INFUORI DELL"OPERATORE, DEVONO
MANTENERS A DISTANZA MENTRE L"APPARECCHIO VIENE USATO.

2. POSSONO MANOVRARE L"APPRECCHIO SOLO LE PERSONE CHE NE
CONOSCONO BENE L"USO.

Con riservadi modifiche senza preavviso Paginaldi 4



8.

9.

METTERE IN FUNZIONE L"APPARECCHIO SOLO SE PRIMA CI SI E
CONVINTI DEL SUO PERFETTO STATO! FARE PARTICOLARE ATTENZIONE
ALLA DISTANZA DELL RUOTE, DEL DISPOSITIVO ALEVA ,DELLE
FORCELLE EDEL CONTROLLO DI SOLLEVAMENTO ED ABBASSAMENTO.

NON USARE MAI L"APAPRECCHIO SU PERCORSI IN PENDIO
FARE ASSOLUTAMENTE ATTENZIONE CHE MAI UNA PARTE DEL CORPO

FINISCA NEL MECCANISMO DI SOLLEVAMENTO ,SOTTOLE FORCELLE O
SOTTO IL CARICO. NON TRASPORTARE MAI PERSONE!

PER PROPRIA SICUREZZA L"OPERATORE DOVREBBE PORTARE GUANTI E
SCARPE DI S CUREZZA!

NON TRASPORTARE CARICO INSTABILEO IMPILATO SENZA ESSERE
FISSATO!

NON SOVRACCARICARE IN NESSUN CASO L"APPARECCHIO!

NON CARICARE MAI SOLO DA UN LATO/ CON MASSIMA PARTE DEL PESO

10. APPRUATO NE SOPRA ALL"APPARECCHIO/ CARICARE LA FORCELLA IN

USCITA!

11. LA CAPACITA DELL APPARECCHIO RICHIEDE COME PREMESSA

NECESSARIA UN TRASPORTP CON CARICO PERFETTAMENTE
BILANCIATO E CON BARICENTRO AL CENTRO DELLE FORCELLE!

12. ASSCURARS CHE LA LUNGHEZZA DELLE FORCELLE COINCIDA CON LA

LUNGHEZZA DELLA PALETTA!

Conil carrélo elevatoreaforcaarticolatai pallet s possono sollevarein modo manualeed
dettrico. L’ abbassamento € manuale.

I1. Rabboccareolio

Se non s riesce a pompare la forca sulla posizione nominale piu elevata, bisogna probabilmente
rabboccare olio idraulico nel serbatoio dell’ olio. Utilizzate a questo scopo fluido idraulico di qualita
SO VG32 oppure un olio equivalente. La viscosita deve essere di 1,5-3,5. Fluidi idraulici differenti
non vanno mescol ati!

Con riservadi modifiche senza preavviso Pagina2 di 4



[11. Istruzioni per I'ispezione e la manutenzione

Avvertenza sulla sicurezza

Prima di eseguire operazioni di igpezione e di manutenzione bisognatoglieretutti i

carichi dal carrelo evatore.

M anutenzione e ispezione

Intervalli di
ispezione

Verificare il funzionamento corretto degli elementi di comando.

Verificare o stato del rulli scorrevoli e degli assi dei rulli.

ogni giorno o prima
dell’ utilizzo

Lubrificare le articolazioni ei cuscinetti

Veificareil funzionamento e lo scorrimento delle ruote e dei

rulli

ogni mese

Controllare!” eventuae perditaddl’impianto idraulico (8
raggiunge facilmente lamax. altezza di sollevamento?)

Controllare la disposizione della valvola di scarico

Controllarelatenutadi tutti i raccordi aviteedi tutti i

collegamenti a perno

ogni 3 mesi

Controllare I’ eventude usuradi tutti i pezzi del carrello
elevatore, e se necessario sostituire i pezzi difettosi

Cambiare |’ olio dell’impianto idraulico

Controllare laleggibilita della targhetta di fabbricazione.

Disporre |’ ispezione da parte di un perito tecnico esperto e

competente

ogni anno

Laduratadi utilizzo dd vostro carrelo devatore e limitata. L e parti soggettea

usuravanno sostituite dopo un periodo adeguato.

V. Malfunzionamenti e cause

Errore

Causa

Rimedio

Le forcelle Si
abbassano, senza che
la valvola di scarico
funzioni

Perdita nell’impianto idraulico

Ermetizzarel

Lavavola di abbassamento non s chiude
piu oppure il collegamento della valvola
non € piu ermetico per lasporcizia

Pulire o sostituire

Disposizione non corretta dellavalvola

Regolarelavavoladi

abbassamento
Lavalvoladi scarico della pressione Pulirelavavolao
(pompa) perde (lapompagiralentamente sogtituirla

al’ indietro)

Punti non ermetici

Guarnizioni usurate

Sostituire le guarnizioni

Il carico sollevato s

Temperatura troppo bassa— I’ olio

Rabboccare evtl. alio

abbassa troppo nell’impianto idraulico e troppo viscoso meno
lentamente ViSCOSO
Lavavolanon e completamente aperta Registrare

Non si riesce a

troppo poco olio nel serbatoio

rimboccare | olio




portare laforcanela

posizione superiore

V .Specifica
dltezzamasamaforcdle 850/1200/1500 mm
dtezzaminimaforcdle 85 mm
diametroddleruoctedd carico 75 mm
diametroruocta di comando: 127 mm
capadta: 400 kg
Nota: tutteleinformazioni qui fornite si basano sui dati attuali al

momento della stampa. |1 fabbricantesi riservail diritto di
modificar e questo prodotto in ogni momento e senza previo avviso,
senza che cio comporti pretese di responsabilita, Preghiamo
pertanto di osservare cio edi verificare.

k kkkkkkkkkkkhkkkhkkhkk Kk kK k%
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Simon, Evers & Co. GmbH
HAMBURG

ai sensi della direttiva CE sulle macchine 2006/42/EC EN 1757-1

Dichiarazione di conformita CE

Con la presente dichiariamo che le macchine di seguito nominate , per via della loro
concezione, costruzione e modo di costruzione come anche nella versione da noi
messa in circolazione, sono conformi ai requisiti basilari pertinenti di sicurezza e non
pericolosita per la incolumita, richiesti dalla direttiva CE.

Nel caso di una modifica della macchina non concordata con noi, la dichiarazione

perde la sua validita.

Definizione delle macchine:

Tipi di macchine:

Direttive CE
pertinenti

Nome del fornitore:

Indirizzo:

Data:

Firma del fornitore:

carrello elevatore per palette

PL 765 (KK 609 189)

PL 1115 (KK 609 190)

PL 1415 (KK 609 191) |
|

direttiva sulle macchine
2006/42/EC EN 1757-1

Simon, Evers & Co. GmbH

Admiralititstralle 59
20459 Hamburg

29.12.2009

Simon, Evers & Co. GmbH

ppa. Miincho
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Bruksanvisning

K 609189/ G 882 851, K 609 190/ G 882 852, K 609 191/ G 882 853

* % % % %

Sikkerhetshenvisninger!

OBS!:

I nstrukss onene og sikker hetshenvisningenei denne bruksanvisningen ma
ubetinget taes hensyn til og etterkommes. Der som deikke blir tatt hensyn til,
henholdsvisved feil betjening eler misbruk oppstar det farer

- for betjeningsper sonalet eller andre
- for apparatet og andre materielle verdier til bruker

Apperatetskalkunbetjenesog
vedlikeholdesavpersoner

- som er kvalifisert til dette

- som har lest og for stétt denne bruksanvisningen

- som er kjent med skker hetshesemme senepa sin egen
arbeidsplass

- som har en passende ar beidsplass og verktay til radighet

| . Henvisninger for skker betjening:

For en sikker betjening ber vi, & akte pa alle var seskilt og henvisninger
i denne bruksanvisningen og pa appar atet far igangsetting.

1. ANDRE PERSONER ENN BETJENERN SKAL HOLDE AVSTAND
FRA APPARATET MENSDET ER | BRUK !

2. KUN PERSONER, SOM ER KJENT MED APPARATET, SKULLE
BETJENE DET!

3. TAAPPARATET BARE | DRIFT, ETTER DE HAR FORSIKRET DEM OM
AT APPARATET ER | FEILFRI TILSTAND! KONTROLLER SPESIELT
TILSTANDEN TIL HJULENE, HEVE-M EKANISMEN, GAFLENE OG HEVE-
UND SENKEKONTROLLEN.

Forandringer uten varsel forbeholdes sidelav3



4. BENYTT ALDRI APPARATET PA BRATTE VEIER.

5. PASSALLTID PA, AT ALDRI EN KROPPSDEL KOMMER INN |
HEVEMEKANISMEN, UNDER GAFLENE ELLER UNDER LASTEN.
TRANSPORTER ALDRI PERSONER!

6. BETJENEREN SKULLE FOR SN EGEN SKKERHET BRUKE HANSKER
OG VERNESKO!

7. TRANSPORTER INGEN USTABIL ELLER L@ST STABLET FRAKT!

8. OVERLESSALDRI APPARATET!
9. LASTEALDRI PAENSIDIG/FREMTUNGT ELLER UT OVER

APPARATET/ GAFFELEN!

10. KAPASTETEN TIL APPARATET FORUTSETTER EN TRANSPORT MED
RIKTIG

AVBALANSERT LAST; TYNGDEPUNKTET | MIDTEN TIL GAFLENE!
KONTROLLER, AT GAFLENESLENGDE STEMMER OVERENSMED
PALLENS LENGDE!
12. NAR APPARATET IKKE BENYTTES, SKAL GAFLENE VARE SENKET HELT
NED!

M ed gaffellgftevognen kan man lgfte paller manuelt og eektrisk. Senking gjeres manuelt.

Il .Etterfylling av olje

Dersom gaflene ikke lar seg pumpe til hgyeste posison, ma det eventuelt etterfylles hydraulikolje i
oljebeholderen. Dertil ska det brukes hydraulik-fluid av kvalitet 1ISO VG32 dler en ekvivaent olje.
Viskositeten skal vaae 1,5-3,5. Forskjellige hydraulik-fluider skal ikke blandes!

I11. Ingpekgons- og vedlikeholdsanvisninger

Sikkerhetsnstrukgon
Far alt ingpekg ons- og vedlikeholdsar beid skal all last tas av |gftevognen

Vedlikehold og ingpekg on ingoekg onsintervall
er
Kontroller feilfri drift av betjeningselementene. Daglig dler far bruk

Kontroller tilstand til 1gperullene og rulleakslingen.

Smer ledd og lager manedlig
Kontroller funksjon og bevegelse av hjul og ruller
Kontroller om hydraulikanlegget har lekkage (blir maks.
| eftehgyden nadd uten problem?)

Kontroller anordningen til utlgpsventilen hver 3 maned
Kontroller om alle skru- og boltforbindel eser pa tetthet

Forandringer uten varsel forbeholdes side2av3



Gaffellgftevogn av saksetypen, elektrisk

deler hvis nadvendig.

Kontroller alle deler av | gftevognen pa ditage og bytt ut defekte

Skift oljen til hydraulikanlegget

Kontroller at typeskiltet kan leses..

Beordre inspeksgon av en kompetent sakkyndig

arlig

innen rimelig frist.

L eftevognens benyttingstid er begrenset. Deler som er utsatt for ditage skal skiftes

IV. Felfunksoner og arsaker

Feil

Arsak

Hjelp

Gaflene senker seg
uten at utlgpsventilen
arbeider

Lekkasjei hydraulikanlegget

Tett!

Senkeventilen lukker ikke lengre eler
forbindel sesventilen tetter ikke pga
tilsmussing

Rengjer eler bytt ut

V entilanordningen er ikke korrekt

Juster senkeventilen

Trykkavlastningsventil (Pumpe) lekker
(Pumpen dreier seg sakte bakover)

Rengjar eler skift ventil

Utette steder Tetningen er utdlitt Skift tetningene
Loftet last senker seg | For lav temperatur - oljen i Eventuet fylle patynnere
sakte hydraulikanlegget er for tyktflytende flytende olje
Ventilen er ikke helt dpen justere
Géflenelar seg ikke For lite olje i beholderen fyll paolje
hevei gverste
posisjon
V. Spesfikagon

maks. gaffelhgyde: 850/1200/1500 mm

min. gaffelhgyde: 85 mm

lagtehjul-diameter: 75 mm

ratt-diameter: 127 mm

lasteevne: 400 kg

Anmerkning: Alleinformasjonene,som er nevnt her, baserer pa de data som var

til radighet pa det tidspunkt bruksanvisningen bletrykt. Produsenten forbeholder seg retten &
forandre dette produktet til en hver tid og uten a gjere dette kjent pa forhand og uten at
ansvarskrav kan gjeres gjeldene. Vi ber om at dette stadig aktes pa og kontrolleres.

Forandringer uten varsel forbeholdes

side3av3




Gaffellgftevogn av saksetype

Simon, Evers & Co. GmbH
HAMBURG

Eu-Konformitetserkleaering

1 henhold til EU-maskinretningslinje 2006/42/EC EN 1757-1

I=

Hermed erkleerer vi, at de maskinene som er betegnet nedenfor pi grunn av deres
konsipering, konstruksjon og byggemite og at den av oss i handelen brakte type
tilsvarer de vedkommende grunnleggende sikkerhets- og helsekrav til Eu -

retningslinjene.

Ved en forandring av maskinen som ikke er gjort i overensstemmelse med oss mister

denne erkleeringen sin gyldighet.

Betegnelse av maskinene:

Maskintyper:

Vedkommende
EU-retningslinjer:

Leveranderens navn:

Adresse:

Dato:

Leveranderens signatur:

Pallejekk

PL 765 (KK 609 189)
PL 1115 (KK 609 190)
PL 1415 (KK 609 191)

EU-maskinretningslinje
2006/42/EC EN 1757-1

Simon, Evers & Co. GmbH

Admiralitatstrafle 59

20459 Hamburg

29.12.2009

Simon, Evers & Co. GmbH

ppa. Miinchow




Handleiding

K 609 189/ G 882 851, K 609 190/ G 882 852, K 609 191/ G 882 853

* %k % % %

Veiligheidsinstructies!

OPGELET:

Deaanwijzingen en de veiligheidsngructiesin deze handleiding moeten strikt in acht
genomen en opgevolgd wor den.
Bij negeren, onjuiste bediening of misbruik dreigen gevaren

- voor de bediener of voor derden
- voor het apparaat en ander e materiéle eigendommen van de exploitant.

Het apparaat mag alleen bediend en onder houden wor den door per sonen
- diehiervoor gekwalificeerd zijn
- die deze handleiding gelezen en begrepen hebben

- dievertrouwd zijn met de veiligheidsbepalingen op de eigen werkplek
- die beschikken over een geschikte wer kplek en geschikt gereedschap

| Aanwijzingen voor de veilige bediening

Voor een veilige bediening verzoeken wij u dringend, voor deinbedrijfstelling alle
waar schuwingen en aanwijzingen in deze beschrijving en op het apparaat grikt in acht te
nemen.

1. ANDERE PERSONEN DAN DE BEDIENER MOETEN OP AFSTAND BLIJVEN
TIJDENSHET GEBRUIK VAN HET APPARAAT !

2. LAAT DE BEDIENING ALLEEN OVER AAN PERSONEN DIE VERTROUWD
ZIIN MET HET APPARAAT !

Wijzigingen zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden paginalvan 4



3. STEL HET APPARAAT ALLEEN IN WERKING ALSU ZEKER WEET DAT HET
IN OPTIMALE STAAT VERKEERT! LET VOORAL OP DE TOESTAND VAN DE
WIELEN, DE VORKEN EN DE HEF- EN DAALBESTURING.

4. GEBRUIK HET APPARAAT NOOIT OP HELLENDE WEGEN.

5. LET VOORAL ALTIJD OP DAT GEEN LICHAAMSDELEN IN HET
HEFMECHANISME, ONDER DE VORKEN OF ONDER DE LADING KUNNEN
GERAKEN. TRANSPORTEER NOOIT PERSONEN !

6. DE BEDIENER MOET OMWILLE VAN DE EIGEN VEILIGHEID

WERKHANDSCHOENEN EN VEILIGHEIDSSCHOENEN DRAGEN!
7. TRANSPORTEER GEEN INSTABIELE OF LOSGESTAPELDE LADING !
HET APPARAAT MAG NOOIT WORDEN OVERBELAST!

9. BELAADHET APPARAAT NOOIT EENZIJDIG/KOPLASTIG OF BOVENHET
APPARAAT / OVER DE VORKEN UITSTEKEND!

10. HET VERMOGEN VAN HET APPARAAT IS ALLEEN GEWAARBORGD BIJ
CORRECT UITGEBALANCEERDE LADING MET HET ZWAARTEPUNT IN
HET MIDDEN VAN DE VORKEN'!

11. CONTROLEERALTIJD OF DE LENGTE VAN DE VORKEN OVEREENSTEMT
MET DE LENGTE VAN DE PALETTEN!

12. STUURDEVORKENALTIIDTOT INDE LAAGSTE STAND ALSHET
APPARAAT NIET WORDT GEBRUIKT!

©

M et de schaar hefwagen kan men palletshandmatig en elektrisch optillen. Het omlaag sturen
geschiedt handmatig.

[l .Oliebijvullen

Wanneer de vork niet tot de hoogste nominale positie kan worden gepompt, moet eventueel
hydrauliekolie worden bijgevuld. Gebruik hiervoor hydrauliekolie van de kwaliteit 1ISO VG32 of een
gelijkwaardige olie. De viscositeit moet 1,5-3,5 bedragen. Het is niet toegestaan, verschillende
soorten hydrauliekolie te mengen!

11 .Inspectie- en onder houdanstructies

Veiligheidsingructies

VOor ingpectie- of onder houdswer kzaamheden moeten alleleidingen van de

hefwagen worden verwijderd.
Onderhoud en ingpectie I nspectie-

intervallen

Storingsvrij bedrijf van de bedieningselementen controleren. dagdlijks of voor
Toestand van loopwielen en rolassen controleren. gebruik
Scharnieren en lagers smeren maandelijks
Functie en loop van wielen en rollen controleren
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Hydraulische installatie op lekkage controleren (wordt de max.
hefhoogte probleemloos bereikt?)

Montage van de afvoerklep controleren
Alle schroef- en boutverbindingen op dichtheid controleren

om de 3 maanden

Alle onderdden van de hefwagen op dij tage controleren en
indien nodig defecte onderdelen vervangen jaarlijks
Olie van de hydraulische install atie vervangen

L eesbaarheid van het typeplaatje controleren

I nspectie door een competente technisch deskundige laten
uitvoeren

De gebruiksduur van uw hefwagen isbeperkt. Sijtageonder delen moeten na een
redelijke periode wor den vervangen.

V. .Storingen en oor zaken

| Fout | Oor zaak | Oplossing
De vorken sturen | |ek in de hydraulische installatie afdichten!
omlaag zonder dat de | neerlaatklep sluit niet meer of reinigen of vervangen
uitl aatklep werkt klepaandluiting dicht niet af door
verontreiniging
klepopstelling niet correct neerlaatklep instellen
drukontlastingsklep (pomp) lekt (pomp klep reinigen of
draait langzaam achteruit) vervangen
L ekkages afdichtingen versleten afdichtingen vervangen
Opgetilde last dadlt te lage temperatuur - de oliein de eventued dunnereolie
te langzaam hydraulische installatie is te dik vloeibaar invullen
klep niet volledig geopend bij stellen
Vork kan niet in Tewenig oliein de tank Olie bijvullen
bovenste positie
worden gestuurd
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V.Specificatie

Max. vorkhoogte: 850/1200/1500 mm
Min. vorkhoogte: 85 mm
Diameter lastwiden: 75 mm
Diameter stuurwiden: 127 mm
Capaciteit: 400 kg
Opmerking: alle hier vermelde informatie baseert op deop het tijdstip van de druk

bekende gegevens. Defabrikant behoudt zich het recht voor, dit product op
een willekeurig moment en zonder voorafgaande bekendmaking te
wijzigen, zonder dat daar uit aansprakelijkheidsvorderingen ontstaan. Wij
ver zoeken altijd om inachtneming en naleving.

*kkkkhkkkhkkhkkkhkkhkkhkkhkkkhkkkkk*%

Wijzigingen zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden pagina4 van 4



Schaarhefwagen

Simon, Evers & Co. GmbH NL
HAMBURG

EG-conformiteitsverklaring
volgens de EG-machinerichtlijn 2006/42/EC EN 1757-4

Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven machines op grond van hun
ontwerp, constructie en bouwwijze en in de door ons op de markt gebrachte uitvoering
voldoen aan de  dienovereenkomstige fundamentele  veiligheids- en
gezondheidsbepalingen van de EG-richtlijn.

Bij wijzigingen aan de machine die niet tevoren met ons werden besproken, wordt
deze verklaring ongeldig.

Benaming: hefwagen

Machinetype: PL 765 (KK 609 189)
PL 1115 (KK 609 190)
PL 1415 (KK 609 191)

Van toepassing zijnde
EG-richtlijnen: EG-machinerichtlijn
2006/42/EC EN 1757-4

Naam van de leverancier: Simon, Evers & Co. GmbH
Adres: Admiralititstralie 59
20459 Hamburg
Datum: 29.12.2009
Handtekening leverancier: Simon, Evers & Co. GmbH

ppa. Miinchow




Manual deinstrucoes

K 609189/ G 882 851, K 609 190/ G 882 852, K 609 191/ G 882 853

* * % % %

| nstrugbes de seguranca !
ATENCAO:

Respeitar e cumprir obrigatoriamente asinstrugoes e indicacbes de
segur anca apr esentadas no presente manual deinstrugdes. No caso de
inobservancia destasingrugoes, utilizagdo incorrecta ou indevida podem
surgir Stuagdesde perigo

- parao utilizador ou terceiros
- parao aparelho e outros objectosdo proprietario

A manutenc¢caoe
opera ¢ ao do aparelho
apenas podem ser
efectuadas por pessoal

- devidamente qualificado para o efeito

- quetenhalido e compreendido o presente manual deinstrugdes

- queestgafamiliarizado com osregulamentos de segur anga vigentesno
propriolocal detrabalho

- quedisponha de um local detrabalho e ferramentas adequados

| . I nstrucoes para uma oper acao sequr a:

Parauma maior seguranca na utilizagdo do apar eho, recomendamos que
respeitetodos os avisos eindicagdes apr esentados neste M anual eno préprio
aparelho.

1. A EXCEPCAO DO OPERADOR, TODASASPESSOASDEVERAO MANTER-SE
AFASTADAS DO APARELHO DURANTE A SUA UTILIZACAO!

2. APENASASPESSOASFAMILIARIZADASCOM O APARELHO E QUE O
DEVERAO UTILIZAR.

3. COLOQUE O APARELHO EM FUNCIONAMENTO APENASDEPOISDE TER
VERIFICADO QUE ESTE SE ENCONTRA EM BOM ESTADO. CERTIFIQUE-SE
ESPECIALMENTE DO ESTADO DASRODAS, DO MECANISMO DE

Resarvado o direito a dteragtes sem aviso prévio



ALAVANCA, DOSGARFOSE DO DISPOSTIVO DE
CONTROLO DA ELEVACAO/ABAIXAMENTO.
4. NUNCA UTILIZE O APARELHO EM PERCURSOS INGREMES.

5. CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE NAO INTRODUZ QUALQUER PARTE
DO CORPO NOS MECANISMOS DE ELEVAGCAO, DEBAIXO DOS
GARFOS OU DEBAIXO DO APARELHO. NUNCA TRANSPORTE

PESSOASNO APARELHO!

6. PARA A SUA PROPRIA SEGURANCA, O OPERADOR DEVERA
UTILIZAR LUVASE SAPATOSDE PROTECCAO.

7. NAO TRANSPORTE CARGASINSTAVEISOU QUE NAO
TENHAM SIDO PRESAS!

8. NUNCA CARREGUE O APARELHO EM EXCESSO!

9. NUNCA COLOCAR A CARGA APENASDE UM LADO/NA PARTE DA
FRENTENEM COLOCAR A CARGA POR FORA DO
APARELHO/GARFO!

10. A CAPACIDADE DO APARELHO PRESSUPOE O TRANSPORTE
CORRECTO DE UMA CARGA QUE NAO BALANCE E CUJO
CENTRO DE GRAVIDADE SE SITUE AO CENTRO, EM RELACAO
AOSGARFOS.

11. CERTIFIQUE-SE DE QUE O COMPRIMENTO DOSGARFOS
CORRESPONDE AO COMPRIMENTO DASPALETES.

12. QUANDO NAO ESTIVER A UTILIZAR O APARELHO DESCA OS
GARFOSPARA A POSICAO MAISBAIXA.

O transportador de paletes permite levantar paletes manual e electricamente. A descida das
paletes é efectuada manualmente.

I1. Encher com éleo

Caso ndo se consiga bombear a forquilha aé a posicdo nomind mais dta, é
eventual mente necessario voltar a encher o reservatorio de 6leo com 6leo hidraulico.
Para o efeito, use o fluido hidraulico da quaidade 1SO VG32 ou um dleo equivalente.
A viscosidade tem de ser de 1,5 a 3,5. Ndo devem ser misturados fluidos hidraulicos
diferentes!

[11. Ingrucdesdeingpeccdo e manutencao

I nstrucdo de seguranca
Retirar todasascargasdo transportador de paletesantesdostrabalhosde
i nspecc¢cadao e manutencao.

M anutencdo eingpeccéo Intervalos
inspeccao

de

Resarvado o direito adteragtes sem aviso prévio



Verificar se os dementos de comando funcionam em perfeitas

diariamente ou antes

condicoes. dautilizagéo
Verificar o estado das polias e dos eixos dosrolos.
L ubrificar articulagdes e rolamentos. mensal mente

Verificar o funcionamento e arotacdo das rodas e dosrol os.

Verificar se o dispositivo hidraulico gpresentafugas (adtura
max. de elevagdo é alcancada sem esforgo?).

Verificar adisposicéo davavulade descarga.

estanques.

Verificar setodas as unides gparafusadas e de cavilhaestéo

de 3 em 3 meses

Verificar o desgaste de todas as pegas do transportador de paletes
€, Se hecessario, substituir as pecas danificadas.

Mudar o 6leo dainstalacdo hidraulica

Verificar alegibilidade da placa de identificagéo.

Salicitar que ainspecgao sgjafeita por um técnico competente.

anua mente

O tempo deutilizacdo do trangportador depaletesélimitado. Aspecascom
desgagtetém de ser substituidasno prazo previsto para o efato.

V. Avariasesuascausas

| Erro

| Causa

| Solucdo

Os garfos descem
mas a vavula de

Fuga nainstalacéo hidraulica

Vedar!

A vévulade descidajando fechaou a

Limpar ou substituir

purganéo funciona ligacdo da vévulando esta estanque
devido a sujidade
Disposicéo da vavulanéo esta correcta Ajustar vdvulade
descida
Vdvuladedivio de pressdo (bomba) com Limpar ou substituir a
fuga (bomba roda lentamente para tras) valvula
Fugas Juntas gastas Substituir juntas
Cargalevantada Temperatura muito baixa— o 6leo na Eventud mente encher
baixa com demasiada instalacéo hidréulica é muito espesso com Oleo mais fluido
lentidao Vavulando abre completamente Ajustar
N&o se consegue Quantidade insuficiente de 6leo no Reabastecer de dleo.

colocar aforquilhana
pOsi¢ao superior

depdsito.
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V. Especificacoes

Alturamax. dosgarfos 850/1200/1500 mm
Alturamin. dosgarfos 85 mm
Didmetrodasrodasdecarga: 75 mm
Diametro darodade comando: 127 mm
Capaddade 400 kg
Naa Todas asinformagdes aqui indicadas bassiam-se nos dados disponivels

aaturadaimpressio. O fabricantereserva-seodiratode
alterar oseu produto aqualquer alturaesem dar prévio
conhecmento, sem quetal congituafundamento para
reclamagdes no ambito da gar antia. Agradecemas, portanto,

quetenha atencdo e verifique sempreasinfor magoes
indicadas.
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Simon, Evers & Co. GmbH
HAMBURG
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Declaraciio de Conformidade CE
De acordo com a directiva CE sobre maquinas 2006/42/EC EN 1757-1

Declaramos, para os devidos efeitos, que a concepgfio, o fabrico e tipo das maquinas
mencionadas em baixo, bem como o modelo por nds distribuido, satisfazem os
respectivos requisitos bésicos da directiva CE sobre seguranca e satde.

No caso de uma alteracdo da maquina ndo acordada conosco, a declaragdio-perde a sua

validez.
Designagio das maquinas: carro elevador de paletas
Tipo de maquinas: PL 765 (KK 609 189)
PL 1115 (KK 609 190)
PL 1415 (KK 609 191)
Respectiva
Directiva CE: Directiva CE sobre méquinas
2006/42/EC EN 1757-1
Nome do fornecedor: Simon, Evers & Co. GmbH
Endereco: Admiralititstra3e 59
20459 Hamburg
Data: 29.12.2009
Assinatura do fornecedor: Simon, Evers & Co. GmbH

Resarvado o direito a dteragtes sem aviso prévio




Instrukcja obslugi

K 609 189/ G 882 851, K 609 190/ G 882 852, K 609 191/ G 882 853

* % k% % %
Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa !

UWAGA:

Nalezy koniecznie zwracaé uwage i przestrzegac zalecen i wskazowek dotyczacych
bezpieczenstwa zawartych w tej instrukcji obstugi. Nieprzestrzeganie ich,
nieprawidlowe uzytkowanie lub bledna obsluga moga by¢ niebezpieczne:

- dla obstugujacego lub osoby trzeciej
- dla urzadzenia i innych przedmiotow uzytkownika

Urzadzenie moze by¢ uzytkowane i serwisowane wylacznie przez osoby,
ktore:

- s3 do tego odpowiednio przygotowane

- przeczytaly instrukcje i ja zrozumialy

- zapoznaly si¢ z warunkami bezpieczenstwa w miejscu pracy

- dysponujg odpowiednim miejscem pracy i narzedziami

I. Wskazowki dotyczace bezpiecznego uzytkowania:

W celu bezpiecznej obstugi, przed uruchomieniem urzadzenia, prosimy o

przestr zeganie wszystkich symboli ostr zegawczych i wskazéwek zawartych w tym

opisie i na urzadzeniu.

1. OSOBY POSTRONNE PODCZAS PRACY URZADZENIA MUSZA
ZACHOWAC BEZPIECZNA ODLEGLOSC!

2. URZADZENIE MOGA OBSLUGIWAC WYLACZNIE OSOBY, KTORE
DOBRZE SIE Z NIM ZAPOZNALY!

3. URZADZENIE MOZNA UZYTKOWAC WYLACZNIE WTEDY, GDY
STWIERDZONO JEJ DOBRY STAN TECHNICZNY! SZCZEG()LNA UWAGE
NALEZY ZWROCIC NA STAN KOL, URZADZENIE PODNOSZACE, UKLAD
KONTROLI WIDEL, UKLAD KONTROLI PODNOSZENIA I OPUSZCZANIA.

4. NIGDY NIE WOLNO UZYWAC URZADZENIA NA POCHYLYCH
POWIERZCHNIACH.

5. KONIECZNIE ZWRACAC UWAGE NA TO, ABY CZESCI CIALA NIGDY NIE
DOSTALY SIE POD MECHANIZM PODNOSZACY, WIDLY LUB POD
PODNOSZONY LADUNEK. ZABRANIA SIE PRZEWOZENIA OSOB!

6. DLA WEASNEGO BEZPIECZENSTWA UZYTKOWNIK POWINIEN NOSIC
REKAWICE I OBUWIE OCHRONNE!

7. NIE WOLNO PRZEWOZIC NIESTABILNYCH LUB LUZNYCH LADUNKOW!

8. W ZADNYM WYPADKU NIE WOLNO PRZECIAZAC URZADZENIA!

9. NIE WOLNO ZALADOWAC URZADZENIA Z JEDNEJ STRONY. LADUNEK
NIE MOZE WYSTAWAC POZA OBSZAR WIDEL!

Zastrzega sie mozliwosé wprowadzenia zmian bez uprzedniej zapowiedzi. Strona1z4



10. URZADZENIE MOZNA UZYWAC TYLKO W PRZYPADKU, KIEDY
EADUNEK JEST PRAWIDLOWO WYBALANSOWANY A PUNKT
CIEZKOSCI LADUNKU BEDZIE ZNAJDOWAL SIE POSRODKU WIDEL.!

11. NALEZY UPEWNIC SIE, ZE DLUGOSC WIDEL JEST ZGODNA Z
DELUGOSCIA PALETY!

12. GDY URZADZENIE JEST NIE UZYWANE, NALEZY OPUSCIC WIDLY DO
NAJNIZSZEGO POLOZENIA!

I. Uzupelnianie oleju

W przypadku, gdy widel nie mozna podnies¢ do najwyzszego nominalnego polozenia, nalezy
ewentualnie uzupetni¢ olej hydrauliczny w zbiorniku olejowym. W tym celu nalezy uzy¢ ptynu
hydraulicznego jakosci ISO VG32 lub oleju rownowaznego. Lepkos¢ oleju powinna wynosi¢
1,5-3,5. Nie moznamiesza¢ ze sobg roéznych oleggow hydraulicznych!

1. Przeglady i konserwacja

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
Przed przystgpieniem do przegladu i konserwacji z wozka podnosnikowego nalezy

u s u n a ¢ w s z v s t k i e c i e 7z a r vy
Konserwacja i przeglady OKresy przegladow
Sprawdzi¢ bezawaryjng prace i elementy obstugi. Codziennie lub
Sprawdzi¢ stan kotek jezdnych i osi kotek. przed uzyciem
Nasmarowac przeguby i tozyska Co miesiac

Sprawdzi¢ dziatanie i obracanie si¢ kotek i rolek
Sprawdzi¢ uktad hydrauliczny pod katem wyciekow (czy
wysoko$¢ maksymalng podnoszenia daje si¢ uzyskaé bez
problemu?) Co 3 miesigce
Sprawdzi¢ potozenie zaworu spustowego

Sprawdzi¢ wszystkie potgczenia srubowe i sworzniowe pod
katem szczelno$ci

Skontrolowa¢ wszystkie czesci wozka pod katem zuzycia i w
razie potrzeby wymieni¢ uszkodzone elementy. Raz w roku
Wymieni¢ olej w uktadzie hydraulicznym
Sprawdzi¢, czy tabliczka znamionowa jest czytelna.
Zleci¢ przeglad przez kompetentnego rzeczoznawce
Okresuzytkowania posadanego wozka podnosnikowego jest ogr aniczony. Czesci
zuzywajace si¢ winny by¢ wymienione w rozsadnym terminie.

Zastrzega sie mozliwosé wprowadzenia zmian bez uprzedniej zapowiedzi. Strona2z4



V. Zaklocenia i przyczyny

Usterka

Przyczyna

Srodki zaradcze

Widly opuszczajg S,
ale nie pracuje zawor
wyjsciowy

Wyciek w uktadzie hydraulicznym

Uszczelnié!

Zawor opuszczania nie zamyka sie lub
zamkni¢cie zaworu jest nieszczelne na
skutek zanieczyszczenia.

Oczysci¢ lub wymienié

Potozenie zaworu nieprawidtowe

Ustawi¢ zawor
opuszczania

Zawor spustowy cisnienia (pompy)
przecieka (pompa obraca si¢ powoli do
tytu)

Oczysci¢ lub wymienié
zawor

Miejsca nieszczelne

Zuzyte uszczelki

Wymienié uszczelki

Podniesiony ci¢zar
opuszczasi¢ zbyt

Za niska temperatura — olej w uktadzie
hydraulicznym jest zbyt gesty

W razie potrzeby
napehi¢ bardzig

wolno plynnym olejem

Zawor nie jest calkowicie otwarty Wyregulowaé

Widet nie mozna Za mato oleju w zbiorniku. Uzupehic olg.

podnies¢ do gérnego

polozenia

V. Specyfikacja

Maks. wysoko$¢ widel: 850/1200/1500 mm

Min. wysokos$¢ widel: 85 mm

Srednica kola widlowego: 75 mm

Srednica kola skretnego: 127 mm

Nos$nos¢: 400 kg
Uwaga:

Wszystkie powyzsze informacje bazuja na danych dostepnych w
momencie publikacji instrukcji. Producent zastr zega sobie prawo
zmian w produkcie w kazdym momencie i bez wczeSniejszej
informacji na ten temat, bez prawa do wnoszenia roszczen z tego
powodu. Prosimy zawsze o zwracanie uwagi na tres¢ instrukcji i jej
Sprawdzanie.

k kkkkkkkkkkhkkhkkkhkkk Kk Kk Kk %
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Smon, Evers & Co. GmbH PL
HAMBURG

Deklaracja zgodnosci UE (Unii Europejskiej)
w sensie dyrektywy maszynowej UE 2006/42/EC EN 1757-1

Niniejszym deklarujemy, ze okreslone w dalszym ciggu maszyny spelniaja na podstawie ich
koncepcji, konstrukcji i typu oraz wprowadzonego przez nas do obrotu wykonania odno$ne
podstawowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia dyrektywy maszynowej UE.

W przypadku nieuzgodnionej z nami zmiany maszyny, deklaracja niniejsza traci swojg waznosc.

Okreslenie maszyn: wozek podnosny

Typy maszyn: PL 765 (KK 609 189)
PL 1115 (KK 609 190)
PL 1415 (KK 609 191)

Odnosne
wytyczne UE: wytyczna maszynowa UE
2006/42/EC EN 1757-1
Nazwa dostawcy: Simon, Evers & Co. GmbH
Adres: Admiralitatstral?e 59
20459 Hamburg
Data 29.12.2009
Podpis dostawcy: Smon, Evers & Co. GmbH

ppa. Minchow
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Instructiunide utilizare

K 609 189/ G 882 851, K 609 190/ G 882 852, K 609 191/ G 882 853

* % * % %

Indicatii privind siguranta!

ATENTIE:

Instructiunile si indicatiile privind siguranta continute in acest manual trebuie neaparat
luate in considerare si respectate. In caz de nerespectare a acestora, respectiv de
deservire incorecta sau de abuz, pot sa apara pericole:

- pentru persoana care deserveste utilajul sau terti;
- pentru utila] sau altebunuri materiale ale utilizator ului.

Este permisa utilizarea si
intretinerea utilajului doar de catre
peroane:

- caresunt calificatein acest scop;
- care au citit si au inteles aceste instructiuni de utilizare;
- care cunosc normele de securitate de la propriul loc de munca;

- care dispun de un loc de munca adecvat si de scule potrivite.

I. Indicatii privind utilizarea in siguranta:
Pentru utilizarea in siguranta va rugam ca inainte de punerea in functiune sa tineti
seama de toate semnele de avertizare si indicatiile din aceste instructiuni si de
aceleadepeuutily).

1. ALTE PERSOANE, CU EXCEPTIA CELUI CARE iL DESERVESTE,
TREBUIE SA PASTREZE DISTANTA FATA DE UTILAJ IN TIMPUL
UTILIZARII !

2. UTILAJUL VA FI DESERVIT DOAR DE CATRE PERSOANE CARE
SUNT FAMILIARIZATE CU UTILAJUL!

3. UTILIZATI UTILAJUL DOAR DACA V-ATI ASIGURAT INAINTE CA
ACESTA ESTE INTR-O STARE PERFECTA DE FUNCTIONARE! FITI
ATENTI iN SPECIAL LA STAREA ROTILOR, A DISPOZITIVULUI CU PARGHIE,
A FURCILOR SI A CONTROLULUI DE RIDICARE SI COBORARE.

4. NU UTILIZATI NICIODATA UTILAJUL PE DRUMURI INCLINATE.
5. AVETI GRIJA IN MOD SPECIAL SA NU AJUNGA NICIODATA PARTI ALE

CORPULUI TN MECANISMUL DE RIDICARE, SUB FURCI SAU SUB
INCARCATURA.
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NU TRANSPORTATI IN NICIUN CAZ PERSOANE!

6. PERSOANA CARE iL DESERVESTE TREBUIE SA POARTE, PENTRU PROPRIA
SIGURANTA, MANUSI DE PROTECTIE SI INCALTAMINTE DE SIGURANTA !

7. NUTRANSPORTATI INCARCATURI INSTABILE SAU STIVUITE FARA
FIXARE!

8. NU SUPRAINCARCATI iN NICIUN CAZ UTILAJUL!
9. NU SE INCARCA NICIODATA UTILAJUL PE O SINGURA PARTE /CU

CENTRUL DE GREUTATE DEPLASAT iN FATA, PRECUM NICI CU
INCARCATURA IESITA iN AFARA PESTE UTILAJ/FURCA!

10. CAPACITATEA UTILAJULUI ESTE VALABILA PENTRU UN TRANSPORT
AL INCARCATURII PERFECT ECHILIBRATE, CU CENTRUL DE
GREUTATE PE MIJLOCUL FURCILOR!

11. ASIGURATI-VA CA LUNGIMEA FURCILOR CORESPUNDE CU LUNGIMEA
PALETULUI!

12. ATUNCI CAND NU SE FOLOSESTE UTILAJUL, SE COBOARA FURCA LA
NIVELUL CEL MAI DE JOS!

Cu caruciorul elevator cu furca tip foarfece se pot ridica paleti manual sau electric.
Coborarea sefacemanual.

II. Completareacu ulei

In cazul in care furca nu se poate ridica prin pompare la pozitia nominali cea mai de sus, atunci trebuie
eventual completat uleiul hidraulic din rezervorul de ulei. Pentru aceasta folositi lichid hidraulic de
calitatea ISO VG32 sau un ulei similar. Viscozitatea trebuie sd fie de 1,5-3,5. Nu este permisa
amestecarea unor fluide hidraulice diferite!

I11. Instructiuni privind inspectia si intretinerea

Indicatie privind siguranta

Inaintea lucriirilor de inspectie si intretinere trebuie luate toate incarcaturile de pe
caruciorul elevator.

Intretinerea si inspectia Intervale de inspectie
Se verificd functionarea perfecti a elementelor de deservire. Zilnic sau
Tnainte de
Se verifica starea rolelor de rulare si a axelor rolelor. utilizare
Se ung lagarele si articulatiile. lunar
Se verifica rotirea rotilor si a rolelor.
Se verifica instalatia hidraulica sa nu fie scurgeri (se
atinge usor inaltimea maxima de ridicare?).
Se verifica dispunerea ventilului de golire. la3 luni
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Scherengabel-Hubwagen, elektrisch

Se verifica etangeitatea tuturor imbinarilor prin

insurubare sau cu bolturi .

Se verifica toate piesele caruciorului elevator sa nu fie uzate si,

daca este nevoie, se inlocuiesc piesele defecte.

Se schimba uleiul instalatiei hidraulice.

Se verifica lizibilitatea de pe placuta cu caracteristici de pe utilaj.

Se dispune inspectia printr-un expert tehnic

competent.

anual

Durata de utilizare a caruciorului dvs. elevator este limitati. Piesele uzate trebuie

schimbate dupa o perioada corespunzaitoare de timp.

V. Eroride functionare si cauze

Eroare Cauza Indicatii
Furcile nu pot fi Furca sau alte piese sunt obstructionate Verificati toate
coboréte piesele in miscare
Furcile  coboara Scurgeri ale instalatiei hidraulice Etansati!

fara ca ventilul de Ventilul de coborére nu mai inchide Curatati sau
evacuare sa lucreze sau racordul ventilului nu este etans schimbati

din cauza murdariei

Dispunerea ventilului nu este corecta

Reglati ventilul de
coborére

Scurgeri laventilul de decompresiune
(pompa) (pompa se roteste incet Thapoi)

Curatati sau
schimbati ventilul

Locuri neetanse

Garnituri uzate

Schimbati garniturile

Sarcina ridicata

Temperatura prea joasa — uleiul din
instalatia hidraulica este prea vascos

Daca este cazul, se
umplecu ulel mai fluid




Scherengabel-Hubwagen, elektrisch

cohoard nrea incet Ventilul nu este complet deschis Ajustati
Furcanu se poate Prea putin ulei in rezervor Completati cu ulei
aduce in pozitia de
sus
V_ Specificatii
Nivelul max. al tfurat: 8950/1200/1500 mm
Nivelul min. al furcii: 85 mm
Diametrul rotilor de sarcina: 75 mm
Diametrul voanului: 127 mm
Capadtatea: 400 kg

Observatie: Toate informatiile mentionate aici se bazeaza pe datele avute la dispozitie
la data punerii sub tipar. Producitorul isi rezerva dreptul sa modifice
oricand acest produs fira o instiintare in prealabil si fara ca acest lucru sa
duca la solicitari de garantie. Va rugam sa tineti cont tot timpul de acest
lucru si sa verifi




Scherengabel-Hubwagen, elektrisch

Simon, Evers & Co. GmbH
HAMBURG

Declaratie de conformitate CE
in sensul Directivei CE privind utilajele 2006/42/EC EN 1757-1

Prin prezenta declardm ci utilajele mentionate in continuare corespund, din punct de
vedere al conceptiei, constructiei si al tipului precum si ca varianta constructiva pusé
de noi in circulatie, cerintelor de bazi privind siguranta si sanitatea previzute in

Directiva CE.

In cazul unei modificari aduse utilajului fard acordul nostru, declaratia fsi pierde

valabilitatea.

Denumirea utilajului:

Tipul utilajului:

Directive CE

pertinente:

Denumirea furnizorului:

Adresa:

Data:

Semnatura furnizorului:

Carucior elevator cu furci tip foarfece

PL 765 (KK 609 189)
PL 1115 (KK 609 190)
PL 1415 (KK 609 191)

Directiva CE privind utilajele
2006/42/EC EN 1757-1
Simon, Evers & Co. GmbH

Admiralititstrafie 59
20459 Hamburg

26.12.2009

Simon, Evers & Co. GmbH

thach 629 D-2

hl 2 -2 Hlam
Tel:040/323301-0




HHCTPYKTAK

K 609 189/ G 882 851, K 609 190/ G 882 852, K 609 191/ G 882 853

Yk

A3AaHUA NO TEXHUKe 0e3omacHOCTH!

BHUMAHMUE:

NHCcTpyKIIMY U YKA3aHUS 10 TeXHUKe 0€30MACHOCTH, IPUBEeHHbIEC B HACTOSIIIEM
PYKOBOJCTBE M0 IKCILIyaTAllMU, ABJISAIOTCH 00513aTeJIbHBIMH K co00aeHu10. [pu nx
HeCOoO0/II0IeHU N, OIUOKAX B yIPABJeHUN WIH HCNOJIb30BAHNM He 110 HA3HAYECHUIO
BO3HHMKAIOT ONIACHOCTH

AJIs1 ONIepaTopPa WM TPeThbHX JIMIL
AJIsl yCTPOMCTBA M APYTOro MMYIECTBA IKCIUIYATHPYIOLIEeH CTOPOHBI

JKCNJYaTaAaUuA HTeX00CHy>KUBaHHNEe YCTPOHCTB
pasdpemaeTrcsd TOJABKO JHIAM

KOTOpble MMEIOT COOTBETCTBYIOIIYI0 KBAIU(PUKALNIO
KOTOpbIEe NPOYWIN HACTOsIIIee PYKOBOJCTBO MO IKCIIYaTAIIMN U YSCHUJIHN €ro
KOTOpbIe 03HAKOMWINCH ¢ MHCTPYKIUSIMH 110 TeXHUKe 0e301acCHOCTH HA

cBoeM padodem MecTe

KOTOpPbIe HMEKOT COOTBETCTBYIOIIee padoyee MeCTO U HHCTPYMEHThI

KommenTapuii: CepuiiHblil HOMep M 1aTa NPOU3BOACTBA YKA3aHbI HA

o &

(pupmenHoii TabMuKe ycTpoiicTBa 1
U COXPAHEHBI B COOTBETCTBYIOLEM apxuBe npoussoaures. Iloxanyiicra,
COXPAHHUTE 3TH JAHHbIE TAKIKE B 0TAJIbHOM JOKYMEHTE.

YKka3aHusa no 6ezonacHocmu:

. BCE JIMIIA, KPOME OIIEPATOPA, BO BPEMSI HCHIOJIb30OBAHUSA JOJIKHbBI
HAXOJIUTHCS HA ONPEJEJTEHHOM PACCTOSIHUU OT YCTPOVMCTBA!
YIPABJISITH YCTPOUCTBOM JOJIKHBI TOJIBKO JUIIA, 3HAKOMBIE C
HUM!

BBOJIUTE YCTPOHUCTBO B SKCILTYATAIIUIO TOJBKO B TOM CJIYUAE,
ECJIM IEPEJ] O TUM BbI YBEJUJIUCH B BE3YIIPEUHOCTH ET'O
COCTOSIHUSI! OBPATUTE OCOBOE BHUMAHHUE HA COCTOSIHUE KOJIEC,
PBIYAKHOI'O YCTPOMCTBA, BWI 1 YCTPOUCTBA KOHTPO.JISI IOABEMA
" OITYCKAHUSL.

HUKOI'IA HE UCIIOJIB3YUTE YCTPOIMCTBO HA HAKJIOHHBIX JIOPOI'AX.
OBSI3ATEJIbHO CJIEJIUTE 3A TEM, YTOBbI YACTH TEJIA HUKOI'JIA HE
MOMNAJIAJIA B TOJABEMHBIA MEXAHU3M, 1O/ BUJIbI UJIX ITOJI I'PY3.
HUKOI'JA HE IEPEBO3UTE HA YCTPOMCTBE JIFOJIEN!

OIIEPATOP PAJIM COBCTBEHHOM BE3OIACHOCTH JOJI’)KEH HOCUTD
3AIUTHBIE NEPYATKHU U 3AIIIUTHYIO OBYBB!



7. HU B KOEM CJYYAE HE TPAHCIIOPTUPYUTE HEYCTOMYUBBIN NJIU
HE3AKPEILIEHHBIN I'PY3!

8. HU B KOEM CJIYUAE HE IEPEI'PYKAUTE YCTPOMCTBO!

9. HUKOT'JIA HE HATPY X XKAUTE YCTPOMCTBO C OJJHON CTOPOHBI/C
NEPEJHEW HEHTPOBKOM, A TAKXKE C BBICTYIIJIEHUEM 3A BIJIBI!

10.r'PY30IIOABEMHOCTh YCTPOMCTBA MPEJAIOJATAET
TPAHCIHHOPTUPOBKY BE3YIIPEUHO YPABHOBEILIEHHOI'O I'PY3A C
HEHTPOM TSI’KECTHU COOCHO BUJIAM!

11.YBEIUTECH, UTO JJIUHA BHJI COOTBETCTBYET JJIMHE MAJIETHI!

12.ECJIX1 YCTPOMUCTBO HE UCHOJIB3YETCS, OTYCTUTE BUJIbI B CAMOE
HUXKHEE IMOJIOKEHUE!

C noMo1bI0 BUJIOYHOMH TeJIESKKH ¢ HOKHUYHBIM OAbEeMHUKOM MO’KHO ITOJHMMATH NAJIeThI
BPYYHYIO H € HCIIOJIb30BaHMeM djleKTponpuBoa. Onyckanue Npou3BOAUTCS BPYUHYIO.

II. JdoauB macJja

Ecnu He ynaercss mpuBecCTH BHWJIBI B CaMOE€ HHM3KOE IIOJIOKEHHME, BO3MOXHO, TpeOyercs IOJUTh
TUJIPABIMYECKOE MACIO B pe3epByap Aiisi Macia. Mcrnonp3yiTe s 3TOro THAPABINYECKYIO KUIAKOCTD
kauectBa coryacHo ISO VG32 wmnm amamorudHoe Macio. BsskocTs momkHa cocTaBiadTh 1,5-3,5.
Henb3sa cMemmuBaTh pa3nudHbie THAPABINYECKUE KUIAKOCTH!

III. WHMHCTPYKIMH IO OCMOTPY U TEX00CJTYKHBAHUIO

Yka3anue 1o 0e30nacHoOCTH

Ilepen npoBeaeHneM padoT MO OCMOTPY M TEXOOCTY;KUBAHUIO HEOOXOIMMO CHATH
IPY3 € NOABEMHOM TEJICKKHU.

HurepBaibl
Texo0cay:xMBaHue U OCMOTP

ocMOTpa
[IpoBepka 6e3ynpeuHoit pabOThHI PIEMEHTOB YIIPaBJICHHUS. €XEIHCBHO WIM II€pe]
[IpoBepka cOCTOSIHUSL XOAOBBIX POJIMKOB U UX OCEH. MCIIOJIb30BAHUEM
Cwma3ska mapHHPOB ¥ TOANTHITHUKOB €KEMECSIYHO

[IpoBepka paboTHI M X012 KOJIEC U POJIUKOB
[TpoBepka ruApaBINYECKON CUCTEMBI HA OTCYTCTBUE yTEUEK

(6e3 Tpya Iu IOCTUraeTcsi Makc. BbICOTA Mo IbeMa?)

[IpoBepka pacmonoKeHus CITyCKHOTO KiarnaHa Kaxple 3 Mecsua

IToBepka repMeTHIHOCTH BCEX BUHTOBBIX U OOJTOBBIX COSTMHEHHUN

IIpoBepka n3HOCA BCEX IIEMEHTOB MOABEMHOM TEJIEKKU U NIPH
HEOOXO0MMOCTH 3aMeHa TTOBPEKICHHBIX JIeTalICH CKCTOAHO

3aMeHa Macia B THIPaBINYECKOM cucTeMe

[TpoBepka unTaeMOCTH MapKUPOBOYHOU TAOIUUIKH.
Pacniopsixenue 06 ocMOTpe KOMIETEHTHBIM

TEXHUYCCKHUM SKCIICPTOM




Cpok ucnoJib30BaHNs Ballleil INOTbLEMHOM TeJIeKKH orpannyieH. Yepes
COOTBETCTBYIOLLIMI CPOK HEOOXOIMIMO 3aAMECHUTH ObICTPON3HALLINBAKOLLIAECS

IeTAIN.

IV. Co6ou 1 ux NpUYHUHBI

HeucnpaBHocTh

IIpuuunna

Cnoco0 ycrpaneHusi

Buubl oryckarorcst
oe3

YTeuka B TUIPABINYECKOMN CUCTEME

VimoTHUTS!

Knanan  omyckanus ~ Oonblne — He OuucTUTH NI
3a7IeiCTBOBAHMUS 3aKpBIBAETCSI WM COEIMHEHHE KIlaraHa 3aMEHUTh
BBIITYCKHOTO HETePMETUYHO U3-32 3aTPA3HEHUHN
KJIaraHa HacTtpouTs knanan

HenpaBunbHoe pacronoxeHue KianaHa

OIYCKaHHUS

Teuer kiarran copoca naBiieHus (Hacoc) O4YnCTUTH W

(Hacoc MeJIEHHO BpaIllaeTcs Ha3a) 3aMCHUTH KJIallaH
Herepmeruunsie

H3nocunuch yrioTHEHUS 3aMEeHUTh YITTIOTHEHUSI
MecTa
[MogusTeiii Tpy3 CnumkoM HU3Kas TemnepaTtypa —Maciio B | [Ipu HeoOxomMocTH 3amuT
MCIJICHHO THUIPABIIMYECKON CHCTEME CIMIITKOM I'ycToe| 0oJree )KUIKOE Maciio
OTyCKaeTCst He nonHOCTBIO OTKPBIT KJIaNlaH OtperynupoBarb

He ynaercsa npusectn
BUWJIBI B BEpXHEE
MIOJIOKEHUE

Cnumkom Majo Maciia B pe3epByape

JomuTts Macio

V. Chnenudbuxkanus

Maxkc. BLICOTA BIJI:

MuH. BBICOTA BWI:

IIpou3BOoIUTETHHOCTD:

850/1200/1500 mm

85 Mmm

400 xr

HpnMeanne: BC€ YKAa3aHHBIC 3[1€Ch CBCICHUA YKAa3aHbI HA MOMCHT II€YaTH

uMeommxcs JaHubIx. [Ipon3BoanTens coxpansier 3a co00ii NpaBo B

JI1000€ BpeMsi H3MEHUTD IaHHOe U3/1esue 0e3 mpeABapuTeJIbHOIr0
YBeJIOMJICHHS, YTO He MPeANoJaraer npeabsiBjieHne NpeTeH3nid,

KaCcalIMuXCa OTBETCTBCHHOCTH. Mp1 MMpoCuM BCerjaa NpuHUMaThb 3TO

BO BHUMAaHHUEC U IPOBEPATH JaHHbIC.
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Simon, Evers & Co. GmbH
HAMBURG

JEKITAPATINA O COOTBETCTBUY CTAHJAPTAM EC
coryacHo nupextuse o MammgaaMm EC 2006/42/E EN 1570

Hactosmum 3asBigeM, 4To 0003HAYCHHEIC HIDKC MAIIMHEI B MX KOHCTPYKTHBHOM
PelieHHH, KOHCTPYKIHH H pasHOBHIHOCTH, & TaKKe€ BO BBEIEHHOM HaMH B
HCTIONIB30BAHKE HCIIOJIHCHHH, COOTBETCTBYIOT HPHMEHUMBIM OCHOBHEIM TPeOOBAHUAM
110 GE30TIACHOCTH U CAHHTAPHEIM TpeGoBaHusAM aupekTHBEl EC.

HpH BHCCCHHUH HECOIJIACOBAHHELIX C HAMH M3MEHEHHH B Maluny, JaHHad NeKiapanus

TEpseT CBOIO CHILY.

Obo3saveHne Malliy;

THuIe! MatuH:

CoortsercTByionime
aupexTHBE EC:

ITocTaBiik:

Anpec:

Hara:

[Tonmucs mocTaBLIAKA:

IOOHHUMAaTh

PL 765, PL 1115, PL 1415
(KK 609 189, KK 609 190, KK 609 191)

Hupextrra EC no MammHam
(2006/42/EG EN 1570)

Simon, Evers & Co. GmbH

Admiralitétstrafie 59
20459 Hamburg

29.12.2009

Simon, Evers & Co. GmbH

ppa. Mionuxos

I [-20038 Ha
Tel: (H0 /323301 -0




Bruksanvisning

K 609189/ G 882 851, K 609 190/ G 882 852, K 609 191/ G 882 853

Saker hetsanvisningar!
OBSERVERA

Instruktionerna och sakerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning skall ovillkorligen fdljas.
Om denna rekommendation inte fdljs, eler om maskinen mandvreras pa felaktigt sitt eler
anvandsfor andra andamal an avsett, hotar fara

¢ fOr anvandaren éler andra personer
¢ fOr maskinen och andra materiella vérden som tillhér den som bedriver anlaggningen.

Maskinen far endast mandvreras och underhallas av personer

som ar kvalificerade fér denna uppgift

som har last igenom och for stétt denna bruksanvisning

som &r fortrodda med de saker hetsforeskrifter som galler pa den egna ar betsplatsen
som innehar passande angtéllning och har tillgang till lampliga verktyg

L R K R 4

. Anméarkningar betraffande sdker manovrering

Innan maskinen sittsigang skall alla var ningsskyltar pa maskinen och alla anvisningar i denna
bruksanvisning lasasigenom och féljasfor att sékerstalla en sdker mandvrering.

1 ANDRA PERSONER AN OPERATOREN SKALL HALLA SIG PA AVSTAND FRAN
MASKINEN NAR DEN ANVANDS!

2. ENDAST PERSONER SOM AR FORTRODDA MED MASKINEN SKALL
MANOVRERA DEN!

3. KONTROLLERA FORST ATT MASKINEN AR | FELFRITT SKICK INNAN DEN

SATTS IGANG! DET GALLER FRAMFOR ALLT HJULEN, LYFTMEKANISMEN,

GAFFLARNA OCH HOJININGS- OCH SANKNINGSKONTROLLEN!

ANVAND ALDRIG MASKINEN PA LUTANDE YTOR.

5. SE TILL ATT KROPPSDELAR ALDRIG KOMMER IN |
HOJININGS/SANKNINGSMEKANISMEN, UNDER GAFFLARNA ELLER UNDER
LASTEN. TRANSPORTERA ALDRIG PERSONER!

6. OPERATOREN SKALL FOR SIN EGEN SAKERHETS SKULL ANVANDA

HANDSKAR OCH SAKERHETSSKOR!

b

Med reservation for andringar utan féregdende information Sidanlav 3



7. TRANSPORTERA INGEN INSTABIL ELLER LOST STAPLAD LAST!
8. LASTA ALDRIGMERANTILLATET!

9.

10.

11.

12.

LASTA ALDRIG ENSIDIGT/FRAMTUNGT ELLER OVER MASKINEN/GAFFELN!

MASKINENSKAPACITET AVSER TRANSPORT VID EXAKT BALANSERAD LAST
MED TYNGDPUNKT MITT EMELLAN GAFFLARNA!

SE TILL ATT GAFFLARNASLANGD OVERENSSTAMMER MED PALLENS
LANGD.

NAR MASKINEN INTE ANVANDS SKALL GAFFLARNA SANKASTILL LAGSTA
HOJD!

Med hjélp av saxlyftvagnen kan pallar lyftasmanuellt och eektriskt. SGnkningen sker manudlt.

Pafylining av olja

Om gafflarna inte gar att pumpa upp till den hogsta nominella positionen, maste eventuellt hydraulolja
fyllas pai oljebehdlaren. Anvand da flytande hydraulolja av kvaliteten ISO VG32 eller en likvéardig
olja. Viskositeten maste ligga pa 1,5-3,5. Blanda inte olika flytande hydrauloljor!

[11. Inspektions- och under hdllsanvisningar

Siker hetsanvianing

Infor ingpektions- och under hdllsar beten magteall last tasbort fr &n saxlyftvagnen.

Under hall och inspektion Ingpektionsintervaller
Kontrollera att knappar och reglage fungerar felfritt Dagligen eller fore
Kontrollera skicket pa |6prullarna och rullaxlarna anvandning

Smorj leder och lager Varje manad

Kontrollera att hjulen och rullarna fungerar

Kontrollera hydraulanl &ggningen med avseende pa lackage
(uppnas den maximala lyfth6j den utan problem?)

Kontrollera utloppsventilen Var 3:e manad

Kontrollera att alla skruv- och bultférband &r ordentligt &dragna

Kontrollera saxlyftvagnens alla delar med avseende pa ditage .
och byt defekta delar vid behov Varjear

Byt oljai hydraulanl&ggningen

Kontrollera typskyltarnas | asbarhet

Bestdll en inspektion av en kompetent teknisk expert

Anvandninggtiden for din saxlyftvagn & begransad. Sitddar maste bytasut
regelbundet.




V. Funktionsfel och orsaker

arbetar

ventiland utningen tétar inte pagrund av
smuts

Fel Orsak Atgard
Gafflarnasénksutan | Lackage i hydraulanlaggningen Tétal
att utloppsventilen Sankventilen stanger inte langre eller Rengor eller byt

V entilanordningen &r inte korrekt

Stall in snkventilen

Tryckavlastningsventilen (pump) lacker
(pumpen roterar |angsamt bakat)

Rengor ventilen dler byt
ut den

upp till den 6vre
positionen

Otatastdllen Téaningarna & dslitna Byt ut tatningarna
Den lyftalasten sinks | For 1&g temperatur — oljan i Fyll patunnare olja
for langsamt hydraulanl&ggningen & for trogflytande vid behov
Ventilen & inte helt dppen Justera
Gdflarnalyftsinte For lite oljai behdllaren Fyll paolja

V. Tekniskadata

Max gaffdhgjd
Min gaffdhgjd
Hjuldiameter

Kapacitet:
Rattdiameter

850/1200/1500 mm
85 mm

75mm

400 kg
127 mm

Observera: Denna information & baserad pa de data som foreddg vid tryck. Tillverkaren
forbehdller sig réatten att nar som hels och utan avisering forandra produkten utan att
gar antianspr ak kan gorasgéllande. Vi ber er darfor kontrollera allauppgifter.




Simon, Evers & Co. GmbH
HAMBURG

1%}

EG-konformitetsforklaring
enligt EG-maskindirektiv 2006/42/EC EN 1757-1

Hérmed forklarar vi, att medan ndmnd maskin stimmer Sverens med de tilldimpliga
och principiella sikerhets- och hélsokraven i ovan ndmnt EG-direktiv, bdde vad det
géller maskinens koncipiering, konstruktion och typ samt vad det géller det utforande
som vi levererar.

Om maskinen forindras utan vart godkénnande forlorar denna forklaring sin giltighet.
Maskinbeteckning;: Pallyftare

Maskintyper: PL 765 (KK 609 189)
PL 1115 (KK 609 190)
PL 1415 (KK 609 191)

Tillampliga
EG-direktiv: EG-maskindirektiv
2006/42/EC EN 1757-1
Leverantdr: Simon, Evers & Co. GmbH
Adress: Admiralitétstrafie 59
20459 Hamburg
Datum: 29.12.2009
Leverantorens underskrift: Simon, Evers & Co. GmbH

ppa. Miinchow




Kayttoohje

K 609189/ G 882 851, K 609 190/ G 882 852, K 609 191/ G 882 853

* k k * %

Turvallisuusmaaraykset!

HUOMIO:

Tassa kayttoohjeessa annettuja ohjeita ja turvallisuusmaar dyksia tulee
noudattaa ehdottoman tarkasti. Josniita e noudateta tai konetta kaytetédan
vaarin, voi tasta aiheutua vaar atilanteita

- kéayttgjalletai muille henkildille
- laitteelle tai kayttdjan muille hyodykkeille.

Laitteitasaavatkayttdaataihuoltaavain
sellaisethenkildt,jotka

- on koulutettu tata tehtavaa varten

- ovat lukeneet ja ymmartaneet taman kayttdohjeen
- tuntevat omaa tyopaikkaansa koskevat voimassaolevat turvallisuusmaar ayk set

- on varustettu tarkoituksenmukaisella tyopaikalla ja siihen kuuluvilla tytkaluilla

| . Ohjeitaturvalliseen kayttoon:

Kayton turvaamiseks pyydamme lukemaan ja noudattamaan t&ssa ohjeessa seké
laitteessa olevia varoituksia ja maarayksia ennen laitteen kayttéonottoa.

1. MUIDEN HENKILOIDEN KUIN KAYTTAJAN TULEE PYSYA RIITTA-
VAN TURVALLISUUSVALIMATKAN PAASSA KAYTON AIKANA !

2. LAITETTA SAAVAT KAYTTAA VAIN SEN KAYTTOON PEREHTYNEET
HENKILOT!

3. OTALAITEKAYTTOON VASTA VARMISTUTTUASI ENSIN SEN
MOITTEETTOMASTA KUNNOSTA! TARKKAILE ERITYISESTI PYORIEN,
NOSTOLAITTEISTON, HAARUKKAVARSIEN SEKA NOSTO- JA
LASKUVARUSTEIDEN KUNTOA.

ALA KOSKAAN KAYTA LAITETTA VIISTOILLA TEILLA.
HUOLEHDI EHDOTTOMASTI SIITA, ETTA MIKAAN RUUMIINJASEN EI

S
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JOUDU NOSTOMEKANISMIIN, HAARUKKAVARSIEN ALLE TAI
KUORMAN ALLE. ALA KOSKAAN KULJETA HENKILOITA!

6. OMAN TURVALLISUUTENSA VUOKSI KONEEN KAYTTAJAN
TULEE KAYTTAA KASINEITA JA TURVAKENKIA!

7. ALA KULJETA EPAVAKAISESTI KOOTTUA TAI IRRALLEEN
KASATTUA KUORMAA!

8. ALA KOSKAAN YLITA ANNETTUA KUORMITUSRAJAA !

9. ALA KOSKAAN KUORMITA LAITETTA YKSIPUOLISESTI TAl
ASETA KUORMAA LAITTEEN/HAARUKAN REUNAN YLI !

10. LAITTEEN KUORMATTAVUUSARVO EDELLYTTAA
KULJETUKSEN OLE VAN TASAPUOLISESTI LASTATTU JA
PAINOPISTEEN HAARUKAN KESKILINJALLA!

11. VARMISTU SIITA, ETTA HAARUKKATANKOJEN PITUUSON SAMA
KUIN PALETIN PITUUS!

12. KUN LAITETTA El JUURI KAYTETA, ON HAARUKKA
LASKETTAVA ALIMPAAN ASENTOONSA!

Saksihaarukkanostovaunulla voidaan nostaa paletteja joko késin tai
sadhkobisesti. Alaslaskeminen tehd&an kasin.

1. Oljyn lisidminen

Jos haarukkaa & voi pumpata korkeimpaan nimellisasentoon, taytyy 6ljysailiéon mahdollisesti
lisdta hydraulidljya. Kayta tdhan hydraulinestettd, jonka laatu vastaa standardia SO
V G32, tai samanarvoista oljya. Viskositeetin tulee olla 1,5-3,5. Erilaisia hydraulinesteité el
saa yhdistaa toisinsal

I11. Tarkastus-jahuolto-ohjeet

Turvallisuusohje
Ennen tarkastus- ja huoltotoimia tulee kaikki kuormat ottaa pois

nostovaunusta.

Huolto jatarkastus Tarkastusaikavalit
Tarkasta kayttolaitteiden moitteeton toiminta. paivittéin tai ennen
Tarkasta juoksupyorien ja pyoranaksel eiden kunto. kayttoa

Voitele nivelet ja laakerit kerran kuussa

Tarkasta pyorien jajuoksupydrien toimintaja kulku
Tarkasta, onko hydraulijérjestel méssi vuotoja (paéstdanko
suurimpaan korkeuteen vaivatta?)

Tarkasta laskuventtiilin jarjestys 3 kuukauden valein
Tarkasta kaikkien ruuvi- ja pulttiliitosten pitéavyys

Oikeudet ennalta ilmoittamattomiin muutoksiin pidétetan Sivu2/3



Tarkasta kaikki nostovaunun osat kulumien suhteen javaihda
tarvittaessa vialliset osat uusiin

Vaihda hydraulijarjestelman oljy

Tarkasta tyyppikilven luettavuus.

tarkastus

Anna pétevan teknisen ammattihenkil6n suorittaa laitteen

kerran vuodessa

Nostovaunus kéayttdaika on rgjoitettu. Kuluvat osat tuleevaihtaa uudin
kohtuullisen gjan kuluttua.

V. Toimintahairiot janiiden syyt

Hairio Syy Poisto

Haarukka laskeutuu, Vuoto hydraulijérjestel méssa Tiivistal

ilman etta Laskuventtiili ei sulje endatai venttiilin Puhdistatai vaihda

paastoventtiili on liitanta el tiivista likaantumisen vuoksi uuteen

toimentunut Venttiilin jarjestys ei ole oikein Saada laskuventtiili
Pai neenpoi stoventtiili (pumppu) vuotaa Puhdista venttiili tai
(pumppu pyorii hitaasti taaksepéin) vaihda uuteen

Vuotavat kohdat

Tiivisteet kuluneet

Vaihdatiivisteet uuteen

Nostettu kuorma

Liian alhainen lampoétila—

Tarvittaessa kéyta

laskeutuu liian hydraulijarjestelman oljy on liian paksua ohuempaa, juoksevampaa
hitaasti oljya
Venttiili el ole tdysin avoinna Korjaa sééto
V.Erittel

Suurin haarukan korkeus 85071200/1500 mm
Pienin haar ukan korkeus 85 mm
Kuormapydrien [apimitta: 75mm
Ohjaugpyor an lapimitta: 127mm
Kantavuus 400 kg

Huomautus: Kaikki tassd mainitut tiedot pohjautuvat painatushetkella
voimassaoleviin tietoihin. Valmistaja pidattaa itsellaan oikeuden
muuttaa tata tuotetta milloin vain ilman edellékaypaa ilmoitusta,
ilman etta tasta seuraa korvausvaateita. Pyydamme aina
noudattamaan ohjeita ja tarkastamaan laitteen.

* k kkk kkkkkkk Kk Kk k k%
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Simon, Evers & Co. GmbH Sr
HAMBURG

EG-Standardinmukaisuustodistus
vastaa EY-konedirektiivin 2006/42/EC EN 1757-1méiérivksid

Titen vakuutamme, ettd jéljempdnd mainitut koneet vastaavat suunnittelunsa,
valmistuksensa ja rakenteensa puolesta niitd koskevia EY-direktiivissi annettuja
periaatteellisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia, mikili kysymyksessd on meidin
markkinoimamme mallisto.

Jos laitteisiin tehdyistd muutoksista ei ole ennakolta sovittu meididn kanssamme, niin
timi todistus raukeaa.

Koneiden yleisnimike: palettinosturi

Konetyypit: PL 765 (KK 609 189)
PL 1115 (KK 609 190)
PL 1415 (KK 609 191)

Niité koskevat
EY-direktiivit: EY -konedirektiivi
2006/42/EC EN 1757-1
Hankkijan nimi: Simon, Evers & Co. GmbH
Osoite: Admiralitétstrafie 59
20459 Hamburg
Patvays: 29.12.2009
Hankkijan allekirjoitus: Simon, Evers & Co. GmbH

ppa. Miinchow
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Nadvodnaobsluhu

K 609 189/ G 882 851, K 609 190/ G 882 852, K 609 191/ G 882 853

Bezpecnostnépokyny!

POZOR:

In§trukcie a bezpe¢nostné pokyny tohto navodu na obsluhu
sa musia bezpodmienetne akceptovat’ a dodrziavat’. Pri ich nedodr zani
resp. nespravnej obsluhe hroziarizika

- pre obsluhujuceho alebo tretich
- prepristroj ainévecnéhodnoty prevadzkovatela

Pristrojsmiebytprevadzkovany
aosetrovanylenosobami

- ktoré st pretoto kvalifikované

- ktoré s tento navod na obsluhu precitali a porozumeli mu

- ktor é sli oboznamené s bezpetnostnymi nariadeniami na vlastnom pracovisku
- ktor é disponuju primeranym pracoviskom a nastrojmi

| . Pokyny k bezpe¢ne] obsuhe:

Kvdli bezpetng obduhe prosime, aby sa povereny personal pred uvedenim do prevadzky
oboznamil so vietkymi varovnymi znackami a pokynmi v tomto ndvode a na pristroji.

1. INE OSOBY AKO OBSLUHUJUCI MUSIA POCAS POUZIVANIA
DODRZIAVAT ODSTUP OD PRISTROJA!
PRISTROJ BY MALI OBSLUHOVAT LEN OSOBY, KTORE SU S PRISTROJOM
OBOZNAMENE!

3. PRISTROJ UVEDTE DO PREVADZKY LEN VTEDY, KED STE SA PREDTYM
PRESVEDCILI O BEZ VADNOM STAVE! DBAJTE ZVLAST NA STAV KOLIES,
ZDVIHACIEHO ZARIADENIA, VIDLIC A OVLADANIE ZDViHANIA A
SPUSTANIA.

4. PRISTROJ NIKDY NEPOUZIVAJTE NA SIKMYCH PODLOZIACH.

Zmeny bez predchédzaj liceho oznameniavyhradené Sranalz3



DBAJTE BEZPODMIENE(NE NA TO, ABY SA NIKDY DO ZDVIHACIEHO )
MECHANIZMU, POD VIDLICE ALEBO POD NAKLAD NEDOSTALA NEJAKA
(AS| TELA.NIKDY NEPREPRAVUJTE OSOBY!

5. OBSLUHUJUCI BY KVOLI VLASTNEJ BEZPE(NOSTI MAL NOSI'l| RUKAVICE
A BEZPE(NOSTNU OBUV!
6. NEPREPRAVUJTE ZIADNY NESTABILNY ALEBO VOENE NASTOHOVANY
NAKLAD!
PRiISTROJ NIKDY NEPRE'|AZUJTE!
NAKLAD NIKDY NENALOZTE JEDNOSTRANNE (PREPADAJUC
CEZ HLAVU) ALEBO TAK, ZE NAKLAD PRESAHUJE CEZ PRISTROJ
(VIDLICE)!
10. KAPACITA PRISTROJA PREDPOKLADA PREPRAVU PRI BEZVADNE
VYVAZENOM NAKLADE S'I|AZISKOM SMERUJUCIM DO STREDU VIDLIC!
11. ZABEZPE(TE, ABY DLZKA VIDLIC BOLA V SULADE SDLZKOU PALETY!
12. KED SA PRISTROJ NEPOUZIVA, SPUSITE VIDLICE DO NAJNIZSEJ
POLOHY!

© ®

Noznicovy paletovy vozik umozluje manuélne aj elektrické zdvihanie paliet. Spust'anie sa
vykonava manualne.

1. Doplnenieolga

Ak nie je mozné vidlicu zdvihnif do najvyssegf moznej menovitej polohy, musi sa pripadne doplnif
hydraulicky olg v olgove nédrzi. Pouzivate prosim hydraulicky olg kvality 1SO VG32 aebo iny olg
porovnatel'ng kvality. Olg musi maf viskozitu 1,5 - 3,5. R6zne hydraulické oleje sa nesmu miesaf!

[11. Navod k in§pekcii ak udrzbe

Bezpenostné upozor nenie
Pred in§pekciou a Udr 7bou sa z paletového voziku musia Zlozit' vietky bremena.

Udrzbaainspekcia Inspekcné
intervaly
Skontrolova bezchybnu funkciu ovladacich prvkov. denne pred
Skontrolova kolesa a osi kolies. pouzitim
Premazakiby aloziska. Mesacne

Skontrolova chod kolies a koliesok.

Skontrolova tesnos hydrauliky (je mozné bezproblémovo
dosiahnu maximalnu zdvihovu vysku?)

Skontrolova stav odtokového ventilu. kazdé 3 mesiace
Skontrolova tesnos vsetkych skrutkovych a svornikovych
spojeni.

meny bez predchadzaliceho oznameniavyhradené Srrana2z 3



Skontrolova o
pripadné def

trebenie vsetkych dielov paletového vozika a
tné diely vymeni.

roune

Vymeni olg hydrauliky.

Skontrolova eitatenos typoveého stitku.

Nariadi inspekciu prislusnym technickym odbornikom.

Prevadzkovazivotnodt' paletového voziku je obmedzena Didy podliehajlice

opotr ebeniu sa po uplynuti pridusng lehoty musia vymenit'.

V. Chybnéfunkcieaich priciny

| Chyba

| Pricina

| Naprava

Vidlice sa spuscaju
bez toho, ze by
pracoval vypustny
ventil

Netesnos v hydraulike

Utesni !

Spuscaci ventil nezatvara alebo plocha
ventilového sedla netesni v dosledku
neci stot

Vidisti aebo vymeni
ventil

Nenastaveny ventil

Nastavi ventil

Netesny odcahcovaci ventil cerpadla
(pomaly spétny chod cerpadla)

Vycisti aebo vymeni
ventil

Netesné miesta

Opotrebované tesnenia

Vymeni tesnenia

Zdvihnuté bremeno
sa spuscaprilis

Prilis nizka teplota— olgj v hydraulike je
prilis husty

Doplni pripadne olgj s
nizsou viskozitou

pomaly Ventil nie je Uplne otvoreny Nastavi ventil

Vidlicu niejemozné | Prilis malo olgjav nadrzi olej doplni

zdvihnuc do hornej

polohy

V. Specifikacia

Max. vyskavidlic: 850/1200/1500 mm
Min. vyskavidlic: 85 mm
Priemer zat'azovych kolies: 75 mm
Priemer riadiaceho kolesa: 127 mm
Nosnost’: 400 kg
Poznamka: VSetky tu uvedené informacie sa vzt’ahuji na data disponibilné v ¢ase

zadania tohto dokumentu do tlace. Vyrobca si vyhradzuje pravo
zmenit’ tento vyrobok kedykol’vek a bez predchadzajiceho
oznamenia bez toho, Ze by z toho vyplyvali zaru¢né naroky. Prosime
stale o pozornost’ a kontrolu.

*kkkkkhkkhkkkkhkkhkkhkkhkkkhkkhkkk*kx
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Simon, Evers & Co. GmbH SK
HAMBURG

Prehlasenie o zhode
v zmysle Smernice o strojoch eurépskeho spolo&enstva 2006/42/EC EN 1757-1

Tymto prehlasujeme, Ze nasledovne oznaené stroje na zaklade svojej koncepcie,
kon3trukeie aspésobu stavby ako aj nami uplatnenych realizovani prislu§nych
podstatnych bezpe¢nostnych a zdravotnych pozZiadaviek zodpovedaju Smernici
eurdpskeho spolodenstva.

V pripade zmeny stroja neodstihlasenej nami straca prehldsenie svoju platnost’,
Oznagenie strojov: vysokozdvizny noZnicovy vozik

Typy strojov: PL 765 (KK 609 189)
PL 1115 (KK 609 190)
PL 1415 (KK 609 191)

Prislusné
Smernice ES: 2006/42/EC EN 1757-1
Meno dodévatela; Simon, Evers & Co. GmbH
Adresa: AdmiralititstraBe 59

20459 Hamburg — Nemecko
Déatum: 29.12.2009
Podpis dodéavatela: Simon, Evers & Co. GmbH

ppa. Miincho




Navodilazauporabo

K 609 189/ G 882 851, K 609 190/ G 882 852, K 609 191/ G 882 853

* *k * % %

Varnostnaopozorila!
POZOR:

Navodil in varnostnih opozoril v teh navodilih za uporabo se je potrebno brezpogojno drzati in
jih upostevati. V primeru neupostevanja oz. napacne uporabe ali zlorabe pretijo nevarnosti

za uporabnika ali tretje osebe

za napravo in ostale stvarne vrednosti uporabnika
Napravaselahkoupravljainvzdrzujezgoljs
straniosebe,ki:

je zato kvalificirana

jetanavodila za uporabo prebralain razumela

je z varnostnimi dolo¢bami na delovnem mestu dobro seznanjena

razpolaga z ustreznim delovl3¢em in orodjem

L Opozorila za varno upr avljanj e

Zavarno upravljanje vas naprosamo, da pred zagonom upostevate vse opozorilne oznakein
opozorila v tem opisu in na napravi.

1. DRUGE OSEBE RAZEN UPRAVLJALCA SE MORAJO MED UPORABO
NAPRAVE ODDALJITI !

2. NAPRAVO NAJUPRAVLJAJO ZGOLJ OSEBE, KI SO Z NJO DOBRO
SEZNANJENI !
3. ZAZENITE NAPRAVO SAMO, KADAR STE SE PREDHODNO PREPRICALI

GLEDE STANJA BREZHIBNOSTI ! PREDVSEM BODITE POZORNI NA STANJE
KOLES, ROCICNE PRIPRAVE, VILIC IN NADZORA DVIGA IN SPUSTA.

4. NIKDAR NE UPORABLJAJTE NAPRAVE NA STRMIH POTEH.

5. BREZPOGOJNO BODITE POZORNI NA TO, DA V DVIZNI MEHANIZEM, POD

VILICE ALI POD TOVOR NE BO NIKDAR ZASEL KAKSEN DEL TELESA.
NIKDAR NE TRANSPORTIRAJTE OSEB!

Pridrzujemo s pravico do sprememb brez ngave Sranlod4



6. UPRAVLJALEC NAJZA LASNO VARNOST UPORABLJA ZASCITNE ROKAVICE
IN ZASCITNE CEVLJE!

7. NE TRANSPORTIRAJTE NESTABILNIH ALI PROSTO NALOZENEGA
TOVORA!

8.  V NOBENEM PRIMERU NE PRETOVORITE NAPRAVE!

9.  NIKDAR NE NATOVARJAJTE ENSTRANSK O/PREDVESNO KAKOR TUDI CEZ
NAPRAVO/PRESEGAJOC VILICE!

10. KAPACITETA NAPRAVE PREDPOSTAVLJA TRANSPORT PRI
URAVNOTEZENEM TOVORU STEZISCEM V SREDISCNO K VILICAM!

11. ZAGOTOVITE, DA BO DOLZINA VILIC USTREZALA DOLZINI PALETE!

12. KADAR NAPRAVA NI V UPORABI, SPUSTITE VILICE V NANIZJI POLOZAJ! S
pomocjo skarjaste dvizne mize se lahko palete dvigujejo ro¢no in elektri¢no. Spuscanje se opravi

rocno.

1. Dolijteolje

Ce se vilice ne morgjo s érpanjem premakniti v ngjvisjo nazivno pozicijo, se mora eventualno doliti
hidravlicno olje v rezervoar za olje. V ta namen uporabite hidravli ¢no tekocino kakovosti 1SO VG32
ali enakovredno olje. Viskoznost mora znasati 1,5 - 3,5. Razli¢ne hidravlicne tekocine se ne smego
medsebojno mesati!

1. In§pekcijskain vzdrzevalna dda

Varnosni napotek
Pred in§pekcijskimi in vzdr zevalnimi deli semor ) o z dvizne mize odstraniti vs
tovori.

Vzdrzevanjein inspekcija I nSpekcij ki
intervali
Kontrolirgjte neoporecno delovanje upravljalnih e ementov. vsak dan di pred
Kontrolirgte stanje tekalnih valjev in valj¢nih osi. uporabo
Mazanje zglobov in lezajev mesecno

Kontrola delovanjain teka kolesin valjev

Preverjanje hidravli¢ne naprave glede puscanja (se brez tezav
doseze maks. visina dviga?)

Preverjanje razporeditev ventila zaizpuséanje vsake 3 mesece
Preverjanje vseh vijacnih in svorniskih povezav glede tesnjenja

Pridrzujemo s pravico do sprememb brez ngave Srran2o0d 4



Preverjanje vseh delov dvi zne mize glede obrabe in v primeru
potrebe zamenjava pokvarjenih delov

letno

Menjavaoljav hidravli¢ni napravi

Preverite Citljivost tipske ploscice.

Odredite inspekcijo s strani kompetentnegatehni ¢cnega

izvedenca

Cas upor abe vase dvizne mize je omejena. Deli, ki se obrabijo, ssmorajo
primernem roku zamenijati.

V. Napac¢no delovanjein vzr oki

| Napaka | Vzrok | Odprava
ventil Ventil za spuscanje se ne zapre vec ai pa Odidtite ali zamenjajte
prikljucek ventilazaradi umazanije ne tesni
Razporeditev ventilov ni pravilna Nastavite ventil za
spuscanje
Pomanjkljivo tesnjenje ventila za Ciditedi zamenjgte
razbremenitev tlaka (¢rpaka) - (Crpalkase ventil
pocasi vrti vzvratno)
Netesna mesta Tesnila obrabljena Zamenjajte tesnila
Dvignjeni tovor se Prenizkatemperatura—oljev hidravlicni Event. uporabite redkge
spusca prepocasi napravi je prevec gosto tekoce tekoce olje
Ventil ni v celoti odprt justirajte
Vilice se ne morgjo | Premalo oljav rezervoarju Olje dopolniti.

premakniti v zgornji
polozaj

V. Specifikacija

Maks. vi3inavilic:
Min. vRRBinavilic:

Premer bremenskih koles
Premer krmilnega kolesa:

Kapadteta:

Opomba: Vse tukaj navedene informacije so osnovane glede na v ¢asu tiska razpolozljive
podatke. Proizvajalec s pridrzuje pravico da kadarkali, brez predhodne najave,
izvede spremembe na proizvodu, ne da bi iz tega naslova prf3lo do jamstvenih

850/1200/1500 mm
85 mm

75 mm
127 mm
400 kg

upravicenj. Naprosamo vas za upostevanjein preverjanje.
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Simon, Evers & Co. GmbH
HAMBURG

Konformitetna izjava ES

v smisiu smernice ES za stroje 2006/42/EC EN 1757-1

Izjavljamo, da v nadaljevanju opisani stroji vsled njihovega koncipiranja, konstrukeije in
nacina izdelave, kakor tudi iz na3e strani v promet dani izvedbi, ustrezajo zadevnim temeljnim
varnostnim in zdravstvenim zahtevam smernice ES.

V primeru spremembe na stroju, ki z nami ni bila usklajena, izgubi izjava svojo veljavnost.

Opis strojev:

Tip stroja:

Naziv dobavitelja:

Smislu Smernice ES:

Naslov:

Datum:

Podpis dobavitelja:

Pridrzujemo s pravico do sprememb brez ngave

Vretenski vozidek z dvizno mizo

PL 765 (KK 609 189)
PL 1115 (KK 609 190)
PL 1415 (KK 609 191)

Simon, Evers & Co. GmbH

Konformitetna izjava ES
2006/42/EC EN 1757-1

AdmiralititstraBe 59
20459 Hamburg

29.12.2009

Simon, Evers & Co. GmbH

ppa. Miinchow
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KullanmaTalimati

K 609 189/ G 882 851, K 609 190/ G 882 852, K 609 191/ G 882 853

* % * % %

Giivenlik aciklamalari !
DIKKAT:

Bu kullanma talimatinda yazili bulunan talimat ve giivenlik agiklamalarinin mutlaka dikkate alinmasi
ve bu talimatlara riayet edilmesi gerekmektedir. Dikkate alinmamasi veya hatali veya kotii niyetli

kullanim sonucu aSagida belirtilen riskler ortaya ¢ikar:

- Kullanan veya (iglincli Sahislar icin
- Cihaz veya kullananlar icin diger deQerler Icin

Cihazsadece,

- bu i5icin kalifiye 6zelliklere sahip

- iDbu kullanma talimatim okumud ve anlamu5 olan
- kendi iSyerinde giivenlik talimatlarim iyi bilen

- uygun bir iSyeri ve takim ve aletlere sahip olan

I. Giivenli kullanima iliSkin aciklamalar:

Giivenli bir kullanim i¢in bu talimat ve cihaz iizerinde yazih bulunan ikaz iSaretleri ve
aciklamalari aleti cahbtirmadan 6nce dikkate aliniz.

1L ALET| KULLANAN KISININ HARICINDE UCUNCU SAHISLAR KULLANIM
ESNASINDA CIHAZ ILE MESAFEL| OLMALIDIR!

2.SADECE ALETI IYI TANIYAN KISILERIN KULLANMASI GEREK IR!

3.CIHAZIN TAM CALISR DURUMDA OLDU GUNA KANAAT GETIRDIKTEN SONRA
CALISTIRIN! OZELLIKLE TEKERLEKLERIN, KOL TERTIBATININ, CATALIN VE
KALDIRMA VE INDIRME KONTROLLERININ DURMUNU DIKKATE ALINIZ.

4.CIHAZI HICBIR SURETTE KAPALI YOLLARDA KULLANMAYIN.

5.HICBIR SURETTE VUCUDUNUZUN BIR PARCASININ KALDIRMA MEKANIZMAS,
CATALLARINALT TARAFI VEYA YUKUNALT KISMI ILE TEMASETMEMESINI
SA GLAYIN.HICBIR SURETTE INSAN TASMAYIN!
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CIHAZI KULLANAN K ISININ KENDI GUVENL IUI BAKIMINDAN ELDIVEN VE
GUVENLIK AYAKKABIS GIYMES| SARTTIR!

HICBIR SURETTE SABIT OLMAYAN VEYA GEVSEK OLARAK ISTIFLENMIS
YUK TASIMAYIN!

CIHAZA HICBIR SURETTE FAZLA YUK YUKLEMEY IN!

HICBIR SURETTE TEK TARAFLI/ON TARAFINA AUIRLIK VERECEK SEKILDE

VE CIHAZ/CATAL UZERINDEN SARKACAK BIR SEKILDE CIHAZ YUKLEME
YAPMAYIN! )

CIHAZA YUKLEME VE TASMA YAPARKEN YUKUN DOURU BIR SEKILDE
BALANS BULUNARAK CATALLARDA ORTA NOKTAYA YERLESTIRILMIS
OLMASI, YUKLEME KAPASITES| ACISINDAN SARTTIR!

CATAL UZUNLUUUNUN PALET UZUNLUUU ILE AYNI OLMAS NA DIKKAT
EDIN! )

CIHAZ KULLANILMADIUI ZAMANLAR CATALLARI ENALCAK DUZEYDE
INDIRIN VE O SEKILDE BIRAKIN!

Makas c¢atalh kaldirma arabasi ile paletler elle ve elektrikle kaldirlabilir. IndirmeiSlemi iseele
yapilir.

Il.Yag ekleyiniz

Sayet ¢atal maksimum nominal pozisyonda pompalanamiyorsa, muhtemelen yag deposundaki
hidrolik yagin eklenerek doldurulmasi gerekir. Bununla ilgili olarak ISO VG32 kalitesinde hidrolik
fluid veya ayni degerde bir yag kullanin. Viskozitenin 1,5 — 3,5 olmasi gerekir. Farkli hidrolik fluidler
i¢ine kari~tirllamaz!

I11.

Kontrol ve bakim talimatlari

Giivenlik aciklamasi

Kontrol ve bakim ¢ali~malar1 yapilmadan once kaldirma arabasimnin iizerindeki

bitiin viklerin alinmasi gerekir.

Bakim ve kontrol Kontrol siireleri
Kullanma elemanlarinin hatasiz olarak ¢ali~tigin1 kontrol edin. Her giin veya
Cali~an rulolarin ve rulo akslarinin durumunu kontrol edin. kullanilmadan 6nce
Mafsal ve yataklar1 gres yagi ile yaglayin. Her ay

Teker ve rulolarin fonksiyonunu ve ¢ali~masini kontrol edin.

Hidrolik tesisinde s1zint1 olup olmadigin1 kontrol edin (Sorun
olmaksizin maksimum kaldirma yiiksekligi saglanabiliyor mu?).

Ciki~ supabinin diizenini kontrol edin. Her 3 ayda bir kez

Biitiin vida ve civata baglantilarmin sizdirmaz olup olmadigin
kontrol edin.
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Kaldirma arabasindaki biitiin pargalarin a€inip a€mmadiQJim
kontrol edin ve gerekti(Jinde bozuk parcalar1 deJi€tirin.

Hidrolik tesisinin vaCini dedi€tirin.
Tip plakasinin okunabilirlik durumunu kontrol edin.

Uzman teknik bir bilirki€i tarafindan kontrol edilmesini saOlavin.

Senede bir kez

parcalarin deQJiStirilmes ger ekir.

Kaldirma arabamzm kullanim siiresi ssmirhdir. Uygun bir siire sonra aSman

V. Hata fonksiyonlar ve nedenleri

| Hata | Nedeni | Yardim
Ciki~ vanasi Hidrolik tesisi sizdirtyor Si1zdirmaz hale getirin!
cali~maksizin ¢atallar | Dikey supap artik kapatmiyor veya supap Temizleyin veya
a—agiya iniyor baglantisi kirlenmeden dolay1 sizdirmaz degi~tirin

durumda degildir

Supap diizeni diizgin degildir

Dikey supabi1 ayar edin

Basing arindirma supab1 (pompa) sizdirma
yapiyor (pompa geriye dogru yava—~

Supab1 temizleyin veya
degi~tirin

dontyor)
Sizdirma yapan Contalar kapanmaktadir Contalar1 degi~tirin
yerler
Kaldirlan yiik ¢ok Cok algak 1s1 var — Hidrolik tesisindeki yag | Gerektigince ince
yava~ inmektedir ¢ok kalila~mi~tir stvila~mi~ yag doldurun

Supap tamamen ag¢ik degildir

Ayar edin

Catal Ust pozisyona Tankin i¢inde az yag var

Yag ilave edin

gelemiyor

V. Spesifikasyon

Maksimum catal ytksekligi :850/1200/1500 mm

Minimum catal yuksekli gi: 85 mm
Yiik tekerlerin gapi: 75 mm
Direksiyonun ¢api: 127 mm
Kapasite: 400 kg
Aciklama:

Burada aciklanan bilgiler i¢in enformasyonlarin baskiya girdiQi tarihteki bilgiler esas ahmmi~tir.

Uretici firma her zaman ve daha énceden haber vermeksizin bu mamul tizerinde her tirli

degi~ikligi yapma hakkim sakh tutar. Bu durumdan dolayr herhangi bir hak ve talep s6z konusu

degildir. Her zaman dikkate almanizi ve tetkik etmenizi rica ederiz.

* k kkkk kkkkhkkkhk kK Kk %
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Simon, Evers & Co. GmbH TR
HAMBURG

2006/42/EC EN 1757-1
Avrupa Birligi Makine Esaslari anlaminda
AB-Uyqunluk Beyani

isbu belge ile, konsepti, konstriiksiyonu, imalat cinsi ve firmamiz tarafindan piyasaya ve
satiga sunulan sekli ile Avrupa Birligi esaslarinin gecerli kildig1 guvenlik ve saglik taleplerine

uygun oldugunu beyan ederiz.

Makine Uzerinde firmamiz onayi olmaksizin yapilacak bir degisiklik halinde isbu beyan

gegerliligini kaybeder.

Makinelerin tanimi:

Makine tipleri:

Gecerli AB esaslart:

Uretici ve teslimatgi firmanin
adr:

Adresi:

Tarih:

Uretici ve teslimatgi firmanin
imzasi:

Makasli-¢atalli kaldirma araci

PL 765 (KK 609 189)
PL 1115 (KK 609 190)
PL 1415 (KK 609 191)

AB-Makine esaslari
2006/42/EC EN 1757-1

Simon, Evers & Co. GmbH

Admiralitatstral3e 59
20459 Hamburg

29.12.2009
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