Betriebsanleitung
UNIVERSALMOTORE
MAIl/MI 4

Operating Instructions
UNIVERSAL MOTORS
MAIl/MI 4

Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen!
Read this operating instructions before start up!

Fiir kiinftige Verwendung aufbewahren.
To be retained for future reference.
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Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Betriebsanleitung ist vor Inbetriebnahme vom
Bediener des Motors zu lesen und die Hinweise
sind wahrend des Betriebs einzuhalten.

1. Der Motor ist nicht explosionsgeschiitzt. Er darf nicht
in explosionsgeféhrdeter Umgebung verwendet wer-
den.

2. Es diirfen keine brennbaren Fliissigkeiten geférdert
werden.

3. Die bestimmungsgerechte Gebrauchslage des Motors
ist senkrecht.

4. Der Motor darf nicht in die Forderflissigkeit getaucht
werden.

5. Beachten Sie, dass alle Anschliisse und Verbindungen
richtig befestigt sind.

6. Die auf dem Typenschild aufgefiihrte Spannung muss
mit der Netz-/ Batteriespannung iibereinstimmen.

7. Prifen Sie ob der Motor ausgeschaltet ist, bevor Sie
die elektrische Verbindung herstellen.

8. Uberpriifen Sie die Unterspannungsausldsung, wenn
diese fiir den sicheren Betrieb bendtigt wird.

9. Motor nicht ohne Pumpwerk betreiben.

10. Motor nicht iiber Drehzahlsteller abstellen. Unkon-
trollierter Wiederanlauf méglich.

Die Unfallverhiitungsvorschriften des jeweiligen Landes
sind unbedingt einzuhalten.

1. Allgemeines

Eine elektrische Fass- und Behdlterpumpe besteht aus
dem Motor und einem zum jeweiligen Einsatzfall pas-
senden Pumpwerk. Die Motortypen MA Il und MI 4
mit den verschiedenen Pumpwerken eignen sich zum
Pumpen nichtbrennbarer, aggressiver, diinnfliissiger Me-
dien. Die Motoren sind nicht zur Verwendung in oder an
Schwimmbecken, Gartenteichen oder dhnlichen Orten
zugelassen.

1.1 Lieferumfang

Priifen Sie die Lieferung mit Hilfe Ihrer Bestellung auf
Vollstandigkeit.

2. Motorvarianten

Die Pumpenmotoren sind Einphasen-Reihenschluss-
motoren in Betriebsspannungen, Aufnahmeleistungen
und Frequenzen gemas Tabelle 1 und 2 (siehe Seite 6).
Die aufgenommene Motorleistung und die erforderliche
Spannung und Frequenz sind dem Typenschild zu ent-
nehmen. Spannung und Frequenz sind auf Ubereinstim-
mung mit dem vorhandenen Netz zu priifen.

Der Bediener ist Vibrationen ausgesetzt, wenn er den
Motor wéhrend des Betriebs in der Hand hélt. Die Be-
schleunigung, der die oberen KorpergliedmaBen ausge-
setzt sind liegt unter 2,5 m/s2.

2.1 Elektrische Ausfiihrung

Typ MA I Mi 4
zweipoliger Ein-/Ausschalter [

einpoliger thermischer °
Uberstromausloser

Unterspannungsausléser Option -
Schutzklasse [0 Il
Schutzart IP 54 IP 24

" Die Motoren MA 1 3-12, MA Il 5-42 und MA Il 5-24
entsprechen Schutzklasse Il

3. Inbetriebnahme
3.1 Montage am Pumpwerk

Der Pumpenmotor wird auf das Pumpwerk aufgesetzt.
Hierbei greift der Mitnehmer am Motor in die Kupp-
lung am Pumpwerk ein. Nun werden mit dem Handrad
(Rechtsgewinde) Motor und Pumpwerk fest miteinander
verbunden (siehe Bild 1).

3.2 Elektrischer Anschluss (siehe Bild 2)
Die auf dem Typenschild aufgefiihrte Spannung muss mit

der Netz-/ Batteriespannung tbereinstimmen.

Der Ein-/Ausschalter muss vor dem Netz-/ Bat-
terieanschluss in 0-Stellung sein.

Motortypen fir Gleichstrombetrieb kénnen in beliebiger
Polung an die Stromversorgung angeschlossen wer-
den.



<y

4. Bedienung
4.1 Uberstromausldser

Derim Motor eingebaute Uberstromausloser schaltet den
Motor bei Uberlastung ab. Nach Abkiihlung muss zum
Starten des Motors erneut der Ein-/Ausschalter betatigt
werden (siehe Bild 3 + 4).

4.2 Netzausfall und Unterspannungsauslosung
(nur MA 1)

Nach einer Unterbrechung der Versorgungsspan-
nung (Ziehen des Netzsteckers, Ausfall der
Netzspannung) bleibt der Ein-/Ausschalter auf
der Ein-Stellung “I” eingerastet. Um ein un-
kontrolliertes Anlaufen des Motors zu vermei-
den, ist der Schalter in diesem Fall in die Aus-
Stellung “0” zu bringen!

Die Motoren des Typs MA Il sind wahlweise mit Unter-
spannungsauslésung ausgerustet. Ausflihrungen mit Un-
terspannungsauslosung laufen nach einer Spannungs-
unterbrechung (Stecker ziehen und wieder einstecken)
nicht wieder selbststindig an. Der Motor muss nach
Wiederkehr der Versorgungsspannung erneut einge-
schaltet werden.

Bei starkem Abfall der Versorgungsspannung gegentiber
dem Nennwert (Netze mit groBer Spannungsschwan-
kung) kann der Unterspannungsausléser das Einschalten
des Motors verhindern.

Motoren des Types Ml 4 sind nicht mit Unterspannungs-
auslosung ausgeriistet.

4.3 Elektronischer Drehzahisteller
(nur MI 4-230 E, MI 4-120 E, MI 4-100 E)

Die Motoren des Typs MI 4 sind mit elektronischem
Drehzahlsteller erhéltlich. Damit kann die Forderleistung
bedarfsgerecht reduziert werden. Der Drehknopf fiir den
elektronischen Drehzahlsteller befindet sich in der Néhe
des Ein-/Ausschalters. Eine Skalierung kennzeichnet
die Drehrichtung fiir hohe bzw. niedrige Drehzahl. Die
Fordermenge bei niedrigster Drehzahl hdngt von der
jeweiligen Netzspannung ab. Sie liegt bei freiem Auslauf
bei ca. 40 % der maximalen Férdermenge, ansonsten ist
sie geringer (siehe Bild 5).

Motor bei Betrieb an 60 Hz Netzfrequenz nicht
iiber Drehzahlsteller abstellen.
Unkontrollierter Wiederanlauf maglich.

5. Wartung
5.1 Kohlebiirsten

Einphasen-Reihenschlussmotoren besitzen einen Kollek-
tor mit zwei Kohlebiirsten. Kohlebiirsten unterliegen dem
VerschleiB. Damit der Motor infolge vollstindiger Abnut-
zung der Kohlebiirsten nicht zerstort wird, sollten diese
nach etwa 500 Betriebsstunden durch eine autorisierte
Werkstatt oder den Hersteller liberpriift werden.

5.2 Wechsel des Netzkabels

Sollte das Netzkabel einmal beschadigt oder verschlissen
sein, kann es durch eine Elektrofachkraft gewechselt
werden (siehe Bild 6 + 7).

Vor Reparaturen am Motor ist der Netzstecker
zu ziehen.

MA I
Es muss mindestens ein Kabel der Qualitit HO5 RN-F
verwendet werden.

Mi 4:

Es muss mindestens ein Kabel der Qualitat HO5 RN-F ver-
wendet werden. Wenn die Motorhaube wieder montiert
wird, muss der Ein-/Ausschalter in Position “I” stehen,
da sonst der Uberstromausldser aus seiner Befestigung
springt oder beschadigt wird.

6. Reparaturen

Reparaturen nur vom Hersteller oder autorisierten Ver-
tragswerkstatten ausfiihren lassen. Nur Lutz-Ersatzteile
verwenden.
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Tabelle 1 - Motorvarianten Typ MA Il

Typ Spannung Frequenz Leistung | Schalldruck- | Gewicht | Bestell-Nr. | Bestell-Nr.
pegel? Ohne Usp Mit Usp
MAII3 220-230 V' 50 Hz 430-460 W | 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 | 0060-008
100-120 V 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4.6 kg 0060-044 | 0060-016
MAIIS 220-230 V" 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 | 0060-009
220-230 V 60 Hz 450-490 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120 V 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MAII5 S** 220-230 V 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V2 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MAII7 220-230 V" 50 Hz 750-795 W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120 V 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 | 0060-018
') VDE-Zulassung
2 Nicht funkentstort, daher nicht CE-konform
% bei 10000 1/min, Messabstand 1 m
* gegen Mehrpreis
** Sdureschutz
Tabelle 2 - Motorvarianten Typ Ml 4
Typ Spannung Frequenz Leistung Schall- Gewicht | Bestell-Nr. | Bestell-Nr.
druck- Ohne Dreh- | Mit Dreh-
pegel? zahlsteller | zahlsteller
MI 4-230" 220-230 V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 EV 220-230 V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001
MI 4-230 220-230V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -
MI 4-230 E 220-230 V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-016
MI 4-120 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -
MI 4-120 E 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006
MI 4-100 E 100V 50-60 Hz | 520-550 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008
" VDE-Zulassung
2 bei 10000 1/min, Messabstand 1 m
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General safety information
The operator must read and follow the operating
instructions before starting the motor.

1. The motor is not explosion proof. It is not allowed to
be operated in explosion hazard areas.

2. The motor must not be used to pump flammable
liquids.

3. The motor may only be operated in an upright
position.

4. The motor must not be immersed in the liquid being
pumped.

5. Ensure that all connections and fittings are properly
tightened.

6. The voltage specified on the rating plate must match
that provided by the mains/battery.

7. Ensure that the motor is switched off before connec-
ting to the electricity supply.

8. Check the low voltage release if this is required for a
safe operation.

9. Do not operate motor without pump tube.

10. Do not stop the motor by using the speed controller.
Uncontrolled restart possible.

The national accident prevention regulations must be
observed without fail.

1. General

An electric drum and container pump comprises motor
and pump tube to suit the particular application. Motor
types MA Il and MI 4 with the various pump tubes are
suitable for pumping non-flammable, aggressive, thin-
bodied liquids. Motors are not approved for use in or on
swimming pools, garden ponds, etc.

1.1 Scope of supply
Check that the consignment is complete as ordered.

2. Motor types

The pump motors are single-phase series-wound motors
with the operating voltages, input ratings and frequencies
specified according to table 1 and 2 (see page 10).
The input motor rating and the required voltage and
frequency are specified on the rating plate. Check that
the specified voltage and frequency match the available
mains supply.

Vibrations are transmitted to the operator as he holds the
motor in his hand during operation. The upper limbs are
exposed to an acceleration of less than 2.5 m/s2.

2.3 Electrical design

Type MA I Mi 4
Double-pole on/off switch [

Single-pole thermal °

overcurrent release

Low voltage release Optional -

Protection class " Il
Type of protection IP 54 P24

" Motors MA 1l 3-12, MA Il 5-42 and MA Il 5-24
correspond to protection class Ill.

3. Starting up
3.1 Connection to the pump tube

The motor is mounted on the pump tube. The upper
coupling on the motor engaging in the coupling of the
pump tube. The motor and pump tube are then firmly
connected by means of the handwheel (right-hand th-
read) (see Fig. 1).

3.2 Electrical connection (see Fig. 2)
The voltage specified on the rating plate must match that
provided by the mains/battery.

The on/off switch must be set to 0 before
connecting to the mains/battery.

DC motors can be connected in any required polarity to
the power supply.



4. Operation
4.1 Overcurrent release

The overcurrent release integrated into the motor swit-
ches off the motor if overloaded. The on/off switch must
be actuated again in order to restart the motor after
allowing it to cool (see Fig. 3 + 4).

4.2 Power failure and low voltage release
(only MA 1I)

The on/off switch remains in position ,,1“ follo-
wing a break in the power supply (disconnection
of the mains plug, power failure). The switch
must be set to ,,0“ in such cases in order to
avoid uncontrolled restarting of the motor.

Motors of type MA 1l are optionally equipped with a low
voltage release. Versions with low voltage release do
not start automatically again after interruption of power
supply (pull plug and plug-in again). The on/off switch
must be actuated again in order to restart the motor.

If the supply voltage drops considerably below the rated
value (mains supply with major voltage fluctuations), the
low voltage release may make it impossible to switch
on the motor.

Motors of type MI 4 are not equipped with a low voltage
release.

4.3 Electronic speed controller
(only M1 4-230 E, MI 4-120 E, MI 4-100 E)

The motors of type MI 4 are also available with an elec-
tronic speed controller with which the flow rate can be
reduced as required. The knob for the electronic speed
controller is located near the on/off switch. The direction
for higher and lower speed is indicated by the scale. The
flow rate at minimum speed depends on the respective
mains supply. At a free discharge it corresponds to ap-
prox. 40% of the maximum flow rate, but is less in all
other cases (see Fig. 5).

Do not stop the motor by using the speed con-
troller when operating at 60 Hz frequency.
Uncontrolled restart possible.

5. Maintenance
5.1 Carbon brushes

Single-phase series-wound motors have a commutator
with two carbon brushes. Carbon brushes are subject
to wear. They must consequently be inspected by an
authorized repair shop or the manufacturer after approx.
500 hours of operation in order to prevent destruction
of the motor due to complete abrasion of the carbon
brushes.

5.2 Changing the power cable

If the power cable is damaged or worn, it can be replaced
by a qualified electrician (see Fig. 6 + 7).

The mains plug must always be disconnected
before repairing the motor in any way.

MA II:
The cable used must at least be of type HO5 RN-F.

Mi 4:

The cable used must at least be of type H05 RN-F. The
on/off switch must be setto ,,I* when replacing the motor
cover, otherwise the overcurrent release will jump out of
position or be damaged.

6. Repairs

Repairs should only be made by the manufacturer or
authorized Lutz-dealers. Only use genuine Lutz spare
parts.



Table 1 - Motor type MA Il

Type Voltage Frequency Power Sound Weight Order No. Order No.
pressure Without With
level®) LVR LVR
MAII3 220-230 V" 50 Hz 430-460 W | 71 dB(A) 4.6 kg 0060-000 | 0060-008
100-120 V 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4.6 kg 0060-044 | 0060-016
MAIIS 220-230 V" 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 5.4 kg 0060-001 0060-009
220-230 V 60 Hz 450-490 W | 70 dB(A) 5.4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120 V 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5.4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5.9kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5.3 kg * 0060-015
MAII5 S** 220-230 V 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 6.2 kg 0060-091 -
100-120 V? | 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5.4 kg 0060-094 -
MAII7 220-230 V" 50 Hz 750-795 W | 69 dB(A) 6.6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120 V 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6.6 kg 0060-046 | 0060-018
" VDE-approval
2 Not interference protected, therefore not CE-conformal
¥ At 10000 rpm, measured at a distance of 1 m.

*

at extra charges
** acid proof coating

Table 2 - Motor type MI 4

Type Voltage Frequency Power Sound Weight Order No. Order No.
pressure Without With
level?) speed speed
controller controller
MI 4-230" 220-230 V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 EV 220-230 V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001
MI 4-230 220-230 V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -
MI 4-230 E 220-230 V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-016
MI 4-120 110-120V | 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -
MI 4-120 E 110-120V | 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006
MI 4-100 E 100V 50-60 Hz | 520-550 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008

" VDE-approval
2 At 10000 rpm, measured at a distance of 1 m.
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EG-Konformitatserkldrung

Hiermit erkldren wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine auf-
grund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr
gebrachten Ausfiihrung den einschldgigen grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen der aufgefiihrten EG-Richtlinien ent-
spricht.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Maschine verliert
diese Erkldrung ihre Giiltigkeit.

Die Inbetriebnahme dieser Maschine ist so lange untersagt, bis festge-
stellt wurde, dass die vervollstindigte Maschine (Pumpe) den Bestim-
mungen der EG-Maschinenrichtlinie und den angewandten Normen
entspricht. Bei Verwendung von Pumpwerken der Firma Lutz - Pumpen
GmbH erfiillt die vollstandige Maschine die EG-Maschinenrichtlinie.

Gerateart: Motor zum Antrieb von Fass- und Behélterpumpen
Typen: MA 11 3-230 MA 11 3-120 MA 11 5-42
MA 11 5-230 MA 11 5-120" MA Il 5-24
MA 11 7-230 MA 11 7-120 MA Il 3-12
" ausgenommen MA 5-120 S (Séureschutz)
EG-Richtlinien:

EG-Maschinenrichtlinie (98/37/EG)
EG-Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG)
EG-Richtlinie tiber Elektromagnetische Vertraglichkeit (2004/108/EG)
Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere

EN IS0 12100-1 ENISO 12100-2 EN 55 014-1

EN 55 014-2 EN 61 000-3-2  EN 61 000-3-3
Angewandte nationale Normen und technische Spezifikationen, insbe-
sondere DIN VDE 0700 Teil 1, DIN VDE 0700 Teil 236, DIN 45635

EG-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine
aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in
Verkehr gebrachten Ausfiihrung den einschldgigen grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der aufgefiihrten EG-
Richtlinien entspricht. .

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Maschine verliert
diese Erkldrung ihre Giiltigkeit.

Die Inbetriebnahme dieser Maschine ist so lange untersagt, bis fest-
gestellt wurde, dass die vervollstdndigte Maschine (Pumpe) den Be-
stimmungen der EG-Maschinenrichtlinie und den angewandten Normen
entspricht. Bei Verwendung von Pumpwerken der Firma Lutz - Pumpen
GmbH erfiillt die vollstindige Maschine die EG-Maschinenrichtlinie.

Gerateart:  Motor zum Antrieb von Fass- und Behalterpumpen

Typen: MI 4-230 Mi 4-120
MI 4-230 E MI4-120 E
EG-Richtlinien:

EG-Maschinenrichtlinie (98/37/EG)
EG-Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG)
EG-Richtlinie iiber Elektromagnetische Vertraglichkeit (2004/108/EG)
Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere
EN 1SO 12100-1 EN 55014-2 EN 60 555
EN1SO 12100-2  EN 60 335-1 EN 61000-3-2
EN 55014-1 EN 60 335-2-41 EN 61000-3-3

Angewandte nationale Normen und technische Spezifikationen,
insbesondere DIN 45635

Declaration of Conformity

We herewith declare that the design and construction of the following ma-
chine in the versions marketed by us fully comply with the relevant basic
safety and health requirements specified by the EC Directives listed.
This declaration ceases to be valid if the machine is modified in any way
without prior consultation with us.

The machine may not be taken into service until it has been established
that the machine as a whole (pump) complies with the provisions of
the EC Directive on machinery safety and with the applicable standards.
The complete machine complies with the provisions of the EC Directive
on machinery safefy when pump tubes made by Lutz-Pumpen GmbH
are used.

Type of device: Motor for driving drum and container pumps

Models: MA113-230 MAII3-120 MAII5-42
MA115-230 MAII5-120" MAI15-24
MA1I7-230 MAII7-120  MAII3-12

" except MA 5-120 S (acid proof coating)

EC Directives:

EC Directive on machinery safety (98/37/EC)

EC Directive of low voltage equipement (73/23/EEC)

EC Directive on electromagnetic compatibility (2004/108/EC)

Applicable harmonized standards, in particular:
EN IS0 12100-1 EN SO 12100-2  EN 55 014-1
EN 55 014-2 EN 61 000-3-2 EN 61 000-3-3

Applicable national standards and technical specifications, in particu-
lar: DIN VDE 0700 Part 1, DIN VDE 0700 Part 236, DIN 45635

Declaration of Conformity

We herewith declare that the design and construction of the following ma-
chine in the versions marketed by us fully comply with the relevant basic
safety and health requirements specified by the EC Directives listed.
This declaration ceases to be valid if the machine is modified in any way
without prior consultation with us.

The machine may not be taken into service until it has been established
that the machine as a whole (pump) complies with the provisions of
the EC Directive on machinery safety and with the applicable standards.
The complete machine complies with the provisions of the EC Directive
on machinery safety when pump tubes made by Lutz-Pumpen GmbH
are used.

Type of device: ~ Motor for driving drum and container pumps
Models: MI 4-230 M1 4-120
MI4-230E  MI4-120 E
EC Directives:
EC Directive on machinery safety (98/37/EC)
EC Directive of low voltage equipement (73/23/EEC)
EC Directive on electromagnetic compatibility (2004/108/EC)

Applicable harmonized standards, in particular:

EN 1SO 12100-1 EN 55014-2 EN 60 555

EN1SO 12100-2  EN 60 335-1 EN 61000-3-2

EN 55014-1 EN 60 335-2-41 EN 61000-3-3
Applicable national standards and technical specifications, in particu-
lar: DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[

Jiirgen Lutz, Geschaftsfiihrer, Managing Director

Wertheim, 29.01.2008

/_

Jirgen Lutz, Geschéftsfiinrer, Managing Director
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Bedieningsvoorschrift 3-6
UNIVERSEEL MOTOREN
MAIl/MI 4
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Manuel d'vtilisation 7-10
MOTEURS UNIVERSELS
MAII/ MI 4

Manuale di istruzioni 11-14
MOTORI UNIVERSALI
MAII /M1 4

Lees eerst het bedieningsvoorschrift!
Avant la mise en service de la pompe, lisez ce mode d'emploi!
Leggere queste istruzioni operative prima dell'avviamento!

Zorgvuldig bewaren.
Document de référence a conserver!
Da trattenere per riferimenti futuri.
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Fig. 3 (Motor/Motore MA I1)

Fig. 1

Fig. 6 (Motor/Motore MA I1)

Fig. 5

Fig. 4 (Motor/Motore Ml 4)

Fig. 7 (Motor/Motore Ml 4)
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Algemene veiligheidsinformatie

De bedieningsvoorschriften dienen voor inbedrijfname
door de gebruiker van de pomp te worden gelezen en te
worden aangehouden.

1. De motor is niet explosiebeveiligd. Derhalve mag
hij niet in explosiegevaarlijke omgeving worden
gebruikt.

2. Er mogen geen brandbare vloeistoffen worden
verpompt.

3. De pomp slechts verticaal gebruiken.

4. De motor mag niet in de vloeistof worden
gedompeld.

5. Leterop dat alle aansluitingen en verbindingen goed
bevestigd zijn.

6. De op het typeplaatje aangegeven spanning moet met
de netspanning overeenkomen.

7. Controleer of de motor uitgeschakeld is, voordat de
elektrische verbinding tot stand komt.

8. Controleer de nulspanningsbeveiliging indien deze
voor veilige toepassing benodigd is.

9. Motor niet zonder pompwerk inschakelen.

10. Motor niet met behulp van toerenregelaar afzetten.
Ongecontroleerde opstart is dan mogelijk.

Deinelk land geldende voorschriften ter voorkoming van
ongelukken moeten strikt worden aangehouden.

1. Algemeen

Een elektrische vat- en containerpomp bestaat uit
de motor en al naar het gebruik passend pompwerk.
De motortypen MA Il en MI 4 met de verschillende
pompwerken zijn geschikt voor niet brandbare,
agressieve, dunvloeibare media. De motoren zijn niet
toegestaan voor gebruik in of bij een zwembad, tuinvijver
of vergelijkbare doeleinden.

1.1 Levering

De pompmotor en het pompwerk worden in twee separate
kartons geleverd. De verpakking van het pompwerk
en motor bevatten tevens bestelde toebehorende en/
of onderdelen. De verpakkingsinhoud dient daarom
zorgvuldig gecontroleerd te worden.

2. Motorvarianten

De pompmotoren zijn enkelfase collectormotoren
leverbaar in bedrijfsspanningen, vermogens en
frequenties volgens Tabel 1 en 2 (zie blz. 6).

Het opgenomen motorvermogen en de vereiste spanning
en frequentie kunnen van het typeplaatje worden afgelezen.
De netspanning en frequentie moeten overeenkomen met
het beschikbare net.

De motor is trillingsarm. De versnelde beweging ligt
onder de 2,5 m/s?.

2.1 Elektrische uitvoering

Type MA I Mi 4
tweepolige aan/uit schakelaar ® [
éénpolige thermische

beveiliging ([ [
onderspannings

uitschakeling optie -
beschermingsklasse ) Il
beschermingsaard IP 54 IP 24

" De motoren MA 11 3-12, MA [l 5-42 en de MA Il 5-24
voldoen aan beschermingsklasse Il1.

3. In bedrijfname
3.1 Montage aan het pompwerk

De pompmotor wordt op het pompwerk gezet. Hierbij
past de meenemer van de motor in de koppeling van
het pompwerk. Nu wordt met het handwiel (rechtse
draad) motor en pompwerk vast met elkaar verbonden
(zie fig.1).

3.2 Elektrische aansluiting (zie fig. 2)
De op het typeplaatje aangegeven spanning moet met de
netspanning overeenkomen.

De aan-/uitschakelaar moet voor het aansluiten
op de netspanning in de 0-positie staan.

Gelijkstroom motortypen kunnen op willekeurige polen
van de stroomverzorging aangesloten worden.
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4. Bediening
4.1 Maximaalstroomschakelaar

De in de pomp ingebouwde maximaalstroomschakelaar
schakelt de pomp bij overbelasting af. Na afkoeling
moet voor het starten van de motor opnieuw de aan-
Juitschakelaar worden bediend (zie fig. 3 + 4).

4.2 Netuitval- en onderspanningsbeveiliging
(alleen bij MA 11)

Na een onderbreking van de netspanning
(uittrekken van de stekker, uitvallen van de
netspanning) blijft de aan-/uitschakelaar op “I”
staan. Voor de hernieuwde inbedrijfname moet
de schakelaar daarom in de uitschakelstand “0”
worden gebracht!

De motoren van het type MA Il zijn naar keuze met een
ingebouwde onderspanningsbeveiliging verkrijghaar.
Uitvoeringen met nulspanningsbeveiliging schakelen na
een spanningsonderbreking (de stekker eruit trekken
en vervolgens weer terug plaatsen) niet vanzelf aan. De
motor dient na terugkeer van de voedingsspanning weer
opnieuw ingeschakeld te worden.

Bij grote spanningsschommelingen kan de onder-
spanningsbeveiliging het aanschakelen van de motor
verhinderen.

Motoren van het type MI 4 zijn niet van een onder-
spanningsbeveiliging voorzien.

4.3 Elektronische toerentalregelaar (alleen bij
MI 4-230 E, Ml 4-120 E en MI 4-100 E)

Bij motoren van het type MI 4 is een elektronische
toerenregelaar geintegreerd. Hiermee kan de vloeistof-
stroom gereduceerd worden. De draaiknop voor
de elektronische toerentalregelaar bevindt zich in de
nabijheid van de aan-/uitschakelaar. Een schaalverdeling
toont de draairichting voor hoog resp. laag toerental. De
opbrengst bij het laagste toerental is afhankelijk van de
netspanning. Deze ligt bij vrije uitstroming op ca. 40 %
van de maximale opbrengst, soms lager (zie fig. 5).

Laat de motor niet stoppen met behulp van de
toerenregelaar bij gebruik met 60 Hz frequentie.
Ongecontroleerde opstart is dan mogelijk.

5. Onderhoud/reiniging
5.1 Koolborstels

Enkelfase-seriegewikkelde-motoren bezitten een collector
met twee koolborstels. Koolborstels zijn onderhevig aan
slijtage. Opdat de motor ten gevolge van volledig verbruik
van de koolborstels niet uitvalt, moeten deze na ongeveer
500 bedrijfsuren door een geautoriseerde werkplaats of
door de fabrikant worden gecontroleerd.

5.2 Het uitwisselen van de netkabel

Indien de netkabel beschadigd of versleten is, kan deze
door een elektromonteur worden uitgewisseld (zie
fig. 6 + 7).

Voor het repareren van de motor moet de
netstekker eruit worden getrokken.

MA II:
Er moet minstens een kabelkwaliteit HO5 RN-F worden
toegepast.

Mi 4:

Er moet minstens een kabelkwaliteit H05 RN-F
worden toegepast. Wanneer de motorkap weer wordt
gemonteerd, moet de aan-/uitschakelaar in de stand I
staan, aangezien de motorbeveiligingsschakelaar anders
uit zijn positie springt en wordt beschadigd.

6. Reparatie

Reparaties dienen slechts door de fabrikant of
geautoriseerde werkplaatsen uitgevoerd te worden.
Alleen Lutz-onderdelen gebruiken.



(ND)

Tabel1 - Motorvarianten type MA I
Type Netspanning | Frequentie | Vermogen Geluids- Gewicht Bestelnr. Bestelnr.
sterkte® zonder met
nsp*** nsp***
MAII3 220-230 V' 50 Hz 430-460 W | 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 | 0060-008
100-120 V 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 | 0060-016
MAIIS 220-230 V" 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 | 0060-009
220-230 V 60 Hz 450-490 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120 V 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MAII5 S** 220-230 V 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V2 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MAII7 220-230 V" 50 Hz 750-795 W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120 V 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 | 0060-018
" VDE-toegelaten
2 Niet vonkontstoord en daardoor niet conform CE-richtlijnen
% bij 10.000 tpm, meetafstand 1 mtr.
* tegen meerprijs
** Zuurbestendig
*** nsp betekent: netuitval- en onderspanningsbeveiliging
Tabel 2 - Motorvarianten type Mi 4
Type Netspanning | Frequentie | Vermogen Geluids- Gewicht Bestelnr. Bestelnr.
sterkte? zonder met
toeren- toeren-re-
regelaar gelaar
Mi 4-230" 220-230 'V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 EV 220-230 'V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001
MI 4-230 220-230 V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -
MI 4-230 E 220-230 V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-016
MI 4-120 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -
MI 4-120 E 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006
MI 4-100 E 100V 50-60 Hz | 520-550 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008

' VDE-toegelaten
2 bij 10.000 t.p.m., meetafstand 1 mtr.
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Conseils généraux de sécurité

Avant la mise en service de la pompe, I'utilisateur doit lire
le manuel d’utilisation et en respecter les indications.

1. Le moteur n’est pas du type antidéflagrant. Il ne doit
pas étre utilisé dans un milieu explosif.

2. 1l est interdit de transvaser des liquides
combustibles.

3. IlIfaut que la pompe soit maintenue verticale pendant
son utilisation.

4. Le moteur ne doit pas étre immergé dans le liquide
a pomper.

5. Veiller a ce que tous les raccordements et
branchements soient solidement fixés.

6. La tension indiquée sur la plaque signalétique doit
correspondre a celle du courant du réseau ou de la
batterie d’alimentation.

7. Vérifier que le moteur est déconnecté, avant de faire
le branchement électrique.

8. Vérifier la présence du disjoncteur @ manque de
tension, quand celui-ci est nécessaire, pour un
fonctionnement correct.

9. Ne pas actionner le moteur sans le corps de
pompe.

10. Ne pas arréter le moteur avec le régulateur électronique
de vitesse. Redémarrage incontrdlable possible.

Les réglementations de chaque pays en matiére de
prévention des accidents doivent absolument étre
respectées.

1. Généralités

Une pompe pour fiit et réservoir se compose du moteur et
d’un corps de pompe adapté aux utilisations envisagées.
Les version MA Il et MI 4 du moteur ainsi que les divers
corps de pompe conviennent au pompage de produits
ininflammables, corrosifs, trés liquides. Les moteurs
ne sont pas homologués pour utilisation dans piscines,
bassins de jardin ou tout autre endroit similaire.

1.1 Composition de la livraison

Vérifier en s’aidant de son bon de commande que la
livraison est compléte.

2. Gamme des modéles

Les moteurs d’entrainement sont des moteurs
monophasés, en série, pour les tensions, consommations
et fréquences indiquées en tableau 1 et 2 (voir page
10).

La puissance consommée du moteur, la tension et la
fréquence nécessaires sont indiquées sur la plaque
signalétique. Il faut vérifier que tension et fréquence
concordent avec celles du réseau.

L'utilisateur est soumis a des vibrations, quand il tient
en main le moteur en train de fonctionner. L'accélération,
a laquelle sont soumis les membres supérieurs, est
inférieure @ < 2,5 m/s2.

2.1 Version électrique

Type MA Il Mi 4
interrupteur bipolaire

marche/arrét (] [ ]
disjoncteur de surchage

unipolaire [ [ ]
disjoncteur @ manque

de tension option -
classe de protection 1" Il
type de protection IP 54 P24

" Les moteurs MA 11 3-12, MA Il 5-42, MA 1l 5-24 sont
conformes a la classe de protection |l|

3. Mise en service
3.1 Montage sur le corps de pompe

Poser le moteur d’entrainement sur le corps de pompe.
A ce moment le tenon d’entrainement situé sur le moteur
s’enclenche sur I'accouplement du corps de pompe. A
ce moment, a l'aide du volant (filetage a droite), fixer
solidement I'un a I'autre moteur d’entrainement et corps
de pompe (voir Fig. 1).

3.2 Branchement électrique (voir Fig. 2)

La tension indiquée sur la plaque signalétique doit
correspondre a celle du courant du réseau ou de la
batterie d’alimentation.

Avant de procéder au branchement au réseau
ou a la batterie, il faut mettre I’'interrupteur
marche/arrét sur la position 0.

Les moteurs a courant continu peuvent étre branchés
a n'importe quelle polarité de la source d’énergie
fournie.



4. Fonctionnement
4.1 Disjoncteur de surchage

Le disjoncteur de surchage, incorporé dans le
moteur, arréte le moteur en cas de surcharge. Apres
refroidissement , pour démarrer le moteur, il faut faire
fonctionner de nouveau I'interrupteur marche/arrét (voir
Fig. 3 + 4).

4.2 Panne de courant et disjoncteur a manque
de tension (uniquement sur les modéles MA II)

Aprés une panne du courant d’alimentation
(retrait accidentel de la fiche, panne du réseau),
I’interrupteur marche/arrét reste enclenché sur
la position «I». Pour éviter la remise en marche
intempestive du moteur, I’interrupteur doit dans
ce cas étre ramené a la position «0»!

Les moteurs du type MA Il sont disponibles avec en
option un disjoncteur a manque de tension. Les moteurs
fournis en exécution avec dispositif a manque de tension
ne redémarrent pas automatiquement apres une coupure
de courant (enlever la prise et la réenficher). Apres retour
du courant, le moteur doit étre de nouveau enclenché.
En cas de forte chute de la tension d’alimentation par
rapport a la tension nominale (réseau électrique avec
fortes variations de tension) le disjoncteur @ manque de
tension peut empécher le réenclenchement du moteur.
Les moteurs du type MI4 ne sont pas équipés de
disjoncteur a manque de tension.

4.3 Régulateur électronique de vitesse
(uniquement sur les modeéles MI 4-230 E,
MI 4-120 E, MI 4-100 E)

Les moteurs du type MI 4 sont disponibles avec un
régulateur électronique de vitesse. De cette fagon il
est possible de limiter la puissance de refoulement en
fonction des besoins. Le bouton tournant du régulateur
électronique de vitesse se trouve vers l'interrupteur
marche/arrét. Une graduation indique le sens de rotation
vers les vitesses plus rapides ou plus lentes. Le débit
de refoulement aux vitesses de rotations les plus lentes
dépend selon la tension du réseau. Dans le cas d’un
fonctionnement en sortie ouverte, il se situe aux environs
de 40 % du débit maximal, tout en pouvant dans certains
cas étre plus faible (voir Fig. 5).

Lors d’un fonctionnement en fréquence 60Hz,
ne pas arréter le moteur avec le régulateur
électronique de vitesse.

Redémarrage incontrdlable possible.

5. Entretien
5.1 Balais en charbon

Les moteurs monophasés, en série, sont équipés d’un
collecteur avec deux balais en charbon. Ces balais en
charbon sont sujets a usure. De fagon & ce que le moteur
ne soit pas endommagé a la suite de I'usure compléte
des balais en charbon, il faut les faire contrdler environ
toutes les 500 heures de fonctionnement dans un atelier
agréé ou chez le constructeur.

5.2 Changement du cordon d’alimentation

Si le cordon d’alimentation devait étre endommagé ou
usé, il peut étre remplacé par un électricien qualifié
(voir Fig. 6 + 7).

Avant d’effectuer des réparations sur le moteur,
enlever la fiche de branchement au réseau.

MA II:
Le cable utilisé doit étre au moins du type H05 RN-F.

Mi 4:

Le cable utilisé doit étre au moins du type H05 RN-F.
Quand on procede au remontage du capot moteur, il
faut que I'interrupteur marche/arrét soit en position «|»,
sinon le disjoncteur de surcharge saute de sa position
ou sera endommage.

6. Réparations

Faire faire les réparations uniquement par le constructeur
ou par un atelier agréé. N'utiliser que des piéces d’origine
Lutz.



Tableau 1 - Versions du moteur type MA Il

Type Voltage Fréquence | Puissance | Niveau de Poids Référence | Référence
bruitd sans avec
disjoncteur disjoncteur
amanque de | a manque de
tension tension
MAII3 220-230 V' 50 Hz 430-460 W | 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 | 0060-008
100-120 V 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 | 0060-016
MAIIS 220-230 V" 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 | 0060-009
220-230 V 60 Hz 450-490 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120 V 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MAII5 S** 220-230 V 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V2 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MAII7 220-230 V" 50 Hz 750-795 W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120 V 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 | 0060-018
" 'Homologation du VDE (Association des Ingénieurs électriciens allemands)
2 Non antiparasité, donc non conforme a la norme CE
3 mesuré a 10000 t/min, & une distance de 1 m.
* Avec supplément de prix
** protection contre les vapeurs d'acide
Tableau 2 - Versions du moteur type MI 4
Type Voltage Fréquence |Puissance | Niveau de Poids Référence | Référence
bruit? sans variateur | sans variateur
vitesse vitesse
MI 4-230" 220-230 V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 EV 220-230 V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001
MI 4-230 220-230 V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -
MI 4-230 E 220-230 'V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-016
MI 4-120 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -
MI 4-120 E 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006
MI 4-100 E 100V 50-60 Hz | 520-550 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008

" Homologation du VDE (Association des Ingénieurs électriciens allemands)
2 mesuré a 10000 t/min, a une distance de 1 m.
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Informazioni generali di sicurezza

L'operatore deve leggere e seguire le istruzioni operative

prima di avviare il motore.

1. IImotore non & a prova di esplosione. Non & permesso
I'uso in aree con pericolo di esplosione.

2. ll'motore non deve essere usato per pompare liquidi
infiammabili.

3. Il motore puod operare solo in posizione verticale.

4. 1l motore non deve essere immerso nel liquido da
pompare.

5. Assicurarsi che le connessioni e i raccordi siano a
perfetta tenuta.

6. Il voltaggio specificato sulla targhetta deve essere
conforme a quello di rete/batteria.

7. Assicurarsi che il motore sia spento prima di
collegarlo all’alimentazione elettrica.

8. Controllare la protezione di bassa tensione se questo
& richiesto per un funzionamento sicuro.

9. Non azionare il motore senza tubo pompante.

10. Non fermare il motore usando il regolatore di velocita.
Possibile riavviamento incontrollato.

Le norme antinfortunistiche nazionali devono essere
scrupolosamente osservate.

1. Generalita

Una pompa di travaso fusti e contenitori comprende il
motore e il tubo pompa per soddisfare le applicazioni
specifiche. | motori della serie MAIl e MI4 possono
essere impiegati con i vari tipi di tubi per pompare liquidi
non infiammabili, corrosivi 0 con piccole sospensioni.
| motori non sono omologati per I'impiego in piscine,
laghetti artificiali, giardini o applicazioni similari.

1.1 Ambito della fornitura

Controllare con attenzione che la fornitura sia
completa.
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2. Tipi di motori

Tutti i motori sono monofase e sono disponibili nel
voltaggio, potenza e frequenza sotto specificati secondo
tabella 1 e 2 (vedi pagina 14).

La potenza, il voltaggio e la frequenza richieste sono
specificate sulla targhetta. Controllate che il voltaggio e
la frequenza siano compatibili con quelli di rete.

All’operatore vengono trasmesse delle vibrazioni mentre
regge il motore. Gli arti superiori sono esposti ad una
accelerazione inferiore a 2.5 m/s?.

2.1 Caratteristiche elettriche

Tipo MA I Mi 4
Interruttore bipolare di

accensione [} ([}
Sistema di sovratensione

termica monopolare [ ) ()
Sistema di bassa tensione| Optional -
Classe di sicurezza 1" Il
Tipo di protezione IP 54 IP 24

" I motori MA 11 3-12, MA 11 5-24 e MI 4-42 corrispondono
alla classe di sicurezza Ill.

3. Avviamento
3.1 Collegamento al tubo pompante

[l motore della pompa va montato sul tubo pompante, il
semigiunto del motore & accoppiato al giunto del tubo
pompante. [ motore e il tubo pompante sono fermamente
collegati da un volantino (filettatura destra ) (v. Fig. 1).

3.2 Collegamento elettrico (vedi Fig. 2)
Il voltaggio specificato sulla targhetta deve essere
conforme a quello di rete/batteria.

Il pulsante di on/off deve essere posizionato su
0 prima di collegarsi alla rete/batteria.

| motori a corrente continua possono essere collegati
all'alimentazione in qualsiasi polarita.
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4. Funzionamento
4.1 Protezione di sovratensione

Il sistema di protezione di sovratensione integrato nel
motore, spegne il motore se sovraccaricato. Dopo aver
fatto raffreddare il motore, riposizionare I'interruttore di
accensione per far ripartire il motore (vedi Fig. 3 + 4).

4.2 Caduta di tensione e protezione bassa
tensione (solamente per i modelli MA I1)

In seguito ad un’interruzione nella rete (distacco
della spina, mancanza di tensione), I'interruttore
di accensione rimane nella posizione ,,I”. In tali
casi riportare I'interruttore nella posizione ,,0“
per evitare la partenza accidentale del
motore.

| motori del tipo MAII possono essere previsti con il
sistema di protezione per bassa tensione. Le versioni
con protezione di bassa tensione non si riavviano
automaticamente dopo una interruzione di corrente
(disinserire e reinserire la spina). Il pulsante on/off deve
essere riattuato per riavviare il motore.

Nel caso di una marcata caduta di voltaggio rispetto
al voltaggio nominale (reti con grandi fluttuazioni di
tensione), il sistema a bassa tensione rende impossibile
la riaccensione del motore.

| motori del tipo MI 4 non sono equipaggiati con
protezione per bassa tensione.

4.3 Regolatore elettronico della velocita
(solamente per i modelli MI 4-230 E, MI 4-100 E)

| motori MI 4 sono disponibili anche con un regolatore
elettronico della velocita con il quale la portata puo essere
ridotta a piacere. La manopolina del regolatore di velocita
e situata vicino all'interruttore di accensione. La direzione
per una maggiore o minore velocita & indicata dalle tacche
graduate. La portata alla minima velocita dipende dalla
rispettiva energia elettrica. A bocca di mandata libera
corrisponde a circa il 40% della massima portata, ma é
pil bassa in tutti gli altri casi (vedi Fig. 5).

Non fermare il motore con il regolatore di giri
quando la frequenza & 60 Hz.
Possibile riavviamento incontrollato.

5. Manutenzione
5.1 Spazzole in grafite

| motori monofase sono forniti di un commutatore con
due spazzole in grafite. Le spazzole sono soggette a
usura. Devono quindi essere controllate da un centro
di assistenza autorizzato o dal costruttore dopo 500
ore lavorative per evitare danni al motore dovuti ad
un’eccessiva usura delle spazzole.

5.2 Sostituzione del cavo di alimentazione

Se il cavo di collegamento é danneggiato o usurato, puo
essere sostituito da un elettricista qualificato (vedi
Fig. 6 + 7).

Prima di qualsiasi riparazione al motore staccare
sempre la spina.

MA II:
Il cavo da utilizzare deve essere almeno del tipo
HO5 RN-F.

Mi 4:

Il cavo da utilizzare deve essere almeno del tipo
HO5 RN-F. Linterruttore di accensione deve essere
riportato alla posizione ,,I“ qualora si debba sostituire la
calotta del motore, altrimenti il sistema di sovratensione
balzera fuori dalla sua posizione o verra danneggiato.

6. Riparazioni

Le riparazioni vanno eseguite solo dal costruttore o dal
distributore autorizzato Lutz. Usare solo ricambi originali
Lutz.

13



an

Tabella 1 - Motore MA I

Tipo Voltaggio Frequenza Potenza | Rumorosita Peso Ordine No. | Ordine No.
massima® senza circuito | con circuito
di min. di min.
tensione tensione
MAII3 220-230 V' 50 Hz 430-460 W | 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 | 0060-008
100-120 V 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 | 0060-016
MAIIS 220-230 V" 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 | 0060-009
220-230V 60 Hz 450-490 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120 V 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MAII5 S** 220-230 V 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V2 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MAII7 220-230 V" 50 Hz 750-795 W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120 V 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 | 0060-018
" Approvazione VDE
2 Non protetto per interferenze, quindi non conformita CE
% A 10000 g/min. misurata a una distanza di 1 metro.
* con extra prezzo
** rivestimento antiacido
Tabella 2 - Motore MI 4
Tipo Voltaggio Frequenza Potenza Rumoro- Peso Ordine No. | Ordine No.
sita mas- senzo con
sima? regolatore regolatore
della velocita | della velocita
Mi 4-230" 220-230 'V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 EV 220-230 V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001
MI 4-230 220-230 V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -
MI 4-230 E 220-230V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-016
MI 4-120 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -
MI 4-120 E 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006
MI 4-100 E 100V 50-60 Hz | 520-550 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008
" Approvazione VDE

2 A 10000 g/min., misurata a una distanza di 1 m.
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Lutz - Pumpen GmbH
ErlenstraBBe 5-7 ¢ D-97877 Wertheim
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Lutz

I
Die Fluid Manager

EU-Conformiteitsverklaring
Hiermede verklaren wij, dat de hierna genoemde machine op grond van
het ontwerp en de constructie zoals de door ons in omloop gebrachte
desbetreffende uitvoering, overeenstemt met de gefundeerde veiligheids-
en gezondheidseisen van de EU-richtlijnen.
Bij een niet met ons overeengekomen verandering van de machine,
verliest deze verklaring haar geldigheid.
De inbedrijfstelling van deze machine is zolang verboden, totdat
vastgesteld wordt, dat de gecompleteerde machine (pomp) overeenstemt
met de bepalingen van de EU-machinerichtlijn en de gebruikte normen. Bij
gebruik van pompwerken van de firma Lutz-Pumpen GmbH beantwoordt
de volledige machine aan de EU-Machinerichtlijn.
Soort apparaat:  Motor voor de aandrijving van vat- en
containerpompen

Type: MA 11 3-230 MA 11 3-120 MA 11 5-42
MA 11 5-230 MA1I5-120"  MAII5-24
MA 11 7-230 MA 11 7-120 MA1I 3-12

1) uitgezonderd de MA 5-120 S (zuurbestendig)
EU-richtlijnen:
EU-Machinerichtlijn (98/37/EG)
EU-Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG)
EU-Electromagnetische Compatibiliteitsrichtlijn (2004/108/EG)
Gebruikte overeenstemmende normen, in het bijzonder

EN IS0 12100-1 EN SO 12100-2 EN 55 014-1

EN 55 014-2 EN 61000-3-2 EN 61 000-3-3
Gebruikte nationale normen en technische specificaties, in het
bijzonder DIN VDE 0700 Deel 1, DIN VDE 0700 Deel 236, DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[ 4ot

Jirgen Lutz, Directeur
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EU-Conformiteitsverklaring
Hiermede verklaren wij, dat de hierna genoemde machine op grond van
het ontwerp en de constructie zoals de door ons in omloop gebrachte
desbetreffende uitvoering, overeenstemt met de gefundeerde veiligheids-
en gezondheidseisen van de EU-richtlijnen.
Bij een niet met ons overeengekomen verandering van de machine,
verliest deze verklaring haar geldigheid.
De inbedrijfstelling van deze machine is zolang verboden, totdat
vastgesteld wordt, dat de gecompleteerde machine (pomp) overeenstemt
met de bepalingen van de EU-machinerichtlijn en de gebruikte normen. Bij
gebruik van pompwerken van de firma Lutz-Pumpen GmbH beantwoordt
de volledige machine aan de EU-Machinerichtlijn.
Soort apparaat:  Motor voor de aandrijving van vat- en
containerpompen
Type: MI 4-230 Mi 4-120
M1 4-230 E MI 4-120 E
EU-richtlijnen:
EU-Machinerichtlijn (98/37/EG)
EU-Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG)
EU-Electromagnetische Compatibiliteitsrichtlijn (2004/108/EG)
Gebruikte overeenstemmende normen, in het bijzonder

ENISO 12100-1  EN 60 335-1

EN1SO 12100-2  EN 60 335-2-41

EN 55014-1 EN 60 555

EN 55014-2 EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Gebruikte nationale normen en technische specificaties, in het
bijzonder DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[ 4ot

Jirgen Lutz, Directeur



Lutz - Pumpen GmbH
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I
Die Fluid Manager

Déclaration de conformité CE
Par la présente nous déclarons que la machine décrite ci-dessous, et en tout
cas dans la version mise en circulation par nos soins, répond en raison de sa
conception et de son type de fabrication aux prescriptions de base en matiére
de sécurité et de santé des directives de I'Union Européenne.
En cas d’'une modification de la machine faite sans notre accord, cette
déclaration perd sa validité.
La mise en service de cette machine est toutefois interdite avant de s'étre
assuré que la machine compléte (pompe) répond aux prescriptions de la
directive de I'Union Européenne concernant les machines et a celles des
normes appliquées. En cas d’utilisation de groupes de pompage de la firme
Lutz-Pumpen GmbH la machine compléte répond a la directive européenne
concernant les machines.
Type d’équipement: moteur pour entrainement de pompes
pour fat et réservoir

Types: MA113-230 MA 11 3-120 MA Il 5-42
MA 11 5-230 MA 11 5-120" MA 11 5-24
MA117-230 MA 11 7-120 MA 11 3-12

' Excepté moteur MA 5-120 S (protection contre les vapeurs d’acide)
Normes de I'Union Européenne
directive de I'Union ‘Européenne (98/37/CE)
directive UE concernant les basses tensions (73/23/CE)
directive UE concernant la compatibilité électromagnétique
(2004/108/CE)
Normes harmonisées appliquées
EN SO 12100-1 EN SO 12100-2 EN 55 014-1
EN 55 014-2 EN 61 000-3-2 EN 61 000-3-3
Normes nationales appliquées et spécifications techniques, plus
particulierement DIN VDE 0700 Partie 1, DIN VDE 0700 Partie 236,
DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[ 4ot

Jiirgen Lutz, gérant

Déclaration de conformité CE
Par la présente nous déclarons que la machine décrite ci-dessous, et en tout
cas dans la version mise en circulation par nos soins, répond en raison de sa
conception et de son type de fabrication aux prescriptions de base en matiére
de sécurité et de santé des directives de I'Union Européenne.
En cas d’'une modification de la machine faite sans notre accord, cette déclaration
perd sa validité.
La mise en service de cette machine est toutefois interdite avant de s’étre
assuré que la machine compléte (pompe) répond aux prescriptions de la
directive de I'Union Européenne concernant les machines et a celles des
normes appliquées. En cas d'utilisation de groupes de pompage de la firme
Lutz-Pumpen GmbH la machine compléte répond a la directive européenne
concernant les machines.
Type d’équipement: moteur pour entrainement de pompes

pour fiit et réservoir
Types: MI 4-230 MI 4-120
MI4-230 E MI4-120 E

Normes de I'Union Européenne
directive de I'Union ‘Européenne (98/37/CE)
directive UE concernant les basses tensions (73/23/CE)
directive UE concernant la compatibilité électromagnétique
(2004/108/CE)

Normes harmonisées appliquées

EN1SO 12100-1  EN 60 335-1

EN IS0 12100-2  EN 60 335-2-41

EN 55014-1 EN 60 555

EN 55014-2 EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Normes nationales appliquées et spécifications techniques, plus
particuligrement DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[t

Jiirgen Lutz, gérant
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Die Fluid Manager

Dichiarazione di Conformita
Noi qui dichiariamo che la progettazione e la costruzione della seguente
macchina nelle versioni da noi vendute sono in pieno accordo con i relativi
requisiti base di sicurezza e salute indicati dalle direttive CE elencate.
Questa dichiarazione cessa la sua validita se la macchina & modificata
in qualsiasi modo senza prima averci consultato.
La macchina puo operare solo dopo che si sia verificata la corrispondenza
del suo insieme (pompa e motore) con le prescrizioni delle Direttive CE
e con le norme applicabili. La macchina completa soddisfa le condizioni
delle Direttive CE sulle macchine se vengono utilizzati tubi pompa di
fabbricazione Lutz-Pumpen GmbH.
Tipo di apparecchiatura: motore per pompe svuotafusto e contenitori

Modelli: MA113-230  MAII3-120 MA Il 5-42
MA115-230  MAI15-120" MA Il 5-24
MAI17-230  MAI1I7-120 MA 11 3-12
" eccetto MA 5-120 S (rivestimento antiacido)
Direttive CE:

Direttive macchine CE (98/37/CE)
Direttive CE sulle installazioni a basso voltaggio (73/23/CE)
Direttive GE sulla compatibilita elettromagnetica (2004/108/CE).
Norme armonizzate applicabili, in particolare:

EN IS0 12100-1 EN IS0 12100-2 EN 55 014-1

EN 55 014-2 EN 61000-3-2 EN 61 000-3-3
Norme nazionali applicabili e specifiche tecniche, in particolare:
DIN VDE 0700 Parte 1, DIN VDE 0700 Parte 236, DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[ 4ot

Jiirgen Lutz, Direttore Generale
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Dichiarazione di Conformita

Noi qui dichiariamo che la progettazione e la costruzione della seguente
macchina nelle versioni da noi vendute sono in pieno accordo con i relativi
requisiti base di sicurezza e salute indicati dalle direttive CE elencate.
Questa dichiarazione cessa la sua validita se la macchina & modificata
in qualsiasi modo senza prima averci consultato.
La macchina put operare solo dopo che si sia verificata la corrispondenza
del suo insieme (pompa e motore) con le prescrizioni delle Direttive CE
e con le norme applicabili. La macchina completa soddisfa le condizioni
delle Direttive GE sulle macchine se vengono utilizzati tubi pompa di
fabbricazione Lutz-Pumpen GmbH.
Tipo di apparecchiatura: motore per pompe svuotafusto e contenitori
Modelli: M1 4-230 M1 4-120

M1 4-230 E MI4-120 E
Direttive CE:
Direttive macchine CE (98/37/CE)
Direttive CE sulle installazioni a basso voltaggio (73/23/CE)
Direttive CE sulla compatibilita elettromagnetica (2004/108/CE).
Norme armonizzate applicabili, in particolare:

EN IS0 12100-1 EN 60 335-1

EN IS0 12100-2 EN 60 335-2-41

EN 55014-1 EN 60 555

EN 55014-2 EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Norme e specifiche tecniche nazionali applicabili, in particolare
DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[t

Jiirgen Lutz, Direttore Generale
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Instrukcja obstugi 3-6
UNIWERSALNY SILNIK
MA Il /MI 4

Provozni navod 7-10
UNIVERZALNiI MOTOR
MA Il /MI 4

Kezelési utasitds 11-14
UNIVERZALIS MOTOR
MA 11 / MI 4

Navod na poucitie 15-18
UNIVERZALNY MOTOR
MA Il /MI 4

Przed uzyciem zapoznac¢ si¢ doktadnie z niniejszg instrukcja!
Pged uvedenim do provozu si pgeétite provozni navod!
Haszndlat el6tt kérjik, olvassa el téjékoztatonkat!

Pred uvedenim do prevadzky si preeitajte navod na pouritie!

Przechowac¢ dla nastepnych uzytkownikow.
Uschovejte pro budouci pouriti !

A jov6beni felhaszndlas érdekében kérjik, Grizze meg tajékoztatonkat.

Uschovaijte pre budtce poutitie.

Lutz

Die Fluid Manager

&ed @ [O] IP24 IP 54 (€



Rys. / obr. / Kép / obr. 3

(Motor MA 1)

Rys. / obr. | Kép / obr. 12

Rys. / obr. / Kép / obr. 1

Rys. / obr. / Kép / obr. 6

(Motor MA 1)

Rys. / obr. / Kép / obr. 5

Rys. / obr. / Kép / obr. 4

(Motor Ml 4)

Rys. / obr. / Kép / obr. 7

(Motor MI 4)
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Informacje ogdlne dotyczace
bezpieczenstwa

Operator powinien zapozna¢ sie z instrukcjg

obstugi przed uruchomieniem pompy i postepowac

zgodnie z nig.

1. Silnik nie jest w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Nie moze pracowa¢ w obszarze zagrozonym
wybuchem.

2. Silnik nie moze pracowa¢ wraz z pompa
ttoczacq tatwopalng ciecz.

3. Silnik moze pracowac tylko w pozycji pionowe;.
4. Silnik nie moze by¢ zanurzony w cieczy
podczas pompowania.

5. Upewni¢ sie, ze wszystkie
wyposazenie jest szczelne.

ztagcza i

6. Napiecie zasilania wskazane na tabliczce
znamionowej silnika, musi by¢ zgodne z
napieciem zasilajgcej sieci elektrycznej/baterii.

7. Przed podigczeniem silnika do zrodia zasilania,
upewnic sie, ze jest wytgczony.

8. Sprawdzi¢ wyzwalacz niskonapieciowy, jezeli
jest konieczny dla bezpiecznej obstugi.

9. Nie uruchamia¢ silnika, je$li nie zostata
podtgczona pompa.

10.Nie zatrzymywac silnika za pomoca regulatora
predkosci. Mozliwy jest niekontrolowany restart
silnika.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ krajowych
przepisow BHP.

1. Informacje ogodlne

Elektryczne pompy beczkowe i kontenerowe
sktadajg sie z silnika i rury pompy, odpowiednich
dla konkretnych aplikacji. Silniki typéw MA Il i Ml 4
mozna wykorzystywaé, wraz z réznymi rurami
ssacymi, do pompowania nie fatwopalnych,
agresywnych, rzadkich cieczy. Silnikow nie mozna
stosowac w, ani przy basenach, sadzawkach, itp.

1.1 Zakres dostawy

Sprawdzi¢, czy przesytka jest
zamowieniem.

zgodna z

2. Typy silnikéw

Silniki do pomp sg silnikami jednofazowymi,
szeregowymi. Napigcie pracy, wejsciowe wartosci
znamionowe i czestotliwosci wyszczegolnione sg
w tabelach 1 i 2 (strony 6).

Wejsciowe warto$ci znamionowe silnika oraz
wymagane napigcie i czestotliwos¢ sg okreslone
na tabliczce znamionowej silnika. Sprawdzi¢, czy
sg one zgodne z parametrami zasilajgcej sieci
elektryczne;.

Na operatora, ktory trzyma w rece silnik podczas
pracy, przenoszone sg wibracje. Konczyny gérne
narazone sg na przyspieszenia ponizej 2.5 m/s2.

2.1 Projekt elektryki

Typ MAII Mi 4
Dwubiegunowy wytgcznik ([ J [ J
Jednobiegunowy

nadmiarowo-prgdowy

wyzwalacz termiczny ([ J [ J
Wyzwalacz dla spadku

napiecia Opcja -
Klasa zabezpieczenia " Il
Typ zabezpieczenia IP 54 IP 24

D Silniki MA 1l 3-12, MA 1l 5-42 i MA |l 5-24
odpowiadajg Il klasie zabezpieczenia.

3. Rozruch
3.1 Przytacze do rury pompy

Silnik jest montowany na rurze pompy. Czton
napedzajacy silnika zaczepia sie o sprzegto rury
pompy. Nastepnie silnik i rure pompy mocno docisng¢
za pomoca pokretta (gwint prawy) (Rys. 1).

3.2 Podtaczenie zasilania elektrycznego
(Rys. 2)

Napigcie zasilania wskazane na tabliczce
znamionowe;j silnika, musi by ¢ zgodne z napieciem
zasilajacej sieci elektrycznej/baterii.

Przed podtaczeniem zasilania wytgcznik
musi by¢ w pozyciji 0.

Silniki prgdu statego mogg by¢ podtaczone do
zasilania w dowolnej polaryzaciji.



4. Eksploatacja
4.1 Wyzwalacz nadmiarowo-pradowy

Wyzwalacz nadmiarowo-pragdowy, umieszczony w
silniku, automatycznie wytgcza pompe w razie
przecigzenia. Po wystudzeniu silnika, w celu jego
uruchomienia, wytacznik nalezy nastepnie
ponownie wigczy¢ (Rys. 3 + 4).

4.2 Wyzwalacz dla awarii zasilania i
spadku napiecia (tylko dla MA 1I)

Po przerwie w dostawie pradu (odigczenie
przewodu zasilajgcego, awaria zasilania)
wylacznik wcigz pozostaje w pozyciji ,,1“.
W takich przypadkach, by uniknaé
niekontrolowanego restartu silnika,
wylacznik nalezy nastawi¢ w pozycje ,,0.

Silniki typu MA Il moga by ¢ dodatkowo wyposazane
w wyzwalacz dla niskiego napigcia. Wersje
wyposazone w wyzwalacz dla spadku napiecia nie
uruchamiajg sie automatycznie po przerwie w
zasilaniu (nalezy wtedy wyciagna¢ wtyczke i wlozy ¢
ponownie). By ponownie uruchomi¢ silnik,
wytgcznik nalezy ponownie wigczy¢.

Jezeli napigcie zasilania spada znacznie ponizej
wartosci znamionowej (zasilanie z sieci o duzych
wahaniach napiecia), wyzwalacz dla spadku
napiecia moze uniemozliwiaé wigczenie silnika.
Silniki typu MI 4 nie sg wyposazone w wyzwalacz
dla spadku napiecia.

4.3 Elektroniczny regulator predkosci
(tylko dla MI 4-230 E, MI 4-120 E, MI 4-100 E)

Silniki typu Ml 4 s3 takze dostepne z elektronicznym
regulatorem predkosci, za pomocag ktorego
wydajno$¢ pompy mozna regulowac. Pokretto
elektronicznego  regulatora  predkosci  jest
umieszczone w poblizu wytgcznika. Kierunki
zwigkszania/zmniejszania predkoéci oraz jej warto$¢
jest wskazywana za pomoca podziatki. Natezenie
przeptywu przy najmniejszej predkosci silnika zalezy
od zrédta zasilania. Przy wyptywie swobodnym
odpowiada okoto 40% maksymalnej wydajnosci, w
innych przypadkach - mniej (Rys. 5).

Nie zatrzymywac silnika za pomoca
A regulatora predkosci przy czestotliwosci

pracy 60 Hz.

Mozliwy jest niekontrolowany restart

silnika.

5. Konserwacja
5.1 Szczotki weglowe

Jednofazowe silniki szeregowe posiadajg
komutator z dwoma szczotkami weglowymi.
Szczotki weglowe ulegajg zuzyciu. Dlatego, w celu
unikniecia zniszczenia silnika na skutek
catkowitego ich zuzycia, po okoto 500 godzinach
eksploatacji szczotki nalezy poddaé¢ kontroli w
autoryzowanym warsztacie naprawczym lub u
producenta.

5.2 Wymiana kabla zasilajagcego

Jesli kabel zasilajacy jest zniszczony lub zuzyty,
musi by¢ wymieniony przez wykwalifikowanego
elektryka. (Rys. 6 + 7).

Przed wykonaniem jakiejkolwiek
naprawy silnika nalezy wyciagnaé
wtyczke przewodu zasilajacego.

MA II:
Stosowany przewod musi by¢ przynajmniej typu
HO5 RN-F.

Mi 4:

Stosowany przew6d musi by¢ przynajmniej typu
HO5 RN-F. Podczas zdejmowania obudowy silnika
wytgcznik powinien by¢ w pozycji 1. W
przeciwnym razie wyzwalacz nadmiarowo-
pradowy wyskoczy ze swojego miejsca lub ulegnie
uszkodzeniu.

6. Naprawy

Napraw moze dokonywac tylko producent lub
autoryzowany warsztat naprawczy. Nalezy
korzystac¢ tylko z oryginalnych czesci zamiennych
firmy Lutz.



Tabela 1 - Typy silnikow MA I

Typ Napiecie |Czestotliwos¢| Moc Poziom Masa Nr Nr
hatasu® katalogowy | katalogowy
(bez LVR) (zLVR)
MAIl 3 220-230 VY| 50 Hz [430-460 W | 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 | 0060-008
100-120 V| 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 | 0060-016
MAII 5 220-230 V" 50 Hz |540-575 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 | 0060-009
220-230 V 60 Hz |450-490 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120 V| 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MAII 5 8** | 220-230 V 50 Hz |540-575 W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V2| 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MAII 7 220-230 VY| 50 Hz |750-795 W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120 V| 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 | 0060-018
" Zatwierdzenie VDE
2 Brak zabezpieczenia przeciwzaktoceniowego, zatem nie odpowiada normom CE
3 Przy 10 000 obr/min, pomiar z odlegtosci 1 m.
* przy dodatkowym obcigzeniu
** powtoka kwasoodporna
Tabela 2 - Typy silnikow MI 4
Typ Napiecie |Czestotliwos¢| Moc Poziom Masa Nr Nr
hatasu? katalogowy | katalogowy
bez regulatora| z regulatorem
predkosci predkosci
MI 4-230" 220-230 V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 EV 220-230 V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001
MI 4-230 220-230 V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -
MI 4-230 E 220-230 V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-016
MI 4-120 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -
MI 4-120 E 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006
MI 4-100 E 100 V 50-60 Hz | 520-550 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008
) Zatwierdzenie VDE
2 Przy 10 000 obr/min, pomiar z odlegtosci 1 m.
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VSeobecné bezpeénostni pokyny

Pged uvedenim zagizeni do provozu si musi

obsluha motoru pgeéist provozni navod a v

prubihu provozu musi dodreovat pokyny v nim

uvedené.

1. Motor nema ochranu pro provoz v prostgedi s

nebezpeeim vybuchu. Nesmi byt pousivan v

prostgedi s nebezpeéim vybuchu.

Nesmi byt éerpany «adné hoglavé latky.

Motor smi pracovat pouze ve svislé poloze.

Motor nesmi byt ponogen do éerpané latky.

Pgezkousejte pged uvedenim do provozu

pevnost v§ech spojeni a pgipojeni.

6. Napiti uvedené na typovém S§titku musi
odpovidat napiti v siti / baterii usivatele.

7. Pged pgipojenim motoru k siti / k baterii se
pgesvidete, *e motor je vypnut.

8. Pokud je to pro bezpeény provoz nutné,
pgezkoumejte spolehlivost podpicové ochrany.

9. Motor nesmi pracovat bez pgipojené eerpaci
jednotky.

10. Nevypinejte motor regulatorem otaeek. Hrozi
nekontrolovatelné opitovné spustini.

o r N

Je tgeba dodreovat pgedpisy na ochranu zdravi
platné v zemi poueciti.

1. VSeobecné

Sudové a nadreové eerpadlo se sklada z motoru
a z éerpaci jednotky odpovidajici danému pgipadu
poueiti. Motory typu MA Il a Ml 4 s ruznymi
eerpacimi jednotkami jsou vhodné pro éerpani
nehoglavych, agresivnich a gidkych médii. Motory
nejsou schvaleny pro pousiti v bazénech,
zahradnich jezirkach nebo pro podobné uéely.

1.1 Rozsah dodavky

Zkontrolujte rozsah dodavky a jeji kompletnost
podle dodaciho listu.

2. Varianty motoru

Motory éerpadel jsou jednofazové sériové motory
o napitich, vykonech a frekvencich dle tabulky 1
a 2 (viz str. 10).

Pgikon motoru a potgebné napiti a frekvence jsou
vyznaeeny na typovém stitku. Zkontrolujte, zda
napiti a frekvence odpovida siti usivatele.

Obsluha je vystavena vibracim motoru, pokud
bihem provozu drei motor v ruce. Zrychleni,
kterému jsou vystaveny horni easti tila je mensi
nee 2,5 m/s?.

2.1 Elektrické provedeni

Typ MAII Mi 4
Dvoupolovy spinaé
ON/OFF (] [
Jednopolova tepelna
ochrana ([ J [ J
Podpieova ochrana Na

vysadani -
Teida ochrany " Il
Kryti IP 54 1P 24

' Motory MA 11 3-12, MA Il 5-42 a MA Il 5 - 24
odpovidaji teidi ochrany Ill.

3. Uvedeni do provozu

3.1 Montas motoru na éerpadlo

Motor se nasadi na éerpaci jednotku. Pgitom
zapadne una$eé motoru do spojky eerpadla. Nyni
otaéenim rueniho kola ( pravy zavit) spojime pevni
motor s éerpaci jednotkou (viz obr. 1).

3.2 Elektrické poipojeni (viz obr. 2)
Napiti uvedené na typovém §titku musi odpovidat
napiti v siti / baterii usivatele.

Poed poipojenim k siti / baterii musi byt
vypinaé motoru v poloze 0.

Motory na stejnosmirny proud mohou byt
paipojeny k napiti v libovolné polariti.
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4. Obsluha
4.1 Ochrana proti poeticeni

V motoru zabudovana ochrana proti pgetiseni vypne
motor v pgipadi jeho pgetieeni. Po ochladnuti
motoru je taeba pro nové uvedeni motoru do provozu
motor vypnout a opitovni zapnout (viz obr. 3 + 4).

4.2 Vypadek proudu a podpisova
ochrana (pouze MA Il)

Po pgeruseni pgivodu proudu (vypadnuti

A zastréky ze zasuvky, vypadek siti apod.)
zustava spinaé motoru v poloze ,,I. Aby
bylo zabranino nekontrolovanému
spustini  motoru po opitovném
obnoveni napiti v siti, je toeba tento
spinaé pegepnout do polohy ,,0“.

Motory MA Ize dodat i v provedeni s podpisovou
ochranou. U provedeni s podpisovou ochranou
nedojde po pgeruseni napajeni (napg. pgi vytaseni
a opitovném zasunuti zastreky) k samovolnému
opitovnému rozbihu. Pro dalSi provoz je tgeba
motor po obnoveni napiti v siti znovu zapnout.
U silnych vykyvech siti oproti jmenovitym
hodnotam (siti s velkym kolisanim napiti) mu-e
podpisova ochrana zabranit zapnuti motoru.
Motory typu MI 4 nejsou podpisovou ochranou
vybaveny.

4.3 Elektronicky regulator otaéek
(pouze MI 4-230 E, Ml 4-120 E, Ml 4-100 E)

Motory typu MI 4 Ize dodat i s elektronickou
regulaci otaeek. Tim Ize dle poteeby regulovat
vykon eerpadla. Knoflik regulatoru se nachazi v
blizkosti spinaee. Stupoovani zobrazuje smir
otaéeni pro vyssi resp. ni$i otaeky. Dopravni
mnoestvi éerpadla pgi nejnisSich otaekach zavisi
na daném napiti v siti. Dopravni mnoestvi je asi
40% maximalniho vykonu, muee byt i nisSi
(viz obr. 5).

Motor pgi provozu na 60 Hz nevypinejte
A regulatorem otaéek.
Hrozi nekontrolovatelné opitovné
spustini.

5. Udreba
5.1 Uhliky

Jednofazové sériové motory obsahuji komutator
se dvima uhliky. Uhliky podléhaji opotgebeni. Aby
nebyl motor v dusledku opotgebeni uhliku
poskozen, mil by byt po cca 500 provoznich
hodinach pgezkousen jejich stav autorizovanou
dilnou nebo vyrobcem.

5.2 Vymina sicového kabelu

Pokud byl sisovy kabel motoru jednou poskozen
nebo pgerusen, musi byt vyminin v odborné dilni
(viz obr. 6 + 7).

Pged opravou motoru musi byt sicovy
kabel vytasen ze zasuvky.

MA II:
Musi byt pourit kabel minimalni kvality HO5 RN-F.

Ml 4:

Musi byt pourit kabel minimalni kvality HO5 RN-F.
Pgi montovani krytu motoru zpit na motor, musi byt
spinaé motoru v poloze ,|*, jinak vypadne nebo se
poskodi ochrana motoru proti pgetiseni.

6. Opravy

Opravy smi provadit pouze vyrobce nebo
autorizovany servis. Pousivejte pouze nahradni
dily Lutz.
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Tabulka 1 - Motor typ MA Il

Typ Napiti Frekvence Vykon Hladina Vaha Obj.e. Obj.e.
hluku® bez podpis. | s podpi-.
ochrany ochranou
MAII 3 220-230 VY| 50Hz [430-460 W | 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 | 0060-008
100-120 V| 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 | 0060-016
MAII 5 220-230 V" 50 Hz |540-575 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 | 0060-009
220-230 V 60 Hz |450-490 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120 V | 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MA Il 5 S** | 220-230 V 50 Hz |540-575 W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V2| 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MAII7 220-230 V" 50 Hz |750-795 W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120 V| 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 | 0060-018
" VDE-schvaleni
2 Neodruseno, proto neni CE-shoda
3 Pgi 10000 1/min, odstup migeni 1 m.
* za poiplatek
** ochrana proti kyselinam
Tabulka 2 - Motor typ Ml 4
Typ Napiti Frekvence Vykon Hladina Véaha Obj.e. Obj.e.
hluku? bez regulatoru| s regulatorem
otaéek otaéek
MI 4-230" 220-230 V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 EV 220-230 V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001
MI 4-230 220-230 V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -
MI 4-230 E 220-230 V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-016
Ml 4-120 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -
MI 4-120 E 110-120 V | 50-60 Hz | 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006
MI 4-100 E 100 V 50-60 Hz | 520-550 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008

" VDE-schvaleni
2 Pgi 10000 1/min, odstup migeni 1 m.
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ALTALANOS BIZTONSAGI UTASITASOK

A kezelési utasitast a motor kezeldjének a motor lizembe
helyezése el6tt el kell olvasnia és az elGirdsokat a motor
lizemeltetése alatt be kell tartania.

1. A motor robbands ellen nem védett.
Robbandsveszélynek kitett kérnyezetben nem szabad
alkalmazni!

2. Eghetd folyadék szallitasara nem szabad a motort
alkalmazni.

3. A motor elGirds szerinti (zemeltetési helyzete
fiigg6leges allapotban van.

4. A motor nem meriilhet bele a széllitand6 folyadékba.

5. Ugyelni kell arra, hogy minden csatlakozasnak és
szerelvénynek meghuzott dllapotban kell lennie.

6. A tipustablan feltlintetett fesziiltség értékének meg
kell egyeznie a hal6zati fesziiltséggel vagy a
telepfesziiltséggel.

7. Miel6tt elektromos csatlakozést létesitenének,
ellendrizni kell, hogy a motort kikapcsolték-e.

8. Ellendrizzék az alacsonyfesziiltség-kioldast, ha ez a
biztonsagos iizemeléshez sziikséges.

9. A motort meriil6rész nélkiil ne hasznaljuk.

10.A motort ne a fordulatszamalliton keresztiil allitsuk
le. Ellendrizhetetlen djra indulds lehetséges.

A helyszinen érvényes balesetvédelmi elGirasokat
feltétlendl be kell tartani.

1. ALTALANOS TUDNIVALOK

Az elektromos hord6- és tartalyszivattyd egy
hajtomotorbol és egy, a felhaszndldsi célnak megfeleld
meriilérészbél all. Az MA Il és MI 4 tipusd motorok a
kiilénb6z6 meriilérészekkel egyiitt nem éghetd,
agressziv, higan folyds kozegek széllitasara alkalmasak.
A motorok nem rendelkeznek engedéllyel
Uszomedencék, kerti tavak és hasonl¢ helyek teriiletén
vald alkalmazashoz.

1.1 A széllitmény tartalma

Kérjiik, hogy a szallitmany teljességét a megrendelés
alapjan ellenGrizze.
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2. MOTORVARIACIOK

A szivattyimotorok egyfazisi soros gerjesztésii motorok,
az aldbbiakban meghatarozott zemi fesziiltséggel,
teljesitmény-felvétellel és frekvencidval 1. és 2. tablézat
szerint (I4sd 14 oldal).

A motor éltal felvett teljesitményt, valamint a sziikséges
fesziiltséget és frekvencidt a tipustablarol lehet leolvasni.
Ellendrizni kell, hogy a fesziiltség és a frekvencia értéke
megegyezik-e a rendelkezésre all6 haldzat adataival.

A motor kezel6je rezgésnek van kitéve akkor, amikor a
motort miikodés kdozben a kezében tartja. A felsé
végtagokra hat6 gyorsulas 2,5 m/s? alatt taldlhatd.

2.1 Elektromos kivitel

Tipus MA I Mi 4
Kétpolusu ki/be-kapcsold ® [
Egypolusi termikus

talaramvédd-kapcsold () ()
Alacsonyfesziiltségii

kioldo kiilén rendelhet -

Védettségi osztaly [ Il
Védettségi méd IP 54 IP 24

" AzMA113-12, MA 11 5-42 és MA 11 5-24 tipust motorok
a lll. védettségi osztalynak felelnek meg

3. UZEMBEHELYEZES
3.1 A meriilorészre vald felszerelés

A szivattyimotort felszereljiik a meriil6részre. Ekkor a
motoron taldlhaté menesztd beleilleszkedik a
meriilérészen lévd kuplungba. Most mar csak szorosan
Ossze kell kotni egymassal a motort és a meriil6részt,
ami a jobbmenetii kézikerékkel torténik (lasd kép 1).

3.2 Elektromos csatlakozasok (lasd kép 2)

A tipustablan feltiintetett fesziiltség értékének meg kell
egyeznie a halézati fesziiltséggel vagy a
telepfesziiltséggel.

Aki/be-kapcsol6nak a ,,0“-alldsban kell lennie,
mieldtt csatlakoztatnank a motort a halézatra
vagy a telepekhez!

Egyendramt  motortipusok, megfeleld
csatlakoztathatdak az dramellatashoz.

polussal,
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4. UZEMELTETES
4.1 Talaramkioldd

A motorba beépitett tilaramkiold¢ talterhelés esetén
lekapcsolja a motort. Lehiilés utdn a motor ismételt
inditdséhoz a ki- és bekapcsol6t djra hasznalni kell (lasd
kép 3+4).

4.2 Hal6zatkimaradas és alacsonyfesziiltség-
kioldas (csak az MA II)

A tépfesziiltség kimaradésa (pl. a csatlakoz6
dugasz kihlzésa, a hal6zati fesziiltség kiesése,
sth.) utdn a ki/be-kapcsolé a bekapcsolt ,1“
dllasban marad. Annak érdekében, hogy a
motor ellendrizetlen inditasét elkeriilhessiik,
ezt a kapcsoldt ilyen esetekben a kikapcsolt
éllapotba (a ,0“ 4lldsba) 4t kell allitani!

Az MA Il tipust motorokat vélaszthatd (kiilon rendelhet6)
maodon alacsonyfesziiltség-kiolddval szereljiik fel. Az
alacsonyfesziiltség-kioldoval ellatott motorok a
feszilltség megszakadasa utan (halozati csatlakozot ki-
és ismét bekapcsolni) 6nélléan nem jonnek miikodésbe.
A tapfesziiltség visszatérése utan a motor inditdsahoz a
ki/be-kapcsoldt tjra be kell kapcsolni.

Ha a halozati fesziiltség erdsen lecsokken a névleges
fesziiltség-értékhez képest (ez a helyzet pl. er6s
fesziiltségingadozasi  hélozatokndl), akkor az
alacsonyfesziiltség-kioldd meggatolja, hogy a motort
bekapcsoljuk.

Az MI 4 tipust motorok nincsenek alacsonyfesziiltségii
kioldoval felszerelve.

4.3 Elektronikus fordulatszimszabalyoz6
(csak az M1 4-230 E, az MI 4-120 E és az
MI 4-100 E tipusi motoroknal)

Az Ml 4 tipusi  motorok elektronikus
fordulatszamszabalyozoval vannak ellatva. Ennek
segitségével a sziikségleteknek megfelelGen csokkenteni
lehet a szallitdsi teljesitményt. Az elektronikus
fordulatszamszabdlyoz6 beéllitdé forgdgombja a ki/be-
kapcsolo kozelében helyezkedik el. Skala-beosztas
mutatja az elforgatasi iranyt a nagyobb, illetve a kisebb
fordulatszamok felé. A szallitasi teljesitmény egy alacsony
fordulatszdm esetén a mindenkori hélézati fesziiltségtél
fligg. Ez szabad kifolydsnal a maximalis széllithatd
mennyiségnek kb. 40 %-ét teszi ki, mas esetben ennél
kisebb értéki (lasd kép 5).

Egy 60 Hz —es hélézati frekvencia hasznélatanal
a motort fordulatszémszabalyzéval nem lehet
ledllitani.

Ellendrizhetetlen djra indulés lehetséges.

5. KARBANTARTAS
5.1 Szénkefék

Az egyfazist soros gerjesztésli motor egy kollektorral
rendelkezik, aminek két szénkeféje van. A szénkefék
kopasnak vannak kitéve. Hogy a motor a szénkefék teljes
kopasa miatt nehogy kérosodjon, ezért kb. minden 500
lizeméra utdn a szénkeféket egy arra feljogositott
miihelyben vagy a gyartondl ellendrizni kell.

5.2 A tapkabel cseréje

Ha a tapkabel megsériilt, vagy eléregedett, akkor
szakképzett villanyszerel® kicserélheti (Iasd kép 6+7).

A motoron végzett javitdsi munkak el6tt a
hél6zati csatlakoz6t ki kell hizni.

MA 11
Legaldbb HO5 RN-F min@ségii kabelt kell alkalmazni!

Ml 4:

Legalabb HO5 RN-F mindségii kabelt kell alkalmazni!
Amikor a motortet6t visszaszerelik, a ki/be-kapcsolonak
az ,1“ allasban kell lennie, ellenkezd esetben a
talaramkiold6 kiugrik rogzitésébdl, vagy megsértil.

6. JAVITAS

Barmilyen javitdst csak a gyartd, vagy a gyartd altal
feljogositott szakmiihely végezhet. Csak Lutz-gyartmanyu
tartalékalkatrészeket szabad haszndlni!
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tablazat 1 - Motorvariaciok az MA Il tipusnal

Tipus Fesziiltség Frekvencia | Teljesitmény Hang- Suly Rendelési szam|Rendelési szam
nyomas- kisfesziiltségii | kisfesziiltségi
szint¥ kiold6 nélkil kioldoval
MA 113 220-230 V'V 50 Hz 430-460 W | 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 | 0060-008
100-120V | 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 | 0060-016
MAII5 220-230 V" 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 | 0060-009
220-230 V 60 Hz 450-490 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120V | 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3kg * 0060-015
MA115S8** | 220-230V 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V2 | 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MA 17 220-230 V'V 50 Hz 750-795 W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120V | 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 | 0060-018
" VDE-engedéllyel rendelkezik
2 Nem radié zavard, ezért nem CE-konform megfeleld
$10.000 ford./perc értéknél, mérési tvolsag 1 m

* Felar ellenében
** Savak ellen védett

tablazat 2 - Motorvariacidk az Ml 4 tipusnal

Tipus Fesziiltség Frekvencia | Teljesitmény Hang- Suly Rendelési szam|Rendelési szam

nyomas- fordulatszdm- | fordulatszam-
szint? allite nélkiil allitéval

MI 4-230" 220-230 V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -

MI 4-230 E" 220-230 V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001

M1 4-230 220-230 V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -

MI 4-230 E 220-230 V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-016

Ml 4-120 110-120 V 50-60 Hz 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -

Ml 4-120 E 110-120 V 50-60 Hz 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006

MI 4-100 E 100V 50-60 Hz 520-550 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008

" VDE-engedéllyel rendelkezik

210.000 ford./perc értéknél, mérési tavolsdg 1 m
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Vseobecné bezpeénostné pokyny

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky musi
obsluha motora preéitas navod na pouitie a v
priebehu prevadzky musi dodreiavas pokyny v oom
uvedené.

1. Motor nema ochranu pre prevadzku v prostredi
s nebezpeéim vybuchu. Nesmie by pousivany
v prostredi s nebezpeeim vybuchu.

Nesmu bye eerpané «iadne horsavé latky.
Motor smie pracovae len vo zvislej polohe.
Motor nesmie by ponoreny do eerpanej latky.

aoreDb

Presku$ajte pred uvedenim do prevadzky
pevnose vSetkych spojeni a pripojeni.

6. Napatie uvedené na typovom Stitku musi
zodpoveda- napétiu v sieti / batérii usivatela.

7. Pred pripojenim motora k sieti / k batérii sa
presvedete, *e motor je vypnuty.

8. Pokia¥% je to pre bezpeenu prevadzku potrebné,
preskumajte spo%sahlivose podpéa-ovej ochrany.

9. Motor nesmie pracovae bez pripojenej éerpacej
jednotky.

10. Nevypinajte motor regulatorom otaeok. Hrozi
nekontrolovate¥:né opéatovné spustenie.

Je potrebné dodreiavas predpisy na ochranu
zdravia platné v krajine pouritia.

1. VSeobecné

Sudové a nadreové eerpadlo sa sklada z motora
a z eerpacej jednotky, zodpovedajucej danému
pripadu pouritia. Motory typu MA Il a Ml 4 s
réznymi eerpacimi jednotkami su vhodné pre
eerpanie nehor¥%avych, agresivnych a riedkych
médii. Motory niesu schvalené pre poutitie v
bazénoch, zahradnych jezierkach alebo pre
podobné ueely.

1.1 Rozsah dodavky

Skontrolujte rozsah dodavky a jej kompletnose
pomocou dodacieho listu.

16

2. Varianty motorov

Motory eerpadiel su jednofazové sériové motory s
napatiami, vykonmi a frekvenciami pod¥a tabu¥/ky
1 a 2 (vii str. 18).

Prikon motora a potrebné napétie a frekvencia st
vyznaeené na typovom Stitku. Skontrolujte, ei
napatie a frekvencia zodpoveda sieti usivate¥a.

Obsluha je vystavena vibraciam motora, pokia%
poéas prevadzky drei motor v ruke. Zrychlenie,
ktorému su vystavené horné easti tela, je mensie
nes 2,5 m/s?.

2.1 Elektrické prevedenie

Typ MAII Mi 4
Dvojpolovy spinae
ON/OFF (] [
Jednopolova tepelna
ochrana ([ J [ J
Podpé&-ova ochrana Na

vysiadanie -
Trieda ochrany " Il
Krytie IP 54 1P 24

Motory MA Il 3-12, MA Il 5-42 a MA Il 5-24
zodpovedaju triede ochrany Ill.

3. Uvedenie do prevadzky

3.1 Montas motora na éerpadio

Motor sa nasadi na éerpaciu jednotku. Pritom
zapadne unasaé motora do spojky éerpadla. Teraz
otédéanim rueného kolesa ( pravy zavit) spojime
pevne motor s eerpacou jednotkou (vii obr. 1).

3.2 Elektrické pripojenie (vii obr. 2)
Napatie uvedené na typovom S§titku musi
zodpoveda+ napétiu v sieti / batérii usivatel'a.

Pred pripojenim k sieti / baterii musi by
vypinaé motora v polohe 0.

Motory niesu schvalené pre pouritie v bazénoch,
zahradnych jezierkach alebo pre podobné teely.
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4. Obsluha
4.1 Ochrana proti precaseniu

V motore zabudovana ochrana proti presaseniu
vypne motor v pripade jeho preeasenia. Po
ochladnuti motora je potrebné pre nové zapnutie
motora motor vypnue a opéatovne zapnue
(vii obr. 3 + 4).

4.2 Vypadok prudu a podpédeova
ochrana (len u MA 1I)

Po preruseni privodu prudu (vypadnuti
zastréky zo zasuvky, vypadok siete apod.)
ostava spinaé motora v polohe ,I“. Aby
bolo zabranené nekontrolovanému
spusteniu motora po opatovhom
obnoveni napatia v sieti, je potebné tento
spinaé prepnue do polohy ,,0“.

Motory MA mo*no doda* aj v prevedeni s
podpédsovou ochranou. Pri prevedeni s
podpé-eovou ochranou nedbjde pri preruseni
napajania (napr. pri vytiahnuti a op&tovnom
zasunuti zastreky) k samovo¥nému opatovnému
zapnutiu. Pre pokraeovanie prevadzky je potrebné
motor po obnoveni napétia v sieti znovu zapnue.
Pri silnych vypadkoch siete oproti menovitym
hodnotam (siete s ve%kym kolisanim napatia) mé-e
podpéasova ochrana zabranie zapnutiu motora.
Motory typu MI 4 niest podpé&+ovou ochranou
vybavené.

4.3 Elektronicky regulator otaéok
(len u MI 4-230 E, MI 4-120 E, MI 4-100 E)

Motory typu MI 4 mo+no doda- aj s elektronickou
regulaciou otaéok. Tym moeno pod¥a potreby
regulovas vykon eerpadla. Tlaéitko reulatora sa
nachadza v blizkosti spinaéa. Stupoovanie
zobrazuje smer otaéania pre vysSie resp. ni-Sie
otaeky. Dopravné mnoestvo eerpadla pri najnisSich
otaekach zavisi od daného napétia v sieti.
Dopravné mnoestvo je asi 40% maximalneho
vykonu, mé-e by aj ni*Sie (vii obr. 5).

Motor pri prevadzke na 60 Hz nevypinajte
A regulatorom otaeéok.
Hrozi nekontrolovate¥iné
spustenie.

opéatovné

5. Udreba
5.1 Uhliky

Jednofazové sériové motory obsahuju komutator
s dvomi uhlikami. Uhliky podliehaju opotrebovaniu.
Aby nebol motor v désledku opotrebovania uhlikov
poskodeny, mal by by po cca 500 prevadzkovych
hodinach preskusany ich stav autorizovanou
dieldou alebo vyrobcom.

5.2 Vymena sie*ového kabla

Pokia% bol sieovy kabel motora raz poskodeny
alebo preruseny, musi bys vymeneny v odbornej
dielni (vii obr. 6 + 7).

Pred opravou motora musi by siesovy
kabel vytiahnuty zo zasuvky.

MAII:
Musi by poueity kabel minimalne kvality HO5 RN-F.

MI 4:

Musi by poueity kabel minimalne kvality HO5 RN-F.
Pri montovani krytu motora sp&- na motor, musi by
spinaé motora v polohe I inak vypadne alebo sa
poskodi ochrana motora proti presaseniu.

6. Opravy

Opravy mbee vykonavae len vyrobca alebo
autorizovny servis. Pourivajte len nahradné diely
Lutz.
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Tabu¥ka 1 - Motor typ MA 11

Typ Napatie Frekvencia Vykon Hladina Vaha Obj.e. Obj.e.
hluku® bez podpée. | s podpa-.
ochrany ochranou
MAII 3 220-230 VY| 50Hz [430-460 W | 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 | 0060-008
100-120 V| 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 | 0060-016
MAII5 220-230 V" 50 Hz |540-575 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 | 0060-009
220-230 V 60 Hz |450-490 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120 V | 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MA Il 5 §** | 220-230 V 50 Hz |540-575 W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V2| 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MAII7 220-230 VY| 50Hz |750-795 W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120 V| 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 | 0060-018
" VDE-schvalenie
2 Neodrusené, preto nieje CE-zhoda
3 Pri 10000 1/min, odstup merania 1 m.
* za priplatok
** ochrana proti kyselinam
Tabu®:ka 2 - Motor typ Ml 4
Typ Napétie Frekvencia Vykon Hladina Vaha Obj.e. Obj.e.
hluku? bez regulatora|s regulatorom
otaeok otaeok
MI 4-230" 220-230 V 50 Hz 450-500 W | max. 70 dB(A)| 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 EV 220-230 V 50 Hz 450-500 W | max. 70 dB(A)| 2,8 kg - 0030-001
MI 4-230 220-230 V 60 Hz 380-400 W | max. 70 dB(A)| 2,8 kg 0030-015 -
MI 4-230 E 220-230 V 60 Hz 380-400 W | max. 70 dB(A)| 2,8 kg - 0030-016
Ml 4-120 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W | max. 70 dB(A)| 2,8 kg 0030-003 -
Ml 4-120 E 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W | max. 70 dB(A)| 2,8 kg - 0030-006
MI 4-100 E 100 V 50-60 Hz | 520-550 W | max. 70 dB(A)| 2,8 kg - 0030-008

" VDE-schvalenie
2 Pri 10000 1/min, odstup merania 1 m.
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Lutz - Pumpen GmbH
ErlenstraBe 5-7 « D-97877 Wertheim

Oswiadczenie zgodnosci

W zataczeniu o$wiadczamy, ze projekt i konstrukcja nizej
wymienionych urzadzen, w wersjach wprowadzonych na rynek,
jest w petni zgodna z odpowiednimi wymogami dotyczgcymi bhp,
okres$lonymi w ponizszych przepisach EC Directives.
Oswiadczenie traci wazno$¢ w przypadku dokonania jakiejkolwiek
modyfikacji urzadzenia bez wcze$niejszej konsultacji z nasza firma.
Serwis moze odmowi¢ przyjecia urzadzenia do naprawy, jesli
zostanie stwierdzone, ze urzadzenie jako cato$¢ (pompa i silnik),
nie odpowiada postanowieniom EC Directive dla maszyn i
odpowiednim normom. Cate urzadzenie jest zgodne z EC Directive
dla maszyn, gdy uzywana jest rura pompy produkgcji Lutz-Pumpen
GmbH.
Typ urzadzenia: Silnik napedowy dla pomp beczkowych i
kontenerowych.
Typy: MAI113-230 MAII3-120 MA Il 542
MA 115230 MAII5-120" MA Il 5-24
MA 117230 MAII7-120 MAII3-12
1 z wyjatkiem MA 5-120 S (powtoka kwasoodporna)
Przepisy EC Directives:
EC Directive dot. maszyn (98/37/EC)
EC Directive dot. instalacji niskonapieciowych (73/23/EEC)
EC Directive dot. kompatybilnosci elektromagnetycznej
(2004/108/EC)
Stosowane normy zharmonizowane, w szczegolnosci:
ENISO 12100-1 ENISO 12100-2 EN 55014-1
EN 55 014-2 EN 61 000-3-2 EN 61 000-3-3
Stosowane normy krajowe dotyczace warunkéw technicznych,
w szczegolnosci DIN VDE 0700 Czes¢ 1, DIN VDE 0700
Czes¢ 236, DIN 45635

Oswiadczenie zgodnosci

W zalaczeniu os$wiadczamy, ze projekt i konstrukcja nizej
wymienionych urzadzen, w wersjach wprowadzonych na rynek,
jest w petni zgodna z odpowiednimi wymogami dotyczacymi bhp,
okreslonymi w ponizszych przepisach EC Directives.
Oswiadczenie traci wazno$¢ w przypadku dokonania jakiejkolwiek
modyfikacji urzadzenia bez wczeséniejszej konsultacji z nasza firma.
Serwis moze odmowi¢ przyjecia urzadzenia do naprawy, jesli
zostanie stwierdzone, ze urzadzenie jako cato$¢ (pompa i silnik),
nie odpowiada postanowieniom EC Directive dla maszyn i
odpowiednim normom. Cate urzadzenie jest zgodne z EC Directive
dla maszyn, gdy uzywana jest rura pompy produkcji Lutz-Pumpen
GmbH.
Typ urzadzenia: ~ Silnik napgdowy dla pomp beczkowych i
kontenerowych.
Typy: Ml 4-230 MI 4-120
MI4-230E MI4-120 E
Przepisy EC Directives:
EC Directive dot. maszyn (98/37/EC)
EC Directive dot. instalacji niskonapieciowych (73/23/EEC)
EC Directive dot. kompatybilnosci elektromagnetycznej
(2004/108/EC)
Stosowane normy zharmonizowane, w szczegélnosci:

ENISO 12100-1 EN 60 335-1
ENISO 12100-2 EN 60 335-2-41

EN 55014-1 EN 60 555
EN 55014-2 EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Stosowane normy krajowe dotyczace warunkoéw technicznych,
w szczegoélnosci DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

Jirgen Lutz, Dyrektor Zarzadzajacy
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Wertheim, 29.01.2008

Jurgen Lutz, Dyrektor Zarzadzajacy




Lutz - Pumpen GmbH
ErlenstraBie 5-7 « D-97877 Wertheim

Lutz

I
Die Fluid Manager

Prohlaseni o shodi

Timto prohlasujeme, *e nasledni popsané zagizeni odpovida na
zakladi své koncepce a stavebniho provedeni, jako i nami do
provozu uvadina provedeni, jednoznaénym zakladnim
poradavkum na bezpeénost a ochranu zdravi uvedenych
smirnic EU.
Pgi zmini poistroje, kterd s nami nebyla odsouhlasena, ztraci
toto prohlaseni platnost.
Uvedeni do provozu tohoto stroje neni povoleno daive, ne« je
zjistino, e kompletni stroj ( eerpadlo) odpovida posadavkum
smirnice EU pro strojni zagizeni a pousitym normam. Pgi pou-iti
éerpacich jednotek firmy Lutz-Pumpen GmbH splouje kompletni
stroj smirnici EU pro strojni zagizeni.
Druh pgistroje: Motor pro pohon sudovych a

nadreovych éerpadel.

Typy: MA 11 3-230 MA 11 3-120 MA Il 5-42
MA 11 5-230 MA115-120" MA Il 5-24
MA 11 7-230 MA 11 7-120 MA 11 3-12

" s vyjimkou MA 5-120 S (s ochranou proti kyselinam)

EU smirnice:
Smirnice EU pro strojni zagizeni (98/37/EC)
Smirnice EU pro nizka napiti (73/23/EEC)
Smirnice EU pro elektromagnetickou kompatibilitu
(2004/108/EC)
Pousiti harmonizované normy, pgedevsim:

EN ISO 12100-1 EN ISO 12100-2 EN 55 014-1

EN 55 014-2 EN 61 000-3-2 EN 61 000-3-3
Pou-ité narodni normy a technické specifikace, peedevsim
DIN VDE 0700 east 1, DIN VDE 0700 east 236, DIN 45635

Prohlaseni o shodi

Timto prohlaSujeme, e nasledni popsané zagizeni odpovida na
zakladi své koncepce a stavebniho provedeni, jako* i nami do
provozu uvadina provedeni, jednoznaénym zakladnim
poradavkum na bezpeénost a ochranu zdravi uvedenych
smirnic EU.
Pgi zmini pgistroje, ktera s nami nebyla odsouhlasena, ztraci
toto prohlaseni platnost.
Uvedeni do provozu tohoto stroje neni povoleno dgive, nes je
Zjistino, e kompletni stroj ( éerpadlo) odpovida posadavkum
smirnice EU pro strojni zagizeni a pousitym normam. Pgi pousiti
eerpacich jednotek firmy Lutz-Pumpen GmbH splouje kompletni
stroj smirnici EU pro strojni zagizeni.
Druh paistroje: Motor pro pohon sudovych a

nadreovych eerpadel.
Typy: MI 4-230 M1 4-120

MI4-230E  MI4120E
EU smirnice:
Smirnice EU pro strojni zagizeni (98/37/EC)
Smirnice EU pro nizka napiti (73/23/EEC)
Smirnice EU pro elektromagnetickou kompatibilitu
(2004/108/EC)
Pourciti harmonizované normy, pgedevsim:

EN ISO 12100-1 EN 60 335-1

EN ISO 12100-2 EN 60 335-2-41

EN 55014-1 EN 60 555

EN 55014-2 EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Pourité narodni normy a technické specifikace, pgedevsim
DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

Jurgen Lutz, Vykonny geditel

Wertheim, 29.01.2008

Jurgen Lutz, Vykonny geditel
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Die Fluid Manager

EUROPAI KOZOSSEG KONFORMITASI NYILATKOZAT

Ezennel kijelentjiik, hogy a kovetkez6kben meghatérozott gép a tervezés
és a gyartas, valamint az altalunk forgalomba hozott kivitel alapjan az
Eurdpai Kozésség felsorolt Iranyelveiben foglalt vonatkozé alapvetd
biztonségtechnikai és egészségiigyi kovetelményeknek megfelel.
Agépnek barmilyen, veliink nem egyeztetett megvéltoztatasa esetén ezen
nyilatkozat érvényét veszti.

Ezen gépet mindaddig nem szabad iizembe helyezni, mig meg nem
gydzddtek arrdl, hogy a teljes gép (azaz a szivattyt) megfelel az Eurdpai
Kézosség gépekre vonatkozé irdnyelveinek és a vonatkozd
szabvanyoknak. A Lutz-Pumpen GmbH cég éltal gyartott meriilgrészek
alkalmazasa esetén a teljes gép kielégiti az Eurdpai K6z0sség iranyelveinek
eldirasait.

Késziiléktipus: Motor hordé- és tartdly-szivattyihoz

Tipusok: MA113-230 MAII3-120 MAII5-42
MA115-230 MAII5-120" MA Il 5-24
MAI117-230 MAII7-120 MAII3-12

" kivéve az MA 11 5-120 S tipust (savakkal szemben védett)

Az Eurépai Kozosség Iranyelvei:
Eurdpai kdzosség gépekre vonatkozd irdnyelvei ( 98/37/EG)
Alacsonyfesziiltségre vonatkozé irdnyelvek (73/23/EWG)
Elektromégneses 0sszeférhetéségre vonatkozd iranyelvek
(2004/108/EG)
Alkalmazott harmonizalt szabvanyok, kiilondsen:

EN IS0 12100-1 EN ISO 12100-2 EN 55 014-1

EN 55 014-2 EN 61 000-3-2 EN 61 000-3-3
Alkalmazott nemzeti szabvanyok és miiszaki el6irdsok, kiilondsen:
DIN VDE 0700 rész 1, DIN VDE 0700 rész 236, DIN 45635

EUROPAI KOZOSSEG KONFORMITASI NYILATKOZAT

Ezennel kijelentjik, hogy a kdvetkez6kben meghatérozott gép a tervezés
és a gyartds, valamint az altalunk forgalomba hozott kivitel alapjan az
Eurépai Kozosség felsorolt Irdnyelveiben foglalt vonatkozé alapvetd
biztonsagtechnikai és egészségiigyi kovetelményeknek megfelel.
A gépnek barmilyen, veliink nem egyeztetett megvaltoztatdsa esetén ezen
nyilatkozat érvényét veszti.
Ezen gépet mindaddig nem szabad iizembe helyezni, mig meg nem
gydzddtek arrél, hogy a teljes gép (azaz a szivattyl) megfelel az Eurdpai
Koz6sség gépekre vonatkozé irényelveinek és a vonatkozo
szabvanyoknak. A Lutz-Pumpen GmbH cég dltal gyértott meriil6részek
alkalmazasa esetén a teljes gép kielégiti az Eurdpai K6zosség iranyelveinek
eldirésait.
Készilléktipus: Motor hordd- és tartdly-szivattyihoz
Tipusok: MI 4-230 MI 4-120

M1 4-230 E MI 4-120 E
Az Eurdpai Kozosség Iranyelvei:
Eurdpai kdzosség gépekre vonatkozd irdnyelvei ( 98/37/EG)
Alacsonyfesziiltségre vonatkozd irdnyelvek (73/23/EWG)
Elektromagneses 0sszeférhetdségre vonatkozo iranyelvek
(2004/108/EG)
Alkalmazott harmonizélt szabvanyok, kiilonosen:

EN ISO 12100-1 EN 60 335-1

EN ISO 12100-2 EN 60 335-2-41

EN 55014-1 EN 60 555

EN 55014-2 EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Alkalmazott nemzeti szabvanyok és miiszaki eldirasok, kiléndsen:
DIN 45635
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Die Fluid Manager

Vyhlasenie o zhode

Tymto prehlasujeme, <e nasledne popisané zariadenie
zodpoveda na zaklade svojej koncepcie a stavebného prevedenia,
ako aj nami do prevadzky uvadzanych prevedeni jednoznaénym
zakladnym posiadavkam na bezpeenose a ochranu zdravia
uvedenych smernic EU.
Pri zmene pristroja, ktora s nami nebola odsthlasena, straca toto
prehlasenie platnoss.
Uvedenie do prevadzky tohoto stroja nieje dovolené skér, ne- je
zaistené, e kompletny stroj (eéerpadlo) zodpoveda posiadavkam
smernice EU pre strojné zariadenia a pouritym normam. Pri
pouciti eerpacich jednotiek firmy Lutz-Pumpen GmbH splouje
kompletny stroj smernicu EU pre strojné zariadenia.
Druh pristroja: Motor pre pohon sudovych a

nadreovych éerpadliel.

Typy: MA 11 3-230 MA 11 3-120 MA 11 5-42
MA 11 5-230 MA 115-120" MA Il 5-24
MA 11 7-230 MA 117-120 MA 11 3-12
"'s vynimkou MA 5-120 S (s ochranou proti kyselinam)
EU smernice:

Smernica EL:J pre strojné zariadenia (98/37/EC)
Smernica EU pre nizke napétia (73/23/EEC)
Smernica EU o elektromagnetickej kompatibilite (2004/108/EC)

Poutitie harmonizovanych noriem, predovsetkym :

ENISO 12100-1 ENISO 12100-2 EN 55 014-1

EN 55 014-2 EN 61 000-3-2 EN 61 000-3-3
Pourcité narodné normy a technické $pecifikacie, predovsetkym
DIN VDE 0700 éas- 1, DIN VDEQ700 éas+ 236, DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

Jurgen Lutz, Vykonny riaditel'

Vyhlasenie o zhode

Tymto prehlasujeme, +e nasledne popisané zariadenie
zodpoveda na zaklade svojej koncepcie a stavebného prevedenia,
ako aj nami do prevadzky uvadzanych prevedeni jednoznaénym
zakladnym posiadavkdam na bezpeénose a ochranu zdravia
uvedenych smernic EU.
Pri zmene pristroja, ktoré s nami nebola odsthlasena, straca toto
prehlasenie platnose.
Uvedenie do prevadzky tohoto stroja nieje dovolené skor, nes je
zaistené, «e kompletny stroj (eéerpadlo) zodpoveda posiadavkam
smernice EU pre strojné zariadenia a pousitym normam. Pri
pouciti éerpacich jednotiek firmy Lutz-Pumpen GmbH splouje
kompletny stroj smernicu EU pre strojné zariadenia.
Druh pristroja: Motor pre pohon sudovych a
nadreovych éerpadliel.

Typy: MI 4-230 MI 4-120

M1 4-230 E MI 4-120 E
EU smernice:
Smernica EU pre strojné zariadenia (98/37/EC)
Smernica EU pre nizke napatia (73/23/EEC)
Smernica EU o elektromagnetickej kompatibilite (2004/108/EC)

Pouritie harmonizovanych noriem, predovsetkym :

EN ISO 12100-1 EN 60 335-1

EN ISO 12100-2 EN 60 335-2-41

EN 55014-1 EN 60 555

EN 55014-2 EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Pourité narodné normy a technické $pecifikacie, predovsetkym
DIN 45635.

Wertheim, 29.01.2008

Jurgen Lutz, Vykonny riaditel'
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Manual de Instrucciones 3-6
MOTORES UNIVERSALES
MAIl/MI 4

Manval de Instrucées 7-10
MOTORES UNIVERSAIS
MAIlI/ Mi4

Odnyigg Asitoupyiag 11-14
MONO®AZIKOI KINHTHPEZ
MAIl/ MI 4

Kullanim Kilavuzu 15-18
Universal motorlar
MAII/MI 4

Leanse estas instrucciones antes de la puesta en marcha.

Leia estas instrugdes antes de iniciar a operagao!

AlaBdaoTe TIG 08nyieg AeIToupyiag TrpIvV TNV apXIKA ekkivnon!
Bu kilavuzu tamamen okumadan galismaya baslamayiniz!

Reservar para futura utilizacién.
Guardar para referéncia futura.
Na diatnpeite yia HEAAOVTIKI Xprion.

Bundan sonraki ihtiyaglarda basvurmak igin bu kilavuzu saklayiniz. D
&6 @Al 1P24 1P54 (€

Emv
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(Motor MA 11)
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(Motor MA 11)
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(Motor MI 4)

Dibujo / Fig. / oX. / resim 7

(Motor MI 4)



CONTENIDO

1.

Engeneral ......cccevvveveiiiceeee
1.1 Contenido.........cccvvvveererieeinnne
. Tipos de motores ........occeveevvvererverenenns
2.1 Disefio electriCo ......ocovvrrvvrririnnee
. Puestaenmarcha ........cccccoeveerenennnnn.
3.1 Montaje en la bomba.....................
3.2 Conexion eléctrica............cccoevnne.
. Funcionamiento ..........ccooeoeiiiinnn.
4.1 Proteccion termica...........cccevrenene.

4.2 Pérdida de tension y paro de bajo voltaje (S010 MA 1) ....c.oevvrveericicines

4.3 Variador de revoluciones electrico

(solo MI'4-230 E, M1 4-120 E, MI 4-100 E).......cocvovviiiiiiiiiiicicccccc

o SBIVICIO. ..o
5.1 Escobillas........ccooveveveveviiiieenne

5.2 Cambio del cable de corriente eléCtrica.........oeeveveveeeeeeeeeeeeeeeee e

. Reparaciones .........cccccoeveeiiccncnnnn.

Declaracion de conformidad CE (MA 1) ...

Declaracion de conformidad CE (Ml 4)



CEs)

Informacion de seguridad general

Este manual debe ser leido antes de la puesta en
marcha y seguido durante la utilizacion de la
bomba.

1. El'motor no es antideflagrante. No puede ser utilizado
en zonas EX.

2. Labomba no debe trasegar liquidos inflamables.

3. Durante su funcionamiento, el motor debe estar en
posicion vertical.

4. El motor no debe ser sumergido en el liquido.

5. Asegurese de que todas las conexiones y juntas esten
debidamente colocadas.

6. El voltaje que figura en el motor debe coincidir con
el voltaje de la Red.

7. Compruébese que el motor esté parado antes de
producirse la conexion eléctrica.

8. Controlar el voltaje, cuando sea necesario para uso
seguro.

9. No poner el motor en juncionamiento sin la bomba.

10. No apagar el motor sobre el variador de revoluciones.
Descontrolada puesta en marcha posible.

Las normas de prevencion de accidentes de cada pais
deben ser seguidas.

1. En general

Una bomba de bidon se compone de un motory una cafia
adecuada para cada producto a trasegar. Los motores MA
I, MI 4 son adecuados para el trasiego de productos no
EX, agresivos y poco viscosos. Los motores no deben
ser utilizados en piscinas, lagos o semejantes.

1.1 Contenido

Compruébese que en el interior de la caja se encuentre
integramente la mercancia deseada.

2. Tipos de motores

Los motores son monofasicos y se fabrican en los
voltajes, potencias y frecuencias que aparecen a
continuacion seguntabla tabla 1y 2 (véase pagina 6).
La potencia absorbida, frecuencia y voltaje estan
especificadas en la placa que se encuentra en el motor.

El operador esta expuesto a vibraciones cuando sujeta el
motor en la mano durante su funcionamiento. El operario
estard expuesto a aceleraciones siempre inferiores a
2.5 m/s%

2.1 Diseiio electrico

MODELO MA I Mi 4
Interruptor bipolar [} [ J
Proteccion termica [} [ J
proteccion

Proteccion de bajo voltaje opcional -
Nivel de proteccion " Il
Tipo de proteccion IP 54 P24

" Los motores MA 11 3-12, MA 11 5-42 y MA |1 5-24
corresponden al nivel de proteccion Il1.

3. Puesta en marcha

3.1 Montaje en la homba

El motor se coloca encima de la cafia. La pieza introductora
del motor se introduce en el embrague de la bomba. A
continuacion, girando la rueda protectora se unen motor
y cafia (Dibujo 1).

3.2 Conexion eléctrica (Dibujo 2)
El voltaje que figura en el motor debe coincidir con el

voltaje de la red.

El interruptor de puesta en marcha debe estar
en posicion ,,0“ antes de la conexion.

Los tipos de motores de corriente continua pueden
conectar a la suministra de energia en cualquier
polaridad.
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4. Funcionamiento
4.1 Proteccion termica

La proteccién térmica incorporada desconecta el motor
en el caso de una sobrecarga. Tras el enfriamiento, el
interruptor del motor debera ser accionado de nuevo
para ponerlo en marcha (Dibujo 3 + 4).

4.2 Pérdida de tension y paro de bajo voltaje
(solo MA 1I)

En el caso de una interrupcion de la corriente
eléctrica el interruptor de puesta en marcha
permanecera en posicion ,1“ (encendido).
Habra que colocarlo en posicion ,,0“ para evitar
una posterior puesta en marcha descontrolada
del motor.

Los motores MA Il pueden equiparse opcionalmente con
proteccion de bajo voltaje. Ejecuciones con proteccion de
bajo voltaje, no se ponen en funcionamiento de si solos
despues de una pérdida de corriente (Quitar interruptor
y volver a conector). De ésta manera ante la vuelta de
la corriente, el motor debera ser puesto en marcha
nuevamente.

Para volver a poner en marcha el motor se debera
accionar de nuevo el inerruptor de parada y arranque.
Los motores MI 4 no equipan dicha proteccion en ningtin
caso.

4.3 Variador de revoluciones electrico
(solo M1 4-230 E, MI 4-120 E, MI 4-100 E)

Los motores del tipo MI 4 se pueden obtener con variador
de revoluciones eléctrico. De ésta manera se puede variar
el caudal segtin necesidad. El boton para el variador de
revoluciones eléctrico, se encuentra cerca del interruptor
de encendido y apagado. Un escalamiento demuestra
la direccion de variador para un alto 6 bajo nimero de
revoluciones. La cantidad de caudal con el més bajo
namero de revoluciones depende de la red de voltaje.
El caudal minimo a salida libre se sittia en torno al 40%
del caudal maximo (Dibujo 5).

Motor en funcionamiento con una red de
frecuencia a 60 Hz, no apagarlo sobre el variador
de revoluciones.

Descontrolada puesta en marcha posible.

5. Servicio
5.1 Escobillas

Los motores monofésicos tienen un colector con dos
escobillas. Las escobillas se desgastan. Para que el
motor no quede dafiado debido al total desgaste de
las escobillas, éstas deberian ser comprobadas cada
500 horas de trabajo por parte de un distribuidor
autorizado.

5.2 Cambio del cable de corriente eléctrica

Siel cable a tension queda dafado debera ser sustituido
por un especialista en electricidad (Dibujo 6 + 7).

El cable siempre deberéa estar desenchufado
antes de realizar cualquier reparacion.

MA II:
El cable utilizado, deberd ser como misnimo del tipo
HO5 RN - F.

MI 4:

El cable utilizado, deberd ser como misnimo del tipo
HO05 RN - F. En el momento de volver a colocar la tapa
del motor, el interruptor debe estar en la posicion I
puesto que si no saltaria la proteccion termica y esta
podria ser dafada.

6. Reparaciones

Las reparaciones solo las debera realizar el fabricante
0 un distribuidor LUTZ autorizado. Utilice solamente
recambios LUTZ.
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Tabla 1 - Motor modelo MAIII

MODELO Voltaje Frecuencia | Potencia Nivel Peso No. pedido | No. pedido
de sonido® SIN LVR CON LVR
MAII3 220-230 V" 50 Hz 430-460 W 71 dB(A) 4.6 kg 0060-000 0060-008
100-120 V 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 0060-016
MA 1S 220-230 V" 50 Hz 540-575 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 0060-009
220-230 V 60 Hz 450-490 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 0060-043
100-120 V 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MAII5 8** 220-230 V 50 Hz 540-575 W 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V2 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MAIIT7 220-230 V" 50 Hz 750-795 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 0060-010
100-120 V 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 0060-018
" Certificado VDE
2 No tiene suppresion de interferencia. Por eso no tiene CE consentimiento.
% a 10000 rpm, a distancia de 1 m
*precio adicional
** proteccion para acidos
Tabla 2 - Tabla 2 - Motor modelo MI 4
MODELO Voltaje Frecuencia | Potencia Nivel Peso No. pedido | No. pedido
de sonido? SIN CON
variador de | variador de
revoluciones | revoluciones
electrico electrico
Mi 4-230" 220-230V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 EV 220-230 'V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001
Mi 4-230 220-230 'V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 B
Mi 4-230 E 220-230V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-016
Mi 4-120 110-120 V 50-60 Hz 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -
Mi 4-120 E 110-120 V 50-60 Hz 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006
Mi 4-100 E 100V 50-60 Hz 520-550 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008
" Certificado VDE
2210000 rpm, a distancia de 1 m
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Informacdes gerais de seguranca

O operador deve leras instrugdes de funcionamento
antes de utilizar o motor e segui-las durante a
respectiva operagao.

1. 0 motor ndo é a prova de explosao. Ndo pode ser
utilizado em zonas classificadas.

2. 0 motor ndo deve ser utilizado para bombear liquidos
inflamaveis.

3. 0 motor apenas pode ser usado em posicao
vertical.

4. 0 motor ndo pode estar imerso no liquido a ser
bombeado.

5. Certifique-se que todas as ligages e acessorios estao
devidamente apertados.

6. A tensdo especificada na placa de caracteristicas
deve ser a mesma que a fornecida / transmitida pela
bateria.

7. Certifique-se que o motor esta desligado antes de o
ligar a corrente.

8. Se for exigido por normas de seguranga o
funcionamento do disjuntor de baixa tensdo devera
testa-lo para verificar se esta operacional e dentro
dos parametros de funcionamento pretendidos.

9. 0 motor nao pode funcionar sem estar devidamente
acoplado a bomba tubular.

10. Nao desligue o motor usando o variador de velocidade
pois dessa forma podera entrar em funcionamento
acidentalmente.

As normas nacionais de prevengao de acidentes devem
ser integralmente cumpridas.

1. Geral

Uma bomba de tambor é constituida por um motor
de accionamento e uma bomba tubular. Os tipos de
motores MA Il e Ml 4, juntamente com as varias bombas
tubulares, estao preparados para a trasfega de liquidos
nao-inflamaveis, agressivos e espessos. Os motores
ndo foram concebidos para serem usados em piscinas
(dentro ou fora), tanques de jardim, etc.

1.1 Gama de fornecimento

Verifique se o equipamento fornecido esta completo e
de acordo com o pretendido.

2. Tipos de motores

Os motores sao monofasicos e cujas caracteristicas
nominais estdo especificadas nas tabelas 1 e 2
(Pag. 10).

A poténcia, tensdo e frequéncia requeridas estdo
especificadas na placa de caracteristicas. Verifique
se a tensdo e a frequéncia especificadas estdo em
conformidade com a rede eléctrica disponivel.

0 operador esté sujeito a vibragbes quando manuseia o
motor durante o respectivo funcionamento. Os membros
superiores estdo expostos a uma aceleragao inferior a
2,5 m/s.

2.1 Descricao do funcionamento eléctrico

Tipo MAI MI 4
Interruptor de arranque com ° [
2 polos

Interruptor térmico Disjuntor [ ] [
de sobrecarga

Disjuntor de baixa tensao Opcional -
Classe de protec¢ao | Il
Tipo de protecgédo IP 54 IP 24

' 0s motores MA 1l 3-12, MA 1l 5-42 ¢ MA 1l 5-24
correspondem & classe de proteccgdo Il1.

3. Arranque

3.1 Ligacao ao tubo de bomba

0 motor é montado sobre o tubo da bomba. A cruzeta
do motor engata na unido do tubo da bomba. O motor e
0 tubo da bomba s@o entdo firmemente ligados um ao
outro por meio do volante (rosca direita) (Fig. 1).

3.2 Funcionamento eléctrico (Fig. 2)

Atensdo especificada na placa de caracteristicas deve ser
amesma que a fornecida / transmitida pela bateria.

0 interruptor deve estar no “0” (zero) antes de
ser ligado a bateria.

Os tipos de motores de corrente continua podem
conectado & fonte de alimentagcdo en qualquer
polaridade.



4. Funcionamento
4.1 Disjuntor de sobrecarga

0 disjuntor de sobrecarga, integrado no motor, desliga-o
caso este sofra um excesso de carga. Caso este tenha
actuado, o interruptor de arranque deve ser novamente
activado para reiniciar o motor apds o respectivo
arrefecimento (Fig. 3 + 4).

4.2 Falha de corrente e disjuntor (apenas MA )

O interruptor de arranque mantém-se na posigao
“I” aquando uma quebra no fornecimento de
energia (falha/corte de energia). Quandi isto
sucede o interruptor deve ser colocado na
posicdo “0” (zero) de modo a evitar que o motor
volte a entrar em funcionamento
acidentalmente.

Os motores do tipo MA Il sdo opcionalmente equipados
com um disjuntor de baixa tens@o. As versdes com este
disjuntor de baixa tensdao impedem que o0 motor reinicie
o funcionamento quando a corrente for restaurada apds
uma falha de corrente (retirar a ficha e tornar a colocé-la).
0O interruptor de arranque deve ser activado novamente
para reiniciar 0 motor.

Se a tensao fornecida cair consideravelmente abaixo do
valor nominal (fornecimento de energia com grandes
flutuagdes de tensdo), o disjuntor de baixa tensdo pode
impossibilitar a ligagdo do motor.

Os motores do tipo MI 4 ndo estdo equipados com
disjuntor de baixa tensao.

4.3 Variador de velocidade electrdnico
(apenas MI 4-230 E, MI 4-120 E, MI 4-100 E)

Os motores do tipo MI 4 também se encontram
disponiveis com um variador de velocidade electronico
através do qual esta pode ser regulada. O comando do
variador de velocidade electronico localiza-se proximo
do interruptor. A direcgao para uma maior ou menor
velocidade estéd indicada na escala. Numa descarga livre
corresponde a, aproximadamente, 40% do valor maximo
de velocidade, mas é menor em todos 0s outros casos.
(Ver Fig.5)

Nao pare o motor usando o variador de
velocidade ecectronico quando trabalhando a
uma frequéncia de 60Hz.

0 motor poderad entrar em funcionamento
acidentalmente.

5. Manutencgao
5.1 Escovas de carvao

0s motores monofasicos com enrolamentos em série tém
um colector com duas escovas de carvao. As escovas de
carvao estao sujeitas ao desgaste. Consequentemente,
devem ser inspeccionadas por um centro de servigo
autorizado ou pelo fabricante apés aproximadamente
500 horas de servigo. Isto evita 0 desgaste prematuro
do rotor devido a completa abrasdo das escovas de
carvao.

5.2 Substituicao do cabo de alimentagado

Se 0 cabo de alimentagdo estiver danificado, pode ser
substituido por um electricista qualificado abrindo a caixa
de terminais. (Ver fig. 6 + 7)

A ficha de ligacao a rede eléctrica deve ser
sempre desligada antes de motor ser sujeito a
qualquer reparacao.

MA II:
0 cabo usado deve ser do tipo H05-RN-F, ou de secgao
superior.

Mi 4:

0 cabo usado deve ser do tipo H05-RN-F, ou de secgao
superior. O interruptor deve estar no “I” quando for
recolocada a tampa do motor, caso contrario o disjuntor
de sobrecarga podera saltar ou danificar-se.

6. Reparacdes

As reparagdes devem ser efectuadas apenas pelo
fabricante ou por oficinas autorizadas. Somente pecas
e acessorios genuinos Lutz devem ser utilizados.



Tabela 1 - Tipo de motor MA 1l

Tipo Tensdo Frequéncia | Poténcia Nivel de Peso N° de N° de
ruido® referéncia | referéncia
sem com
disjuntor disjuntor
de baixa de baixa
tensao tensao
MAII3 220-230 V" 50 Hz 430-460 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 0060-008
100-120 V 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 0060-016
MAII5 220-230 V" 50 Hz 540-575 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 0060-009
220-230 V 60 Hz 450-490 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 0060-043
100-120 V 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MAII5 8** 220-230 V 50 Hz 540-575 W 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V2 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MAII7 220-230 V" 50 Hz 750-795 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 0060-010
100-120 V 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 0060-018
" Aprovagédo VDE
2 Nao protegido de interferéncia, logo nao-conforme as directivas CE
% A 10000 rpm, medido a uma distancia de 1 m
* prego adicional
** revestimento a prova de acido
Tabela 2 - Tipo de motor MI 4
Tipo Tensado Frequéncia | Poténcia Nivel de Peso N° de N° de
ruido? referéncia referéncia
sem com
variador de | variador de
velocidade | velocidade
egectronico | egectronico
Mi 4-230" 220-230V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 EV 220-230V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001
Mi 4-230 220-230V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 B
Mi 4-230 E 220-230V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-016
Mi 4-120 110-120 V 50-60 Hz 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -
Mi 4-120 E 110-120 V 50-60 Hz 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006
Mi 4-100 E 100V 50-60 Hz 520-550 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008
" Aprovacdo VDE

2 A 10000 rpm, medido a uma distancia de 1 m
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levikég TTANpo@opicg aoPAAgIag
O X€eIPIOTAG TTPETTEI VA JEAETHOEI TIG 0dNYieg
AeiIToupyiag TPIV TNV €KKivnon Tou
KIvnTAPQ.
1. O kivnmpag dev eival avTieEKPNKTIKOU TUTTOU.
H avTAia dev TTPETTEI va AEITOUPYET O€ TTEPIOKES
&1Tou UTTApPXE! KivOUVOG avAa@AEEns, €Kkpnéng.

2. O kivnmpag dev TTPETTEI VA XPNCIKOTTOIEITAl VIO
TNV QVTANGN EUPAEKTWYV UYPWV.

3. O xivnmpag TpéTrel va Aeitoupyei oe 6pBia
Béon.

4. O kivnTApag dev TTPETTEl va ePPATITICETAI GTO
uypPO TTOU avTAgiTal.

5. BeBaiwBeite o011 6Aeg o1 guvdéoelg Kal Ta
eCapTApATa €ival oWOTA TOTTOBETNEVA.

6. H tdon Tou TTEPIYPAPETAI OTNV TTIVOKIOA TOU
KIVATAPO TTPETTEl VO TAIPIALEl JE TNV TACN ToU
SikTUoU/uTTaTapPIaG.

7. BeBaiwbeite 0TI 0 KIVNTAPAG €ival KAEIOTOG TTPIV
TOV OUVOECETE OTNV TTAPOXH PEUPATOG.

8. EAéyEre Tnv ao@dAcia pndevikAg Tdong eav
XPEIAZeTal yIa a0POAAr AgIToupyia.

9. Mnv AsIToupyeite TOV KIVATAPA XWPIG NXAVICUO
A&vtAnong.

10. Mnv oTapaTATE TOV KIVATAPA XPNOIKMOTTOIWVTAG
ToV pUBUIOTH TaxUTNTag. MBavr) atmpoBAETTTN
€KKivnon.

O1 €BVIKEG BIATAEEIG TTPOANWNG OTUXNUATWY TTPETTEI
va epapuolovTal moTa.

1. Mevikd

Mia nAekTpikn avTAia BapeAdiwv Kal doxeiwy,
TEPINOUBAVEI TOV KIVNTAPO KOl TOV PNXAVIOPO
dvtAnong. Oi1 TUTToI KIvnTAPpWY MA Il ka1 Ml 4,
uTTopOoUV va XpnoiyotroinBolv pe S1aPopETIKOUG
gnxaviopoug yia TNV AviAnon pn eUQAEKTWY,
SI0BPWTIKWY Kal AETTTOppeUCTWY uypwyv. Ol
KIVATAPEG OV Eival EYKEKPIPEVOI YIa Xpon Yéoa
f ETTAVW o€ TIOIVEG, AIUVEG KATTWV K.T.A.

1.1 Zuokeuaaoia unxaviUaTog
EAéyEte 611 Ta £yypaga ival TTARPN.
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2. TOtTOI KIVNTAPWV

O1 KIVNTAPEG €ival povopaaikoi Kai KaTdAAnAol yia
TAOEIG AEITOUPYiaG, CUXVOTATWY CUPOWVA PE TOUG
mivakeg 1 kai 2 (Seite oeAida 14).

H tdon Aeitoupyiag, n 10x0G Kal n ouxvotnta
avaypdagovTal aTnV Tivakida Tou kivntApa. H 1don
TTOU TTEPIYPAPETAI, TIPETTEI VA TAIPIALEI UE TNV TAON
Tou SIKTUOU.

O xeipioTg Ba aioBavOei kpadaououg £av KpaTa
TOV KIVNTAPA KaTd TNV SIAPKEIQ TNG AsImoupyiag. Ta
Avw PEPN gival EKTEBEINEVA O€ ETTITAXUVON AlydTEPN
atré 2.5 m/s?.

2.1 HAekTPIKOG OXESIOONOG

ToT0G MAII Mi 4
AITTOAIKOG BIaKOTITNG

on/off [ J [ J
MovoTroAikd Bepuikd

TTpoaTagiag [ [
AlgKOTITNG PE MpoaipeTik& -
ao@aAeia

UNOEVIKAG TAoNG

KA&on mrpooTaciog 1" Il
TUTO0G TTPOCTACIOG IP 54 IP 24

D O1 kivntpeg MATl 3-12, MA Il 5-42 kai
MA 1l 5-24 avTioTolxoUv oTnV kKAdon Tpoataaiag ll.

3. Ekkivnon

3.1 Z0vdeon Pe TOV uNXavioHo
avtAnong

O KIvNTAPOG TOTTOBETEITAI ETTAVW GTOV UNYXAVICUO
avtAnong. O d&fovag peTadoong ouvdéeTal
MEOW KOPTTAEP PE TOV PNnxaviopd avtAnong. O
KIVNTAPOG Kal O INXaVIOPOG ouvdéovTal oTabepd
METOEU TOUG PECW XEIPOTTPOPAAOU (Se€I6GTPOPOU
omelpwparog) (deite ox. 1).

3.2 HAekTpIKN oUVSEON (Beite 0. 2)

H tdon mou Teplypd@eTal oTnv TIvakida Tou
KIVNTAPO TTPETTEI va TaIpIAdel Ye TNV TAon Tou
BIKTUOU/UTTOTOPIOG.
O d10kOTITNG on/off, Tpétrel va BpiokeTal
& oTtnv 8éon 0 TTpIvV TRV OUVSECT TOU PE TRV
Tapoxn pedparog / prrarapiag.
O1 KivnTrpeg ouvexoug peuparog (DC), prropolv va
ouvdEBOUV g€ OTTOIABATIOTE ATTAPAITNTN TIOAIKOTNTA
ME TNV TTAPOXA NAEKTPIKOU PEUPATOG.



4. Aeitoupyia
4.1 Ogppikd TTPOOTATIAG

To evowpaTwpévo BeppIké TTPOOTOCIAG TOU
KIVNTAPQ, OIakOTITN TNV AgIToupyia Tou O€
TEPITTTWON UTTEPPOPTIONG. O BI1aKkdTITNG on/off
mpéTel va TTatnBei {avda yia va TeBei TTAAI o€
AgIToupyia o KIVNTAPAG, a@ol TTPWTA KPUWAEI
(oeite o). 3 + 4).

4.2 AilakoTT ) PEUMATOG Kal SIOKOTITNG ME
ao@dAeia pndevikng TAoNGg (MOVO OTOU
s MAII)

O d1akéTTNG on/off Trapapével oTnyv Béon
L1“ META amdé Slakomn pPeUPATOG
(arooUVdeON PIG, S10KOTTA peUpATOG). O
S1akOTITNG TTPéTrel va TeBEi oTNnV B€0N ,,0¢
O& OUTEG TIG TTEPITITWOEISG WOTE Vva
aTTOQEUYETAI N AVESEAEYKTN ETTAVEKKIVNON
TOU KIVNTAPA.

O1 kivntApeg TUTTOU MA 1l €ival TTpoaipeTIKd
eComAiopévol pe aoc@dAeia undevikAg TAoNG.
O1 ekdb6OEIG KIVATAPWY HPE ACPAAEID UNOEVIKAG
TaOoNG, OV EEKIVOUV QUTOUATA PETA OTTO JIOKOTTA
pevpaTog. O diakéTTNG on/off Tpétrel va TraTnBei
TAAI yia va EavaTeBei o€ AeIToupyia o KIvnTHPaAG.
Edv n tdon mapoyng méoel onuavTikd KATw atréd
TNV Tpodiayeypaupévn TR (KUpla TTapoxn HE
ONUAVTIKEG QUEOHEIWTEIG TAONG), N ao@AAEia
pNdevIKAG TAoNG PTTOPEl va kataoThoel adivarn
TNV ETTAVEKKIVNOT TOU KIVNTHPQ.

O1 kivnTrpeg TUTTOU MI 4 Bev givar epodiaopévol Pe
ao@aAeia PndevikAG TAoNG.

4.3 HAeKTPOVIKOG pUBUIOTHG TAXUTNTOG
(novo oToug MI 4-230 E, MI 4-120 E,
MI 4-100 E)

O1 kivntpeg TUTTOU MI 4 BIaTiBevTal PE NAEKTPOVIKO
pPUBUIOTH TaXUTNTAG ECW TOU OTTOIOU JEIWVETAI N
ammédoon Tng avrtAiag 6co xpeiddeTtal. To KOuuTi
TOU NAEKTPOVIKOU pUBUIOTH BpioKeETal KOVTG GTOV
S1akd1rTn on/off. H kateUBuvan yia yeyaAutepn A
MIKPOTEPN TaXUTNTA, QAiVETAI OTTO TNV KAipaka.
H ponl otnv eAdyioTn Taxutnta egaptdral amd
TNV TTapoxn pevpatog. Me eAelBepn katdbAIwn,
avTioToIXei TrepiTTou 010 40% TnG PEYIOTNG PONAG
(d¢iTe o). 5).

Mn oTapaTdTe TOV KIVNTAPA

XPNOIHOTTOIWVTAG TOV pUBUICTA
TaXUTNTOG OTAV AEITOUPYEiI OTNV
ouxvoeTnTa Twv 60 Hz.

Méavn arpoBAeTTTN eKKivhon.

5. ZuvtApnon

5.1 WRkTpeg AvOpaka

O1 povo@aaiKoi KIVNTAPEG PEPOUV JETAAAGKTN PE
WAKTPES GvBpaka. O1 YNKTpeg AvBpaka ugioTavTal
@Bopd. Mpétmel CUVETTWIG va eTTIBEWpPOUVTAl ATTO
€va EYKEKPIPEVO TEPRIG ) aTTd TOV KATAOKEUOOTH
peT@ amd 500 wpeg TepiTTou AgIToupyiag, WOoTeE
va aTro@eUyETal N KATAGTPOQH TOU KIVNTAPA ASyw
TTAAPOUG POOPAG TWV WYNKTPWV.

5.2 AAAayn kKaAwdiou pelpaTog

Edv 1o kaAwdI0 TTapox NG PEUHATOG EXEI KOTAGTPAPET
N €xel @Bopd, TPETTEI va avTikaTaoTabei amod
€I0IKEUPEVO NAEKTPOAOYO (BeiTe o). 6 + 7).

O pEUPOTOAATTITNG TTPETTEI VO ATTOCUVOEETAI
amoé TNV TApoxn PeUHATOG TIPIV YiVEl
OTTOINONTIOTE ETMICKEUN OTOV KIVNTHPA.

MA II:
To KoAwdIo TTOU XPNOIPOTIOIEITal TTPETTEN Va gival
ToUuAdyiaTov Tou TUTToU HO5 RN-F.

Ml 4:

To KoAwdIo TTOU XPNOIPOTIOIEITAl TTPETTEI Va gival
TouAdyiaTov Tou TU0TTou HO5 RN-F. O diok61TnG
on/off mpémer va eivar otnv Béon LI étav
avTikaBioTaTal TO KAAUPMA Tou KIvnTAPA, aANIWG
TO BepuIKO TTpooTaciag Ba @uyel amd Tnv B€on
Tou A Ba utrooTEi BAARN.

6. ETiokeuég

Emiokeuég pmopolv va yivovralr amd TOV
KOTOOKEUAOTA A atmd egouaiodoTnuéva KEVTPaA
oépPig. XpnoipoTrolgiTe pOVO  QUBEVTIKA
avTaAAakTIKG Lutz.
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MNivakag 1 - KivntApag Turou MAII

Totrog Taon Zuyvotnta loxug 2160un Bdapog No. No.
BopuBou® Xwpig Me aopdaAeia
aoc@dAeia HNBEVIKAG
HNBEVIKAG Té0ng (LVR)
T60ng (LVR)
MAII3 220-230 V" 50 Hz 430-460 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 0060-008
100-120 V 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 0060-016
MA IS 220-230 V" 50 Hz 540-575 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 0060-009
220-230V 60 Hz 450-490 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 0060-043
100-120 V 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MAII5 8** 220-230V 50 Hz 540-575 W 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V2 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MAIIT7 220-230 V" 50 Hz 750-795 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 0060-010
100-120 V 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 0060-018
Eykpion VDE
2 Aev @épouv aupudpewaon CE Aoyw un rpooTaciag atmd mapeBoAEg.
3 2116 10000 oTp./AeTITO, PéTPnon o€ améoTaon 1 péTpou.
* Me é€T1pa xpéwan
** gmKAAUWN avOEKTIKA O€ XNMIKA
Mivakag 2 - Kivntipag T0rou MI 4
ToTog Tdaon ZuxvotnTa loxug 2140un Bdpog No. No.
BopuRou? Me Xwpig
pubuIoTn pubpIoTn
TaXUTNTOG TaxuTNTOg
Mi 4-230" 220-230V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 EV 220-230V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001
Mi 4-230 220-230V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -
Mi 4-230 E 220-230V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-016
MI 4-120 110-120 V 50-60 Hz 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -
Mi 4-120 E 110-120 V 50-60 Hz 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006
Mi 4-100 E 100V 50-60 Hz 520-550 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008

’Eykpion VDE

2 2116 10000 oTp./AeTTT6, péTpnon o€ améoTacn 1 péTpou.
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Genel Emniyet Bilgileri
Kullanici, motoru calistirmadan &nce
asagidaki talimatlari okumalidir :

1. Motor patlamaya karsi korumali degildir. Bu
nedenle, ex- ortamlarda kullaniimamalidir.

2. Yanici-parlayici sivilarin transferinde
kullaniimamalidir.

3. Motor sadece dikey ve diz konumda
calisabilir.

4. Motor basilacak
daldiriimamalidir.

sivinin igine

5. Tum baglantilarin ve fittinglerin tam olarak
stkilmasi saglanmalidir.

6. lIsim plakasi lizerinde belirtili voltaj degeri ile glic
kaynaginin uyumlulugu kontrol edilmelidir.

7. Elektrik baglantisi yapilirken motorun kapali
konumda olmasina dikkat edilmelidir.

8. Guvenliginiz igin elektrik kesintisi koruma
sistemini kontrol ediniz.

9. Motoru pompa borusu olmadan
galistirmayiniz.
10. Motor hiz kontrol sistemi kullanilarak

durdurulmamalidir. Kontrolsiiz olarak tekrar
calisma tehlikesi olabilir.

Yerel emniyetli calisma ve kaza 6nleme kurallarina
tam olarak uyulmalidir.

1. Genel

Elektrikli varil pompasi, sézkonusu uygulamaya
uygun bir motor ve pompa borusundan olusur.
MA Il ve MI 4 motor tipleri, dedisik pompa borulari
ile yanici-parlayici olmayan ve disuk viskoziteli
sivilarin transferinde kullanilabilir. Motorlar yizme
havuzlari, bahge havuzlari gibi yerlerde kullanima
uygun degildir.

1.1 Siparis Kapsami

Teslim aldiginiz ekipmanlarin siparisiniz ile
uygunlugunu kontrol ediniz.

16

2. Motor tipleri

Pompa motorlari, giic degerleri ve frekanslari
Tablo 1 ve 2’de (bkz. Sayfa 18 ) belirtildigi sekilde,
monofaze, seri sargili motorlardir.

Motor giris gucu ve frekans isim plakasinda
belirtiimistir. Belirtilen voltaj ve frekans degerinin
glc kaynagi ile uyumlu olmasini kontrol ediniz.

Calisma sirasinda motoru tutan operatér titresim

hissedecektir. Ust kaburgalara etkiyen ivme degeri
2,5 m/s? den azdir.

2.1 Elektrik Tasarimi

Tip MAII MI 4
¢ift kutuplu agma/kapama [ J [ ]
anahtari

tek kutuplu termal asiri ([ [ ]
akim korumali

Elektrik kesintisi korumali | opsiyonel -
Koruma sinifi 1" Il
Koruma tipi IP 54 IP 24

MA Il 3-12, MA Il 5-42 ve MA 115-24 pompalarda
koruma sinifi Il ‘ddr.

3. Devreye alma
3.1 Pompa borusuna baglanti

Motor pompa borusuna, motor mili pompa
borusundaki kapline tam oturacak sekilde monte
edilmelidir. Motor ve pompa borusu baglanti volani
(saga vidali) araciligiyla birbirlerine sabitlenir
(bkz. resim 1).

3.2 Elektrik baglantisi (bkz. resim 2)
isim plakasi {izerinde belirtili voltaj degeri ile giic

kaynaginin uyumlulugu kontrol edilmelidir.

Acgmal/kapama anahtari giic baglantisi
yapilmadan once 0 konumuna
getirilmelidir.

DC motorlar
balanabilir.

ilgili kutuplarla g kaynana



4. Kullanim

4.1 Asiri akim korumasi

Motora entegreli asiri akim koruma sistemi asiri
yuk durumunda motoru kapatir. Motor soguduktan
sonra tekrar galistirmak icin agma/kapama anahtari
kullaniimalidir (bkz. resim 3 + 4).

4.2 Elektrik kesintisi korumasi
(sadece MA i)

Herhangi bir sebeple olusabilecek elektrik
kesintisinde agma/kapama anahtan ,,I*
konumunda kalir. Bu gibi durumlarda
motorun kontrolsiiz caligmasini 6nlemek
icin anahtar ,“0" konumuna
getirilmelidir.

MA 1l tip motorlarda opsiyonel elektrik kesintisi
koruma sistemi bulunmaktadir. Bu sistem ile, gli¢
kesintisi ya da voltaj dismesinden sonra pompa
motor tekrar otomatik olarak ¢alismaz. Motoru
tekrar calistirmak icin agcama/kapama anahtari
kullaniimalidir.

Eger voltajda buyik oynamalar ve dususler varsa,
koruma sistemi motorun agiimasini énler.

M1 4 tip motorlarda elektrik kesintisi koruma sistemi
mevcut degildir.

4.3 Elektronik hiz kontrolii
(sadece MI 4-230 E, Ml 4-120 E ve
MI 4-100 E modellerinde)

MI 4 tip motorlar igin, kapasite ayari yapabilmenizi
saglayan elektronik hiz kontrolui opsiyonu
bulunmaktadir. Bu pompalarda elektronik hiz
kontrol digmesi agma/kapama anahtarinin
yanindadir. YUksek ve disik hiz yonleri gostergede
belirtilmistir. Minimum hizdaki debi miktari o
andaki voltaj degerine baglidir. Dogrudan pompa
cikisindan serbest akis durumunda asgari hizdaki
kapasite azami kapasitenin yaklasik %40'ina
karsilik gelecek, diger tim durumlarda ise daha
az olacaktir (bkz. resim 5).

60 Hz frekansta ¢aligsiyorken motoru hiz
kontrol sistemi ile durdurmayiniz.
Kontrolsiiz olarak tekrar galisma tehlikesi
olabilir.

5. Bakim

5.1 Komiir firgalar

Monofaze seri sargil motorlarda iki kdmdr firgali bir
komdutator bulunur. Bu firgalar aginma pargalaridir.
Yaklasik 500 saatlik calismadan sonra yetkili
elektrikgiler tarafindan kontrol edilmeli ve motorun
zarar gérmesini 6nlemek igin tamamen asinmadan
degistirilmelidir.

5.2 Gii¢ kablosunun degistirilmesi

Eger kablo zedelendiyse ya da asindiysa, yetkili
bir elektrik¢i tarafindan degistiriimelidir (bkz.
resim 6 + 7).

Motor ilizerinde herhangi bir islem
yapmadan 6nce ana fisg sokiilmelidir.

MA II:
Kullanilan kablo en az HO05 RN-F tipinde
olmalidir.

Ml 4:
Kullanilan kablo en az HO5 RN-F tipinde olmalidir.
Motor kapagini sbkmeden 6nce, agma/kapama
anahtari ,|I“ konumuna getirilmelidir, aksi takdirde
asir akim korumasi yerinden gikar ya da zarar
gorur.

6. Tamirat

Tamirat sadece imalatgi ya da yetkili temsilcisi
tarafindan yapilabilir. Tamiratta sadece orijinal
LUTZ pargalari kullaniimalidir.
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Tablo 1 - MA Il tip motor varyasyonlari

Tip Voltaj Frekans Glg Ses basing Agirlik Siparis No | Siparis No
seviyesi® elektrik elektrik
kesintisi kesintisi
korumasiz korumali
MAII3 220-230 V" 50 Hz 430-460 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 0060-008
100-120 V 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 0060-016
MA Il 5 220-230 V" 50 Hz 540-575 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 0060-009
220-230V 60 Hz 450-490 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 0060-043
100-120 V 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 54 kg 0060-045 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MAII5 S** 220-230V 50 Hz 540-575 W 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V2 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MAII7 220-230 V" 50 Hz 750-795 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 0060-010
100-120 V 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 0060-018
" VDE-onayli
2) Enterferanz korumali olmadigindan CE uygunlugu yoktur
310000 d/d hizda, 1 m mesafeden 6lglilen degerdir
* ilave Ucrete tabidir
** asite dayanikli kaplamal
Tablo 2 — MI 4 tip motor varyasyonlari
Tip Voltaj Frekans Gug Ses basing Agirlik Siparis No | Siparis No
seviyesi? elektronik elektronik
hiz hiz
kontrolsliz kontrollu
MI 4-230" 220-230 V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 E" 220-230 V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001
M1 4-230 220-230 V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -
M1 4-230 E 220-230V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-016
MI 4-120 110-120 V 50-60 Hz 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -
M1 4-120 E 110-120 V 50-60 Hz 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006
MI 4-100 E 100V 50-60 Hz 520-550 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008
" VDE-onayl
210000 d/d hizda, 1 m mesafeden 6lglilen degerdir
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Lutz - Pumpen GmbH
ErlenstraBBe 5-7 ¢ D-97877 Wertheim

Die Fluid Manager

Declaracion de conformidad

Declaramos que el disefio y construccion de la siguiente maquina en las
versiones comercializadas por nosotros cumple totalmente las normas
relevantes en cuanto a seguridad e higiene especificadas en las directivas
de la GE que aparecen a continuacion.

Esta declaracion cesa de ser valida si la maquinaria estd modificada de
cualquier modo sin consulta previa con nosotros.

La maquina no puede ser puesta en servicio hasta que se establezca
que la maquina completa ( motor + bomba ) cumple las provisiones
de la directiva de la CE sobre maquinaria y sus standards aplicables.
La maquina completa cumple las provisiones de la directiva de la CE
sobre maquinaria cuando se utilizan cuerpos de bomba fabricados por
Lutz - Pumpen GmbH.

Tipo de maquina:  Motor para accionar bombas de bidon

Modelos: ~ MA Il 3-230 MA 11 3-120 MA 11 5-42
MA 11 5-230 MA 11 5-1200 MA 11 5-24
MA 11 7-230 MA 11 7-120 MA 11 3-12

" excepto MA 5-120 S (proteccion para acidos)

Directivas CE:

Directiva CE sobre maquinaria (98/37/CE)

Directivas CE respecto a Voltaje (73/23/EEC)

Directiva CE sobre compatibilidad electromagnética (2004/108/EC)

Standards armonizados aplicables, en particular
EN1SO 12100-1 EN IS0 12100-2 EN 55 014-1
EN 55 014-2 EN 61000-3-2 EN 61 000-3-3

Standards nacionales aplicables y especificaciones tecnicas, en
particular DIN VDE 0700 parte 1, DIN VDE 0700 parte 236, DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[ 4ot

Jiirgen Lutz, Director General
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Declaracidn de conformidad

Declaramos que el disefio y construccion de la siguiente maquina en las
versiones comercializadas por nosotros cumple totalmente las normas
relevantes en cuanto a seguridad e higiene especificadas en las directivas
de la CE que aparecen a continuacion.

Esta declaracion cesa de ser valida si la maquinaria esta modificada de
cualquier modo sin consulta previa con nosotros.

La maquina no puede ser puesta en servicio hasta que se establezca
que la maquina completa ( motor + bomba ) cumple las provisiones
de la directiva de la CE sobre maquinaria y sus standards aplicables.
La maquina completa cumple las provisiones de la directiva de la CE
sobre maquinaria cuando se utilizan cuerpos de bomba fabricados por
Lutz - Pumpen GmbH.

Tipo de maquina: ~ Motor para accionar bombas de bidon

Modelos: Ml 4-230 Mi 4-120
MI 4-230 E MI4-120 E

Directivas CE:

Directiva CE sobre maquinaria (98/37/CE)

Directivas CE respecto a Voltaje (73/23/EEC)

Directiva CE sobre compatibilidad electromagnética (2004/108/EC)

Standards armonizados aplicables, en particular

EN 1SO 12100-1 EN 60 335-1

EN IS0 12100-2 EN 60 335-2-41

EN 55014-1 EN 60 555

EN 55014-2 EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Standards nacionales aplicables y especificaciones tecnicas, en
particular DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[t

Jiirgen Lutz, Director General
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—
Die Fluid Manager

Lutz - Pumpen GmbH
ErlenstraBBe 5-7 « D-97877 Wertheim

Declaracao de Conformidade

Declaramos ainda que o modelo e a construcdo do seguinte equipamento,
nas versdes por nés comercializadas, cumprem com as regras bésicas de
"Salde, Higiene e Seguranga no Trabalho" especificadas pelas directivas
comunitérias listadas.
Esta declaragéo deixaré de ser vélida caso o equipamento seja modificado
de qualquer forma sem 0 nosso acordo prévio.
0 equipamento ndo pode funcionar caso o conjunto Motor+Bomba
ndo esteja de acordo com a directiva acima especificada. Uma bomba
tubular Lutz quando accionada por bombas tubulares fabricados pela
Lutz-Pumpen GmbH estéd em total em conformidade com todas as
normas e directivas CE aplicaveis.
Tipo de equipamento: ~ Motor para accionamento de

bombas de tambor e de reservatorio

Modelos: ~ MAI1I3-230  MAII3-120 MA 11 5-42
MAII5-230  MAII5-120 MA115-24
MAII7-230  MAI1I7-120 MA 11 3-12

") excepto MA 5-120 S (revestimento a prova de 4cido)

Directivas CE:

Directiva CE sobre méaquinas ( 98/37/CE ).

Directiva sobre equipamento de baixa voltagem (73/23/CEE)
Directiva CE sobre compatibilidade electromagnética (2004/108/CE)

Normas harmonizadas aplicaveis, nomeadamente
EN IS0 12100-1  EN SO 12100-2  EN 55.014-1
EN 55.014-2 EN 61 000-3-2 EN 61 000-3-3

Normas e especificacdes técnicas DIN aplicadas, nomeadamente
DIN VDE 0700 Parte 1, DIN VDE 0700 Parte 236, DIN 45635

Declaragao de Conformidade

Declaramos ainda que 0 modelo e a construcao do seguinte equipamento,
nas versdes por nés comercializadas, cumprem com as regras basicas de
"Salde, Higiene e Seguranca no Trabalho" especificadas pelas directivas
comunitérias listadas.

Esta declaracdo deixara de ser valida caso o equipamento seja modificado
de qualquer forma sem o nosso acordo prévio.

0 equipamento ndo pode funcionar caso o conjunto Motor+Bomba
nao esteja de acordo com a directiva acima especificada. Uma bomba
tubular Lutz quando accionada por bombas tubulares fabricados pela
Lutz-Pumpen GmbH estd em total em conformidade com todas as
normas e directivas CE aplicaveis.

Tipo de equipamento: ~ Motor para accionamento de
bombas de tambor e de reservatdrio

M1 4-230 M1 4-120
M14-230 E MI4-120 E

Modelos:

Directivas CE:

Directiva CE sobre méquinas ( 98/37/CE )

Directiva sobre equipamento de baixa voltagem (73/23/CEE)
Directiva CE sobre compatibilidade electromagnética (2004/108/CE)

Normas harmonizadas aplicéveis, nomeadamente

EN SO 12100-1  EN 55014-2 EN 60.555
EN IS0 12100-2  EN 60.335-1 EN 61000-3-2
EN 55014-1 EN 60 335-2-41 EN 61000-3-3

Normas e especificages técnicas DIN aplicadas, nomeadamente
DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[ 4ot

Jiirgen Lutz, Director General

Wertheim, 29.01.2008

[ 4ot

Jiirgen Lutz, Director General
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Lutz - Pumpen GmbH
ErlenstraB3e 5-7 ¢ D-97877 Wertheim

ARAwon cuppépPwong
Ala Tou TTapOVTOG SNAWVOUUE OTI 0 GXEDIOONOG KA N KATAOKEUT
TOU TTOPAKATW PNXavAuatog o€ OAeg TIG ekdOOEIG TOu, Eival
TTARPWG CUPHOPPWUEVA PE T QITAPATA AOQAAEIOG Kal Uyeiag
Tou opidovTal até Tig 0dnyieg TG Eupwtraikig Kovétntag.
AuTi n dAwaon Tradel va 10XVl €GV TO PNXAavnpa TpoTToTroIneEi
€ OTTOIOVONTIOTE TPOTIO XWPIG TNV €TREPRaiwOT pag.
To pnxavnua dev TTPETTEl VA TINYAIVEL VIO ETTIOKEUTR PEXPI VO
e€akpIBwOei 6T To pnydvnua (avtAia Kai KIvNTAPAG) £Xel TTARPN
OUPpOpPWOon pe TIG odnyieg TNg Eupwraikig Kovétntag mepi
HNXavwV. To OAOKANPWHEVO INXAVNHO EXEN TTARPN CUPHOPYWON
He TIg 0dnyieg TG Eupwraikrg Kovatntag Trepi pnxavwy étav
Ol pnxaviopoi @vtAnong Tou gival KOTAOKEUATHEVOI OTTé TNV
Lutz-Pumpen GmbH xpnoipotroiovvral.

ToTog ouokeung: Kivntipag yia Tnv 0drynon aviAiwv
Bapehiwv kail doxeiwv.

Totor: MA Il 3-230 MAIII 3-120 MA Il 5-42

MA Il 5-230 MAII5-120" MAII 5-24

MAII 7-230 MAI1I 7-120 MAII 3-12

" ektdg MA 5-120 S (emkGAuwn OvBeKTIK O€
XMNHIKE)
EC Odnyieg:

EC Odnyia 1epi pnxavwy (98/37/EC)
EC Odnyieg yia eykataoTdoelg xapnAng taong (73/23/EEC)
EC Odnyieg yia nAekTpopayvnTikr) oupBarétnta (2004/108/EC)
Evappoviopéva TTpOTUTIO GUPHOPPWONG, OUYKEKPIKEVA:
ENISO 12100-1 ENISO 12100-2 EN 55 014-1
EN 55 014-2 EN 61 000-3-2 EN 61 000-3-3
EOBvik& TpdTUTIa EVAPPOVIONG KOl TEXVIKES TTPODIAYPAPEG, KATA
DIN VDE 0700 Part 1, DIN VDE 0700 Part 236, DIN 45635

ARAwon cuppépPwong
Ala Tou TTapEVTOG SNAWVOUUE OTI 0 GXEBIOONOG KA I KATAOKEUT
TOU TTOPAKATW PNXavAuatog o€ OAeg TIG £kdOOEIG TOu, Eival
TARPWG CUPHOPPWHEVA HE TO QITAPATA AOQAAEIOG Kal Uyeiag
Tou opidovTal até Tig 0dnyieg TG Eupwtraikig Kovétntag.
AuTi n dAwaon Tradel va 10XVl €GV TO PNXAvnpa TpoTToTroineei
€ OTTOIOVONTIOTE TPOTIO XWPIG TNV £mRERaiwon pag.
To pnxavnua dev TIPETTEI VA TINYAIVEL VIO ETTIOKEUTR PEXPI VO
eCakpIBwOei 6T To pnydvnua (avtAia Kai KIvNTAPAG) €Xel TTARPN
OuPpopewon pe TG odnyieg NG Eupwaikig Kovétnrag mepi
HNXavwV. To oOAOKANPWHEVO UNXAVNHa EXEN TTARPN CUPHOPPWON
He TIg 0dnyieg TG Eupwrraikrg KovatnTtag Trepi pnxavwy étav
Ol UnXaviopoi @vTAnong Trou eival KATAOKEUAOPEVOI aTmd TNV
Lutz-Pumpen GmbH xpnaoipotroiotvrai.

ToTog ouokeung: Kivntipag yia Tnv 0drynon aviAiwv
Bapehiwv kar Soxeiwy.

Tutror: MI 4-230 Mi 4-120
MI 4-230 E MI 4-120 E

EC Odnyieg:
EC Odnyia mepi pnxavwv (98/37/EC)
EC Odnyieg yia eykataoTdoeig xapnAig téong (73/23/EEC)
EC Odnyieg yia nAekTpopayvnTikr) oupBardtnta (2004/108/EC)
Evappoviopéva TTpoTuTia CUPHOPPWONG, OUYKEKPIPEVA:

EN ISO 12100-1 EN 60 335-1

EN ISO 12100-2 EN 60 335-2-41

EN 55014-1 EN 60 555

EN 55014-2 EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EOBvik& TTpéTUTIa EVaPUOVIONG Kal TEXVIKEG TTPOSIAYPAPEG,
Katd DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[t

Jurgen Lutz, Mevikdg dieubuvThg
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Jurgen Lutz, 'evikdg dieubuvTrg
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I
Die Fluid Manager

Uygunluk Taahhiitnamesi

Asagida belirtili makinalarin ve tarafimizdan pazarlanan
versiyonlarinin dizayn ve imalatlarinin ilgili Avrupa Toplulugu
(EC) Yoénetmeliklerinde belirtili temel giivenlik ve saglik sartlarina
tam olarak uygunlugunu taahhut ederiz.

Bu taahhut, makina tzerinde 6nceden onayimizi almadan
degisiklik yapiimasi halinde gecerli degildir.

Makinanin komple olarak (pompa ve motor), Avrupa Toplulugu’'nun
makina yénetmeliklerine ve ilgili standartlara tam uygunlugu
saglanmadan devreye alinmamasi gereklidir. Komple makina,
Lutz-Pumpen GmbH firmasi tarafindan imal edilen pompa
borulari kullanildiginda, Avrupa Toplulugunun makinalarla ilgili
yonetmeliklerine uygundur.

Cihaz Tipi: Varil ve konteyner pompalari icin motor

Modeller:  MA 1l 3-230 MA1I3-120 MAII 5-42
MA 11 5-230 MA 1151207  MA Il 5-24
MA 11 7-230 MA1I7-120 MAII 3-12

) MA 5-120 S disinda (asite dayanikli kaplamali)

Avrupa Birligi Yonetmelikleri :

EC makina yonetmelikleri (98/37/EC)

EC dusuk voltaj sistem yonetmelikleri (73/23/EEC)

EC elektromanyetik uyumluluk yonetmelikleri (2004/108/EC)

ligili Esuyumlu Avrupa Birligi Standartlari :
ENISO 12100-1 ENISO 12100-2 EN 55 014-1
EN 55 014-2 EN 61 000-3-2 EN 61 000-3-3

ligili Alman Standartlari ve Teknik Sartnameler DIN VDE 0700
kisim 1, DIN VDE 0700 kisim 236, DIN 45635

Uygunluk Taahhiithamesi

Asagida belirtili makinalarin ve tarafimizdan pazarlanan
versiyonlarinin dizayn ve imalatlarinin ilgili Avrupa Toplulugu
(EC) Yonetmeliklerinde belirtili temel giivenlik ve saglik sartlarina
tam olarak uygunlugunu taahht ederiz.

Bu taahhtt, makina Gzerinde 6nceden onayimizi almadan
degisiklik yapilmasi halinde gecerli degildir.

Makinanin komple olarak (pompa ve motor), Avrupa Toplulugu’nun
makina yonetmeliklerine ve ilgili standartlara tam uygunlugu
saglanmadan devreye alinmamasi gereklidir. Komple makina,
Lutz-Pumpen GmbH firmas! tarafindan imal edilen pompa
borulari kullanildiginda, Avrupa Toplulugunun makinalarla ilgili
yonetmeliklerine uygundur.

Cihaz Tipi: Varil ve konteyner pompalari igin motor

Modeller:  MI 4-230 Mi 4-120
MI 4-230 E MI 4-120 E

Avrupa Birligi Yénetmelikleri :

EC makina yonetmelikleri (98/37/EC)

EC dusuk voltaj sistem yonetmelikleri (73/23/EEC)

EC elektromanyetik uyumluluk yonetmelikleri (2004/108/EC)

ligili Esuyumlu Avrupa Birligi Standartlari :
EN ISO 12100-1 EN 60 335-1
ENISO 12100-2 EN 60 335-2-41

EN 55014-1 EN 60 555
EN 55014-2 EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

ligili Aiman Standartlari ve Teknik Sartnameler DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[ 4ot

Jiirgen Lutz, Genel Mudur

Wertheim, 29.01.2008

[t

Jirgen Lutz, Genel Mudur
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Instruktionsmanval
UNIVERSALMOTORER
MAIl/MI4

Kayttoohje
MOOTTORIT
MAIl/ MI 4

Instruksjonshok
UNIVERSALMOTORER
MAII/MI 4

Betjeningsvejledning

UNIVERSALMOTORER
MA 1l /MI 4

L&s anvisningarna noga fére uppstart.

Lue tdmd kdyttoohje ennen kayttdonottoa!

Les denne instruksjonen far oppstart!

Les denne betjeningsvejledning fer ibrugtagning.

Lutz

Die Fluid Manager
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Instruktionsmanualen méste sparas for framtida bruk.

Palaa kdyttdohjeeseen tarpeen mukaan.

Oppbevares for fremtidig bruk.
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Fig. / Kuva 2

Fig. / Kuva 1

Fig. / Kuva 6 (Motor MA I1)

Fig. /Kuva 5

Fig. / Kuva 4 (Motor M| 4)

Fig. / Kuva 7 (Motor Ml 4)
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Allmé@nna sdkerhetsforeskrifter

Lé&s och folj instruktionsmanualen noga fore start av
motorn.

1. Motorn &r inte explosionsskyddad. Den far inte an-
vandas i explosionsfarliga omgivningar.

2. Motorn far inte anvdndas for att pumpa briannbara
vétskor.

3. Motorn dr avsedd att arbeta i vertikalt lage.

4. Motorn fér inte nedsankas i den vdtska som ska
pumpas.

5. Se till att alla anslutningar och forbindningar &r kor-
rekt utforda.

6. Den pa mérkskylten angivna spanningen méste vara
densamma som nét- eller batterispanningen.

7. Kontrollera att motorn r frénkopplad innan den an-
sluts till spanningen.

8. Kontrollera nollspanningsutlésningen om denna be-
hovs for en saker drift.

9. Motorn far inte arbeta utan pumpverk.

10. Stanna inte motorn genom att anvdnda varvtalsreg-
lering. Okontrollerad aterstart kan intraffa.

Lokalt géllande foreskrifter till skydd mot olycksfall maste
alltid foljas.

1. Allm@n information

En elektrisk fat- och behéllarpump bestdr av motor och
ett for den aktuella anvandningen ldmpligt pumpverk.
Motortyperna MA 1l och MI 4 med de olika pumpverken
arlampliga for pumpning av icke brannbara, aggressiva,
tunnflytande medier. Motorerna far inte anvéndas i eller
vid simbassanger, tradgardsdammar eller liknande.

1.1 Ankomstkontroll

Kontrollera att leveransen éverensstimmer med be-
stéllningen.

2. Motorvarianter

Pumpmotorerna dr enfas, serielindade motorer med
driftspanning, effekt och frekvens enligt tabellerna 1
och 2 (sid. 6).

Den upptagna motoreffekten och den erforderliga
spanningen och frekvensen framgér av mérkskylten.
Kontrollera att spanning och frekvens stimmer 6verens
med nétets data.

Anvéndaren utsatts for vibrationer om han haller motorn i
handen under drift. Den acceleration som kroppen utsatts
for ligger under 2,5 m/s2.

2.1 Elektriskt utforande

Typ MA I Mi 4
Tvépolig stromstéllare [ ] [ ]
Enpoligt, termiskt

6vgrbe%astningsskydd ® e
Nollspanningsutlosare Tillval -
Skyddsklass " Il
Skyddsart IP 54 IP 24

" Motorerna MA 11 3-12, MA |1 5-42 och M 11 5-24 upp-
fyller kraven for skyddsklass 11

3. Uppstart
3.1 Montering pa pumpverket

Pumpmotorn monteras pa pumpverket. Harvid griper
motoraxelns medbringare in i pumpverkets koppling.
Med hjélp av ratten (hdgergénga) forbinds sedan motorn
och pumpverket med varandra (se fig. 1).

3.2 Elektrisk anslutning (se fig. 2)
Den pd mérkskylten angivna spanningen mdste vara
densamma som nét- eller batterispdnningen.

Stromstallaren maste alltid sta i "0"-1dge nar
motorn ska anslutas till drivspénningen.

Likstromsmotorer kan oberoende av poltal anslutas ill
valfri spanning.



Gse)

4. Drift
4.1 Overbelastningsskydd

Det i motorn inbyggda éverbelastningsskyddet bryter
strommen till motorn vid dverbelastning. Nar motorn
har svalnat, méste den startas p& nytt med anvdndning
av stromstallaren (se fig. 3 + 4).

4.2 Stromavbrott och nollspanningsutldsning
(endast MA II)

Efter ett avbrott i spanningsforsdrjningen (ut-
dragen stickpropp, bortfall av natspanning)
stannar stromstéllaren kvar i lage "I" (till). For
att undvika att motorn startar automatiskt da
spanningen aterkommer, ska stromstallaren i
sadana fall stéllas i "0"-lage (fran).

MA 1l motorerna kan pa begaran erhéllas med nollspan-
ningsutlésning. Nar motorn dr forsedd med nollspén-
ningsutlésning startar den inte automatiskt igen efter av
avbrott i stromforsérjningen (drag ut stickproppen och
satt i den igen). Stromstéllaren maste aktiveras igen for
att aterstarta motorn.

Om matningsspéanningen sjunker kraftigt under det no-
minella vérdet (n&t med stora spanningsvariationer) kan
nollspanningsutlésaren forhindra start av motorn.

MI 4 motorerna &r inte utrustade med nollspannings-
utlésning.

4.3 Elektroniskt varvtalsreglage
(endast M1 4-230 E, MI 4-120 E, MI 4-100 E)

MI 4 motorerna kan erhdllas med elektroniskt varv-
talsreglage, som gor det mojligt att reducera pump-
kapaciteten. Ratten for varvtalsinstdllningen ar
placerad intill stromstallaren. Skalan visar at vilket
héll ratten ska vridas for 6kning resp. minskning av
varvtalet. Kapaciteten vid ldgsta varvtal bestdims av
resp. natspanning. Vid fritt utlopp ligger den vid cirka
40 procent av den maximala kapaciteten. | annat fall blir
den lagre (se fig. 5).

Stanna inte motorn med varvtalsreglering vid
60 Hz drift.
Okontrollerad aterstart kan intréffa.

5. Skotsel och underhall
5.1 Kolborstar

En enfas, serielindad motor &r férsedd med en kom-
mutator med tva kolborstar. Dessa kolborstar dr utsatta
for slitage. For att inte motorn ska skadas av helt uts-
litna kolborstar, ska borstarna kontrolleras efter cirka
500 drifttimmar av en auktoriserad verkstad eller av
tillverkaren.

5.2 Byte av nétsladd

Om nétsladden ar sliten eller skadad ska den bytas av en
hehirig elektriker (se fig. 6 och 7).

Utfor aldrig nagra arbeten pa motorn utan att
forst ta ur stickproppen fran vagguttaget.

MA I
Nétsladden méste minst vara av kvalitet HO5 RN-F.

MI 4:

Nétsladden méste minst vara av kvalitet HO5 RN-F. Nar
motorkapan satts tillbaka, maste stromstéllaren st i lage
"I", eftersom Gverbelastningsskyddet annars hoppar ur
sitt ldge eller skadas.

6. Reparationer

Reparationer bér endast utféras av tillverkaren eller av
en auktoriserad serviceverkstad. Anvand endast Lutz
reservdelar.
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Tabell 1 — MA Il motorer

Typ Spanning Frekvens Effekt Ljudniva ® Vikt Best.nr utan | Best.nr med
nollspén- nollspén-
ningsutlés- | ningsutlos-
ning ning
MAII3 220-230 V" 50 Hz 430-460 W | 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 | 0060-008
100-120V | 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 | 0060-016
MAIl 5 220-230 V" 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 0060-009
220-230 V 60 Hz 450-490 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120V | 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MAII5 8** | 220-230V 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V? | 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MAII7 220-230 V" 50 Hz 750-795 W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120V | 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 | 0060-018

" VDE-godkdnnande
2 Ej radioavstord, darfor inte CE godkénd
3 Vid 10 000 r/min, matavstand 1 m

* Mot extra kostnad
** Syrabestandigt ytskikt

Tabell 2 — MI 4 motorer

Typ Spénning Frekvens Effekt Ljudnivad? Vikt Best.nr Best.nr
utan med
varvtalsreg- | varvtalsreg-
lage lage

MI 4-230" | 220-230V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A 2,8 kg 0030-000 -

M1 4-230 EY | 220-230 V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A 2,8 kg - 0030-001

M1 4-230 220-230 V 60 Hz 380-400 W | 70dB(A 2,8 kg 0030-015 -

M1 4-120 110-120V | 50-60Hz | 550-640 W | 70 dB(A 2,8 kg 0030-003 -

MI4-120E | 110-120V | 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A 2,8 kg - 0030-006

(A)
(A)
(A)
MI4-230E | 220-230V | 60Hz | 380-400W | 70dB(A) | 2.8kg - 0030-016
(A)
(A)
(A)

M1 4-100 E 100V 50-60 Hz | 520-550 W | 70 dB(A 2,8kg - 0030-008

" VDE-godkannande
2 \lid 10 000 r/min, métavstand 1 m
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Yleiset turvallisuusohjeet

Kéyttdjan tulee lukea kdyttoohjeet ennen pumpun

kéyttoonottoa ja noudattaa nditd ohjeita kdyton aikana.

1. Moottori ei ole rajahdyssuojattu. Pumppua ei saa
kéyttad rdjahdysalttiilla alueella.

2. Pumppua ei saa kédyttdd leimahtavien nesteiden
pumppaukseen.

3. Pumppua tulee kdyttad ainoastaan pystyasennossa.

4. Pumppua ei saa upottaa pumpattavaan nesteeseen.

5. Varmista, etté kaikki litdnnat ja sovituskappaleet ovat
oikein kiristetty.

6. Tyyppikilvessa ilmoitetun jdnnitteen tulee sopia
yhteen kéytettdvén verkkojénnitteen/akun kanssa.

7. Varmista, ettd moottori on kytkettynd pois pdalta
liittdessasi sitd sahkopistokkeeseen.

8. Tarkasta matalajannitesuoja, mikéli se on turvallisen
kdyton vuoksi vaadittu.

9. Ald kdytd ilman pumppuputkea.

10.Al3 pysdytd moottoria nopeuden saatimestd. Nain
valtetadn hallitsematon kdynnistyminen.

Kansallisia onnettomuuksia ennaltaehkdisevida maarayksid
tulee noudattaa tarkoin.

1. Yleista

Sahkotoiminen tynnyri- ja sdilipumppu siséltda
moottorin ja pumppuputken, jotka soveltuvat tiettyyn
sovellukseen. MA 1l ja MI4 moottorityyppejé voidaan
kdyttdd monissa pumppuputkissa pumpatessa ei-
leimahtavia, aggressiivisia, ohuita medioita. Moottoreita
ei ole hyvaksytty kdytettavéksi uima-altaissa tai niiden
paalld, puutarhojen suihkuldhteissa yms.

1.1 Toimituksen siséltd
Tarkasta, ettd toimitus on taydellinen.

2. Moottori tyypit

Moottorit ovat yksijaksoisesti toimivia moottoreita, joiden
kédyttojannitteet, syottdarvot ja taajuudet noudattavat
taulukoita 1 ja 2 (katso sivu 10).

Sy6ttéarvo ja vaadittu jénnite ja taajuus on eritelty
tyyppikilvessa. Tarkasta, ettd jénnite ja taajuus sopivat
yhteen tarjolla olevan verkkojénnitteen kanssa.

Vérind kohdistuu kdyttdjadn, mikali kayttdja pitda
moottoria kdytonaikana kddessdin. Uloimmat osat
altistuvat korkeintaan 2.5 m/s? kiihtyvyydelle.

2.1 Elektroninen rakenne

Tyyppi MA 11 Mi 4
Kaksi-puolainen on/off [ ] [
kytkin

Yksi-puolainen terminen [ J [}
ylijannite suoja

Matalajannite suoja Optiot -
Suojausluokka " I
Suojauksen tyyppi IP 54 IP 24

" Moottorit MA 11 3-12, MA 1l 5-42 ja MA Il 5-24
noudattavat suojausluokkaa IIl.

3. Kéyttdonotto

3.1 Pumppuputken liitdnta

Moottori on asennettu pumppuputkeen. Moottori
kiinnittyy kytkimen vélitykselld pumppuputkeen. Moottori
ja pumppuputki ovat tiukasti liitetty késipyoralla (oikean
kaden kierre) (katso Kuva 1).

3.2 Sahkdliitantd (katso Kuva 2)
Tyyppikilvessa ilmoitetun jannitteen tulee sopia yhteen
kéytettavdn verkkojannitteen/akun kanssa.

On/off kytkimen tulee olla asetettuna 0:aan
ennen verkkojénnitteen/akun kytkemista.

Tasavirtamoottorit voidaan kytked virtaldhteeseen
vaadituin napajannittein.
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4, Kayttd
4.1 Ylivirtasuoja

Moottorin ylivirtasuoja kytkee moottorin automaattisesti
pois pdadltd ylikuormituksen sattuessa. Kytkintd
tulee painaa uudestaan uudelleen kdynnistettdessa
jadhdytyksen jdlkeen (katso Kuva 3 + 4).

4.2 Virtahdirio- ja matalajannitesuoja
(vain MA 1I)

On/off kytkin palaa asentoon I virran sydton
tauotessa (verkkojohdon irtoaminen, virtahiirid).
Kytkin tulee asettaa ”0”, jotta hallitsematon
moottorin uudelleenkaynnistys valtetaan.

Moottorit MA Il ovat varustettu tarvittaessa
matalajannitesuojalla. Matalajdnnitesuojalla varustetut
mallit eivdt kdynnisty automaattisesti keskeytyneen
virransy6ton jélkeen (vedd tulppaa ja paina takaisin).
On/off kytkintd tulee painaa uudestaan kdynnistettdessa
moottoria uudelleen.

Jos syo6ttojannite putoaa merkittavasti alle tavoitearvon
(séhkoverkko, jossa suuria jannitevaihteluita),
matalajannitesuoja saattaa tehdd mahdottomaksi
moottorin kdynnistyksen.
Moottorit MI 4
matalajannitesuojalla.

eivdt ole varustettuja

4.3 Elektroninen nopeuden sdadin
(vain MI 4-230 E, M1 4-120 E, MI 4-100 E)

Moottorit tyyppid MI 4 ovat saatavilla elektronisella
nopeuden saatimelld, jonka avulla virtausnopeutta
voidaan vahentda tarvittaessa. Elektronisen nopeuden
saatimen nuppi on sijoitettu lahelle on/off kytkinta.
Suunta korkeilla ja matalille nopeuksille on ilmoitettu
asteikolla. Virtausnopeus minimi nopeudella riippuu
tarjolla olevasta verkkovirrasta. Vapaalla poistopuolella
virtausnopeus on n. 40 % maksimi virtausnopeudesta,
mutta kaikissa muissa tapauksissa pienempi (katso
Kuva 5).

A3 pysdyta moottoria nopeuden saatimelld, kun
kaytetddn 60 Hz taajuutta.
Nain véltetadn hallitsematon kdynnistyminen.

5. Yllapito
5.1 Hiilikuituharjat

Yksi-jaksoisissa sarjaan kddmityissd moottoreissa
kahden hiilikuituharjan muodostama virrankaantaja.
Hiilikuituharjat kuluvat. Niitd tulee s&annéllisesti
tarkastaa hyvéksytyn huoltoliikkeen tai valmistajan
toimesta n. 500 kdyttotunnin jélkeen. Ndin vdltetdan
hiilikuituharjojen kulumisesta johtuva moottorin
mahdollinen tuhoutuminen.

5.2 Virtakaapelin vaihtaminen

Mikéli virtakaapeli on vaurioitunut tai kulunut, se voidaan
vaihtaa hyvéksytyn sdahkémiehen toimesta (katso Kuva
6+7).

Virtakaapeli tulee aina irrottaa ennen
minkdanlaisia huoltotoimenpiteita.

MA II:
Kaapelin tulee olla vahintdan tyyppid HO5 RN-F.

Mi 4:

Kaapelin tulee olla vahintdan tyyppida H05 RN-F. On/off
kytkimen tulee olla asennossa ”I” moottorin kantta
vaihdettaessa, muutoin ylivirtasuoja irtoaa paikaltaan
tai vaurioituu.

6. Huolto

Huollot tulee suorittaa ainoastaan valmistajan tai
valtuutetun huoltoliikkeen toimesta. Ainoastaan
alkuperdisid Lutz-varaosia tulee kayttda.
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Taulukko 1 - Moottori tyypit MA II

Tyyppi Jannite Taajuus Teho Adnenpaine Paino Tilausnro. | Tilausnro.
taso? ilman LVR LVR:lld
MAII3 220-230 V" 50 Hz 430-460 W | 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 | 0060-008
100-120V | 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 | 0060-016
MAIIS 220-230 V" 50 Hz 540-575W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 0060-009
220-230 V 60 Hz 450-490 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120V | 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MAII58** | 220-230V 50 Hz 540-575W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V? | 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MAII7 220-230 V" 50 Hz 750-795 W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120V | 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 | 0060-018
" VDE-hyvéksynta
2 Ei héiriosuojausta, siksi ei CE-mukautuva
$10000 rpm, mitattu 1 m:n etdisyydelta.
* lisdmaksusta
** haponkestdva pinnoite
Taulukko 2 - Moottori tyypit Mi 4
Tyyppi Jannite Taajuus Teho Adnenpaine Paino Tilausnro. | Tilausnro.
taso? ilman nopeu- | nopeuden
den saddintd | saatimelld
Mi 4-230" 220-230 'V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 EV 220-230 'V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001
Mi 4-230 220-230 V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -
MI 4-230 E 220-230 V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-016
MI 4-120 110-120V | 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -
MI 4-120 E 110-120V | 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006
MI 4-100 E 100V 50-60 Hz | 520-550 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008

" VDE-hyvéksynta
210000 rpm, mitattu 1 m:n etdisyydeltd.
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Generelle sikkerhetshestemmelser

Operatgren mé lese instruksjonsmanualen fgr oppstart av
motor og felge instruksjonen i denne under bruk.

1. Motoren er ikke beskyttet mot eksplosjonsfarer. Den
ma ikke brukes i eksplosjonsfarlige omrader.

2. Motoren ma ikke brukes til pumping av brannfarlige
vaesker.

3. Motoren ma kun brukes i stdende posisjon.
4. Motoren ma ikke senkes ned i mediet.

5. Kontroller at samtlige koblinger og armaturdeler er
godt festet.

6. Spenningen angitt pa typeplaten ma stemme overens
med spenningen pa nettet/batteriet.

7. Kontroller at motoren er sldtt av for det tilkobles
strom.

8. Sjekk underspenningsverk hvis dette er ngdvendig
for en sikker drift.

9. Kijer ikke motoren uten tilkoblet pumperar.

10. Stopp ikke motoren ved & bruke hastighetskontrollen.
Ukontrollert start er da mulig.

Nasjonale forskrifter om forebygging av ulykker ma over-
holdes uten unntak.

1. Generell beskrivelse

En elektrisk fat- og beholderpumpe bestar av motoren
og et pumpergr tilpasset ensket bruksformdl. Motortype
MA 11 og MI 4 kan brukes sammen med de forskjellige
pumpergrene for & pumpe ikke eksplosive lavviskosi-
tetsmedier. Motorene er ikke godkjent for bruk i — og
for svemmebasseng, hagedammer etc.

1.1 Kontroll av leveranse

Kontroller at leveransen er komplett i henhold til bestil-
ling.

12

2. Motortyper

Pumpemotorene er enfasede seriemotorer med drifts-
spenning, inngangseffekt og frekvens som spesifisert i
tabell 1 og 2 (se side 14).

Motorens inngangseffekt, ngdvendig spenning og fre-
kvens er angitt pa typeplaten. Kontroller at angitt spen-
ning og frekvens stemmer overens med nettets.

Vibrasjoner overfares til bruker nar vedkommende holder
motoren i hdnden under drift. De gvre kroppsdeler utset-
tes for en akselerasjon pd mindre enn 2,5 m/s2.

2.1 Elektrisk konstruksjon

Type MAII Mi 4
Topolet av/pa-bryter () [
Enpolet termisk over- (] ®
stromsrelé

Nullspenningsrelé Tillegg -
Verneklasse [ Il
Type sikring IP 54 IP 24

" Motortypene MA 11 3-12, MA Il 5-42, MA 1l 5-24 og
MI 4-42 tilhgrer verneklasse Il1.

3. Klargjaring far bruk
3.1 Tilkobling til pumpergret

Pumpemotoren er montert pd pumpergret, med drivhju-
let pd motoren festet til pumpergrets kobling. Motor og
pumpergr er koblet til hverandre ved hjelp av handrattet
(heyregjenget) (se fig. 1).

3.2 Tilkobling av stram (se fig. 2)
Spenningen angitt pd typeplaten ma stemme overens
med spenningen pé nettet/batteriet.

Av/pa-bryteren ma settes i posisjon «0» far til-
kobling av nett/batteri.

Motorertyper med likestromdrift kan ansluttes med valg-
fri polaritet til stramforsyningen.



4. Bruk

4.1 Overstramsrelé

Overstromsreléet, som er innebygd i motoren, slér av
motoren ved overbelastning. Av/pé-bryteren ma akti-
veres pa nytt for & starte motoren opp igjen etter en viss
nedkjelingsperiode (se fig. 3+4).

4.2 Strgmstans og nullspenningsrelé
(kun pa MA 1)

Av/pa-bryteren blir vertikal i posisjon «I» etter
stans i stremforsyningen (frakobling av nettet,
stramstans). Bryteren ma i slike tilfeller settes
i posisjon «0» for a unnga ukontrollert oppstart
av motoren.

Motorer av typen MA Il har nullspenningsreléet som
tilleggsutstyr. Versjoner med underspenningsvern star-
ter ikke automatisk etter forstyrrelser i tilfarselsstrom.
Av/pa-bryteren ma aktiveres pa nytt for at motoren skal
starte.

Dersom spenningen faller et godt stykke under angitt
verdi (stremnett med betydelige spenningsvariasjoner),
vil nullspenningsreléet hindre motoren i 4 starte.
Motor av type MI 4 er ikke utstyrt med underspennings-
vern.

4.3 Elektronisk hastighetsregulator
(kun pa MI 4-230 E, MI 4-120 E og MI 4-100 E)

Motorer av typen Ml 4 leveres ogsa med en elektronisk
hastig-hetsregulator som kan redusere utlepskapasiteten
etter gnske. Bryteren for den elektroniske hastighets-
regulatoren er plassert ved av/pé-bryteren. Retningen
for hayere eller lavere hastighet angis av skalaen. Gjen-
nomstrgmningen p& minimum hastighet er avhengig
av respektive strgmtilfarsel. Det tilsvarer ca. 40 % av
maksimal utlepskapasitet ved «et fritt utlop «, men er
mindre i alle andre tilfeller (se fig. 5).

Ikke stopp motoren ved a bruke hastighetskon-
trollen nar du bruker den pa 60Hz.
Ukontrollert start er da mulig.

5. Vedlikehold
5.1 Kullbgrster

Enfasede, seriemotorer er utstyrt med en kommutator
med to kullbarster. Kullbgrstene utsettes for slitasje. De
méa derfor kontrolleres av et godkjent serviceverksted
eller av produsenten etter ca. 500 timers drift for a unnga
at motoren gdelegges som falge av fullstendig nedslitte
kullbgrster.

5.2 Skifte av stromkabel

Hvis stramkabelen er skadet eller slitt, ma den skiftes av
en godkjent elektriker (se fig. 6 + 7).

Stramtilfarselen ma alltid frakobles fer det ut-
fares.

MAII:
Stromkabelen som brukes mé& minst vaere av typen
HO5 RN-F.

Mi 4:

Stromkabelen som brukes mé& minst vaere av typen
HO5 RN-F. Av/pé-knappen mé settes i posisjon «I» ved
skifte av motordekselet, hvis ikke vil overstramreléet
hoppe ut av posisjon eller skades.

6. Reparasjoner

Reparasjoner ma kun utfares av produsenten eller av et
godkjent serviceverksted. Bruk kun Lutz-originaldeler.
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Tabell 1 - Motortype MA I

Type Spenning Frekvens Effekt Lydnivé? Vekt Ordrenum- | Ordrenum-
mer uten mer med
under- under-

stromsrelé | stremsrelé

MAII3 220-230 V" 50 Hz 430-460 W | 71 dB(A) 4.6 kg 0060-000 | 0060-008

100-120V | 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 | 0060-016

MA Il 5 220-230 V" 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 | 0060-009

220-230 V 60 Hz 450-490 W | 70 dB(A) 54 kg 0060-042 | 0060-043

100-120V | 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017

42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014

24V = 400 W 70 dB(A) 5,3kg * 0060-015
MAII58** | 220-230V 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V? | 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -

MAIl7 220-230 V" 50 Hz 750-795 W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 | 0060-010

100-120V | 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 | 0060-018

" VDE-godkjent
2 |kke steybeskyttet, derfor ikke CE-kompatibel
% Ved 10000 omdr/min, malt pa 1 meters avstand.

* Leveres pé foresparsel
** syrefast belegg

Tabell 2 - Motortype Ml 4

Type Spenning Frekvens Effekt Lydniva? Vekt Ordrenummer | Ordrenummer
uten med
hastighets- hastighets-
regulator regulator

M1 4-230" 220-230 V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A 2,8 kg 0030-000 -

M1 4-230 EY | 220-230 V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A 2,8 kg - 0030-001

Mi 4-230 220-230 V 60 Hz 380-400W | 70dB(A 2,8 kg 0030-015 -

M1 4-120 110-120V | 50-60Hz | 550-640 W | 70 dB(A 2,8 kg 0030-003 -

MI4-120E | 110-120V | 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A 2,8 kg - 0030-006

(A)
(A)
(A)
MI4-230E | 220-230V | 60Hz | 380-400W | 70dB(A) | 2.8kg - 0030-016
(A)
(A)
(A)

M1 4-100 E 100V 50-60 Hz | 520-550 W | 70 dB(A 2,8 kg - 0030-008

" VDE-godkjent
2 Ved 10000 omdr/min, malt pa 1 meters avstand.
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Generel sikkerhedsinformation

Brugeren skal l&se betjeningsvejledningen, inden pum-
pen startes, og vejledningen skal fglges under brugen
af pumpen.

1. Motoren er ikke eksplosionsbeskyttet. Den mé ikke
benyttes i eksplosionsfarlige omréader.

2. Motoren ma ikke anvendes til pumpning af breendbare
vasker.

3. Motoren ma kun betjenes i lodret position.
4. Motoren ma ikke sankes i vaske.

5. Kontrollér, at alle tilslutninger og beslag er spandt
korrekt.

6. Spandingen, som er angivet pd markepladen, skal
svare til forsyningsspandingen/batteriet.

7. Kontrollér, at motoren er afbrudt, inden den tilsluttes
spandingsforsyningen.

8. Afprav underspandingsudlgsningen.

9. Anvend ikke motoren uden pumpevark.

10. Stop ikke motoren ved at anvende hastighedsregu-
lering. Ukontrollabel genstart er mulig.

Det nationale sikkerhedshestemmelssregulativ skal ngje
overholdes.

1. Generelt

En elektrisk fad- og beholderpumpe bestér af motor
og pumpevark svarende til den pagaldende opgave.
Motortyper MA Il og MI 4 kan anvendes sammen med
de forskellige pumpeveerker til pumpning af ikke brend-
bare, aggressive, tyndtflydende medier. Motorer er
ikke godkendte til brug i eller ved swimmingpools, ha-
vedamme osv.

1.1 Leveringsomfang

Kontrollér, at leverancen er komplet og svarer til or-
dren.
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2. Motor typer

Pumpemotorerne er enfasede seriemotorer med drifts-
spandinger, forsyningsspandinger og frekvenser, som
specificeret i tabel 1 og 2 (se side 18).

Motorens driftsspaending samt gnsket spendingstype
og frekvens fremgér af typeskiltet. Kontrollér, at den
specificerede spending og frekvens svarer overens med
hovedforsyningsspandingen.

Brugeren er udsat for vibrationer, idet han holder motoren

i henderne under drift. Overkroppen er udsat for en
acceleration mindre end 2.5 m/s2.

2.1 Elektrisk design

Type MA I Mi 4
To-polet afbryder ® ®
En-polet (] [ ]
overstramsbeskyttelse

Lavspandingsudlgsning Valgfri -
Beskyttelsesklasse " Il
Beskyttelsestype IP 54 P24

" Motorer MA 11 3-12, MA 11 5-42 og MA Il 5-24 svarer
til beskyttelsesklasse I11.

3. Opstart
3.1 Tilslutning til pumpevarket

Motoren monteres pa pumpevarket. Motorens med-
bringer tilkobles pumpevarkets kobling. Motoren og
pumpeverket kobles godt fast til hinanden ved hjelp af
héndhjulet (hgjregevind) (se fig. 1).

3.2 Elektrisk tilslutning (se fig. 2)
Spandingen, som er angivet pd markepladen, skal svare
til forsyningsspandingen/batteriet.

Afbryderkontakten skal sttes i stilling 0 for
tilslutning til lysnet/batteri.

DC motorer kan forbindes med given polaritet til stram-
forsyningen.



4. Betjening
4.1 Overstrgmsudlgsning

Overbelastningsudlgseren indbygget i motoren, afbryder
motoren ved overbelastning. Afbryderkontakten skal atter
betjenes for at genstarte motoren, efter den er afkelet
(se fig. 3 + 4).

4.2 Spandingssvigt og lavspandingsudlgsning
(kun MA 11)

Efter sp@ndingssvigt forbliver afbryderkontakten
i position ,I“ (stikproppen trakkes ud af stik-
kontakten, spandingssvigt). | disse tilfzlde skal
kontakten sattes i stilling ”0” for at undga ukon-
trolleret genstart af motoren.

Type MA Il motorer er som option forsynet med en lav-
spaendingsudlgsning. Afbryderkontakten skal aktiveres
pény for at genstarte motoren.

Hvis spandingsforsyningen falder vasentligt under
merkeverdierne (store stremudsving pd hovedspan-
dingen) kan lavspandingsudlgseren umuliggere tending
af motoren.

Motorer af type MI 4 er ikke forsynet med en lavspan-
dingsudlgser.

4.3 Elektronisk hastighedsregulering
(kun MI 4-230 E, MI 4-120 E, M1 4-100 E)

Type M1 4 motorer kan ligeledes leveres med en elektro-
nisk hastighedsregulator, hvormed pumpeydelsen kan
reduceres, som gnsket. Knappen til den elektroniske
hastighedsregulator er anbragt tet ved afbryderkontak-
ten. Drejningsretningen for hgjere og lavere hastighed
erindikeret med en skala. Ydelsen ved laveste hastighed
afhaenger af den respektive stramforsyning. Ved fri af-
gang svarer den til ca. 40% af max. ydelsen, men er i
alle andre tilfelde mindre (se fig. 5).

Nar der arbejdes ved 60 Hz frekvens, ma moto-
ren ikke stoppes ved at anvende hastighedsre-
gulering.

Ukontrollabel genstart er mulig.

5. Vedligeholdelse
5.1 Kul (bgrster)

Enfasede, seriekoblede motorer er forsynet med en
kommunator med to kulbgrster. Kulbgrster er udsat for
slid. De ma derfor efter ca. 500 driftstimer inspiceres
péd et autoriseres servicevarksted eller af fabrikanten
for at forhindre gdeleggelse af motoren pa grund af
fuldstendig nedslidning af kulbgrsterne.

5.2 Udskiftning af stramkablet

Hvis stramledningen er gdelagt eller slidt, kan den uds-
kiftes af en autoriseret elektriker (se fig. 6 + 7).

Stikproppen skal altid vare trukket ud inden
nogen form for reparation af motoren.

MA II:
Kablet skal mindst svare til type HO5 RN-F.

Mi 4:

Kablet skal mindst svare til type HO5 RN-F. Afbryder-
kontakten skal sattes pé stilling ”I”, nar motorhuset
udskiftes; i modsat fald vil overstramsudlgseren springe
ud af sin position eller blive beskadiget.

6. Reparationer

Reparationer ma kun udfgres af fabrikanten eller autori-
seret vaerksted. Anvend kun originale Lutz reservedele.
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Tabel 1 - Motor typer MA 1l

Type Spanding Frekvens Effekt Lydtryk ® Vgt Order nr. Order nr.
uden med
lavspandings- | lavspendings-
udlgsning udlgsning
MAIl3 220-230 V" 50 Hz 430-460 W | 71 dB(A) 4.6 kg 0060-000 | 0060-008
100-120V | 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 46kg 0060-044 | 0060-016
MAIl5 220-230 V" 50 Hz 540-575W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 0060-009
220-230V 60 Hz 450-490 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120V | 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MAII58** | 220-230V 50 Hz 540-575W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V» | 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MAIl7 220-230 V" 50 Hz 750-795 W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120V | 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 | 0060-018
" VDE-godkendelse
2 |kke inteferensbeskyttet, derfor ikke i overensstemmelse med CE
3 Ved 10000 rpm, méleafstand 1 m.
* Merpris
** Syre-bestandig belegning
Tabel 2 - Motor typer Mi 4
Type Spanding Frekvens Effekt Lydtryk? Vgt Order nr. Order nr.
uden med
hastigheds- hastigheds-
regulator regulator
MI 4-230" 220-230 V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 E" | 220-230 V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001
MI 4-230 220-230 V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -
MI4-230E | 220-230V 60 Hz 380-400 W | 70dB(A) 2,8 kg - 0030-016
MI 4-120 110-120V | 50-60Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -
MI4-120E | 110-120V | 50-60Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006
MI 4-100 E 100V 50-60 Hz | 520-550 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008

' VDE-godkendelse
2 \led 10000 rpm, maleafstand 1 m.
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Lutz - Pumpen GmbH
ErlenstraBBe 5-7 ¢ D-97877 Wertheim

Die Fluid Manager

EG-forsdkran om dverensstimmelse

Vi férsakrar harmed att design och konstruktion av fdljande maskin
i de versioner som marknadsfors av oss helt dverensstimmer med
relevant bassékerhet och hélsobestémmelser specificerade av de
listade EC direktiven.

Denna deklaration upphor att galla om maskinen pa nagot satt modi-
fieras utan att forst kontakta oss.

Maskinen far inte tas i bruk forran det ar faststallt att maskinen som
helhet (pump och motor) Gverensstdmmer med bestdmmelserna i
maskindirektivet samt harmoniserade standards.

Den kompletta maskinen éverensstimmer med maskindirektivet ndr
den anvands tillsammans med pumpverk tillverkade av Lutz-Pumpen
GmbH.

Typ: Motor for drivning av fat- och behallarpumpar
Modeller: ~ MA 11 3-230 MA 11 3-120 MA 11 5-42
MA 11 5-230 MA115-120"  MAI15-24
MA 11 7-230 MA 11 7-120 MA1I 3-12

" undantag MA 11 5-120 S (syrabestandigt ytskikt)

EC direktiv:

EC maskindirektiv (98/37/EC)

EC Idgspanningsdirektiv (73/23/EEC)

EC riktlinjer for elektromagnetiska fordraget (2004/108/EC)

Harmoniserade standards:

ENISO 12100-1 EN SO 12100-2 EN 55 014-1
EN 55 014-2 EN 61000-3-2  EN 61 000-3-3

Tyska nationella normer och tekniska specifikationer: DIN VDE
0700 Del 1, DIN VDE 0700 Del 236, DIN 45635

EG-forsdkran om dverensstimmelse

Vi forsékrar hdrmed att design och konstruktion av foljande maskin
i de versioner som marknadsférs av oss helt dverensstimmer med
relevant bassékerhet och hélsobestdmmelser specificerade av de
listade EC direktiven.

Denna deklaration upphor att galla om maskinen pa ndgot sétt modi-
fieras utan att forst kontakta oss.

Maskinen far inte tas i bruk forran det &r faststallt att maskinen som
helhet (pump och motor) dverensstdmmer med bestdmmelserna i
maskindirektivet samt harmoniserade standards.

Den kompletta maskinen dverensstémmer med maskindirektivet nér
den anvénds tillsammans med pumpverk tillverkade av Lutz-Pumpen
GmbH.

Typ: Motor for drivning av fat- och behallarpumpar
Modeller: ~ MI 4-230 MI 4-120

M1 4-230 E MI 4-120 E
EC direktiv:

EC maskindirektiv (98/37/EC)
EC Iagspéanningsdirektiv (73/23/EEC)
EC riktlinjer for elektromagnetiska fordraget (2004/108/EC)

Harmoniserade standards:

EN IS0 12100-1 EN 60 335-1

EN IS0 12100-2 EN 60 335-2-41

EN 55014-1 EN 60 555

EN 55014-2 EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Tyska nationella normer och tekniska specifikationer: DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[t

Jiirgen Lutz, Verkstéllande direktor
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[t

Jirgen Lutz, Verkstéllande direktor




Lutz - Pumpen GmbH
ErlenstraBe 5-7 ¢ D-97877 Wertheim

Lutz

Die Fluid Manager

Noudatettavat standardit

Vakuutamme, ettd seuraavan koneen alla mainitsemiemme versio-
iden rakenne ja valmistus mukautuu tdysin asianmukaisten listattujen
EC direktiivien turvallisuus ja terveys vaatimuksiin.

Vakuutus katoaa, mikali koneeseen tehdddn mitd tahansa muutoksia
keskustelematta ensin meidan kanssa.

Konetta ei saateta ottaa huoltoon ennen kuin on vahvistettu, ettd
kone kokonaisuudessaan (pumppu ja moottori) mukautuu koneen EC
Direktiiveihin ja noudatettuihin standardeihin. Kone kokonaisuudessaan
mukautuu EC Direktiiveihin, kun Lutz-Pumpen GmbH :n valmistamia
pumppuputkia kdytetddn.

Laitteen tyyppi: Moottori tynnyri- ja séiliopumppujen kdyttéon.

Tyypit: MAII3-230 MAII3-120 MAII5-42
MA1I5-230 MAII5-120" MAII5-24
MAII7-230  MAINI7-120 MAII3-12

" paitsi MA 5-120 S (hapon kestéva pinnoite)
EC Direktiivit:
EC Direktiivit koneissa (98/37/EC)
EC Direktiivit matalajénnite asennuksissa (73/23/EEC)
EC Direktiivit elektromagneettisessa yhteensopivuudessa
(2004/108/EC)

Kéytetyt sopusoinnussa olevat standardit, tarkemmin
EN ISO 12100-1 ENISO 12100-2 EN 55 014-1
EN 55 014-2 EN 61 000-3-2  EN 61 000-3-3

Kéytetyt kansalliset standardit ja tekniset tismennykset, tarkemmin
DIN VDE 0700 Osa 1, DIN VDE 0700 Osa 236, DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[t

Jirgen Lutz, Toimitusjohtaja

Noudatettavat standardit

Vakuutamme, ettd seuraavan koneen alla mainitsemiemme versioiden
rakenne ja valmistus mukautuu tdysin asianmukaisten listattujen EC
direktiivien turvallisuus ja terveys vaatimuksiin.
Vakuutus katoaa, mikali koneeseen tehddan mitd tahansa muutoksia
keskustelematta ensin meidan kanssa.
Konetta ei saateta ottaa huoltoon ennen kuin on vahvistettu, ettd
kone kokonaisuudessaan (pumppu ja moottori) mukautuu koneen EC
Direktiiveihin ja noudatettuihin standardeihin. Kone kokonaisuudessaan
mukautuu EC Direktiiveihin, kun Lutz-Pumpen GmbH :n valmistamia
pumppuputkia kdytetdan.
Laitteen tyyppi:  Moottori tynnyri- ja séiliopumppuijen kaytton.
Tyypit: M1 4-230 M1 4-120

M1 4-230 E MI4-120 E
EC Direktiivit:
EC Direktiivit koneissa (98/37/EC)
EC Direktiivit matalajdnnite asennuksissa (73/23/EEC)
EC Direktiivit elektromagneettisessa yhteensopivuudessa
(2004/108/EC)

Kaytetyt sopusoinnussa olevat standardit, tarkemmin

EN 1SO 12100-1 EN 60 335-1

EN IS0 12100-2 EN 60 335-2-41

EN 55014-1 EN 60 555

EN 55014-2 EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Kaytetyt kansalliset standardit ja tekniset tismennykset, tarkemmin
DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[t

Jurgen Lutz, 10imitusjohtaja
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Lutz - Pumpen GmbH
ErlenstraBBe 5-7 ¢ D-97877 Wertheim

Die Fluid Manager

Samsvarserkl@ring

Vi erkleerer herved at designen og konstruksjonen av felgende maskin
i de versjonene som markedsferes av oss, fullt ut samsvarer med de
relevante sikkerhets- og helsekravene som blir angitt av EU-direktivene
som blir nevnt her.

Denne erkl&ringen oppharer & vaere gyldig hvis maskinen p& noen mate
blir endret uten at vi blir konsultert pa forhand.

Maskinen ma ikke tas i bruk for det har blitt fastsldtt at maskinen i sin
helhet (pumpe og motor) samsvarer med bestemmelsene i EU-direktivet
om maskiner og med de anvendbare standarer. Hele maskinen sams-
varer med bestemmelsene i EU-direktivet om maskiner, nar det brukes
pumpergr som er produsert av Lutz-Pumpen GmbH.

Type enhet:  Motor for & drive fat- og beholderpumper

Modeller: MA 11 3-230 MA 11 3-120 MA 11 5-42
MA 11 5-230 MA1I5-120"  MAII5-24
MA 11 7-230 MA1I7-120 MA I 3-12

" Untatt MA 5-120 S, (syrefast belegg)

EU-direktiver:

EU direktiver for maskiner 98(37/EU)

EU-direktiv om lavspenningsinstallasjoner (73/23/EWG)
EU-direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EC)

Anvendbare harmoniserte standarder, spesielt
EN IS0 12100-1 EN IS0 12100-2 EN 55 014-1
EN 55 014-2 EN 61 000-3-2  EN 61 000-3-3

Anvendbare nasjonale standarder og tekniske spesifikasjoner, spesielt
DIN VDE 0700 Del 1, DIN VDE 0700 Del 236, DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[t

Jirgen Lutz, administrerende direktor
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Samsvarserkl@ring

Vi erkleerer herved at designen og konstruksjonen av felgende maskin
i de versjonene som markedsferes av oss, fullt ut samsvarer med de
relevante sikkerhets- og helsekravene som blir angitt av EU-direktivene
som blir nevnt her.
Denne erkleringen oppharer & vare gyldig hvis maskinen p& noen mate
blir endret uten at vi blir konsultert pa forhand.
Maskinen ma ikke tas i bruk fer det har blitt fastslatt at maskinen i sin
helhet (pumpe og motor) samsvarer med bestemmelsene i EU-direktivet
om maskiner og med de anvendbare standarer. Hele maskinen sams-
varer med bestemmelsene i EU-direktivet om maskiner, nr det brukes
pumpergr som er produsert av Lutz-Pumpen GmbH.
Type enhet:  Motor for & drive fat- og beholderpumper
Modeller: M1 4-230 MI 4-120

M1 4-230 E MI 4-120 E
EU-direktiver:
EU direktiver for maskiner 98(37/EU)
EU-direktiv om lavspenningsinstallasjoner (73/23/EWG)
EU-direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EC)

Anvendbare harmoniserte standarder, spesielt

EN 1SO 12100-1 EN 60 335-1

EN IS0 12100-2 EN 60 335-2-41

EN 55014-1 EN 60 555

EN 55014-2 EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Anvendbare nasjonale standarder og tekniske spesifikasjoner, spesielt
DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[t

Jiirgen Lutz, administrerende direktar




Lutz - Pumpen GmbH
ErlenstraBe 5-7 ¢ D-97877 Wertheim

Die Fluid Manager

Overensstemmelseserkl@ring

Vi erklerer hermed, at design og konstruktion pa folgende maskine i
versionerne markedsfort af os, er i fuld overensstemmelse med de rele-
vante fundamentale sikkerheds- og sundhedshestemmelser specificeret
af nedenfor navnte EU-direktiver.

Denne erklring galder ikke, safremt maskinen pa nogen méde er &ndret
uden forhandsgodkendelse af os.

Maskinen ma ikke tages i brug, for det er blevet anerkendt, at maskinen
som en helhed (pumpe og motor) er i overensstemmelse med be-
stemmelserne i EU-maskindirektivet samt anvendelige standarder. Den
komplette maskine er i overensstemmelse med EU-maskindirektivet, nar
der anvendes pumpeverker fremstillet af Lutz-Pumpen GmbH.

Produkttype: Drivmotor til fad- og beholderpumper

Typer: MA 11 3-230 MA 11 3-120 MA 11 5-42
MA 11 5-230 MA1I5-120"  MAII5-24
MA 11 7-230 MA 11 7-120 MA 11 3-12

" undtagen MA 5-120 S (syre-bestandig belegning)
EU Direktiver:
EU Maskindirektiv (98/37/EC)
EU Direktiv for lavspandingsinstallationer (73/23/EEC)
EU Direktiv for elektromagnetisk overensstemmelse (2004/108/EC)

Anvendelige harmoniserede standarder, serlig:

EN IS0 12100-1 ENISO 12100-2 EN 55 014-1
EN 55 014-2 EN 61 000-3-2 EN 61 000-3-3

Anvendelige nationale standarder og tekniske specifikationer, serlig
DIN VDE 0700 Part 1, DIN VDE 0700 Part 236, DIN 45635

Overensstemmelseserkl@ring

Vi erklerer hermed, at design og konstruktion pa folgende maskine i
versionerne markedsfart af os, er i fuld overensstemmelse med de rele-
vante fundamentale sikkerheds- og sundhedshestemmelser specificeret
af nedenfor navnte EU-direktiver.

Denne erklring galder ikke, safremt maskinen pa nogen méde er &ndret
uden forhandsgodkendelse af os.

Maskinen ma ikke tages i brug, for det er blevet anerkendt, at maskinen
som en helhed (pumpe og motor) er i overensstemmelse med be-
stemmelserne i EU-maskindirektivet samt anvendelige standarder. Den
komplette maskine er i overensstemmelse med EU-maskindirektivet, nar
der anvendes pumpeverker fremstillet af Lutz-Pumpen GmbH.

Produkttype: Drivmotor til fad- og beholderpumper

Typer: M1 4-230 MI 4-120
M1 4-230 E MI4-120 E

EU Direktiver:

EU Maskindirektiv (98/37/EC)

EU Direktiv for lavspandingsinstallationer (73/23/EEC)

EU Direktiv for elektromagnetisk overensstemmelse (2004/108/EC)

Anvendelige harmoniserede standarder, serlig:

EN 1SO 12100-1 EN 60 335-1

EN 1SO 12100-2 EN 60 335-2-41

EN 55014-1 EN 60 555

EN 55014-2 EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Anvendelige nationale standarder og tekniske specifikationer, s&rlig
DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[t

Jirgen Lutz, Administrerende direktar

Wertheim, 29.01.2008

[t

Jurrgen Lutz, Administrerende direkter
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Die Fluid Manager

PYKOBOLCTBO MO 3KCMNNYATALMMU
AnekTpoaBUraTenu cepum
MA Il /MI 4 3-6

Pa6boTHM MHCTPYKLUUMK
YHUBEPCAJIHU MOTOPU
MA Il /MI 4 7-10

Instructiuni de operare
MOTOR UNIVERSAL
MA Il /MI 4 1-14

Mepen Hayanom akcnyataumm Heo6xoaAMMO O03HAKOMUTLCS
C AaHHbIM pyKOBOACTBOM!

MpoueTeTe HacToAWMTE PabOTHW UHCTPYKUMM Npean nycka!l
Cititi aceste instructiuni fnainte de punerea in functiune!

[laHHOe pyKOBOACTBO COXPaHWUTL ANs AarlbHENLEero
MCMNOSIb30BaHUS.
[a ce 3anasu 3a 6baeLla ynotpeba.

Pastrati manualul pentru a-I consulta ulterior. @ @ A IP 24 IP 54 A
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O6Lwme yka3aHUA NO TexHUKe G6e3onacHoCcTU

Mepen 3anyckom B 3KcnnyaTauuio ABuratens
nonb3oBaTento cnepyet 03HaKOMUTLCSI c
PYKOBOACTBOM MO 3KCrnyatauun u  cobniogatb
yKka3aHusi B npouecce paboTbl.

1. [Buratenb He VMeeT B3pbIBO3aLLMTbI. Ero Henb3s
MCMOMb30BaTb BO B3PbIBOOMACHbLIX 30HAX.

2. Henb3sa nepekaunBatb roptoune XuMaKoCTu.

3. npaBMJ‘leblM nonoxeHnem B npouecce
aKcnnyatauymu asurartens ABnsAeTcA
BepTuKarbHoe.

4. Henb3s ponyckaTb MNOrpyXeHus aABuratens B
XWUAKOCTb.

5. Cneaute, 4Tobbl BCE COEAMHEHUS U KOHTaKTbI
6Ny, KaK crienyet 3akpernseHbi.

6. lNpuBogumoe Ha TMMNoBOW Tabnuyke HanpshxeHue
OOIKHO coBnagaTb C HanpsbkeHvem cetn /
HanpsbkeHvem Gatapew.

7. lpoBepbTe, BbIKMAYEH NW ABUraTens nepeq
noACOeANHEHNEM €ro K CETU NUTaHWS.

8. Ybeautecb B HanuuMm OyHKLMN HU3KOBOMBTHOTO
OTKIMIOYEHNS Yy 3reKTpoaBuUraTens, ecnu 3To
TpebyeTcs ans GesonacHon aKcrnyataumu.

9. Henb3sa akcnnyaTtuposaTtb Asuratens 6e3 Hacoca.

10. He BbIkntoyaTh ABUraTens Npy noMoLLy perynstopa
yncna obopoToB. BoamoxeH camonpov3BOrbHbI
3anyck.

Heo6xoamMMo yunTbIBaTb WHCTPYKUMM MO TEXHUKE
6e30MacHOCTH TOW CTpaHbl, B KOTOPOW MCMOMNb3yeTcst
[aHHbIN Hacoc.

1. O6wWwume nonoxeHus

OnekTpuyeckunin 6O4KOBON U KOHTEMHEPHbIN Hacoc
COCTOWT U3 ABUraTesis U OgHOro 13 NoaxXoAsLMX Anst
KOHKPETHOTO CIy4ast HaCoCHbIX naTpybkoB.. [iBurarenm
Tvna MA Il 1 Ml 4 B komMnnekTaumm ¢ pasnmyHbIMm
HacocaMu NpUrogHbl Ans nepekavnBaHns LUMPOKOro
[AnanasoHa HEeroploYmX, arpecCuBHbIX, NErkoTeKyUYnx
xuakocten. ipurateny Tuna M4 Henb3A NpUMEHATbL
B BacceliHax, cafoBbIX NpyAax unm NnofobHbIX MecTax.

1.1 O6bLem nocTaBku

MNpoBepbTe C¢ nomouwbio Bawen 3asasku, Bce nu
obopynoeaHue 6bino Bam nocraeneHo.

2. Tun anekTpoaBuraTeneun

[euratenn Kk Hacocam sBRsOTCA opHodasHbIMU
nBuratensmy nocrnefoBaTesibHOro BO30YXKAEeHUS C
yKkaszaHHbiMM B Tabnuuax 1 m 2 (cm. ctp. 6)
BENMUYMHaMn paboyero HanpsbkeHusi, noTpednsemon
MOLLIHOCTM M 4acToTbl.

MoTpebnsiemasi MowHOCTb ABuratensi, pabouee
HanpsbkeHne U YacToTa MpUBOASTCA Ha  TUMOBOW
Tabnwudke. MNepep nyckom B akcnyaTauuio, NposepkTe,
COBMafaloT N HanpsikeHWe W YacToTa ABuratens c
HanpsPkeHWeM M 4acTOTOW MMEIOLLLerocsi UCTOYHMKa
nuTaHus.

Onepatop noaBepraeTcs BO3OeNCTBUIO BMOpaumu,
KOra OH BO BpeMs aKcniyaTtauuv AepxvT Asuratens
B pyKe. YCKopeHue, KOTOpoMY Mpu 3TOM NOABEPratoTcst
BEPXHMe YacTu Tena, He npesbilwaeT 2,5 m/ cek 2.

2.1 KoHCTpYKTUBHOE MCrornHeune
Tun MA Il MI 4

[1BYyXNOMOCHbIN
BbIKMOYaTENDb [ [
OnOHOMOMOCHbIN
TEPMUYECKNIA
npeaoxpaHuTernb

OT neperpy3ok
Hw3koBobTHOE OTKMNIOYEHME

uenmu onuus -
Knacc 3awmtbl 1" 1]
Tun 6pbI3ro3aLLmThI IP 54 IP 24

" Osuraten MA 11 3-12 B., MA 11 5-42 B. n MA |1 5-24
B. cootBeTcTBYHOT KNnaccy 3awumbl ll. (HanpsbkeHve
12, 42 n 24 B. COOTBETCTBEHHO)

3. 3anyck B akcnnyaTauuio
3.1 NpucoeanHeHune Kk Hacocy

[Buratenb yCTaHaBMMBAETCs Ha Hacoce Takum
o6pa3om, 4Tobbl ero nonymydrTa 3aLuna B 3auenneHme
C OTBETHOM nonymydToi Ha Bamny Hacoca. 3aTtem
aBuraterl U HacoC MPOYHO COEAMHSIOTCS APYr C
OpYroM Mnpu NMOMOLLM PyYHOrO Koreca (BpalleHue o
YacoBoii cTperike). (cm. puc. 1).

3.2 NopknroyeHMe K UCTOYHUKY NUTAHUA
(cm. puc. 2)

MpuBogMmoe Ha TUMOBOW Tabruuke HanpsbxkeHue
OOIDKHO CcoBMagaTb C  HanpsbkeHuem cetn /
HanpshkeHnem Gatapeu.

Bkntoyatens/ BbikntoyaTenb AOMKEH nepea
noAaKnYeHnemM K UCTOYHUKY INeKTpPo3aHeprum
HaxoAuUTbCA B nonoxenun O.

Oeuratens MA 1l 3-12 B. npu NOMOLLM UMEIOLLIMXCS Ha
cBOGOAHOM  KOHUE  Kkabens  KnemMm  MOXeT
noakroyaTbest kK 6atapee n6GoM NOASPHOCTHU.



4. Jkcnnyatauus
4.1 3awmTa OT Neperpysku

BcTpoeHHbIi B aBUraTenb 3allMTHbINA BbIKIOYaTEND
oTKMYaeT Asuratenb npu  neperpyske. [locne
OXIaXAEHWs ABUraTenb Heo6X0AMMO BHOBb 3aryCTuTb
Ha)kaTnem BknovaTens/ Bolkntovatens (cM. puc. 3 + 4).

4.2 ®YHKUMA HU3KOBOJNBLTHOIO OTKITHOYEHUSA
(Tonbko MA i)

anI npekpaweHMn nopgavyu nutTakowero
HanpsikeHus (o-n(moqeuwe ceTeBoro
wiTekepa, nageHue HanpsaxeHua B CeTVI)
BblKIloYaTenb ocTaeTcsi B no3vuum «1».

Y1o6bI nsbexarb 6eCcKOHTpPONbLHOro
caMonpou3BosIbHOro BKITIOYEeHUsI
ABUraTensi, BblKn4YaTenb Heo6xoaumo

nepeBecTu B nonoxeHue «0»!

Nuratenu Tvna MA Il MoxHO npro6pecTy no Beibopy
C HU3KOBOJETHBIM @aBTOMATUYECKUM OTKITOYEHUEM MpY
nafeHun U NCYE3HOBEHUM HanpsixkeHus. [Buratens
C  YHKUMEN  HU3KOBOMBLTHOTO OTKIMOYEHUS, He
BKJIOYAETCA aBTOMaTWYecku Mocre nageHus Wunm
MOSIHOFO  UCYE3HOBEHUS  HAMpSXKEHUS B CETU
(BbIKIIOYMTE M CHOBa BKMNOYMUTE Mepeknoyartens on/
off). Ina 3anycka gsuratens ero HeobxoAUMO CHoBa
BKITHOYUTb.

Mpy cUNbHOM MaAEHUM MUTAOLLETO HaMPSHKEHUS MO
CpPaBHEHUIO C HOMMWHamNbHbIM 3HAYeHWeM (CeTb C

GonbLmMmn KoneGaHusiMm HanpspkeHns)
aBTOMaTU4ecKui BblIKIOYaTenb MOXeT
NpensaTCTBOBaTL BKIOYEHUIO ABUraTens.

Osuratenn Ttna MI4 He wmeloT  YHKUMIO

HU3KOBOJIbTHOMO aBTOMAaTU4YECKOro OTKIKOYEHUA.

4.3 ONeKTPOHHbIW PEryNATOpP CKOPOCTU
(Tonbko MI 4-230 E, MI 4-120 E, MI 4-100 E)

Osuratenn tina Ml 4 MoryT nocTaBnsaTbCs C

3MEKTPOHHbIM ~ PEryNsSiTOPOM  unucra oBGOpOTOB.
M3meHeHne uucna obOpOTOB  MO3BONSET B
COOTBETCTBMM C  NOTPEBHOCTSMU  OrpaHU4YUTL

NpOV3BOAMTENBHOCTL Hacoca. Bpaluatolascs pydka
3MEeKTPOHHOrO  PerynsTopa CKOPOCTU HaxoauTcst
BONM3u BoikMtoyatens. LLikana otpaxaeT HanpaBneHue
BpalleHWsi [Ans BbICOKOTO WM HWU3KOTO 4ucna
o6opoToB. [MponsBoanUTENBHOCTE MPU MUHUMATNBHOM
yucrie obOpOTOB onpefensieTcs nogaven nocne
3anycka npu MUHMManbHOM HanpskeHun. [lpu
cBOGOAHOM BbLIXOAE >KMOKOCTM OHa CcoCTaBnsieT
npuénManTensHo 40% oT MakcMmarnbHoOn
NPOV3BOAUTENBHOCTY, @ 06bIYHO BbiBaET eLLle MeHbLLe
(cm. puc. 5).

Mpu akcnnyaTtaumm ot ceTu ¢ YactoTton 60
M4 Henb3A BbIKMOYaTb ABUraTenb npwu
nomoLyM perynsitopa ymcrna o6opoTos.
Bo3MoXeH caMonpou3BOosbHbIN 3anyck.

5. O6cnyxuBaHue

5.1 YronbHble WeTKu

OpHobasHble  ABuratenu  nocriefoBaTernbHOro
BO36GY)KAEHUS UMEIOT KOJMEKTOP C ABYMS1 YTONbHbIMU
LeTkamm. YronbHble LeTkn ABNSAOTCA

U3HaLLMBaeMbIMK anemMeHTamu. Ytobbl ABuratens He
paspyLUnncsa BCneacTBMe MOMHOTO U3HOCA YromnbHbIX
lwetok, npubnuautensHo nocne 500 uvacos
aKcnnyataumm  HeobxoAMMO MpoBEpUTbL  UX B
aBTOPU30BAHHOW MacTEPCKOWN UMW Y U3rOTOBUTENS.

5.2 3ameHa kabens 3NeKTPUYECKOro NUTaHus

B cnyyae noBpexaeHusi unv n3Hoca ceTeBoro kabernsi,
OH MOXeT OblTb 3aMeHeH B Kopobke BbIBOLOB
KBannhuULMpoBaHHbIM 3MEKTPUKOM (CM. puc. 6+7).

Mepea nponsseneHNemM PeMOHTHbIX pa6oT
ceTeBON WITeKep HEOGXOAUMO yAanuTb U3
po3eTku.

MAII:
Vcnonb3oBatb kabenb Tuna HO5 RN-F.

Mi4:

Mcnonb3oBaTtb kabenb tna HO5 RN-F. B MomeHT
YCTaHOBKM B KOPNYC ABWUraTens, BbIKModaTenb JOMMKEH
HaxoauTbCs B MOSIOXKEHUU «1», TMOCKOMbKY B
NPOTUBHOM CIly4ae aBTOMaTUYECKUI NpeaoXpaHnTerb
BbICKOYUT U3 CBOETO KPENeHuns un GyaeT NoBpexaeH.

6. PeMOHT

[eiictayeT 0bLLiee NONoXeHne, Ha OCHOBaHWM KOTOPOTO
PEMOHT MOXET MPOU3BOAUTLCS TOMNBKO U3TOTOBUTENEM
nunm cneuvanvavpoBaHHbIMU MacTePCKUMM,
YMOSIHOMOYEHHbIMK KU3rotoBuTenemMm. [pumensiite
TONbKO 3anacHble YacTu pupmbl Lutz.



Ta6nuuy 1 - BapuanTbl agBuratens tuna MA Il

Tun Hanpsxenue, Yactota | MowHocTb | YpoBeHb Bec ApT.Ne ApT.Ne
wyma® 6e3 c
H.B.0.*** H.B.0.***
MA 1l 3 220-230 B" 50 Ny 430-460 Bt | 716 (A) 4,6 kr 0060-000 0060-008
100-120B | 50-60 Ty 395 Bt 7106 (A) 4,6 kr 0060-044 | 0060-016
MA I 5 220-230 B" 50y 540-575 Bt | 7006 (A) 5,4 kr 0060-001 0060-009
220-230B 60y 450-490 BT | 7006 (A) 5,4 kr 0060-042 | 0060-043
100-120B | 50-60 Ty 510 Bt 70 06 (A) 5,4 kr 0060-045 | 0060-017
42B 50y 520 Bt 70 06 (A) 5,9 kr * 0060-014
24B = 400 Bt 70 06 (A) 5,3 kr * 0060-015
MA Il 5 S** 220-230B 50y 540-575 Bt | 7006 (A) 6,2 Kkr 0060-091 -
100-120B? | 50-60 'y 510 Bt 70 06 (A) 5,4 kr 0060-094 -
MA I 7 220-230 B" 50y 750-795 BT | 69 /16 (A) 6,6 kr 0060-002 0060-010
100-120B | 50-60 Iy 700 Bt 69 116 (A) 6,6 kr 0060-046 0060-018
" Oonyck VDE
2 He umeeT 3alunThl OT 3MEKTPOMArHUTHbIX U3MYyYeHWIn, CNefoBaTeNbHO, HE COOTBETCTBYET HopMam CE
3 npun 10000 06/MUH, 3amep C paccTosHUA B 1 M

* 32 AOMNOMHUTENBHYIO LieHY
** NPOTUBOKWCIIOTHAA 3aLumMTa
*** H.B.0. — PYHKLMSA HU3KOBOMBTHOTO OTKIMKOYEHWS.

Tabnuuy 2 - BapuaHTtbl gBuratens tuna Ml 4

Tun Hanpskenne| Yactota | MowHocTb YpoBeHb Bec ApT.Ne ApT.Ne
wyma? 6e3 perynsitop |c perynstop

CKOpoCTH CKOpOCTM

Mi 4-230" 220-230B 50 'y 450-500 Bt | 70 6 (A) 2,8 kr 0030-000 -

MI 4-230 E" | 220-230 B 50 My 450-500 Bt | 70 [6 (A) 2,8 kr - 0030-001

MI 4-230 220-230B 60 'y 380-400 Bt | 7016 (A) 2,8 kr 0030-015 -

MI 4-230 E 220-230B 60 Ny 380-400 Bt | 7016 (A) 2,8 kr - 0030-016

MI 4-120 110-120B | 50-60 'y |550-640 Bt | 70 6 (A) 2,8 kr 0030-003 -

MI 4120 E 110-120 B | 50-60 'y |550-640 BT | 70 16 (A) 2,8 kr - 0030-006

MI 4-100 E 100 B 50-60 Ny |520-550 Bt | 70 6 (A) 2,8 kr - 0030-008

" Nonyck VDE

2 npun 10000 06/MUH, 3amep C paccTosHUA B 1 M
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O6wa nHcopmaLms No oTHOLEHUE Ha
6e3onacHocTTa

MexaHukbT TpsibBa ga npoyeTe U ga crefsa
paboTHUTE WHCTPYKUUWM MNpean MNycKaHeTo Ha
MoTopa.

1. MoTopbT He e B3puBO3awmTeH. He ce
paspeluaBa ekcnioaTtauusi Ha nomnara BbB
B3pMBOOMAacHW cpeau.

2. MotopbT He TpsbBa pa ce wm3nonsea 3a
rnomnaHe Ha Bb3nnamMeHsieMun dnyuau.

3. MNomnata TpsAbBa Aa pabotTm camo BbBB
BEPTVKAIHO MOOXEHME.

4. MoTopbT He TpsibBa Aa ce noTans B TeYHOCTTa,
KOSITO ce u3romnea.

5. YBepeTe ce, Ye BCUYKU MPUCHEOUHEHUS U
uTUHIM ca gobpe 3aTerHaTtu.

6. lNoco4veHOTO HanpexeHue Bbpxy Tabernkara
TpsibBa fja CbOTBETCTBA Ha HanpeXeHWeTo Ha
en. Mpexara.

7. YBepeTe ce, Ye MOTOPBLT € U3KIOYEH, NPean
[a CBbpXeTe KbM erneKkTpo3axpaHBaHeTo.

8. [lpoBepeTe peneTo 3a HUCKO HanpeXeHne, ako
ToBa e HeobxoamMMo 3a GesonacHo gencTeue.

9. He ocraBsiTe moTtopa ga pabotn 6e3 Tpbba

Ha nomnara.
10. He cnuparite moTopa 4pes3 KOHTporepa 3a
CKOpOCT. Bb3MOXHO € HekoOHTponupaHo

pecTapTupaHe.

CTpuKTHO cbbniogaBanTe BCUYKU HaLMOHAMHU
pasnopenbu no oxpaHa Ha Tpyaa.

1. O6wum

EnHa enekTpuyecka BapenHa v KOHTEMHepHa
nomMna ce cbCToM OT MOTOP 1 Tpbba Ha nomnara,
KOSITO Aa nacBa 3a KOHKPETHOTO MpUIIOXKeHMe.
Motopute Tunose MA Il n Ml 4 morat pa ce
1M3non3eaT C pasnuyHM TpbbM Ha nomnu 3a
M3MOMMBaHe Ha HeBb3MNMaMeHsieMU, arpecuBHMU,
paspeaeHn cdnyman. Motopute Tun Ml 4 He ca
opobpeHn 3a ekcnnoatauust B UNu 3a niyBHU
GaceliHn, rpaiMHCKN U3KYCTBEHW e3epa, U Ap.

1.1 O6xBaT Ha gocTaBKaTa

[MpoBepeTe ganu npatkata e NbfHa CbriacHo
nopb4yKaTa.

2. TunoBe moTopMU

Motopute 3a nomnu ca egHodasHu, C
nocnefoBaTenHO HaBUTU HaMOTKW, C paboTHM
HanpexeHnsi, BXOASALWMN MOLLHOCTU U YecToTu
CbrmacHo nocoyexHuTe B Tabnuum 1 n 2 (Bux
cTp. 10).

BxopsiLaTa MOLLHOCT, HanpeXeHUeTo 1 YyectoTaTta
ca nocoveHn Bbpxy Tabenkute um. lNposepete
[anu nocoYeHNTe HanpexeHne 1 4ectota BbpXy
Tabenkata CbOTBETCTBAT Ha HAMPEXeHWEeTO Ha er.
mpexara.

KoraTo MexaHVKbT AbpXu MOTOpa B pbKaTa cu no
BpemMe Ha paboTa, KbM Hero ce npegasat
BMbpaumun. fopHMTE KparHULM Ca U3MOXEHU Ha
yCKOpeHue, no-marnko ot 2.5 m/s2.

2.1 EneKkTpuyecka KOHCTPYKLMA

Tun MA Mi 4
[BynontoceH K4

BKI./ U3K. [ ] [ J
EpHonontocHo Tepmoperne

3a TOKOBO MNpeToBapBaHe [ ] [ J
3awmTa oT HUCKO

HanpexeHue Onumn -
Knac Ha 3awuTa B 1l
Twvn 3awuTa IP 54 IP 24

YMoTopu MA 1l 3-12, MA Il 5-42 n MA |l 5-24
CbOTBETCTBAT Ha Knac Ha 3awmTa lll.

3. Nyckane

3.1 MpucvepmHaBaHe TpbbaTa Ha
nomnara

MoTopbT ce MOHTMPa BbpXy TpbbaTa Ha nomnara.
Cnepn TtoBa MOTOpPBLT U TpbbaTa Ha nomnarta ce
CBBbP3BaT 3APaBO 4pe3 PbYHO Komeno (AscHa
pe3ba) (Bux dwr. 1).

3.2 EnekTpunyecku Bpb3Ku (BUX Dur. 2)

[MocoyeHOTO HampexeHve BbpXy Tabenkara
TpsibBa ja CbOTBETCTBA HA HANPEXeHNeTo Ha ern.
mMpexaTta/baTtepusTa.

[iBynontocHus KntoY BKN./ U3KI. ce cnara
Ha nonoxeHue 0, npean ga ce cBbpXxe
KbM en.Mmpexara/barepusTta.

MoTop MA 11 3-12 ce cBbp3Ba KbM XenaHus noroc
Ha GaTepusita Ypes3 HeHUTE CKObU, CBbP3aHN KbM
cunos kaben.



4. [lenctBne
4.1 3awumTa OT TOKOBO NpeToBapBaHe

BawmTata OT TOKOBO NpeToBapBaHe, BrpageHa B
MOTOpa, aBTOMATU4YHO W3KMoYBa MoOTOpa npu
npetoBapBaHe. Crnef ToBa KMOYbT BKM./M3KI.
TpsibBa OTHOBO [fa ce 3afeiicTBa, 3a pAa
pectapTupa MoTopa crief KaTo MocnegHusT ce
oxnagu(sux ®dwr. 3 + 4).

4.2 3awuTa Nnpu oTnagaHe Ha
ernl.3axpaHBaHeTO U HUCKO HamnpexeHue
(camo MA i)

KnousbTt BKI./U3KN. ocTaBa Ha
nonoxeHue ,l“ npu oTnagaHe Ha
HanpexeHueTo (pas3eAuHsBaHe  OT
rnaBHus KOHTAKT, aBapwus B

enekTpocHabgsBaHeto). B  TakuBa
crny4yam KnoybT TpsiGBa ga ce nocrtasu
Ha ,,0“, 3a Aa usberHe HEKOHTPONMUpPaHO
pecTtapTMpaHe Ha MoTopa.

MoTtopu ot Tvna MA Il nmat kaTo onumsa 3awuta
OT HUCKO HanpexeHue. Bepcunte cbe 3awmta ot
HUCKO HanpeXeHue He cTapTupaT aBTOMaTUYHO
OTHOBO crie MpeKkbCBaHE Ha 3axpaHBaHETO
(v3gbpnanTe LWencena OT KOHTaKTa v ro BKIYeTe
OTHOBO). KntoubT BKM./M3KIN. TpsibBa fa ce HaTUCHe
OTHOBO, 3a [la Ce pecTapTupa MoTopa.

AKO  3axpaHBallOTO  HanpexeHwe nagHe
3HAYMTENHO Mo4 HOMMHAnNHaTa CU CTOMHOCT
(en.3axpaHBaHe C TronemMu OTKIIOHEHUS B
HanpexXeHWeTo), 3aLumTaTa OT HUCKO HanpexeHue
e HanpaBy HEBB3MOXHO BKIHOYBAHETO Ha
MoTopa.

MoTopute Tin M1 4 He ca 06opyaBaHu CbC 3almTa
OT HWUCKO HanpexeHue.

4.3 ENneKTpOHEH KOHTpoONep Ha CKopocTTa
(camo MI 4-230 E, MI 4-120 E, Ml 4-100 E)

MoTtopute T”Min MI 4 ce npeanarat Cblo C
eNeKkTPOHEH KOHTPOSEP Ha CKOPOCTTa, Ypes KOUTO
nebuta Moxe fja ce Hamarnsiea, ako e HeobxoanMo.
KHonkaTta Ha ereKkTpOHHUS KOHTponep Ha
CKOPOCTTa e pasnonoxeHa 6rm3o 4o knova Bk./
n3kr. MocokaTta 3a no-B1coKa 1 No-HMUCka CKOPOCT
e obosHayeHa BbpXy ckana. [OebutbT npu
MUHUMarHa CKOPOCT 3aBUCU OT CbOTBETHOTO
enekTposaxpaHBaHe. [Mpy cBo6ogHO M3TUYaHe Tol
cboTBeTCTBa Ha npubnuautenHo 40% ot
MakcumarnHus gebut, Ho Npy BCUYKM OocTaHamnu
cnyyan e no-manbk (Bux ®wur. 5).

He cnupaitite MoTtopa 4pe3 KOHTponepa
L j \ 3a ckopocT, korato pa6oTuTe npwu
yectoTta 60 Hz.

Bb3MOXHO e HEKOHTpONUpaHo
pectapTupaHe.

5. O6cnyxBaHe

5.1 BbrneHoBU 4YeTKu

MoHodbasHuTe MOTOpU C  nocredoBaTenHu

HaMOTKM MMaT KOMyTaTop C [iBE BbITIEHOBUN YETKU.
BbrneHoBute 4eTkn ce nsHocear. Te TpsibBa ga
Ce VHCneKTMpaT OT 0TOpU3npaH nepcoHan unm ot
npoussoautens cneg npnonus. 500 yaca paborta,
3a Ja ce npeanasn MoTopa OT NoBpeaa B cryyan
Ha MbITHO M3HOCBAHE Ha YETKUTE.

5.2 MoamsiHa Ha en.3axpaHBalwmA Kaben

AKO en.saxpaHBaliua kaben ce nospeau vnu
nsHocu, To Tpsba ga Obae noaMeHeH oOT
KBanMduumpaH enekTpoTexHuk (Bumx ®dwur. 6 + 7).

Mpeau pa 3ano4yHeTe PEMOHT Ha MOTOpA,
Tpa6Ba BUHarm pga wu3kKnw4BaTte OT
rmaBHUA KOHTaKT.

MA II:
KabenbT TpsibBa ga 6bae noHe tun HO5 RN-F.

Mli 4:

KabenbTt Tpsbea ga 6bae noHe tun HO5 RN-F.
KntoubT BKN./M3kN. ce nocTtaBa Ha ,l“ korato
nocTaBsTe Kanaka Ha MoTopa, B TPOTVBEH cry4ai
3awmTaTta oT TOKOBO NpeToBapBaHe Lie U3CKoYM
OT MSICTOTO CY UIK LLie Ce MOoBpeau.

6. PeMOHTHUM aenHoOCTU

PemoHTHWTE genHocTn TpsbBa Aa ce n3BbpLuBaTt
camMo OT MPOM3BOAWTENSA WUMN OT OTOPU3MPaHU
PEMOHTHM  uexoBe.  WMsnonsBante  camo
OPUIMHarNHW pe3epBHU YacTu Ha Lutz.



Ta6bnuua 1 - Motopu Tvn MA I

Twn HanpexeHnvne| YectoTa MovwHocT Huso Terno Mopbuka Ne | lMopbyka Ne
Ha Wwym? 6e3 3almTa OT [CbC 3almTa oT|
HUCKO HUCKO
HanpexeHue | HanpexeHue
MAII3 220-230 V" 50 Hz 430-460 W | 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 0060-008
100-120V | 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 0060-016
MAII5 220-230 V" 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 0060-009
220-230 V 60 Hz 450-490 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 0060-043
100-120V | 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MA Il 5 S* 220-230 V 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V? | 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MANI7 220-230 V" 50 Hz 750-795 W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 0060-010
100-120V | 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 0060-018
" Ceptudpuumpar no VDE
2 He e 3aliMTeH OT CMYLUEHWs], criefoBaTenHo He cboTBeTcTBa Ha CE
3 npu 10000 06/MUH., N3MepeHo Ha pascTosiHue 1 M.
* cpeLly AOMbIHATENHO 3annallaHe
** KNCENMUHO-YCTOMYMBO NOKpUTHE
Tabnuua 2 - Motopu Tun Ml 4
Tun HanpexeHne| Yectorta MowuyHocT Hueo Terno Mopbyka Ne | Mopbuka Ne
Ha wym? 6e3 KOHTponep| ¢ KOHTpornep
3a CKOpoCTTa | 3a CKOpOCTTa
MI 4-230" 220-230 V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 EV 220-230 V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001
MI 4-230 220-230 V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -
MI 4-230 E 220-230 V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-016
MI 4-120 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -
MI 4-120 E 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006
MI 4-100 E 100 V 50-60 Hz | 520-550 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008

" Ceptucpmumpar no VDE
2 npy 10000 06/MVH., U3MEPEHO Ha pascTosiHue 1 M.
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Informatii generale de siguranta

Operatorul trebuie sa citeasca si sa urmeze
ntocmai instructiunile fnainte de a porni motorul.

1. Motorul nu are protectie anti-explozie. Acesta
nu trebuie folosit in locuri expuse pericolului
de explozie.

2. Motorul nu trebuie folosit pentru a pompa
lichide inflamabile.

3. Motorul trebuie folosit numai in pozitie verticala.
Nu se introduce motorul in lichidul pompat.

5. Asigurati-va ca toate conexiunile si fitingurile
sunt inchise etans.

6. Tensiunea specificata pe placuta de identificare
trebuie sa corespunda cu tensiunea de
alimentare de la retea — baterie.

7. Asigurati-va ca motorul este inchis, inainte de
a-l conecta la sursa de electricitate.

8. Verificati deconectarea la supraintensitate,
daca acest lucru este necesar pentru
functionarea n sigurantd a motorului.

9. Nu folositi motorul fara bratul pompei.

10. Nu opriti motorul cu ajutorul regulatorului de
viteza. Este posibila pornirea necontrolata.

Normele de protectie a muncii in vigoare trebuie
respectate.

1. General

O pompa electrica de transvazare este compusa
dintr-un motor si un brat de pompa, specific pentru
fiecare aplicatie. Tipurile de motor MA si Ml 4 sunt
folosite, impreuna cu diverse brate de pompa,
pentru a transvaza fluide neinflamabile, agresive
si cu vascozitate redusa. Motoarele de tip Ml 4 nu
sunt aprobate pentru a fi folosite in piscine, lacuri
artificiale, etc.

1.1 Complet de livrare

Comparati produsele livrate cu comanda Dvs.,
pentru a va asigura ca acestea au fost livrate in
totalitate.

12

2. Tipuri de motor

Motoarele de pompa sunt motoare monofazate cu
excitatia in serie, tensiunile de operare si
frecventele specificate conform tabelelor 1 si 2
(vezi pag. 14).

Valoarea de intrare la motor, impreuna cu frecventa
si tensiunea necesara sunt specificate pe placuta
de identificare. Verificati daca tensiunea si
frecventa specificate se potrivesc cu cele
disponibile in retea.

Vibratiile se transmit operatorului, cand acesta tine
motorul Th mana, in timpul operarii. Acceleratia la
care sunt supuse membrele superioare nu
depaseste 2,5 m/s?.

2.1 Structura electrica

Tip MA Il Mi 4
Comutator Pornire /
Oprire bipolar [ [ ]

Deconectare la
supraintensitate
unipolara termica [ J [ J

Deconectare la

supraintensitate Optional -
Clasa de protectie 1" Il
Tip de protectie IP 54 IP 24

" Motoarele MA 1l 3-12, MA |l 5-42 si MA |l 5-24
corespund clasei de protectie Ill.

3. Punerea in functiune
3.1 Conectarea la bratul pompei

Motorul se monteaza pe bratul pompei. Piesa de
antrenare a motorului actioneaza cuplajul de pe
bratul pompei. Motorul si pompa se conecteaza
apoi cu ajutorul unei roti de manevrare (filet pe
dreapta) (vezi Fig. 1).

3.2 Conexiunea electrica (vezi Fig. 2)

Tensiunea specificata pe placuta de identificare
trebuie sa corespunda cu tensiunea de alimentare
de la retea — baterie.

Comutatorul de Pornire/Oprire trebuie sa
A se afle la pozitia 0 inainte de conectarea
la retea / baterie.

Motorul MA 1l 3-12 este conectat la baterie cu orice
polaritate, prin intermediul clemelor bateriei, care
sunt conectate la cablul de alimentare.



4. Operare
4.1 Deconectare la supraintensitate

Deconectarea la supraintensitate integrata in
motor opreste motorul in caz de suprasarcina.
Pentru a porni motorul dupa racire, comutatorul
de Pornire/Oprire trebuie actionat din nou (vezi
Fig. 3 + 4).

4.2 intreruperea in alimentarea cu
curent si deconectarea la tensiune
minimala (numai la MA 1)

in cazul unei discontinuitati in alimentare

A (iesirea accidentala a stecherului, pana
de curent) comutatorul de Pornire/Oprire
ramane fixat pe pozitia “I”. Pentru a evita
o pornire necontrolatd a motorului,
comutatorul trebuie in acest caz re-adus
la pozitia “0”!

Motoarele de tip MA 1l sunt echipate optional cu
un dispozitiv de deconectare la tensiune minimala.
Motoarele cu deconectare la supraintensitate,
dupa o intrerupere a tensiunii de alimentare
(scoaterea si introducerea din nou a stecherului
fn priza), nu pornesc singure. Dupa restabilirea
alimentarii cu curent motorul trebuie pornit din nou.
Daca tensiunea de alimentare scade considerabil
sub valoarea nominala (la retele cu fluctuatii mari)
dispozitivul de deconectare la tensiune minimala
poate face imposibila pornirea motorului.
Motoarele de tip Ml 4 nu sunt echipate cu un
dispozitiv de deconectare la tensiune minimala.

4.3 Regulator de viteza electronic
(numai la Ml 4-230 E, Ml 4-120 E,
Ml 4-100 E)

Motoarele tip MI 4 pot fi echipate si cu un regulator
de viteza electronic, cu care se poate reduce
debitul dupa dorintd. Butonul pentru regulatorul
electronic de viteza se gaseste In apropierea
comutatorului de Pornire/Oprire. Directia pentru
micgorarea sau marirea turatiei este indicata de o
scala. Debitul la turatia minima depinde de
tensiunea din retea. La refulare libera corespunde
cu aprox. 40% din debitul maxim, in toate celelalte
cazuri fiind mai mic. (vezi Fig. 5).

Nu opriti motorul care opereaza la o
frecventa de 60 Hz prin actionarea
regulatorului de viteza.

Este posibila pornirea necontrolata.

5. intretinere
5.1 Perii de carbon

Motoarele monofazate cu excitatia in serie au un
colector cu doua perii de carbon. Periile de carbon
pot suferi uzura. De aceea, acestea trebuie
verificate de producator sau de un atelier de
reparatii autorizat dupa aprox. 500 de ore de
functionare, pentru a preveni defectarea motorului
datorita uzarii complete a periilor de carbon.

5.2 Schimbarea cablului electric

In cazul in care cablul este defect sau uzat, acesta
poate fi inlocuit de catre un electrician calificat (vezi
Fig. 6+7).

inainte de a efectua reparatii la motor,
acesta trebuie intotdeauna deconectat
de la reteaua electrica.

MA II:
Cablul folosit trebuie sa fie cel putin de tip
HO05 RN-F.

Ml 4:

Cablul folosit trebuie sa fie cel putin de tip
HO5 RN-F. La inlocuirea capacului motorului,
comutatorul de Pornire/Oprire trebuie sa fie adus
pe pozitia ,I” altfel dispozitivul de deconectare la
supraintensitate poate sari de pe pozitia sa, sau
se poate defecta.

6. Reparatii

Reparatiile trebuie sa fie efectuate numai de catre
producator sau de catre revanzatorii autorizati
Lutz. Folositi numai piese de schimb Lutz.



Tabelul 1 - Tipuri de motor MA Il

Tip Tensiune Frecventa Putere Nivelul de Greutate Nr. Comanda | Nr. Comanda
presiune Fara DTM Cu DTM
sunet®
MAII3 220-230 V" 50 Hz 430-460 W | 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 0060-008
100-120V | 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 0060-016
MAII5 220-230 V" 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 0060-009
220-230 V 60 Hz 450-490 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 0060-043
100-120V | 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MA Il 5 S* 220-230 V 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V? | 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MANI7 220-230 V" 50 Hz 750-795 W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 0060-010
100-120V | 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 0060-018
" Aprobat VDE
2 Neprotejat contra interferentelor; de aceea nu este cf. CE
3 La 10000 rpm, masurata la o distanta de 1 m.
* contra costuri suplimentare
** acoperire rezistenta la acizi
Tabelul 2 - Tipuri de motor Ml 4
Tip Tensiune Frecventa Putere Nivelul de Greutate | Nr. Comandéa | Nr. Comand&
presiune Fara regulator| Cu regulator
sunet? de viteza de viteza
MI 4-230" 220-230 V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 E" 220-230 V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001
MI 4-230 220-230 V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -
MI 4-230 E 220-230 V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-016
MI 4-120 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -
MI 4-120 E 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006
MI 4-100 E 100 V 50-60 Hz | 520-550 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008
" Aprobat VDE
2 La 10000 rpm, méasurata la o distantd de 1 m.
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Die Fluid Manager

ﬂexnapauuﬂ CcooTBeTCTBUA

Hactosiwmum ™Mbl 3asBnsem, 4T0 0GO3HAYEHHast  Huxe
anekTpuyeckasi MallMHa Ha OCHOBaHWM ee  KOHUenuuu u
KOHCTPYKTUBHbIX NPU3HAKOB, a Takke NPUHLMNMansHO HOBOTO BUAA
VCMONMHEHUsI, BBEAEHHOrO Hamu Ha MpakTUke, COOTBETCTBYET
CTPOr¥M MPUHLMNMANbHBIM TpeGoBaHUAM K Ge3onacHoCTU U
3almTe 340pOBbsl, CHOPMYNMPOBAHHLIM B Ha3BaHHbIX BbIlLE
MHCTPYKUMsX EBponelickoro Cotosa.

[leknapauusi TepsieT CBOKO CUITy NPpU BHECEHWUM HECOMAacoBaHHbIX
C HaMW WM3MEHEHWII B SMEKTPUYECKYIO MaLLIMHY.

[aHHoe o6opyaoBaHue He NPUHUMAnNoCh B SKCMyaTaumio 1o Tex
nop, noka He GbINO yCTaHOBMEHO, YTO YCOBEPLUEHCTBOBAHHOE
obopyaoBaHKe (Hacoc) COOTBETCTBYET MONOXeHWsiM VHCTpyKumin
EBponeiickoro CoBeTa no anekTpoobopyaoBaHuio v NpuknagHbiv
Hopmam. Mpu ncrnonb3oBaHuK HacocoB upmbl JyTu- Mymnex
MM6X ycoBepLIEHCTBOBaHHOE 3MeKTPoo6opyaoBaHNE NOMHOCTLIO
cootBeTcTBYeT WHcTpykuusam  Esponeiickoro  Coseta no

3nekTpooBopyAoBaHMIO.
Bug obopynoBaHus:  MOTOP Ans NpUBEAEHWS B AelCTBUE

B604KOBBIX U KOHTEVIHeprIX HacocoB

Tunbl: MA 11 3-230 MA 11 3-120 MA Il 5-42
MA 11 5-230 MA 11 5-120"  MAII 5-24
MA 11 7-230 MA 11 7-120 MA Il 3-12

) 3a ucknioverHrem MA 5-120 S (3awmTa ot Kucnor)

WHcTpykuumn EBponeiickoro Cotosa:
WHeTpykuum EC no mawumHocTpoenuto (98/37/EG)
WHcTpykuun EC no HuskoBonbTHOW TexHuke (73/23/ EWG)
WHcTpykuum EC no anekTpomMarHUTHON COBMECTVMOCTH
(89/336/ EWG, i.d.F. 93/31/ EWG)
MpuvknagHble ycoBepLLIEHCTBOBaHHbIE HOPMbI, B OCOGEHHOCTU

ENISO 12100-1 ENISO 12100-2  EN 55 014-1

EN 55 014-2 EN 61 000-3-2 EN 61 000-3-3
MpyknagHble HaUYOHaNbHbIE HOPMbI U TEXHUYECKue
cneumndmkauumn, B ocobeHHoctv DIN VDE 0700 yactb 1, DIN
VDE 0700 yactb 236, DIN 45635

[Oeknapauus COOTBeTCTBUSA

Hactosawmm Mbl  3asBnsem, 4To 0OO3HA4YeHHas  Huxe

arnekTpuyeckas MallMHa Ha OCHOBaHMM ee  KOHLenuun u

KOHCTPYKTUBHbIX MPU3HAKOB, a Taloke NPUHLMNANbLHO HOBOMO Biaa

VCMNOJSTHEHNS!, BBEAEHHOTO HaMW Ha MpakTuKe, COOTBETCTBYeT

CTPOrM MpUHLMNNanbHLIM TpeboBaHuaM Kk Ge3onacHocTn U

3alwmTe 340pOBbsl, CHOPMYIUPOBAHHLIM B HAa3BaHHbLIX BbilLE

WHCTpyKUMsix EBponerickoro Cotosa.

[leknapaLus TEpSIeT CBOIO CUIY NPU BHECEHWW HECOrMacoBaHHbIX

C HaMW V3MEHEHWIA B 3MEeKTPUHECKYIO MaLLnHY.

[laHHoe o6opyaoBaHue He NPUHUMANoCh B 3KCMTyaTaLmio o Tex

nop, noka He BbINO YCTAHOBMEHO, YTO YCOBEPLUEHCTBOBAHHOE

o6opyaoBaHue (Hacoc) COOTBETCTBYET MOMOXEHUAM WHCTpYKLuii

EBponelickoro CoBeTa no anekTpoobopyaoBaHuio v NpuKnagHbiM

Hopmam. [Mpu ncnonb3oBaHWn Hacocos dupmbl JlyTu- Mymnex

M6X ycoBepLIEHCTBOBaHHOE 3MeKTPOO6OpYAOBaHIE MOMHOCTLIO

cooTeeTcTByeT  WHcTpykumsam  Eeponeiickoro  Coseta no

3NeKTPooBopyA0BaHUIO.

Bup oGopyaoBaHus:  MOTOp Ans NpyBeAeHUsi B AeCTBUE
BOUKOBBIX 1 KOHTEHEPHbIX HACOCOB

MI 4-230 MI 4-120

MI 4-230 E MI 4120 E

WHcTpykunm EBponeiickoro Cotosa:

WHcTpykuum EC no mawmHocTpoenuto (98/37/EG)

WucTtpykumm EC no anekTpomMarHUTHOM COBMECTUMOCTMN

(89/336/EWG, i.d.F. 93/31/EWG)

rlpI/IKJ'Ia[J,HbIe YyCOBEpPLLUEHCTBOBaHHbIE HOPMbI, B ocobeHHOCTU

Tunbl:

EN ISO 12100-1 EN 60 335-1

EN ISO 12100-2 EN 60 335-2-41

EN 55014-1 EN 60 555

EN 55014-2 EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

HpMKﬂaﬂHble HaunoHarnbHble HOPMbl U TEXHUYECKMe
cneumdukauumn, B ocobeHHocty DIN 45635

Wertheim, 30.08.2005

—

N

tOpreH JyTu, ynpaBnstoLmii
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Oeknapauus 3a CroTBeTcTBUE

C HacTosLLETO fleknapupame, Ye AU3aiiHbT U KOHCTPYKLIMSITA Ha crieHaTa
MallMHa B PasHOBWAHOCTUTE, KOWTO MpeAnarame Ha nasapa, ca uusno
CbOGPa3eHN CbC CbOTBETHUTE OCHOBHY 3PaBHI U3MCKBaHS 1 U3MCKBaHWS
3a 6€30MacHOCT, NOCOYEHN B M3GPOEHUTE AVNPEKTUBM Ha EBponerickata
06LYHOCT.
Hacrosiata aeknapauvst npectasa Aa 6bae BanuaHa, ako MalumHara ce
MoAMChMLMPA MO KakbB [1a e HaunH 6e3 NpeiBapuTenHa KOHCYNTaLms ¢ Hac.
MalvHaTa He MOXe [a OTWAe B CepBu3, [OKAaTO HE Ce YCTaHOBM, Ye
MalLmHaTa KaTo LiAno (nomMna 1 MoTop) CLOTBETCTBA Ha pasnopeadtute Ha
OvupektuBata Ha EO 3a MalwuHM 1 npunoxumute craHgaptv. Lisnata
MalmHa cboTBeTcTBa ¢ [upektvBata Ha EO 3a malwuHu, korato ca
n3rion3saHn TpboM Ha nomnara, uapaboTeHn ot Lutz-Pumpen GmbH.
Tun ycTpoiicTeo: Morop 3a 3aaBvkBaHe Ha BapernHu

KOHTEMHEPHI NOMMK.

Tunose: MA 1l 3-230 MA 1l 3-120 MA 1l 5-42

MA I 5-230 MA I 5-120" MA Il 5-24

MA 11 7-230 MA 11 7-120 MA Il 3-12

" ¢ u3kn .Ha MA 5-120 S (KMCENWHO-YCTOMYMBO MOKPUTHE)
EO [AupektnBu:

EO [upekTtnBa 3a mawumHu (98/37/E0)
EO [npekTviBa 3a MHCTanaLmm HUCKO HanpexeHue (73/23/ENO)
EO [vpekTuBa 3a enekTpomarHuTHa cbBmectumoct (89/336/EV0O,
n3m. 1 gon. ot 93/31/EMO)
MPUNOXMMI XapMOHU3MPaHW CTaHAAPTH, NO-CNeLMasnHo:
EN SO 12100-1 ENISO 12100-2 EN 55 014-1
EN55014-2 EN61000-3-2 EN 61000-3-3
MPUNOXMMM HaLMOHANHM CTaHOAPTY U TEXHUYECKV crieLmdmKaLmm, no-
cneumanHo DIN VDE 0700 Yact 1, DIN VDE 0700 Yact 236, DIN 45635

Wertheim, 30.08.2005

-
N

Jiirgen Lutz,YnpaensiBaLy avpektop

Oeknapauus 3a CboTBeTCTBUE

C HacTosLLETO eknapypame, Ye An3aiHbT 1 KOHCTPYKLMSITA Ha crieHaTa
MallMHa B pasHOBWAHOCTUTE, KOWTO Mpeanarame Ha nasapa, ca usuano
CboGpPaseHn CbC CbOTBETHUTE OCHOBHY 3PaBHM U3NCKBAHS 1 U3MCKBAHS!
3a 6€30MacHOCT, NOCoYeHN B M3BPOEHUTe ANpeKTUBM Ha EBponelickata
06LLUHOCT.
Hacrosiara aeknapauns npectasa Aa 6bae BanvaHa, ako MalumHata ce
MOAUhMLMPA MO KakbB [ja e HaunH Ge3 NpeABapuTenHa KOHCY TaLMs C Hac.
MatwmHata He MOXe fa OTWAE B CEpBM3, JOKATO He Ce YCTaHOBH, Ye
MallumMHaTa Kato Lsino (Momna 1 MOTop) CbOTBETCTBA Ha pasnopeabute Ha
[upektusata Ha EO 3a mawwuHu v npunoxumute ctaHgapTtu. Lianata
MalmHa cboTBeTcTBa ¢ [upekTBata Ha EO 3a malwmHm, korato ca
n3non3saHun TpLOK Ha nomnata, napabotenu ot Lutz-Pumpen GmbH.
Tuvn ycTporcTBO: MoTop 3a 3agBwkBaHe Ha BapenHu U
KOHTEHEepHW NoMnu.

MI 4-230 MI 4-120

M1 4-230 E MI 4120 E
EO [Aupektneu:
EO [upektnBa 3a mawumHu (98/37/EO)
EO [IupekTuBa 3a MHCTanauum HACKo Hanpexenwe (73/23/ENO)
EO [upekTiBa 3a enekTpoMarHutHa cbBMecTumocT (89/336/EM0, uam. n
pon. ot 93/31/EMO)

anJ’IO)KMMVI XapMOHW3NpaHW CTaHAapTK, no-cneunanHo:

Tunose:

ENISO 12100-1 EN 60 335-1

ENISO 12100-2 EN 60 335-2-41

EN 55014-1 EN 60 555

EN 55014-2 EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

TPUNOXUMI HALWMOHANHM CTaHAAPTY W TEXHUYECKM cnelmdukaLmm, no-
cneuuanHo DIN 45635

Wertheim, 30.08.2005

—

N

Jirgen Lutz,YnpaBnsiBaLy, AvpekTop
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Declaratie de conformitate CE
Declaram prin prezenta ca designul si constructia aparatului specificat
mai jos, in versiunile comercializate de noi sunt total conforme cu
normele de baza privitoare la securitate si sanatate, specificate de
directivele CE de mai jos
Aceasta declaratie isi pierde valabilitatea in cazul operarii de modificari
fara acordul nostru prealabil.
Acest aparat nu poate fi pus in functiune decat dupa ce s-a stabilit ca
aparatul i totalitate (pompa si motor) se conforméa directivelor si
standardelor CE privitoare la aparate. Intreg aparatul este conform
cu prevederile directivelor CE privitoare la aparate atunci cand sunt
folosite brate de pompa fabricate de Lutz-Pumpen GmbH.

Tipul aparatului:  Motor pentru actionarea pompelor de

transvazare din butoaie si containere

Tipuri: MA 11 3-230 MA 11 3-120 MA Il 5-42

MA 11 5-230 MA 1151207 MA Il 5-24

MA 11 7-230 MA 11 7-120 MA I 3-12

" exceptand MA 5-120 S (acoperire rezistenta la acizi)
Directive CE:

Directiva CE privitoare la aparate (98/37/EC)

Directiva CE privitoare la instalatiile de joasa tensiune (73/23/EEC)
Directiva CE privitoare la compatibilitatea electromagnetica
(89/336/EEC) modificata de 93/31/EEC

Standarde armonizate aplicabile, in special:

EN SO 12100-1  ENISO 12100-2  EN 55 014-1

EN 55 014-2 EN 61 000-3-2 EN 61 000-3-3
Standarde nationale si specificatii tehnice aplicabile, in special:
DIN VDE 0700 Partea 1, DIN VDE 0700 Partea 236, DIN 45635

Wertheim, 30.08.2005

Jiirgen Lutz, Director General
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Declaratie de conformitate CE
Declaram prin prezenta ca designul si constructia aparatului specificat
mai jos, in versiunile comercializate de noi sunt total conforme cu
normele de baza privitoare la securitate si sanatate, specificate de
directivele CE de mai jos
Aceasta declaratie isi pierde valabilitatea in cazul operarii de modificari
fara acordul nostru prealabil.
Acest aparat nu poate fi pus in functiune decat dupa ce s-a stabilit ca
aparatul in totalitate (pompa si motor) se conforma directivelor si
standardelor CE privitoare la aparate. intreg aparatul este conform
cu prevederile directivelor CE privitoare la aparate atunci cand sunt
folosite brate de pompa fabricate de Lutz-Pumpen GmbH.

Tipul aparatului: ~ Motor pentru actionarea pompelor de
transvazare din butoaie si containere

Tipuri: MI 4-230 Mi 4-120
MI 4-230 E Mi4-120 E

Directive CE:

Directiva CE privitoare la aparate (98/37/EC)

Directiva CE privitoare la instalatiile de joasa tensiune (73/23/EEC)
Directiva CE privitoare la compatibilitatea electromagnetica
(89/336/EEC) modificata de 93/31/EEC

Standarde armonizate aplicabile, in special:

EN ISO 12100-1 EN 60 335-1

EN ISO 12100-2 EN 60 335-2-41

EN 55014-1 EN 60 555

EN 55014-2 EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Standarde nationale si specificatii tehnice aplicabile,
in special DIN 45635

Wertheim, 30.08.2005

Jiirgen Lutz, Director General
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Uldised ohutusjuhised

Kasutaja peab enne pumbaga t66 alustamist
lugema ja t66 ajal jargima kdesolevat
kasutusjuhendit.

Mootor ei ole plahvatuskindel. Sellega ei tohi tootada

plahvatusohtlikes piirkondades.

Ei tohi pumbata sittivaid aineid.

Mootorit tohib kasutada ainult piistises asendis.

Mootorit ei tohi uputada pumbatavasse ainesse.

Jalgige, et koik iihendused ja kinnitused oleks

korralikult kinni.

6. Elektrivorgu voi aku toitepinge peab (ihtima infoplaadil
nimetatud pingega.

7. Kontrollige, et mootor oleks enne vooluvdrku
iihendamist vélja lilitatud.

8. Kontrollige madalpingekaitse olemasolu, kui seda on
ohutuks toétamiseks vaja.

9. Mootor ei tohi ilma pumbamehhanismita todtada.

10. Arge seisake mootorit kiiruseregulaatorist. Vaimalik
on iseeneslik taaskdivitumine.

—_

o

Jargige kindlasti asukohamaa ohutuseeskirju.

1. Uldist

Elektriline vaadi- ja konteineripump koosneb mootorist
ja rakendusele sobivast pumbamehhanismist. Mootori
tlitibid MA 11 jaMI 4 koos erinevate pumbamehhanismidega
sobivad mittesittivate, agressiivsete, vaheviskoossete
ainete pumpamiseks. Mootorit ei tohi kasutada
basseinides voi nende juures, aiatiikides voi teistes
sarnastes kohtades.

1.1 Tarnekomplekt
Kontrollige, et saadetis oleks komplektne nagu tellitud.

2. Mootori tiiiibid

Pumba mootorid on (ihefaasilised jadaergutusega
mootorid, mis td6tavad tabelites 1 ja 2 (vt Ik 6) nimetatud
pingel, voimsusel ja sagedusel.

Mootori vdimsus, vajalik voolupinge ja sagedus on
mérgitud mootori infoplaadile. Kontrollige, et vorgupinge
ja sagedus ihtiksid mootori infoplaadil olevaga.

Kasutaja tunneb mootorit to6tamise ajal kdes hoides
vibratsiooni. Kiirendus, mis mojub Ulajésemete liigestele,
on alla 2,5 m/s2.

2.1 Elektrilised néitajad

Tilp MA I Mi 4
kaheastmeline toitellliti [ ] (]
T | e e
madalpingekaitse Valikuline -
Ohutusklass [ Il
Ohutusklassi tiiiip IP 54 IP 24

"Mootorid MA 11 3-12, MA 11 5-42 ja MA 11 5-24 vastavad
ohutusklassile Il

3. Too alustamine
3.1 Pumbamehhanismiga iihendamine

Pumbamootor asetatakse pumbamehhanismi peale.
Seejuures haardub mootori kéditusmehhanism
pumbamehhanismi (hendusega. Mootor ja
pumbamehhanism kinnitatakse omavahel tugevalt
kdsirattaga (paremkeere) (vt joonis 1).

3.2 Elektriiihendus (vt joonis 2)
Elektrivorgu voi aku toitepinge peab iihtima infoplaadil
nimetatud pingega.

Enne vooluvdrku iihendamist peab toiteliiliti
olema asendis 0.

Alalisvooluga téotavad mootorid voi Uhendada
vooluvarustuse suvalise poolusega.
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4. Kasutus
4.1 Ulepingekaitse

Mootorisse sisseehitatud ilepingekaitse liilitab mootori
iilekoormuse korral vélja. Pdrast mahajahtumist tuleb
mootori kdivitamiseks vajutada uuesti toitelilitit (vt
joonised 3 + 4).

4.2 Voolukatkestus ja madalpingekaitse
(ainult MA 11)

Parast elektripinge kadumist jaab toiteliiliti
asendisse "I" (kaabli eemaldamisel pistikust,
voolukatkestuse korral). Et vdltida mootori
isekdivitumist voolu taastumisel, tuleb toiteliiliti
sel juhul seade viljaliilitatud asendisse ,,0“!

Mootorid MA Il on vdimalik soovi korral varustada
madalpingekaitsega. Madalpingekaitsega varustatud
mootorid ei taaskdivitu ise pdrast pingekatkestust
(pistiku seinast eemaldamisel ja uuesti sissepanemisel).
Pérast elektripinge taastumist tuleb mootor uuesti sisse
[ilitada.

Kui toitepinge langeb vorreldes nimipingega véga
madalale (suurte voolukdikumistega vorgud), siis ei
pruugi madalpingekaitse lasta mootorit taaskdivitada.
Mootori taidbid MI 4 ei ole varustatud
madalpingekaitsega.

4.3 Elektriline kiirusregulaator (ainult tiiiipidel
MI 4-230 E, MI 4-120 E, M1 4-100 E)

MI 4 tiiiipi mootoreid voib varustada elektroonilise
kiiruseregulaatoriga. Selle abil saab vdhendada
pumpamisjoudlust vajaliku tasemeni. Elektroonilise
kiiruseregulaatori pddrdnupp asub toiteliliti 1dhedal.
Skaalale on margitud pé6ramissuund kdrgema
vOi madalam péo6rlemissageduse saavutamiseks.
Pumpamisjoudlus madalaimal péérlemissagedusel
sOltub antud hetke vorgupingest. Vabalt tddtades on
joudlus umbes 40% maksimaalsest pumpamiskogusest;
muidu on see vdiksem (vt joonis 5).

Arge kasutage kiirusregulaatorit pumba
seiskamiseks 60Hz vorgusageduse korral.
Vaimalik on iseeneslik taaskdivitumine.

5. Hooldus
5.1 Siisiharjad

Uhefaasilistel jadaergutusega mootoritel on kahe
siisiharjaga kollektor. T80 kdigus stisiharjad kuluvad. Et
mootor tdielikult kulunud siisiharjade tottu ei puruneks,
tuleb lasta stsiharju umbes iga 500 téotunni jérel
volitatud tdokojas voi tootjal kontrollida.

5.2 Toitekaabli vahetus

Kui toitekaabel on kahjustatud voi kulunud, voib elektrik
selle vahetada (vt joonised 6 + 7).

Enne mootori remonttdid tuleb vorgupistik lahti
iihendada.

MA II:
Kasutatava kaabli kvaliteet peab olema véhemalt
HO5 RN-F.

Mi 4:

Kasutatava kaabli kvaliteet peab olema véhemalt
HO5 RN-F. Mootori katte kohale tagasi panemisel peab
toiteliiliti olema asendis ,,|“, muidu laheb (ilepingekaitse
kinnitusest lahti v0i saab kahjustada.

6. Remont

Remonttdid on lubatud teostada ainult tehases voi tehase
poolt autoriseeritud ettevotetel / meistritel. Kasutage
ainult Lutz-i varuosi.
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Tabel 1 - Mootori variandid tiiiip MA 1l

Tiip Pinge Sagedus Voimsus Miratase? Kaal Tellimisnr | Tellimisnr
ilma MPK | koos MPK
MA 113 220-230 V" 50 Hz 430-460 W | 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 | 0060-008
100-120V | 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 | 0060-016
MA1l 5 220-230 V" 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 0060-009
220-230 V 60 Hz 450-490 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120V | 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MA IS5 S8** | 220-230V 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V? | 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MAII7 220-230 V" 50 Hz 750-795 W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120V | 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 | 0060-018
" VDE heakskiit
2) Puudub interferentsi kaitse, seetdttu pole CE-heakskiitu
3) 10000 p/min, mdddetud 1m kauguselt

* hinnalisaga
** happekindla kattega

Tabel 2 - Mootori variandid tiiiip MI 4

Tiiip Pinge Sagedus Voimsus | Miratase? Kaal Tellimisnr Tellimisnr
ilma kiirus- | koos kiirus-
regulaatorita | regulaatoriga

M1 4-230" 220-230V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A 2,8 kg 0030-000 -

M1 4-230 EY | 220-230 V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A 2,8kg - 0030-001

M1 4-230 220-230V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A 2,8 kg 0030-015 -

M1 4-120 110-120V | 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A 2,8 kg 0030-003 -

MI4-120E | 110-120V | 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A 2,8 kg - 0030-006

(A)
(A)
(A)
MI4-230E | 220-230V | 60Hz | 380-400W | 70dB(A) | 28kg - 0030-016
(A)
(A)
(A)

M1 4-100 E 100V 50-60 Hz | 520-550 W | 70 dB(A 2,8 kg - 0030-008

" VDE heakskiit
210000 p/min, mdddetud 1m kauguselt
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El-vastavusdeklaratsioon

Kéesolevaga kinnitame, et meie poolt turul miiiidavate jérgnevate
seadmete versioonide disain ja konstruktsioon vastab tdielikult ja on
kooskdlas nimetatud EU direktiivide pohiliste asjaomaste ohutus- ja
tervisenduetega.

Deklaratsioon ei kehti toodetele, mida on muudetud tks kdik mis viisil,
meiega konsulteerimata.

Masinat ei tohi votta kasutusele enne, kui on kindlaks tehtud see, et

seade (pump) tervikuna vastab EU masinadirektiivi sétetele ja kohaldatud
standarditele. Ettevotte Lutz-Pumpen GmbH pumpade kasutamisel vastab
kogu seade EU masinadirektiivile.

Seadme tiiip:  Vaadi- ja konteineripumpade mootor

Tidibid: MAI13-230 MAII3-120 MA 11 5-42
MA1I5-230 MAII5-1201) MAII5-24
MAII7-230 MAII7-120 MA 11 3-12

1) vélja arvatud MA 5-120 S (happekindla kattega)
EU direktiivid:
EU masinadirektiiv (98/37/E0)
EU madalpingedirektiive (73/23/EMU)
EU elektromagnetilise iihilduvuse direktiiv (2004/108/E0)

Kohaldatud harmoniseeritud standardid, eriti

ENISO 12100-1 ENISO 12100-2  EN 55 014-1
EN 55 014-2 EN 61 000-3-2 EN 61 000-3-3

Kohaldatud riiklikud standardid ja tehnilised spetsifikatsioonid
DIN VDE 0700 1. osa, DIN VDE 0700 236. osa, DIN 45635

E0-vastavusdeklaratsioon

Kéesolevaga kinnitame, et meie poolt turul miiiidavate jargnevate
seadmete versioonide disain ja konstruktsioon vastab tielikult ja on
kooskdlas nimetatud EU direktiivide p@hiliste asjaomaste ohutus- ja
tervisenduetega.

Deklaratsioon ei kehti toodetele, mida on muudetud tks kdik mis viisil,
meiega konsulteerimata.

Masinat ei tohi vGtta kasutusele enne, kui on kindlaks tehtud see, et
seade (pump) tervikuna vastab EU masinadirektiivi sétetele ja kohaldatud
standarditele. Ettevotte Lutz-Pumpen GmbH pumpade kasutamisel vastab
kogu seade EU masinadirektiivile.

Seadme tiilip:  Vaadi- ja konteineripumpade mootor
Tiibid: M1 4-230 M1 4-120

M1 4-230 E MI4-120 E
EU direktiivid: .
EU masinadirektiiv (98/37/EU) .
EU madalpingedirektiive (73/23/EMU) .
EU elektromagnetilise thilduvuse direktiiv (2004/108/EU)

Kohaldatud harmoniseeritud standardid, eriti

EN1SO 12100-1  EN 55014-2 EN 60 555
EN1SO 12100-2  EN 60 335-1 EN 61000-3-2
EN 55014-1 EN 60 335-2-41  EN 61000-3-3

Kohaldatud riiklikud standardid ja tehnilised spetsifikatsioonid,
eriti DIN 45635

Wertheim, 29.01.08

[ 4ot

Jirgen Lutz, Tegevdirektor

Wertheim, 29.01.08

[t

Jiirgen Lutz, Tegevdirektor
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Betriebsanleitung

PUMPWERKE

fir Fass- und Behdlterpumpen

Operating Instructions

PUMP TUBES

for Drum and Container Pumps

Typ/Type

PP 41-R-GLRD
PP 41-L-GLRD
PP 41-R-DL

PP 41-L-DL
PVDF 41-R-GLRD
PVDF 41-L-GLRD
PVDF 41-R-DL
PVDF 41-L-DL
Alv 41-R-GLRD
Alu 41-L-GLRD
Alv 41-R-DL

Alv 41-1-DL
Niro 41-R-GLRD
Niro 41-L-GLRD
Niro 41-R-DL
Niro 41-1L-DL

HC 42-R-DL
RE-PP-GLRD
RE-Niro-GLRD
MP-PP-GLRD
MP-Niro-GLRD

Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen!
Read this operating instructions before start up!

Fiir kiinftige Verwendung aufbewahren.
To be retained for future reference.
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Bild / Fig. 2 Bild / Fig. 3

Bild / Fig. 1

Bild / Fig. 4

Pumpwerk RE Niro / pump tube RE SS

Bild / Fig. 6

Bild / Fig. 5



Bild / Fig. 9

Bild / Fig. 8

Pumpwerk RE PP / pump tube RE PP

Bild / Fig. 7

Bild / Fig. 10

Bild / Fig. 12

Bild / Fig. 11
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Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Betriebsanleitung ist vor Inbetriebnahme vom
Bediener des Pumpwerks zu lesen und die Hin-
weise sind wéhrend des Betriebs einzuhalten.

1. Die bestimmungsgerechte Gebrauchslage des Pump-
werks ist senkrecht.

2. Der Bediener hat beim Fordern geféhrlicher Fliis-
sigkeiten (z.B. &tzend, heiB, giftig usw.) passende
Schutzkleidung zu tragen, Gesichtsmaske oder
Schutzbrille, Schiirze und Handschuhe.

3. Beachten Sie, dass alle Anschliisse und Verbindungen
richtig befestigt sind.

4. Beachten Sie die Grenzwerte fiir Temperatur, Visko-
sitdt und Dichte der Forderfliissigkeit.

5. Verwenden Sie bei stark verschmutzten Fliissigkeiten
ein FuBsieb.

6. Nicht in die Ansaugoffnung der Pumpe fassen.

7. Pumpe sollte nicht trockenlaufen.

8. Im Betrieb kann es bei niedrigem Fiillstand im Be-
halter am PumpenfuB spritzen. Verwenden Sie beim
Einsatz von geféhrlichen Flissigkeiten Behalter mit
Abdeckungen.

9. Beachten Sie die Betriebsanleitung des Motors.

Weiterhin gilt fir Pumpwerke aus Polypropylen (PP),

Polyvinylidenfluorid (PVDF) und Aluminium (Alu):

1. Pumpe darf nicht in explosionsgefahrdeter Umgebung
verwendet werden.

2. Es dirfen keine brennbaren Fllissigkeiten gefordert
werden.

Die Einstufung brennbarer Fliissigkeiten erfolgt nach
Richtlinie 67/548/EWG. Beim Fordern brennbarer Fliis-
sigkeiten sind die Betriebssicherheitsverordnung und die
nachfolgenden Punkte zu beachten:

1. Nur Pumpwerke aus Edelstahl (Niro 1.4571) oder
Hastelloy C (HC) verwenden.

2. Nur explosionsgeschiitzte Antriebsmotoren verwen-
den.

3. Nur Einsatz in ortsveranderlichen Behéltern zugelas-
sen.

4. Vor Pumpbeginn Potentialausgleich zwischen Pump-
werk und Behdltnis herstellen.

5. Leitfdhige Druckschlduche verwenden.

6. Der Betrieb der Pumpe muss (iberwacht werden.

7. Instandsetzung nur durch den Hersteller oder auto-
risierte Vertragswerkstatten.

Die Unfallverhiitungsvorschriften des jeweiligen Landes
sind unbedingt einzuhalten.
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1. Allgemeines

Eine elektrische Fass- und Behélterpumpe besteht aus
einem Antriebsmotor und einem Pumpwerk. Fiir den
Antrieb der Pumpe sind Wechselstrom-, Drehstrom- und
Druckluftmotoren in unterschiedlichen Ausfiihrungen
(z.B. explosionsgeschiitzt) und Leistungsbereichen ein-
setzbar. Die Pumpwerke werden in unterschiedlichen
Werkstoffen, Dichtungsarten und Forderradformen an-
geboten. Dadurch kann die Pumpe auf den jeweiligen
Einsatzfall beziglich Férdermenge, Férderhdhe und den
Eigenschaften der Fliissigkeit abgestimmt werden.

1.1 Lieferumfang

Die Verpackung kann ebenfalls bestellte Zubehorteile
enthalten. Priifen Sie deshalb die Lieferung mit Hilfe der
Bestellung auf Vollstandigkeit.
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2. Pumpwerke
2.1 Pumpwerke

Pumpwerke aus Polypropylen (PP), Polyvinylidenfluorid
(PVDF), Aluminium (Alu) oder Edelstahl (Niro 1.4571)
sind je nach Anforderung an Férdermenge und Férder-
hohe entweder mit einem axialen (Kennbuchstabe R)
oder mit einem radialen (Kennbuchstabe L) Forderrad
ausgeriistet und kommen zudem in zwei Dichtungsaus-
flihrungen (DL = dichtungslos oder GLRD = Gleitring-
dichtung) zur Auslieferung.

Pumpwerke aus Hastelloy C (HC) sind grundsatzlich
dichtungslos und mit axialem Férderrad (R) ausgeri-
stet.

Die Pumpwerke sind nur fiir den vertikalen Einsatz vor-
zusehen.

2.2 Restentleerungspumpwerk RE

Restentleerungspumpwerke aus Polypropylen (PP) oder
Edelstahl (Niro 1.4571) dienen zur vollsténdigen Entlee-
rung von Fassern und Behdltern.

Durch das Absenken des Verschlusstopfes kann der
PumpenfuB8 bei noch laufenden Motor innerhalb des
Pumpwerks verschlossen werden. Dies verhindert das
Zuricklaufen der bereits angesaugten Fliissigkeit nach
dem Abstellen der Pumpe. Das SchlieBen oder Offnen
des Verschlusstopfes erfolgt manuell (iber einen Hebel
unterhalb des Handrades.

RE-Pumpwerke sind mit einem radialen Férderrad
und Gleitringdichtung ausgeristet.

Die Pumpwerke sind nur fiir den vertikalen Einsatz vor-
zusehen.

2.3 Mischpumpwerk MP

Mischpumpwerke aus Polypropylen (PP) oder Edelstahl
(Niro 1.4571) dienen zum Mischen von Flissigkeiten in
Fassern und Behéltern.

Durch das Freigeben oder VerschlieBen von Mischoff-
nungen kann die Mischwirkung beeinflusst werden. Im
geschlossenen Zustand fordert die Pumpe. Im gedffneten
Zustand mischt und férdert die Pumpe.

Das Offnen oder SchlieBen der Mischdffnungen erfolgt
manuell iiber einen Hebel unterhalb des Handrades.
Die Mischwirkung wird verbessert, wenn der Pumpen-
auslass wahrend des Mischens verschlossen ist (z.B.
geschlossene Zapfpistole, Absperrhahn usw.).
Mischpumpwerke MP sind mit radialem Férderrad und
mit Gleitringdichtung oder dichtungslos ausgeriistet.
Die Pumpwerke sind nur fiir den vertikalen Einsatz vor-
zusehen.

3. Einsatzbedingungen
3.1 Bestindigkeit der Pumpwerke

Die Pumpwerke dienen zum Férdern reiner, getriibter,
aggressiver und nicht aggressiver Fliissigkeiten, wobei
jedoch die benetzten Pumpwerksmaterialien gegeniiber
dem Férdermedium bestdndig sein miissen.

Priifen Sie anhand einer Besténdigkeitstabelle (z.B.
Lutz-Besténdigkeitstabelle) und der Werkstoffauflistung
Tabelle 1 (siehe Seite 21), ob das Pumpwerk fiir die
Forderfliissigkeit geeignet ist.

3.2 Mediumstemperatur

Die Mediumstemperatur darf die Werte in Tabelle 2
(siehe Seite 22) nicht iiberschreiten.

3.3 Viskositat

Das Pumpen von zédhen Fliissigkeiten verlangt dem An-
triebsmotor eine héhere Leistung ab. Durch viskose
Fordermedien reduzieren sich die Forderhdhe und die
Fordermenge. Um den Motor nicht zu (iberlasten miissen
die Viskositatsgrenzen in Tabelle 3 (siehe Seite 23)
beachtet werden.

3.4 Dichte

Das Fordern von Flissigkeiten mit hoher spezifischer
Dichte verlangt dem Antriebsmotor eine hohere Leistung
ab. Durch Férdermedien mit hoher Dichte reduzieren
sich die Forderhdhe und die Férdermenge. Um den
Motor nicht zu iiberlasten diirfen nur Medien bis zu
spezifischer Dichte gemaB Tabelle 4 (siehe Seite 24)
verwendet werden.
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4. Inbetriebnahme
4.1 Montage am Motor

Der ausgeschaltete Pumpenmotor wird auf das Pump-
werk aufgesetzt. Leichtes Drehen des Motors bewirkt,
dass der Mitnehmer richtig in die Kupplung eingreift.
Nun werden mit dem Handrad (Rechtsgewinde) Mo-
tor und Pumpwerk fest miteinander verbunden (siehe
Bild 1).

4.2 Befestigen des Pumpwerks

Die Pumpwerke miissen immer senkrecht im Spundloch
stehen, um die Gefahr des Umkippens von leeren Fas-
sern und Behadltern zu vermeiden. Mit Hilfe eines Fass-
adapters oder Emissionsschutz-Fassadapters aus dem
Lutz-Zubehérprogramm wird dies sichergestellt.

Bei dem stationéren Einsatz von Aluminium- und Edel-
stahlpumpen mit Tauchtiefen iber 1200 mm (ca. 47
Inches) ist es von Vorteil, einen Einbauflansch vorzu-
sehen (siehe Bild 2 - Pos.1). Kunststoff-Pumpwerke
liber 1200 mm Tauchtiefe sollten im stationdren Einsatz
aus Stabilitatsgriinden generell mit einem Einbauflansch
versehen werden.

In Behdltern mit bewegten Fliissigkeiten - bedingt durch
Mischwerke oder turbulente Einstrémungen - muss das
Pumpwerk zusatzlich im unteren Bereich befestigt wer-
den (siehe Bild 2 - Pos.2).

Beim stationéren Einbau einer Fasspumpe im
explosionsgefihrdeten Bereich Kapitel 9 beach-
ten!

4.3 Mechanische Belastung des Pumpwerks

Ein Verbiegen des Pumpwerks durch mechanische Be-
lastung schrénkt die Funktion und die Lebensdauer ein.
Druck- und Zugkrafte am Auslaufstiick sind deshalb zu
vermeiden (siehe Bild 3).

Das Biegemoment M, am Auslaufstiick ist auf folgende
Werte zu begrenzen:

Pumpenwerkstoff Maximales
Biegemoment M,

Polypropylen (PP) 10 Nm

Polyvinylidenfluorid (PVDF) 20 Nm

Aluminium (Alu) 20 Nm

Edelstahl (Niro 1.4571) 30 Nm

Hastelloy C (HC) 30 Nm

4.4 Maximale Eintauchtiefe

Es muss gewéhrleistet sein, dass die Pumpe nicht tiefer
als his zum Auslaufstutzen eintaucht (siehe Bild 4).

4.5 Verwendung eines FuBsiebes

Bei Fliissigkeiten mit groben mechanischen Verunrei-
nigungen ist unbedingt ein FuBsieb zu verwenden. Fa-
serstoffe, die zum Festsetzen drehender Teile neigen,
miissen vom Forderelement der Pumpe ferngehalten
werden (siehe Bild 5).

5. Bedienung
5.1 Restentleerung

Um die Restentleerung des Behélters zu erreichen muss
der Pumpvorgang so lange dauern, bis der Fllissigkeits-
strom vollsténdig abbricht. Durch Schragstellung des
Behdlters und Fiihren der Ansaugdffnung zum Kipppunkt
des Behdlters erreicht man die optimale Restentlee-
rung.

5.2 Restentleerung mit Pumpwerk RE

Das Offnen und SchlieBen des Verschlusstopfes erfolgt
manuell. Beim Pumpwerk RE Niro durch einen Hebel A
(siehe Bild 6). Beim Pumpwerk RE PP durch die zwei
Hebel A und B (siehe Bild 7). Die Hebel befinden sich
unterhalb des Handrads.

Nach Beenden des Pumpvorgangs wird der Verschluss-
topf bei laufendem Motor durch Verdrehen des Hebels
geschlossen (siehe Bild 6 + 7 - Pos. 1).

Das Pumpwerk kann nach Abschalten des Motors mit
der angestauten Flissigkeit entnommen und in den
ndchsten Behdlter umgesetzt werden. Zum Entleeren
des Pumpwerks Hebel durch Ziehen entriegeln und in
Ausgangsstellung drehen (siehe Bild 6 + 7 - Pos. 2).

Bitte beachten:

Hebelstellung ,,0“ Pumpwerk geschlossen
Hebelstellung ,,I“ Pumpwerk gedffnet
Siehe Markierung am Pumpwerk.



5.3 Mischen mit Pumpwerk MP

Die Einstellung Mischen/Pumpen erfolgt manuell durch
einen Hebel A unterhalb des Handrads. Neben dem Hebel
gibt eine Beschriftung (mix, pump) mit Pfeil die Dreh-
richtung des Hebels fiir die gewiinschte Funktion an. Im
Mischbetrieb (mix) férdert die Pumpe mit reduzierter
Leistung (siehe Bild 8).

Die Mischwirkung wird verbessert, wenn der Pumpen-
auslaB wahrend des Mischens verschlossen ist (z.B.
geschlossene Zapfpistole, Absperrhahn usw.).

Vor dem Einschalten des Motors ist darauf zu
achten, dass der Hebel in der gewiinschten Funk-
tionsstellung steht. Befinden sich Mischéffnungen
liber dem Flissigkeitsspiegel, dann besteht die
Gefahr des Herausspritzens. Nur mit Fassabdek-
kung mischen.

5.4 Trockenlauf

Man spricht von Trockenlauf, wenn die Pumpe absolut
keine Flissigkeit fordert. Pumpwerke mit Gleitringdich-
tung diirfen nicht trockenlaufen. Dichtungslose Pump-
werke sind max. 15 Minuten trockenlaufsicher. Dies ist
durch Beaufsichtigung oder technische Hilfsmittel wie
z.B. Strémungswachter zu erreichen.

5.5 Entnahme des Pumpwerks

Entnehmen Sie das Pumpwerk vorsichtig aus dem Behal-
ter, damit die im Pumpenrohr und Leitungssystem ent-
haltene Fliissigkeit in den Behélter zuriickflieBen kann.

Mit Flissigkeit benetztes Pumpwerk niemals liegend,
sondern nur mit Aufhdngevorrichtung aufbewahren. Da-
bei muss nach dem Pumpen gefahrlicher Flissigkeiten
verhindert werden, dass beim Aufhéngen Restflissigkeit
auf den Boden tropft.

6. Lagerung

Lagern Sie lhre Pumpe an einem geschiitzten und doch
leicht zugénglichen Platz.

Pumpwerke aus Polypropylen (PP) sollten vor langerer Ein-
strahlung von UV-Licht geschiitzt werden (siehe Bild 9).

Restentleerungspumpwerk RE:
Vor dem Aufbewahren entleeren und nur in He-
belstellung ,,1“ lagern.

Pumpwerk PP 41 GLRD:

Bei den Pumpwerken mit Gleitringdichtung kann
eine kleine Menge Fliissigkeit in das Wellenfiih-
rungsrohr eindringen. Vor dem Aufbewahren
Pumpwerk kurz auf den Kopf stellen, damit die
Flissigkeit auslaufen kann. Achtung bei aggres-
siven Fliissigkeiten!

7. Wartung

Vor Wartungsarbeiten ist darauf zu achten, dass
das Pumpwerk vollstindig entleert ist. Bei Ver-
wendung einer Zapfpistole kann sich nach dem
VerschlieBen der Zapfpistole und dem Abschalten
des Motors noch Restfliissigkeit im Pumpwerk
halten.

Es ist ratsam, das Pumpwerk nach dem Férdern aggres-
siver, klebender, auskristallisierender oder verschmutzter
Fliissigkeiten zu spilen und zu reinigen. Tritt unterhalb
des Handrads am Pumpwerk Leckfliissigkeit aus, so ist
die Pumpe umgehend abzuschalten und instandzusetzen
(siehe Bild 10).

Bei dichtungslosen Pumpwerken befindet sich je nach
Werkstoff des Pumpwerks eine oder zwei ovale Offnun-
gen oberhalb des PumpenfuBes. Um eine einwandfreie
Funktion der Pumpe zu gewahrleisten, ist unbedingt
darauf zu achten, dass diese Offnung(en) freien Durch-
gang haben.
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7.1 Montageanleitung zum Wechseln des Gleitringtrdgers bei Pumpwerk PP 41 GLRD

8. Reparaturen

Reparaturen nur vom Hersteller oder autorisierten Vertragswerkstatten ausfiihren lassen. Nur Lutz-Ersatzteile
verwenden.

Beachten Sie bei der Riicksendung des Gerates die Gebrauchs- und Dekontaminationsbescheinigung (ist in der
Verpackung enthalten) und legen Sie diese ausgefiillt und unterschrieben bei.
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9. Explosionsgeschiitzte Pumpwerke
9.1 Allgemeines

Die Pumpwerke Niro 41-R-GLRD, Niro 41-L-GLRD,
Niro 41-R DL, Niro 41-L DL, RE Niro 41-L-GLRD,
MP Niro 41-R/L GLRD und HC 42-R DL dienen der
Férderung brennbarer Fliissigkeiten aus ortsbeweglichen
GeféBen, die zu den Explosionsgruppen 1A und 11B und
den Temperaturklassen T1 bis T4 gehéren.

Der auBenliegende Teil des Pumpwerks zwischen Saug-
6ffnung und Druckstutzen entspricht Kategorie 1.
DerauBenliegende Teil des Pumpwerks zwischen Druck-
stutzen und Verbindungsteil fiir einen Antriebsmotor
und der innenliegende Teil des Pumpwerks bei GLRD-
Ausfithrungen (bei bestimmungsgeméaBer Forderung
durch die geférderte Fliissigkeit bedeckt) entspricht
Kategorie 2.

9.2 Besondere Bedingungen

Beim Einsatz der Fasspumpe miissen sich alle am Ver-
bindungsteil zusétzlich angebrachten Bauteile (Kupplung,
Getriebe, Antriebsmotor usw.) auBerhalb des ortsbeweg-
lichen Behélters befinden. Dabei miissen die Anforderun-
gen gemaB Gerdtegruppe Il (Unterteilung Il B), Kategorie
2, Temperaturklasse T4 (EN 50014) erfillt werden.

Der Antriebsmotor (elektrisch oder mit Druckluft an-
getrieben) darf eine Leistung von 0,88 kW und eine
Drehzahl von 17.000 1/min nicht iberschreiten.

Die Fasspumpe darf nicht ortsfest eingesetzt werden.
Der Betrieb der Pumpe ist wahrend des Pumpvorgangs
S0 zu Giberwachen, dass Trocken- und Leerlaufphasen
auf das betrieblich unbedingt notwendige Minimum be-
schrénkt bleiben.

9.3 Potentialausgleich und Erdung

Vor Inbetriebnahme der Pumpe ist unbedingt der Potenti-
alausgleich im System Pumpe - zu entleerendes Behaltnis
- zu befiillendes Behdltnis - herzustellen.

Gleiches Potential zwischen Pumpe und zu entleerendem
Behéltnis erreicht man durch Anklemmen des Potential-
ausgleichskabels (Bestell-Nr. 0204-994). Zur besseren
Leitfahigkeit sind Farbe und Schmutz an den Klemm-
stellen zu entfernen.

Eine leitfahige Verbindung zwischen zu entleerendem
und zu fiillendem Behéltnis wird durch einen leitfahigen
Untergrund (z.B. leitféhige Roste) sichergestellt.

Ein gut leitfahiger Ubergang zwischen Behdltnis und
Erdpotential muss ebenfalls vorhanden sein.

Erklarung:

(1) Potentialausgleichskabel, (2a) leitféhiger Untergrund oder
Anschluss eines Potentialausgleichskabels an beiden Fassern,
(2b) galvanische Verbindung (geringer Ubergangswiderstand
zur Erde), (3) leitfahiger Schlauch, (4) leitféhige Verbindung
von Schlauch und Schlauchstecker, (5) Pumpwerk fiir Zone 0,
(6) Motor mit nichtberiihrbaren Metallteilen, (7) Zapfpistole

9.4 Leitfdhige Schlduche/Schlaucheinbhindungen
In jedem Fall muss der an dem Druckstutzen der Fass-
pumpe angeschlossene Schlauch - hinsichtlich elektro-
statischer Aufladungen - ausreichend elektrisch leitféhig
sein.

Der ohmsche Widerstand zwischen den Armaturen - in
diesem Fall zwischen Pumpwerk und Zapfpistole - darf
je nach Schlauchtype einen Grenzwert nicht iiberschrei-
ten.

1. Kennzeichnung des Schlauches mit dem Symbol "M"
Grenzwert < 102 Q (siehe Bild 11)

2. Kennzeichnung des Schlauches mit dem Symbol "Q"
Grenzwert < 108 Q (siehe Bild 12)

Die Schlaucheinbindung muss einen gut leitfahigen
Ubergang zwischen Schlauch und Pumpwerk sowie
Schlauch und Zapfpistole sicherstellen. Die Zapfpistole
muss ebenfalls leitfahig sein.

Ist dies ausnahmsweise nicht der Fall, so ist die separate
Erdung aller leitfdhigen Teile (z.B. metallenes Mundstiick
am Schlauchende) unbedingt erforderlich.

Das Einbinden von leitfahigen Schlduchen mit Ar-
maturen zu Schlauchleitungen verlangt die Kenn-
zeichnung und Priifung nach DIN EN 12 115.
Eingesetzte Zapfpistolen miissen zusammen mit
der Schlauchleitung geprift werden. Die Priifung
ist auch nach Reparaturen an der Zapfpistole er-
forderlich.

1
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9.5 Vorschriften zum Explosionsschutz

Fiir Betriebsmittel in explosionsgefédhrdeten Bereichen
sind vom Betreiber eine Reihe von Vorschriften zu be-
achten. Die folgende Auflistung gibt einen Uberblick der
wesentlichen Vorschriften.

Innerhalb der Europdischen Union gelten:

- Richtlinie 1999/92/EG (iber Mindestvorschriften zur
Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der Si-
cherheit der Arbeitnehmer, die durch explosionsféhige
Atmospharen gefahrdet werden kénnen.

- EN1127-1
Explosionsfahige Atmosphéren - Explosionsschutz -
Teil 1: Grundlagen und Methodik

- EN 13463-1
Nicht elektrische Geréte fiir den Einsatz in explosi-
onsgefahrdeten Bereichen - Teil 1: Grundlegende
Methodik und Anforderungen

- EN 13463-5

Nicht elektrische Geréte fiir den Einsatz in explo-

sionsgefahrdeten Bereichen - Teil 5: Schutz durch

sichere Bauweise

Richtlinie 67/548/EWG (Stoffrichtlinie)

Weiterhin kénnen zusétzlich nationale Vorschriften und
Richtlinien gelten.

9.6 Zoneneinteilung fiir explosionsgefdhrdete
Bereiche

Explosionsgefahrdete Bereiche sind Bereiche, in denen
aufgrund der ortlichen und betrieblichen Verhaltnis-
se explosionsfahige Atmosphdre in gefahrdrohender
Menge auftreten kann. Sie werden in mehrere Zonen
unterteilt.

Fiir explosionsgefédhrdete Bereiche durch brennbare

Gase, Ddmpfe oder Nebel gilt:

a) Zone 0 umfasst Bereiche, in denen gefahrliche ex-
plosionsfahige Atmosphare sténdig oder langzeitig
vorhanden ist.

b) Zone 1 umfasst die Bereiche, in denen damit zu rech-
nen ist, dass gefahrliche explosionsfahige Atmosphére
gelegentlich auftritt.

c) Zone 2 umfasst Bereiche, in denen damit zu rechnen
ist, dass gefdhrliche explosionsfdhige Atmosphére
nur selten und dann auch nur kurzzeitig auftritt.
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9.7 Erlduterung der Zoneneinteilung bei der
Anwendung von Fasspumpen fiir brennbare
Fliissigkeiten

- Im Inneren eines Fasses oder Behéltnisses herrscht
generell Zone 0.

- Die Trennstelle zwischen Zone 0 und Zone 1 wird durch
das Fass-Spundloch bzw. die Oberkante des
Behdltnisses festgelegt.

- Réume, in denen um- oder abgeflllt wird, fallen grund-
sétzlich unter Zone 1.

- Fiir Fass- und Behélterpumpen folgt daraus:

1. Zum Fordern brennbarer Fliissigkeiten dirfen nur
Pumpwerke der Gerategruppe I, Kategorie 1/2 G
verwendet werden. Diese erfiillen die Vorschriften
flir den Einsatz in Zone 0.

2. Der Einsatz von explosionsgeschiitzten Motoren,
gleich welcher Schutzart, in Zone 0 ist nicht zulds-
sig. Ausnahmen konnen nur die ortlichen Uberwa-
chungsbehdrden machen.

3. Lutz-Motoren der Baureihe ME in der Ausfiihrung
,Druckfeste Kapselung - Erhohte Sicherheit* erfiil-
len die Vorschriften fiir die Gerategruppe Il, Katego-
rie 2 G. Sie diirfen in Zone 1 eingesetzt werden.

9.8 Riickverfolgbarkeit

Gerate der Firma Lutz-Pumpen fiir explosionsgefahrdete
Bereiche sind an Hand einer individuellen Seriennum-
mer gekennzeichnet, die der Riickverfolgbarkeit dient.
Aus dieser Zahl kénnen Baujahr und Gerateausfiihrung
bestimmt werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gerat fiir
explosionsgeféhrdete Bereiche. Diesbeziiglich und un-
ter Beriicksichtigung der ATEX-Richtlinie 94/9/EG sind
spezifische Vorkehrungen zu treffen, um die Riickver-
folgbarkeit des Gerdtes im vor- und nachgeschalteten
Bereich sicherzustellen.

Unser mit ATEX-Bescheid zertifiziertes QM-System
gewahrleistet diese Riickverfolgbarkeit bis zum Ort der
ersten Auslieferung.

Ausgenommen im Falle gegenteilig lautender vertrag-
licher Bestimmungen sind alle Personen, die diese
Gerate weiterliefern, dazu verpflichtet, ein System ein-
zufiihren, das eine eventuell erforderliche Riickrufaktion
fiir fehlerhafte Gerate ermdglicht.
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General safety information

The operator must read the operating instructions
before starting the pump and follow these instruc-
tions during operation.

1. The pump tube may only be operated in an upright
position.

2. The operator must wear suitable protective clothing,
face mask or goggles, apron and gloves when pum-
ping hazardous liquids.

3. Ensure that all connections and fittings are properly
tightened.

4. Note the limit values for temperature, viscosity and
density of the medium being pumped.

5. Use afoot strainer when pumping very contaminating
liquids.

6. Do not reach into the intake port of the pump.

7. The pump should not be allowed to run dry.

8. Atlow level of the container splash can occur at the
pump foot during operation. When pumping hazar-
dous liquids it is recommended to use containers with
cover.

9. Observe the operating instructions of the motor.

The following points must be noted in the case of pump

tubes made of polypropylene (PP), polyvinylidene fluo-

ride (PVDF) and aluminium (Alu):

1. The pump is not allowed to be operated in explosion
hazard areas.

2. The pump must not be used to pump flammable
liquids.

The classification of flammable liquids is made accor-
ding to directive 67/548/EEC. When pumping flammable
liquids the operational safety regulation and the following
points have to be observed:

1. Only use pump tubes made of stainless steel (SS
1.4571) or Hastelloy C (HC).

2. Only use explosion proof drive motors.

3. The pump may only be operated in mobile contai-
ners.

4. Connect the equipotential bonding between pump

tube and container before starting operation.

. Use conductive pressure hoses.

6. The pump must not be left unattended while in ope-
ration.

7. The pump may only be repaired by the manufacturer
or a duly authorized repair shop.

(S

The national accident prevention regulations must be
observed without fail.
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1. General

An electric drum and container pump comprises a drive
motor and a pump tube. The AC, 3-phase and com-
pressed air motors driving the pump are available in a
variety of types (e.g. explosion proof) and with different
power ranges. The pump tubes are available in a variety
of materials, with different types of sealings and different
impeller forms. In this way, the pump can be adapted
exactly as required for the application in question where
the flow rate, delivery head and properties of the medium
are concerned.

1.1 Scope of supply

The packaging may also contain any accessories ordered.
It is therefore important to check that the consignment
is complete as ordered.



2. Pump tubes
2.1 Pump tubes

Pump tubes made of polypropylene (PP), polyvinylidene
fluoride (PVDF), aluminium (Alu) and stainless steel
(SS 1.4571) are equipped with either an axial impeller
(code letter R) or a radial impeller (code letter L), depen-
ding on the required flow rate and delivery head. They are
also available in two sealing variations, namely sealless
(SL) or with mechanical seal (MS).

The pump tubes made of Hastelloy C (HC) are basically
sealless and are equipped with an axial impeller (R).
The pump tubes may only be installed in an upright
position.

2.2 Pump tube RE for complete drum drainage

The pump tubes for complete drum drainage made of
polypropylene (PP) or stainless steel (SS 1.4571) are
used to empty drums and containers without any resi-
dues whatsoever.

The pump foot can be sealed inside the pump tube by
lowering the sealing pot while the motor is still running.
This prevents entrained medium from running back into
the drum or container when the pump is switched off.
The sealing pot is opened and closed manually by means
of a lever below the handwheel.

RE pump tubes have a radial impeller and mechanical
seal.

The pump tubes may only be installed in an upright
position.

2.3 Mixing pump tube MP

Mixing pump tubes made of polypropylene (PP) or stain-
less steel (SS 1.4571) are used to mix liquids in drums
and containers.

The mixing efficiency can be varied by opening or clo-
sing mixing ports. The pump delivers medium when the
ports are closed. It mixes and delivers medium when the
ports are open.

The mixing ports are opened and closed manually by
means of a lever below the handwheel.

The mixing efficiency is improved by closing the pump
discharge during the mixing process (e.g. nozzle or
shutoff valve closed, etc.).

The mixing pump tubes MP have a radial impeller and
are with mechanical seal or sealless.

The pump tubes may only be installed in an upright
position.

3. Operating conditions
3.1 Compatibility of the pump tubes

The pump tubes are designed to deliver pure, turbid,
aggressive and non aggressive liquids. However, care
must be taken to ensure that the pump tube materials
are compatible with the medium being pumped.

The compatibility of the pump tube for the medium in
question must be checked with the aid of a resistance
table (e.g. Lutz resistance table) and table 1 (see page
21) of materials.

3.2 Temperature of medium

The temperature of the medium must not exceed the
values specified in table 2 (see page 22).

3.3 Viscosity

The drive motor must output more power in order to
pump viscous liquids. The delivery head and flow rate
are reduced when pumping viscous media. The visco-
sity limits specified in table 3 (see page 23) must be
maintained in order to prevent the motor from being
overloaded.

3.4 Density

The drive motor must output more power in order to
pump liquids with a high specific density. The delivery
head and flow rate are reduced when pumping such
media. Only media with a specific density below that
specified in table 4 (see page 24) may be used in order
to prevent the motor from being overloaded.
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4. Starting up
4.1 Connection to the motor

The switched-off motor is mounted on the pump tube.
The motor must be turned slightly to ensure that the
driver engages correctly in the coupling of the pump
tube. The motor and pump tube are then firmly connected
by means of the handwheel (right-hand thread) (see
Fig. 1).

4.2 Mounting the pump tube

The pump tube must always be positioned vertically in
the bunghole in order to prevent empty drums and con-
tainers from tipping over. This can be ensured with the
aid of a drum adapter or emission control drum adapter
from the range of Lutz accessories.

Itis advantageous to fit an installation flange (see Fig. 2
- item 1) when using aluminium or stainless steel pump
tubes with immersion depths of more than 1200 mm (ap-
prox. 47 inches) in stationary applications. An installation
flange should generally be fitted for reasons of stability
when using plastic pump tubes with an immersion depth
of more than 1200 mm in stationary applications.

The bottom end of the pump tube must be secured
additionally (see Fig. 2 - item 2) when installed in con-
tainers with liquids in motion due to either agitators or
turbulent inflows.

Chapter 9 must be taken into account installing
drum pumps for stationary operation in explo-
sion hazard areas!

4.3 Mechanical loads on the pump tube

The functioning and service life of the pump tube are
impaired when deformed by mechanical loads. For this
reason, the outlet must not be subjected to compressive
or tensile forces (see Fig. 3).

The bending moment M, at the outlet must not exceed
the following values:

Pump material Maximum
bending moment M,
Polypropylene (PP) 10 Nm

Polyvinylidene fluoride (PVDF) | 20 Nm

Aluminium (Alu) 20 Nm
Stainless steel (SS 1.4571) |30 Nm
Hastelloy C (HC) 30 Nm
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4.4 Maximum immersion depth

Care must be taken to ensure that the pump is not sub-
merged further than its discharge port (see Fig. 4).

4.5 Use of a foot strainer

The use of a foot strainer is imperative when pumping
liquids containing large mechanical impurities. Fibrous
materials which may cause rotating parts to seize up
must be kept away from the delivery element of the
pump tube (see Fig. 5).

5. Operation
5.1 Complete drainage

In order to ensure that the container is emptied com-
pletely, the pump must continue to run until the flow of
liquid ceases altogether. The container can be emptied
most effectively by tipping it up and guiding the intake
opening to the tipping point.

5.2 Complete drainage with pump tube RE

The sealing pot is opened and closed by hand. Lever A
(see Fig. 6) is used for this purpose in the case of the
RE SS pump tube. The two levers A and B (see Fig. 7)
are required in the case of the RE PP pump tube. The
levers are located below the handwheel.

When the liquid has been pumped out of the container,
the sealing pot is lowered by turning the lever while the
motor is still running (see Fig. 6 + 7 — item 1).

After switching off the motor, the pump tube can be re-
moved together with the accumulated liquid and inserted
in the next container. To empty the pump tube, pull the
lever to unlock it and turn it to its home position (see
Fig. 6 + 7 - item 2).

Note:

Lever position ,,0“ = Pump tube closed
Lever position ,,1“ Pump tube open
See markings on pump tube



5.3 Mixing with pump tube MP

The required mode - mix/pump - is set by means of a le-
ver A below the handwheel. The words ,,mix“and ,,pump*
and an arrow beside the lever indicate the direction in
which it should be turned to set the required function.
The pump delivers medium at reduced power when set
to ,mix“ (see Fig. 8).

The mixing efficiency is improved by closing the pump
discharge during the mixing process (e.g. nozzle or
shutoff valve closed, etc.).

Ensure that the lever is set to the required function
before switching on the motor. Liquid may be
expelled from the container if the mixing ports are
above the liquid level. The drum must always be
covered during the mixing process.

5.4 Dry running

The pump is said to run dry if it continues to operate
without pumping any liquid whatsoever. Pump tubes with
mechanical seal may not run dry. Sealless pump tubes
may run dry 15 minutes only. This can be ensured by
remaining in attendance or with the aid of such technical
means as a flow monitor, etc.

5.5 Taking out the pump tube

The pump tube must carefully be taken out of the con-
tainer, enabling the liquid, which is in the pump tube and
piping, flowing back into the container.

The wetted pump tube should always be stored on the
wall bracket and never laid flat. After pumping hazardous
liquids, care should be taken to ensure that any remaining
liquid does not drip onto the floor when the pump tube
is hung up.

6. Storage

The pump should be stored in a sheltered, yet easily
accessible place.

Polypropylene (PP) pump tubes should be protected
from prolonged exposure to UV light (see Fig. 9).

Pump tube RE for complete drum drainage:
Before storage pump tube RE must be emptied
and is only allowed to be stored in the lever po-
sition ,,1“.

Pump tube PP 41 MS:

With the pump tubes equipped with a mechanical
seal it may occur that a small quantity of liquid
penetrates into the inner tube. Before storage
turn the pump tube shortly upside down in order
that the liquid can be running out. Caution with
aggressive liquids!

7. Maintenance

The pump tube must be completely emptied, be-
fore starting the maintenance work. Using a nozz-
le, residual liquid can remain in the pump tube,
after closing the nozzle and switching-off the mo-
tor.

It is advisable to flush and clean the pump tube after
pumping corrosive, tacky, crystallizing or contaminated
liquids. The pump must be switched off and repaired
immediately if liquid leaks out of the pump tube below
the handwheel (see Fig. 10).

Sealless pump tubes have one or two oval openings
above the pump foot, depending on the material of the
pump tube. In order to ensure that the pump operates
correctly, it is essential to ensure that these openings
are never clogged.
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7.1 Mounting instructions for changing the sliding ring holder on pump tube PP 41 mechanical seal

8. Repairs

Repairs should only be made by the manufacturer or authorised Lutz-dealers. Only use genuine Lutz spare parts.
When returning the device to the supplier it is compulsary to attach the decontamination certificate duly filled
out and signed by the operator (see service area www.lutz-pumpen.de).
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9. Explosion proof pump tubes
9.1 General

The pump tubes SS 41-R-MS, SS 41-L-MS, SS 41-R-SL,
SS 41-L-SL, RE-SS 41-L MS, MP-SS 41-R/L MS and
HC 42-R-SL are used to pump from mobile vessels com-
bustible liquids, which belong to the explosion groups 1A
and 11B and the temperature classes T1 to T4.

The external part of the pump tubes between suction
orifice and pressure joint corresponds to category 1.
The external part of the pump tubes between the pressure
joint and the connecting part for a drive motor and the
internal part of the pump tubes in MS variants (covered
by the pumped liquid in case of intended delivery) cor-
respond to category 2.

9.2 Special conditions

When the drum pump is used, all additional components
fitted to the connecting part (coupling, gear, drive motor,
etc.) have to be outside of the mobile container. In this
respect, the requirements of unit group Il (sub-class
|1 B), category 2, temperature class T4 (EN 50014) have
to be met.

The drive motor (electrical or with compressed air drives)
may not exceed an output of 0.88 kW and a speed of
17,000 1/min.

The drum pump must not be employed for non-mobile
operation. The operation of the pump has to be monitored
during the pumping process so that dry running and
empty running phases are restricted to the absolutely
minimum.

9.3 Equipotential bonding and earthing

Before starting up the pump, an equipotential bonding
must be established between the pump, the container to
be emptied and the container to be filled.

The potential between the pump and the container to
be emptied is equalized by connecting the equipoten-
tial bonding cable (order no. 0204-994). Paint and dirt
should be removed from the connecting points in order
to improve the conductivity.

The conductive connection between the full and empty
containers is achieved by means of a conductive sub-
strate (e.g. conductive gratings).

The transition between container and earthing must also
be conductive.

Legend:

(1) Equipotential bonding cable, (2a) Conductive substrate or
connection of an equipotential bonding cable to each of the
two drums, (2b) Galvanic connection (low contact resistance
towards earth), (3) Conductive hose, (4) Conductive connec-
tion between hose and hose connector, (5) Zone 0 pump tube,
(6) Motor with inaccessible metal parts, (7) Nozzle

9.4 Conductive hoses / hose connections

Anyway the hose connected to the pressure joint of the
drum pump must be sufficiently electrically conductive
— with respect to electrostatic charges.

The ohmic resistance between the fittings — in this case
between the pump tube and the nozzle — may not exceed
a limited value depending on the respective hose type.

1. Identification of the hose with the symbol “M”
Limited value <102 Q (see Fig. 11)

2. |dentification of the hose with the symbol “Q2”
Limited value < 10° Q (see Fig. 12)

The hose connection must ensure a highly conduc-
tive transition between hose and pump tube, as well
as between hose and nozzle. The nozzle also must be
conductive.

If this is not the case, all conducting parts (such as the
metal mouth piece at the end of the hose) shall have to
be earthed separately.

Connecting of conductive hoses with armatures
to the hose lines requires the identification and
examination to DIN EN 12 115. Used nozzles must
be checked together with the hose line. The check
also must be made after repair works at the
nozzle.
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9.5 Explosion protection regulations

A number of regulations have to be observed by the
operator for use of equipment in hazardous areas. The
following list renders an overview of the significant re-
gulations.

Within the EU are valid:

DIRECTIVE 1999/92/EC on minimum requirements
for improving the safety and health protection of
workers potentially at risk from explosive atmosphe-
res

EN 1127-1

Explosive atmospheres - explosion preventation and
protection - part 1: basic concepts and methodology
EN 13463-1

Non-electrical equipement for potentially explosive
atmospheres — part 1: Basic method and require-
ments

EN 13463-5

Non-electrical equipement for potentially explosive
atmospheres — part 5: Protection by constructional
safety

Directive 67/548/EEC (directive on substances)

National rules and regulations have to be observed.

9.6 Classification of zones for explosion hazard
areas

Explosion hazard areas are defined as areas in which ex-

plosive atmospheres may occur in potentially dangerous

volumes on account of local and operational conditions.

Such areas are subdivided into a number of zones.

Areas in which explosions may occur on account of

flammable gases, vapours or mists are classified as

follows:

a) Zone 0 encompasses areas in which a dangerous
explosive atmosphere persists constantly or for a
long time.

b) Zone 1 encompasses areas in which a dangerous ex-
plosive atmosphere must be expected occasionally.

c) Zone 2 encompasses areas in which a dangerous
explosive atmosphere is expected only rarely and
briefly.
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9.7 Explanation of the zone classification when
using drum pumps for flammable liquids

- Zone 0 generally prevails inside the drum or contai-

ner.

The boundary between zone 0 and zone 1 is determined

by the bunghole of the drum or the upper edge of the

container.

Rooms in which media are transferred from one drum

or container to another are always classified as zone 1.

For drum and container pumps this means that:

1. Only pump tubes of unit group Il, category 1/2
G may be used to pump flammable liquids. They
comply with the regulations for use in zone 0.

2. Regardless of their type of protection, explosion
proof motors may not be used in zone 0. Excep-
tions may only be made by the local supervisory
authorities.

3. Lutz motors of series ME with ,increased-safe-
ty enclosure® comply with the regulations unit
group Il, category 2 G. They are allowed for use
inzone 1.

9.8 Traceability

Products manufactured by Lutz-Pumpen for potentially
explosives atmospheres are identified by an individual
batch number which allows them to be traced. This
number provides the year of construction and the design
of the equipment.

This product is an appliance for potentially explosive
atmospheres. In this regard and in compliance with the
EC ATEX 94/9 Directive, provisions must be made to
ensure ascending and descending traceability.

Our ATEX notified quality system ensures this traceability
up to the initial point of delivery.

Except as otherwise agreed in writing, anyone that gua-
rantees to redeliver said equipment undertakes to put
in place a system that allows for equipment that is not
conform to be recalled if necessary.
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Tabelle / Table 1

Benetzte PP PVDF Alu Niro Hastelloy C | PTFE | Viton® FEP Oxid- Kohle ETFE SiC

Werkstoffe (1.4571) keramik | Carbon

Wetted Stainless Ceramic

parts steel
Pumpwerk
Pump tube
passs | ® | ® o | o . o oo
paan e | e o . o« o
AR e | e . o g
PP 41 SLAG e | o e | o .
e R o o o « ol
PVDF 4115 . . . o oo
e o - . .
PVDF 4151 . e | .
A ATRNS oo | . R R
i oo | . R R
A 4R 5L oo . .
A a1 L5t o | o | o . .
T o o « o
i o o « o
SRS . o | o
SSatisL . ° |
HG 42851 . . o | o
REFPAS . o | o . o | o
2::'3“5'_““;'(;"“0 ° ° ° ° ° ° °
M P S . e | - . ° | e
m:;’g}’l‘;g""[’ ° ° ° ° ° ° °

Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Du Pont Dow Elastomers.
Viton® is a registered trademark of Du Pont Dow Elastomers.
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Tabelle / Table 2
Maximale °C °F
Einsatztemp.

Max. Temp.
Pumpwerk
Pump tube
PP ATANS i
PPaILNS S
PP TR SL ® ”
Pt LsL ® ”
PYDF 41ANS L
PYDF 4105 L
PUDF 415,51 L
e
A4 RNS L
Ao a1 NS N
s
A a0 N
SSaRSL R
HG a0 st
REPP S R
MPPP-S A
m:zgisr_n“;lr;mn 100 212
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Tabelle / Table 3
Motor* i MAMEN3 | MAMENS | MAMEIT? MEN 8 MD-1/-2/-3 B4/GT
Pumpwerk
Pump tube
S I I B B B R
i 500 500 800 800 800 850 400
Mt | w | e | w | w | w | w | o
it | w | w | w | w | w | e
:::‘l 2} :2:;;“" 150 150 350 350 400 600 400
::ﬂ :} :t:a‘;‘“ 500 500 800 800 800 850 400
::ﬂ :} :E:gt 150 150 350 350 400 600 400
e S I N N N N R
R | aLRD 500 350 700 500 750 500 500
SSHRSL 250 200 o0 00 0 - -
bt 500 350 700 500 750 500 500
iy 350 200 550 400 650 400 400
:E:gg_"“;g”‘" 700 500 900 700 950 700 600
mg:gg_‘"\;lg'-"" 350 200 550 400 700 400 400

*Angaben in mPas / Statements in mPas

= Bei Fliissigkeiten mit einer gréBeren spezifischen Dichte als 1 kg/dm? verringern sich die angegebenen Viskositatswerte.
w The viscosity values specified in the table are reduced when pumping liquids with a specific density of more than 1 kg/dm®.
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Tabelle / Table 4
Motor | Mi4 MAMEN3 | WMAMENS | MAMEN? ME I8 MD-1/-2/-3 B4/GT
Pumpwerk
Pump tube
P A D 11 10 12 13 13 11 18
P L EAD 13 15 18 18 18 16 20
iy 11 10 12 13 13 11 18
LS 13 15 18 18 18 16 20
PUoE D 11 10 12 13 13 11 18
PUE LD 13 15 18 18 18 16 20
PO o 11 10 12 13 13 11 18
i 13 15 18 18 18 16 20
o 11 10 12 13 13 11 18
i 13 15 18 18 18 16 20
Fp 11 10 12 13 13 11 18
e 13 15 18 18 18 16 20
gisr%t;fl'\;gmn 1,1 1.2 13 1.4 1.4 13 20
R | aLRD 14 16 18 19 19 18 22
Re e et 11 12 13 14 14 13 20
bt 14 16 18 19 19 18 22
iy 11 12 13 14 14 13 20
iy 16 17 20 20 21 20 22
Ay oD 14 16 18 19 19 18 22
A 13 15 18 18 18 16 20
N a4 paLRD 11 12 13 14 14 13 20

Angaben in kg/dm3/ Ermittelt mit 3 m Schlauch 3/4" und gedffneter Zapfpistole 3/4".
Statement in kg/dm3 / Determined with 3 m hose 3/4" and open nozzle 3/4".

= Bei Fliissigkeiten mit einer groBeren Viskositét als 1 mPas verringern sich die angegebenen Dichtewerte.
= The density values specified in the table are reduced when pumping liquids with a viscosity of more than 1 mPas.
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Lutz - Pumpen GmbH
ErlenstraBBe 5-7 ¢ D-97877 Wertheim

Die Fluid Manager

Herstellererklarung
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG, Anhang Il B

Hiermit erkléren wir, dass die nachfolgend bezeichnete - jedoch unvoll-
standige - Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart den ein-
schldgigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG entspricht.

Die Inbetriebnahme dieser Maschine ist so lange untersagt, bis fest-
gestellt wurde, dass die vervollstindigte Maschine (Fass- und Behél-
terpumpe) den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie und den
angewandten Normen entspricht. Bei Verwendung von Antriebsmotoren
der Firma Lutz - Pumpen GmbH erfiillt die vollstindige Maschine die
EG-Maschinenrichtlinie.

Gerdteart:  Pumpwerk fiir Fass- und Behélterpumpen

Typen: PP 41-R-GLRD PP 41-L-GLRD PP 41-R DL
PP 41-L DL PVDF 41-R-GLRD PVDF 41-L-GLRD
PVDF 41-R DL PVDF 41-L DL Alu 41-R-GLRD
Alu 41-L-GLRD  Alu41-R DL Alu 41-L DL
RE-PP-GLRD MP-PP-GLRD

Angewandte harmonisierte Normen, inshesondere
EN IS0 12100-1, EN 1SO 12100-2, EN 809

Angewandte nationale Normen und technische Spezifikationen,
inshesondere DIN 24295

Manufacturer's Declaration
in accordance with EC Directive on machines 98/37/EC, Annex || B

We herewith declare that the design and construction of the following
- albeit incomplete - machine comply with the relevant basic safety
and health requirements specified by the EC Directive on machines
98/37/EC.

The machine may not be taken into service until it has been established
that the machine as a whole (pump and motor) complies with the
provisions of the EC Directive on machines and with the applicable
standards. The complete machine complies with the provisions of the
EC Directive on machines when driving motors made by Lutz-Pumpen
GmbH are used.

Type of device: ~ Pump tube for drum and container pumps.

Models: PP 41-R-MS PP 41-L-MS PP 41-R DL
PP 41-L SL PVDF 41-R-MS PVDF 41-L-MS
PVDF 41-R SL PVDF 41-L SL Alu 41-R-MS
Alu 41-L-MS Alu 41-R SL Alu 41-L SL
RE-PP-MS MP-PP-MS

Applicable harmonized standards, in particular:
EN 1SO 12100-1, EN 1SO 12100-2, EN 809

Applicable national standards and technical specifications,
in particular: DIN 24295

Wertheim, 08.06.2005

Jiirgen Lutz, Geschaftsfiihrer, Managing Director




Lutz - Pumpen GmbH
Erlenstraie 5-7 ¢ D-97877 Wertheim

Die Fluid Manager

EG-Konformitatserklarung
Wir erkldren, dass folgendes Produkt den Anforderungen der aufgefiihr-
ten EG-Richtlinien entspricht.
Die Inbetriebnahme dieses Produkts ist so lange untersagt, bis fest-
gestellt wurde, dass auch der Antriebsmotor fiir die Fasspumpe den
Bestimmungen aller relevanten Richtlinien entspricht.
Bei Verwendung von Antriebsmotoren der Firma Lutz - Pumpen GmbH
erfilllt das vollstandige Produkt die EG-Maschinenrichtlinie.
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung am Produkt verliert
diese Erkldrung ihre Giltigkeit.

Gerateart: ~ Fasspumpe
Typen: Niro 41-R-GLRD Niro 41-R DL
Niro 41-L-GLRD Niro 41-L DL

RE Niro 41-L GLRD  MP Niro 41-R/L GLRD

HC 42-R DL
EG-Richtlinien:
EG-Richtlinie fir Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungs-
gemaBen Verwendung in explosionsgefdhrdeten Bereichen (94/9/EG)
EG-Maschinenrichtlinie (98/37/EG)
EG-Baumusterpriifbescheinigung:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102,
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig,
PTB 00 ATEX 4111 X (Niro 41-R DL, Niro 41-L DL)
PTB 00 ATEX 4119 X (Niro 41-R-GLRD, Niro 41-L-GLRD)
PTB 00 ATEX 4123 X (RE Niro 41-L GLRD)
PTB 00 ATEX 4122 X (MP Niro 41-R/L GLRD)
PTB 03 ATEX 4002 X (HC42-R DL)
Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere
EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809, EN 13463-1, EN 13463-5
Angewandte nationale Normen und technische Spezifikationen,
insbesondere DIN 24295

Declaration of Conformity
We declare that the following product complies with the provisions of
the EC Directives.
The product may not be taken into service until it has been established
that the drive motor for the drum pump complies with the provisions
of all relevant EC-Directives. The complete product complies with the
provisions of the EC Directive on machinery safety when driving motors
made by Lutz-Pumpen GmbH are used.
This declaration ceases to be valid if the product is modified in any way
without prior consultation with us.
Type of device: Drum pump

Types: $S 41-R-MS SS 41-R SL
$S 41-L-MS SS41-LSL
RE SS 41-L MS MP 88 41-R/L MS
HC 42-R SL

EC Directives:

EC Directive for equipment and protective systems intended for use in
potentially explosive atmospheres (94/9/EC)

EC Directive on machinery safety (98/37/EC)

EC-Type examination:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102,

Bundesallee 100, 38116 Braunschweig,

PTB 00 ATEX 4111 X (SS 41-R-SL, SS 41-L-SL)

PTB 00 ATEX 4119 X (SS 41-R-MS, SS 41-L-MS)

PTB 00 ATEX 4123 X (RE SS 41-L MS)

PTB 00 ATEX 4122 X (MP SS 41-R/L MS)

PTB 03 ATEX 4002 X (HC42-R SL)

Applicable harmonized standards, in particular:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809, EN 13463-1, EN 13463-5
Applicable national standards and technical specifications,

in particular DIN 24295

Wertheim, 08.06.2005

Jiirgen Lutz, Geschéftsfiinrer, Managing Director
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Bedieningsvoorschrift 5-12
POMPWERKEN

voor vat- en containerpompen

Manuel d'vtilisation 13-20
CORPS DE POMPE

pour pompes de fits et de réservoirs

Manuale di istruzioni 21-28
TUBI POMPANTI

per pompa di travaso fusto e contenitori

Type/Tipo

PP 41-R-GLRD Niro 41-R-GLRD
PP 41-L-GLRD Niro 41-L-GLRD
PP 41-R-DL Niro 41-R-DL
PP 41-L-DL Niro 41-L-DL

PVDF 41-R-GLRD HC 42-R-DL
PVDF 41-L-GLRD RE-PP-GLRD

PVDF 41-R-DL RE-Niro-GLRD
PVDF 41-1-DL MP-PP-GLRD
Alu 41-R-GLRD MP-Niro-GLRD
Alu 41-L-GLRD

Alu 41-R-DL

Alu 41-L-DL

Lees eerst het bedieningsvoorschrift!
Avant la mise en service de la pompe, lisez ce mode d'emploi!
Leggere queste istruzioni operative prima dell'avviamento!

Zorgvuldig bewaren.
Document de référence a conserver!
Da trattenere per riferimenti futuri.

Lutz

Die Fluid Manager




Corps de pompe RE Inox /
Tubo pompa RE SS

Pompwerk RE Niro /
Fig. 6
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Algemene veiligheidsinformatie

o N o o

De bedieningsvoorschriften dienen voor inbedrijf-
name door de gebruiker van de pomp te worden
gelezen en te worden aangehouden.

. De juiste gebruikswijze is verticaal.
. De gebruiker van de pomp dient passende kleding

te dragen, een gezichtsmasker of veiligheidsbril,
werkkleding en handschoenen.

. Let erop dat alle aansluitingen en verbindingen goed

bevestigd zijn.

. Let op de gestelde grenzen aan temperatuur en

druk.

. Gebruik bij sterk vervuilde vloeistoffen een voetzeef.
. Niet in de aanzuigopening van de pomp vastpakken.
. De pomp mag niet drooglopen.

. Tijdens bedrijf kan het bij laag niveau in de container

aan de pompvoet spuiten. Gebruik bij toepassing met
gevaarlijke vloeistoffen altijd afgedekte vaten.

. Lees eerst de bedieningsvoorschriften van de

motor.

Verder geldt voor pompwerken uit Polypropyleen (PP),
Polyvinylideenfluoride (PVDF) en Aluminium (ALU):

1.

2.

De pomp mag niet in een explosiegevaarlijke omgeving
gebruikt worden.

Er mogen geen brandbare vloeistoffen worden
verpompt.

De classificatie van brandbare vloeistoffen is gemaakt
volgens de richtlijnen in 67/548/EEC. Bij het verpompen
van brandbare vloeistoffen dienen de veiligheidsregels
en de volgende punten nageleefd te worden:

1.

2.
3.
. Voor het pompen moet de potentiaal-vereffeningskabel

Alleen RVS of Hastelloy C (HC) pompwerken
toepassen.

Alleen explosieveilige motoren gebruiken.
Alleen gebruik in verplaatsbare containers toegestaan.

tussen pompwerk en vat aangebracht worden.

. Geleidende persslang gebruiken.
. In bedrijf moet de pomp bewaakt worden.
. Onderhoud alleen door een door de fabrikant

geautoriseerde werkplaats laten uitvoeren.

Deinelk land geldende voorschriften ter voorkoming van
ongelukken moeten strikt worden aangehouden.

1. Algemeen

Een elektrische vat- en containerpomp bestaat uit een
motor en een pompwerk. Voor de aandrijving zijn
wisselspanning-, krachtspanning- en persluchtmotoren
in verschillende uitvoeringen (bijv. explosieveilige) en
verschillende opbrengsten inzetbaar. De pompwerken
worden in verschillende materialen, afdichtingen en
soorten waaiers aangeboden. Daardoor kan een pomp
voor elk inzetgebied op hoeveelheid, opvoerhoogte en de
eigenschappen van de vloeistof afgestemd worden.

1.1 Levering

De pompmotor en het pompwerk worden in twee separate
dozen geleverd. De verpakking van het pompwerk en
motor kan tevens bestelde toebehoren en onderdelen
bevatten. De verpakkingsinhoud dient daarom zorgvuldig
gecontroleerd te worden.



2. Pompwerken
2.1 Pompwerken

Pompwerken van polypropyleen (PP), polyvinylideen-
fluoride (PVDF), aluminium (ALU) of roestvaststaal
(RVS 1.4571) zijn afhankelijk van de toepassing
voor hoeveelheid en opvoerhoogte met een axiaal
werkende rotor (kenletter R) of een radiaal werkende
waaier (kenletter L) uitgerust en worden verder in
twee afdichtingsuitvoeringen (dichtingsloos of met
glijringafdichting) geleverd.

Pompwerken van Hastelloy G (HC) zijn in principe
in dichtingsloze uitvoering en met axiale rotor (R)
uitgevoerd. De pompwerken zijn alleen voor verticale
toepassing geschikt.

2.2 Restledigingspompwerk RE

Restledigingspompwerken uit polypropyleen (PP) of
roestvaststaal (RVS 1.4571) dienen ervoor om vaten en
containers volledig te ledigen.

Door het bedienen van een sluitmechanisme kan de
pompvoet, bij een nog lopende motor, afgesloten worden.
Deze verhinderd dat de reeds opgezogen vloeistof terug
zal lopen indien de motor afgezet wordt. Het openen
en sluiten van de sluitdop geschiedt door de hevel
handmatig te draaien.

Restledigingspompwerken hebben een glijringafdichting
en een radiaal waaier (L).

De pompwerken zijn alleen voor verticale toepassing
geschikt.

2.3 Mengpompwerk MP

Mengpompwerken uit polypropyleen (PP) of roestvaststaal
(RVS 1.4571) dienen ervoor om vloeistoffen in vaten en
containers te mengen.

Door het vrijmaken van mengopeningen kan de
mengwerking beinvioed worden. In gesloten toestand
verpompt de pomp. In geopende stand mengt en
transporteert de pomp.

Het openen en sluiten van de mengopeningen geschiedt
door de hevel handmatig te draaien.

De mengwerking wordt verbeterd, indien de pompuitloop
gedurende het mengen gesloten is (bijv. door een
tappistool of kraan).

Mengpompwerken MP zijn met radiale waaier en met
glijringafdichting of dichtingsloos uitgevoerd.

De pompwerken zijn alleen voor verticale toepassing
geschikt.

3. Toepassingsvoorwaarden

3.1 Bestendigheid van de pompwerken

Pompwerken dienen voor het verpompen van zuivere,
troebele, agressieve en niet agressieve vloeistoffen,
waarbij de gekozen pompmaterialen ten opzichte van
het te verpompen medium, bestendig moeten zijn.
Beproef aan de hand van een bestendigheidlijst (bij
voorkeur de Lutz lijst) en de navolgende materiaallijst
tabel 1 (zie blz.29), of het pompwerk voor uw vloeistof
geschikt is.

3.2 Mediumtemperatuur

De in de tabel 2 (zie blz. 30) aangegeven maximale
gebruikstemperaturen mogen niet overschreden
worden.

3.3 Viscositeit

Voor het pompen van dikke stroopachtige vioeistof moet
een toereikende zwaardere motor worden gekozen. Door
het visceuse medium reduceren zowel de capaciteit als
de opvoerhoogte. Om de motor niet over te belasten
moeten de viscositeitsgrenzen in tabel 3 (zie blz. 31)
worden aangehouden.

3.4 Dichtheid

Voor het pompen van vloeistof met grote dichtheid, moet
een toereikende zwaardere motor worden gekozen. Door
het visceuse medium reduceren zowel de capaciteit als
de opvoerhoogte. Om de motor niet te overbelasten,
mogen alleen vloeistoffen tot het in tabel 4 (zie blz. 32)
aangegeven soortelijk gewicht gebruikt worden.
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4. In bedrijfname
4.1 Montage aan de motor

De uitgeschakelde pompmotor wordt op het pompwerk
gezet. Door het voorzichtig draaien van de motor, past de
meenemer in de koppeling van het pompwerk. Nu wordt
met het handwiel (rechtse draad) motor en pompwerk
vast met elkaar verbonden (zie fig. 1).

4.2 Bevestigen van het pompwerk

Het pompwerk moet altijd loodrecht in tankgat geplaatst
worden, dit om het gevaar van omvallen in lege
toestand te vermijden. Met hulp van een vatadapter of
(gasdichte) vatschroef uit het Lutz programma wordt
dit voorkomen.

Bij een stationaire opstelling van aluminium- en
roestvaststalen-pompen met dompeldiepten van meer
dan 1200mm (ca. 47 inch), is het aan te bevelen
om deze van een inbouwflens te voorzien (zie fig. 2
- pos.1). Kunststof pompwerken langer dan 1200mm
dompeldiepte zullen bij een stationaire opstelling in het
algemeen uit stabiliteitsoogpunt met een inbouwflens
uitgerust moeten worden.

In vaten met een bewegende vloeistof (door een menger
of turbulente instroming) moet het pompwerk ook aan de
onderzijde bevestigd worden (zie fig. 2 - pos.2).

Bij een stationaire opstelling van een vatpomp
in explosiegevaarlijk gebied, moet men
hoofdstuk 9 in acht nemen.

4.3 Mechanische belasting van het pompwerk

Een verbuiging van een pompwerk door mechanische
belasting verkort de levensduur. Daarom moeten pers-
en trekkrachten (F) bij het uitloopstuk vermeden worden
(zie fig. 3).

Het buigmoment M, van het uitloopstuk heeft de volgende
grenswaarde:

Pompwerkmateriaal Maximaal
buigmoment M,
Polypropyleen (PP) 10 Nm
Polyvinylideenfluoride (PVDF) |20 Nm
Aluminium (ALU) 20 Nm
Roestvaststaal (RVS 316) 30 Nm
Hastelloy C (HC) 30 Nm

4.4 Maximale dompeldiepte
Het moet gewaarborgd zijn, dat de pomp niet verder dan
tot de uitloopopening wordt ingedompeld (zie fig. 4).

4.5 Toepassing van een voetzeef

Bij vloeistoffen met grote mechanische verontreinigingen
moet beslist een voetzeef worden toegepast. Vezels welke
tot vastzitten van draaiende delen leiden, worden hierdoor
op geschikte wijze verwijderd gehouden (zie fig. 5).

5. Bediening
5.1 Restlediging

Om restlediging van het vat te verkrijgen, moet het
pompen zolang doorgaan totdat de vloeistofstroom
geheel gestopt is. Door het schuin houden van het vat
en het positioneren van de aanzuigopening bereikt men
de optimale restlediging.

5.2 Restlediging met pompwerk RE

Het openen en sluiten van het sluitmechanisme gaat
handmatig. Bij het pompwerk RE RVS door een hevel
A(zie fig. 6). Bij het pompwerk RE PP door twee hevels
A en B (zie fig. 7). De hevels bevinden zich onder het
handwiel.

Na het beéindigen van de vloeistofstroom wordt de
sluitdop ( bij nog draaiende motor) door verdraaiing
van de hevels gesloten (zie fig. 6 + 7 — pos. 1).

Het pompwerk kan, na het afschakelen van de motor,
met de ingesloten vloeistof uit het vat getild worden
en vervolgens in een volgende geplaatst worden. Voor
lediging van het pompwerk moet de hevel ontgrendeld
worden door deze in de uitgangspositie te draaien (zie
fig. 6 + 7 - pos. 2).

Let op:

Hevelstand “0” = pompwerk gesloten
Hevelstand “1” = pompwerk geopend
Zie de markering op het pompwerk.



5.3 Mengen met pompwerk MP

De instelling mengen/verpompen geschiedt handmatig
door een hevel A onder het handwiel. Onder de hevel
staat met een pijl de draairichting aangegeven voor de
gewenste functie (mix of pomp). In de mengstand geeft
de pomp een gereduceerde opbrengst (zie fig. 8).

De mengwerking wordt verbeterd, indien de pompuitloop
gedurende het mengen gesloten is (bijv. door een
tappistool of kraan).

Voordat de motor ingeschakeld wordt, moet de
hevel in de gewenste stand staan. Bevinden de
mengopeningen zich boven de vloeistofspiegel,
dan bestaat het gevaar voor SPATTEN. Alleen met
vatdeksel mengen.

5.4 Drooglopen

Men spreekt van drooglopen, indien de pomp absoluut
geen vloeistof meer opvoert. Pompwerken met een
glijringafdichting mogen nooit drooglopen. Dichtingsloze
pompwerken mogen max. 15 min. drooglopen. Dit is
door toezicht te houden of technische hulpmiddelen
zoals niveausignalering te bewaken.

5.5 Pompwerk uit het vat halen

Haal het pompwerk voorzichtig uit het vat, zodat
de aanwezige vloeistof in het pompwerk en het
leidingsysteem kan terugstromen.

Leg de met vloeistof bevochtigde pomp nooit neer maar
hang deze op aan een ophangbeugel. Daarbij moet bij
pompen met gevaarlijke vloeistof verhinderd worden, dat
restvloeistof op de bodem druppelt.

6. Bewaren/Ophergen

Berg uw pomp op een beschermde maar makkelijk
bereikbare plaats op.

Pompwerken uit polypropyleen (PP) moeten tegen
langdurige UV-straling beschermd worden (zie fig. 9).

Restledigingspompwerk RE:
Voor het bewaren het pompwerk ledigen en altijd
opslaan met hevelwerking ,,1“.

Pompwerk PP 41 GLRD:

Bij het pompwerk met glijringafdichting kan er
een kleine hoeveelheid vloeistof in de asgeleider
binnen dringen. Van te voren het pompwerk op
zijn kop plaatsen waardoor de vloeistof eruit kan
lopen voor het opslaan van het pompwerk elders.
Let op agressieve vloeistoffen.

7. Onderhoud/reiniging

Voor onderhoud is het belangrijk erop te letten,
dat het pompwerk volledig leeg is. Bij gebruik van
een tappistool kan er nog restvloeistof in de slang
aanwezig zijn.

Het is raadzaam om het pompwerk na het verpompen
van agressieve, klevende, uitkristalliserende of vervuilde
vloeistoffen te spoelen en te reinigen. Treedt onder de
motor lekvloeistof uit, dan moet de pomp direct worden
uitgeschakeld en voor reparatie worden opgezonden
(zie fig. 10).

Bij dichtingsloze pompwerken (DL) bevinden zich boven
de pompvoet, één of twee ovale openingen. Om een
onberispelijke functie te bewerkstelligen, moet erop
worden gelet, dat beide openingen vrije doorgang
hebben.
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7.1 Montagevoorschrift voor het wisselen van de glijring-afdichting van het pompwerk PP 41 GLRD

8. Reparatie

Reparaties dienen slechts door de fabrikant of geautoriseerde werkplaatsen uitgevoerd te worden.
Alleen Lutz-onderdelen gebruiken.

Bij retournering van een apparaat naar de leverancier dient het decontaminatie certificaat volledig ingevuld, ondertekend
en bijgevoegd te worden.

10



9. Explosieveilige pompwerken
9.1 Algemeen

De pompwerken RVS 41-R-GLRD, RVS 41-L-GLRD,
RVS 41-R DL, RVS 41-L DL, RE RVS 41-L GLRD,
MP RVS 41-R/L GLRD en HC 42-R DL dienen voor
het verpompen van brandbare vloeistoffen uit mobiele
vaten welke tot de explosiegroepen IIA en IIB en de
temperatuurklasse T1 tot T4 behoren.

Het buitenste deel van het pompwerk tussen zuig- en
persaansluiting behoort tot klasse 1.

Het buitenste deel van het pompwerk tussen
persaansluiting en het verbindingsdeel van de motor
en het binnenste deel van het pompwerk bij GLRD
uitvoeringen (glijringafdichting is tijdens verpompen
door de vloeistof bedekt) behoort tot categorie 2.

9.2 Bijzondere voorwaarden

Bij toepassing van de vatpomp moeten alle in verbinding
gestelde delen (koppelingen, motor enz.) zich buiten
het te ledigen vat bevinden. Bovendien moeten de
voorschriften volgens apparaatgroep Il (onderverdeling
Il B). categorie 2, temperatuurklasse T4 (EN 50014)
opgevolgd zijn.

De motor (electrisch of luchtaangedreven) mag het
vermogen van 0,88 kW en een toerental van 17.000
t/min niet overschrijden.

De vatpomp mag niet vast worden opgesteld. Het gebruik
van de pomp moet tijdens toepassing zodanig bewaakt
worden dat droogloop bij geledigd vat tot het uiterst
noodzakelijke minimum moet worden beperkt.

9.3 Potentiaalvereffening en aarding

Voordat een pomp in bedrijf wordt genomen, moet men
beslist het potentiaal verschil in het pomp systeem, van
het lege vat naar het volle vat, vereffenen.

Gelijke potentiaal tussen de pomp en het te legen
vat bereikt men door aanklemmen van de potentiaal-
vereffeningskabel (art.nr. 0204-994). Om de geleiding
te verbeteren moet verf en vuil bij de klem verwijderd
worden.

Een geleidende verbinding, tussen het te legen vat en
het te vullen vat, wordt door een geleidende ondergrond
(bijv. een metalen rooster) verzekerd.

Een goede geleiding tussen vat en aardpotentiaal moet
er eveneens zijn.

Verklaring:

(1) potentiaal-vereffeningskabel, (2a) geleidende ondergrond
of een pot.-vereff.kabel aan beide vaten, (2b) galvanische
verbinding (geringe weerstand), (3) geleidende slang,

(4) geleidende verbinding van slang naar slangpilaar, (5)
pompwerk voor zone 0 (klasse 1), (6) Motor zonder mogelijk
aan te raken metaaldelen, (7) tappistool.

9.4 Geleidende slangen/slangverbindingen
Inieder geval moet de aan de uitstroomzijde van de pomp
aangesloten slang — ten aanzien van elektrostatische
ladingen — voldoende elektrisch geleidend zijn.

De ohmse weerstand tussen de armaturen —in dit geval
tussen pompwerk en tappistool - mag naar gelang
slangtype de grenswaarde niet overschrijden.

1. Kenmerk op de slang met symbool “M”
Grenswaarde < 10% Q) (zie fig. 11)

2. Kenmerk op de slang met symbool “Q”
Grenswaarde < 106 Q) (zie fig. 12)

De slangverbinding (klemschaalkoppeling of slangpilaar)
moet zorgen voor een goede geleiding, zowel tussen
pompwerk en slang als tussen slang en tappistool. Het
tappistool moet eveneens geleidend zijn.

Is dit bij wijze van uitzondering niet het geval, dan moet
er een separate aarding worden aangebracht aan alle
geleidende delen (bijv. metalen mondstuk aan het einde
van de slang).

Het inklemmen van geleidende slangen met
armaturen tot complete slangsystemen vereist de
kenmerken en controle volgens DIN EN 12 115.
Toegepaste tappistolen dienen samen met de
slangen getest te worden. Controle na reparaties
aan het tappistool is ook vereist.

1



ND)

9.5 Voorschriften voor explosiebescherming
Voor elektrische bedrijfsmiddelen dienen in
explosiegevaarlijke gebieden een aantal voorschriften te
worden opgevolgd. De volgende lijst geeft een overzicht
van de essentiéle voorschriften.

Binnen de Europese gemeenschap gelden:

Richtlijn 1999/92/EG over minimumvoorschriften
ter verbetering van de gezondheid en veiligheid van
diegene welke door explosiegevaarlijke omgevingen
gevaar loopt.

EN 1127-1

Explosiegevaarlijke omgevingen - Explosiebeveiliging
- deel 1: Basisgegevens en methodiek

EN 13463-1

Niet-elektrische apparaten voor toepassing in
explosiegevaarlijke gebieden - deel 1: Fundamentele
methodiek en eisen

EN 13463-5

Niet-elektrische apparaten voor toepassing in
explosiegevaarlijke gebieden - deel 5: Bescherming
door veilige bouwvorm

Richtlijn 67/548/EEC (substantiéle richtlijn)

Voorts kunnen aanvullend nationale voorschriften en
richtlijnen gelden.

9.6 Zone indeling voor explosiegevaarlijke
gebieden

Explosiegevaarlijke gebieden zijn gebieden waarin
afhankelijk van de plaats in het bedrijf explosiegevaarlijke
atmosferen in gevaarlijk dreigende hoeveelheden
kunnen optreden. Deze worden in meerdere zones
onderverdeeld.

Voor explosiegevaarlijke gebieden door brandbare

gassen, dampen of nevels geldt:

a) Zone 0 (Klasse 1) omvat gebieden waarin
explosiegevaarlijke atmosferen voortdurend of
langdurig heersen.

b) Zone 1 (Klasse 2) omvat die gebieden, waarmee men
rekening dient te houden indien explosiegevaarlijke
omstandigheden bij gelegenheid kunnen optreden.

c) Zone 2 omvat die gebieden, waarmee men
rekening dient te houden indien explosiegevaarlijke
omstandigheden slechts zelden en kortstondig kunnen
optreden.
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9.7 Verklaring van de zone-indeling bij het

gebruik van vatpompen voor brandbare

vioeistoffen.

- In een vat of container heerst altijd zone 0 (klasse 1).

- De scheiding tussen zone 0 (klasse 1) en zone 1 (klasse
2) wordt door de vatopening resp. bovenzijde van het
vat bepaald.

- In ruimtes waar gepompt of afgevuld wordt, geldt in

principe zone 1 (klasse 2).

- Voor vat- en containerpompen volgt daaruit:

1. Bij het verpompen van brandbare vloeistoffen
mogen alleen de pompwerken van de apparaatgroep
II, categorie 1/2 G toegepast worden.

2. Hetinzetten van explosieveilige motoren, van welke
beschermingssoort dan ook, in zone 0 (klasse 1)
is niet toelaatbaar. Uitzonderingen kunnen slechts
de plaatselijke overheden maken.

3. Lutz motoren van de serie ME in de uitvoering
“drukvast gekapseld-verhoogde veiligheid” voldoen
aan de voorschriften van apparaatgroep |1, categorie
2 G. Deze mogen in Zone 1 worden toegepast.

9.8 Traceerbaarheid

Producten van Lutz-Pumpen welke gebruikt worden
in explosiegevaarlijke gebieden zijn aan de hand van
een individueel serienummer gekenmerkt en daardoor
traceerbaar. Uit dit nummer zijn het bouwjaar en de
uitvoering te herleiden.

Het gaat hier over producten welke mogen worden
toegepast in explosiegevaarlijke gebieden. Desbetreffend
en metinachtneming van de EC ATEX 94/9 richtlijn zullen
voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden om
herkomst en bestemming traceerbaar te maken.

Ons ATEX-gecertificeerd kwaliteitssysteem verzekert deze
traceerbaarheid tot aan het adres van eerste levering.
Uitgezonderd die gevallen waar anders luidende
schriftelijke overeenkomsten gelden, zijn alle personen
die deze producten doorleveren ertoe verplicht een
systeem in te voeren zodat een eventuele terugroepactie
bij niet-conforme producten mogelijk is.
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Conseils généraux de sécurité

Avant la mise en service de la pompe, I'utilisateur doit lire
le manuel d’utilisation et en respecter les indications.

1. Il faut que la pompe soit maintenue verticale pendant
son utilisation.

2. Lors du transvasement de liquides dangereux,
I'utilisateur de la pompe doit porter des vétements
de protection adéquats, une visiére ou des lunettes
de sécurité, un tablier et des gants.

3. Veiller a ce que tous les raccordements et
branchements soient solidement fixés.

4. Veiller aux valeurs limites pour la température, la
viscosité et la densité du liquide a pomper.

5. Utilisez une crépine pour des liquides fortement
encrassés.

6. Ne rien enfoncer dans I'ouverture d’aspiration.

7. La pompe ne doit pas fonctionner a sec.

8. Lors de I'utilisation avec des fiits faiblement remplis,
des éclaboussures peuvent se produire au niveau du
pied de pompe. Lors de pompage de fluides dangereux,
il est recommandé d'utiliser des conteneurs munis de
couvercle.

9. Respectez le manuel d‘utilisation du moteur.

En outre, avec les corps de pompe en polypropyléne
(PP), polyfluorure de vinylidene (PVDF) et Aluminium
(Alu), il faut noter que:

1. La pompe ne doit pas étre utilisée dans un milieu
explosif.

2. 11 est interdit de transporter des liquides
combustibles.
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La classification pour les liquides inflammable a été
accordée selon la directive 67/548/EEC. Lors du transfert
de produits inflammables en sécurité les points suivants
doivent étre observés:

1. N'utiliser que les corps de pompe en INOX
(SS 1.4571) ou Hastelloy G (HC).

2. N'utiliser que des moteurs d’entrainement utilisables
en atmosphere explosive.

3. Utilisation uniquement sur des
déplacables.

4. Avant le démarrage du pompage, réaliser I'équilibrage
des potentiels entre le corps de pompe et le
récipient.

5. Utiliser des flexibles de pression conducteurs de
I'électricité.

6. Le fonctionnement de la pompe doit s’effectuer sous
surveillance.

7. Faire faire les réparations uniquement par les ateliers
agréés par le constructeur.

réservoirs

Les réglementations de chaque pays en matiere de
prévention des accidents doivent absolument étre
respectées.

1. Généralités

Une pompe Lutz pour fit ou réservoir se compose
d’'un moteur d’entrainement et d’un corps de pompe.
Pour I'entrainement de la pompe il est possible
d’utiliser des moteurs triphasés, a courant alternatif,
ou pneumatiques en différentes versions (par exemple
avec protection antidéflagrante) et dans une gamme de
performances différentes. Les pompes sont fabriquées
en divers matériaux et disponibles en une grande varieté
d’étanchéités et de formes de turbines. De cette fagon la
pompe peut étre adaptée a chaque cas d’utilisation en
fonction du débit, de la hauteur de refoulement et des
caractéristiques du liquide.

1.1 Composition de la livraison

L'emballage peut également contenir les accessoires
commandés. Par conséquent vérifier en s’aidant de son
bon de commande que la livraison est compléte.



2. Gorps de pompe
2.1 Corps de pompe

Les corps de pompe en polypropyléne (PP), polyfluorure
de vinylidene (PVDF), aluminium (Alu) ou acier inoxydable
(Inox 1.4571) sont équipés en fonction du débit et de
la hauteur de refoulement soit avec une turbine axiale
(lettre de codification R) ou avec une turbine radiale
(lettre de codification L) et sont livrables sous deux
types d’étanchéité (DL = sans joint ou GLRD = garniture
mécanique).

Les corps de pompe en Hastelloy C (HC) sont livrés dans
la version sans joint et avec turbine axiale (R).

Les corps de pompe doivent fonctionner uniquement en
position verticale.

2.2 Corps de pompe pour vidange totale RE

Les corps de pompe pour vidange totale en polypropyléne
(PP) ou acier inoxydable (Inox 1.4571) servent a la
vidange complete des flits ou réservoirs.

Par 'abaisement du clapet de fermeture, le pied de pompe
peut étre verrouillé a I'intérieur du corps de pompe alors
que le moteur tourne encore, ce qui, au moment de I'arrét
de la pompe, empéche le retour du liquide déja aspiré.
La fermeture ou I'ouverture du bouchon de fermeture
s’effectue manuellement par I'intermédiaire d’un levier
situé en dessous du volant.

Les corps de pompe RE sont équipés d’une turbine
radiale et d’'une garniture mécanique.

Les corps de pompe doivent fonctionner uniquement en
position verticale.

2.3 Corps de pompe mélangeuse MP

Les corps de pompe mélangeuse en polypropyléne (PP)
ou acier inoxydable (Inox 1.4571) servent au mélange
des liquides en f{its ou réservoirs.

Par I'ouverture ou la fermeture de trous de mélange
I'efficacité du mélange peut étre modifiée. En position
fermée la pompe refoule. En position ouverte la pompe
mélange et refoule.

L'ouverture ou la fermeture des trous de mélange
s’effectue manuellement par I'intermédiaire d’un levier
situé en dessous du volant.

L'effet mélangeur sera amélioré, si la sortie de pompe
est fermée pendant le mélange (par exemple pistolet de
distribution fermé, robinet de coupure, etc.).

Les corps de pompe mélangeuse MP sont équipés d’une
turbine axiale et d’'une garniture mécanique ou sans
joint.

Les corps de pompe mélangeuse doivent fonctionner
uniquement en position verticale.

3. Conditions d’utilisation
3.1 Compatibilité du corps de pompe

Les corps de pompe servent au transvasement de
liquides propres ou chargés, corrosifs ou non-corrosifs,
a condition que les matériaux constitutifs du corps de
pompe soient compatibles avec le produit @ pomper.
Vérifier en s’aidant d’une table de compatibilité
(par exemple le tableau des compatibilités Lutz)
et de la liste des matériaux constitutifs de la pompe
tableau 1 (voir page 29) si celle-ci est compatible avec
le liquide & pomper:

3.2 Température du produit a pomper

Latempérature du produit a pomper ne doit pas dépasser
les valeurs indiquées en tableau 2 (voir page 30):

3.3 Viscosité

Le pompage des liquides visqueux exige un plus gros
effort du moteur d’entrainement. Avec les liquides
visqueux, hauteurs de refoulement et débits sont
diminués. Pour ne pas imposer une surchage au moteur
il ne faut pas dépasser les limites de viscosité en tahleau
3 (voir page 31).

3.4 Densité

Le pompage des liquides avec de hautes valeurs de
densité impose au moteur d’entrainement un effort
supplémentaire. Avec les liquides a densité élevée, les
hauteurs de refoulement et les débits sont diminués.
Pour ne pas imposer une surchage au moteur, il ne faut
pomper que les produits ayant une valeur de densité
spécifique inférieure aux valeurs suivant tableau 4 (voir
page 32).
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4. Mise en service
4.1 Montage sur le moteur

Poser le moteur d’entrainement arrété sur le corps de
pompe. Une légeére rotation du moteur a pour effet de faire
s’engager le tenon d’entrainement dans I'accouplement.
A ce moment, a I'aide du volant (filetage & droite), fixer
solidement I'un a I'autre moteur d’entrainement et corps
de pompe (voir Fig. 1).

4.2 Fixation du corps de pompe

Les corps de pompe doivent toujours étre tenus droits
dans la bonde pour éviter le risque de renversement d’un
tonneau ou réservoir vide. On y arrivera en utilisant un
écrou de flit ou un écrou de f{it pare-vapeurs qui figurent
dans la gamme des accessoires Lutz.

En cas d’utilisation a poste fixe des pompes en aluminium
ou en acier avec une profondeur d’immersion dépassant
1200 mm (environ 47 pouces), il est avantageux de
prévoir une bride de montage (voir Fig. 2 - repére 1).
En cas d’utilisation a poste fixe, les corps de pompe en
matiére plastique au-dessus de 1200 mm de profondeur
d’immersion doivent en principe étre équipés d’une bride
de montage pour des raisons de stabilité.

Dans les réservoirs avec un liquide en mouvement,
conséquence d’un appareil mélangeur ou d’une entrée
turbulente du liquide, il faut que le corps de pompe soit fixé
en plus dans sa partie inférieure (voir Fig. 2 - repere 2).

En cas de montage 2 poste fixe d’une pompe de
fiit en milieu explosif, se reporter au chapitre 9.

4.3 Effort mécanique du corps de pompe

Une déformation du corps de pompe sous I'effort
mécanique handicape son fonctionnement et réduit sa
durée de vie. Forces de compression et de traction sur
I'orifice de refoulement sont donc a éviter (voir Fig. 3).
Le couple de flexion M, sur l'orifice de refoulement doit
gtre limité aux valeurs suivantes.

matériau constitutif couple de flexion
de la pompe M, maximale
Polypropyléne (PP) 10 Nm
Polyfluorure de vinylidéne 20 Nm

(PVDF)

Aluminium (Alu) 20 Nm

Acier Inoxydable (Inox 1.4571) |30 Nm

Hastelloy C (HC) 30 Nm
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4.4 Profondeur maximale d’immersion

[l faut s’assurer que la niveau du liquide reste toujours en
dessous de l'orifice de refoulement (voir Fig. 4).

4.5 Utilisation d’une crépine de pied

Avec les liquides chargés de corps étrangers d’une
certaine taille, il faut absolument utiliser une crépine. Les
matieres textiles, qui ont tendance a s’enrouler autour
des pieces en rotation, doivent étre écartées de la partie
refoulement de la pompe (voir Fig. 5).

5. Fonctionnement
5.1 Vidange des fonds de cuve

Pour réaliser la vidange absolument compléte d’un
réservoir, il faut faire fonctionner la pompe jusqu’a ce le
flux de liquide s’interrompe complétement. En inclinant le
réservoir et en mettant I'ouverture d’aspiration au point le
plus bas du réservoir, on obtient la vidange optimale.

5.2 Vidange des fonds de cuve avec le corps
de pompe RE

L'ouverture et la fermeture du bouchon de fermeture
s’effectuent manuellement, sur le corps de pompe RE
Niro, par I'intermédiaire d’un levier A (voir Fig. 6), sur
le corps de pompe RE PP par I'intermédiaire des deux
leviers A et B (voir Fig. 7). Les leviers sont situés en
dessous du volant.

A la fin du processus de pompage le bouchon de
fermeture sera fermé en tournant le levier pendant que
le moteur tourne encore (voir Fig. 6 + 7 - repére 1).
Aprés arrét du moteur le corps de pompe peut étre retiré
en contenant encore du liquide aspiré et étre mis dans
le réservoir suivant. Pour vidanger le corps de pompe,
désenclencher le levier en le tirant et le tourner sur la
position Sortie (voir Fig. 6 + 7 — repére 2).

Priére de noter:

Position du levier <0» = corps de pompe fermé.
Position du levier «I» = corps de pompe ouvert.
Voir les indications marquées sur le corps de pompe



5.3 Mélange avec le corps de pompe MP

Le réglage «<mélanger/pomper» s’effectue manuellement
par 'intermédiaire du levier A situé en dessous du volant.
A cOté du levier une inscription (mix, pump) avec une
fleche indique le sens de rotation du levier pour obtenir
la fonction désirée. En fonctionnement «mélange» (mix)
la pompe a une puissance de refoulement diminuée
(voir Fig. 8).

L'effet mélangeur sera amélioré, si la sortie de pompe
est fermée pendant le mélange (par exemple pistolet de
distribution fermé, robinet de coupure, etc.).

Avant le branchement du moteur il faut veiller a
ce que le levier se trouve dans la position requise.
Siles trous de mélange se trouvent au-dessus du
niveau du liquide, il risque de se produire, a ce
moment-1a, des projections. Procéder au mélange
que couvercle fermé.

5.4 Fonctionnement a sec

On parle de fonctionnement a sec quand la pompe ne
refoule absolument plus aucun liquide. Les pompes
avec garniture mécanique ne doivent pas fonctionner a
sec. Les pompes sans joint peuvent fonctionner a sec
pendant un maximum de 15min. Ceci ne peut se faire
que sous surveillance ou avec une aide technique comme
un controleur de débit.

5.5 Enlevement de la pompe

Sortir la pompe avec précaution du réservoir afin que
le liquide contenu dans le tube de la pompe et dans la
tuyauterie retourne dans le réservoir.

Ne jamais poser la pompe humidifiée a plat, mais
I'entreposer uniquement sur le dispositif d’accrochage.
Car, aprés le pompage de liquides dangereux, on doit
gviter que des résidus de ces liquides ne tombent sur le
sol au moment de I'accrochage.

6. Rangement

Ranger votre pompe dans un endroit protégé mais
néanmoins facile d’accés.

Les pompes en polypropyléne (PP) doivent étre protégées
contre une exposition prolongée aux rayons ultraviolets
(voir Fig. 9).

Corps de pompe pour vidange totale RE:

Avant de le ranger, on doit vidanger le corps de
pompe RE et positionner impérativement le levier
sur la position 1.

Corps de pompe PP 41 GLRD:

Dans les corps de pompe avec garniture
mécanique, une petite quantité de fluide peut
entrer dans le tube intérieur. Avant le rangement
du corps de pompe, le positionner un court
ins-tant la téte en bas pour que le fluide puisse
s’écouler. Attention avec les fluides aggressifs !

7. Entretien

Avant de procéder aux travaux de maintenance,
s’assurer que la pompe soit complétement vide.
Lors de I'utilisation avec un pistolet, il se peut que,
a l'arrét du pistolet et a la coupure du moteur, du
liquide soit retenu dans la pompe.

Apres le transvasement de liquides corrosifs, collants,
cristallisants ou chargés, Il est conseillé de rincer
abondamment et fortement et de nettoyer le corps
de pompe. Si du liquide a pomper sort en dessous
du volant sur le corps de pompe, il faut alors arréter
immédiatement la pompe et la faire réparer (voir
Fig. 10).

Sur les pompes sans joint on trouve suivant le matériau
constitutif du corps de pompe une ou deux ouvertures
ovales en haut du pied de la pompe. Pour garantir un
fonctionnement sans probleme, il faut absolument
veiller & ce que cette ouverture (ces ouvertures) soit
complétement libre.
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7.1 Instructions de montage pour le changement du support de garniture
pour les corps de pompe PP 41 GLRD

7.2 Instructions de montage de la douille d’écartement 0103-249
pour les corps de pompe PVDF et ALU

8. Réparations

Faire faire les réparations uniquement par le constructeur ou par un atelier agréé. N'utiliser que des pieces d’origine
Lutz.

Lors du retour de matériel, joindre impérativement le certificat de décontamination dument rempli et signé par
I'utilisateur.

18



9. Corps de pompe utilisables en milieu explosif
9.1 Généralités

Les corps de pompe Niro 41-R-GLRD, Niro 41-L-GLRD,
Niro 41-R DL, Niro 41-L DL, RE Niro 41-L GLRD,
MP Niro 41-R/L GLRD et HC 42-R DL sont utilisés pour
le transvasement , a partir de fiits mobiles, de liquides
combustibles appartenant aux classes de risque explosif
IIA et 1IB et a la classe de température T1 jusqu’a T4.
La partie extérieure du corps de pompe entre I'orifice
d’aspiration et le raccord de refoulement est conforme
a la catégorie 1.

La partie extérieure du corps de pompe entre le raccord de
refoulement et la partie liaison d’un moteur d’entrainement
et la partie intérieure du corps de pompe en exécution
GLRD (couvert par le liquide pompé par rapport a un
débit estimé) est conforme a la catégorie 2.

9.2 Conditions particuliéres

A la mise en service de la pompe, tous les composants
additionnels (accouplement, engrenage, moteur de
commande, etc.) doivent se trouver en dehors du réservoir
mobile. A cet égard, les prescriptions conformes au
groupe appareil Il (clasification 11B), catégorie 2, classe
de température T4 (EN 50014) doivent &tre remplies.
Le moteur de commande (électrique ou pneumatique)
ne doit pas dépasser une puissance de 0.88 kW et une
vitesse de rotation de 17.000 tr/min.

Les pompes vide-fiit ne doivent pas étre installées en
poste fixe. Le fonctionnement de la pompe doit étre
surveiller, pendant la pompage, de sorte que les phases
a sec et a vide restent limitées au minimum nécessaire
absolu.

9.3 Equilibrage des potentiels et mise a la terre

Avant la mise en marche de la pompe, il faut absolument
réaliser I'équilibrage des potentiels entre systeme de
pompage - réservoir a vider - réservoir a remplir.

On arrive a des potentiels identiques entre pompe et
réservoir a vider en branchant le cable d’équilibrage
des potentiels (Réf. 0204-994). Pour une meilleure
conductibilité il faut enlever peinture et saleté aux
endroits de branchement.

Une liaison conductrice entre les deux réservoirs,
celui a vider et celui a remplir, sera assurée par un sol
conducteur (par exemple une grille conductrice).

Une bonne liaison conductrice d’électricité entre réservoir
et sol doit également &tre assurée.

DA e R

Explications de I'illustration:

(1) cable d’équilibrage des potentiels, (2a) sol conducteur ou
branchement d’un cable d’équilibrage des potentiels a chacun des
deux réservoirs, (2b) connection conductrice (faible résistance a
lamise a la terre), (3) flexible conducteur d’électricité, (4) liaison
conductrice d’électricité entre flexible et raccord de flexible,
(5) corps de pompe pour zone 0, (6) moteur avec piéces
métalliques non-conductrices, (7) pistolet de distribution

9.4 Flexibles et raccordements conducteurs
d’électricité
Dans tous les cas, le flexible fixé au raccord de refoulement
de la pompe —en raison des charges électrostatiques- doit
étre suffisamment conductible.
La résistance ohmique entre les armatures —dans ce cas
entre le corps de pompe et le pistolet - ne doit pas dépasser,
selon chaque type de flexible, une valeur limite.
1. Marguage du flexible avec le symbole ,M*

Valeur limite < 102 Q (voir Fig. 11)
2. Marquage du flexible avec le symbole ,Q*

Valeur limite < 108 Q (voir Fig. 12)

Les raccordements des flexibles doivent assurer une
bonne liaison conductrice d’électricité entre flexible
et corps de pompe ainsi qu’entre flexible et pistolet
de distribution. Les pistolets doivent également étre
conductibles.
Si exceptionnellement ce n’est pas le cas, toutes les
pieces conductibles (ex. le bout en métal a I'extrémité
du flexible) doivent étre absolument, séparément, mises
alaterre.
L'utilisation de flexibles conducteurs avec les
éléments vers la tuyauterie souple exige le
marquage et le contrdle selon DINEN 12 115. Les
pistolets montés doivent étre controlés en méme
temps que le flexible. Le contrdle est également
obligatoire aprés reparation des pistolets. 19



9.5 Réglementations pour la protection contre
les explosions

Pour les équipements électriques de production utilisés
dans un milieu explosif, il y a une foule de réglementations
a respecter. La liste suivante donne un apercu de la
réglementation fondamentale.

Au sein de I'Union Européenne s’appliquent:

- Les directives 1999/92/EG sur la réglementation
minimale pour 'amélioration de la protection de la
santé et de la sécurité du personnel qui peuvent étre
mis en danger par une ambiance explosive.

EN 1127-1

Ambiances explosives — protection antidéflagrante-
Partie 1: bases et méthode

EN 13463-1

Appareils non électriques pour utilisation en
atmospheéres explosibles — Partie 1: Prescriptions et
méthode de base

EN 13463-5

Appareils non électriques pour utilisation en
atmospheéres explosibles — Partie 5: Protection par
sécurité de construction

Directive 67/548/EEC (directive en vigueur)

En outre, peuvent s’appliquer, en supplément, les
réglementations et les Directives nationales.

9.6 Classification en zones des endroits a
risque explosif

Les milieux a risque explosif sont des endroits o, en
raison des conditions de lieu et de type d’opération,
une atmosphere explosive peut se créer en quantité
dangereuse. lls sont classifiés en plusieurs Zones.

Pour les milieux explosifs en raison de la présence de

gaz, vapeurs ou brouillards combustibles:

a) Zone 0 comprend les milieux dans lesquels regne
constamment ou pour des périodes prolongées une
atmosphere dangereuse et explosive

b) Zone 1 comprend les milieux dans lesquels il faut
s’attendre a ce qu’occasionnellement se crée une
atmosphere dangereuse et explosive

c) Zone 2 comprend les milieux dans lesquels il faut
s’attendre a ce qu’une atmosphére dangereuse et
explosive ne se crée que de temps en temps et pour
de courtes périodes seulement.
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9.7 Explications sur la classification par zone
en cas d’utilisation d’'une pompe vide fiit avec
des liquides combustibles

ATintérieur d’un fit ou d’un réservoir régne en général
une atmosphére de zone 0.
Les points de séparation entre les zones 0 et 1 se
situent au niveau de la bonde du fat, c’est a dire du
bord supérieur du réservoir.

Les locaux, dans lesquels on fait des transvasements ou
des remplissages, tombent en principe en classe 1.
Pour les pompes vide-fit ou de réservoir, il s’ensuit
ce qui suit:

1. Pour le transvasement de liquides combustibles,
on ne doit utiliser que des corps de pompe du
Groupe-Machine Il, catégorie 1/2G, homologués
pour une installation en Zone 0.

2. Les moteurs anti-déflagrants, quelque soit leur
type de protection, ne peuvent tre utilisés en zone
0. Une exception peut étre faite seulement par les
Autorités de Surveillance locale.

3. Les moteurs Lutz de la gamme ME dans la
version "carter antidéflagrant-haute sécurité" sont
homologués pour le Groupe-Machine I, Catégorie
2G. lls doivent &tre utilisés en zone 1.

9.8 Tracabilité

Les produits de Lutz-Pumpen pour atmosphéres
explosives gazeuses sont identifiés par un numéro de
serie individuel qui permet la tragabilité. Ce numéro
determine I'année de fabrication et le type de I‘appareil.

Ce produit est un matériel pour atmospheres
explosibles. A ce titre, et en respect avec la directive ATEX
94/9CE, des dispositions doivent étre prises pour assurer
la tracabilité ascendante et descendante.

Notre systéme qualité notifié ATEX assure cette tracabilité
jusqu‘au premier point de livraison.

Sauf dispositions écrites contractuelles contraire, toute
personne assurant la revente de ce matériel s‘engage a
mettre en place un systéme permettant une éventuelle
procédure de rappel de matériel non conforme.
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Informazioni generali di sicurezza

Gli utilizzatori devono leggere le istruzioni d’uso prima di
mettere in moto il motore e attenersi alle seguenti norme
durante il funzionamento.

1. La pompa deve operare soltanto in posizione verticale.

2. L'addetto deve indossare un adeguato vestito
protettivo, visiera od occhiali, grembiale e guanti
quando pompa liquidi pericolosi.

3. Assicurarsi che le connessioni e i raccordi siano a
perfetta tenuta.

4. Tenere presentii limiti di temperatura, viscosita e peso
specifico del liquido pompato.

5. Usare un filtro di fondo quando si pompano liquidi
contaminanti.

6. Non toccare la parte aspirante della pompa.

7. La pompa non deve marciare a Secco.

8. Ad un basso livello del contenitore durante il
funzionamento possono fuoriuscire spruzzi dal
piede della pompa. Quando vengono pompati liquidi
pericolosi, si raccomanda I'utilizzo di contenitori con
coperchio.

9. Seguire le istruzioni operative del motore.

Prendere nota dei seguenti punti in caso di tubi

pompanti in polipropilene (PP), polivinilidene (PVDF) e

alluminio (Alu):

1. La pompa non deve lavorare in ambiente a rischio
d’esplosione.

2. Non usare per pompare liquidi infiammabili.

La classificazione dei liquidi infiammabili & fatta secondo
la direttiva 67/548/EEC. Quando si pompano liquidi
infiammabili occorre osservare le norme di sicurezza
funzionali e le seguenti istruzioni:

1. Utilizzare solamente tubi in acciaio inox (SS 1.4571)

0 Hastelloy C (HC).

2. Usare unicamente motori antideflagranti.

3. La pompa deve essere impiegata soltanto per

contenitori mobili.

4. Prima della messa in marcia controllare che la
connessione equipotenziale tra corpo e contenitore
sia corretta.

. Servirsi di tubi flessibili conduttivi.

6. Non lasciare la pompa incustodita durante il

funzionamento.

7. Lapompa puo essere riparata soltanto dal costruttore

o0 da un’officina autorizzata.

(S

Le norme antinfortunistiche nazionali devono essere
scrupolosamente osservate.
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1. Generalita

Le pompe per contenitori e fusti sono costituite da un
motore di comando e da un corpo pescante. | motori
monofase, trifase o ad aria compressa sono disponibiliin
vari modelli, anche antideflagranti, di differente potenza.
| corpi pescanti sono disponibili in vari materiali con
diversi tipi di tenuta e con diversi tipi di giranti. In questo
modo ogni pompa pud essere adattata con precisione per
le esigenze richieste in base alla portata, la prevalenza e
le caratteristiche del liquido.

1.1 Ambito della fornitura

L'imballaggio puo anche contenere gli accessori ordinati.
E’ importante pertanto controllare con attenzione che la
fornitura sia completa.
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2. Tubi pompanti
2.1 Tubi pompanti

| tubi pompanti in polipropilene (PP), polivinilidene
(PVDF); alluminio (Alu) e acciaio inossidabile (Inox
1.4571) sono equipaggiati in alternativa con girante
assiale (sigla R) o con girante centrifuga (sigla L) in
funzione della portata e della prevalenza richieste. Sono
anche disponibili in due versioni di tenuta denominate
senza tenuta meccanica (SL) e con tenuta meccanica
(MS).

| tubi pompanti in Hastelloy C (HC) sono senza tenuta
ed equipaggiati con una girante assiale (R).

| tubi pompanti devono essere installati soltanto in
posizione verticale.

2.2 Tubi pompanti RE per drenaggio completo

| tubi pompanti a svuotamento totale in polipropilene
(PP) e in acciaio inossidabile (Inox 1.4571) vengono
usati per svuotare completamente i fusti senza lasciare
residui.

I piede del tubo pompa viene reso stagno abbassando un
otturatore mentre il motore & ancora in marcia. Ci0 evita
cheilliquido refluisca indietro nel fusto quando la pompa
viene spenta. L'otturatore si manovra manualmente per
la chiusura e I'apertura tramite una leva posta sotto il
volantino.

| tubi pompanti RE sono dotati di girante centrifuga
e di tenuta meccanica.

| tubi pompanti devono essere installati soltanto in
posizione verticale.

2.3 Tubi pompanti miscelanti MP

| tubi pompanti miscelanti in polipropilene (PP) € in
acciaio inossidabile (Inox 1.4571) vengono usati per
miscelare liquidi in fusti e contenitori.

L'efficacia della miscelazione puo essere variata aprendo
o chiudendo i fori sul corpo pompa. Il pompaggio del
liquido avviene quando i fori sono chiusi, la miscelazione
quando i fori sono aperti.

| fori di miscelazione vengono chiusi o aperti manualmente
tramite una leva posta sotto il volantino.

L'efficacia della miscelazione viene sensibilmente
migliorata se si chiude la mandata della pompa (per
esempio con una pistola erogatrice o con una valvola
chiusa).

| tubi pompanti miscelanti MP sono dotati di girante
centrifuga e di tenuta meccanica o senza tenuta.

| tubi pompanti devono essere installati soltanto in
posizione verticale.

3. Condizioni di funzionamento
3.1 Compatibilita dei tubi pompanti

| tubi pompanti sono stati progettati per trasferire
liquidi neutri o corrosivi, limpidi o torbidi. In ogni caso
comunque bisogna sempre assicurarsi che i materiali
dei tubi pompanti siano compatibili con i prodotti
pompati.

Le compatibilita, quando non sono note per esperienza,
devono essere verificate con l'aiuto delle tabelle
di resistenza come, (per esempio, quella Lutz) e
tabella 1 (vedi pagina 29).

3.2 Temperatura dei liquidi

La temperatura del liquido non deve superare i valori
riportati nella tabella 2 (vedi pagina 30).

3.3 Viscosita

Il motore di azionamento deve disporre di maggiore
potenza per pompare liquidi viscosi. In questo caso
portata e prevalenza si riducono. | limiti di viscosita
specificati nella tabella 3 (vedi pagina 31) devono essere
osservati per evitare sovraccarichi al motore.

3.4 Densita

| motori di comando devono disporre di maggiore
potenza per pompare liquidi di peso specifico elevato.
La portata e la prevalenza si riducono quando si pompano
questi liquidi. Si possono usare soltanto prodotti di peso
specifico inferiore ai valori indicati nella tabella 4 (vedi
pagina 32) per evitare sovraccarichi al motore stesso.
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4. Avviamento
4.1 Collegamento al motore

I motore spento & montato sul tubo pompante. Il motore
deve essere ruotato leggermente per assicurarsi che lo
spinotto del motore si accoppi perfettamente sul giunto
del tubo pompante. Il motore e il tubo pompante sono
fermamente collegati da un volantino (filettatura destra)
(v. fig. 1).

4.2 Montaggio del tubo pompante

Il tubo pompante deve sempre essere posizionato
verticalmente nel foro del tappo per evitare che i fusti
vuoti si capovolgano. Gid puo essere realizzato con
I'aiuto, per esempio, di un adattatore per fusti o un
sistema antiemissione che si trova tra gli accessori delle
pompe LUTZ.

In applicazioni fisse pud essere vantaggiosa I'adozione
di una flangia di installazione (v. fig. 2 - no. 1) quando si
usano tubo pompanti in alluminio o in acciaio inossidabile
con profondita di immersione 1200 mm (circa 47 pollici).
Una flangia di installazione deve generalmente essere
adottata per ragioni di stabilita anche con i tubi in
plastica quando la profondita d’immersione & superiore ai
1200 mm.

Per giunta il piede della pompa deve essere fissato
quando la stessa & collocata in un recipiente con
liquidi in movimento o per I'azione di un agitatore o per
immissione turbolenta (v. fig. 2 — no. 2).

Il Capitolato 9 deve essere preso in
considerazione per I’installazione di pompe per
fusti per applicazioni fisse in aree a rischio di
esplosione!

4.3 Carichi meccanici su tubo pompante

La funzionalita e la durata di un tubo pompante si
riducono quando quest’ultimo viene deformato da carichi
meccanici. Per questa ragione la mandata non deve
essere soggetta a forze di compressione o di tensione
(v. fig. 3).

I'/momento torcente M, sulla mandata non deve eccedere
i seguenti valori:

Max. momento
torcente M,

Materiale della pompa

Polipropilene (PP) 10 Nm
Fluoruro polivinilidene (PVDF) 20 Nm
Alluminio (Alu) 20 Nm

Acciaio inossidabile (Inox 1.4571) | 30 Nm

Hastelloy C (HC) 30 Nm
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4.4 Massima profondita d’immersione

Bisogna prestare attenzione per assicurarsi che il tubo
pompante non venga sommerso oltre la bocca di scarico
(v. fig. 4).

4.5 Uso del filtro di fondo

L'uso del filtro di fondo diventa obbligatorio quando
si pompano liquidi che contengono corpi estranei di
dimensione apprezzabile. Materiali fibrosi che possono
causare il grippaggio delle parti rotanti devono essere
tenuti lontani dagli elementi della pompa (v. fig. 5).

5. Funzionamento
5.1 Drenaggio completo

Per potersiassicurare che il contenitore siacompletamente
vuoto occorre far girare la pompa fino a che il flusso del
liquido sia cessato del tutto. Il contenitore puo essere
svuotato il pit possibile inclinando lo stesso e dirigendo
la bocca d’aspirazione della pompa nel punto di raccolta
del liquido.

5.2 Drenaggio completo con tubo pompante RE

L'otturatore viene aperto o chiuso manualmente. Con un
tubo pompante Inox RE per questa operazione si usa la
leva A (v. fig. 6). Con un tubo pompante PP RE si usano
invece le due leve A e B (v. fig. 7). Le leve si trovano
sotto il volantino.

Quando si & finito di pompare il liquido fuori dal
contenitore I'otturatore viene abbassato ruotando la
leva mentre il motore & ancora in marcia (v. fig. 6 +
7-no.1).

Dopo aver spento il motore il tubo pompante puo essere
rimosso insieme al liquido accumulato e inserito nel
nuovo fusto. Per svuotare il tubo bisogna sbloccare
le leva spingendola e ruotarla nella posizione iniziale
(v. fig. 6 + 7 - no. 2).

Nota:

Leva in posizione ,,0“ = Tubo pompante chiuso
Leva in posizione ,1“ = Tubo pompante aperto
Osservare i riferimenti sul tubo pompante



5.3 Miscelazione con tubo pompante MP

Il sistema richiesto -pompare o miscelare- si ottiene
azionando la leva A posta sotto il volantino. Le parole
“mix” e “pump” con una freccia accanto indicano la
direzione verso cui va ruotata la leva per ottenere la
funzione richiesta. La portata si riduce notevolmente
nella posizione “mix” (v. fig. 8).

L'efficacia della miscelazione viene sensibilmente
migliorata se si chiude la mandata della pompa (per
esempio con una pistola erogatrice o con una valvola
chiusa).

Assicurarsi che la leva sia posizionata per la
funzione desiderata prima di accendere il motore.
Si possono verificare fuoriuscite dal contenitore
se i fori del corpo si vengono a trovare sopra il
livello del liquido. Coprire sempre il fusto durante
la miscelazione.

5.4 Funzionamento a secco

Si dice che la pompa gira a secco quando & in marcia
senza pompare alcun tipo di liquido. | tubi pompanti
con tenuta meccanica non possono marciare a secco. |
tubi pompanti senza tenuta possono marciare a secco
solo per 15 minuti. Ci si puo assicurare di cio prestando
attenzione sul posto o con 'aiuto di uno strumento come,
per esempio, un indicatore di flusso, ecc.

5.5 Estrazione del tubo pompante

Il tubo pompa deve essere tirato fuori dal contenitore,
consentendo al liquido che & nel tubo pompante e nella
tubazione di ritornare indietro nel contenitore.

Dopo I'uso il tubo pompante deve sempre essere
posizionato in verticale, appeso alla staffa a muro, e
mai lasciato in orizzontale. Dopo aver pompato liquidi
pericolosi bisogna assicurarsi che non vi siano residui
che colano sul pavimento.

6. Stoccaggio

La pompa deve essere riposta in un luogo riparato, ma
di facile accesso.

IItubo pompante in polipropilene (PP) deve essere protetto
dalla lunga esposizione ai raggi ultravioletti (v. fig. 9).

Tubi pompanti RE per drenaggio completo:
Prima di riporre il tubo pompante RE questo deve
essere svuotato ed & consentito riporlo solo con
la leva nella posizione ‘1%,

Tubo pompante PP 41 MS:

Con un tubo pompante previsto con tenuta
meccanica puod accadere che una piccola quantita
diliquido penetri nel tubo interno. Primadiriporre
il tubo pompante capovolgerlo brevemente in
modo che il liquido fuoriesca. Attenzione con
liquidi aggressivi!

7. Manutenzione

II'tubo pompa deve essere completamente vuoto
prima di procedere al lavoro di manutenzione.
Usando un erogatore, del liquido residuo puo
rimanere nel tubo pompa dopo aver chiuso
I'erogatore e spento il motore.

E’ consigliabile sciacquare flussandolo e pulire bene il
tubo pompante dopo aver pompato liquidi corrosivi,
viscosi, cristallizzanti o contaminanti. La pompa deve
essere spenta immediatamente e mandata a riparare
non appena si notano perdite al di sotto del volantino
d’accoppiamento (v. fig. 10).

| tubo pompanti senza tenuta sono dotati di una o due
aperture ovali vicino al piede, secondo il tipo di materiale.
Per essere certi del buon funzionamento bisogna
accertarsi che questi fori non siano mai occlusi.
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7.1 Istruzioni di montaggio per cambio anello tenuta meccanica su tubo pompante PP 41 MS

8. Riparazioni

Le riparazioni vanno eseguite solo dal costruttore o dal distributore autorizzato Lutz. Usare solo ricambi originali
Lutz.

Quando si ritornano le apparecchiature al fornitore & obbligatorio allegare il certificato di decontaminazione
debitamente compilato e firmato dall’operatore.
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9. Tubi pompanti a prova di esplosione
9.1 Generalita

| tubi pompanti SS 41-R-MS, SS 41-L-MS, SS 41-R-SL,
SS 41-L-SL, RE-SS 41-L MS, MP-SS 41-R/L MS e
HC 42-R SL sono usati per pompare da serbatoi mobili
liquidi combustibili che appartengono ai gruppi di
esplosione Il1A e 11B e a classi di temperatura T1 a T4.
La parte esterna dei tubi pompanti tra la bocca di
aspirazione e la bocca di mandata corrisponde alla
categoria 1.

La parte esterna dei tubi pompanti tra la mandata e la
parte di collegamento al motore e la parte interna dei
tubi pompanti nella versione MS (coperta dal liquido
pompato in caso di portata predefinita) corrisponde alla
categoria 2.

9.2 Condizioni speciali

Quando si usa una pompa di travaso tutti i componenti
addizionali montati sulla parte di collegamento (giunto,
riduttore, motore di azionamento, ecc.) devono essere
all’esterno del contenitore. A questo riguardo devono
essere osservati i requisiti del gruppo Il (sub-classe 1IB),
categoria 2, classe di temperatura T4 (EN50014).

I motore di azionamento (elettrico 0 ad aria compressa)
non puo eccedere una potenza di 0,88 kW e una velocita
di rotazione di 17,000 1/min.

La pompa di travaso non deve essere usata per
funzionamento non mobile. Il funzionamento della
pompa deve essere controllato durante il processo di
pompaggio in modo che le fasi di funzionamento a secco
e funzionamento a vuoto siano limitate al minimo

9.3 Collegamento equipotenziale e messa a terra

Prima della messa in marcia della pompa deve essere
effettuata I'equilibratura della connessione equipotenziale
tra la pompa, il contenitore che deve essere vuotato e
quello che deve essere riempito.

Lequilibratura, cioé I'eliminazione del differenziale
di potenziale, viene ottenuta collegando il cavo di
equilibratura (ordine No. 0204-994). Rimuovere dai punti
di connessione eventuali residui di vernice o di sporco
per migliorare la conduttivita.

La connessione conduttiva tra il contenitore vuoto e
quello pieno viene ottenuta per mezzo di un sottostrato
conduttivo (griglia conduttiva).

Anche la transizione tra contenitore e sottostrato deve
essere conduttiva.

Legenda:

(1) Cavo per I'equilibratura della connessione,

(2a) Sottostrato conduttivo o connessione del cavo di
equilibratura a entrambi i fusti, (2b) Collegamento Galvanico
(contatto di bassa resistenza) a terra, (3)Tubo conduttivo,
(4) Connessione conduttiva tra tubo e connettore, (5) Tubo
pompa zona 0, (6) Motore con parti inaccessibili in metallo,
(7) Pistola erogatrice

9.4 Tubi conduttivi / Connettori

Tuttavia il flessibile collegato alla connessione di mandata

del tubo pompante deve avere un’idonea conducibilita

elettrica, con particolare riferimento alle cariche

elettrostatiche.

La resistenza ohmica tra gli accessori, in questo caso tra

il tubo pompa e I'erogatore, non pud superare un valore

limite dipendente dal rispettivo tipo di flessibile.

1. identificazione del flessibile con il simbolo ,M*“
valore limite < 102 Q (v. fig. 11)

2. identificazione del flessibile con il simbolo ,Q“
valore limite < 10° Q (v. fig. 12)

La connessione al flessibile deve assicurare un’alta
transizione conduttiva tra flessibile e tubo pompante,
come pure tra flessibile ed erogatore. Anche I'erogatore
deve avere buona conducibilita elettrica.

Se non é questo il caso, tutte le parti conducibili (come
il prezzo metallico alle estremita del flessibile) dovranno
essere messe a terra separatamente.

Collegare i flessibili conduttivi con armature alla
linea richiede I'identificazione ed il controllo
secondo DIN EN 12 115. Gli erogatori vanno
controllati unitamente ai tubi flessibili. Il controllo
va effettuato anche dopo aver riparato
I'erogatore.
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9.5 Norme di protezione antideflagrante

Un certo numero di norme deve essere osservato
dall’operatore di apparecchiature in aree pericolose.
La seguente lista fornisce una panoramica delle norme
significative.

All'interno dell’'Unione Europea sono valide:

- DIRETTIVA 1999/92/EC sui requisiti minimi per
aumentare la sicurezza e la protezione per la salute
dei lavoratori a rischio atmosfere esplosive

EN 1127-1

Atmosfere esplosive, prevenzione e protezione
esplosioni - parte 1: Concetti base e metodologie

EN 13463-1

Apparecchiature non elettriche per atmosfere
potenzialmente esplosive — parte 1: metodi e reqisiti
base

EN 13463-5

Apparecchiature non elettriche per atmosfere
potenzialmente esplosive — parte 5: protezione con
sicurezza costruttiva

Direttiva 67/548/EEC (direttiva sulle sostanze)

Sono da osservare norme e regolamentazioni
nazionali.

9.6 Classificazione delle zone a rischio di
esplosione

Sono quelle aree ove, a causa di determinate condizioni
locali e operative, possono verificarsi atmosfere esplosive
altamente pericolose. Tali aree sono suddivise in zone.

Le aree in cui possono verificarsi esplosioni dovute a
gas infiammabili, vapori o miscele vengono classificate
come segue:

a) Zona 0 comprende quelle aree ove persista
costantemente o per un periodo prolungato
un’atmosfera pericolosa.

b) Zona 1 comprende quelle aree ove possa verificarsi
solo occasionalmente un’atmosfera pericolosa.

c) Zona 2 comprende quelle aree ove possa verificarsi
raramente o per un breve lasso di tempo un’atmosfera
pericolosa.
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9.7 Spiegazione della classificazione delle
zone quando si usano pompe di travaso per
fluidi infiammabili

Zona 0 predomina generalmente all'interno del fusto
o del contenitore.

Il confine tra la zona 0 e la zona 1 & dato dai fori
di riempimento del fusto o dal bordo superiore del
contenitore.

| luoghi dove i liquidi vengono travasati da un fusto o
contenitore ad un altro sono sempre definiti zona 1.
Per le pompe per fusti e contenitori significa che:

1. Solo tubi pompanti dell’unita gruppo Il, categoria
1/2 G possono essere usati per pompare
liquidi infiammabili: Essi sono in accordo alle
regolamentazioni per uso in zone 0.

2. Indifferentemente al tipo di protezione, i motori
antideflagranti non possono essere usati nella zona
0. Eccezioni potranno essere stabilite dalle autorita
locali competenti.

3. | motori Lutz della serie ME con ‘protezione a
sicurezza aumentata’ sono in accordo alle norme
unita gruppo Il, categoria 2 G. Sono ammessi per
uso nellazona 1.

9.8 Rintracciabilita

| prodotti Lutz per zone potenzialmente esplosive sono
identificati tramite una numerazione individuale che
consente la rintracciabilita. Questo numero fornisce
I'anno di costruzione e il modello.

Con questo prodotto si trattano le aree potenzialmente
esplosive. A questo scopo e in accordo alle direttive
Atex EC 94/9, occorre prendere le necessarie misure per
assicurare una rintracciabilita crescente e decrescente.
Il nostro sistema di qualita Atex assicura questa
rintracciabilita fino al momento della prima consegna.
Salvo diversamente concordato per iscritto, chiunque
provveda a riconsegnare tale apparecchiatura deve
prevedere un sistema che consenta la rintracciabilita
dell’apparecchiatura non conforme.
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Tabel / Tableau / Tabella 1

Materialen PP PVDF Alu RVS HC PTFE Viton® FEP Oxide- Koolstof | ETFE SiC
(1.4571) keramiek
Matériaux PP PVDF Alu Inox HC PTFE Viton® FEP | Céramique | Carbone | ETFE SiC
en contact (1.4571)
Mat.in contatto PP PVDF Alu Inox HC PTFE Viton® FEP Ceramica | Grafite ETFE SiC
con il liquido (1.4571)
maen | e | e 3K o BRE
pamsi | ® | . . ENK
mans e | e . - -
R K .
i - - . R
P a0 - - . R
PVDF 4150 . o | o .
ey o .« . o
e SR o « o
A « o] o e o]
ma « o] o o
s « o . o
T o o « o e
T o o « o e
SRS . o |
sSaLsL . o | e
R o o .«
e | .« | o . | .
:E:gisrPMgLRD ° ° ° ° ° ° °
e | 3K o . | .
m:gisrmgmn ° ° ° ° ° ° °

Viton® is een geregistreerd hadelsmerk van Du Pont Dow Elastomers.
Viton® est une marque déposée de Du Pont Dow Elastomers.

Viton® & un marchio registrato dalla Du Pont Dow Elastomers.
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Tabel / Tableau / Tabella 2

Maximale toepassingstemp. °C °F
Temp. max. de fonctionnement

Massima temp. di esercizio

Pompwerk

Corps de pompe

Tubo pompa

o AANS 0| 2
i 0 | w
mn o |
e 0 | w
PDF 41 5L |z
e
e
e
SSUTANS
SSITRSL
iy
REPPAS i
MP-PPNIS i
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Tabel / Tableau / Tabella 3

Motor* Mi 4 MAMEN3 | MAMENS | MAMENT | MENS | MD-1/-2/3 B4/GT
PP LERD 500 500 800 800 800 850 400
A 150 150 350 350 400 600 400
i 500 500 800 800 800 850 400
o
o
D 150 150 350 350 400 600 400
::ﬂ :}:tﬂs“" 500 500 800 800 800 850 400
Y 150 150 350 350 400 600 400
it
N LaLRD 500 350 700 500 750 500 500
iy 350 200 550 400 650 400 400
R D 1000 800 1200 1000 1250 1000 1000
A aLRD 700 500 900 700 950 700 600
b D 350 200 550 400 700 600 400
NbSa LR 350 200 550 400 700 400 400

*Waarden in mPas / * Valori in mPas / * Indications en mPas

= Bij vloeistoffen met een grotere dichtheid dan 1 kg/dm3, moet rekening houden met vermindering van de
max. aangegeven viscositeitswaarden.

= Pour les liquides a densité spécifique supérieure @ 1 kg/dm3, les valeurs de viscosité indiquées ci-dessus
seront diminuées.

= | valori di viscosita vanno ridotti quando si pompano liquidi con un peso specifico superiore a 1 kg/dm3.
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Tabel / Tableau / Tabella 4

Motor* M4 MAMENS | MAMENS | MAMENT | MENS | MD-1/2/-3 BA/GT
,':E :}:Eﬁ's“ 1,1 1,0 1,2 13 1,3 1,1 18
,':E :}:t:g,LsRD 13 15 1,8 1,8 18 16 2,0
iy 11 10 12 13 13 14 18
i 13 15 18 18 18 16 20
PVOE 1R 11 10 12 13 13 11 18
POE L ocRD 13 15 18 18 18 16 20
vl 11 10 12 13 13 14 18
el 13 15 18 18 18 16 20
::ﬂ 2]:::&"3“ 1,1 1,0 1,2 1,3 13 1,1 1,8
::ﬂ ﬂ:tﬁs“n 13 15 1,8 1,8 1,8 1,6 2,0
ﬁ:ﬂ ﬂ:::gt 1,1 1,0 1,2 1,3 13 1,1 1,8
ﬁ:ﬂ ﬂ:t:gt 13 15 1,8 1,8 18 1,6 2,0
zgaﬂmgmn 11 1,2 1,3 1,4 14 13 2,0
Rao 1 LGLRD 14 16 18 19 19 18 22
gg‘m:éf" 1,1 1,2 13 1,4 1.4 13 2,0
bt 14 16 18 19 19 18 22
ey 11 12 13 14 14 13 20
AP SinD 16 17 20 20 21 20 22
A Ny oD 14 16 18 19 19 18 22
N pp D 13 15 18 18 18 16 20
m::gg_mmn 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 13 2,0

*Waarden in kg/dm? / vastgesteld met 3 m slang 3/4" en geopend tappistool 3/4"
* Indications en kg/dm3 / calculées avec 3 m de flexible 3/4" et un pistolet ouvert 3/4"
*Valori in kg/dm3 / Determinati con flessibile di 3 m e 3/4" e erogatore 3/4" aperto

w= Bij vloeistoffen met een grotere viscositeit dan 1 mPas verminderd de aangegeven dichtheidswaarde.
= Pour les liquides a viscosité supérieure a 1 mPas, les valeurs de densité indiquées ci-dessus seront diminuées.
w= | valori di peso specifico vanno ridotti quando si pompano liquidi di viscosita superiore a imPas.
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Lutz - Pumpen GmbH
ErlenstraBBe 5-7 « D-97877 Wertheim

Die Fluid Manager

Fabrikantverklaring
naar de EU-Machinerichtlijn 98/37/EEG, aanhangsel |l B

Hiermede verklaren wij, dat de hierna genoemde - echter onvolledige-
machine op grond van het ontwerp en de constructie overeenstemt met
de desbetreffende, gefundeerde veiligheids- en gezondheidseisen van
de EU-Machinerichtlijn (98/37/EEG).

De inbedrijfstelling van deze machine is zo lang verboden tot vastgesteld
wordt dat de gecompleteerde machine (vat- en containerpomp) overeen-
stemt met de bepalingen van de EU-Machinerichtlijn en de gebruikte
normen. Bij gebruik van motoren van de firma Lutz-Pumpen

GmbH beantwoordt de volledige machine aan de EU-Machinerichtlijn.

Soort apparaat: Pompwerk voor vat- en
containerpompen
Type: PP 41-R-GLRD PP 41-L-GLRD PP 41-R DL
PP 41-L-DL PVDF 41-R-GLRD  PVDF 41-L-GLRD
PVDF 41-R-DL PVDF 41-L-DL Alu 41-R-GLRD
Alu41-L-GLRD  Alu 41-RDL Alu 41-L-DL
RE-PP-GLRD MP-PP-GLRD

Gebruikte overeenstemmende normen, in het bijzonder
EN IS0 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809

Gebruikte nationale normen en technische specificaties,
in het bijzonder DIN 24295

Déclaration de conformité
(au sens de la directive de I'Union ‘Européenne N° 98/37/CE,
annexe I B)

Par la présente nous déclarons que la machine - méme incompléte -
décrite ci-dessous répond en raison de sa conception et de son type de
fabrication aux prescriptions de base en matiére de sécurité et de santé
de la directive de I'Union Européenne (N°98/37/CE).
La mise en service de cette machine est toutefois interdit aussi longt-
emps qu’on ne s’est pas assuré que la machine compléte (pompe pour
fiit et réservoir) répond aux prescriptions de la directive de I'Union
Européenne concernant les machines et a celles des normes appliquées.
En cas d’utilisation de moteurs de commande de la firme Lutz-Pumpen
GmbH la machine compléte répond a la directive européenne concernant
les machines.
Type d’équipement:  Corps de pompe pour pompes de fiits
et de réservoirs

Types: PP 41-R-GLRD PP 41-L-GLRD PP41-RDL

PP 41-L DL PVDF 41-R-GLRD  PVDF 41-L-GLRD
PVDF 41-R-DL PVDF 41-L-DL Alu 41-R-GLRD
Alu41-L-GLRD  Alu 41-RDL Alu 41-L DL
RE-PP-GLRD MP-PP-GLRD

Normes harmonisées appliquées
EN IS0 12100-1, EN 1SO 12100-2, EN 809

Normes nationales appliquées et spécifications techniques,
plus particulierement DIN 24295

Dichiarazione del Costruttore
In accordo alla Direttiva Macchine CE 98/37/EC, allegato Il B

Noi qui dichiariamo che la progettazione e la costruzione delle seguenti,
anche incomplete, macchine sono in accordo ai requisiti base di sicurezza
e salute indicati dalle Direttive macchine 98/37/CE.

La macchina non puo operare fino a quando non si stabilisce che il suo
insieme (pompa e motore) & in accordo con le prescrizioni delle Direttive
Macchine CE e con le norme applicabili. La macchina completa soddisfa
le condizioni delle Direttive Macchine CE quando si usano motori di
azionamento costruiti da Lutz Pumpen GmbH.

tubo pompante per pompa
di travaso fusto e contenitori

Tipo di apparecchiatura:

Modelli: PP 41-R-MS PP 41-L-MS PP 41-R SL
PP 41-L SL PVDF 41-R-MS  PVDF 41-L-MS
PVDF41-R-SL  PVUDF41-LSL  Alu41-R-MS
Alu41-L-MS  Alu41-R-SL Al 41-L-SL
RE-PP-MS MP-PP-MS

Norme armonizzate applicabili, in particolare:
EN IS0 12100-1, EN I1SO 12100-2, EN 809

Norme e specifiche tecniche nazionali applicabili,
in particolare DIN 24295

Wertheim, 08.06.2005

Jiirgen Lutz, Directeur, Gérant, Direttore Generale




Lutz - Pumpen GmbH
ErlenstraBe 5-7 ¢ D-97877 Wertheim

Die Fluid Manager

EU-Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij dat het hierna genoemde produkt overeenstemt
met de daaraan gestelde EU-richtlijnen.
De inbedrijfstelling van dit produkt is zolang verboden totdat vastgesteld
wordt dat ook de motor voor de vatpomp geschikt is conform alle
relevante richtlijnen.
Bij gebruik van motoren van Lutz-Pumpen GmbH beantwoord het volle-
dige produkt aan de EU-machinerichtlijn.
Bij een niet met ons afgestemde verandering aan het produkt verliest
deze verklaring zijn geldigheid.
Soort apparaat: ~ Vatpomp
Type: RVS 41-R-GLRD RVS 41-R-DL

RVS 41-L-GLRD RVS 41-L-DL

RE RVS 41-L-GLRD  MP RVS 41-L-GLRD

HC 42-R DL
EU-richtlijnen:
EU-richtlijn voor apparaten en beschermingsystemen voor toepas-
singsgericht gebruik in explosiegevaarlijke gebieden (94/9/EG)
EU-Machinerichtlijn (98/37/EEG)
EG-Bouwvoorschrift-verklaring
Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102,
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig,
PTB 00 ATEX 4111 X (RVS 41-R DL, RVS 41-L DL)
PTB 00 ATEX 4119 X (RVS 41-R-GLRD, RVS 41-L-GLRD)
PTB 00 ATEX 4123 X (RE RVS 41-L GLRD)
PTB 00 ATEX 4122 X (MP RVS 41-R/L GLRD)
PTB 03 ATEX 4002 X (HC 42-R-DL)
Gebruikte overeenstemmende normen, in het bijzonder
EN IS0 12100-1, EN 1SO 12100-2, EN 809, EN 13463-1, EN 13462-5
Gebruikte nationale normen en technische specificaties,
in het bijzonder DIN 24295

Déclaration de conformité CE
Nous confirmons que le produit suivant est conforme aux exigences des
Directives-EG référencées. La mise en service du produit est interdite, tant
que n‘aura pas été constatée la conformité du moteur de la pompe vide-fat
avec les prescriptions de toutes les Directives applicables.
En cas d’utilisation de moteurs de commande de la firme Lutz-Pumpen
GmbH le produit complet répond a la directive européenne concernant
les produits.
En cas d’une modification du produit faite sans notre accord, cette
déclaration perd sa validité.
Type d’équipement: ~ Pompe de fit
Types: Inox 41-R-GLRD
Inox 41-L-GLRD
RE Inox 41-L GLRD
HC 42-R DL
Normes de I'Union Européenne
Directives CE concernant les appareils et des systémes de protection
pour utilisation selon les prescriptions en milieu explosif (94/9/CE)
directive de I'Union ‘Européenne (98/37/CE)
Certificat d’essai du modele type —CE.
Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102,
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig,
PTB 00 ATEX 4111 X (Inox 41-R DL, Inox 41-L DL)
PTB 00 ATEX 4119 X (Inox 41-R-GLRD, Inox 41-L-GLRD)
PTB 00 ATEX 4123 X (RE Inox 41-L GLRD)
PTB 00 ATEX 4122 X (MP Inox 41-R/L GLRD)
PTB 03 ATEX 4002 X (HC 42-R DL)
Normes harmonisées appliquées
EN 1SO 12100-1, EN 1SO 12100-2, EN 809, EN 13463-1, EN 13462-5
Normes nationales appliquées et spécifications techniques,
plus particulierement DIN 24295

Inox 41-R DL
Inox 41-L DL
MP Inox 41-R/L GLRD

Dichiarazione di Conformita
Noi dichiariamo che il seguente prodotto € in accordo alle prescrizioni
delle Direttive CE.
Il prodotto non pud operare fino a quanto non si stabilisce che il motore
di azionamento della pompa svuotafusto sia in accordo alle prescrizioni
di tutte le Direttive CE.
Il prodotto completo soddisfa le condizioni delle Direttive Macchine
CE quando si usano motori di azionamento costruiti da Lutz Pumpen
GmbH.
Questa dichiarazione cessa di validita se il prodotto & modificato in
qualsiasi modo senza prima consultare il costruttore.

Tipo di apparecchiatura: pompa di travaso

Modelli: Inox 41-R-M$S Inox 41-R SL
Inox 41-L-MS Inox 41-L SL
RE Inox 41-L MS MP Inox 41-R/L MS
HC 42-R SL

Direttive CE:

Apparecchiature e sistemi protettivi intesi per uso in atmosfere poten-
zialmente esplosive (94/9/CE)

Direttive macchine CE (98/37/CE)

Tipo esame CE:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102,

Bundesallee 100, 38116 Braunschweig,

PTB 00 ATEX 4111 X (SS 41-R SL, SS 41-L SL)

PTB 00 ATEX 4119 X (SS 41-R-MS, SS 41-L-MS)

PTB 00 ATEX 4123 X (RE SS 41-L MS)

PTB 00 ATEX 4122 X (MP SS 41-R/L MS)

PTB 03 ATEX 4002 X (HC 42-R SL)

Norme armonizzate applicabili, in particolare:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809, EN 13463-1, EN 13462-5
Norme e specifiche tecniche nazionali applicabili,

in particolare DIN 24295

Wertheim, 08.06.2005

Jiirgen Lutz, Directeur, Gérant, Direttore Generale
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Instrukcja obstugi 5-12 Die Fluid Manager
RURA POMPY

do pomp beczkowych i kontenerowych
Provozni navod 13-20
CERPADLA

pro sudy a kontejnery

Kezelési utasitas 21-28
MERULORESZEK

hordé- és tartalyszivattyukhoz
Navod na pouzitie 29-36
CERPACIA JEDNOTKA

pre sudové a nadrzové cerpadla

Typ/Tipusok
PP 41-R-GLRD Niro 41-R-GLRD
PP 41-L-GLRD Niro 41-L-GLRD
PP 41-R-DL Niro 41-R-DL
PP 41-1L-DL Niro 41-L-DL
PVDF 41-R-GLRD HC 42-R-DL
PVDF 41-L-GLRD RE-PP-GLRD
PVDF 41-R-DL RE-Niro-GLRD
PVDF 41-1L-DL MP-PP-GLRD
Alu 41-R-GLRD MP-Niro-GLRD
Alu 41-L-GLRD
Alv 41-R-DL
Alv 41-1L-DL
m
Przed uzyciem zapoznac¢ sie doktadnie z niniejszg instrukcja! § =

Pfred uvedenim do provozu si prectéte provozni navod!
Haszndlat el6tt kérjiik, olvassa el tdjékoztatonkat!
Pred uvedenim do prevadzky si precitajte navod na pouzitie!

Przechowa¢ dla nastepnych uzytkownikéw.

Uschovejte pro budouci pouziti ! -
A jov6beni felnasznalas érdekében kérjiik, 6rizze meg tajékoztatonkat. HtEX]OO

Uschovajte pre buduce pouzitie.
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Cerpaci jednotka RE Niro /

Rura pompy RE SS/
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Informacje ogdélne dotyczace
bezpieczenstwa

Operator powinien zapozna¢ sie z instrukcjg
obstugi przed uruchomieniem pompy, a podczas
eksploatacji postepowac zgodnie z ponizszymi
wskazowkami.

. Pompa moze pracowac tylko w pozycji pionowej.

2. Podczas pompowania niebezpiecznych cieczy,
operator musi by¢ ubrany w odpowiednig odziez
ochronng, maske lub okulary ochronne, fartuch i
rekawice.

3. Upewni¢ sig, ze wszystkie ztacza i wyposazenie
jest szczelne.

4. Pamieta¢ o ograniczeniach dla temperatury,
lepkosci i ggstosci pompowane;j cieczy.

5. Przy pompowaniu cieczy zanieczyszczonych
ciatami statymi nalezy uzyc¢ filtra (sitka).

6. Nie zbliza¢ rak do kr6¢ca wiotowego pompy.

. Pompa nie powinna pracowac ,na sucho”.

8. Przy niskim poziomie cieczy w zbiorniku moze
nastapi¢ chlapanie przy stopie pompy podczas
pracy. Przy pompowaniu cieczy niebezpiecznych
zalecamy, aby zbiorniki byty przykryte pokrywa.

9. Nalezy przestrzegac¢ zalecen z instrukcji obstugi
silnika.

N

~

Jezeli rura pompy jest wykonana z polipropylenu (PP),

polifluorku winylidenu (PVDF) lub aluminium (Alu),

nalezy wzig¢ pod uwage ponizsze punkty:

1. Pompa nie moze pracowac w obszarze zagrozonym
wybuchem.

2. Silnik nie moze pracowa¢ wraz z pompg ttoczaca
fatwopalng ciecz.

Klasyfikacja cieczy palnych zgodnie z dyrektywa

67/548/EEC. Podczas pompowania cieczy palnych

nalezy takze przestrzegac nastepujgcych punktow:

1. Uzywac tylko rur ssacych wykonanych ze stali
nierdzewnej (SS 1.4571) lub Hastelloy C (HC).

2. Uzywacé tylko przeciwwybuchowych silnikow

napedowych.

3. Pompe mozna wykorzystywac tylko w kontenerach
ruchomych.

4. Przed rozpoczeciem operacji wykonac

ekwipotencjalne potaczenie migdzy rurg pompy
a kontenerem.

5. Uzywa¢ przewodzacych przewodoéw cisnieniowych.

6. Pompa nie powinna by¢ pozostawiana bez nadzoru
podczas pracy.

7. Pompa moze by¢ reperowana tylko przez
producenta lub przez autoryzowany warsztat
naprawczy.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ krajowych

przepiséw BHP.
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1. Informacje ogéine

Elektryczne pompy beczkowe i kontenerowe sktadajg
sie z silnika napgdowego i rury ssacej. Trojfazowe,
silniki pradu przemiennego, napedzajgce pompe,
dostepne sg w wielu typach (np. przeciwwybuchowe)
i 0 roznych zakresach mocy. Rury pomp sg dostepne
w wykonaniach z réznych materiatéw, z ré6znymi
rodzajami uszczelnien i réznymi ksztattami wirnikow.
Dzigki temu pompa moze by¢ dobrana doktadnie dla
konkretnego zastosowania, pod wzgledem wydajnosci,
wysokosci podnoszenia i wkasnosci medium.

1.1 Zakres dostawy

Poniewaz przesytka moze zawiera¢ takze zaméwione
wyposazenie dodatkowe, sprawdzi¢ czy jest ona
kompletna i zgodna z zamoéwieniem.



2. Rura pompy

2.1 Rura pompy

Rury ssace wykonane z polipropylenu (PP),
polifluorku winylidenu (PVDF), aluminium (Alu) i stali
nierdzewnej (SS 1.4571) sq wyposazone w wirnik
osiowy (oznaczone literg R) lub radialny (oznaczone
literg L), w zaleznosci od wymaganej wydajnosci i
wysokosci podnoszenia. Ponadto sg dostepne w
dwoch wersjach: bezuszczelnieniowej (SL) lub z
uszczelnieniem mechanicznym (MS).
Pompy wykonane z Hastelloju C
bezuszczelnieniowe i
osiowy (R).

Rury pomp nalezy instalowa¢ tylko w pozycji
pionowe;j.

(HC) sa
wyposazone Ww wirnik

2.2 Rura ssaca RE do catkowitego
oproézniania kontenera

Rury ssace stuzace do catkowitego oprézniania
beczek i konteneréw wykonane sg z polipropylenu
(PP) lub stali nierdzewnej (SS 1.4571).

Stopka pompy moze zosta¢ zamknieta poprzez
opuszczenie misy uszczelniajgcej wewnatrz rury
pompy podczas pracy silnika. Zapobiega to cofaniu
sie cieczy wessanej do rury ssacej z powrotem do
beczki lub kontenera po wytaczeniu pompy. Mise
uszczelniajaca otwiera i zamyka sig recznie, za pomocag
dzwigni znajdujacej sie pod kotem faczacym.

Rury pomp RE posiadaja wirnik radialny i uszczelnienie
mechaniczne.

Rury pomp nalezy instalowaé¢ tylko w pozycji
pionowej.

2.3 Mieszajaca rura ssgca MP

Mieszajace rury ssace wykonane z polipropylenu (PP)
lub stali nierdzewnej (SS 1.4571) stuzg do mieszania
cieczy w beczkach i kontenerach.

Efektywno$¢ mieszania mozna regulowa¢ poprzez
otwieranie i zamykanie kro¢cow mieszajgcych.
Pompa dostarcza medium, gdy wszystkie kro¢ce sa
zamkniete. Pompa miesza i pompuje medium, gdy
porty sg otwarte.

Kré¢ce mieszajgce otwiera i zamyka sie recznie,
za pomocg dzwigni znajdujgcej si¢ pod kotem
faczacym.

Skuteczno$¢ mieszania mozna zwiekszy¢ zamykajac
ujscie pompy podczas procesu mieszania (np.
zamykajac dysze wylotowg lub zawér odcinajacy,
etc.).

Mieszajgce rury ssace MP posiadajg wirnik radialny i
moga posiadac uszczelnienie mechaniczne.

Rury pomp nalezy instalowa¢ tylko w pozycji
pionowe;j.

3. Warunki eksploatacyjne

3.1 Zgodnos¢ rur ssacych

Rury ssace sg przeznaczone do pompowania
czystych, metnych, agresywnych i nie agresywnych
cieczy. Mimo wszystko nalezy upewnic sie, ze materiat
pompy jest odpowiedni dla transportowanej cieczy.

Zgodno$¢ materiatu rury pompy z medium nalezy
sprawdzi¢ za pomocy tabeli odpornosci (np. tabeli
odpornoéci Lutz) i tabeli materiatow nr 1 (strona 37).

3.2 Temperatura medium

Temperatura medium nie moze przekraczac wartosci
podanych w tabeli 2 (strona 38).

3.3 Lepkosé

Podczas pompowania lepkich cieczy silnik napedowy
musi dysponowa¢ wiekszg mocg. Wysokos$é
podnoszenia i natezenie przeptywu sa mniejsze przy
pompowaniu cieczy lepkich. By nie przecigzy¢ silnika,
nalezy stosowac sie do ograniczen dla lepkosci cieczy
na podstawie tabeli 3 (strona 39).

3.4 Gestos¢

Podczas pompowania cieczy o duzej gestosci
silnik napedowy musi dysponowac wiekszg moca.
Wysokos$é podnoszenia i natezenie przeptywu sg
mniejsze przy pompowaniu takich cieczy. By nie
spowodowac przecigzenia silnika, nalezy sprawdzi¢,
czy gesto$¢ medium jest mniejsza od warto$ci podanej
w tabeli 4 (strona 40).



4. Rozruch

4.1 Podlaczenie silnika

Wytaczony silnik jest montowany na rurze pompy.
Silnik nalezy lekko przekreci¢, by czton napedzajacy
zaczepit sie o sprzegto rury pompy. Nastepnie silnik i
rure pompy mocno docisngc¢ za kota taczacego. (gwint
prawy) (Rys. 1).

4.2 Montaz rury pompy

Rure pompy nalezy zawsze ustawia¢ pionowo w
otworze na czop beczki, by zapobiec wywréceniu
sie opréznionej beczki lub kontenera. Mozna to
zapewni¢ za pomocg hiektorych akcesoriow Lutz,
np. specjalnego adaptera do beczek lub beczkowego
urzadzenia ograniczajgcego szkodliwe wyziewy i
opary.

W aplikacjach stacjonarnych korzystne jest
zainstalowanie kotnierza mocujgcego (Rys. 2 -
element 1) podczas wykorzystywania rur ssacych
aluminiowych lub ze stali nierdzewnej, przy gtebokosci
zanurzenia wigkszej niz 1200 mm (ok. 47 cali). W
aplikacjach stacjonarnych, podczas uzywania
plastikowych rur ssacych z zanurzeniem gtebszym
niz 1200mm, kotnierz mocujgcy powinien by¢ zawsze
instalowany, poniewaz zwigksza stabilnos¢.
Podczas instalacji pompy w kontenerze, w ktérym ciecz
jest w ruchu, spowodowanym przez mieszalnik albo
burzliwe doptywy, nalezy dodatkowo przymocowaé
dolny koniec pompy (Rys. 2 - element 2).

Przy instalacji pompy do pracy stacjonarnej
w obszarze zagrozonym wybuchem, nalezy
wzig¢ pod uwage rozdziat 9!

4.3 Mechaniczne obciazenie rury pompy

Mechaniczne obcigzenie rury pompy moze
spowodowac pogorszenie jakoéci jej funkcjonowania
i skroci¢ zywotnos¢ uzytkowa. Z tego powodu, kroéca
wylotowego pompy nie mozna poddawac dziataniu sit
Sciskajgcych lub rozciggajacych (Rys. 3).

Moment zginajacy M, na kro¢cu wylotowym nie moze
przekracza¢ nastepujgcych wartosci:

Materiat pompy Maksymalny moment
zginajacy M,

Polipropylen (PP) 10 Nm

Polifluorek winylidenu 20 Nm

(PVDF)

Aluminium (Alu) 20 Nm

Stal nierdzewna (SS 30 Nm

1.4571)

Hastelloy C (HC) 30 Nm
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4.4 Maksymalna gltebokos$¢ zanurzenia

Nalezy upewni¢ sig, ze pompa nie jest zanurzona zbyt
gteboko. Port wylotowy musi by¢é nad powierzchnig
cieczy (Rys. 4).

4.5 Uzycie filtru spodniego

Uzycie filtru spodniego jest konieczne, jesli
pompowane ciecze zawierajg duze zanieczyszczenia
mechaniczne. Do elementu pompy wytwarzajacego
przeptyw nie mogg dostac sie materiaty widkniste,
ktére moga spowodowac zakleszczenie obracajgcych
sie czesci (Rys. 5).

5. Eksploatacja

5.1 Catkowite opréznienie

Zeby by¢ pewnym, ze kontener zostat catkowicie
oprézniony, pompa powinna pracowac, dopoki
przeptyw cieczy catkowicie nie ustanie. Kontener
mozna oprozni¢ doktadniej poprzez pochylenie go
i naprowadzenie otworu ssgcego na pozostatos¢
cieczy.

5.2 Catkowite oproéznienie za pomoca
rury ssacej RE

Misa uszczelniajgca jest otwierana i zamykana
recznie. W rurze ssacej typu RE SS uzywa sie w tym
celu dzwigni A (Rys. 6). W przypadku rury RE PP
potrzebne sg dwie dZzwignie A i B (Rys. 7). Znajdujg
sie one pod kotem tgczacym.

Jezeli ciecz zostata wypompowana z kontenera,
nalezy opuéci¢ mise uszczelniajaca poprzez obrot
dzwigni, przy wcigz pracujgcym silniku (Rys. 6 + 7 —
element 1).

Po wytgczeniu silnika, rure pompy mozna wyciggnaé
wraz ze zgromadzong w niej cieczg i wlozyé do
drugiego pojemnika. By opr6zni¢ pompe, nalezy
odblokowaé dzwignie wysuwajac jg, a nastepnie
przekreci¢ jg do pozycji spoczynkowej (Rys. 6 + 7
— element 2).

Uwaga:

Pozycja dzwigni ,,0“ = Rura pompy zamknieta
Pozycja dzwigni ,,|“ = Rura pompy otwarta
Sprawdzi¢ oznaczenia na rurze



5.3 Mieszanie za pomoca rury ssacej MP
Za pomocg dzwigni A, znajdujgcej sie pod kotem
taczacym, mozna ustawi¢ zagdany tryb pracy -
mieszanie/pompowanie. Strzatka wraz z napisami
,mieszanie” i ,pompowanie“, znajdujgce sie obok
dzwigni, wskazuje kierunek, w ktérym nalezy przesuna¢
dzwignie by ustawi¢ zadany tryb. W trybie ,mieszanie”
pompa ttoczy ciecz ze zmniejszonym natezeniem
(Rys. 8).

Skuteczno$¢ mieszania mozna zwiekszy¢ zamykajac
ujscie pompy podczas procesu mieszania (np.
zamykajac dysze wylotowg lub zawér odcinajacy,
etc.).

Przed wiaczeniem silnika upewni¢ sie, ze
dzwignia jest ustawiona na wiasciwy tryb pracy.
Jezeli otwory mieszajgce znajdujg sie nad
powierzchnig cieczy, moze ona by¢ wyrzucana
na zewnatrz kontenera. Podczas procesu
mieszania beczka musi byé zawsze
ostonieta.

5.4 Praca ,,na sucho”

Moéwi sie, ze pompa pracuje ,na sucho”, gdy jest
uruchomiona, lecz nie pompuje zadnej cieczy. Rury
pomp z uszczelnieniem mechanicznym nie mogg
pracowac ,na sucho”. Rury bezuszczelnieniowe mogg
pracowac ,na sucho” tylko przez 15 minut. Mozna to
zapewni¢ poprzez zachowanie ciggtego nadzoru lub
za pomocg srodkow technicznych, takich jak monitor
przeptywu, itp.

5.5 Wyjmowanie rury pompy

Rure pompy nalezy ostroznie wyciggna¢ z
kontenera, umozliwiajgc, znajdujgcej sie wewnatrz
rury i przewodéw cieczy, wyplyniecie z powrotem
do kontenera.

Mokrg pompe nalezy przechowywac tylko na
wspornikach przysciennych, a nigdy nie ktas¢ na
ptasko. Po pompowaniu niebezpiecznych cieczy,
nalezy upewni¢ sie, ze pozostata wewnatrz wiszacej
rury ssgcej ciecz nie wycieka na podtoge.

6. Przechowywanie

Pompa powinna by¢ przechowywana w zadaszonym
i fatwo dostepnym miejscu.

Rury ssace wykonane z polipropylenu (PP) nalezy
zabezpieczy¢ przed dtugotrwatym dziataniem promieni
UV (Rys. 9).

Rura ssaca RE do catkowitego oprézniania
kontenera:

Przed umieszczeniem rury ssacej RE na
wspornikach przysciennych, nalezy jg oproznic¢
i przestawi¢ dZwignie w pozycje ,I“.

Rura ssaca PP 41 MS:

W przypadku rur ssacych wyposazonych w
uszczelnienie mechaniczne moze okazac sieg,
ze niewielka ilos¢ cieczy przedostata sie do
rury wewnetrznej. Przed oddaniem rury do
magazynu, nalezy odwrdéci¢ na chwile pompe
,do géry nogami”, by ciecz mogta sie wydostac.
Ostroznie z agresywnymi cieczami!

7. Konserwacja

Przed rozpoczeciem prac konserwacyjnych rure
pompy nalezy catkowicie oproéznic¢. Jezeli
uzywano dyszy wylotowej, po wylgczeniu
silnika i zamknieciu dyszy w rurze pompy mogta
pozostac ciecz.

Po operacji pompowania cieczy agresywnych, lepkich,
krystalizujgcych lub skazonych zaleca sie optukac i
wyczysci¢ rure pompy. Jezeli z rury pompy wydobywa
sie ciecz w miejscu ponizej kotg tgczgcego. pompe
nalezy natychmiast wytgczy¢ i odda¢ do naprawy.
(Rys. 10).

Rury ssgce bezuszczelnieniowe posiadajg jeden
lub dwa owalne otwory w dolnej czesci pompy w
zaleznosci od materiatu rury. By pompa pracowata
prawidtowo, istotne jest sprawdzanie, by otwory nie
byty nigdy zapchane.



7.1 Instrukcja wymiany oprawy pierscienia slizgowego w rurze pompy PP 41
(uszczelnienie mechaniczne)

8. Naprawy

Napraw moze dokonywac tylko producent lub autoryzowany warsztat naprawczy. Nalezy korzysta¢ tylko z
oryginalnych czesci zamiennych firmy Lutz.

Przy zwracaniu urzadzenia do dostawcy nalezy obowigzkowo dotgczy¢ certyfikat dekontaminaciji
(odkazenia), wypetniony i podpisany przez operatora (patrz strony serwisowe www.lutz-pumpen.de).
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9. Rury ssace przeciwwybuchowe

9.1 Informacje ogolne

Rury ssace typow SS 41-R-MS, SS 41-L-MS,
SS 41-R-SL, SS 41-L-SL, RE-SS 41-L MS,
MP-SS 41-R/L MS i HC 42-R SL sg wykorzystywane
do wypompowywania z zasobnikéw przenosnych
cieczy palnych, nalezacych do grup zagrozenia lIA i
11B oraz klas temperaturowych od T1 do T4.
Zewnetrzna cze$c¢ rury pompy, pomigdzy kryzg ssacq
a ztaczem cisnieniowym nalezy do kategorii 1.
Zewnetrzna czes¢ rury pompy, pomiedzy ztagczem
cisnieniowym a przytaczem dla silnika napgdowego,
oraz wewnetrzna czes$¢ rury pompy w wersjach MS
(zalana ttoczong cieczg podczas pompowania) nalezy
do kategorii 2.

9.2 Warunki szczegélne

Podczas uzytkowania pompy beczkowej, wszystkie
dodatkowe komponenty pasowane do elementu
sprzegajacego (sprzegto, przektadnia, silnik napedowy,
etc.) powinny znajdowac sie na zewnatrz kontenera.
Majac to uwadze, nalezy spetni¢ takze wymagania dla
grupy urzadzen Il (podklasa Il B), kategoria 2, klasa
temperaturowa T4 (EN 50014).

Moc wyjéciowa silnika napedowego (elektrycznego lub
pneumatycznego) nie moze przekracza¢ 0.88 kW, a
predko$¢ obrotowa - 17,000 obr/min.

Pompa beczkowa nie moze pracowaé¢ w
zastosowaniach nie przenos$nych. Praca pompy
musi pozostawaé¢ pod ciggtym nadzorem podczas
operacji pompowania, by praca “na sucho” i fazy biegu
préznego byty ograniczone do minimum.

9.3 Potaczenia ekwipotencjalne i
uziemienie

Przed uruchomieniem pompy, nalezy wykonac¢
ekwipotencjalne potaczenie kontenera opréznianego,
pompy i kontenera napetnianego.

Roznica potencjatéw miedzy pompa a oprdéznianym
zbiornikiem jest wyréwnywana przez kabel
ekwipotencjalny (nr katalogowy 0204-994). By
polepszy¢ przewodno$¢, w miejscach potaczenia
nalezy zeskrobac¢ farbe i brud.

Potgczenie przewodzace miedzy kontenerem
napetnianym i opréznianym mozna zrealizowaé
poprzez przewodzgce podtoze (np. przewodzace
okratowanie).

Materiat migdzy kontenerem a uziemieniem takze
musi by¢ przewodnikiem.

Legenda:

(1) Przewod ekwipotencjalny, (2a) Przewodzace
podtoze lub potaczenie przewodem ekwipotencjalnym
obydwu konteneréw, (2b) Potgczenie galwaniczne (mata
rezystancja zestyku wzgledem ziemi), (3) Przewod,
(4) Przewodzace potaczenie miedzy przewodem a
ztgczem, (5) Rura pompy dla strefy 0, (6) Silnik z ukrytymi
czesciami metalowymi, (7) Koncowka wylotowa

9.4 Przewody / ztacza przewodow
Przewod podtgczony do przytacza cisnieniowego
pompy beczkowej, ze wzgledu na tadunki
elektrostatyczne, musi posiadac wystarczajaco dobrg
przewodnos¢ elektryczna.

Rezystancja pomigdzy przytaczami—w tym przypadku
miedzy rurg pompy a koncoéwka wylotowg — nie moze
przekraczaé granicznej wartoéci, zaleznej od rodzaju
przewodu.

1. ldentyfikacja przewodu o symbolu “M”
Warto$¢ graniczna < 102 Q (patrz Rys. 11)

2. Ildentyfikacja przewodu o symbolu ,Q*
Warto$¢ graniczna < 10° Q (patrz Rys. 12)

Ztgcze przewodu musi zapewnia¢ duzg przewodnos¢é
na odcinku migdzy przewodem i rurg pompy, a
takze miedzy przewodem i dyszg wylotowa. Dysza
wylotowa takze powinna by¢ wykonana z materiatu
przewodzgcego.

W innym przypadku, wszystkie elementy przewodzace
(takie jak metalowa cze$¢ na koncu dyszy) powinny
by¢ uziemiane osobno.

Podtgczenie przewodéw elektrycznie
A przewodzacych i armatury wymaga
przeprowadzenia identyfikacji i sprawdzenia
zgodnosci z normg DIN EN 12 115. Stosowane
dysze wylotowe nalezy sprawdza¢ tacznie z
wezem. Kontrole przeprowadzi¢ po kazdej
naprawie dyszy wylotowej. »



9.5 Przepisy zabezpieczenia

przeciwwybuchowego

Operator sprzetu powinien przestrzegaé wielu
przepisbw w obszarze niebezpiecznym. Ponizsza
lista przedstawia wazniejsze przepisy.

W Unii Europejskiej obowigzuja:

- DIRECTIVE 1999/92/EC dot. minimalnych wymogéw
dla zwiekszenia bhp pracownikéw potencjalnie
narazonych na eksplozje

EN 1127-1

Obszary zagrozone wybuchem — zapobieganie
eksplozjom - cze$¢ 1: Pojecia podstawowe i
metodologia

EN 13463-1

Urzadzenia nieelektryczne dla obszaréw
potencjalnie zagrozonych wybuchem — czes¢ 1:
Podstawowe zasady i wymagania.

EN 13463-5

Urzadzenia nieelektryczne dla obszaréw
potencjalnie zagrozonych wybuchem — cze$¢ 5:
Bezpieczenstwo dzieki konstrukgji.

Dyrektywa 67/548/EEC (dyrektywa o
substancjach)

Nalezy przestrzega¢ krajowych przepisow i
rozporzadzen.

9.6 Podzial strefowy obszarow

zagrozonych wybuchem

Obszary zagrozone wybuchem definiuje sie jako
obszary, w ktérych moze pojawi¢ sie atmosfera
wybuchowa w potencjalnie niebezpiecznej objetosci,
na skutek lokalnych i eksploatacyjnych warunkow.
Obszary te dzielg sie na kilka stref.

Obszary, w ktérych eksplozje mogg mie¢ miejsce

z powodu tatwopalnych gazéw, oparéw lub mgiet

klasyfikuje sie w nastepujacy sposob:

a) Strefa 0 okres$la obszar, w ktorym atmosfera
wybuchowa istnieje stale lub przez dtuzszy czas.

b) Strefa 1 okresla obszar, w ktérym atmosfera
wybuchowa istnieje sporadycznie.

c) Strefa 2 okre$la obszar, w ktorym atmosfera
wybuchowa istnieje rzadko i krétko.
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9.7 Wyjasnienie podziatu strefowego
podczas uzywania pomp beczkowych
do cieczy tatwopalnych

- Strefa 0 zwykle wystepuje wewnatrz kontenera.

- Granice migdzy strefg 0 i strefg 1 wyznacza otwér
na czop w beczce lub gérna krawedz kontenera.

- Pomieszczenia, w ktéorych media sg
przepompowywane z jednego kontenera do
drugiego, sg zawsze klasyfikowane jako strefa 1.

- Dla pomp beczkowych oznacza to, ze:

1. Tylko pompy z grupy Il, kategorii 1/2 G moga by¢
stosowane do cieczy tatwopalnych. Pompy te sg
zgodne z przepisami dla strefy 0.

2. Bez wzgledu na rodzaj zabezpieczenia, silnikow
w wykonaniu przeciwwybuchowym nie wolno
stosowac w strefie 0. Wyjatek mozna zrobic tylko
za zgoda i pod nadzorem miejscowych wiadz..

3. Silniki Lutz serii ME w ,,obudowie o zwiekszonym
bezpieczenstwie® odpowiadajg przepisom dla
grupy ll, kategorii 2 G. Dopuszcza sie ich uzycie
w strefie 1.

9.8 Identyfikowalnos¢ EX

Produkty Lutz-Pumpen do stosowania w
strefach potencjalnego zagrozenia wybuchem sg
identyfikowane przez indywidualny numer partii.
Ten numer okresla rok produkcji oraz typoszereg
urzadzenia.

Ten produkt moze by¢ stosowany w strefach
potencjalnego zagrozenia wybuchem. W zwigzku
z tym i w zgodnosci z Dyrektywg UE ATEX 94/9,
nalezy zapewni¢ identyfikowalno$¢ urzadzenia.
Nasz certyfikowany system jakosci ATEX
zapewnia identyfikowalnos¢ catego procesu
produkcyjnego.

Za wyjatkiem pisemnych uzgodnien, firmy lub
osoby odsprzedajace urzgdzenie dalej sg
odpowiedzialne za zapewnienie uzytkowania
urzadzenia zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem
(uzgodnionym z producentem).



Obsah
1. V8eobecné ..., 14
1.1 R0zsah dOdAVKY ........coccuveiiiiiiiiiiiciee e 14
2. Provedeni.......ccciiiiiiiiiieceeeceee s 15
2.1 Cerpaci JEANOtKY ......c..veevevceeeeeeeeeeeeeeeeee e 15
2.2 Cerpaci jednotka RE pro Gplné vy&erpani sud. ........ 15
2.3 Cerpaci jednotka MP s moZnosti michani.................. 15
3. Pracovni pOAdmINKY ........ccceeiieiieiniieeiiiiee e 15
3.1 Odolnost ¢erpacich jednotek ...........cccceviiiiiiiiiienns 15
3.2 Teplota kapaliny...........cccoc.... ... 15
3.3 Viskozita .......... ... 15
3.4 Hustota............. e 15
4. Uvedeni dO PrOVOZU .......cccueeeiiuiiieiiiie e e 16
4.1 PFipojeni K MOtOru ........c.cooviiiiiiiiieiieeeeee e 16
4.2 Upevnéni Cerpaci jednotky ..........ccocveeiiiiiiiiiiieeieenn. 16
4.3 Mechanické zatizeni Cerpaci jednotky.............ccccueeeee 16
4.4 Maximalni ponorna délka ...........ccccceemeiiiiniiiiiennens 16
4.5 Pouziti saciho KOSe .........cccoiiiiiiiiiiiciee 16
5. ODBSIUNG.....coiiii 16
5.1 Bezezbytkoveé vyCerpani........coccovvveeiiiieiiiiiieiieeee 16
5.2 Bezezbytkové vycerpani Cerpadlem RE..................... 16
5.3 Michani Cerpadlem MP.........ccccccoviieiiiie e 17
5.4 BEN NASUCNO.....cciiiiiiiiee e 17
5.5 Vytazeni Cerpadla..........cccooviiiiiiiiiiiiieee 17
6. SKIAAOVANT ...t 17
7. UAFZD8 oo 17

7.1 Navod k vyméné drzaku ucpavky
Cerpadla PP 41 GLRD .....cccociiiiiiiiiiiieieeee 18
7.2 Navod k vyménné distan¢niho pouzdra 0103-249

Cerpadel PVDF a Alu 18
c OPFAVY e 18
. Cerpaci jednotky uréené do prostredi
s nebezpelim vYbUChU ... 19
9.1 VSE0DbECNE......coiiiiiiiii e 19
9.2 ZvIaStni podminKy .......ccceiiiiiiiiiiiiiiie e 19
9.3 Vyrovnani potencialu a uzemnéni ...........cccceecuvevnens 19
9.4 Vodivé hadice / hadicova Sroubeni............ccccoeeene 19
9.5 Predpisy pro ochranu pfed vybuchem........................ 20

9.6 Klasifikace zén v prostfedi s nebezpeéim vybuchu.... 20
9.7 Objasnéni zén nebezpedi pfi pouziti Cerpadla

v prostfedi s nebezpecim vybuchu..............c.ccocoee 20
9.8 Schopnost zpétného vysledovani.........c.cccocceeevnene 20
Prohlaseni vyrobce..........ccocooiiiiiiiiiiicccee 42
ProhlaSeni 0 shod@...........cocoooiiiiiiiiic e 43

13



D)

Vseobecné bezpecénostni pokyny

Provozni navod je tfeba pfed uvedenim
zafizeni do provozu pfecist a po dobu
provozu dodrzovat uvedené bezpecnostni
pokyny.

1. Cerpadlo smi byt provozovano pouze ve svislé
poloze.

2. Obsluha musi pouzivat pfi Gerpani nebezpecénych
kapalin (napf. horkych, leptajicich, jedovatych
apod.) odpovidajici ochranné pomducky,
ochranny odéyv, bryle, rukavice apod.

3. Pfezkousejte pfed uvedenim do provozu
pevnost v8ech spojeni a pfipojeni.

4. Dodrzujte hodnoty maximalni teploty, viskozity
a hustoty ¢erpané kapaliny.

5. P¥i Cerpani silné znecisténych kapalin pouzivejte
saci kos.

6. Nesahejte do saciho otvoru Cerpadla.

7. Cerpadlo nesmi pracovat na sucho.

8. Za provozu muze pfi nizkém stavu hladiny v
nadrzi dochazet k rozstfikovani media v dolni
Casti Cerpadla. Pfi Cerpani nebezpeénych
kapalin pouzivejte nadrz s vikem.

9. Seznamte se s provoznim navodem pro
motor.

Nasledujici pokyny plati pro cCerpadla z

polypropylenu (PP), polyvinyldenfluoridu (PVDF)

a hliniku (Alu):

1. Cerpadlo nesmi byt pouZivano v prostfedi s
nebezpec€im vybuchu

2. Nesmi byt Cerpany zadné hotlavé latky.

Klasifikace hoflavych kapalin se provadi podle

smérnice 67/548/EU. Pfi Cerpani hoflavych kapalin

je tfeba dbat provozné-bezpecénostnich predpist

a nasledujicich bodu:

1. Pouzivejte pouze Cerpaci jednotky z nerezu
(Niro 1.4571) nebo Hastelloy C (HC).

2. Pouzivejte pouze motory ur¢ené do prostredi s
nebezpec€im vybuchu.

3. Je povolen provoz pouze v pfenosnych
nadobach.

4. Pfed zapnutim Cerpadla vyrovnejte rozdil
potenciall mezi Cerpadlem a zasobnikem.

5. Pouzivejte pouze vodivé hadice.

. Cerpadlo nesmi pracovat bez dozoru.

7. Opravy cerpadla smi provadét
autorizovana dilna nebo vyrobce.

(]

pouze

Je tfeba dodrzovat pfedpisy na ochranu zdravi
platné v zemi pouziti.
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1. VSeobecné

Elektrické sudové ¢erpadlo se sklada z pohonného
motoru a z Cerpaci jednotky. Pro pohon Cerpadla
jsou k dispozici motory na stfidavy a tfifazovy
proud a s pohonem stlaéenym vzduchem, v
riznych provedenich (napf. s ochranou pro pouziti
v prostfedi s nebezpecim vybuchu) a o riznych
vykonech. Cerpaci jednotky jsou dodavany v
rozdilnych materidlech, s rliznymi typy utésnéni a
s riznymi tvary obézného kola. Tim Ize dosahnout
optimalniho typu €erpadla pro kazdy druh pouziti v
zavislosti na dopravnim mnozstvi, dopravni vySce
a na vlastnostech ¢erpané kapaliny.

1.1 Rozsah dodavky

Baleni cerpadla mlze soucasné obsahovat i
objednané prisluSenstvi. Zkontrolujte proto peclivé
kompletnost dodavky podle dodaciho listu.



2. Provedeni

2.1 Cerpaci jednotka

Cerpaci jednotky z polypropylenu (PP),
polyvinyldenfluoridu (PVDF), hliniku (Alu) nebo z
nerezoveé oceli (Niro 1.4571) jsou podle pozadavku
na dopravni mnozstvi a dopravni vySku vybaveny
bud axialnim (pismeno R v popisu ¢erpadla) nebo
radialnim (pismeno L v popisu ¢erpadla) obéZznym
kolem, a dale ve dvou provedenich utésnéni, bud
bezucpavkové (oznaceni DL) nebo utésnéni
mechanickou ucpavkou (GLRD).

Cerpadla v provedeni Hastelloy C jsou zasadné
bezucpavkova a jsou vybavena axialnim obéznym
kolem (typR).

Cerpaci jednotky mohou byt instalovany pouze
ve svislé poloze.

2.2 Cerpaci jednotka RE pro uplné
vyéerpani sudi

Cerpaci jednotky RE pro GpIné vy&erpani sudd,
dodavané v polypropylenu (PP) a v nerezové oceli
(Niro 1.4571), slouzi k UpInému vyprazdnéni sudd
a zasobniku.

Diky moznosti prekryti saciho otvoru Cerpadla
klapkou mlze byt za béhu cerpadla uzavieno
jeho sani. To zabrani naslednému vyteCeni média
ven po vypnuti motoru. Uzavirani a otevirani sani
Cerpadla se ovlada ru¢né pakou v horni casti
Cerpadla.

Cerpaci jednotky RE jsou opatfeny mechanickou
ucpavkou a radialnim ob&znym kolem.

Cerpaci jednotky mohou byt instalovany pouze
ve svislé poloze.

2.3 Cerpaci jednotka MP s moznosti michani

Cerpaci jednotky MP s moZnosti michani,
dodavané v polypropylenu (PP) a v nerezové oceli
(Niro 1.4571), slouzi k michani kapalin v sudech
a zasobnicich.

Prekrytim nebo otevienim michacich otvor( v
trubici €erpaci jednotky Ize ovlivnit michaci ucinek.
PFi uzavieném stavu Cerpadlo Cerpa. Prfi otevieném
stavu Cerpadlo ¢erpa a promichava.

Otevirani nebo uzavirani otvorl se ovlada
manualné pakou v horni ¢asti ¢erpadla.

Michaci efekt se jesté zvysi, pokud dojde béhem
michani k uzavfeni vytlaku cerpadla (napf.
uzavienim vydejni pistole nebo uzaviracim
kohoutem apod.).

Cerpaci jednotky (MP) s moZnosti michani jsou
opatreny axialnim obéznym kolem a mechanickou
ucpavkou.

Cerpaci jednotky mohou byt instalovany pouze
ve svislé poloze.

3. Pracovni podminky

3.1 Odolnost €erpacich jednotek

Cerpaci jednotky slouzi k &erpani &istych,
zakalenych, agresivnich i neagresivnich kapalin,
pficemz vSak pouzité materialy Cerpaci jednotky
musi byt odolné vuci ¢erpanému médiu.
Prezkousejte pfed uvedenim do provozu pomoci
odolnostnich tabulek (napf. Lutz-odolnostni
tabulky) a seznamu pouzitych materiall
tabulka 1 (viz str. 37), zda je Cerpaci jednotka
vhodna k €erpani dané kapaliny.

3.2 Teplota kapaliny

Teplota kapaliny nesmi pfekrocit hodnoty uvedené
v tabulce 2 (viz str. 38).

3.3 Viskozita

Cerpani visk6znéjsich kapalin vyzaduje od
pohonného motoru vyssi vykon. Viskéznéjsi
média snizuji dopravni mnozstvi i dopravni vysku
Cerpadla. Aby nedoslo k pretizeni motoru, musi
byt dodrzeny hranice maximalni viskozity kapaliny,
uvedené v tabulce 3 (viz str. 39).

3.4 Hustota

Cerpani kapalin s vyssi specifickou vahou
vyzaduje od motoru vysSi vykon. Cerpani latek s
vy$8i hustotou sniZuje dopravni vysku a dopravni
mnozstvi. Aby nedoslo k pretizeni motoru, musi byt
dodrzeny hranice maximalni hustoty dle tabulky 4
(viz str. 40).
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4. Uvedeni do provozu

4.1 Pripojeni k motoru

Vypnuty motor se nasadi na Cerpaci jednotku.
Lehkym otacenim motoru docilime zapadnuti
unasece na motoru do spojky na ¢erpaci jednotce.
Nyni ota€enim ruéniho kola (pravy zavit) spojime
pevné motor s Cerpaci jednotkou (viz obr. 1).

4.2 Upevnéni ¢erpaci jednotky

Cerpaci jednotky musi stale stat svisle v otvoru
zatky sudu, aby bylo zabranéno pfevraceni
prazdného sudu nebo zasobniku. Stabilitu Cerpadla
Ize zajistit napf. sudovym adaptérem nebo emisnim
adaptérem z programu prislusSenstvi Lutz.

Pfi stacionarnim pouZiti Cerpacich jednotek z
hliniku nebo z nerezové oceli s ponornou délkou
Vveétsi nez 1200 mm je vyhodné pouzit stavebni
pfirubu (viz obr. 2 - poz.1). Cerpaci jednotky
z umélé hmoty del8i nez 1200mm by mély byt
pro stacionarni provoz vzdy vybaveny stavebni
pfirubou.

V zésobnicich s kapalinou v pohybu — zplisobenym
napf. michanim nebo turbulentnim proudénim
kapaliny — musi byt Cerpaci jednotky dodatecné
upevnény i v doIni ¢asti (viz obr. 2- poz. 2).

Pfi stacionarnim pouziti sudového
Cerpadla v prostiedi s nebezpecim
vybuchu vénujte pozornost kapitole 9!

4.3 Mechanické zatizeni €erpaci
jednotky

Ohnuti erpaci jednotky mechanickym zatizenim
omezuje funkénost Cerpaci jednotky a zkracuje
dobu jeji Zivotnosti. Je tfeba proto vylougit tlakové
a tahové sily na vytokovém dile (viz obr. 3).
Ohybaci momenty M, na vytokovém dile jsou
omezeny nasledujicimi hodnotami:

Material cerpadla Maximalni ohybaci
moment M,

Polypropylen (PP) 10 Nm

Polyvinylidenfluorid 20 Nm

(PVDF)

Hlinik (Alu) 20 Nm

Nerezova ocel 30 Nm

(Niro 1.4571)

Hastelloy C (HC) 30 Nm
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4.4 Maximalni ponorna délka

Musi byt zaru¢eno, Ze ¢erpadlo nebude ponofeno
do kapaliny hloubéji nez ke svému vytokovému
hrdlu (viz obr. 4).

4.5 Pouziti saciho kose

U kapalin s hrubymi necistotami je bezpodminecné
nutné pouzivat saci kos. Vlaknité latky, které by se
mohly dostat do blizkosti rotujicich ¢asti Cerpadla,
musi byt odstranény z blizkosti ob&zného kola
(viz obr. 5).

5. Obsluha

5.1 Bezezbytkové vyc€erpani

Aby bylo dosazeno vy&erpani sudu je tfeba nechat
Cerpadlo tak dlouho v béhu, az se upiné prerusi
proud kapaliny. Naklonénim sudu a umisténim
saciho otvoru k mistu natoku zbytku kapaliny
dosahneme optimalniho vycerpani sudu.

5.2 Bezezbytkové vyCerpani ¢erpadlem
RE

Uzavirani a otevirani saciho otvoru je ovladano
manualné. U Cerpaci jednotky RE-Niro pomoci
packy A (viz obr. 6). U Cerpaci jednotky RE-PP
pomoci dvou pacek A a B (viz. obr. 7). Packy se
nachazi pod ru¢nim kolem.

Po ukonceni ¢erpani se pfi bézicim motoru uzavie
pootoCenim packy sani Cerpadla (viz obr. 6 + 7
—poz. 1).

Cerpaci jednotku s nasatou kapalinou Ize po
vypnuti motoru vytahnout ze sudu a vlozit do
dalSiho sudu. Pro uvolnéni kapaliny z Cerpaci
jednotky je tfeba jen uvolnit ru¢ni packu (viz obr.
6 +7 — poz. 2).

Upozornéni: .
Pozice packy ,,0“ = Cerpaci jednotka uzaviena
Pozice packy ,,|“ = Cerpaci jednotka oteviena

Viz oznaceni na ¢erpaci jednotce



5.3 Michani ¢erpadlem MP

Nastaveni michani/Cerpani se provadi manualné
packou A, umisténou pod ruénim kolem. Vedle
packy ukazuje napis (mix, pump) se Sipkou smér
otaceni packy pro pozadovanou funkci. V rezimu
michani (mix) ma €erpadlo omezeny vykon (viz
obr. 8).

Michaci efekt se jesté zvysi, pokud dojde béhem
michani k uzavfeni vytlaku Cerpadla (napf.
uzavienim vydejni pistole nebo uzaviracim
kohoutem apod.).

PFed zapnutim motoru je tfeba dat pozor na
to, v jaké pozici se nachazi ovladaci packa.
Pokud jsou michaci otvory nad hladinou
Cerpané latky, hrozi nebezpeci vystfiknuti
latky. Michejte jen pfi uzavieném viku
nadoby.

5.4 Béh nasucho

O béh nasucho se jedna tehdy, pokud ¢erpadlo
neéerpa absolutné 2adnou kapalinu. Cerpaci
jednotky s mechanickou ucpavkou nesmi béhat
nasucho. Bezucpavkové Cerpaci jednotky smi
béhat nasucho max. 15 minut. Béh nasucho
Ize kontrolovat dozorem nad Cerpadlem nebo
pomocnymi technickymi prostfedky (napf. hlidace
pratoku).

5.5 Vytazeni €erpadla

Cerpadlo vytahuijte ze sudu opatrng, aby &erpana
kapalina mohla vytéct z €erpadla a z hadice zpét
do sudu.

Cerpadlo se zbytky &erpané kapaliny nikdy
neskladujte nalezato, ale svisle, napf. v zavésném
zafizeni. Pfitom musi byt zabranéno tomu, aby
zbytky Cerpané latky, zvlasté u nebezpecnych
latek, neodkapavaly z Cerpadla volné na zem.

6. Skladovani

Ulozte Vase cerpadlo na chranéném a lehce
pristupném misté.

Cerpaci jednotky z polypropylenu (PP) maji byt
chranény pred del§im plsobenim ultrafialového
zafeni (viz. obr. 9).

Cerpadlo RE pro tplné vyéerpani:
Pfed ulozenim cCerpadlo vyprazdnéte a
skladujte pouze s packou v pozici ,I“.

Cerpaci jednotka PP 41 GLRD:

U Cerpadel s mechanickou ucpavkou muze
vniknout malé mnozstvi kapaliny do vodici
trubice hridele. Pfed uskladnénim obratte
proto kratce cerpadlo sacim koncem
vzhUru, aby kapalina mohla vytéct. Pozor u
agresivnich kapalin !

7. Udrzba

Pfed uadrzbovymi pracemi je tfeba
zkontrolovat, zda je Cerpadlo zcela
vyprazdnéno. Pfi pouzivani vydejnich pistoli
muZe po uzavreni pistole a vypnuti motoru
zustat jesté zbytek kapaliny v Cerpadle.

Po Eerpani agresivnich, lepivych, krystalizujicich
nebo znecisténych latek je vhodné Cerpadlo
proplachnout a vycistit. Pokud béhem provozu
vytéka z otvoru pod ruénim kolem Cerpana latka,
je tfeba Cerpadlo ihned vypnout a nechat opravit
(viz obr. 10).

U bezucpavkovych ¢&erpacich jednotek se dle
materialu Cerpaci jednotky nachazi v doini ¢asti
jednotky jeden nebo dva ovalné otvory. Pro
funkénost Eerpaci jednotky je tfeba bezpodminec¢né
dbat na to, aby tento otvor (otvory) mély volny
priichod.
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7.1 Navod k vyméné drzaku ucpavky ¢erpadla PP 41 GLRD

8. Opravy

Opravy smi provadét pouze vyrobce nebo autorizovany servis. Pouzivejte pouze nahradni dily Lutz.
PFi zpétném zaslani zafizeni a pfistroji dodavateli dbejte na osvédceni o pouzivani a dekontaminaci
a prilozte toto osvédc&eni vyplnéné a podepsané uzivatelem. (viz odkaz ,Servicebereich® na www.lutz-
pumpen.de).
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9. Cerpaci jednotky uréené do prostiedi
s nebezpecim vybuchu

9.1 VSeobecné

Cerpacijednotky Niro 41-R-GLRD, Niro 41-L-GLRD,
Niro 41-R-DL, Niro 41-L-DL, RE-Niro 41-L-GLRD,
MP-Niro 41-R/L-GLRD a HC 42-R DL slouzi k
Cerpani hoflavych kapalin tfidy nebezpecénosti llAa
1IB a teplotni tfidy T1 az T4 z pfenosnych nadob.
Vné&jsi ¢ast Cerpaci jednotky mezi sacim otvorem
a vytlaénym hrdlem odpovida kategorii 1.

Vnéjsi ¢ast Cerpadla mezi vytlatnym hrdlem a
spojovacim dilem pro pfipojeni motoru a vnitini dil
Cerpaci jednotky pfi provedeni GLRD (pfi ¢erpani
odpovidajicim zpusobem je kryta erpanou
kapalinou) odpovida kategorii 2.

9.2 Zvlastni podminky

PFi pouziti sudového Cerpadla se musi v€echny
stavebni dily dodate¢né upevnéné na spojovacim
dile (spojka, pfevodovka, pohonny motor apod.)
nachazet mimo pfenosnou nadobu. Pfitom musi
byt spinény pozadavky podle tfidy pfistroja. Il (oddil
11B) kategorie 2, teplotni tfida T4 (EN 50014)
Pohonny motor (elektricky nebo na stlaceny
vzduch) nesmi prekrocit vykon 0,88 kW a otacky
17.000 1/min.

Sudové Cerpadlo nesmi byt pevné zabudovano do
nadoby Provoz ¢erpadla musi byt béhem Cerpani
hlidan, aby faze béhu nasucho nebo volného béhu
byly omezeny na provozné nezbytné minimum.

9.3 Vyrovnani potencialu a uzemnéni

Pfed uvedenim cerpadla do provozu je
bezpodminecné nutné vyrovnat elektricky potencial
v systému Cerpadlo-nadoba, ze které se Cerpa
—nadoba, do které se Cerpa.

Stejného potencialu mezi cerpadlem a
vyprazdnovanou nadobou se dosahne pouZitim
uzemnovaciho kabelu (obj.¢. 0204-994). Pro lepSi
vodivost je tfeba odstranit z okraje nadoby zbytky
barev a nedistot.

Vodivého propojeni vyprazdfiované a plnéné
nadoby se dosahne umisténim obou nadob na
vodivy podklad, napf. vodivy rost apod..

Stejné tak musi byt zajiSténo dobré vodivé
propojeni nadoby a podkladu.

Vysvétlivky:

(1) uzemnovaci kabel, (2a) vodivy podklad nebo spojeni
obou nadob uzemrovacim kabelem, (2b) galvanické
spojeni ( nizky pfechodovy odpor k zemi), (3) vodiva
hadice, (4) vodivé pripojeni hadice k vydejni pistoli,
(5) ¢erpaci jednotka pro zénu 0, (6) motor bez moznosti
dotyku kovovych ¢asti, (7) vydejni pistole

9.4 Vodivé hadice / hadicova Sroubeni

V kazdém pripadé z divodu vzniku elektrostatického
naboje musi byt hadice, ktera je pfipojena na vytlak
Cerpadla, dostate¢né elektricky vodiva.
Elektricky ohmicky odpor mezi armaturami — v
tomto pfipadé mezi Cerpaci jednotkou a tankovaci
pistoli — nesmi, podle typu hadice, pFekrocit
dovolené hodnoty .

1. Oznaceni hadic se symbolem ,M*

Dovolena hodnota < 102 Q (viz obr. 11)
2. Oznaceni hadic se symbolem ,Q*

Dovolena hodnota < 108 Q (viz obr. 12)
Hadicové Sroubeni musi zajiStovat dobry vodivy
prechod mezi hadici a ¢erpaci jednotkou, jakoz i
mezi hadici a vydejni pistoli. Vydejni pistole musi
také byt vodiva.

Pokud se vyjmec€né nejedna o takovy pfipad, je
bezpodminec¢né nutné separatni uzemnéni vSech
vodivych &asti (napf. pomoci kovovych €elisti na
konci hadice.
Spojeni od vodivych hadic s armaturami k
hadicovému pfipojeni —vedeni vyzaduje
pfislusné oznaceni a prezkouSeni dle
DIN EN 12 115. Pouzité pistole musi byt
vyzkouseny spole¢né s hadicovym vedenim.
Kontrolu je tfeba provést i po opravé
pistole.
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9.5 Predpisy pro ochranu pred

vybuchem

Pro elektricka zafizeni pracujici v prostfedi s
nebezpe€im vybuchu je tfeba, aby uzivatel dbal
fady bezpecnostnich predpisu. Nasledné je
uvadén prehled dullezitych predpisu.

Uvnitf Evropské Unie plati:

- Smérnice 1999/92/EG o minimalnich predplsech
pro zlepSeni ochrany zdravi a bezpe&nosti prace,
tykajici se pracovnikd ohrozenych moznou
vybusnou atmosférou

EN 1127-1

Vybu$na atmosféra a ochrana proti vybuchu
—dil 1: Zaklady a metodika

EN 13463-1

Neelektricka zafizeni pro pouziti v prostfedi s
nebezpeim vybuchu — dil 1: Zakladni metody
a pozadavky

EN 13463-5

Neelektricka zafizeni pro pouziti v prostfedi

s nebezpec¢im vybuchu — dil 5: Ochrana
bezpecnou konstrukci.

Smeérnice 67/548/EEC (smérnice o
nebezpecnych latkach)

Dale mohou platit navic i narodni pfredpisy a
smérnice.

9.6 Klasifikace z6n v prostredi s

nebezpeéim vybuchu

Prostfedi s nebezpeéim vybuchu jsou takova
mista, kde mGze na zékladé mistnich a provoznich
pomérl vzniknout vybusna atmosféra v mnozstvi,
které hrozi nebezpecim. Tato mista jsou rozdélena
do nékolika zén

Pro prostfedi s nebezpec¢im vybuchu, vzniklého

hoflavymi plyny, parami nebo mihou, plati:

a)Zoéna 0 zahrnuje prostfedi, kde nebezpecna
vybusna atmosféra trva stale nebo
dlouhodobé.

b)Zoéna 1 zahrnuje prostredi, kde je tfeba pocitat
s pfilezitostnym vyskytem vybusné atmosféry.

c) Zéna 2 zahrnuje prostfedi, kde je tfeba pocitat
s ob&asnym a soucasné kratkodobym vyskytem
vybusné atmosféry.
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9.7 Objasnéni zén nebezpedi pfi pouziti
C¢erpadla v prostiedi s nebezpecim
vybuchu
- Uvnitf sudu nebo nadoby je zasadné zéna 0.
- Rozhrani mezi zénou 0 a zénou 1 je otvor zatky
sudu resp. horni hrana nadoby.
- Prostory, kde dochazi k pfecerpavani nebo
staceni spadaji trvale do zény 1.
- Pro sudova a nadrzova Cerpadla z toho plyne:
1. K &erpani hoflavych kapalin sméji byt pouzity
pouze Cerpaci jednotky patfici do zafizeni
skupiny II, kategorie 1/2 G. Tyto Cerpaci
jednotky splfiuji pfedpisy pro pouziti v z6né
0

2. Provoz motor( uréenych pro provoz v prostredi
s nebezpecim vybuchu, jedno jakého kryti,
neni v prostoru zény 0 povolen. Vyjimky
mohou povolit pouze mistni autorizované
Urady dozoru.

3. Motory LUTZ fady ME v provedeni ,Pevny
zaveér-Zajisténé provedeni” splfiuji pfedpisy
pro zafizeni skupiny Il, kategorie 2 G. Motory
mohou byt pouzity v zéné 1.

9.8 Schopnost zpétného vysledovani

Vyrobky firmy Lutz-Pumpen pro prostfedi s
nebezpec€im vybuchu jsou oznaceny individualnim
sériovym Cislem, které slouzi ke zpétnému
vysledovani vyrobku. Z tohoto Cisla Ize zjistit rok
vyroby a provedeni vyrobku.

U tohoto vyrobku se jedna o vyrobek uréeny
pro prostfedi s nebezpecim vybuchu. Z tohoto
ddvodu a s prihlédnutim ke smérnici ATEX 94/9/
EU je nutno uginit specificka opatfeni pro zpétné
vysledovani vyrobku k Vasemu dodavateli a k
Vasemu odbérateli.

Systém kvality fizeni firmy Lutz-Pumpen,
certifikovany rozhodnutim dle ATEX, zarucuje toto
zpétné vysledovani az k prvnimu odbérateli.

S vyjimkou pfipadl, kdy je smluvné stanoveno
jinak, jsou povinny vSechny osoby, které tyto
produkty dodavaji dale, zavést takovy systém,
ktery umozni pfipadné zpétné vyhledani vadnych
vyrobku.
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ALTALANOS BIZTONSAGI UTASITASOK

A kezelési utasitdst a meriil6rész kezel6jének a

motor iizembe helyezése el6tt el kell olvasnia és

az el6irdsokat a motor Gzemeltetése alatt be kell

tartania.

1. A meriil6rész elGirds szerinti lizemeltetési
helyzete fliggdleges allapotban van.

2. A szivattyl kezelGjének veszélyes folyadékok
(pl. maro, forr6, mérgez6, sth. anyagok) tovébbitédsa
soran megfelel6 véddoltozéket, arcmaszkot vagy
véd@szemiiveget, véddkotényt és védbkesztyiit kell
viselnie.

3. Ugyelni kell arra, hogy minden csatlakozasnak és

szerelvénynek meghuzott dllapotban kell lennie.

. Aszillitott folyadék h6mérsékletére, viszkozitdsara és
siirliségére vonatkozo hatarértékeket be kell tartani.

. Erosen szennyezett folyadéknal hasznaljon labszurot.

. A szivatty bemeneti nyilasaba nyulni tilos!

. A szivattydt tilos szdrazon iizemeltetni!

. Uzemelés kozben a tartdly alacsony folyadékszintje
esetén a szivattyalabnal spriccelhet. Veszélyes
folyadékok alkalmazéasa esetén a tartalyt lefedéssel
hasznilja.

9. Vegye figyelembe a motor kezelési utasitasait is.

N

o ~N o ol

A polipropilénbél (PP), poli(vinilidénfluorid)-bél (PVDF)

és aluminiumbol (Alu) késziilt meriil6részekre a fentieken

talmenden a kovetkezdk is érvényesek:

1. Aszivattydt robbanasveszélynek kitett teriileten tilos
lizemeltetni!

2. Eghet6 folyadék szallitisara nem szabad a motort
alkalmazni.

Eghet6 folyadékok besorolasa a 67/548/ EWG iranyelv

alapjan torténik. Eghetﬁ folyadékok széllitdésanal az

lizemi biztonsagi eldirdsokat és a kdvetkezG pontokat
kell figyelembe venni:

1. Csak nemesacél (Niro 1.4571) vagy Hastelloy C (HC)
szivattylkat hasznéljunk.

2. Csak robbandsvédett hajtomotort szabad alkalmazni!

3. A szivattyut csak mozgathatd tartdlyokndl szabad
alkalmazni!

4. Aszivattyzasi miivelet megkezdése el6tt a meriil6rész
és a tartaly kozott azonos potencidld (ekvipotencidlis)
kapcsolatot kell kialakitani.

5. Vezet6képes nyomocsoveket kell alkalmazni.

6. A szivatty(t miikodés kozben allanddan ellendrzés
alatt kell tartani!

7. Aszivattyd javitdsa csak arra feljogositott miihelyben
vagy a gyartonal torténhet.

A helyszinen érvényes balesetvédelmi elGirasokat

feltétleniil be kell tartani.
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1. ALTALANOS TUDNIVALOK

Az elektromos hordo- és tartalyszivattyd egy
hajtomotorbdl és egy meriil6részh6l all. A szivattyl
miikddtetésére kiildnboz kiviteld (pl. robbanasvédett)
és teljesitményii valtéaramu, forgéaramui és siiritett
levegdvel hajtott motorokat lehet alkalmazni. A meriil6rész
kiilonbdz06 szerkezeti anyagokbdl késziilhet, és tobbféle
tomitési lehet6séggel és szallitokerék-kialakitassal
keriil forgalomba. Ennek kévetkeztében a szivattyl
a szallitand6é mennyiség, a szallitasi magassag és a
folyadék tulajdonsagai altal megszabott kivanalmaknak
a legteljesebben képes megfelelni.

1.1 A széllitmany tartalma

A csomagolas a konkrétan megrendelt alkatrészeket
tartalmazza. Ezért kérjik, hogy a szallitmany teljességét
a megrendelés alapjan ellendrizze.



2. A MERULORESZ

2.1 Meriilorész

A polipropilénb6l (PP), poli(vinilidénfluorid)-bél (PVDF),
aluminiumbdl (Alu) vagy rozsdamentes acélbol (Niro
1.4571, SS 1.4571) késziilt merilGrészeket a szallitando
mennyiségnek és a szallitdsi magassagnak megfeleléen
vagy axidlis szallitokerékkel (betiijele R), vagy radialis
szallitokerékkel (betiijele L) szereljiik fel, s kétfajta tomitési
kivitelben (témitésmentes, német réviditéssel DL, angol
roviditéssel SL, vagy cslszogyiiriis tdmitéssel, német
roviditéssel GLRD, angol roviditéssel MS) széllitjuk.

A Hastelloy G (HC) szerkezeti anyaghol késziil meriil6rész
alapjaban témitésmentes és egy axidlis szallitokerékkel
(R) van kialakitva.

A meriil6részeket csak fligg6leges helyzetben szabad
hasznalni.

2.2 Maradék nélkiili meriilorész, RE

A polipropilénb@l (PP) vagy rozsdamentes acélbél (Niro
1.4571) késziilt maradék nélkiili meril6rész a hordok és
tartalyok tokéletes leliritésére szolgal.

A meriil6részen beliil talalhatd zaréedény leeresztése
révén a szivattyllabat a szivatty(motor miikodése kozben
is el lehet zarni. Ez meggatolja, hogy a mar felszivott
folyadék visszafolyjon a horddba vagy a tartalyba
a szivattyd ledllitdsa utan. A zar6edény zarasa vagy
nyitdsa kézzel torténik, a kézikerék alatt talalhato kar
segitségével.

Az RE-meriilérész radialis szallitokerékkel és
csliszogyiiriis tomitéssel keriil forgalomba.

A meriil6részeket csak fiiggdleges helyzethen szabad
hasznélni.

2.3 Keverd meriilorész, MP

A polipropilénb@l (PP) vagy rozsdamentes acélbél (Niro
1.4571) késziilt kever6 meriil6rész a horddkban és a
tartalyokban lévé folyadékok keverésére szolgal.

A keverés hatdsfokat a kever6nyilasok nyitasaval vagy
zarasaval lehet befolyasolni. Amikor a keverdnyildsok
zarva vannak, a szivatty( folyadékot szallit. A
kever@nyilasok nyitott allapotaban a szivattya keveri és
szallitja a kdzeget.

A kever6nyilasok nyitdsa és zardsa kézzel torténik, a
kézikerék alatt talalhato kar segitségével.

A keverési hatasfok javithat6, ha a szivatty(l kimenetét
keverés alatt zarva tartjuk (pl. zarva van a téltGpisztoly,
vagy a kieresztd csap, stb.).

Az MP kever6 meriilérész radialis szallitokerékkel és
csliszogyiirlis tomitéssel vagy tdmités mentesen keriil
forgalomba.

A meriil6részeket csak fiiggdleges helyzethen szabad
haszndlni.

3. UZEMELTETESI KORULMENYEK

3.1 A meriildrész ellenalloképessége

A meriil6rész tiszta, zavaros, agressziv és nem agressziv
folyadékok szallitasara egyarant alkalmas, a hasznalt
szerkezeti anyagnak azonban a szillitott kézeggel
szemben ellendllénak kell lennie.

Az alkalmasségi tablazat ( pl. Lutz- alkalmassagi tablazat)
és a szerkezeti anyagok tablazata 1 (lasd 37. oldal)
segitségével ellendrizze, hogy a meriildrész a szallitand6
kdzegnek megfelel-e.

3.2 A kizeg homérséklete

Akdzeg hémérséklete nem Iépheti til az aldbbi tablazatban
megadott értékeket (Id. tablazat 2; 38. oldal).

3.3 Viszkozitas

Siirlin foly6 folyadékok széllitisa a hajtémotortol
nagyobb teljesitményt kdvetel meg. Viszkozus szallitott
folyadékok esetén csokken a szallitdsi magassag és a
szallitott mennyiség. Annak érdekében, hogy a motort
tul ne terheljiik, a kovetkez§ viszkozitasi hatérokat be
kell tartani: (14sd 3 tablazat; 39 oldal).

3.4 Siiriiség

Nagy fajsalyu folyadékok széllitésa a hajtémotortol
nagyobb teljesitményt kévetel meg. Nagyobb fajsulyt
szallitott folyadékok esetén csokken a szallitdsi magassag
és a széllitott mennyiség. A motor tilterheltsége ellen
csak fajlagos siirliségli kdzegeket (lasd 4. tablazat;
40 oldal) alkalmazhatunk.
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4. UZEMBE HELYEZES
4.1 A motor szerelése

A kikapcsolt szivattyimotort felszereljiik a meriil6részre.
A motor enyhe elforgatdsa révén érhetjiik el, hogy a
menesztd helyesen illeszkedjen a kupplungba. Most mar
csak szorosan dssze kell kotni egymassal a motort és
a mer(ilérészt, ami a jobbmenetii kézikerékkel torténik
(lasd kép 1).

4.2 A meriilorész rogzitése

A meriilérésznek mindig fligg6legesen kell a zarélyukba
illeszkednie, hogy ezaltal iires hordok és tartalyok
esetében a felboruldast megakadalyozzuk. Ennek
megkdnnyitésére szolgal a Lutz-féle hord6-adapter vagy
a kicsordulasmentes hord6-adapter.

Ha a szivatty( aluminiumbdl vagy rozsdamentes acélbol
késziilt és mer(ilési mélysége tobb, mint 1200 mm
(kb. 47 hiivelyk), akkor allandé beépités mellett elényds
egy beépitési karima haszndlata (lasd kép 2 - Poz .1.).
Miianyaghol késziilt és 1200 mm-nél nagyobb meriilési
mélységli meriil6részek allandd beépitése esetén
altaldban stabilitdsi okok miatt is beépitési karimat kell
alkalmazni.

Haameriilérész olyan tartalyba nyulik bele, amelyben (akar
keverés miatt, akdr turbulens bedmlés kovetkeztében)
mozgasban lévd folyadék van, akkor a meriil6részt a
fentiek mellett az alsd részén egy kiegészitd rogzitéssel
is el kell 1atni (14sd kép 2 — Poz .2.).

Ha horddra szerelt szivattyit alkalmaznak
allandé beépités mellett robbanasveszélynek
kitett kdrnyezetben, akkor a 9. fejezethen
foglaltakat is figyelembe kell venni!

4.3 A meriilorész mechanikai terhelése

Ameriilérésznek mechanikai terhelés kovetkeztében elgallo
meggorbiilése, elhajlasa csdkkenti miikodéképességét és
élettartamat. Ezért el kell ker(ilni, hogy a kinyuld részre
nyomé- vagy hizoer6k hassanak (lasd kép 3).

A kiny(lo részen mérhetd hajlito nyomaték (M;) nem
|épheti til az alabbi hatarértéket:

A szivattyii szerkezeti anyaga | maximalis hajlitd

nyomaték M,

Polipropilén (PP) 10 Nm
Poli (vinilidénfluorid) (PVDF) | 20 Nm
Aluminium (Alu) 20 Nm

Rozsdamentes acél (SS 1.4571) | 30 Nm

Hastelloy C (HC) 30 Nm
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4.4 Maximalis meriilési mélység

Biztositani kell, hogy a szivattyd ne meriilhessen
mélyebbre, mint a kiobml6nyilds magassaga (lasd
kép 4).

4.5 Talpsziiré alkalmazasa

Olyan folyadékok esetében, amelyben durva mechanikai
szennyezO6dések talalhatok, feltétlen talpsziir6t kell
alkalmazni. Az olyan szdveteket és szalas anyagokat,
amelyek a szivatty(l forgé részeire fel tudnak tekeredni,
tavol kell tartani a szallito elemektdl (Iasd kép 5).

5. UZEMELTETES
5.1 A maradék leeresziése

Annak érdekében, hogy a tartadlyban Iévd
folyadékmaradékot le tudjuk ereszteni, a szivatty(zasi
miiveletnek mindaddig kell tartania, mig a folyadékaram
teljesen meg nem sziinik. A tartdly megdontése és a
szivatty( szivonyilasanak a legmélyebben Iév6 ponthoz
illesztése révén érhetd el a legtokéletesebb lelrités.

5.2 A maradék leeresztése RE meriildrésszel

Azaroedény nyitasa és zarasa kézzel torténik. Erre a célra
az RE Niro kiviteld mer(il6résznél egy kar szolgal (fels6
kép, ,A“) (lasd kép 6). Az RE PP kivitel(i meriil6résznél
két kar talalhato (Id. az alsé abran, ,A“ és ,B“) (lasd
kép 7). A karok a kézikerék alatt helyezkednek el.

A szivattylzasi miivelet befejeztével a zardedényt
jaré motor mellett a kar elforditasaval lezarjuk (lasd
kép 6+7 — Poz. 1.).

A motor kikapcsoldsa utdn a mertilérészt a felszivott
folyadékkal egyiitt kiemeljik és a kdvetkez0 tartdlyba
tessziik. A meriil6rész leeresztéséhez a kart meghuizzuk,
ezaltal meglazul és visszafordithat6 kiindulasi helyzetébe
(lasd kép 6+7 — Poz. 2.).

Kérjiik, hogy figyeljenek a kdvetkezdkre:
Akar 0" dlldsa = a meriildrész lezarva
Akar ,1“ allasa = a meriilorész nyitva
Ld. a meriilorészen talalhato jeldlést.



5.3 Keverés MP meriilorésszel

A keverés/szivattylizas bedllitdsa kézzel torténik, egy kar
segitségével (jele: ,A“), ami a kézikerék alatt talalhato.
A kar mellett egy felirat van (,mix“ = keverés, ,pump*
= szivatty(izas), a nyil mutatja, hogy melyik iranyba kell
elforgatni akart a kivant miivelethez. Keverés izemmadban
(,mix“) a szivattyt csokkentett teljesitménnyel szallit csak
folyadékot (lasd kép 8).

A keverési hatasfok javithat6, ha a szivattyu kimenetét
keverés alatt zarva tartjuk (pl. zarva van a télt6pisztoly,
vagy a kiereszt6 csap, stb.).

A motor bekapcsolasa el6tt meg kell gy6zddni
arrdl, hogy a kar a kivant miiveletnek megfeleld
allasban van-e. Ha a kever@nyilas a folyadékszint
folott taldlhatd, akkor fennall a kispriccelés
veszélye. Keverést csak a hordd lefedése utan
szabad végezni!

5.4 Szarazon jaratas

Akkor beszéliink szarazon jaratasrél, ha a szivattyd
abszoldt semmi folyadékot nem szallit. Csdszdgyiiriis
tomitésli meriil6részeket nem szabad szdrazon
jaratni. Tomitésmentes meriil6részek max. 15
percig szabad szarazon jaratni. Ez vagy feliigyelet
melletti munkavégzéssel, vagy technikai segédlettel
(pl. dramlésfigyeldvel) torténhet.

5.5 A meriilorész kiemelése

A meriilérészt mindig dvatosan kell a tartalybdl kiemelni,
nehogy a szivattylics6ben és a vezetékrendszerben
talalhat6 folyadék a tartalyba vissza tudjon folyni.

A folyadékkal nedvesitett meriil6részt sohasem szabad
fekve tarolni, mindig fel kell akasztani egy falitartora.
Veszélyes folyadékok szallitisa utan mindig igyelni kell
arra, hogy meggatoljuk, hogy a folyadék maradékai a
felfiiggesztés kovetkeztében a padléra csepegjenek.

6. TAROLAS

A szivatty(t védett, ugyanakkor kénnyen hozzaférhetd
helyen kell tarolni.

Polypropylen (PP) meriil6részeket a hosszabb UV-fény
besugdrzasatol 6vjuk meg (lasd kép 9).

Maradék nélkiili meriilorész, RE:
AmegGrzés el6tt kiliriteni és csak az ,,|I” karallasban
raktarozni.

Meriilérész PP 41 GLRD:

A cslszogyliris tomitésii meriilGrészeknél
eléfordulhat, hogy a tengelyvezet§ cséhéz egy
kis folyadék bekeriilhet. A megdrzésre keriil§
meriil6részt roviden a fejére allitani, hogy a
folyadék ki tudjon folyni. Figyelem agressziv
folyadékoknal!

7. KARBANTARTAS

A karbantartasi munkak el6tt meg kell gy6zédni
arrél, hogy a meriil6részt teljesen leiiritették-e.
Tolt6pisztoly alkalmazasa esetén a pisztoly zarasa
és a motor kikapcsolasa kozott még folyadék
maradhat vissza a meriil6részben.

Célszerli, ha a meriil6részt agressziv, ragadds,
kikristdlyosod6 vagy szennyezett folyadékok szallitisa
utan kioblitjik és kitisztitjuk. Amennyiben a mer(il6részen
talalhat6 kézikerék alatt folyadék szivarog ki, akkor a
szivattydt azonnal le kell kapcsolni és meg kell javitani
(lasd kép 10).

Tomitésmentes meriil6rész esetén a meriil6rész szerkezeti
anyagatdl fliggéen egy vagy két ovalis nyilds talalhato
a szivattyd talprésze folott. A szivatty( kifogdstalan
miikodése érdekében feltétlenil tigyelni kell arra, hogy
ezek a nyilasok szabadon atjarhatdak legyenek.
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7.1 Osszeszerelési utasitas PP 41-GLRD meriildrész csiiszogyiirii tartd cseréjéhez

8. JAVITAS

Barmilyen javitast csak a gyartd, vagy a gyartd altal feljogositott szakmiihely végezhet. Csak Lutz-gydrtményu
tartalékalkatrészeket szabad haszndlni!

A késziilék visszakiildésénél vegyék figyelembe a hasznalati- és dekontanimécids bizonylatot és mellékeljék kitdltve
és aldirva. (lasd szervizteriilet www.lutz-pumpen.de).
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9. ROBBANASVEDETT MERULORESZ
9.1 Altalanos tudnivalok

A Niro 41-R-GLRD, Niro 41-L-GLRD, Niro 41-R DL,
Niro 41-L DL, RE Niro 41-L GLRD, MP Niro 41-R/L
GLRD és HC 42-R DL meriil6szarak éghetd folyadékok
hordézhatd hordokbol vald szallitasara szolgal, amik a
11A és 11B robbandsveszélyes és a T1 és T4 hdmérsékleti
osztalyba sorolhatok be.

A meriil6rész kiviilre es6 része a szivonyilas és
nyomooldal kozott az 1 kategoriat képviseli.

A meriil6rész kiviilre es6 része, a nyomdoldal és motor
csatlakozorészei kozé es6 rész, és a GLRD tipusi
meriil6részek beliilre es6 részei (rendeltetésszerii
teljesitmény a szallitandd kozegen keresztiil lefedve)
2. kategoriat képviseli.

9.2 Kiildnleges feltételek

Hordoszivattyd alkalmazéasa esetén, minden csatlakoz6
részt az utélagosan beépitett épit6részekbdl ( kuplung,
meghajtés, motor) a horddzhatd tartalyon kivil kell
lennie. Ekkor a késziilékcsoport 1l (II1B besorolds),
kategoria 2, T4 (EN 50014) h6mérsékleti osztaly elGirasait
kell betartani.

A meghajtémotor (elektromos vagy siiritett levegd
meghajtast) a 0,88 kW teljesitményt és a 17.000 1/min
fordulatot nem Iépheti tul.

A horddszivattyt helyhez kétotten nem alkalmazhato.
A szivatty( iizemelését a szivattylzas kozben tgy kell
felligyelni, hogy lizemelés kozben fellépd esetleges
szarazon futds és (resjaratot a lehetd legkisebb id6re
csokkenteni.

9.3 Potencialkiegyenlités és fildelés

A szivattyl (izembe helyezése el6tt foltétlendl el kell
végezni az elektromos potencial-kiegyenlitést a szivatty,
a leliritendd tartdly és a feltdltendd tartaly alkotta
rendszerben.

A szivattyl és a leeresztend6 tartaly kozott azonos
potencidlt Gigy érhetiink el, ha felcsiptetjiik a potencial-
kiegyenlité kabelt (rendelési szama: 0204-994).
A jobb elektromos vezetGképesség érdekében a
felcsiptetési helyekrdl tavolitsuk el a festéket és a
szennyezGdéseket.

A leiiritend6 és a feltoltendd tartaly kozotti elektromos
vezet6 kapcsolatot elektromosan vezet6képes padozattal
(pl. vezetGképes raccsal) biztosithatunk.

Jo elektromos vezet6képességii kapcsolatnak kell a
tartalyok és a padozat kozott is fennallnia.

Magyarazat az dbrahoz:

(1) Potencidl-kiegyenlitd kabel, (2a) Elektromosan vezetGképes
padozat, vagy mindkét hordéhoz csatlakozd potencial
kiegyenlits kébel, (2b) Galvanikus kapcsolat (kisebb atmeneti
ellendlls a f6ldhoz), (3) Elektromosan vezetGképes témld,

(4) A tomld és a tomldcsatlakozés kozotti elektromosan
vezetGképes kotés, (5) ,0“ zondra engedélyezett meriildrész,
(6) Motor, meg nem érinthetd fémrészekkel, (7) ToltGpisztoly

9.4 Elektromosan vezetdképes tomldk és
tomldcsatlakozasok

Ahorddszivattyt nyomooldalara csatlakoztatott téml6 min-
den esetben —tekintettel az elektrosztatikus feltoltédottségre
—elegendGen elektromosan vezetGképesnek kell lennie.
Az armatlrék kozti ohm ellendlldés — ez esetben a
mer(il6rész és a csapoldpisztoly kozott —a tdml6tipusnak
megfelelGen a hatérértéket nem Iépheti at.

1. Toml6 ismertetdjele ,M” szimbdlummal.
Hatéarérték < 10% Q (lasd 11 kép)

2. Toml6 ismertetjele ,QQ” szimbolummal.
Hatérérték < 106 W (lasd 12 kép)

A cs6 becsatlakozasi részénél jo elektromos
vezet6képességli atmenetet kell biztositani a toml§ és
a mer(il6rész kozott, valamint a toml6 és a téltdpisztoly
kozétt. A csapoldopisztolynak is mindenképpen
vezetdképesnek kell lennie.

Ha kivételesen nem ez az eset, akkor minden vezetéképes
részre (pl. a tomlévég fém szajrésze) kiilon foldelés
mindenképen sziikséges.

A vezet6képes toml6 bekotése armatirakkal a
csdvezetékbe megkdveteli a ismertet6jelet és az
ellendrzést a DIN EN 12 115 alapjan. Alkalmazott
csapoldpisztolyokat a tomlGvezetékkel egyiitt
ellendriztetni kell. Az ellendrzés a csapoldpisztoly
javitasa utan is sziikséges.
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9.5 Robbanasvédelemre vonatkozo eldirasok

Robbanasveszélyes terlileten miikddtetett elektromos
berendezésekre szamos el6irds érvényes. A kbvetkez6
felsorolds egy attekintést biztosit a Iényeges
elGirdasokhoz.

Az eurdpai Union belil érvényes:

- Irdnyelv 1999/92/EG az egészségvédelem javitdasanak
legkisebb eldirasai és a munkavallalg biztonsaga, ami
arobbandsveszélyes atmoszféran keresztiil veszélyben
lehetnek.

EN 1127-1

Robbanasra hajlamos atmoszféra— robbandsvédelem
—1. rész: Alapok és modszertan

EN 13463-1

Nem elektromos késziilékek hasznalata robbandsve-
szélyes teriileten - 1. rész: alapveto modszertan és
kovetelmény

EN 13463-5

Nem elektromos késziilékek hasznalata robbandsve-
szélyes teriileten - 5. rész: Véd a biztos épitésmddon
at

67/548/ EWG iranyelv (anyag irdnyelv)

Kiegészitd nemzetkozi elGirasok és iranyelvek tovabbra
is érvényesek.

9.6 Zénabesorolas robbanasi veszélynek kitett
teriiletekre

A robbandsi veszélynek kitett teriiletek olyan teriiletek,
ahol a helyi és (izemi koriilmények alapjan robbandoképes
atmoszféra alakulhat ki veszélyt okozé méretekben. Tobb
z6nékban keriilnek felosztasra.

Eghetd gazok, gizok vagy kddok kévetkeztében robbanasi

veszélynek kitett teriiletekre a kovetkez6k érvényesek:

a) A ,,0 zénaba tartoznak azok a teriiletek, amelyeken
beliil dllandéan vagy huzamosabb id6n keresztiil
veszélyes, robbanasképes atmoszféra uralkodik.

b) A ,1“ zénaba tartoznak azok a teriiletek, amelyeken
beliil azzal kell szamolni, hogy esetenként veszélyes,
robbanésképes atmoszféra all el6.

c) A,2“zondba tartoznak azok a teriiletek, amelyeken bellil
azzal kell szamolni, hogy veszélyes, robbanasképes
atmoszféra csak ritkan, és akkor is csak révid ideig
all el6.
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9.7 A zonahesorolas magyarazata éghetd

folyadékoknak horddbdl torténd szivattyizasa
esetén

Egy hord6 vagy egy tartaly belsejében altalaban ,0*

z6na uralkodik.

A 0% zéna és az ,1“ z6na kozotti véalasztévonalat a

hord6 zarényilasa, illetve a tartaly felsd széle jelenti.

Az olyan tereket, ahol attoltést vagy kitdltést végeznek,

altaldban az ,,1“ zondba kell sorolni.

A fentiek tehat a hordobdl és tartalybol torténd

szivatty(zas esetére vonatkoztatva azt jelentik, hogy:

1. Eghetd folyadékok szallitdsara II. késziilécsoport,
1/2 G kategoria alkalmazhatd. Ezek megfelelnek a
,0“ zdndban valo felhaszndlas eldirasainak.

2. A ,0“ zénaban semmilyen motort nem szabad
alkalmazni, akarmilyen védettségi fokozattal
rendelkezik is. Ez aldl kivételt csak a helyi felligyeleti
hatdsagok tehetnek.

3. Az ME sorozatba tartoz6 ,nyomasbiztos tokozasu,
fokozottan biztonsagos*“ Lutz-motorok megfelelnek
a . késziilékcsoport, 2 G kategdria eldirasainak.
Az ,,1“ z6nédban alkalmazhat6ak.

9.8 Visszakivethetdség

A Lutz-Pumpen cég robbandshiztos berendezéseit
egy egyéni szériaszammal lattak el, amely a
visszakovethetdséget szolgalja. Ebb6l a szambol
megallapithatd a gyartasi év és a késziilék kivitelezése.

Ennél a terméknél egy robbanasbiztos késziilékrdl van
sz0. Ezt illet6en és az ATEX 94/9/EG irdnyvonaldnak
figyelembevételével megtérténtek a specifikus
intézkedések, hogy a késziiléknek visszakdvethetségét
a korabban- vagy uttlag bekapcsolt teriileten biztositani
tudjak. Az ATEX-hatarozattal ellatott QM-rendszeriink
biztositja ezt a visszakdvethetdséget az elsd kiszallitas
helyéig. Kivéve egy ellenkezbleg sz6l6 szerzGdéses
hatarozat esetében minden személy, aki ezt a késziiléket
tovabbszallitja, koteles egy olyan rendszert bevezetni,
amely lehetdvé teszi a hibas késziilékek egy esetlegesen
sziikséges visszahivasi akcidjat.
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VsSeobecné bezpecnostné pokyny

Navod na pouZitie je potrebné pred uvedenim
zariadenia do prevadzky precitat a pocas
prevadzky dodrziavat uvedené bezpecnostné
pokyny.

1. Cerpadlo méZe byt prevadzkované len vo
zvislej polohe

2. Obsluhamusipouzivat prierpani nebezpecnych
kvapalin (napr. horucich, leptajucich, jedovatych
apod.) zodpovedajice ochranné pomdcky,
ochranny odev, okuliare, rukavice apod.

3. Presku$ajte pred uvedenim do prevadzky
pevnost vSetkych spojeni a pripojeni.

4. Dodrzujte hraniéné hodnoty maximailnej teploty,
viskozity a hustoty ¢erpanej kvapaliny.

5. Pri Cerpani velmi znecistenych kvapalin
pouzivajte saci koS.

6. Nedotykajte sa sacieho otvoru ¢erpadla.

7. Spustenie ako aj chod €erpadla nasucho nieje
v ziadnom pripade dovolené.

8. Pri prevadzke méze pri nizkom stave hladiny v
nadrzi dochadzat k striekaniu média v dolnej
Casti Cerpadla. Pri €erpani nebezpeénych
kvapalin pouzivajte nadrz s vekom.

9. Oboznamte sa s navodom na pouzitie pre
motor.

Nasledujuce pokyny platia pre cerpadla z

polypropylénu (PP), polyvinyidenfluoridu (PVDF)

a hlinika (Alu):

1. Cerpadlo nesmie byt pouZivané v prostredi s
nebezpecim vybuchu.

2. Nesmu byt Cerpané ziadne horfavé latky.

Klasifikacia horlavych kvapalin sa vykonava
podla smernice 67/548/EU. Pri erpani horlavych
kvapalin je potrebné dodrziavat prevadzkovo-
bezpecnostné predpisy a nasledujice body:
1. Pouzivajte jedine Cerpacie jednotky z nerezu
(Niro 1.4571) alebo Hastelloy C (HC).
2. Pouzivajte len motory ur¢ené do prostredia s
nebezpec€im vybuchu.
3. Je povolené prevadzka len v prenosnych
nadobach.
4. Pred zapnutim cerpadla vyrovnajte rozdiel
potencialov medzi ¢erpadlom a zasobnikom.
. Pouzivajte len vodivé hadice
. Cerpadlo nesmie pracovat bez dozoru.
. Opravy cerpadla mbze vykonavat len
autorizovana dielfa alebo vyrobca.

~N o O

Je potrebné dodrziavat predpisy na ochranu
zdravia platné v krajine pouzitia.
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1. VSeobecné

Elektrické sudoveé Cerpadlo sa sklada z pohonného
motora a z Cerpacej jednotky. Pre pohon Cerpadla
su k dispozicii motory na striedavy a trojfazovy
prud a s pohonom na stlaeny vzduch, v ré6znych
prevedeniach ( napr. s ochranou pre pouzitie v
prostredi s nebezpecim vybuchu) a s ré6znymi
vykonmi. Cerpacie jednotky si dodavané v
rozdielnych materialoch, s r6znymi typmi tesneni
a s réznymi tvarmi obehového kolesa. Tym mozno
dosiahnut optimalny typ Cerpadla pre kazdy druh
pouzitia v zavislosti na dopravhom mnozstve,
dopravnej vySke a na vlastnostiach Cerpanej
kvapaliny.

1.1 Rozsah dodavky

Balenie Cerpadla méze sucasne obsahovat aj
objednané prislusenstvo. Skontrolujte preto
doékladne kompletnost’ dodavky podla dodacieho
listu.
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2. Cerpacie jednotky

2.1 Cerpacia jednotka

Cerpacie jednotky z polypropylénu (PP),
polyvinyldenfluoridu (PVDF), hlinika (Alu) alebo z
nerezovej ocele (Niro 1.4571) st podla poziadavky
na dopravné mnozstvo a dopravnu vysku vybavené
bud axialnym (pismeno R v popise ¢erpadla) alebo
radialnym (pismeno L v popise ¢erpadla) obehovym
kolesom, a dalej vo dvoch prevedeniach utesnenia,
bud bezupchavkové (oznacenie DL) alebo
utesnenie mechanickou upchavkou (GLRD).
Cerpadla v prevedeni Hastelloy C su zasadne
bezupchavkové a su vybavené axialnym obehovym
kolesom (typ R).

Cerpacie jednotky moZu byt intalované len vo
zvislej polohe.

2.2 Cerpacia jednotka RE pre tGplné
vyéerpanie suda.

Cerpacie jednotky RE pre Uplné vy&erpanie suda,
dodavané v polypropyléne (PP) a v nerezovej oceli
(Niro 1.4571), sldzia k uplnému vyprazdneniu
sudov a zasobnikov.

Vdaka moznosti prekrytia sacieho otvoru Cerpadla
klapkou mozZe byt za chodu ¢erpadla uzavreté jeho
sanie. To zabrani naslednému vyte€eniu média
von po vypnuti motora. Uzavieranie a otvaranie
sania Cerpadla sa ovlada ru¢ne pakou v hornej
Casti Cerpadla.

Cerpacie jednotky RE st vybavené mechanickou
upchavkou a radialnym obehovym kolesom.
Cerpacie jednotky moZu byt intalované len vo
zvislej polohe.

2.3 Cerpacia jednotka MP s moznostou
mieSania

Cerpacie jednotky MP s moznostou mie$ania,
dodavané v polypropyléne (PP) a v nerezovej
oceli (Niro 1.4571), slizia na mieSanie kvapalin
v sudoch a zasobnikoch.

Prekrytim alebo otvorenim mieSacich otvorov v
trubici Eerpacej jednotky mozno ovplyvnit mieSaci
ucinok. Pri uzavretom stave Cerpadlo Cerpa. Pri
otvorenom stave ¢erpadlo ¢erpa a premieSava.
Otvaranie alebo uzatvaranie otvorov sa ovlada
manualne pakou v hornej ¢asti ¢erpadia.

MieSaci efekt sa eSte zvysi, pokial dojde pocas
mieSania k uzavretiu vytlaku ¢erpadla (napr.
uzavretim vydajnej piStole alebo uzavieracim
kohutom apod.).

Cerpacie jednotky (MP) s moZnostou mie$ania
su vybavené axialnym obehovym kolesom a
mechanickou upchavkou.

Cerpacie jednotky mézu byt intalované len vo
zvislej polohe.

3. Pracovné podmienky

3.1 Odolnost’ ¢erpacich jednotiek
Cerpacie jednotky sliZia na &erpanie &istych,
zakalenych, agresivnych a neagresivnych kvapalin,
pricom vSak pouZzité materialy Cerpacej jednotky
musia byt odolné vo&i Eerpanému médiu.
Preskusajte pred uvedenim do prevadzky pomocou
odolnostnych tabuliek (napr. Lutz-odolnostné
tabulky) a zoznamu pouzitych materialov tabufka
1 (vid’ str. 37), ¢i je Cerpacia jednotka vhodna na
Cerpanie danej kvapaliny.

3.2 Teplota kvapaliny

Teplota kvapaliny nesmie prekrocit hodnoty
uvedené v tabulke 2 (vid’ str. 38).

3.3 Viskozita

Cerpanie viskéznej$ich kvapalin vyZzaduje od
pohonného motora vysSi vykon. ViskoznejSie
média znizuju dopravné mnozstvo a dopravnu
vysku Cerpadla. Aby nedoslo k pretazeniu motora,
musia byt dodrzané hranice maximalnej viskozity
kvapaliny, uvedené v tabulke 3 (vid’ str. 39).

3.4 Hustota

Cerpanie kvapalin s vy$$ou $pecifickou vahou
vyZaduje od motora vy$si vykon. Cerpanie latok
s vyS$Sou hustotou znizuje dopravnu vysku a
dopravné mnozstvo. Aby nedoslo k pretazeniu
motora, musia byt dodrzané hranice maximalnej
hustoty podla tabulky 4 (vid’ str. 40).
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4. Uvedenie do prevadzky
4.1 Pripojenie k motoru

Vypnuty motor sa nasadi na Cerpaciu jednotku.
Lahkym ota€anim motorom docielime zapadnutie
unasaca na motore do spojky na Cerpacej
jednotke. Teraz otacanim ruéného kolesa (pravy
zavit) spojime pevne motor s ¢erpacou jednotkou
(vid obr. 1).

4.2 Upevnenie ¢erpacej jednotky

Cerpacie jednotky musia stale stat zvislo v otvore
zatky suda, aby bolo zabranené prevrateniu
prazdneho suda alebo zasobnika. Stabilitu ¢erpadla
mozno zaistit napr. sudovym adaptérom alebo
emisnym adaptérom z programu prisluSenstva
Lutz.
Pri stacionarnom pouziti Cerpacich jednotiek z
hlinika alebo z nerezovej ocele s ponornou dizkou
vacsou nez 1200 mm je vyhodné pouzit stavebnu
prirubu (vid’ obr.2 - poz.1). Cerpacie jednotky z
umelej hmoty dih8ie nez 1200mm by mali byt pre
stacionarnu prevadzku vzdy vybavené stavebnou
prirubou.
V zasobnikoch s kvapalinou v pohybe -
spOsobenym napr. mieSanim alebo turbulentnym
prudenim kvapaliny — musia byt Cerpacie jednotky
dodato¢ne upevnené aj v dolnej Casti (vid’ obr.
2-poz. 2)

Pri stacionarnom pouziti sudového

Cerpadla v prostredi s nebezpeéim

vybuchu venujte pozornost’ kapitole 9!

4.3 Mechanické zat'azenie Cerpacej
jednotky

Ohnutie Cerpacej jednotky mechanickym zatazenim
obmedzuje funkénost Eerpacej jednotky a skracuje
dobu jej Zivotnosti. Preto je potrebné vylucit tlakové
a tahoveé sily na vytokovom diele ( vid’ obr. 3).
Ohybacie momenty M, na vytokovom diele su
obmedzené nasledujucimi hodnotami:

Material cerpadla Maximalny ohybaci

moment M,

Polypropylén (PP) 10 Nm

Polyvinyldenfluorid (PVDF) | 20 Nm

Hiinik (Alu) 20 Nm

Nerezova ocel (Niro 1.4571) | 30 Nm

Hastelloy C (HC) 30 Nm
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4.4 Maximalna ponorna dizka

Musi byt zarucené, Ze Cerpadlo nebude ponorené
do kvapaliny hibSie nez ku svojmu vytokovému
hrdlu (vid’ obr. 4).

4.5 Pouzitie sacieho kosa

Pri kvapalinach s hrubymi necistotami je
bezpodmienecne potrebné pouzivat saci kos.
Vlaknité latky, ktoré by sa mohli dostat do blizkosti
rotujucich €asti Cerpadla, musia byt odstranené z
blizkosti obehového kolesa (vid’ obr. 5).

5. Obsluha

5.1 Bezzvyskové vycerpanie

Aby bolo dosiahnuté vycerpanie suda, je
potrebné nechat Cerpadlo tak dlho v chode, az
sa uplne prerusi prad kvapaliny. Naklonenim
suda a umiestnenim sacieho otvoru k miestu
natoku zvysku kvapaliny dosiahneme optimalne
vyc€erpanie suda.

5.2 Bezzvyskové vycCerpanie
cerpadlom RE

Uzatvanie a otvaranie sacieho otvoru je ovladané
manualne. Pri Cerpacej jednotke RE-Niro pomocou
packy A (vid’ obr. 6). Pri Cerpacej jednotke RE-PP
pomocou dvoch paciek A a B (vid'. obr. 7). Packy
sa nachadzaju pod ruénym kolesom.

Po skon&eni €erpania sa pri zapnutom motore
pootocenim packy uzavrie sanie Cerpadla (vid’
obr. 6 + 7 — poz. 1).

Cerpaciu jednotku s nasatou kvapalinou mozno
po vypnuti motora vytiahnut zo suda a vlozit do
dalSieho suda. Pre uvolnenie kvapaliny z Cerpacej
jednotky je potrebné len uvolnit ruénu packu (vid’
obr. 6 + 7 — poz. 2).

Upozornenie:

Pozicia packy ,,0¢ = Cerpacia jednotka
uzavreta

Pozicia packy ,1“ = Cerpacia jednotka
otvorena

Vid’ oznacenie na ¢erpacej jednotke



5.3 Miesanie ¢erpadlom MP

Nastavenie mieSania/Cerpania sa vykonava
manualne packou A, umiestnenou pod ru¢nym
kolesom. Vedla packy ukazuje napis (mix, pump)
so Sipkou smer otacania packy pre pozadovanu
funkciu. V rezime mieSania (mix) ma Cerpadlo
obmedzeny vykon (vid’ obr. 8).

MieSaci efekt sa eSte zvysi, pokial déjde pocas
mieSania k uzavretiu vytlaku Cerpadla (napr.
uzavretim vydajnej pistole alebo uzavieracim
kohutom apod.) .

Pred zapnutim motora je potrebné dat pozor
na to, v akej pozicii sa nachadza ovladacia
packa. Pokial su mieSacie otvory nad
hladinou Cerpanej latky, hrozi nebezpecie
vystreknutia latky. MieSajte len pri uzavretom
veku nadoby.

5.4 Chod nasucho

O chod nasucho sa jedna vtedy, ked ¢Eerpadlo
nederpa aboslutne Ziadnu kvapalinu. Cerpacie
jednotky s mechanickou upchavkou nemo6zu byt
ponechané v chode nasucho. Bezupchavkové
Cerpacie jednotky mézu byt ponechané v chode
nasucho max. 15 minut. Chod nasucho mozno
kontrolovat dozorom nad c&erpadlom alebo
pomocnymi technickymi prostriedkami (napr.
zariadenie na sledovanie prietoku).

5.5 Vytiahnutie ¢erpadla

Cerpadlo vytahujte zo suda opatrne, aby &erpana
kvapalina mohla vytiect z €erpadla a z hadice
spat do suda.

Cerpadlo so zbytkami &erpanej latky nikdy
neskladujte nalezato, ale zvisle, napr. v zavesnom
zariadeni. Pritom musi byt zabranené tomu, aby
zvy8ky Cerpanej latky, zvlast pri nebezpeénych
latkach, neodkvapkavali z Cerpadla volne na
zem.

6. Skladovanie

Ulozte vaSe Cerpadlo na chranenom a lahko
pristupnom mieste.

Cerpacie jednotky z polypropylénu (PP) maju byt
chranené pred dlh§im pdsobenim ultrafialového
Ziarenia (vid’ obr. 9).

Cerpadlo RE pre tplné vyéerpanie:
Pred uloZenim Cerpadlo vyprazdnite a
skladujte len s packou v pozicii ,I“.

Cerpacia jednotka PP 41 GLRD:

Pri Cerpadlach s mechanickou upchavkou
mdzZe vniknut malé mnozstvo kvapaliny do
vodiacej trubice hriadele. Pred uskladnenim
obratte preto nakratko Cerpadlo sacim
koncom dohora, aby kvapalina mohla vytiect.
Pozor pri agresivnych kvapalinach!

7. Udrzba

Pred udrzbovymi pracami je potrebné
skontrolovat, ¢&i je cerpadlo celkom
vyprazdnené. Pri pouzivani vydajnych pistoli
moze po uzavreti piStole a vypnuti motora
zostat' eSte zvySok kvapaliny v erpadle.

Po €erpani agresivnych, lepivych, krystalizujucich
alebo znecistenych latok je vhodné cEerpadlo
preplachnut a vydcistit. Pokial pocas prevadzky
vyteka z otvoru pod ruénym kolesom &erpana
latka, je potrebné Cerpadlo ihned vypnut a nechat
opravit (vid' obr. 10).

Pri bezupchavkovych &erpacich jednotkach sa
podla materialu Cerpacej jednotky nachadza v
dolnej Casti jednotky jeden alebo dva ovainé otvory.
Pre funkénost Cerpacej jednotky je potrebné
bezpodmienetne dbat na to, aby tento otvor
(otvory) mali volny priechod.
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7.1 Navod na vymenu drziaka upchavky ¢erpadla PP 41 GLRD

8. Opravy

Opravy mbze vykonavat len vyrobca alebo autorizovny servis. Pouzivajte len nahradné diely Lutz.

Pri spatnom zaslani zariadeni a pristrojov dodavatelovi dbajte na osvedcenie o pouzivani a dekontaminacii
a prilozte toto osvedcenie vyplnené a podpisané uzivatelom. (vid. odkaz ,Servicebereich na www.lutz-
pumpen.de).
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9. Cerpacie jednotky uréené do
prostredia s nebezpeéim vybuchu

9.1 VSeobecné

Cerpacie jednotky Niro 41-R-GLRD, Niro 41-
L-GLRD, Niro 41-R-DL, Niro 41-L-DL, RE-Niro
41-L-GLRD, MP-Niro 41-R/L-GLRD a HC 42-R
DL sluzia pre Cerpanie horfavych kvapalin triedy
nebezpecnosti IIA a |IB a teplotnej triedy T1 az T4
z prenosnych nadob.

Vonkajsia Cast' Cerpacej jednotky medzi sacim
otvorom a vytlaénym hrdlom zodpoveda
kategorii 1.

VonkajSia ¢ast Cerpadla medzi vytlatnym hrdlom
a spojovacim dielom pre pripojenie motora a
vnutorny diel Cerpacej jednotky pri prevedeni GLRD
(pri Cerpani zodpovedajucim zpésobom je kryta
Cerpanou kvapalinou) zodpoveda kategorii 2.

9.2 Zvlastne podmienky

Pri pouziti sudového Cerpadla sa musia vSetky
stavebné diely dodatocne upevnené na spojovacom
diele (spojka, prevodovka, pohonny motor apod.)
nachadzat' mimo prenosnu nadobu. Pritom musia
byt splnené poZiadavky podla triedy pristrojov. Il
(oddiel 1IB) kategéria 2, teplotna trieda T4 (EN
50014).

Pohonny motor (elektricky alebo na stlaceny
vzduch) nesmie prekrogit’ vykon 0,88 kW a otacky
17.000 1/min.

Sudové ¢erpadlo nesmie byt pevne zabudované
do nadoby. Prevadzka Cerpadla musi byt po¢as
Cerpania dozorovand, aby faza chodu nasucho
alebo volného chodu boli obmedzené na
prevadzkovo nevyhnutné minimum.

9.3 Vyrovnanie potencialu a uzemnenie

Pred uvedenim Cerpadla do prevadzky je
bezpodmieneCne nutné vyrovnat elektricky
potencial v systéme Cerpadlo-nadoba, z ktorej sa
Cerpa — nadoba, do ktorej sa Cerpa.

Rovnaky potencial medzi cerpadlom a
vyprazdiovanou nadobou dosiahneme pouZitim
uzemrovacieho kabla (obj.¢. 0204-994). Pre lepSiu
vodivost je potrebné odstranit z okraja nadoby
zbytky farieb a necistot.

Vodivé prepojenie vyprazdiovanej a plnenej
nadoby dosiahneme umiestnenim oboch nadob
na vodivy podklad, napr. vodivy rost apod.).
Rovnako musi byt zaistené dobré vodivé prepojenie
nadoby a podkladu.

Vysvetlivky:

(1) uzemnovaci kabel, (2a) vodivy podklad alebo spojenie
oboch nadob uzemrovacim kablom, (2b) galvanické
spojenie ( nizky prechodovy odpor k zemi), (3) vodiva
hadica, (4) vodivé pripojenie hadice k vydajnej pistoli,
(5) Cerpacia jednotka pre zénu 0, (6) motor bez moznosti
dotyku kovovych ¢asti, (7) vydajna pistol

9.4 Vodivé hadice / hadicové Sroubenia
V kazdom pripade z d6évodu vzniku elektrostatického
naboja musi byt hadica, ktora je pripojena na vytlak
Cerpadla, dostatocne elektricky vodiva.
Elektricky ohmicky odpor medzi armaturami
— v tomto pripade medzi Cerpacou jednotkou a
tankovacou pistolou — nesmie, podla typu hadice,
prekrocit dovolené hodnoty.

1. Oznacenie hadic so symbolom ,M*
Dovolena hodnota < 102 Q (vid’ obr. 11)

2. Oznacenie hadic so symbolom ,Q"
Dovolena hodnota < 10° Q (vid' obr. 12)

Hadicové Sroubenie musi zaistovat’ dobry vodivy
prechod medzi hadicou a €erpacou jednotkou, ako
aj medzi hadicou a vydajnou pistolou. Vydajna
pistol musi byt tiez vodiva.

Pokial sa vynimoc€ne nejedna o taky pripad, je
bezpodmienecéne potrebné separatne uzemnenie
vSetkych vodivych ¢asti (napr. pomocou kovovych
Celusti na konci hadice.

Spojenie vodivych hadic s armatdrami
hadicovymi pripojeniami —vedenie vyZaduje
prislusné oznacenie a prezkuSanie podla
DIN EN 12 115. Pouzité piStole musia byt
vyskusané spolo¢ne s hadicovym vedenim.
Kontrolu je treba spravit aj po oprave
pistole.
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9.5 Predpisy pre ochranu pred
vybuchom

pre elektrické zariadenia, pracujuce v prostredi s
nebezpec€im vybuchu, je potrebné, aby uzivatel
dodrziaval radu bezpecnostnych predpisov.
Nasledne je uvadzany prehlad délezitych
predpisov.

Vo vnutri Eurépskej Unie plati:

- Smernica 1999/92/EG o minimalnych predpisoch
pre zlepSenie ochrany zdravia a bezpecénosti
prace, tykajucej sa pracovnikov ohrozenych
moznou vybusnou atmosférou.

EN 1127-1

Vybusna atmosféra a ochrana proti vybuchu -
Diel 1: Zaklady a metodika

EN 13463-1

Neelektrické zariadenia pre pouzitie v prostredi
s nebezpe¢im  vybuchu - Diel 1: Zakladna
metodika a poziadavky

EN 13463-5

Neelektrické zariadenia pre pouzitie v prostredi
s nebezpecim vybuchu - Diel 5: Ochrana
bezpecnou konstrukciou

Smernica 67/548/EEC (smernica o
nebezpecnych latkach)

Dalej mozu platit naviac aj narodné predpisy a
smernice.

9.6 Klasifikacia zon v prostredi s
nebezpecim vybuchu

Prostredia s nebezpecim vybuchu su také miesta,
kde mdze na zaklade miestnych a prevadzkovych
pomerov vzniknut vybusna atmosféra v mnozstve,
ktoré hrozi nebezpecim. Tieto miesta su rozdelené
do niekolkych zon.

Pre prostredie s nebezpec&im vybuchu, vzniknutého

horfavymi plynmi, parami alebo hmlou, plati:

a)Zéna 0 zahriuje prostredia, kde nebezpecna
vybusna atmosféra trva stale alebo dlhodobo.

b) Zéna 1 zahriuje prostredia, kde je potrebné ratat
s prilezitostnym vyskytom vybusnej atmosféry.

c)Zobna 2 zahriuje prostredia, kde je potrebné
ratat s obCasnym a sucasne kratkodobym
vyskytom vybusnej atmosféry.
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9.7 Objasnenie zén nebezpecdia

pri pouziti Cerpadla v prostredi s
nebezpeéim vybuchu

- Vo vnutri suda alebo nadoby je zasadne zéna

0.

- Rozhranie medzi zénou 0 a zénou 1 je otvor
zatky suda resp. horna hrana nadoby.
- Priestory, kde dochadza k pre€erpavaniu alebo

stacaniu spadaju trvale do zény 1.

- Pre sudové a nadrzové cerpadla z toho
vyplyva:

1. Pre Cerpanie horlavych kvapalin mézu
byt pouzité len Cerpacie jednotky patriace
medzi zariadenia skupiny Il, kategérie ” G.
Tieto Cerpacie jednotky splfiuju predpisy pre
nasadenie v Zéne 0.

2. Prevadzka motorov uréenych pre prevadzku
v prostredi s nebezpecim vybuchu, jedno
akého krytia, nieje v priestore zony 0
povolena. Vynimky mézu povolit len miestne
autorizované urady dozoru.

3. Motory LUTZ rady ME v prevedeni ,Pevny
zaver-Zaistené prevedenie” splfiuju predpisy
pre zariadenia skupiny Il, kategdrie 2 G.
Motory mézu byt pouzité v Zéne 1.

9.8 Schopnost’ spatného vysledovania

Vyrobky firmy Lutz-Pumpen pre prostredie
s nebezpecenstvom vybuchu su oznacené
individualnym sériovym c¢islom, ktoré sluzi
k spatnému vysledovaniu vyrobku. Z tohoto Cisla
je mozné zistit rok vyroby a prevedenie vyrobku.

U tohoto vyrobku se jedna o vyrobek uréeny
pro prostfedi s nebezpecim vybuchu. Z tohoto
dévodu a s prihliadnutim k smernici ATEX 94/9/EU
je nutné urobit' Specifické opatrenia pre spatné
vysledovanie vyrobku k Vademu dodavatelovi a
k Vademu odberatelovi.

Systém kvality riadenia firmy Lutz-Pumpen,
certifikovany rozhodnutim podla ATEX,
zarucuje toto spatné vysledovanie az k prvému
odberatelovi.

S vynimkou pripadov, ked je zmluvne dohodnuté
inak, su povinné vetky osoby, ktoré tieto produkty
dodavaju dalej, zaviest taky systém, ktory umozni
pripadné spatné vyhladanie vadnych vyrobkov.
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Tabela 1/ Tabulka 1 / Tablazat 1/ Tabulka 1

Czesci zwilzane PP PVDF Alu Stal Hastelloy C| PTFE Viton® FEP | Ceramika | Grafit ETFE SiC
nierdzewna
(1.4571)
Materialy PP PVDF Alu Nerezova HC PTFE Viton® FEP Keramika Uhlik ETFE SiC
pFichazejici do ocel
styku s médiem (1.4571)
A mer(ilérész anyaga| PP PVDF Alu Rozsda Hastelloy C PTFE Viton® FEP Oxid- Szén ETFE SiC
mentes acél kerdmia
(S5 1.4571)
Materidly prichad- | PP | PVDF | Alu Nito  |HastelloyC| PTFE | Viton® | FEP |Keramika| Unlik | ETFE | SiC
za]:l'u.:e do styku s (1 _4571)
PP 41-GLRD-SS
PP 41-MS-SS ® b ® ® ® i i b
PP 41-GLRD-HC
PP 41-MS-HC M ® o ° ° o
PP 41-DL-SS
PP 41-5L-5S * | ° ° e ®
PP 41-DL-HC
PP 41-SL-HC ® | ° ° ® ®
PVDF 41-R-GLRD
PVDF 41-R-MS o ® ° ® ® ®
PVDF 41-L-GLRD
PVDF 41-L-GLRD ° ° ® ® ® ®
PVDF 41-R-DL
PVDF 41-R-SL * i ® ®
PVDF 41-L-DL
PVDF 41-L-SL ° ® ® ®
Alu 41-R-GLRD
Alu 41-R-MS ° ° ° ® ® ® ®
Alu 41-L-GLRD
Alu 41-L-MS ® i i ® ® ® ®
Alu 41-R-DL
Alu 41-R-SL b ® ® ® ®
Alu 41-L-DL
Alu 41-L-SL b i i ® ®
Niro 41-R-GLRD
$S 41-R-MS i ® ® ® ®
Niro 41-L-GLRD
$8 41-L-MS b ® ® e ®
Niro 41-R-DL
$S 41-R-SL ° ® ®
Niro 41-L-DL
§S 41-L-SL i ® ®
HC 42-R-DL
HC 42-R-SL ° ® ® ®
RE-PP-GLRD
RE-PP-MS ° ° ° ® ® °
RE-Niro-GLRD
e ° ° ° ° ° ° °
MP-PP-GLRD
MP-PP-MS ° ° ° ® ® e
MP-Niro-GLRD
e ° ° ° ° ° ° °

Viton® jest zastrzezonym znakiem handlowym firmy Du Pont Dow Elastomers.
Viton® je registrovana znacka firmy Du Pont Dow Elastomers.
A Viton® a DuPont Dow Elasiomers bejegyzett védjegye
Viton® je registrovana znacka firmy Du Pont Dow Elastomers.
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Tabela 2 / Tabulka 2 / Tabldzat 2 / Tabulka 2

Temperatura maksymalna °C °F
Max. teplota
Az alkalmazhatdsag maximalis
hdmérséklete
Max. teplota

Rura pompy
Cerpaci jednotky
Meriilgrész
Cerpacie jednotky
PP 41-R-GLRD

PP 41-R-MS

PP 41-L-GLRD
PP 41-L-MS

PP 41-R-DL

PP 41-R-SL

PP 41-L-DL

PP 41-L-SL
PVDF 41-R-GLRD
PVDF 41-R-MS

PVDF 41-L-GLRD
PVDF 41-L-MS

PVDF 41-R-DL
PVDF 41-R-SL

PVDF 41-L-DL
PVDF 41-L-SL
Alu 41-R-GLRD
Alu 41-R-MS
Alu 41-L-GLRD
Alu 41-L-MS
Alu 41-R-DL
Alu 41-R-SL
Alu 41-L-DL
Alu 41-L-SL
Niro 41-R-GLRD
SS 41-R-MS
Niro 41-L-GLRD
$S 41-L-MS
Niro 41-R-DL
§S 41-R-SL
Niro 41-L-DL
§S 41-L-SL

HC 42-R-DL
HC 42-R-SL
RE-PP-GLRD
RE-PP-MS
RE-Niro-GLRD
RE-SS-MS
MP-PP-GLRD
MP-PP-MS

50 122

50 122

50 122

50 122

100 212

100 212

100 212

100 212

100 212

100 212

100 212

100 212

100 212

100 212

100 212

100 212

120 248

50 122

100 212

50 122
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Tabela 3 / Tabulka 3 / Téblazat 3 / Tabul'ka 3

nsn::::( MI 4 MAMEN3 | MAMENS | MA/MEI7 ME Il 8 MD-1/-2/-3 BA4/GT
PP LERD 500 500 800 800 800 850 400
A 150 150 350 350 400 600 400
i 500 500 800 800 800 850 400
o
o
D 150 150 350 350 400 600 400
::ﬂ :}:tﬂs“" 500 500 800 800 800 850 400
Y 150 150 350 350 400 600 400
it
N LaLRD 500 350 700 500 750 500 500
iy 350 200 550 400 650 400 400
R D 1000 800 1200 1000 1250 1000 1000
A aLRD 700 500 900 700 950 700 600
b D 350 200 550 400 700 600 400
NbSa LR 350 200 550 400 700 400 400

*Wartosci w mPas / *Udaje v mPas / * Adatok mPas / * Udaje v mPas

= \Wartosci lepkosci przedstawione w tabeli sg mniejsze, jezeli pompowane ciecze majg gestosé

wieksza niz 1 kg/dm?.

= U kapalin s vy$$i specifickou hustotou nez 1 kg/dm? se snizuji udané hodnoty viskozity.
w 1 kg/dm® -ndl nagyobb fajsilyd folyadékok esetében a megadott viszkozitasi értékek csokkennek!

= Pri kvapalinach s vy$Sou $pecifickou hustotou nez 1 kg/dm?® sa znizuju udané hodnoty viskozity.
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CPLOEDHOEK

Tabela 4 / Tabulka 4 / Tabldzat 4 / Tabulka 4

;‘;{‘;:‘ M4 MAMEI3 | MAMENS5 | MA/MEIN? ME Il 8 MD-1/-2/-3 B4/GT
x :}ZEZ;I-SRD 1,1 1,0 1,2 13 13 1,1 1,8
,':E :}:t:glLsRD 13 15 18 18 1,8 1,6 2,0
,':E :}:::gt 11 1,0 1,2 13 13 11 18
i 13 15 18 18 18 16 20
,';xg,f :}Zg:ﬂsﬁn 1.1 1,0 1,2 13 13 11 18
,';xg,f ﬂiﬂsﬂn 13 15 18 18 18 16 20
mgi 2}:::2{ 11 1,0 1,2 13 13 11 18
PDF 41-L5L 13 15 18 8 8 6 20
A TR i 10 12 1 3 iy 8
::ﬂ ﬂ:liﬁsm 13 15 18 18 18 1,6 2,0
::ﬂ ﬂ:::[s)ll_- 11 1,0 1.2 13 1,3 11 18
Au 41 Lt 1 15 18 r 18 6 20
;lgaﬂmgmn 1,1 1,2 13 1,4 14 13 2,0
gg‘;;'_‘i_'i;l‘;"“ 14 16 18 19 19 18 22
ggaﬂgfl' 1,1 1,2 13 1,4 1,4 13 2,0
g's'f'ﬂ"s{"' 14 16 18 19 19 18 22
:g :g:::[s”[ 1.1 12 13 14 14 13 2,0
:E:zas‘;ﬂn 16 17 20 20 2.1 20 22
:E:gisr_",\;g'“n 14 16 18 1,9 1.9 18 22
m:::::::ﬁsm 13 15 18 18 18 16 2,0
m::gg_mmn 1.1 12 13 14 14 13 20

Wartosci w kg/dm? / Okreslone dla przewodu 3 m, 3/4" i otwartej dyszy wylotowej 3/4".
Udaje v kg/dm?/ pii 3 m hadice 3/4" a oteviené vydejni pistoli 3/4".

Adatok kg/dm? -ben / Mérés 3 fm 3/4” tomlIGvel és nyitott 3/4” toltGpisztoly mellett.

Udaje v kg/dm? / pre 3 m hadice 3/4" a otvorenej vydajnej pistoli 3/4"

w Wartosci gestosci przedstawione w tabeli sg mniejsze, jezeli pompowane ciecze majg lepkos¢
wigkszg niz 1 mPas.
w U kapalin s viskozitou vy$Si nez 1 mPas se snizuji udané hodnoty hustoty.

= 1 mPas-nal nagyobb viszkozitas folyadékok esetében a megadott siirliség-értékek csokkennek!
= Pri kvapalinach s viskozitou vy§Sou nez 1 mPas sa zniZuju udané hodnoty hustoty.

40



LD HHE

4



Lutz - Pumpen GmbH
ErlenstraBe 5-7 ¢ D-97877 Wertheim

Oswiadczenie producenta
zgodne z przepisami EC Directive dot. maszyn 98/37/EC,
aneks |l B

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt i konstrukcja ponizszego
urzadzenia jest w petni zgodna z odpowiednimi wymogami
dotyczgcymi bhp, okreslonymi w przepisach EC Directives dot.
maszyn 98/37/EC.

Serwis moze odmowi¢ przyjecia urzadzenia do naprawy, jesli
zostanie stwierdzone, ze urzadzenie jako cato$¢ (pompa i
silnik), nie odpowiada postanowieniom EC Directive dla maszyn
i odpowiednim normom. Cate urzadzenie jest zgodne z EC
Directive dla maszyn, gdy uzywana jest rura pompy produkcji
Lutz-Pumpen GmbH.

Typ urzadzenia: Rura ssgca dla pomp beczkowych

i kontenerowych.

Typy: PP 41-R-MS PP 41-L-MS PP 41-R SL

PP 41-L SL PVDF 41-R-MS PVDF 41-L-MS
PVDF 41-RSL PVDF41-LSL Alu 41-R-MS
Alu41-L-MS  Alu41-RSL  Alu41-LSL
RE-PP-MS MP-PP-MS

Stosowane normy zharmonizowane, w szczegélno$ci:
EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809

Stosowane normy krajowe dotyczace warunkéw technicznych,
w szczegolnosci DIN 24295

Prohlaseni vyrobce
ve smyslu smérnice EU 98/37/EC, odst. Il B

Timto prohlasujeme, Ze nasledné popsané — ovSsem nekom-
pletni - zafizeni splfiuje na zakladé své koncepce a staveb-
niho provedeni zakladni bezpec€nosti pozadavky a pozadavky
na ochranu zdravi dle smérnice EU pro strojni zafizeni €.
98/37/EC.

Uvedeni do provozu tohoto zafizeni neni mozné dfive, nez
je zjisténo, ze kompletni stroj (sudové a nadrzové Cerpadlo)
odpovida smérnici EU o strojni zafizeni a pouzitym normam.
Pfi pouziti pohonnych motort firmy Lutz-Pumpen GmbH spliiuje
kompletni stroj smérnici EU pro strojni zafizeni.

Druh pristroje: ~ Cerpaci jednotka sudového
a nadrzového cerpadla.

Typy: PP 41-R-GLRD PP 41-L-GLRD PP 41-RDL
PP 41-L DL PVDF 41-R-GLRD  PVDF 41-L-GLRD
PVDF 41-R DL PVDF 41-L DL Alu 41-R-GLRD
Alu 41-L-GLRD Alu 41-R DL Alu 41-L DL
RE-PP-GLRD MP-PP-GLRD

Pouziti harmonizované normy, predevsim:
EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809

Pouzité narodni normy a technické specifikace, predevsim
DIN 24295

GYARTOI NYILATKOZAT
az Eurépai Kozosség 98/37/EG, Il B melléklet irdnyelvei értelmében

Ezennel kijelentjik, hogy a kévetkez6kben meghatérozott —azonban be-
fejezetlen — gép a tervezés és a gyartds az Eurdpai K6zosség felsorolt
iranyelveiben foglaltak szerint a biztonsagtechnikai és egészségiigyi
98/37/EG iranyelvnek megfelel.

Ezen gépet mindaddig nem szabad (izembe helyezni, mig meg nem
gydz6dtek arrél, hogy a telies gép (azaz a horddra vagy tartalyra szerelhetd
szivatty(l és motor) megfelel az Eurdpai K6z0sség gépekre vonatkozo
iranyelveinek és a vonatkozd szabvanyoknak. A Lutz-Pumpen GmbH cég
altal gyartott meghajtémotorok alkalmazasa esetén a teljes gép kielégiti
az Eurdpai K6zosség irdnyelveinek elirdsait.

Meriil6rész hordé- és tartaly-szivatty(ihoz
PP 41-R-DL

Keésziiléktipus:
Tipusok: PP 41-R-GLRD PP 41-L-GLRD

PP 41-L-DL PVDF 41-R-GLRD  PVDF 41-L-GLRD
PVDF41-RDL  PVDF41-L DL Alu 41-R-GLRD
Alu 41-L-GLRD ~ Alu 41-R DL Alu 41-L DL
RE-PP-GLRD MP-PP-GLRD

Alkalmazott harmonizélt szabvanyok, kiiléndsen:
EN IS0 12100-1, EN 1SO 12100-2, EN 809

Alkalmazott nemzeti szabvanyok és miiszaki el6irasok,
kiilondsen DIN 24295

Wertheim, 08.06.2005

Prehlasenie vyrobcu
v zmysle smernice EU pre strojné zariadenia 98/37/EC, odst.
B

Tymto prehlasujeme, Ze nasledne popisané - avSak nekompletné
- zariadenie spliiuje na zaklade svojej koncepcie a stavebného
prevedenia zakladné bezpecnostné poziadavky a poziadavky
na ochranu zdravia podfa smernice EU pre strojné zariadenia
¢.98/37/EC.

Uvedenie do prevadzky tohoto stroja nieje dovolené skoér, nez je
zaistené, Ze kompletny stroj (Cerpadlo) zodpoveda poziadavkam
smernice EU pre strojné zariadenia a pouzitym normam. Pri
pouziti pohonnych motorv firmy Lutz-pumpen GmbH spliiuje
kompletny stroj smernicu EU pre strojné zariadenia.

Cerpacia jednotka
sudového a nadrzového ¢epadla

Druh pristroja:

Typy: PP41-R-GLRD PP 41-L-GLRD PP 41-RDL

PP 41-L DL PVDF 41-R-GLRD  PVDF 41-L-GLRD
PVDF 41-R DL PVDF 41-L DL Alu 41-R-GLRD
Alu 41-L-GLRD  Alu 41-RDL Alu 41-L DL
RE-PP-GLRD MP-PP-GLRD

Pouzitie harmonizovanych noriem, predovsetkym:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809
Pouzité narodné normy a technické Specifikacie, predovsetkym
DIN 24295.

Jiirgen Lutz,
Dyrektor Zarzadzajacy, Vykonny feditel,
ligyvezet® igazgatd, Vykonny riaditel'




Lutz - Pumpen GmbH
ErlenstraBe 5-7 ¢ D-97877 Wertheim

Die Fluid Manager

Oswiadczenie zgodnosci
Oswiadczamy, ze nizej wymieniony produkt odpowiada przepisom
EC Directives.
Serwis moze odmowi¢ przyjecia urzadzenia do naprawy, jesli zostanie
stwierdzone, ze urzadzenie jako catos¢ (pompai silnik), nie odpowiada
postanowieniom EC Directive dla maszyn i odpowiednim normom.
Cate urzadzenie jest zgodne z EC Directive dla maszyn, gdy uzywana
jest rura pompy produkcji Lutz-Pumpen GmbH.
Oswiadczenie traci waznos¢ w przypadku dokonania jakiejkolwiek
modyfikacji urzadzenia bez wczesniejszej konsultacji z nasza firma.

Typ urzadzenia: Pompa beczkowa

Typy: SS 41-R-MS SS 41-RSL
SS 41-L-MS SS 41-L SL
RESS41-LMS  MP SS 41-R/IL MS
HC 42-R SL

Przepisy EC Directives:

Wyposazenie i systemy zabezpieczen przeznaczone do uzytku
w atmosferach wybuchowych (94/9/EC)

EC Directive dot. maszyn (98/37/EC)

Badanie typu zgodnie z EC:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102,
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig,

PTB 00 ATEX 4111 X (SS 41-R-SL, SS 41-L-SL)
PTB 00 ATEX 4119 X (SS 41-R-MS, SS 41-L-MS)
PTB 00 ATEX 4123 X (RE SS 41-L MS)

PTB 00 ATEX 4122 X (MP SS 41-R/L MS)

PTB 03 ATEX 4002 X (HC 42-R SL)

Stosowane normy zharmonizowane, w szczegdlnosci:

ENISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809, EN 13463-1, EN 13463-5
Stosowane normy krajowe dotyczace warunkéw technicznych,
w szczegolnosci DIN 24295

Prohlaseni o shodé
Prohlasujeme, Ze nasledujici vyrobek odpovida uvedenym
smérnicim EU.
Uvedeni tohoto vyrobku do provozu neni povoleno dfive, nez je
zjisténo, Ze také pohonny motor pro sudové ¢erpadlo odpovida
ustanovenim v§ech pfislusnych smérnic.
P¥i pouziti pohonnych motort firmy Lutz-Pumpen GmbH splfiuje
kompletni vyrobek smérnice EU o strojni zafizeni.
PFi zméné na vyrobku, kterd nebyla s nami odsouhlasena, ztraci
toto prohlaseni svou platnost.
Druh pfistroje:  Sudové ¢erpadlo
Typy: Niro 41-R-GLRD Niro 41-R DL
Niro 41-L-GLRD Niro 41-L DL
RE Niro 41-L GLRD MP Niro 41-R/L GLRD
HC 42-R DL
EU smérnice:
Smeérnice EU pro pfistroje a ochranné systémy uréené pro
pouziti v prostfedi s nebezpecim vybuchu (94/9/EC)
Smérnice EU pro strojni zafizeni (98/37/EC)
EU-Osvédceni o zkousce typu:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102,
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig,
PTB 00 ATEX 4111 X (Niro 41-R DL, Niro 41-L DL)
PTB 00 ATEX 4119 X (Niro 41-R-GLRD, Niro 41-L-GLRD)
PTB 00 ATEX 4123 X (RE Niro 41-L GLRD)
PTB 00 ATEX 4122 X (MP Niro 41-R/L GLRD)
PTB 03 ATEX 4002 X (HC 42-R DL)
Pouziti harmonizované normy, predevsim:
EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809, EN 13463-1, EN 13463-5
Pouzité narodni normy a technické specifikace, predevsim
DIN 24295

EUROPAI KOZOSSEG KONFORMITASI NYILATKOZAT
Ezennel igazoljuk, hogy a kovetkezG termékek az EG- iranyelveknek meg-
felelnek.

Ezen termékek izembe helyezése addig meg van tiltva, amig megallapithato,
hogy a meghajtémotor a horddszivatty részére minden fontos irdnyel-
veknek megfelel.

A Lutz-Pumpen GmbH dltal hasznélt meghajtémotorral a teljes gép kielégiti
az Eurdpai Kozosség iranyelveinek elvarasait.

A gépnek barmilyen, veliink nem egyeztetett megvaltoztatasa esetén ezen
nyilatkozat érvényét veszti.

Késziiléktipus:  Horddszivattyl
Tipusok: Niro 41-R-GLRD Niro 41-R DL
Niro 41-L-GLRD Niro 41-L DL

RE Niro 41-L GLRD
HC 42-R-DL

Az Eurépai Kozosség Iréanyelvei:

Eurépai kdzosség iranyelve késziilékekre és véddrendszerekre rendeltetés-

szerli hasznélata a robbandsveszélyes teriileteken( 94/9/EG)

Eurdpai kdzosség gépekre vonatkozo iranyelvei ( 98/37/EG)

Eurdpai kdzosségi mintaengedély:

Fizikai-Technikai-Szovetségi Iroda 0102, Bundesallee 100,

38116 Braunschweig,

PTB 00 ATEX 4111 X (Niro 41-R DL, Niro 41-L DL)

PTB 00 ATEX 4119 X (Niro 41-R-GLRD, Niro 41-L-GLRD)

PTB 00 ATEX 4123 X (RE Niro 41-L GLRD)

PTB 00 ATEX 4122 X (MP Niro 41-R/L GLRD)

PTB 03 ATEX 4002 X (HC 42-R DL)

Alkalmazott harmonizélt szabvanyok, kiilondsen:

EN IS0 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809, EN 13463-1, EN 13463-5

Alkalmazott nemzeti szabvanyok és miiszaki elGirdsok, kiilonésen

DIN 24295

MP Niro 41-R/L GLRD

Vyhlasenie o zhode

Prehlasujeme, Ze nasledujuci vyrobok zodpoveda uvedenym
smerniciam EU.

Uvedenie tohoto vyrobku do prevadzky nieje povolené skér, nez
je zaistené, Ze aj pohonny motor pre sudové ¢erpadlo zodpoveda
ustanoveniam vsetkych prislusnych smernic.

Pri pouziti pohonnych motorov firmy Lutz-pumpen GmbH spliiuje
kompletny vyrobok smernice EU o strojnych zariadeniach.

Pri zmene na vyrobku, ktora nebola s nami odsuhlasena, straca
toto prehlasenie svoju platnost.

Druh pristroja: Sudové ¢erpadlo

Typy: Niro 41-R-GLRD Niro 41-R DL
Niro 41-L-GLRD Niro 41-L DL
RE Niro 41-L GLRD  MP Niro 41-R/L GLRD
HC 42-R DL
EU smernice:
Smernica EU pre pristroje a ochranné systémy uréené pre pouZitie
v prostredi s nebezpecim vybuchu (94/9/EC)
Smernica EU pre strojné zariadenia (98/37/EC)
EU-Osvedéenie o skuske typu:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102,
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig,
PTB 00 ATEX 4111 X (Niro 41-R DL, Niro 41-L DL)
PTB 00 ATEX 4119 X (Niro 41-R-GLRD, Niro 41-L-GLRD)
PTB 00 ATEX 4123 X (RE Niro 41-L GLRD)
PTB 00 ATEX 4122 X (MP Niro 41-R/L GLRD)
PTB 03 ATEX 4002 X (HC42-R DL)
Pouzitie harmonizovanych noriem, predov$etkym :
EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809, EN 13463-1, EN 13463-5
Pouzité narodné normy a technické Specifikacie, predovsetkym
DIN 24295.

Wertheim, 08.06.2005

Jiirgen Lutz,
[~ Dyrektor Zarzadzajgcy, Vykonny feditel,
ligyvezet( igazgatd, Vykonny riaditel'
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CUERPOS DE BOMBA

para bombas de bhidones y contenedores

Manual de Instru¢oes 13-20 0

BOMBAS TUBULARES

Para Bombas de Tambor e de Reservatorio

Odnyieg AeiToupyiag 21-28

Mnxaviopoi avrAnong
yia avTAieg BapeAiwyv kal doxgiwv

Kullanim Kilavuzu 29-36
POMPA BORULARI

varil ve konteyner pompalari igin

Tipo / TOmrog / Tip

PP 41-R-GLRD Alu 41-R-DL

PP 41-L-GLRD Aly 41-L-DL

PP 41-R-DL Niro 41-R-GLRD
PP 41-1-DL Niro 41-L-GLRD

PVDF 41-R-GLRD Niro 41-R-DL
PVDF 41-L-GLRD Niro 41-L-DL
PVDF 41-R-DL HC 42-R-DL
PVDF 41-L-DL RE-PP-GLRD
Alv 41-R-GLRD RE-Niro-GLRD
Alv 41-L-GLRD MP-PP-GLRD
MP-Niro-GLRD !

Leanse estas instrucciones antes de la puesta en marcha.

Leia estas instrugbes antes de iniciar a operagao!

AlaBdaoTe TIG 0dnyieg AsiToupyiag TpIv TNV apxIKA ekkivnon! L
Bu kilavuzu tamamen okumadan c¢alismaya baslamayiniz!

Reservar para futura utilizacion.
Guardar para referéncia futura. -
Na diatnpeite yia uEAAOVTIK xprion. HtEX]OO

Bundan sonraki ihtiyaglarda bagvurmak icin bu kilavuzu saklayiniz.



I

Dibujo / Fig. / ox./resim 1 Dibujo / Fig. / ox./resim 2 Dibujo / Fig. / ox./resim 3

Dibujo / Fig. / ox./resim 4 Dibujo / Fig. / ox./resim 5 Cuerpo de bomba RE SS /
Bomba tubular RE SS /
Mnxaviopd dviAnong RE SS /
Pompa borusu RE SS
Dibujo / Fig. / ox./resim 6



Dibujo / Fig. / ox./resim 9

 Swed;

y T

=
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Bomba tubular RE PP /
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Pompa borusu RE PP
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Informacion de seguridad general

Estas instrucciones deben ser leidas antes de la puesta

en marcha y seguidas durante el funcionamiento.

1. La bomba unicamente debe operar en posicion
vertical.

2. Eloperador debera estar protegido, mascara o lentes,
guantes durante el bombeo de liquidos peligrosos.

3. Asegurese de que todas las conexiones y juntas esten
debidamente colocadas.

4. Tenganse en cuenta los valores limite de temperatura,
viscosidad y densidad del medio a bombear.

5. Utilice un filtro para bombear liquidos muy
contaminados.

6. No tocar la boca de aspiracion de la bomba.

7. La bomba no debe funcionar en seco.

8. Observe el manual de instrucciones del motor.

Los siguientes puntos deben ser tenidos en cuenta en el

caso de los cuerpos de bomba de polipropileno (PP),

polyvinilfluorido (PVDF) y aluminio (ALU):

1. La bomba no debe operar en areas explosivas.

2. La bomba no debe trasegar liquidos inflamables en
las clases A I, Ally B.

La clasificacion de los liquidos inflamables esta hecha

de acuerdo al directivo 67/548/EEC. Cuando se bombean

liquidos inflamables la regulacion operacional de

seguridad y los puntos siguientes tienen que ser

observados.

1. Utilice solamente los tubos de la bomba en acero
inoxidable o en Hastelloy C.

2. Utilizar unicamente motores antideflagrantes.

3. La bomba debe operar unicamente en contenedores
moviles.

4. Antes de la puesta en marcha realizar la compensacion
de potencial entre bomba y contenedor.

5. Utilizar tubos conductivos.

6. La bomba debe ser
funcionamiento.

7. La bomba unicamente debe ser reparada por
distribuidores autorizados.

vigilada durante su

Las normas de prevencion de accidentes de cada pais
deben ser seguidas.

1. En general

Una bomba eléctrica de bidén se compone de motor y
cuerpo de bomba. El motor puede ser de accionamiento
eléctrico, neumatico y existen versiones de distintas
potencias. Los cuerpos de bomba se producen en
distintos materiales, cierres y tipos de rotor. De esta
manera la bomba se adapta a las mas variadas
aplicaciones.

1.1 Contenido

El embalaje puede contener accesorios pedidos.
Compruébese que en el interior de la caja se encuentre
integramente la mercancia deseada.



2. Cuerpos de homba
2.1 Cuerpos de bomba

Los cuerpos de bomba en polipropileno (PP),
polyvinylidenfluorid (PVDF), aluminio (Alu) acero
inoxidable (Niro 1.4571) vienen equipados segln
necesidades de caudal y presion con un rotor axial (R) o
bien radial (L). Por otra parte, se combercializan sin cierre
(DL) o bien con cierre mecénico (GLRD).

Las bombas en Hastelloy (HC) vienen basicamente sin
cierre mecanico y rotor axial (R).

Las bombas siempre deben ser instaladas en posicion
vertical.

2.2 Cuerpos de bomba de vaciado total (RE)

Los cuerpos de bomba de vaciado total en Polipropileno
(PP) o bien acero inox (Niro 1.4571) se utilizan para
vaciar completamente bidones y contenedores.

Por medio del hundimiento del recipiente inferior, incluso
con el motor en marcha, se aisla el cuerpo de la bomba.
Esto evita que el liquido que se encuentra en el cuerpo
de labomba, retorne al bidén una vez apagado el motor.
El abrir y cerrar de dicho recipiente se efecttia de forma
normal por medio de una palanca que se encuentra
debajo de la rueda protectora superior.

Las cafas RE vienen equipadas en todos los casos con
rotor radial y cierre mecanico.

Las bombas siempre deben ser instaladas en posicion
vertical.

2.3 Mezcladores MP

Los cuerpos de bomba mezcladores construidos en
polipropileno (PP) o bien en acero inoxidable (SS 1.4571)
se utilizan para mezclar liquidos en bidones y
contenedores.

La eficencia mezcladora puede ser variada por medio de
abrir y cerrar los orificios mezcladores. La bomba
trasiega liquido cuando los orificios mezcladores estan
cerrados. La bomba mezcla vy, trasiega cuando los
orificioos estan abiertos.

Los orificios se abren y cierran manualmente por medio
de una palanca situada bajo la rueda protectora.

La mezcla se incrementa cuando se cierra la salida de la
bomba con el motor en funcionamiento.

Las bombas mezcladoras vienen equipadas con rotor
axial y con cierre mecanico o sin cierre.

Las bombas siempre deben ser instaladas en posicion
vertical.

3. Aplicaciones

3.1 Compatibilidad quimica de las bombas

Las bombas sirven para el bombeo de liquidos agresivos
y no agresivos, sin embargo el material del cuerpo de la
bomba debe ser compatible con el producto a bombear.
Compruebe mediante una tabla de compatibilidad (p.e.
tabla de compatibilidad Lutz) y la siguiente tabla 1 de
materiales (vease pagina 37), si la estacion de bombeo
es apropiada para el liquido a bombear.

3.2 Temperatura del medio

Latemperatura del medio no debe superar los siguientes
valores en la tabla 2 (véase pagina 38).

3.3 Viscosidad

El bombeo de productos viscosos exige un motor de
mayor potencia. La viscosidad del medio reduce la
presion y el caudal. Para no sobrecargar el motor se
deben respetar los siguientes limites de viscosidad en
la tabla 3 (véase pégina 39).

3.4 Densidad

El bombeo de productos con una alta pero especifica
densidad exige una mayor potencia al motor. Con medios
de una densidad mayor, se reducen caudal y presion.
Para no sobrecargar el motor, sélo se deben bombear
liquidos de densidades con los siguientes valores (véase
pagina 40, tabla 4).
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4. Puesta en marcha
4.1 Montaje del motor

El motor parado se coloca encima de la cafia. La pieza
de conexion se debe introducir en el embrague. A
continuacion, girando la rueda protectora se unen motor
y cana (Dibujo 1).

4.2 Instalacion de la cafa

Las cafias siempre deben ser instaladas en posicion
vertical, para evitar volcar el bidon. Esto se evita por
medio del adaptador que se ofrece en la gama Lutz.
Cuando se colocan las cafias de Aluminio o de Acero
Inoxidable con longitudes mayores a 1200 mm en
instalaciones fijas es ventajoso colocar un adaptador en
forma de brida (Dibujo 2 - Pes. 1). Las bombas de
plastico con longitud superiores a 1200 mm deberan ir
siempre instaladas con adaptadores de brida en
instalaciones fijas.

En contenedores con liquidos agitados, la cafia debe ser
sujetada adicionalmente en la parte inferior (Dibujo 2 -
Pos. 2).

En instalaciones de bombas en zonas Ex se
debera tener en cuenta el capitulo 9.

4.3 Carga mecanica de la caa

Doblar la cafia por medio de carga mecanica limita el
funcionamiento y la vida activa de la cafa. Por este
motivo se deben evitar cargas en la salida de la bomba
(Dibujo 3).

El doblamiento M, no debe exceder los seguidos valores:

Material de homba Doblamiento
maximo M,
Polipropileno (PP) 10 Nm
Polivinilodifluorado (PVDF) 20 Nm
Aluminio (Alu) 20 Nm
Acero inoxidable (SS 1.4571)| 30 Nm
Hastelloy C (HC) 30 Nm

4.4 Inmersién maxima

La bomba s6lo debe ser sumergida hasta debajo de la
conexion de salida, nunca por encima (Dibujo 4).

4.5 Utilizacion del filtro

Al bombear liquidos con sélidos e impurezas, se hace
totalmente necesaria la utilizacion de un filtro.
Materiales fibrosos que pueden fijar las piezas que rotan
se deben mantener ausentes del liquido bombeado
(Dibujo 5).

5. Funcionamiento
5.1 Vaciado total

Para asegurar el vaciado total del contenedor, se debe
mantener el funcionamiento de la bomba hasta que se
interrumpa el flujo de fluido. Por medio de la inclinacion
del biddn se conseguird un vaciado 6ptimo.

5.2 Vaciado total con caiia (RE)

El abrir y cerrar del recipiente se efectua de forma
manual. En el caso de la cafia RE Niro, se efectlia por
medio de la palanca A (Dibujo 6), en la cafia RE PP por
medio de dos palancas A y B (Dibujo 7). Las palancas
se encuentran debajo de la rueda de mano.

Despues del bombeo con el motor funcionando se deberéa
cerrar el recipiente haciendo girar la palanca (Dibujo 6+7
-Pos 1).

La bomba puede ser extraida del bidon con el motor
parado y colocado en el siguiente bidon. Se podra abrir
el recipiente por medio de la palanca y se vaciara la
bomba (Dibujo 6+7 —Pos. 2).

Téngase en cuenta:

Palanca en posicion ,,0“ = Cuerpo de homba cerrado
Palanca en posicion ,1“ = Cuerpo de bomba abierto
Veanse signos en el cuerpo de la homba.



5.3 Mezclar con el cuerpo de homba MP

La variacion del funcionamiento mezcla/bombeo se
efectiia de forma manual por medio de la palanca A que
se encuentra bajo la rueda protectora. Al lado de la
palanca estd escrito (mix, pump) con flechas que indican
el sentido en el que se debe hacer girar la palanca. En
posicion de mezcla (mix), la bomba bombeard con
prestaciones reducidas (Dibujo 8).

La mezcla se incrementa cuando se cierra la salida de la
bomba con el motor en funcionamiento.

El'liquido puede salir del bidon si los orificios de
mezcla estan por encima del nivel del liquido. El
bidén debe estar siempre cerrado durante el
proceso de mezcla.

5.4 Funcionamiento en seco

Se habla de funcionamiento en seco cuando la homba
no trasiega absolutamente ningln liquido. Las bombas
con los sellos mecanicos no pueden funcionar en seco.
Las bombas selladas pueden funcionar solamente
15 minutos secas. Esto se consigue mediante controles
0 ayudas técnicas, como por ejemplo monitores de flujo.

5.5 Extraccion de la bomba

Extraiga la bomba del bidén con cuidado, para que el
liquido contenido en el cuerpo de la bomba pueda
retornar al bidon.

Bombas con liquidos bombeados siempre deben estar
colgada verticalmente, evitando que restos de productos
peligrosos puedan caer al suelo.

6. Almacenamiento

Almacénese la bomba en un lugar protegido pero
facilmente alcanzable.
Bombas de polipropileno deben ser protegidas de los
rayos UV (Dibujo 9).

A Cuerpos de bomba de vaciado total (RE)
Antes de que labomba del almacenaje RE se deba
vaciar y se permita solamente para ser
almacenado en la posicion “I”.

A Cuerpo de bomba PP-41 MS

Las bombas de sellado mecanico puede ocurrir
que una cantidad pequefa de liquido penetre en
el tubo interno. Antes del almacenaje de la bomba
ponerlo al revés para que el liquido pueda salir
hacia fuera. Precaucion con los liquidos
COrrosivos.

7. Servicio

El tubo de la bomba debe ser completamente
vaciado antes de realizar cualquier trabajo de
mantenimiento en ella. La utilizacion de grifo
pistola provoca que el liquido se quede en la
bomba despues de cerrar el grifo y parar el motor.

Antes de efectuar el servicio se debe vigilar, que labomba
esté completamente vacia. Es recomendable limpiar la
bomba despues de trasegar liquidos agresivos,
corrosivos, cristalizantes. Si el cuerpo de la bomba pierde
liquido por alguna parte se debe parar inmediatamente
la bomba (Dibujo 10).

Los modelos sin cierre mecanico (DL) tienen dos orificios
ovalados en la zona inferior de la bomba. Para lograr un
buen funcionamiento de la bomba, dichos orificios deben
permanecer siempre abiertos.
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7.1 Instrucciones de montaje para cambiar el (portador del anillo colectando) del tubo PP de la
bomba (cierre mecanico)

8. Reparaciones

Las reparaciones solo las deberd realizar el fabricante o un distribuidor LUTZ autorizado. Utilice solamente recambios
LUTZ.

Al devolver el dispositivo al surtidor es necesario mandar el certificado de documentacién debido, cumplimentado y
firmado por el operario (vease la drea de servicio www.lutz-pumpen.de).
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9. Cuerpos de homba antiexplosivos
9.1 En general

Las bombas SS 41R-MS, SS 41-L-MS, SS 41-R SL, SS
41-L SL, RE SS 41-L-MS, MP SS 41-R/L MS y HC 42-R
SL se utilizan para bombear liquidos combustibles de
los barriles moviles que pertenecen a los grupos de
explosion lIA, 11B y la clases de temperatura T1 a T4.
La pieza externa de la bomba entre el orificio de la succion
y el empalme de la presion corresponde a la categoria 1.
La pieza externa de la bomba entre el empalme de la
presion y la pieza para conectar el motor y tambien la
pieza interna de los tubos en las variantes MS (cubierto
por el liquido bombeado en caso de una cantidad
determinada) corresponde a la categoria 2.

9.2 Condiciones especiales

Cuando se utiliza la bomba del tambor, todos los
componentes adicionales tienen que estar fuera del
envase movil. Con respecto a este, los requisitos del
grupo de la unidad Il (sub-class Il B), categoria 2, clase
de temperatura T4 (EN 50014) tienen que ser apropiados.
El motor electrico o de aire no deve exceder una salida
de 0,88 kw y una velocidad de 17000 1/min.

La bomba de tambor no puede ser operada en posicion
estacionaria. La operacion de la bomba tiene que ser
monitorizada durante el proceso de bombeo para
restringir las fases de rodamiento secas y vacias al
minimo.

9.3 Compensacion de potencial y conexion de tierra

Antes de la puesta en marcha es necesario llevar a cabo
la compensacion de potencial en el sistema de la bomba.
La igualacion de potencia entre bomba y contenedor se
obtiene por medio de la instalacion del cable igualador
de potencia (No. pedido 0204-994). Para mayor
conductividad se deben eliminar particulas y adherencias
de la zona de sujecion.

Una conductividad entre el contenedor a vaciar y el
contenedor a rellenar se obtiene por medio de un suelo
conductivo.

La transicion entre contenedor y potential de la tierra
también debe ser conductiva.

Explicacidn:

(1) cable igualador de potencia, (2a) Suelo conductivo
0 bien colocacion de cable igualador del potencial en
ambos bidones, (2b) Conexion galvanica (baja
resistencia a la tierra), (3) Tubo conductivo,

(4) Conexion conductiva entre tubo y conector de
tubo, (5) Bomba para zona 0, (6) Motor con partes
metalicas inaccesibles, (7) Grifo pistola

9.4 Tubos y conexiones conductivos

De todos modos la conexion entre el tubo y el conector
del mismo tiene que ser conductiva, con respecto a las
cargas electroestaticas.

La resistencia ohmica entre los conectores — en este
caso entre el tubo de la bomba y la pistola, no debe
sobrepasar una tasa limitada dependiendo del tipo de
la manguera respectiva.

1. ldentificacion de la manguera con el simbolo “M”
Valor limitado < 10? Q (Dibujo 11)

2. Identificacion de la manguera con el simbolo , Q"
Valor limitado < 108 Q (Dibujo 12)

Asimismo las conexiones también deben asegurar la
conductividad.

Si no es el caso, todas las partes conductivas (como la
boquilla de decarga al final de la manguera) tendremos
que poner una toma de tierra separadamente.

Cuando conectas las mangueras conductivas con
las armaciones requiere la identificacion y un
control del DIN EN 12 115.
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9.5 Reglamento de proteccion antiexplosiva
Cualquier maquinaria eléctrica en zonas explosivas debe
por causa del usario cumplir una serie de normas. El
siguente listado da una vista de los mas importantes
reglamentos.

Dentro de la unién Europea son validas:

- Directiva 1999/92/CE sobre los reglamentos minimos
para la mejora de proteccion de salud y seguridad del
empleado que en ambiente de zonas explosivas pueden
estar en peligro.

- EN1127-1
Ambientes explosivos - proteccion antiexplosiva —
Parte 1: Fundamentos y métodos

- EN 13463-1
Equipo no eléctrico para la atmdsfera potencialmente
explosiva — parte 1: Méthodo y requisitos bésicos

- EN 13463-5

Equipo no eléctrico para la atmdsfera potencialmente

explosiva — parte 5: Proteccion de seguridad de la

construccion

Directivo 67/548/EEC (directivo en cuanto a lo

esencial)

Ademas se pueden anadir validos reglamentos y directiva
nacionales.

9.6 Estructura de zonas en las zonas explosivas
Zonas explosivas son aquellas zonas en las cuales
ambientes explosivos se pueden dar en cantidades
potencialmente peligrosas dependiendo de las condiciones
de operacion. Se dividen de acuerdo en varias zonas.

En las zonas explosivas por noticia de gases, vapores 0

nieblas:

a) Zona 0 comprende areas en las cuales los ambientes
explosivos existen siempre 0 a largo plazo.

b) Zona 1 comprende areas en las cuales los ambientes
explosivos existen ocasionalmente.

c) Zona 2 comprende areas en las cuales los ambientes
explosivos existen ocasionalmente y por periodos de
tiempo cortos.
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9.7 Explicacion de las zonas para el uso de

bomba de bidon para liquidos inflamables.

- En el interior del biddn existe generalmente zona 0.

- El limite entre zona 0y zona 1 se encuentra en la tapa
superior del bidon.

- Salas en las cuales se realizan trasiegos de un bidén a

otro son generalmente zona 1.

- Para las bombas de bidén:

1. Para el trasiego de liquidos explosivos solo se
pueden utilizar cuerpos de bombas admitidas en la
maquinaria Il, categoria 1/2 G. Esos sobre los
reglamentos para usar en la zona 0.

2. La utilizacion de motores antiexplosivos,
independientemente de las protecciones, en la zona
0 no estd admitida. Solamente las administraciones
de control pueden hacer excepciones.

3. Modelos ME de los motores de LUTZ tipo ,,capsula
- proteccion incrementada“ sobre los reglamentos
en lamaquinaria Il, categoria 2 G. Se pueden utilizar
en lazona 1.

9.8 Identificacion

Los productos fabricados por Lutz-pumpen para
atmosferas potencialmente explosivas son identificados
por un numero de serie individual que permite seguirles
el curso.

Este numero proporciona el afio de construccion y el
diseno del equipo.

Este producto esta construido para las atmosferas
potencialmente explosivas. En cuanto a la conformidad
de la directiva Atex. 94/9 EG, las previsiones tienen que
asegurar la remonta de ascendente y descendente.
Nuestro sistema de calidad confirmado asegura la
directiva ATEX hasta la distribuicion inicial.

Al menos que en caso de contratos escritos todas las
personas que envian el equipo estan obligadas a
establecer un sistema que permite reconocer si este no
cumple con la norma y delvolverlo en caso necesario.
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Informacdes gerais de seguranca

0 operador deve ler as instrugdes de funcionamento
antes de utilizar a bomba e segui-las durante a respectiva
operagao.

1. A bomba tubular apenas pode ser usada em posigao
vertical.

2. Quando estiver a bombear liquidos perigosos, o
operador tem que usar equipamento de proteccdo
individual de acordo com a legislagdo em vigor.

3. Certifique-se que todas as ligagdes e acessorios estao
devidamente apertados.

4. Ter em atengdo os valores limite para a temperatura,
viscosidade e densidade dos produtos que sao
bombeados.

5. Usar um filtro na base do tubo quando séao
bombeados liquidos com particulas que possam
danificar a bomba.

6. Nao introduzira mado ou qualquer objecto na tubagem
de aspiragdo da bomba.

7. Abomba ndo pode trabalhar em seco. Deve desligar-
se logo que o reservatdrio esteja vazio.

8. Seguir as instrucdes de funcionamento do motor.

Ter em atencdo as seguintes recomendagdes no caso
das bombas tubulares fabricadas em PP (polipropileno),
PVDF (difluoreto de polivinilo) e AL (aluminio).

1. A bomba tubular ndo é anti-deflagrante. Nao é
permitido o funcionamento da bomba em areas onde
haja risco de explosao

2. Abomba nao pode ser utilizada para bombear liquidos
inflaméveis inseridos nas classes de risco Al, All e B.

A classificagdo de liquidos inflamaveis é feita de acordo
com a directiva 67/58/EEC. Quando se bombeiam
liquidos inflaméveis ter em atengdo as normas de
seguranca e as seguintes recomendagoes:

1. Utilizar apenas bombas tubulares fabricadas em SS
1.4571 (aco inoxidavel) e HC (Hastelloy C).

. Utilizar apenas motores anti-deflagrantes.

. As bombas ndo sdo fornecidas para funcionamento
em instalagOes fixas. Para essa aplicagao devera
aconselhar-se com um distribuidor Lutz para a
recomendagdo dos acessorios necessarios.

4. Estabelecer a ligagao equipotencial @ massa entre a
bomba tubular e os reservatérios antes do inicio do
funcionamento.

5. Utilizar mangueiras condutivas.

6. A bomba ndo é auténoma pelo que necessita de um
operador para funcionar.

7. As reparacoes devem ser efectuadas apenas pelo
fabricante ou por oficinas autorizadas. Somente pegas
e acessorios genuinos Lutz devem ser utilizados.

w N

As normas nacionais de prevencao de acidentes devem
ser integralmente cumpridas.
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1. Geral

Uma bomba de tambor e de reservatorio é constituida
por um motor de accionamento e uma bomba tubular.
Os motores que accionam a bomba, estdo disponiveis
em diversos tipos: a ar comprimido, monofasicos e
trifasicos, antideflagrantes ou nao, e com gamas de
poténcia diferentes. As bombas tubulares estdo
disponiveis em diversos materiais, com diferentes tipos
de vedagao e de rotores/impulsores. Deste modo, podem
obter-se miltiplas combinagdes para adequar o conjunto
bomba/motor ao caudal, altura manométrica e
propriedades do fluido pretendidos.

1.1 Gama de fornecimento

A embalagem podera conter alguns acessorios
encomendados, por isso é importante verificar se o
equipamento fornecido esta completo.



2. Bombas tubulares
2.1 Bombas tubulares

As bombas tubulares fabricadas em PP (polipropileno),
PVDF (difluoreto de polivinilo), AL (aluminio) ou SS
1.4571 (ago inoxidavel) sdo fornecidas, ou com um rotor
axial (codigo R), ou com um impulsor radial (codigo L),
dependendo do caudal ou da altura manométrica
pretendida. Estdo também disponiveis duas alternativas
de vedagao: isenta de empanque (SL) ou com empanque
mecanico (MS).

As bombas tubulares fabricadas em HC (Hastelloy C)
sd0 isentas de empanque e com rotor axial (R).

As bombas tubulares misturadoras apenas podem ser
utilizadas em posicdo vertical.

2.2 Bombas tubulares RE para drenagem total
do tambor

As bombas tubulares para a drenagem total do tambor,
fabricadas em PP (polipropileno), ou em SS 1.4571 (ago
inoxidavel), sdo utilizadas para esvaziar os tambores sem
deixar quaisquer residuos.

Para esse efeito a entrada da bomba é isolada, com o
motor em funcionamento, fechando a valvula de fundo
através da alavanca existente sob o volante. Deste modo
evita-se que o fluido recue para o tambor ou reservatdrio
quando se desliga a bomba.

As bombas tubulares RE tém um impulsor radial e
empanque mecanico.

As bombas tubulares RE apenas podem ser utilizadas
em posi¢do vertical.

2.3 Bombas tubulares misturadoras MP

As bombas tubulares misturadoras fabricadas em
PP (polipropileno) ou em SS 1.4571 (ago inoxidavel)
sdo utilizadas para misturar, homogenizar e trasfegar
liquidos em tambores e reservatorios.

Para esse efeito existem uns orificios localizados a meio
do corpo da bomba, que se podem abrir com o motor
em funcionamento (ou ndo) através da alavanca existente
sob o volante permitindo a regulagdo da velocidade de
mistura. Com os orificios fechados, a bomba funciona
sem misturar. Se estiverem abertos, cumpre as fungoes
de misturadora e bomba.

Para funcionar somente com a fungao de misturadora é
necessario fechar uma valvula a montante da descarga,
(por exemplo: a pistola ou uma vélvula de corte).

As bombas tubulares misturadoras MP tém um impulsor
radial e podem ter, ou ndo, empanque mecanico.

As bombas tubulares misturadoras apenas podem ser
utilizadas em posicao vertical.

3. Condigdes de funcionamento

3.1 Compatibilidade das bombas tubulares

As bombas tubulares sdo concebidas para a trasfega de
fluidos alcalinos, neutros e acidos, contudo convém
verificar se a bomba é compativel com os fluidos a
bombear (p.ex. tabela de compatibilidade do catdlogo
Lutz). Todos os componentes que entram em contacto
com os fluidos a bombear sdo fabricados com materiais
de acordo com a tabela 1 de materiais (Pag. 37).

3.2 Temperatura do produto

Atemperatura dos fluidos a serem bombeados ndo pode
exceder os valores especificados na tabela 2 (Pag. 38).

3.3 Viscosidade

A viscosidade do fluido influencia as prestagdes da
bomba (caudal e altura manométrica) pelo que, quanto
mais viscoso o fluido, maior poténcia devera ter o motor
de accionamento. A viscosidade do fluido ndo pode
exceder os valores especificados na tabela 3 (Pag. 39)
para evitar que o motor entre em sobrecarga.

3.4 Densidade

A densidade do fluido também influencia as prestagoes
da bomba (caudal e altura manométrica) pelo que, quanto
maior a densidade do fluido, maior poténcia devera ter
0 motor de accionamento. A densidade do fluido nao
pode exceder os valores especificados na tabela 4
(Pag. 40) para evitar que 0 motor entre em sobrecarga.



4. Arranque
4.1 Acoplamento ao motor

Para montar o motor desligado na bomba, coloque-o na
posicdo vertical no topo da bomba, rode-o ligeiramente
até que a transmissao do motor engrene correctamente
na unido da bomba. O motor e a bomba tubular ficam
devidamente acoplados enroscando o volante de
transporte (rosca direita) no motor (Fig. 1).

4.2 Instalacdo da bomba tubular

A bomba tubular deve estar colocada verticalmente no
bocal do tambor/reservatério. Para maior seguranca, e
de modo a prevenir que 0 mesmo tombe quando estiver
vazio, recomenda-se 0 uso de um adaptador de tambor
com ou sem controlo de emissdo de gases, ambos
disponiveis na gama de acessorios Lutz.

Quando se utilizam bombas tubulares com
comprimentos superiores a 1200 mm (47”) em
aplicagoes fixas, dever-se-a montar uma flange de fixagdo
(Fig. 2 - Pos. 1) para efeitos de estabilidade.

Quando a bomba tubular for montada em reservatoérios
com liquidos em movimento, ou com turbuléncia (p. ex.
misturadores), dever-se-a fixar a sua base por meio de
um suporte (Fig. 2 - pos. 2).

Consulte o disposto no Capitulo 9 desta
publicacdo e a legislagao em vigor antes de
utilizar bombas em instalagdes fixas e em zonas
classificadas.

4.3 Esforcos mecénicos exercidos na homba
tubular

A durabilidade e o funcionamento da bomba tubular sao
prejudicados quando haja deformagdo causada por
esforcos mecénicos. Por isso, quando se proceder as
ligagdes, hd que assegurar que a bomba nao estejar
sujeita a compressoes ou tensdes (Fig. 3).

0 momento de flexdo M, na saida ndo pode exceder os
seguintes valores:

Materiais das hombas Méximo momento
de flexao M,

Polipropileno (PP) 10 Nm

Fluoreto de polivinilideno

(PVDF) 20 Nm

Aluminio (Alu) 20 Nm

Aco inoxidavel (SS 1.4571) | 30 Nm

Hastelloy C (HC) 30 Nm
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4.4 Profundidade maxima de imersao

A bomba ndo pode ser imersa para além da ligagdo do
terminal de descarga (Fig. 4).

4.5 Uso de um filtro na aspiracdo da homba

0 uso de um filtro na base da bomba € indispensavel
quando se bombeiem liquidos que contenham materiais
fibrosos ou sélidos de tal dimensado que possam danificar
a bomba (Fig. 5).

5. Funcionamento
5.1 Drenagem total

Para que um tambor/reservatério fique totalmente vazio
6 necessario que a bomba continue a funcionar até que
o liquido cesse totalmente de fluir. O tambor/reservatorio
pode ser esvaziado mais eficazmente se for inclinado
até que a aspiragao da bomba coincida com o ponto
mais baixo do mesmo.

5.2 Drenagem total com a bomba tubular RE

A valvula de fundo é accionada manualmente. No caso
da bomba RE SS (ago inoxidéavel), pela Alavanca A
(Fig. 6), no caso da bomba RE PP (polipropileno) pelas
duas alavancas A e B (Fig. 7). Em qualquer dos casos,
as alavancas estdo situadas sob o volante.

No fim da descarga, e para drenagem total, a entrada da
bomba é isolada com o motor em funcionamento
fechando a vélvula de fundo através da(s) alavanca(s)
existente(s) sob o volante. Deste modo evita-se que o
fluido recue para o tambor ou o reservatério quando se
desliga a bomba. (Fig. 6 + 7 - pos. 1).

Depois de desligar o motor, a bomba tubular pode ser
retirada repleta com o liquido e inserida no reservatério
seguinte ou esvaziada para um recipiente. Para tal e antes
de iniciar nova trasfega, accionar a(s) alavanca(s)
existente(s) sob o volante para abrir a valvula de fundo.
(Fig. 6 + 7 - pos. 2).

Nota:

Posigdo da alavanca em ,,0“ = Vélvula de fundo
fechada

Posigdo da alavanca em ,1“ = Vélvula de fundo
aberta

Ver as marcacdes na homba tubular



5.3 Operacao de mistura com a homba tubular MP

As bombas tubulares misturadoras sdo utilizadas para
misturar liquidos em tambores e em reservatorios. Para
esse efeito existem uns orificios localizados a meio do
tubo da bomba, que se podem abrir com 0 motor em
funcionamento. Na bomba estdo gravadas as palavras
“Mix“(misturar) e “Pump“ (bombear), e uma seta junto
da alavanca de accionamento para indicar a direcgdo em
que a mesma deve ser rodada para a operagdo
pretendida. Na posi¢ao “Pump”, a bomba funciona sem
misturar. Na posicao “Mix” cumpre as fungdes de
misturadora e bomba (Fig. 8).

Para funcionar somente com a fungao de misturadora é
necessario fechar uma valvula a montante da descarga,
(por exemplo: a pistola ou uma vélvula de corte).

Verificar se a alavanca esta posicionada para a
fungdo pretendida antes de ligar o motor. O
liquido pode ser expelido do reservatério pelos
orificios de mistura se estes nao estiverem
submersos. O tambor/reservatdrio tem que estar
sempre tapado durante a operagao de mistura.

5.4 Funcionamento em vazio

Diz-se que a bomba fica a funcionar em vazio quando
permanece em funcionamento sem liquido na aspiragao.
As bombas tubulares equipadas com empanque
mecanico ndo podem funcionar em vazio. As bombas
tubulares “isentas de empanque” podem funcionar em
vazio apenas durante 15 minutos. Para se assegurar de
que a bomba ndo trabalha em vazio, a trasfega devera
ser executada com a assisténcia de um operador.

5.5 Remocao da homba tubular

A bomba tubular tem que ser retirada do reservatério
com cuidado, de modo a permitir que o liquido que ficou
retido na bomba e na tubagem escorra para o
reservatorio.

Apos utilizagdo, a bomba tem que ser colocada no seu
suporte, na posicao vertical e nunca na horizontal. Apds
abombagem de liquidos perigosos deve ter cuidado para
evitar que o liquido residual na bomba caia no ch@o.

6. Armazenamento

Coloque o suporte de parede num local abrigado mas
de fécil acesso para que a bomba possa ser arrumada
correctamente sempre que nao esteja em uso.

As bombas tubulares em PP (polipropileno) ndo podem
estar expostas a luz solar/raios ultravioleta durante longos
periodos (Fig. 9).

Bomba tubular RE para drenagem total do
tambor:

Antes do armazenamento, a bomba tubular RE
tem que estar vazia e apenas pode ser guardada
com a alavanca na posicao ,,|1*.

A Tubo de bomba PP 41 MS:

Nas bombas tubulares equipadas com empanque
mecanico pode ocorrer uma pequena passagem
de liquido para o tubo interior. Antes do
armazenamento virar a bomba ao contrdrio para
escorrer o eventual liquido remanescente nessa
zona. Tome atengdo se os liquidos forem
agressivos!

7. Manutencao

A bomba tubular tem de estar totalmente vazia
antes de se iniciarem os trabalhos de
manutencdo. Se tiver utilizado uma pistola ou
valvula de corte na Gltima trasfega, e apds ter
desligado o motor, a bomba ainda pode conter
produto.

Sempre que utilizada com liquidos agressivos, aderentes
ou contaminantes a bomba tem que ser lavada
cuidadosamente. Em caso de uma fuga de produto pelas
aberturas existentes no topo da bomba por baixo do
volante, esta tem que ser desligada imediatamente e
enviada para reparagao. (Fig. 10).

As bombas tubulares “isentas de empanque” tém uma
ou duas aberturas ovais acima da base da bomba. Para
que a bomba funcione correctamente, é essencial que
estas aberturas estejam sempre desobstruidas.



7.1 Instrugdes para a substituicao do empanque mecanico na bomba tubular PP 41

8. Reparacdes

As reparagoes devem ser efectuadas apenas pelo fabricante ou por oficinas autorizadas. Somente pegas e acessorios
genuinos Lutz devem ser utilizados.

Quando entregar o equipamento ao fornecedor do mesmo, é obrigatério acompanha-lo de um certificado de
descontaminagao devidamente preenchido e assinado pelo operador. (Ver ,service area”“ em www.lutz-pumpen.de).
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9. Bombas tubulares antideflagrantes
9.1 Geral

As bombas tubulares SS 41-R-MS, SS 41-L-MS,
SS 41-R-SL, SS 41-L-SL, RE-SS 41-L MS, MP-SS 41-
R/L MS e HC 42-R-SL sdo utilizadas para bombear
liquidos inflamaveis e que estejam compreendidos nos
grupos IIA e 1IB e classe de temperaturas T1 a T4.

A parte exterior das bombas tubulares entre a sucgao e
a descarga corresponde a zona 1.

Correspondem a zona 2, a parte exterior das bombas
tubulares entre a descarga e a ligagdo ao motor e ainda,
nas variantes MS, a parte do tubo interior da bomba.

9.2 Condicdes especiais

Todos 0s componentes do conjunto motor/bomba que
estejam montados acima do volante de ligagdo, inclusivé,
tém que estar fora do reservatdrio de onde se estd a
trasfegar e cumprir os requisitos da UNIT-GROUP I
(SUB-CLASS I B), CATEGORY 2, classe de temperatura
T4 (EN 50014).

0 motor de accionamento (eléctrico ou ar comprimido)
ndo pode exceder uma poténcia de 0,88 KW nem as
17.000 rpm.

A bomba tubular ndo deve ser utilizada em aplicagoes
estacionarias sem operador para que, durante 0 processo
de bombagem, o funcionamento em vazio seja evitado e
o final de cada descarga seja cuidadosamente assistido.

9.3 Ligacao equipotencial a massa e a terra

Antes do inicio da trasfega, estabelecer a ligagdo
equipotencial a massa entre a bomba tubular e ambos
0s reservatorios.

0 potencial entre a bomba e o reservatério a esvaziar é
equilibrado através da ligagdo de um cabo de terra
(Referéncia para encomenda N°. 0204-994). Tintas e
sujidades devem ser removidas dos pontos de ligagao a
fim de melhorar a condutibilidade.

A ligagdo a terra assim como a ligagao equipotencial
entre os reservatdrios tambhém devem ser asseguradas.
Ex: suportes metalicos ligados entre si e a terra.

Legenda:

(1) Cabo de ligagdo equipotencial; (2a) Estrutura
condutiva para ligagdo entre tambores; (2b) Ligagdo a
terra; (3) Mangueira condutiva; (4) Acessorio
condutivo de ligagdo da mangueira; (5) Zona de
antideflagrancia de classe 0; (6) Motor eléctrico;

(7) Pistola

9.4 Mangueiras e acessdrios de ligagao
condutivos

No que respeita a cargas electroestéticas e em qualquer
circunstancia, a mangueira e respectivos acessorios de
ligagdo tém que assegurar a condutibilidade eléctrica.

A resisténcia ohmica — neste caso entre a bomba tubular
e a pistola — ndo pode exceder o valor indicado na
mangueira em uso.

1. Mangueira com o simbolo “M”
Valor limite <102 Q (Fig. 11)
2. Mangueira com o simbolo “Q”

Valor limite < 10° Q (Fig. 12)

Os terminais da mangueira tém que assegurar a
condutibilidade eléctrica entre a mangueira, a homba
tubular e a pistola de descarga.

Caso nao disponha de mangueiras condutivas, todos os
componentes metdlicos terdo que ser individualmente
ligados a terra.

Quando se utilizam mangueiras com tranga
metdlica, estas tém que obedecer a norma
DIN EN 12 115.



9.5 Legislacdo sobre antideflagrancia

Em zonas classificadas o operador tem que respeitar a
legislagao aplicavel. Salientam-se as normas mais rele-
vantes:

Vlido na Uniao Europeia:

- DIRECTIVA 1999/92/CE sobre os requisitos minimos
para a seguranga e higiene no trabalho em zonas
classificadas

EN 1127-1

Atmosferas explosivas — prevencdo e protecgdo con-
tra explosdes —

parte 1: conceitos base e metodologia

EN 13463-1

Equipamentos ndo eléctricos para atmosferas
potencialmente explosivas —

parte 1: Métodos e requisitos bésicos

EN 13463-5

Equipamentos ndo eléctricos para atmosferas
potencialmente explosivas —

parte 5: Seguranga na concepgao

DIRECTIVA 67/548/CE directivo sobre substancias

A legislagdo nacional sobre prevencgdo de acidentes deve
ser integralmente cumprida.

9.6 Definicdo de zonas classificadas

As zonas classificadas sao definidas como zonas nas quais
as atmosferas explosivas podem ocorrer e serem
potencialmente perigosas devido as condigdes locais e
operacionais. Sao classificadas de trés formas:

a) A zona 0 abrange locais nos quais uma atmosfera
explosiva perigosa persiste constantemente ou por
muito tempo.

b) A zona 1 abrange locais nos quais uma atmosfera
explosiva perigosa pode ocorrer ocasionalmente.

c) A zona 2 abrange locais nas quais uma atmosfera
explosiva perigosa ocorra apenas raramente e por um
curto periodo de tempo.
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9.7 Classificagao de zonas no uso de hombas

para liquidos inflamaveis

- A zona 0 geralmente prevalece no interior do tambor
ou reservatorio.

- Olimite entre azona 0 e azona 1 é determinado ou pelo
orificio do tambor ou pelo bordo superior do
reservatorio.

- 0 local onde os produtos sao trasfegados sao sempre
classificados como zona 1.

- Para bombas de tambor e reservatorio isto significa
que:

1. Apenas podem ser usadas para bombagem de
liquidos inflamaveis as bombas tubulares aprovadas
para “UNIT GROUP I, CATEGORY 1/2 G. Estas
cumprem os regulamentos para utilizagéo em Zonas
0.

2. Independentemente dos seus tipos de protec¢do, 0S
motores anti-deflagrantes ndo podem ser usados
em Zonas 0. Qualquer excepgao terd que ser com a
permissao expressa das autoridades competentes.

3. 0s motores Lutz das séries ME com “dispositivo de
seguranga aumentada” cumprem os regulamentos
do “UNIT GROUP Il, CATEGORY 2G.

9.8 Rastreabilidade

0Os produtos fabricados pela Lutz-Pumpen para utilizagao
em zonas classificadas, sdo identificadas com um
nimero individual de série que permite a sua
rastreabilidade. Aravés desse nimero pode-se encontrar
0 ano de fabrico e a sua especificacao original.

Esse produto tem aplicagao em zonas classificadas, logo
e de acordo com a directiva 67/58/EEC terd que ser
passivel de rastreio.

0 nosso sistema de qualidade acreditado ATEX assegura
o rastreio dos produtos até ao fornecimento do mesmo.
Excepto se expressamente escrito e acordado, quem
distribuir equipamento compromete-se a manter registos
de forma a permitir, caso seja desejado, a recolha ao
fabricante de equipamento que eventualmente ndo esteja
conforme.
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Ievikég TTAnpo@opieg acPAAelag

O XeIpIOTAG TTPETTEI VO HEAETATEI TIG 0dNYieG AgIToupyiag

TIPIV TNV €KKIVNON TOU PNXAVIOHOU AvTAnong.

1. O pnxaviopdg AviAnong TTPETTEl VO AEITOUPYET O€
6pBia Béon.

2. O xeIpIoTAG TIPETTEl va QopEael Tov KatdAAnAo
TIPOCTATEUTIKO INATIONS, TN PACKA TTPOCWTTOU A Ta
TIPOOTATEUTIKA YuaAid, TTodIA Kal yavTia KaTd TNV
AvTANON ETTIKIVOUVWY UYPWV.

3. BeBaiwBeite 611 GAeG 01 CUVOETEIG Kal T EEOPTANATA
€ival owoTd ToTToBETNUEVA.

4. InUEIOTE TIG OPIOKEG TIPEG YIa TN Beppokpaaia, To
1IEWBEG KAl TNV TTUKVOTNTA TOU aVTAOUHEVOU UYPOU.

5. XpnolyoTrolgital Tavia @iATpo avappd®nong
otav avTAgital TTOAU BpwpIka uypd.

6. Mn Bdlete Ta Xépia TNV avappo®nan Tng avtAiag.

7. H avtAia dev TIpETTEl va AeIToupyEi Xwpig uypo.

8. AloBdaoTe TIG 0dnyieg AeIToupyiag Tou KivnTrpa.

Ta akéAoubBa onpeia Tpémel va onueiwbolv oTnv

TIEPITITWON Twv HNXavIoPWV AvtAnong

KOTAOKEUOOUEVWY  a1md  TTOAUTTpOTTIUAéVIo  (PP),

TIOAUBIVUA vTe AopdivT (PVDF) kai ahoupivio (Alu):

1. H avrtAia dev TTpETTel va AeIToUpyEi O€ TTEPIOKEG OTTOU
UTTapxeEl Kivduvog avagAegng, €kpngng.

2. H avtAia dev Trpérrel va xpnoigotroinBei yia va
avTAROEl EUPAEKTA UYPA TWV KATNYOPIWV KIVOUVOU
Al, All kai B.

H katdragn Twv EVPAEKTWY UYPWV YiVETaI CUNPWVA PE
Vv 0dnyia 67/548/EEC Tng EupwTaikrig Evwong. Otav
avTAouvTal eUQAEKTa Uypd Ol Kavoviopoi ao@aAolg
AgiToupyiag kal Ta akoAouBa onueia Ba TTPETTEl va
TNPOUVTAI :

1. XpAon unXaviopwy AaviAnong povo armé avogeidwTo
XGAuBa (SS 1.4571) A a6 KpApa XpWHOVIKEAIOUXOU
X6@AuBa (Hastelloy C).

2. XpAon KIvNTAPWY POVO avTIEKPNKTIKOU TUTTOU.

3. HavrtAia Ba TTpETTel va XpnoIPOTIoINBEl Ovo o€ KivnTé
doxeia.

4. ZuvdéoTe To KOAWDIO YEIWONG PETAEU doyEiou Ka Tou
pnxavigpou avtAnong TIpIv TNV Agitoupyia.

5. XpnoIMOTIOINGTE QYWYIHOUG EAAOTIKOUG OWARVES
povo.

6. O pnxaviopdg AvtAnong dev TTPETTEI VA PEVEL XWPIG
€TTOTTTEIO OTAV BpioKETAI OE AEITOUpYiaL.

7. Emokeuég emTPETTETAN VA YivovTal HOvVO aTTd Tov
KATAOKEUOOTH 1] OTTO ££0UCI0D0TNHEVO OEPRIG.

O1 £BVIKEG DIaTAgEIG TTPOANWNG ATUXNUATWY TTPETTEN VO
e@apuodlovTal aTa.
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1. levikd

Mia nAekTpIkr avTAia BapeAILlv kol SOXEiWY aTTOTEAEITAI
amd Tov KIvNTAPA Kal Tov Pnxaviopd dviAnong. Ol
KIVNTAPES EVAAaTTopevou pelpaTog AC, TPIPACIKOI KAl
TIETEOUEVOU aépa ival dlaBéaiyol o€ TToIKIAIa TUTTWY
(TT.X. QVTIEKPNKTIKOI) Kal pe OlagopeTikr 10x0. Ol
MNXaviopoi AvTAnang gival S1aBa1ol o€ TTOIKIAIC UNIKWY,
ME  OIaQOPETIKOUG  TUTTOUG  OTEyavoTIoinong  Kai
OIOPOPETIKEG TITEPWTEG. Me auTd TOV TPOTIO N avTAia
JTTOpPEi VO TTPOCapUOoCBEi akpIBWG OTNV €KAOTOTE
€QapPUOYA O€ aXE0N WE TNV TTAPOXH, TO UYOoG KATEBAIYNG
Kal TIG 1I816TNTEG TOU UypoU.

1.1 Zuokeuagoio pNXavAUATOg

H ouokeuaoia PTTopei va TTEPIEXEN Kal Ta a§ECOUGP TToU
€XOuv TTapayyeABei. ZUVeETTWG eival anuavTikd va
€AEYXETE TNV TTANPOTNTA TWV EPTTOPEUPATWY CUPPWVA
JE TNV TTopayyeAia.



2. Mnxaviopoi avtAnong
2.1 Mnxaviouoi dvtAnong

Mnxaviopgoi  AvTAnong  KOTAOKEUOQOPEVOI  aTTO
ToAUTTPOTTUAEVIO (PP), TTOAUBIVUA vTE @AopdivT (PVDF),
aAoupivio (Alu) kar atré avogeidwTo XaAuBa (SS 1.4571)
eCotTAifovTal pE agoVIKNAG POAG TITEPWTH (KWAIKO YPAUHa
R) 1 pe akTivikig pong TIrepwTh (KwdIkO ypdupa L),
avaAoya Pe TNV TTapoxr Kail To Uyog KatdBAipng. Eivai
emriong diaBéoipol pe dUo CUCTANATA OTEYAVOTIOINONG,
Xwpig oTUTOBAITITN (SL) 1 YE puNXavIKO OTUTTIOBAITTTN
(MS).

O1 pnxaviopoi dvtAnong Kataokeuaouévol atmod
XpwHovikeAlouxo xaAuBa (HC), eival TUtTou seal-
less ka1 @épouv TITepwTr agovikng pong (R).

O1 pnxaviopoi GvtAnong Ba TTPETTel va Aeiroupyolv o€
6pBia Béon.

2.2 Mnxaviopég avrtAnong RE yia Tnv
TARPN atTooTPdyYIon TwV BAPEAIWV.

Mnyxaviopoi dvtAnong RE yia Tnv TAfjpn atrooTpdyyion
TWV BAPENIWV KOTAOKEUAOUEVOI OTTG TTOAUTTPOTTUAEVIO
(PP) i amd avogeidwto xdAuBa (SS 1.4571)
XPNnolpoTToloUvTal yia To ddeIaapa BapeNIWV Kal SOXEIWV
XWPIG VO aPrivouv UTTOAEIUpaTA.

H avappdéenon Tng avtAiag Ptropei va o@paylodei
KAgivovtag Tnv €dIkr BoABida kabwg o KivnTipag
AeIToupyei. AUTO QTTOTPETTEI TNV ETTIOTPOYPNA TOU UYPOoU
Triow oTo BapéAi r) aTo doxeio dTav oTaPATACE! N avTAia.
H BaABida oTeyavotroinong avappoé®nong avoiyel Kai
KAEivel XelpokivnTta pe TNV BoriBeia evog HoxAoU.

O1 pnxaviopoi aviAnong RE  @épouv  pnxavikd
OTUTTIOBAITTTN Kail TITEPWTH agovikrig pors (R).

Ol pnxaviopoi avtAnong Ba TTpETTel va Aeiroupyolv o€
6pBia Béon.

2.3 Mnxaviouoi pigng-dvrAnong MP

O1 punxaviopoi higng-avrAnong KaTaoKeUaopévol aTrd
(PP) i amd avogeidwto xdAuBa (SS 1.4571)
XPnolgoTroloUvTal yia TNV avadeuan Uypwy PEoa o€
Bapéhia A doxeia.

O Babuog amrédoong avadeuong TToIKIAEl avoiyovTag A
KAgivovTag TIg Bupideg avadeuong. AvTAei uypd 6Tav ol
Bupideg eivar KAeIoTEG. AvadeUel Kal avTAel uypd étav ol
Bupideg eival AVOIKTEG.

O1 Bupideg avadeuong avoiyouv Kal KAEIVOUV XeipokivnTa
He TNV BorBeia evag poxAou.

H amodotikéTnTa TG Migng BeATiveTal kKAgivovTag Tnv
££000 TG avTAiag katd Tn didpkeia TG dIadIKACIag Yigng
(11.X. M€ KavoUAa 1 pe Bava K.T.A.).

O pnxaviopdg pigng-avtAnong MP @épel TITepwTh
aOoVIKAG PONAG KOl OTEyavVOTIoiNon  UNXavIKoU
OTUTTIOBAITTTN 1) XWpig OTUTTIOBAITTTN TUTTOU Seal-less.
O1 unxaviopoi dvtAnong Ba TTpéTTel va Asitoupyolyv o€
6pBia Béon.

3. ZuvBnkeg Asitoupyiag

3.1 ZupBaTOTNTA TWV PMNXOVICUWY
davrAnong.

O1 pnxaviopoi aviAnong éxouv oxedlaaBei yia Tnv
AvtAnon kaBapwv, dIGBPWTIKWY Kal Un SIaBPWTIKWY
uypwv. OTrwaodnToTte, Ba TrpéTel va SiveTal TTIPOoOXN
€AV TA UNKA KATAOKEUNG TWV PNXAVIOUWY GVTANONG gival
oupBaTd pe To uypd TTOU avTAOUV.

EAéygTe OTI Ta UNKG KATAOKEUNG TWV HNXOVIOHWY
AvtAnong eival oupPatd pe 1o uypd TTou Ba avTAnBei
(oUhewva  pe  Tov  Tivoka  avioxwv - Lutz)
Tivakag 1 (Seite oeA. 37).

3.2 Oepuokpacia uypwv

H Beppokpacia Twv uypwv dev TTPETTEI va UTTEPRAiVEl
TIG TIPEG TTOU divovTal aTov Trivaka 2 (deite o€A. 38).

3.3 I§wdeg

O KIVNTAPAG TTPETTEI VO £XEI TTEPIOTATEPN I0XU OTAV QVTAEI
TrayUppeUoTa Uypd. To Uywog KaTaBAIYNG Kal n TaxutnTa
pong pelvovTal étav avrAouvtal TETola uypd. Ta opia
Tou 1§Wdoug TTou divovTal aTov Trivaka 3 (SeiTe ogA.
39) Trpétrel va TnpoUvTal £T01 WOTE VA OTTOTPETTETAI N
UTTEP(OPTION TOU KIVNTAPO.

3.4 MukvéTnTa

O KIVNTAPAG TTPETTEI VO £XEI TTEPIOOATEPN I0XU OTAV QVTAEI
uypd pe uwnAn TTUkvOTNTA. To UWog KaTdBAIwng Kai n
TaxUTNTa PONG HEIIVOVTaI OTaV avTAoUVTaI TETOI UYPA.
Maovo uypd pe TTukvaTNTA TTOU KaBopideTal aToV TrivaKa
4 (deite oel. 40) TTpéTTel va avTAouvTal, €701 WOTE VA
QTTOTPETTETAI N UTTEPQOPTION TOU KIVNTAPQA.
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4. Ekkivnon
4.1 T0vdeon oTOV KIVNTHPA

O kivnTApag TOTTOBETEITAI KAEIOTOG ETTAVW OTOV
pnxavigud  aviAnong. O KivnTApOG  TTPETTEl  val
TTEPIOTPAPE] EAAPPWG WOTE va DINCPOAICTEI N CWOTH
OUMTTAEEN TOU 0BNYyOoU TOU KIVNTAPA HE TO KOPTTAEP TOU
pnxaviopou aviAnong. O KIvnTAPAg Kal 0 UNXavIoPog
ouvdéovTal oTaBePd PETAGU TOUG HECW XEIPOOTPOPAAOU
(de€i6oTPOYOU OTTEIPWHATOG) (BeiTe o). 1).

4.2 ToroB£TnON TOU PNXaVIoHoU AvTAnong.

O pnxaviopdg AviAnong TTPETTEl VO TOTTOBETEITAI TTAVTO
KGBeTa OTO GTOUIO TWV OOXEIWV WOTE VA ATTOTPETTETAN
10 GdEI0opa TV doxeiwv Adyw KAiong. Autd PTTopEi va
SI00PaNIOTEN UE TNV XPAON £VOG TTPOCAPHOYEQ OTOMIWY
N ME TNV Xpnon €idIkoU TTPOCAPHOYED EKTPOTTAG
avabupidoewy até Ty Aiota agegoudp Tng Lutz.
Eival weéAipn n Totmobétnon @Aavtlag otipigng (deite
oX- 2 - pépog 1) 61OV XpNnoIYOTIOIOUVTAI PNXAVIOUOI
aviAnong aomd Kkpdpa aloupiviou (ALU) i amé
avogeidwTo xaAuBa (SS 1.4571) pe UAKOG EPROTITIOEWS
peyaAUTepo amd 1200 mm (trepittou 47 ivioeg) o€
HOVIES eykaTaOTAOEIG. Mia @AGVTZa OTAPIENG YEVIKG Bl
TIPETTEl VA TOTTOBETEITAI yia AOyoug €uoTdBelag otav
XPNOIMOTTOIoUVTAI TTAQCTIKOI UNXAVIOMOi AvTAnong HE
UAKOG euPRamTiocwg peyaAutepo amé 1200 mm o€
HOVILEG EYKATOOTAOEIG.
To kGTw dkpo TNG aviAiog Ba Trpémel emmiong va
oTepewDei (BeiTe o). 2 - uEPOG 2) 6TaV TOTTOBETETAI OF
doxeia pe uypd ae Kivnan Adyw avadeuTiipwy ;i Adyw
QAvVOTOPAEEWY aTTé EI0PON UYPWV.

KepdAaio 9 trpémel va AapBaveran utr ogiv

n HOVIPN eyKOTAOTAOT AVTAIWYV BapeAiwv o€

TEPIOXES EMIKIVOUVEG yia eKPASEIG!

4.3 Mnxavikd @opTia GTOV UNXaviGuo
avtAnong

H amédoaon kai 0 xpdvog {wig TNG avTAiag e§acBevolv
OTaV TTOPAHOPPUWVOVTAI AOYW PNXAVIKWY QopTioewv. MNa
auté Tov AOYOo, n £€6000G Oev TIPETTEI va eKTIBETaI O€
SuVANEIG oupTTiEoNG A peAKUCOU (BeiTe o). 3).

2710 OTOMIO Oev Ba TTPETTEN va eEaoKOUVTal HEYOAUTEPES
duvdpeig M, armo Tig akGAOUBEG:

YAIk6 kataokeung avrAiag  |Méyiotn Tiuq My
MoAuttpoTtruAévio (PP) 10 Nm
MoAuBIVUA vTe @Aopdivt

(PVDF) 20 Nm

Aloupivio (Alu) 20 Nm
AvogeidwTo xaAuBa

(SS -1.4571) 30 Nm

KPAUa XPWHOVIKEAIOUXOU

X@AuBa (HC) 30 Nm
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4.4 MéyioTo Bda6og eppamTioewg

Oa TpéTTel va BBl TTPoooXH £T01 WATE N AVTAIC VO NV
BuBioTei épav Tou aTopiou e§aywyng (SeiTte o). 4).

4.5 XpAon @iAtpou avappdéenong

H xprion @iATpou avappdenong gival empBeRANpévn 6Tav
Ta UYPd TTPOG AVTANGN TTEPIEXOUV JEYAAQ OKOUTTIOIa.
Ivihdn UAIKG Ta oTToi0 Bt K&vouv {nuIG OTa OTPEPOUEVA
Jépn TTPETTEI va atro@eUyeTal va €iI0€ABouv oTnv
avappdéenon (deite ox. 5).

5. Asitoupyia
5.1 MARpn amooTpdyyion

Mpokeiyévou va eEaoPaNIoTEl 6Tl TO JOXEIO EKKEVWONKE
eVTEAWG, N avTAia Ba TTPETTEI VO GuvEXioEl va AsIToupyei
£€wg 6Tou TTaloel CUVONIKA N por Tou uypoU.

5.2 MARPN arooTPAyYYIoN JE TOV HNXAVICHO
avrAnong RE

H BaABida oTeyavoTtroinang avoiyel kal KAEVEl uéow Tou
poxAoU A (eiTe €IK. 6) TTOU XPNOIMOTTOIEITAI VIO QUTOV
T0 AGyo OTNV TTEPITITWON TOu pnyaviopdou RE SS. O duo
poxAoi A and B (deite eik. 7) armairolvialr oTnv
TIEPITITWAN ToU pnxaviopou RE PP.

O1 poxAoi Bpiokovtal KATW aTTd TOV XEIPOOTPOPAAO.
‘Otav 10 UYPO €xel avTAnBei atrd 10 doxeio, n BaABida
XAUNAWVEI PE TNV TTEPICTPOPH] TOU HOXAOU €VW O
KIVNTAPOG AciToupyei akopa (Seite €1k. 6 + 7 No.1).
MeTd a6 TO KAEIOINO TOU KIVNTAPQA, O UNXAVIOPOG
GvtAnong JTopei va  amopokpuvOsi pagi pe To
OUOOWPEUNEVO UYPO Kal VO TOTTOBETNOET OTO £TTOPEVO
doxeio. Mo va adeidoel 0 pPnxaviopog AvrAnong,
TPABAETE TOV HOXAD YIO VO TOV EEKAEIDWOEI KAl VA YUPIOEI
aTnv apyikn Tou Béon (deite €1k. 6 + 7 No.2).

Inueiwon:

©éon poxAoU ,,0“ = Mnxaviopog avrAnong
KAEIOTOG

©éon poxAoU ,I“ = Mnxaviopég avrAnong
AVOIKTOG

Agite To ONUASIA ETAVW OTOV UNXAVICHO AvTAnong



5.3 Mnxaviouég pigng-avrAnong MP

H amrairolpevn Béon, pigng i avtAnong, TiBeTal péow
TOU poxAoU A kaTw a1ré TO XEIPOoTPdPaAo. O1 AéEeig
L,Mix® Kal ,pump* KaBWG Kal To BEAOG ETTITTAEOV aTTO TO
HOXAS, deixvouv Tnv kaTeUBuUvon oTnv oTToia Ba TTPETTEl
va yupioel yia va 1eBei n atrapaitntn Aeitoupyia. H avtAia
TTapadidel To Uypd e PJeiwpévn duvaun étav Tebei otnv
Béon ,mix” (SeiTe €IK. 8).

H amodotikéTnTa TG Migng BeATiwveTal kAgivovTag Tnv
££000 TNG avTAiag katd Tn didpkeia TG dIadIKaoiag Yigng
(T7.X. M€ KAvouAa 1) pe Bdva K.T.A.).

BeBaiwBeite 611 0 poxAdG €xel TeBei oTnv

A arrapaitntn AeiIroupyia Trpiv B€0Te o€ AgiToupyia
Tov KivnTApa. To uypod iowg va TTETayTEl atrd To
doxeio €dv ol OTTéG pigNG eival eTavw aTmmod Tnv
oTG0un Tou uypoU. To BapéAl Ba TTpéTrel TTavTa
va KOAUTTTETaI KaTd TN didpKela TG diadikaaiog
Higng.

5.4 =npn AsiToupyia

H avTAia dev Ba TTpéTTel va guveyidel va Aeitoupyei oTav
Oev uttapxel uypd. O1 UNXavIoPOi AVTANONG PE PNXAVIKO
OTUTTIOBAITTTN 8ev Ba TTpéTTel va Asitoupyouv gnpoi. Oi
Hnxaviopoi GvTAnong Xwpig oTutmoBAITTTn, TUTTOU Seal-
less ptmopoUv va Asitoupyrioouv Enpoi 15 Aetrta pévo.
AuTO pTTopEi va eEa0QaNIOTET E TNV TTAPAUOVA XEIPIOTH
f ME TNV BONBEI TEXVIKWV HECWV OTIWG EVOG PETPNTAG
€AEyXOU PONG, K.ATT.

5.5 AQaipwVTag TOV HNXavioué avrAnong

O pnxaviopodg AviAnong TIPETTEl Vo a@alpedei
TIPOCEKTIKA aTTO TO DOXEIO, ETTITPETTOVTAG OTO UYPO, TO
oTT0i0 €ival p€oa OTOV PNXAVIOPO Kal OTOV €AAOTIKO
OwARva, va emMOoTpéWEl oW aTo OOXEIO.

O Bpeypévog pnxaviopog AaviAnong, Ba Trpémel
TIGVTOTE VA QUAAYETOI OTO GTAPIYHA TOiXOU Kal TTOTE
ToTroBeTnpévog eTiTTeda. Metd amd Tnv AviAnon
ETTIKIVOUVWYV UYpWYV, TTPOCOXH| TTPETTEN va AN@OEi WoTe
va £6aoPaNIoTEl OTI TTapapévovta uypd Sev Ba oTdgouv
oTO TIATWHA O6TaV BYAZETAl TOV PNXAVIOPO GVTANONG.

6. ATroBikeuon

H aviAia Ba Tmpémel va amobnkeutei
TIPOQUAQYUEVO Kal EUKOA TTPOCRATIHO XWPO.
O1 pnxaviopoi ToAutrpoTTuAeviou (PP) Trpétel va
TIpooTaTEUOVTAIl ATTO TNV TTAPATETAUEVN €KBEON OTNV
uTTEPILON OKTIVOBOAIa (BeiTe €I1K. 9).

oe €éva

Mnxaviopég avrAnong RE yia Tnv mARpn
AITOOTPAYYION TWV BaPeAIWV:

Mpiv atmé TNV ammobhikeuan Tou pnyaviopou RE
Ba TTPETTEl va eKKEVWOET Kal ETTITPETTETAI VA
aTmoBnKeuTel HOVO pE ToV JOXAS oTn Béan I

Mnxaviouég avrAnong PP 41 MS:

A Me Toug pnxaviopoUg GvTAnong Trou otTAiovTal
ME UNXaviKé OTUTTIOOAITITN uTTOPEl MIa HIKPR
T004TNTA UYpPOoU VO SIOTTEPACEI TOV ECWTEPIKO
owAAva. Mpiv TV oTToBrKeuon yupioTe Tov
pNxaviopo avtAnong oUvTopa avaTroda WAaTe TO
uypd va Tpétel €Ew. Mpoooxn pe Ta €TIOETIKA
uypal

7. ZuvtApnon

O pnxavioudg AvTAnong TIPETTEN Va €ival EVTEAWS

A KEVOG, TIPIV APXIOTE TNV €£PYOOia OUVTHPNONG.
XPNOIPOTIOIVTAG Hia KAVOUAQ, TO UTTOAOITTO
UypO WTTOPE VO TTOPAUEIVEI GTOV PNXAVIOUO
AvTAnong, META aTTO TO KAEIOINO TNG KAVOUAQG
Kal TOU KIVATAPa.

Eival evedelypévo va EerAuBei kal va kabapioTei o
UNXavIopdg AvTAnNong PETE aTTd TNV AVTANGN ETTIBETIKWV
UYPWY, UYPWV TTOU €ival KOAWSN, TTOU KPUCTAAAWVOUV
) €ival yJoAuopéva. H avtAia TTpéTmel va ofnoTei Kai va
ETTIOKEVOOTEI AUEOWG EQV UTTAPEOUV DIAPPOEG ATTO TOV
HUNXavIoPO AvTANONG KATw atré Tov XEIPooTPOPaAo
(o¢ite oy. 10).

O1 pnyaviopoi dvtAnong Ttutrou Seal less (Xwpig
OTUTTIOBAITTTN) £X0UV €va 1} 500 WOEIBA avoiydaTa ETTAvVW
atrd 70 KATW PEPOG TOUg, avaAoya PE TO UAIKO Tou
unxaviopou avtAnong. Mpokeipévou va eEao@aliaTei OTi
n aviAia Asitoupyei owoTd, €ivalr ouclaoTIKO va
eCao@alioTel OTI autd Ta avoiypata dev gival TTOTE
ppayuéva.
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7.1 Odnyieg ToroBéTnONG yia TRV aAAayn Tou dakTuAiou oAicBnong oTov unxaviouo
avtAnong PP 41 pe unxaviké oTutrioOAiTTn.

8. Emokeuég

ETmiokeuég ptmopoUlv va yivovTal atmd Tov KATOOKEUOOTH ) aTrd e§ouaiodoTnuéva kévipa oépPIG. XpnoIUoTToIEiTe
HOVO aUBEVTIKG avTOAAOKTIKG Lutz.

Katd tnv €TMOTPO®R TNG CUCKEUARG GTOV TTPOUNBEUTH, €ival UTTOXPEWTIKO VA ETTICUVAWETE TTIGTOTTOINTIKO
atroAUpavong KatdAAnAa GuPTIANPWHEVO Kal UTTOYEYPOUPEVO aTTO ToV XEIPIOTH (OgiTe TNV TTEPIOXN
UTTNPECIV www.lutz-pumpen.de).
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9. Mnxaviopoi dvTAnong avTIEKPNKTIKOU
T0TTOU

9.1 M'evika

O1 unxaviopoi avtAnong SS 41-R-MS, SS 41-L-MS, SS
41-R-SL, SS 41-L-SL, RE-SS 41-L MS, MP-SS 41-R/L
MS ka1 HC 42-R SL xpnaipotroloUvTal yia Tnv dviAnon
aTro KivnTé doxeia KaUOoIHwWY UYPWV, TA OTTOI AVIAKOUV
oTIg opadeg ékpnéng IIA kai 1B kal oTIg KaTnyopieg
Beppokpaaiag T1 éwg T4.

To £EWTEPIKO PEPOG TWV PNXAVIOPWY AVTANONG YETAgU
TOU OTOMIOU avappoOPNoNG Kal Tou oTopiou €¢6dou
QVTIOTOIXEl GTNV KaTtnyopia 1.

To €GWTEPIKO PEPOG TWV PNXAVIOUWY GVTANONG WETALU
TOU GTOMIOU €£GD0U Kl TOU CUVOETIKOU PEPOUG YIa Evav
KIVNTAPO KABWG Kal TO ECWTEPIKO PHEPOG TWV UNXAVICHWV
AVTANONG OTIG EKOOOEIG E NXAVIKO OTUTTIOBAITTTN (TTOU
KaAUTTITOVTOI OTTO TO AVTAOUMEVO UYpd OE TTEPITITWON
TpoopIfduevNG  TTapadoong)  avtioToixolv  aTnv
Karnyopia 2.

9.2 Ei8ikég ouvlnkeg

Otav n avtAia BopeAiwv xpnoiydotroleital, OAa Ta
TPOOBETA ECAPTANATA TTOU EiVAI EYKATECTNHEVA OTO
OUVOETIKO PEPOG (KOPTTAEP, YPAVA(, KIVNTAPAG, K.A.TT.)
TIPETTEN va €ival €Ew aTTo TO KIVNTS doxEio. ATT6 auTh TV
armown, ol amraitioelg G opadag Il (utrokarnyopia Il
B), katnyopia 2, karnyopia Beppokpaciag T4 (to EN
50014) TTPETTEl VO GUPPWVOUV.

O kivnTpag (NAEKTPIKOG 1 AEPOKIVNTOG) eV UTTOPET VO
utrepPei TNV 10x0 Twv 0,88 KW kai pia taxutnta
TepIoTPoPrig 17.000 1/min.

H avTtAia BapeAitov Sev TTPETTEN va XPNCIUOTIOINGET yIa
un-kivntA Aermoupyia. H Asiroupyia Tng avtAiog TrpETTel
va eAeyxOei katd T didipkeia Thg dladikaaiag GvTAnong
£T01 WAOTE Ol PATEIG ENPNG Kal KEVAG AeIToupyiag va givail
TIEPIOPIOUEVES ATTOAUTWG OTO EAAXIOTO.

9.3 KaAwdio yeiwong Kai yeiwon

Mpiv Tnv ekkivnon Tng avtAiag, Ba TIpémmel va
OnuioupynBei yeiwon PETAEU TNG avTAiag, Tou doxeiou
TT0U B avTANBEi kil Tou doxeiou TTou Ba YEWIOTEI.

To duvapikd PeTagy avtAiag kal doxeiou TTPOg AvTAnon
avTioTaBpigeTal ouvdéovtag To KaAwdIo yeiwang (No.
mapayyeAiag 0204-994). Xpwpata kal Bpwpiég Ba
TIPETTEl VA ATTOPOKPUVOVTAI AT T onueia oUvoeong
WOoTE va SIac@aAiZeETal N aywyIuoTnTa.

H aywyiun olvdeon PeTagu Tou yePATOU Kal ddglou
OOXEIOU ETTITUYXAVETAI HEGW QYWYIUOU UTTOOTPWHUATOG
(T7.X. OXGPa aywyIun).

H ouvdeon peTagu doxeiou kail yeiwong TTPETTEN val ivail
QAYWYIMN.

Emegfiynon:

(1) KaAwdio yeiwong, (2a) Aywyigo uTréoTpwa A
ouvdean koAwdiou yeiwong o€ K&Be éva atd Ta duo
Bapéhia, (2b) MaABaviopévol ouvdeapol (XapNARG
avTioTaong TPog TNV yn), (3) Aywyipor EAaaTIKoi
OWANVEG, (4) Aywyiyol aUvdeopol PETAEU EAATTIKOU
owAAva kail aTopiou, (5) Mnxaviopoi avtAnong Zwvng
O, (6) Kivntpeg pe ammpdoita PETAAAIKG Pépn,

(7) Kévouha

9.4 Aywyipol cwAnveg / alivdeopol cwARvwyv

Me oTToI0VOATTOTE TPOTTO 0 CWAVAG TTOU CUVOEETAI OTO
OoTOMIo €§6d0U TNG avTAiag BapeAitbv TTPETTEN var givail
OPKETA QYWYIPNOG — PE OEBACPS OTA NAEKTPOOTATIKG
popria.

H wyIkr avTioTaon METAgU TwV EEOPTNHATWY — O€ QUTAV
TNV TTEPITITWON METAEU TOU PNXAVIOWOU AGvVTANCNG Kal
NG KAvouhag — dev Ba Tpémel va uTtepPei pia
OUYKEKPIYEVN TIA avAAoya PE TOV avTiOToIXO TUTIO
owAnva.

1. TMpoodiopiopdg Tou cwAfva pe 1o oUpBoAo ,M*
Mepiopiopévn TipAR < 102 Q (deite ox.11)
2. Mpoodiopiopdg Tou CwArva Pe To oUPBoro ,Q°
Mepiopiopévn TipR < 108 Q (deite 0x.12)
H olvdeon owAfvwv Tpémel va eCacpaliosl pia
1B1aiTEPA AYWYIUN HETARAON HETAEU TOU GWARVA Kl TOU
unxaviopoUu GvtAnong, Kabwg €Tmiong Kal METagu Tou
OWAAva Kal TNG KAVOUAQG.
Edv autd dev 1oy UEl, OAa Ta EQATITOHEVA PEPN (OTTWG TO
METAANIKO PEPOG OTNV GKPN TOU CWARvVa) Ba TTPETTEN val
YeIwBouv EexwpIoTd.
H olvdeon Twv aywyipgwy CwAAVWY e OTTAIOHS
A OTIG  YPOUpPEG  OWwAAvwy  aTraiTel  Tov
Tpoodiopioyd  Kal - TNV g&étaon
DIN EN 12 115.

KoTé
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9.5 Kavoviouoi TrpooTaciag évavTi

EKPNEEWV

‘Evag apiBu6G Kavoviopwy Ba TTPETTEl va TNPEiTal atro

TOV XEIPIOTH TOU €EOTTAIONOU O€ ETTIKIVOUVEG TTEPIOXEG.

O ak6AouBog KATAAOYOG TIPOCPEPE! YEVIKI ETTIOKOTTNON

TWV ONPAVTIKWY KAVOVIGUWV.

Ev16g TG Eupwtraikig KovoTntag 10XUouv:

- OAHIIA 1999/92/EC eAdxXIOTEG ATIQITATEIG YIa TNV
BeATiwan TNG aoPAAEIOG Kal TNV TTPOCTATIO TNG UYEIBG
Twv gpyalopévwy aTré KIVOUVOUG EVOEXOUEVWG ATTO
EKPNKTIKEG ATUOOPAIPEG.

- EN 112741
EkpnKTIKEG aTUOOPAIPES - TIPOANWN Kal TTPOoTaCix
atrod eKPAEEIS - TUAKA 1: BaoIkEG Evvoieg Kal
peBodoroyia

- EN 13463-1
Mn NAeKTPIKOG COTTAITHOG VIO EKPNKTIKEG
ATUOOPAIPESG — MEPOG 1: BaaikA péBodog kai
ATTAITACEIG.

- EN 13463-5
Mn NAeKTPIKOG EEOTTAIOHOG VIO EKPNKTIKEG
ATUOOPAIPESG — PEPOG 5: MpoaTaaia PEow
KATOOKEUQOTIKIG AOPAAEING.

- Odnyia 67/548/EEC (0dnyia yia oucieg)

Or1 €Bvikég diaTaelg Kal
e@apudlovTal maTa.

KAvoVIOuOi  TTPETTEl VO

9.6 Tagivopnon Katd {WVEG TWV TTEPIOXWV
He Kivduvo ékpnéng

Qg TEPIOKEG pE KivOuvo €kpnéng opidovTal of TTEPIOKES
OTIG OTroieg MTTOPEi va dnuioupynBoUv EKPNKTIKESG
ATHOOPAIPES TE ETTIKIVOUVO TTOCOGTS AGYW TWV TOTTIKWY
OUVONKWV Kal Twv ouvenkwv Aeiroupyiag. TETolEG
TIEPIOXEG UTTODIIPOUVTaI O€ évav ApIBUO {WVWV.

Meplox€g oTig oTroieg UTTAPXE! KivOuvog va ekdnAwBoluv
EKPAGEIG AOYW €UPAEKTWY AEPiWY, ATUWV N VEQUWIV
TagivopouvTal Ue Tov akéAoubo TpOTIo:

a) Zwvn 0 T1rou TrepIANaBAVE! TIEPIOKEG OTIG OTTOIEG MICt
€TTIKIVOUVN EKPNKTIKA aTUOo@aIpa TTapapével oTabepr
yIa geyd@Ao xpovikod didaTnua.

b) Zwvn 1 Tou TrEpIAapBAVEI TTEPIOXEG OTIG OTTOIEG MICK
ETIKIVOUVN  EKPNKTIKA  aTpOoQaIpa  TIPETTEl  Va
QVOPEVETAI KATA KaIPOUG.

c) Zwvn 2 TTou TTEPIANABAVEI TIEPIOKEG OTIG OTTOIEG MIT
ETMIKIVOUVN EKPNKTIKA aTUOCQAIPA AVAPEVETAI JOVO
OTTAVIa Kal Yo JIKPS XPovikd didoTnua.
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9.7 Eme€nynon tng Tagivopnong Twv {wvwv
otav xpnoipotroloUvTal avtAieg BapeAiwv
yia e0@AeKTa UYPd.

- Zwvn 0 yevikd eTTIKpaTel p€oa oTo Bapé ry 0To dOxEIO.

- To 6pio petagu Tng duvng 0 kai TG duvng 1 kaBopileTal
até TIG o1réG Tou Bapehiol i atd 1o emavw Xeihog
Tou doxeiou.

- XWpol GTOUG OTTOIoUG PETAPEPOVTAl UYpd aTTo £va
Bapéhl A doxeio oe GAAo TagivopolvTal TTavTa gav
qwvn 1.

- Ta mig avTAieg BapeAildv Kal SoxEiwv auTd anuaivel OTi:
1. ©a TTPETTEI VO XPNOIPOTTOIOUVTAI HOVO PNXAVICUOI

avtAnong opddag Il, katnyopiag 1/2 G yia Tnv
AVTANoN €UPAEKTWY UYpWV. AUTOi Ol PnYaviouoi
eival eykekpipévol yia xpon otnv Zwvn O.

2. AvegdpTnTa a1Té TOV TUTTO KOTNYOPIOG TTPOCTATIAG,
QVTIEKPNKTIKOU TUTTOU KIVNTAPEG dev Ba TTPETTEI VO
xpnoipotroiouvtal o€ wvn 0. ESaipéasig utropoldv
Va Yivouv JOVO aTro TIG TOTTIKEG ETTOTTTIKEG OPXEG.

3. O1 kivnmipeg Lutz oeipag ME pe ,augnuévng-
ao@AAEIOG TTEPIBANUA” GUPPOPPUWVOVTAI HE TOUG
Kavoviopoug Tng opddag I, karnyopiag 2 G.
EmitpémeTal n xprion Toug o€ dwvn 1.

9.8 AvixveuoiuoTnta

MpoidvTa Tou kataokeudlovTal atrd Tnv Lutz-Pum-
pen yia evOEXOUEVWG ATUOOPAIPEG EKPNKTIKWV
uAwv, Tpoadiopilovtal arrd évav atouiké apiBud
OEIPAG TTOU ETITPETTEI OE AQUTA va aviXveuBouv.
AuTOG 0 apIBUGG TTaPEXEl TO ETOG KATOOKEUAG Kal
TO OX€8I0 TOU EEOTTAICHOU.

Auté TO TIpOIOV €ival MIO OUCKEUR yia TIG
EVOEXOMEVWG  EKPNKTIKEG  aTuooaipeg.  Ev
TIPOKEINEVW Kal oUpwva pe EC ATEX 94/9
Odnyia, péTpa TPETEl va An@OoUv woTe va
e€aopalioouv augouoa Kal pBivouoca
QVIXVEUCINOTNTO.

To oUoTnUa TTOIOTNTAG MAG, BNAwEVO KaTd ATEX,
€€00POAICEl QUTAV TNV AVIXVEUCIYOTNTA PEXPI TO
apxIké onueio TG TTapadoong.

EKT6G O0TTWG €10GAAWG CUPPWVEITAI £YYPAPWG,
KaBEvag TTou gyyudTal TNV emavaTTapddoon Tou
€€OTTAIOOU OTI avaAapPBdvel va BaAel o€ 10U Eva
oUoTNPA TTOU ETTITPETTEI TOV €COTTAIOUO TTOU OEV
TIPOKEITAl VO TIPOCAPUOCTEN va avakAnBei av gival
aTapaitnTo.
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Genel Emniyet Bilgileri

Kullanici, motoru g¢alistirmadan énce asagidaki

talimatlari okumaldir :

1. Boru sadece dikey konumda kullanilabilir.

2. Tehlikeli sivilar transfer edilirken operatér,
maske, gozluk, 6nluk, eldiven gibi koruyucu
kiyafetler giymelidir.

3. Tum baglantilarin ve fittinglerin tam olarak
sikilmasi saglanmalidir.

4. Sicaklik ve basilan sivinin yogunlugu ve
viskozitesi ile ilgili sinir degerleri kontrol ediniz.

5. Pislik igeren sivilar transfer edilirken pislik tutucu
aksesuari kullaniimalidir.

6. Pompanin emme adzindan uzak durunuz.

7. Pompa kuru cahigtirimamalidir.

8. Motorun kullanma kilavuzunu okuyunuz.

Polipropilen (PP), polivinil di florir PVDF ve

aliminyum (Alu) pompa borulari:

1. Ex- ortamlarda kullaniimamalidir.

2. Al, All ve B tehlike siniflarindaki yanici-parlayici
sivilarin transferinde kullanima uygun degildir.

Yanici/parlayici sivilarin siniflandiriimasi
67/548/EEC sayili Avrupa Toplulugu direktifine
gore yapilmaktadir. Bu tur sivilar transfer edilirken
is glvenligi kurallari ve asagidaki hususlara dikkat
edilmelidir:

1. Sadece paslanmaz gelik (SS 1.4571) ya da
Hastelloy C (HC)'den mamul pompa borulari
kullaniimalidir.

2. Sadece ex-proof motorlar kullaniimahdir.

. Sadece tasinabilir kaplar icin kullaniimahdir.

4. Calismaya baglamadan 6nce pompa borusu ve
kap arasinda espotansiyel kablosu
baglanmalidir.

5. lletken hortum kullaniimalidir.

. Pompa ve motor kontrolstiz birakilmamalidir.

7. Pompa sadece yetkili temsilciler tarafindan
tamir edilmelidir.

w

(o)

Yerel emniyetli calisma ve kaza énleme kurallarina
tam olarak uyulmahdir.
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1. Genel

Varil pompalari bir motor ve borudan olusur.
Pompalarda kullanilan AC, trifaze ve basingli hava
motorlari degisik tiplerde (6rn. ex-proof) ve farkl
glic degerlerinde bulunmaktadir. Pompa borulari
da farkli gévde ve conta malzemesi ve fan tipi
secenekleri sunmaktadir. Bu gesitlilik sayesinde,
pompa s6zkonusu uygulamadaki kapasite, basma
yuksekligi ve akigkanin 6zelliklerine tam uygunluk
gosterecek sekilde segilebilir.

1.1 Siparis Kapsami

Teslim aldiginiz ekipmanlarin sipariginiz ile
uygunlugunu kontrol ediniz.



2. Pompa Borulari
2.1 Pompa Borusu

Pompa borulari polipropilen (PP), polyvinyldien
fluoride (PVDF), aliiminyum (Alu) ve paslanmaz
celik (SS 1.4571) malzemelerden mamuldir ve
istenen kapasite ve basma ylksekligi degerine
gore segilecek eksenel (R) ya da radyal fan (L) ile
techiz edilmistir. Ayrica, salmastrasiz (SL) ve
mekanik salmastrali (MS) olarak iki farkl
sizdirmazlik sistemi bulunmaktadir.

Hastelloy C (HC) borular salmastrasiz tiptedir ve
eksenel (R) tip fan ile techiz edilmistir.

Pompa borulari sadece dikey ve motor yukarida
olacak sekilde kullanilabilir.

2.2 Tam Bosaltma Borulari RE

Varil diplerinin tam olarak bosaltiimasi igin
polipropilen ve paslanmaz c¢elikten mamul tam
bosaltma borulari kullanilir.

Bu pompa modelinde motor ¢alisir durumdayken,
pompa girisi bir mekanizma ile kapatilir. Bu sekilde,
pompa iginde olan sivinin motor durduruldugunda
varile geri bosalmasi 6nlenir. Bu agma-kapama,
volanin altinda bulunan kol vasitasiyla yapilir.
RE borularinda radyal fan ve mekanik salmastra
bulunur.

Pompa borulari sadece dikey ve motor yukarida
olacak sekilde kullanilabilir.

2.3 Karigtirma Borusu MP

Varilde bulunan sivilarin  karigtiriimasi igin
polipropilen ve paslanmaz c¢elikten mamul
karigtirma borulari kullanilir.

Bu iglem, boru tzerindeki karistirma deliklerinin
acllip kapanmasiyla yerine getirilir. Delikler kapali
iken sivi normal olarak pompalanir. Delikler
acildiginda ise sivi hem kanstirihr hem de
pompalanir.

Karistirma delikleri, volanin altindaki bir kol
vasitasiyla acilir-kapanir.

Karistirma etkisini arttirmak i¢in pompa ¢ikisi bir
vana ya da nozul yardimiyla kapatilabilir.

MP karistirma borularinda radyal fan ve mekanik
salmastrall tip ya da salmastrasiz tip sizdirmazlik
bulunur.

Pompa borulari sadece dikey ve motor yukarida
olacak sekilde kullanilabilir.

3. Calisma Sartlan
3.1 Pompa Borularinin Uygunlugu

Pompa borulari ile temiz ya da pargacik igeren,
korozif ya da korozif olmayan birgcok sivi transfer
edilebilir. Bununla birlikte, boru malzemesinin
basilan sivi ile uygunlugunun kontrol edilmesi
gereklidir.

Pompa borusu ile basilan sivinin uygunlugu, bir
kimyasal dayanim tablosu (6rn. Lutz dayanim
tablosu) ve Tablo 1 malzeme tablosu (sayfa 37)
yardimi ile kontrol edilmelidir.

3.2 Akiskan Sicakhgi

Akiskanin sicakhgi tablo 2’de belirtili sinir degerleri
asmamalidir (bkz. sayfa 38).

3.3 Viskozite

Viskoz akiskanlar basilirken motordan daha fazla
glc cekilir ve nominal basma yuksekligi ve
kapasite degerlerinden daha dusuk calisma
degerleri elde edilir. Motorun asiri ytklenmesini
engellemek icin Tablo 3 (sayfa 39) de verilen
viskozite limitlerine dikkat edilmelidir.

3.4 Yogunluk

Yiiksek yogunluklu akiskanlar basilirken motordan
daha fazla gii¢ ¢ekilir ve nominal basma yuksekligi
ve kapasite degerlerinden daha dusik calisma
degerleri elde edilir. Motorun asir yiklenmesini
onlemek igin, basilan sivinin yogunlugunun
Tablo 4 (sayfa 40) de verilen sinir degerlerden
dusuk olmasina dikkat edilmelidir.
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4. Devreye alma
4.1 Motor Montaji

Kapali vaziyetteki pompa motoru pompa borusu
Uizerine monte edilir. Motor hafif¢e gevrilerek boru
kaplinine tam oturmasi saglanir. Motor ve pompa
borusu baglanti volani (saga vidal) araciligiyla
birbirlerine sabitlenir (bkz. resim 1).

4.2 Pompa Borusunun Sabitlenmesi

Bosalan varil ya da konteynerlerin devrilmesini
6nlemek igin, boru mutlaka dik konumda olmalidir.
Borunun dik olmasini saglamak igin Lutz varil
adaptorleri kullanilabilir.

1200 mm’den uzun aliiminyum ya da paslanmaz
celik  borularin  sabit olarak kullanildigi
uygulamalarda sabitleme flansi (bkz. resim 2 —
poz.1) kullanimi yararlidir. 1200 mm’den uzun
plastik borularin sabit olarak kullanildig
uygulamalarda sabitleme flansi (1. no’lu parga)
kullanimi gereklidir.

Karistiricilar ya da turbulansh akis nedeniyle
sivinin hareketli oldugu konteynerlerde borunun
ucu da sabitlenmelidir (bkz. resim 2 — poz.2).

Patlama tehlikesi olan Ex- ortamlarda
A pompa borularinin sabitlenmesi igin 9.
Kisimdaki maddelere uyulmalidir!

4.3 Pompa Borularindaki Mekanik
Yiikler

Asiri mekanik yiklerin etkidigi pompa borularinin
fonksiyonlari ve émirleri olumsuz etkilenir. Bu
nedenle pompa cikisi sikistirma ya da germe
kuvvetlerine maruz kalmamalidir (bkz. resim 3).
Pompa ¢ikisindaki bukilme momenti M, asagidaki
degerleri asmamalidir :

Pompa Malzemesi Maksimum
Biikiilme Momenti M,
Polipropilen (PP) 10 Nm
Polyvinylidene fluoride
(PVDF) 20 Nm
Aliminyum (Alu) 20 Nm
Paslanmaz Celik
(SS 1.4571) 30 Nm
Hastelloy C (HC) 30 Nm
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4.4 Maksimum Daldirma Derinligi

Pompanin ¢ikis agzi sivi seviyesinin altina inecek
kadar daldinimamasina dikkat edilmelidir
(bkz. resim 4).

4.5 Dip Streyneri Kullanimi

icinde blyik kati parcalar iceren akiskanlarin
transferinde dip streyneri kullaniimasi gereklidir.
Pompanin dénen kisimlarini sikistiracak uzun,
lifli parcalarin pompa girmesi 6nlenmelidir
(bkz. resim 5).

5. Kullanim
5.1 Komple Bosaltma

Konteyner ya da varilin tam olarak bosaldigindan
emin olmak i¢in sivinin akisi tamamen kesilene
kadar pompa cahstiriimalidir. Kap egilerek ve
pompa agdzi kap iginde dolastirilarak kap dibinde
kalan sivinin da bosaltiimasi saglanabilir.

5.2 Komple Bosaltma Borusu RE

Kapatma sistemi elle agilir ve kapanir. Bunun igin,
paslanmaz Celik (SS) RE borularda A kolu (bkz.
resim 6), polipropilen (PP) RE borularda ise A ve
B kollari kullanihir (bkz. resim 7). Kollar volanin
altinda yeralir.

Kaptaki sivinin sonuna gelindiginde, motor caligir
durumda iken, kapama sistemi kol gevrilerek asagi
indirilir (bkz. resim 6 + 7 — poz. 1).

Motor durdurulduktan sonra pompa borusu iginde
sivi ile birlikte ¢ikarilarak bagka bir kaba aktarilir.
Boruyu bosaltmak icin kol ters yonde cevrilerek ilk
konumuna getirilir (bkz. resim 6 + 7 — poz.2).

Not:

Kol pozisyonu ,,0“ iken = pompa borusu kapali
Kol pozisyonu ,I“ iken = pompa borusu agik

Pompa borusu lizerindeki isaretlere dikkat ediniz



5.3 Karnigtirma Borusu MP

istenen konum - karistirma/pompalama - volanin
altinda yer alan kol ile segilir. Kol tzerindeki ok
yoniinde, karistirmak igin ,mix*“ pompalamak igin
ise ,pump* yoéniune gevrilir. Pompa ,mix* -
karistirma konumunda iken az bir miktar siviyi
transfer eder (bkz. resim 8).

Karistirma etkisini arttirmak igin pompa ¢ikigi bir
vana ya da nozul yardimiyla kapatilabilir.

Motoru galistirmadan &nce kolun istenen
konuma getirilmis olmasi gerekir. Karigtirma
deliklerinin sivi seviyesinin Gzerine gikmasi
durumunda kaptan disari sigrama olabilir.
Karistirma sirasinda kabin tizeri her zaman
kapali olmalidir.

5.4 Kuru Calistirma

Kuru galisma, pompanin iginden sivi gegmeden
bosta ¢alismasidir. Mekanik salmastrali pompa
borulari kuru gaismamalidir. Salmastrasiz pompa
borulari 15 dakikadan fazla kuru g¢alismamalidir.
Pompanin basinda durarak ya da akis gostergesi
vs. gibi cihazlar kullanilarak bu kontrol edilebilir.

5.5 Pompa Borusunun Gikarilmasi

Pompa borusu kaptan icinde kalan sivinin
konteyner icine bosalmasini bekleyerek dikkatli bir
sekilde ¢ikariimalidir.

Pompanin boru kismi mutlaka duvar askisina
aslimali, kesinlikle yere yatirilmamalidir. Tehlikeli
sivilar basilan pompalar asilirken iginde sivi kalip
yere damlamamasina 6zen gosterilmelidir.

6. Saklama

Pompa korunakli ve fakat kolay ulasilabilir bir yerde
muhafaza edilebilmelidir.

Polipropilen (PP) pompalarin uzun siire UV isinlarina
maruz kalmamasi gereklidir (bkz. resim 9).

RE Komple Bosaltma Borusu:

RE borusu kaldirimadan énce tam olarak
bosaltimah  ve kol ,I“ konumuna
getirilmelidir.

PP 41 MS Pompa Borusu:

A Mekanik salmastrali pompa borularinda bir
miktar akiskan i¢ tiibe sizabilir. Pompayi
kaldirmadan o&nce ters cevirerek igini
bosaltiniz. Agresif sivilarla bu iglemi
yaparken dikkatli olunuz!

7. Bakim

Bakimdan 6nce pompa borusu tamamen
bosaltiimalidir. Eger dolum tabancasi
kullanilyorsa, motor durup tabanca
kapandiktan sonra pompa borusu iginde bir
miktar sivi kalabilir.

Korozif, kristalize olan, ya da pis sivilarin
transferinden sonra pompa borusunun yikanmasi
tavsiye edilir. Eger pompa borusundan, volanin alt
kismindan sizinti varsa pompa hemen durdurulup
tamir edilmelidir (bkz. resmim 10).

Salmastrasiz pompa borularinda, ayagin Ust
kisminda, pompa malzemesine goére bir ya da iki
adet oval delik bulunur. Pompanin saglikh
¢alismasi icin bu deliklerin ttkanmamasi gereklidir.
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7.1 PP 41 mekanik salmastrali pompa borularinda kaymali halka tutucunun
degistirilmesi ile ilgili talimatlar

<<@@—
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7.2 PVDF ve aliminyum pompa borularinda 0103-249 aralama burcunun monte
edilmesi ile ilgili talimatlar

8. Tamirat

Tamirat sadece imalatgl ya da yetkili temsilcisi tarafindan yapilabilir. Tamiratta sadece orijinal LUTZ
pargalar kullaniimalidir.

Cihaz imalatgiya geri génderilirken, cihazin temizligi ile ilgili sertifikanin kullanici tarafindan tanzim
edilip imzalanmasi gereklidir (bkz. www.lutz-pumpen.de Servis ile ilgili bolim).
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9. Ex-proof Pompa Borulari
9.1 Genel

SS 41-R-MS, SS 41-L-MS, SS 41-R-SL, SS 41-L-
SL, RE-SS 41-L MS, MP-SS 41-R/L MS ve HC
42-R-SL pompa borulari, IIA ve 1IB patlama grubu
ve T1’den T4’e kadar sicaklik gruplarindaki yanici-
parlayici akigkanlarin taginabilir kaplardan transferi
icin uygundur.

Pompa borularinin emme ucu ve basma baglantisi
arasinda kalan harici kisimlari kategori 1’e géredir.
Pompa borularinin basma ucu ve motor baglanti
pargasi arasinda kalan harici kisimlari ile MS
tiplerde i¢ aksam (basilan sivi ile temastadir)
kategori 2'ye goredir.

9.2 Ozel Durumlar

Pompa kullanilirken, tim harici aksam (kaplin,
motor vs) sivi kabinin disinda kalmahdir. Bu
hususta, Grup Il (alt sinif [IB), kategori 2, sicaklik
sinift T4 (EN 50014) sartlari karsilanmalidir. Mo-
tor guict (elektrikli veya pnématik) ¢ikis glicti 0,88
kW, hizi ise 17.000 d/d degerlerini agsmamalidir.
Varil pompasi  sabit uygulamalar icin
kullaniimamahdir. Pompa c¢alisirken operator
kontrolinde olmali, kuru ve bosta calisma
durumlari mutlaka énlenmelidir.

9.3 Potansiyel esitleme

Pompa calistirimadan 6nce, pompa, bosaltilacak
kap ve doldurulacak kap arasinda espotansiyel
baglantisi yapilmalidir.

Pompa ve bosaltilacak kap arasindaki potansiyel
0204-994 parga no’lu kablonun baglanmasi ile
esitlenir. lletkenligi arttirmak igin baglanti
noktalarindaki boya ve pislikler temizlenmelidir.
Bos ve dolu kaplar arasindaki iletkenlik baglantisi
iletken bir ortak zemin (6rn. iletken zemin
1zgaralari) araciligiyla saglanabilir.

Kap ile topraklama arasindaki gegis de mutlaka
iletken olmahdir.

Aciklama :

(1) espotansiyel baglanti kablosu, (2a) iletken
zemin ya da her iki kaba da espotansiyel kablo
baglantisi, (2b) galvanik baglanti (topraga dogru
disuk rezistansh), (3) iletken hortum, (4) hortum
ve hortum baglantisi arasinda iletken baglanti,
(5) Zon 0 pompa borusu, (6) Metalik aksami
tecrit edilmis motor, (7) dolum tabancasi

9.4 iletken Hortumlar/Hortum Baglanti
Pargalar

Hortumun pompa ¢ikis agzina baglantisinda yeterli
iletkenlik saglanmalidir.

Pompa borusu ve dolum tabancasi arasindaki
direng, kullanilan hortuma 6zel sinir degerleri
asmamaldir.

1. “M” isaretli hortumlar igin sinir deger = 102 Q
(bkz. Sekil 11)

2. “Q” isaretli hortumlar igin sinir deger = 105 Q
(bkz. Sekil 12)

Hortum baglanti pargalari hortum ve pompa borusu
ile, hortum ve dolum tabancasi arasinda yuksek
iletkenlik saglamak durumundadir.

Eger bu saglanamazsa, tim iletken pargalar
(6rnegin hortumun ucundaki metal agiz) ayr olarak
topraklanmalidir.

iletken hortumlarin armatiirler ile hatlara
baglanmasinda DIN EN 12115
standartlarina uyulmahdir.
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9.5 Ex-proof Koruma Kurallari
Tehlikeli ortamlarda kullanilan ekipmanlar ile ilgili

operatérlerin  dikkat etmesi gereken bazi
yénetmelikler mevcuttur. Asagida, bellibagh
yoénetmelikler listelenmistir.

Avrupa Toplulugu dahilinde gegerli olan

yoénetmelikler:

- 1999/92/EC, patlama tehlikesi yaratan ortamlarda
calisanlarin  saglik sartlarini koruma ve
emniyetlerini saglamak icin gerekli asgari sartlar
ile ilgili ydnetmelik

EN 1127-1

Patlama tehlikesi olan ortamlar- patlama
onleme ve korunma- kisim 1: temel hususlar ve
metodoloji

EN 13463-1

Patlama potansiyeli olan ortamlar igin elektrikli
olmayan ekipmanlar — kisim 1 : temel metod
ve gereksinimler

EN 13463-5

Patlama potansiyeli olan ortamlar igin elektrikli
olmayan ekipmanlar — kisim 5 : yapisal
glvenlik ile korunma

Direktif 67/548/EEC (maddeler ile ilgili direktif)

Ayrica, yerel yasa ve ydnetmeliklere uyulmalidir.

9.6 Patlama Tehlikeli Alan Siniflan
Patlama tehlikeli alanlar, ortam ve ¢alisma sartlarini
tehlikeye sokabilecek potansiyelde patlayici
atmosfer olusan alanlar olarak tanimlanabilir. Bu
alanlar birkag alt bélime (zon) ayrilmistir.

Yanici-parlayici gazlar, buharlar ve sise bagli

patlamalarin  olugabilecegi alanlar asagida

siniflandinimistir :

a) Zon 0: tehlikeli bir patlayici atmosferin strekli ya
da uzun bir stire bulundugu alanlar

b)Zon 1: tehlikeli bir patlayici atmosferin arada
sirada bulundugu alanlar

c) Zon 2: tehlikeli bir patlayici atmosferin nadiren
ve kisa sureli bulundugu alanlar
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9.7 Varil pompalari kullanilirken Zon

siniflandiriimasi ile ilgili tanimlamalar

- Zon 0 genellikle varil ya da konteynerin igine

karsilik gelir.

Zon 0 ve Zon 1 arasindaki sinir varilin ya da

konteynerin Ust kenaridir.

Bir kaptan digerine akiskan transferinin yapildigi

ortamlar daima Zon 1 olarak siniflandirilir.

Varil ve konteyner pompalari i¢in bunun anlami :

1. Yanici-parlayici sivilarin transferinde sadece
Grup Il, kategori 1/2 G’ye uygun pompa
borulari kullanilabilir. Bu borular Zon 0 ortamda
kullanim sartlarini saglamaktadir.

2. Koruma sinifi ne olursa olsun, ex-proof
motorlar Zon 0 alanda kullanilamaz. istisnalar
sadece yerel yetkililer tarafindan yapilabilir.

3. ,arttinimis givenlik korumali“ ME serisi Lutz
motorlar Grup Il, kategori 2 G sartlarina
uygundur ve. Zon 1 alanlarda kullanilabilirler.

9.8 Takip Edilebilirlik

Yanici-Parlayici ortamlar igin imal edilen Lutz
Urtnlerinin - her birinin geriye dénik takip
edilebilmelerini saglayan bagimsiz bir parti
numarasi bulunmaktadir. Bu numara Granin imal
yihni  ve ekipmanin dizayn &zelliklerini
belirtmektedir.

Bu Uruin patlama potansiyeli olan ortamlar igin imal
edilmisti. Bu nedenle ve EC ATEX 94/9
direktiflerine uygun olarak, geriye ve ileriye donuk
takip edilebilirlik icin gerekli dnlemler alinmalidir.
ATEX onayh kalite sistemimiz, UrGnd teslim
ettigimiz noktaya kadar bu takibi yapabilmemizi
saglamaktadir.

Aksi yazili olarak belirtimedikge, bu urtnd
bagkalarina satan kimseler uygun olmayan
ekipmanlarin geri dénlisiinu saglayacak bir sistemi
olusturmak zorundadir.



ERIGICIELY

Tabla / Tabela / Nivakog / Tablo 1

Partes en contacto, PP PVDF Alu SS HC PTFE Viton® FEP Ceramic | Carbon ETFE SiC
con el medio (1.4571)
Componentes PP PVDF Alu Aco HC PTFE Viton® FEP | Ceramico| Carbono| ETFE SiC
em contacto inoxidével
com o fluido (1.4571)
Bpexopeva PP PVDF | Alu |Avogeidwtog HC PTFE | Viton® FEP | Kepapikd| AvBpakag ETFE SiC
Hépn XGAuBag (TEQAGV) (CA)
(1.4571)
Islak Govde PP | PVDF| Al ss HC | PTFE | Viton® | FEP |Seramik| Karbon| ETFE | sic
Kisimlari (1.4571)
PP 41-GLRD-SS
PP 41-MS-SS ® ® ® ® ® ® ® ®
PP 41-GLRD-HC
PP 41-MS-HC ® ° ° ® ® ° °
PP 41-DL-SS
PP 41-SL-SS ® ® ® ® ®
PP 41-DL-HC
PP 41-SL-HC ® ® ® ® ®
PVDF 41-R-GLRD
PVDF 41-R-MS ® o ® ® ® ®
PVDF 41-L-GLRD
PVDF 41-L-MS ® ® ® ® ® ®
PVDF 41-R-DL
PVDF 41-R-SL ® ® ® ®
PVDF 41-L-DL
PVDF 41-L-SL ® ® ® ®
Alu 41-R-GLRD
Alu 41-R-MS o | o ® ® ® ® ®
Alu 41-L-GLRD
Alu 41-L-MS e | e e e e ®
Alu 41-R-DL
Alu 41-R-SL o | o ® ® ®
Alu 41-L-DL
Alu 41-L-SL ® ® ® ® ®
Niro 41-R-GLRD
$S 41-R-MS ® ® ® ® ®
Niro 41-L-GLRD
$S 41-L-MS ® ® ® ® ®
Niro 41-R-DL
$S 41-R-SL ® ® ®
Niro 41-L-DL
$S 41-L-SL ® ® ®
HC 42-R-DL
HC 42-R-SL ® ® ° ®
RE-PP-GLRD
RE-PP-MIS ® e ® e e e
RE-Niro-GLRD
RE.SS M ° ° ° ° ° ° °
MP-PP-GLRD
MP-PP-MS ° ° ° ° ° °
MP-Niro-GLRD
MP-SS s ° ° ° ° ° ° °

Viton® es una marca registrada de Du Pont Dow Elastomers.
Viton® é uma marca registada da Du Pont Dow Elastomers.

Viton® gival éva kataxwpnuévo eutropiké ofpa Tng DuPont Dow.
Viton® Du Pont Dow Elastomers firmasinin tescilli markasidir.
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Tabla / Tabela / Nivakog / Tablo 2

Caiia Temperatura maxima °C °F
Temperatura maxima
MéyioTn Beppokpacia
Maksimum Sicakhk

Cuerpo de bomba

Bomba tubular
Mnxaviopog avrAnong
Pompa Borusu

PP 41-R-GLRD

PP 41-R-MS 5 12

PP 41-L-GLRD

PP 41-L-MS 5 122

PP 41-R-DL

PP 41-R-SL 50 122

PP 41-L-DL

PP 41-L-SL 5 122

PVDF 41-R-GLRD

PVDF 41-R-MS 100 212

PVDF 41-L-GLRD

PVDF 41-L-MS 100 212

PVDF 41-R-DL

PVDF 41-R-SL 100 212

PVDF 41-L-DL

PUDF 41-L-SL 100 212

Alu 41-R-GLRD

Alu 41-R-MS 100 212

Alu 41-L-GLRD

Mu 41-L-MS 100 212

Alu 41-R-DL

Alu 41-R-SL 100 212

Alu 41-L-DL

Alu 41-L-SL 100 212

Niro 41-R-GLRD

S8 41-R-MS 100 212

Niro 41-L-GLRD

SS 41-L-MS 100 212

Niro 41-R-DL

$S 41-R-SL 100 212

Niro 41-L-DL

S8 41-L-SL 100 212

HC 42-R-DL

HC 42-R-SL 120 248

RE-PP-GLRD

RE-PP-MS 5 122

RE-Niro-GLRD

RE-SS-MS 100 212

MP-PP-GLRD

MP-PP-MS 5 122

MP-Niro-GLRD

MP-SS-MS 100 212
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Tabla / Tabela / Mivakag / Tablo 3

Motor* Mi 4 MA/ME 11 3 MA/ME 11 5 MA/ME 11 7 MEII 8 MD-1/-2/-3 B4/GT
Kivnripag*

Motor*

PR 150 150 350 350 400 600 400
EE :} :t:;LsRD 500 500 800 800 800 850 400
E:: :}:::gt 150 150 350 350 400 600 400
EE :} :t:gt 500 500 800 800 800 850 400
Eﬂ :t:zﬁ-snn 150 150 350 350 400 600 400
$¥3§ ﬁlitiﬁs“" 500 500 800 800 800 850 400
b 150 150 350 350 400 600 400
e 500 500 800 800 800 850 400
Ao 41RNS 150 150 %0 0 a0 600 0
Au LN 500 300 300 00 00 50 0
::: il:gzgt 150 150 350 350 400 600 400
Y 500 500 800 800 800 850 400
Ao A-R-GLRD 350 200 550 400 650 400 400
Seo1 I.I],;,CQLRD 500 350 700 500 750 500 500
S8 H e 350 200 550 400 650 400 400
Q"s’ o 1LLsE t 500 350 700 500 750 500 500
:g ﬁg:::gt 350 200 550 400 650 400 400
:E:EE:;LSRD 1000 800 1200 1000 1250 1000 1000
:E:gisr-oﬁgmn 700 500 900 700 950 700 600
m:x:%‘“ 350 200 550 400 700 600 400
m:gg_”,&g“ 350 200 550 400 700 400 400

e Q1 TINEG 1EWAOUG TToU divovTal OTOV TTiVOKA JEIWVOVTAl OTaV avTAOUVTAI UYPA JE UIA GUYKEKPIUEVN
TTUKVOTNTA TTEPITOOTEPO atrd 1 kg/dm?.
= Yogunlugu 1 kg/dm3’den yiksek sivilar basilirken yukaridaki limit viskozite de@erleri duser.

*Medidas en mPas / *Valores em mPas / * AnAwoeig 1§wdoug (mPas) / * Birimler mPas cinsindendir.
= Cuando la densidad del liquido es mayor a 1 kg/dms, variaréan los valores de viscosidad.

= (0s valores Limite para a viscosidade especificados na tabela terdo que ser reduzidos para liquidos com uma
densidade superior a 1 Kg/dm3.
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Tabla / Tabela / Nivakog / Tablo 4

Motor* M4 MA/ME 11 3 MA/ME I1 5 MA/ME 11 7 MEII 8 MD-1/-2/-3 B4/GT
Kivnripag*

Motor*

:::: :]:::;;RD 11 1,0 1,2 13 13 11 18
::ﬁ ﬂ:t:ﬁ'snn 13 1,5 1,8 1,8 1,8 1,6 2,0
::E 21::2[& 11 1,0 1,2 13 13 1.1 1,8
::,'; :}tgt 13 15 18 18 1,8 1,6 20
PUDF 41RME 11 10 12 13 13 11 18
mgi :]:tjﬂ;ﬂn 13 15 18 18 1,8 1,6 2,0
sxgi :}:E:gt 1,1 1,0 1,2 1,3 1,3 1,1 1,8
mgi ﬂ::::gt 13 15 18 18 1,8 16 2,0
::ﬂ :}:2:%“0 11 1,0 1,2 13 13 1.1 18
::3 ﬂ:t;LSRD 13 15 18 18 18 1,6 2,0
::ﬂ :}:::gt 11 1,0 1,2 13 13 11 1,8
::ﬂ :}:t:gt 13 15 18 18 1,8 1,6 2,0
gis'ifﬁgmn 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 2,0
R | aLRD 14 16 18 19 19 18 22
'S“S"Z;"RRSEL 11 1,2 13 14 1,4 13 20
ggif‘LLst 14 1,6 18 1,9 1,9 18 2,2
:g :g:::gt 11 1,2 13 14 1,4 13 20
sgﬂfn;“ 16 17 20 2,0 2,1 2,0 22
:E:gis'_“,\;lgmn 14 16 18 1,9 19 18 22
o 13 15 18 18 18 16 20
m'ﬁ:gg_“,‘;gm” 11 1,2 13 14 1,4 13 2,0

*Medidas en kg/dm?® / Determinado con tubo de 3m 3/4"y tobera abierta 3/4".

Valores em kg/dm? / Determinados com 3 m de mangueira de 3/4" e a pistola totalmente aberta.
* AnAwon trukvetnTag (kg/dm?) / KaBopiopévog pe 3 p. owAfva 3/4" kal avoIkTh kavouha 3/4"
Birimler kg/dm? cinsindendir / 3 m hortum ve 3/4” agik dolum tabancasi ile Slgtimustr.

= Los valores de densidad especifica se reducen cuando se bombean liquidos de viscosidades mayores a 1 cpois.

= (Os valores limite para a densidade especificados na tabela sao reduzidos quando se bombearem liquidos com
uma viscosidade superior a 1 mPas.

w Ol TINEG TTUKVOTNTOG TTOU SIEUKPIVICOVTAI OTOV TTiVAKA PJEIVOVTAI OTAV avTAouvTal uypd PE Eva 1IEWOEG
TEPIOTOTEPO aTTé 1 MmPas.

w= Viskozitesi 1 mPas’den yuksek sivilar basilirken yukaridaki limit yogunluk degerleri duser.
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Lutz - Pumpen GmbH
ErlenstraBe 5-7 ¢ D-97877 Wertheim

®

Lutz

I
Die Fluid Manager

Declaracion del fabricante
De acuerdo con la directiva de la CE 98/37/CE, Anexo Il B

Declaramos que el disefio y construccion de la siguiente - aunque
incompleta - maquinaria cumple con los requisitos basicos en cuanto a
seguridad y sanidad especificados en la directiva CE sobre maquinaria
(98/37/EEC).

La magquina (bomba y motor) no debe ser puesta en marcha antes de
comprobarse que cumple las provisiones de la directiva CE y los
standards aplicables. La méquina completa cumple las provisiones de
la directiva de la CE sobre maquinaria cuando se utilizan motores
fabricados por Lutz - Pumpen GmbH.

Tipo de maquina: Cuerpo de bomba para bombas
de bidones y contenedores

Modelos: ~ PP41-R-MS ~ PP41-L-MS  PP41-RSL
PP41-LSL  PVDF41-R-MS PVDF 41-L-MS
PVDF41-RSL PVDF41-LSL  Alu41-R-MS
Alu41-L-MS  Au41-RSL  Alu41-LSL
RE-PP-MS  MP-PP-MS

Standards armonizados aplicables, en particular
EN IS0 12100-1, EN SO 12100- 2, EN 809

Standards nacionales aplicables y especificaciones tecnicas,
en particular DIN 24295

Declaracao do Fabricante
De acordo com a directiva CE sobre méaquinas 98/37/CE, Anexo Il B

Declaramos por este meio que a concepgao e fabrico deste equipamento,
embora incompleto, cumpre com o0s requisitos de seguranca
especificados pela Directiva CE 98/37/CE sobre maquinas.

0 equipamento nao pode funcionar caso o conjunto Motor+Bomba nao
esteja de acordo com a directiva acima especificada. Uma bomba tubular
Lutz quando accionada por motores fabricados pela Lutz-Pumpen GmbH
estd em total em conformidade com todas as normas e directivas CE
aplicaveis.

Tipo de equipamento: Bomba tubular de tambor e de reservatério

Modelos: PP41-R-MS PP 41-L-MS PP 41-R-SL
PP 41-L-SL PVDF 41-R-MS  PVDF 41-L-MS
PVDF41-RSL  PUDF41-LSL  Alu41-R-MS
Alu41-L-MS Al 41-RSL Alu 41-L SDL
RE-PP-MIS MP-PP-MS

Normas harmonizadas aplicaveis, nomeadamente:
EN IS0 12100-1, EN SO 12100-2, EN 809

Normas e especificagdes técnicas DIN aplicadas,
nomeadamente DIN 24295

ARAwon ouppépPwong
S0PV pe TNV odnyia Trepi unxavnuatwy EC 98/37/EC,
Tapaptnua Il B

Al Tou TTOPAVTOG SnNAWVOUE OTI TO OXEDIO Kal N KATAOKEUN TNG
aKOAOUBNG PNXOVAG GUUHOPQUWVOVTAI HE TIG OXETIKEG BAOIKEG
QTTAITAOEIG ATPAAEING KAl UYEING TUYKEKPIPEVa atTd Ty odnyia EK
yia Tig pnxavég 98/37/EC.

To pnyavnua dev TIPETTEl VO TINYQIVEL yIa ETTIOKEUR PEXPI VO
€CoKPIBWOEI OTI To Pnyavnua (avTAia Kai KIVNTAPAG) éxel TIARPN
ouppopewWan He TIG odnyieg TNG EupwTraikig Kovétntag trepi
HNXavwv. To oAoKANPWHEVO PNXavnua éxel TTAPN oUPHOPPWON
He Tig 0dnyieg NG Eupwrraikrig Kovétntag Trepi pnyavwy étav ol
KIVNTAPEG TTOU €ival kaTaokeuaopévol atré Tnv Lutz-Pumpen GmbH
XPNOILOTIOIoUVTAI.
TUtrog ouokeung:  Mnxaviopog GvTAnong yia avTAieg
BapeNiwv kal doxeiwv.

Turor: PP41-R-MS PP 41-L-MS PP 41-R SL
PP41-LSL PVDF 41-R-MS  PVDF 41-L-MS
PVDF41-RSL PVDF41-LSL  Alu41-R-MS
Alu41-L-MS  Alu41-RSL  Alud1-LSL
RE-PP-MS MP-PP-MS

Evappoviopéva TrpoTuTIa GUPHOPPWONG, OUYKEKPIJEVA:
EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809

EBvIKd TTpOTUTIaN EVOPUOVIONG KAl TEXVIKEG TTPODIQYPAPEG,
kard DIN 24295

Wertheim, 08.06.2005

imalatgi Taahhiitnamesi
Makinalara dair Avrupa Toplulugu (EC) Y&netmelikleri
98/37/EC, Ek Il B'ye gore

Asagida belirtili makinalarin dizayn ve yapi sekillerinin makinalara
dair Avrupa Toplulugu Yénetmeligi 98/37/EC’ye uygunlugunu teyit
ederiz.

Makinanin komple olarak (pompa ve motor), Avrupa
Toplulugu’'nun makina yénetmeliklerine ve ilgili standartlara tam
uygunlugu saglanmadan devreye alinmamasi gereklidir. Komple
makina, Lutz-Pumpen GmbH firmasi tarafindan imal edilen pompa
motorlari kullanildiginda, Avrupa Toplulugunun makinalarla ilgili
yonetmeliklerine uygundur.

Cihaz Tipi:  Varil ve konteyner pompalari igin pompa borulari
Modeller: PP 41-R-MS PP 41-L-MS PP 41-R-SL
PP 41-L-SL PVDF 41-R-MS PVDF 41-L-MS
PVDF 41-R-SL PVDF 41-L-SL  Alu 41-R-MS
Alu 41-L-MS  Alu 41-R-SL Alu 41-L-SL

RE-PP-MS MP-PP-MS
ligili Esuyumlu Avrupa Birligi Standartlari :
EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809

ligili Alman Standartlari ve Teknik Sartnameler:
DIN 24295

Jirgen Lutz, Director general, Administrador Delegado
[evikog dieubuvtrg, Genel Mudir



Lutz - Pumpen GmbH
ErlenstraBe 5-7 ¢ D-97877 Wertheim

Die Fluid Manager

Declaracion de conformidad
Declaramos que el producto cumple todos los requisitos estipulados
por la C.E.
El producto no debe ser puesto en marcha antes de comprobarse que
cumple las provisiones de la directiva CE.
El producto entero cumple todos los dispositivos de seguridad cuando
se utiliza con motores fabricados por Lutz-Pumpen GmbH.
Esta declaracion deja de tener validez si el producto se modifica sin
hacernos una previa consulta.
Tipo de maquina: ~ Bomba

Modelos: SS 41-R-MS S8 41-R SL
SS 41-L-MS SS 41-L SL
RESS 41-LMS  MP SS 41-R/L MS
HC 42-R SL

Directivas CE:

Directiva CE para maquinaria y sistémas de proteccion a disposicion
cumpliendo los provisiones de uso en posibles peligros de explosion
(94/9/CE)

Directiva CE sobre maquinaria (98/37/CE)

CE-Examen certificado de construccion:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102,

Bundesallee 100, 38116 Braunschweig,

PTB 00 ATEX 4111 X (SS 41-R SL, SS 41-L SL)

PTB 00 ATEX 4119 X (SS 41-R-MS, SS 41-L-MS)

PTB 00 ATEX 4123 X (RE SS 41-L MS)

PTB 00 ATEX 4122 X (MP SS 41-R/L MS)

PTB 03 ATEX 4002 X (HC 42-R SL)

Standards armonizados aplicables, en particular

EN 1SO 12100-1, EN 1SO 12100-2, EN 809, EN 13463-1, EN 13463-5
Standards nacionales aplicables y especificaciones tecnicas,

en particular DIN 24295

Declaracao de Conformidade
Declaramos que o produto a seguir descrito cumpre com 0s requisitos
das Directivas CE.
0 equipamento nao pode funcionar caso o conjunto Motor+Bomba nao
esteja de acordo com a directiva acima especificada.
Uma bomba tubular Lutz quando accionada por motores fabricados pela
Lutz-Pumpen GmbH estéd em total em conformidade com todas as
normas e directivas CE aplicéveis.
Esta declaragdo deixaré de ser vélida caso o equipamento seja modificado
de qualquer forma sem o0 nosso acordo prévio.

Tipo de equipamento: Bomba tubular

Modelos: ~ SS 41-R-MS SS41-R SL
$S 41-L-MS SS41-L SL
RE 88 41-L-MS  MP SS 41-R/L MS
HC 42-R SL

Directivas CE:

Directiva CE para equipamentos e sistemas de protecao concebidos
para a utilizagdo em atmosferas potencialmente explosivas (94/9/CE)
Directiva CE sobre seguranca de equipamentos (98/37/CE)
Verificacao-Tipo CE:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102,

Bundesallee 100, 38116 Braunschweig,

PTB 00 ATEX 4111 X (SS 41-R SL, SS 41-L SL)

PTB 00 ATEX 4119 X (SS 41-R-MS, SS 41-L-MS)

PTB 00 ATEX 4123 X (RE SS 41-L MS)

PTB 00 ATEX 4122 X (MP SS 41-R/L MS)

PTB 03 ATEX 4002 X (HC 42-R SL)

Normas harmonizadas aplicaveis, nomeadamente

EN 1SO 12100-1, EN 1SO 12100-2, EN 809, EN 13463-1, EN 13463-5
Normas e especificagdes técnicas DIN aplicadas,

nomeadamente DIN 24295

ARAwon cuppépewong
AnAwvoupe 611 To ak6AoUBO TTIPOIOV TUUHOPPUVETAI LE TIG 0ONYieg
g Eupwraikrg Kovétnrag.
To TTpoidv Sev TIPETTEI Va TINYVE VIO ETTIOKEUN JEXPI VO EEOKPIBWOET
6T 0 KIVNTAPAG Yia TNV avTAia BapeNIv EXEl TIARPN CUPPOPPWON
HE OAeG TIG OXETIKEG 0dnyieg TNg Eupwtraikrg Koivétntag mepi
HNXavVWV.
To TTARpEG TTPOIdV TTANpPOI TIG 0dNYieg TNG Eupwraikig Kovétntag
OXETIKA ME TNV OOQAAEID TWV MPNXOVNUATWY €@ OO0V
XPNOILOTIOIOUVTAI KIVNTAPESG KATAOKEUAOPEVOI aTtd TNy Lutz-Pum-
pen GmbH.
AuTr| n dAwon Tavel va IoXUE EGV TO INXAvNUa TPOTToToINBEl e
OTTOIOVONTIOTE TPOTIO XWPIG TV ETIRERAIWOT HOG.
Tumog ouokeung:  AvtAia BapeAitv

Tomor: SS 41-R-MS SS41-RSL
SS 41-L-MS SS 41-L SL
RESS41-LMS MP SS 41-RIL MS
HC 42-R SL

EC Obdnyieg:

E§ommAIop6G yia ouoTrpaTa TTpooTadiog TTPOOPICHEVA YO Xpron
O€ EKPNKTIKEG aTHOOPaIpES (94/9/EC)

EC Odnyia mepi pnxavwy (98/37/EC)

EC-TUtrog eAéyxou:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102,

Bundesallee 100, 38116 Braunschweig,

PTB 00 ATEX 4111 X (SS 41-R-SL, SS 41-L-SL)

PTB 00 ATEX 4119 X (SS 41-R-MS, SS 41-L-MS)

PTB 00 ATEX 4123 X (RE SS 41-L MS)

PTB 00 ATEX 4122 X (MP SS 41-R/L MS)

PTB 03 ATEX 4002 X (HC42-R SL)

Evappoviopéva TpdTUTIa OUPHOPPWONG, TUYKEKPIPEVA:
ENISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809, EN 13463-1, EN 13463-5
EBvIkG TIpdTUTIal EVAPHOVIONG KOl TEXVIKEG TTPODIAYPAPES,

kard DIN 24295

Uygunluk Taahhiitnamesi
Asagida belirtili makinalarin ilgili Avrupa Toplulugu (EC)
Yénetmeliklerine uygunlugunu taahhiit ederiz.
Makinanin  komple olarak (pompa ve motor), Avrupa
Toplulugu’'nun yonetmeliklerine tam uygunlugu saglanmadan
devreye alinmamasi gereklidir. Komple makina, Lutz-Pumpen
GmbH firmasi tarafindan imal edilen pompa motorlari
kullanildiginda, Avrupa Toplulugunun makinalarla ilgili
yoénetmeliklerine uygundur.
Bu taahhltname, cihazlar Uzerinde bize haber veriimeden
modifikasyon yapilmasi halinde gegerliligini yitirir.

Cihaz Tipi: Varil pompasi

Modeller: SS 41-R-MS SS 41-R-SL
SS 41-L-MS SS 41-L-SL
RE SS 41-.L MS MP SS 41-R/L MS
HC 42-R-SL

Avrupa Toplulugu Yonetmelikleri :

Patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanim igin ekipman ve
koruma sistemleri (94/9/EC)

EC makina yonetmelikleri (98/37/EC)

EC muayene:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102, Bundesallee 100,
38116 Braunschweig

PTB 00 ATEX 4111 X (SS 41-R-SL, SS 41-L-SL)

PTB 00 ATEX 4119 X (SS 41-R-MS, SS 41-L-MS)

PTB 00 ATEX 4123 X (RE SS 41-L-MS)

PTB 00 ATEX 4122X (MP SS 41-R/L-MS)

PTB 00 ATEX 4002 X (HC42-R-SL)

Esuyumlu standartlar :

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809, EN 13463-1,

EN 13463-5

Yerel standartlar ve teknik sartnameler, 6zellikle DIN 24295

Wertheim, 08.06.2005

Jiirgen Lutz, Director general, Administrador
Delegado, evikdg dieubuvtig, Genel Madar
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Instruktionsmanual 5-12
PUMPVERK

for fat- och behdllarpump

Kdayttoohje 13-20
PUMPPUPUTKI

tynnyri- ja sdiliopumppuun
Instruksjonshok 21-28
PUMPEROR

for fat- og heholderpumper
Betjeningsvejledning 29-36
PUMPEVERK

for fud og beholder pumper

Typ / Tyyppi / Type

PP 41-R-GLRD Niro 41-R-GLRD
PP 41-L-GLRD Niro 41-L-GLRD
PP 41-R-DL Niro 41-R-DL

PP 41-1L-DL Niro 41-L-DL

PVDF 41-R-GLRD HC 42-R-DL

PVDF 41-L-GLRD RE-PP-GLRD

PVDF 41-R-DL RE-Niro-GLRD
PVDF 41-L-DL MP-PP-GLRD

Alv 41-R-GLRD MP-Niro-GLRD
Alu 41-L-GLRD

Alv 41-R-DL

Alv 41-L-DL

Las anvisningarna noga fore uppstart.

Lue tdméa kéyttoohje ennen kdyttoonottoa!

Les denne instruksjonen for oppstart!

Las denne betjeningsvejledning for ibrugtagning.

Instruktionsmanualen maste sparas for framtida bruk.
Palaa kdyttoohjeeseen tarpeen mukaan.
Stotte for kommende referanser.

Opbevares for fremtidig brug.

Lutz

Die Fluid Manager
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Allmanna sdkerhetsforeskrifter

VAN

1.
2.

o ~

9.

Lds bruksanvisningen noga fére start av pum-
pen och folj anvisningarna under driften.
Pumpverken &r avsedda for vertikalt driftlage.

Vid pumpning av farliga vitskor maste lamplig
skyddsutrustning  sdsom  ansiktsmask eller
skyddsglasdgon, forklade och handskar anvéandas.

. Se till att alla anslutningar och fdrbindningar &r kor-

rekt utférda.

. Gréansvarden for vatskans temperatur, viskositet och

densitet maste beaktas.

. Anvand fotsil vid pumpning av mycket férorenade

vatskor.

. Grip aldrig om pumpens insugningséppning.
. Pumpen far inte gé torr.
. Vid 1&g niva i behdllaren kan sténk férekomma vid

pumpens fot under drift. Nér farliga vatskor pumpas
rekommenderas att anvdnda behdllare med
skyddslock.

Beakta motorns bruksanvisningar.

For pumpverk av polypropylen (PP), polyvinylidenfluorid
(PVDF) och aluminium (Alu) géller dessutom foljande:

1.

2.

Pumpen far inte anvandas i explosionsfarliga
omgivningar.

Pumpen far inte anvandas for att pumpa bréannbara
vétskor.

Klassificeringen av brannbara vétskor dr gjord i enlighet
med direktiv 67/548/EEC. Vid pumpning av brannbara
vitskor maste sakerhetsféreskrifterna och féljande
punkter tas i beaktande:

1.

2.

[=2]

Anvdnd endast pumpverk av syrafast stal eller
Hastelloy C (HC).

Endast explosionsskyddade drivmotorer far
anvandas.
. Pumpen far endast anvéndas i l6sa behéllare.

. En potentialutjdmning mellan pumpverket och

behéllaren méste gdras innan pumpningen paborjas.

. Tryckslangarna maste vara elektriskt ledande.
. Pumpen maste dvervakas under drift.
. Reparationer far endast utforas av en av tillverkaren

auktoriserad serviceverkstad.

Lokalt géllande foreskrifter till skydd mot olycksfall maste
alltid foljas.

1. Allmén information

Den elektriska fat- och behdllarpumpen bestér av en
drivmotor och ett pumpverk. For drivning av pumpen
gar det att anvdnda enfas eller trefas motor samt
tryckluftsmotorer i olika  utféranden  (t.ex.
explosionsskyddade) och med olika effektomraden.
Pumpverken finns tillverkade av olika material samt med
olika former av tdtningar och pumphjul. Detta gér det
mojligt att anpassa pumpen till anvdndningen med
avseende péd kapacitet, tryckhojd och det pumpade
mediets egenskaper.

1.1 Ankomstkontroll

Férpackningen kan innehdlla eventuella bestéllda
tillbehdr. Kontrollera att leveransen dverensstdmmer med
bestéllningen.
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2. Pumpverken
2.1 Pumpverken

Pumpverk av polypropylen (PP), polyvinylidenfluorid
(PVDF), aluminium (Alu) och syrafast stal (SS 1.4571)
kan, beroende pa kraven pé kapacitet och tryckhojd,
utrustas med antingen ett axiellt pumphjul (beteckning
R) eller med ett radiellt pumphjul (beteckning L).
Dessutom finns det tvd olika tdtningsutféranden —
mekanisktdtning och tétningslos (SL).

Pumpverk av Hastelloy C (HC) finns bara i tatningslost
utférande med axiellt pumphjul (R).

Pumpverken &r endast avsedda for vertikalt arbetslage.

2.2 Tomningspumpverk RE

Témningspumpverk av polypropylen (PP) eller syrafast
stal (SS 1.4571) anvands for fullstindig tdmning av fat
och behéllare.

Genom nedsénkning av avstdngningskonen gar det att
stanga inloppet nedtill pd pumpen medan motorn gar.
Harigenom férhindras att den redan insugna vatskan
rinner tillbaka ndr motorn stannas. Avstangningskonen
Oppnas och stdngs manuellt med ett handtag under
ratten.

RE-pumpverken utrustas med radiellt pumphjul och
mekanisk tatning.

Pumpverken ar endast avsedda for vertikalt arbetslage.

2.3 Blandarpumpverk MP

Blandarpumpverk av polypropylen (PP) eller syrafast stal
(SS 1.4571) anvénds for blandning av vétskor i fat och
behéllare.

Blandningseffekten ~ kan  styras  genom att
blandaréppningar 6ppnas och stangs. Nér de dr stangda,
transporterar pumpen vétskan. Nér de dr dppna bade
blandar och transporterar pumpen.
Blandardppningarna 6ppnas och stdngs manuellt med
ett handtag under ratten.

Blandningseffekten forbattras om pumpputloppet stdngs
under blandningen (t.ex. med en stingd
avstangningsventil, pistolkran eller liknande).
Blandarpumpverk MP &r utrustade med axiellt pumphjul
och mekanisk téatning.

Pumpverken &r endast avsedda for vertikalt arbetslage.

3. Anvéndning
3.1 Pumpverkets bestédndighet

Pumpverken anvdnds for transport av rena,
slamblandade, aggressiva och icke aggressiva vatskor.
De vatskeberdrda delarna i pumpverket méste vara av
ett material som ar bestdndigt mot vatskan som ska
pumpas.

Kontrollera med ledning av en resistanstabell (t.ex. i Lutz
katalogen) och tabell 1 6ver material (se sida 37) att
pumpen passar for den vdtska som skall pumpas.

3.2 Viatskans temperatur

Det pumpade mediets temperatur far inte dverstiga
vardena som finns specificerade i tabell 2 (se sid. 38).

3.3 Viskositet

Pumpning av trogflytande vétskor kraver storre effekt
hos drivmotorn. Vid pumpning av viskdsa medier
reduceras  tryckhdjden och  pumpkapaciteten.
Viskositetsbegransningar som specificeras i tabell 3
(se sida 39) méste beaktas sé att motorn ej Gverbelastas.

3.4 Densitet

Pumpning av vétskor med hdg densitet krdver higre
effekt hos drivmotorn och medfdr en reducering av bade
tryckhdjden och pumpens kapacitet. Bara vatskor med
ett densitetstal som ligger under det specificerade i tabell
4 (se sida 40) far pumpas sé att motorn ej dverbelastas.
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4. Uppstart
4.1 Montering pa motorn

Den avstdngda (spdnningsldsa) motorn monteras pa
pumpverket. En I4tt vridning av motorn gor att
medbringaren griper in pé rétt satt i kopplingen. Med
hjdlp av ratten (hogerganga) forbinds sedan motorn och
pumpverket med varandra (se fig. 1).

4.2 Fastsdttning av pumpverket

Pumpverket maste alltid std lodrétt i fathdlet for
eliminerande av risken att ett tomt fat eller en tom
behallare ska vélta. Det rétta arbetsldget sakerstalls med
hjélp av en fatadapter fran Lutz tillbehdrsprogram.

Vid stationdr anvdndning av pumpar av aluminium och
syrafast stal med nedsankningsdjup éver 1.200 mm é&r
det fordelaktigt att anvdnda en monteringsfléns (se fig.
2, pos. 1). Plastpumpverk med nedsénkningsdjup éver
1.200 mm i stationdr drift ska av stabilitetsskal alltid
forses med en monteringsflans.

| behéllare med vatskor i rorelse — efter blandning eller
turbulent péfylining —méste pumpverket dessutom fastas
i den nedre dnden (se fig. 2, pos. 2).

Fdlj anvisningarna i kapitel 9 vid stationér
montering av en fatpump inom ett
explosionsfarligt omrade!

4.3 Mekanisk belastning av pumpverket

En bojning av pumpverket véllad av mekanisk belastning
férsdémrar pumpens funktion och férkortar dess
livslangd. Dessutom méste tryckande och dragande
krafter mot utloppsanslutningen undvikas av samma
orsaker (se fig. 3).

Bojande momentet, M, vid utloppet far ej Gverstiga
féljande vérden:

Pumpmaterial Maximalt

hdjande moment, M,
Polypropylen (PP) 10 Nm
Polyvinylidenfluorid (PVDF) 20 Nm
Aluminium (Alu) 20 Nm
Syrafast stal (SS 1.4571) 30 Nm
Hastelloy C (HC) 30 Nm

4.4 Maximalt nedsé@nkningsdjup

Pumpen fir aldrig sédnkas ned
utloppsstutsen (se fig. 4).

langre dn il

4.5 Anvéndning av sugsil

Vid pumpning av vatskor innehallande stora fororeningar
maste pumpen alltid forses med en sugsil. Fororeningar
som tenderar att fa de roterande delarna att fastna méste
héllas borta fran pumpen (se fig. 5).

5. Drift
5.1 Resttomning

Foér att en behdllare ska témmas helt méaste pumpen
arbeta till dess vatskeflodet har upphort helt. Det gér att
pumpa ur praktiskt taget all vatska genom att behallaren
lutas och pumpen fors ned till dess lagsta del.

5.2 Resttomning, pumpverk RE

Avstangningskonen dppnas och stidngs manuellt. P&
pumpverk RE SS gors detta med spaken A (se fig. 6).
Pa pumpverk RE PP med tva spakar A och B (se fig. 7).
Spakarna ar placerade under ratten.

Efter avslutad pumpning stings avstdngningskonen
genom vridning av spaken (se fig. 6 + 7 - pos. 1).

Nar motorn har stannats kan pumpverket dras upp med
den innestidngda vétskan och flyttas till ndsta behallare.
Drag i spaken for att frigora den och vrid tillbaka den till
utgangsldget for att tomma pumpverket (se fig. 6 + 7 -
pos. 2).

Observera:
Lage "0" = pumpverket stangt
Lage "I" = pumpverket dppet

Se markeringar pa pumpverket.



5.3 Blandning, pumpverk MP

Omkopplingen mellan blandning och pumpning gérs
manuellt med en spak A under ratten. Intill spaken finns
markeringar (mix, pump), som med pilar visar i vilken
riktning spaken ska foras for de olika funktionerna. Vid
blandning (mix) arbetar pumpen med reducerad
pumpkapacitet (se fig. 8).

Blandningseffekten forbattras om pumpputloppet stdngs
under  blandningen  (t.ex. med en stingd
avstangningsventil, pistolkran eller liknande).

Kontrollera fore inkoppling av motorn att spaken
star i ratt lage for den dnskade funktionen. Om
blandningséppningarna ligger Gver vatskeytan,
finns det risk for att vétskan kan spruta ut. Ha
alltid ett lock Gver fatet vid blandning.

5.4 Torrkdrning

Man talar om torrkérning nar inte ndgon vétska alls
passerar genom pumpen. Pumpverken med mekanisk
tatning far ej torrkoras. Tatningslosa pumpverk far
torrkoras bara upp till 15 min. Detta kan uppnds genom
dvervakning eller med tekniska anordningar, t ex
flodesvakter.

5.5 Avlagsnade av pumpverket fran vatskan

Avldgsna pumpverket forsiktigt fran fatet/behdllaren sé
att vatskan som finns kvar i pumpverket och slangen far
rinna tillbaka i fatet/behallaren.

Det vatskeberdrda pumpverket ska aldrig férvaras
liggande, utan hdngande i sin vaggkonsol. Efter
pumpning av farliga vatskor maste man dock se till att
eventuell kvarvarande vétska inte kan droppa fran pum-
pen ned pa golvet.

6. Forvaring

Férvara pumpen pa en skyddad, men dnda lattdtkomlig
plats.

Pumpverk av polypropylen (PP) ska skyddas mot UV-ljus
under langre tids forvaring (se fig. 9).

Tomningspumpverk RE:

Innan férvaring maste pumpverk RE tommas och
far bara forvaras med spaken i laget 'I"
(pumpverket dppet)

Pumpverk PP 41 MS:

A Med pumpverk forsett med mekanisk tatning kan
det férekomma att sma méangder vétska lacker in
till det inre roret. Innan férvaring vénd
pumpverket kort upp och ned sé att eventuell
vétska kan rinna ut.

OBS! Visa férsiktighet med aggressiva vétskor!

7. Skotsel och underhall

Pumpverket maéste tdmmas helt innan
underhéllsarbete pabdrjas. Vid anvidndning av en
pistolkran finns vétskan kvar i pumpverket om
man forst stdnger pistolkranen och sedan sténger
av motorn.

Efter pumpning av  aggressiva, klibbande,
utkristalliserande eller smutsiga vétskor bér pumpverket
skéljas ur och rengoras. Om det lacker vatska under
pumpverkets handratt, maste pumpen omedelbart tas
ur drift och repareras (se fig. 10).

P& pumpverk utan titningar finns det beroende pé
materialet i pumpverket, en eller tva ovala dppningar
ovanfor pumpfoten. For att pumpen ska kunna fungera
utan storningar maste man se till att dessa dppningar
ger fritt genomlopp.
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7.1 Monteringsvagledning for byte av glidringshallare pa pumpverk PP 41 med mekanisk téitning

8. Reparationer

Reparationer bor endast utféras av tillverkaren eller av en auktoriserad serviceverkstad. Anvand endast Lutz reservdelar.
Vid retur av artikel till leverantéren ar det obligatoriskt att skicka med saneringscertifikat ifyllt och undertecknat av
er handlaggare (se Service pd www.lutz-pumpen.de).
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9. Explosionsskyddade pumpverk
9.1 Allmén information

Pumpverk SS 41-R, SS 41-L, SS 41-R-SL, SS 41-L SL,
RE-SS 41-L, MP-SS 41-R/L och HC 42-R SL ér tilldtna
att anvanda for transport av brannbara vatskor, som hér
till  explosionsgrupperna  1IA- och 1IB samt
temperaturklasserna T1-T4.

De externa delarna av pumpverken mellan inloppet och
utloppet motsvarar kategori 1. De externa delarna av
pumpverket mellan utlopp och motorkoppling samt de
inre rordelarna i fall mekanisk tatning (som ar téckt av
vétska) motsvarar kategori 2.

9.2 Speciella villkor

Nér fatpumpar anvands méste alla tillaggskomponenter
anslutna till  pumpverket (kopplingar, motorer,
drivmekanismer, osv.) héllas utanfér den flyttbara
behéllare. Harvid maste kraven for Grupp Il (undergrupp
Il B), kategori 2, temperatur klass T4 (EN 50014)
uppfyllas.

Drivmotorn (elektriskt eller tryckluft) far ej dverskrida
effekt av 0,88 kW eller hastighet av 17 000 rpm.
Fatpumpen far ej anvindas for fast installation. Driften
maste kunna 6vervakas sa att torr- och tomkérningsfaser
hélls till ett absolut minimum.

9.3 Potentialutjamning och jordning

Innan  pumpen bérjar anvdndas, maéste en
potentialutjdmnare placeras mellan pump, fatet/
behéllaren som ska témmas och fatet/behéllaren som

skall fyllas.
Spanningen mellan pumpen och behéllaren som skall
tdbmmas utjimnas genom att ansluta en

potentialutjgmningsladd (best.nr 0204-994). Férg eller
smuts bor tas bort fran anslutningspunkterna for att
forbattra ledningsférmagan.

Den ledande anslutningen mellan fulla och tomma
behallare erhélls med hjdlp av en ledande material.
Overgéngen mellan behallare och jordning maste ocksa
vara ledande.

Forklaring:

(1) Potentialutjdmningskabel, (2a) Ledande underlag,
(2b) Galvanisk anslutning (lagt 6vergdngsmotstand
mot jord), (3) Ledande slang, (4) Ledande anslutning
mellan slang och slanganslutning, (5) Pumpverk for
zon 0, (6) Motor med berdringsskyddade metalldelar,
(7) Pistolkran

9.4 Elektriskt ledande slangar och
slanganslutningar

Den slang som dr ansluten till fatpumpens trycksida
maste i samtliga fall ha goda antistatiska egenskaper —
med hanseende till elektrostatisk laddning.

Det ohmiska motstédndet mellan kopplingarna —i det har
fallet mellan utloppet och pistolkran —fér ej dverstiga ett
max vérde, beroende pé slangtyp.

1. Slang mérkt med symbolet “M”
max vérde < 10% Q (se fig. 11)
2. Slang mérkt med symbolet “Q"“
max vdrde < 108 Q (se fig. 12)

Slanganslutningen méste ge en god ledande forbindelse
mellan slangen och pumpverket samt mellan slangen
och pistolkranen. Pistolventilen méste ocksé vara av
ledande material.

Om detta dr inte fallet maste alla ledande komponenter
(t.ex. metall slangkopplingar) jordas separat.

lhopkoppling av ledande slangar via armatur till
A slangledningar ~ krdver — markering  och
godkannande enligt DIN EN 12 115. Den anvénda
pistolventilen maste provas tillsammans med
slangen. Kontrollen maste ocksa utféras efter
reparationsarbeten pa pistolventilen.
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9.5 Foreskrifter for explosionsskydd

Det finns en rad foreskrifter for anvéndning av elektriska
drivanordningar inom explosionsfarliga omréaden. Féljande
lista upptar de mest vasentliga foreskrifterna.

Inom EU gdller:

Direktiv 1999/92/EC 6ver min. kraven for att forbattra
sékerhets- och hélsoskydd for anvdandarnas potentiella
risk i explosionsfarliga omréden

EN 1127-1

Explosionsfarliga omraden — explosionsforebyggande
och skyddande bestammelser —del 1: baskoncept och
metod

EN 13463-1

Icke elektrisk utrustning avsedd for explosiv
atmosfar - Del 1: Grundldggande metoder och krav.
EN 13463-5

Explosiv miljo - Icke elektrisk utrustning avsedd for
explosiv atmosfar - Del 5: Saker konstruktion ‘C’
Direktiv 67/458/EEC (direktiv dver dmnen)

Nationella regler och foreskrifter maste beaktas.

9.6 Zonindelning av explosionsfarliga omraden
Explosionsfarliga omréden ar omréden dér det pa grund
av lokala och drifttekniska férhéllanden kan férekomma
explosionsfarlig atmosfar i riskskapande mangder. De
uppdelas i flera zoner.

For explosionsfarliga omrdden med risker véllade av
briannbara gaser, angor eller dimmor géller:
a) Zon 0 omfattar omraden, dér det alltid eller under I&ng

tid finns explosionsfarlig atmosfar.

b) Zon 1 omfattar omraden, inom vilka man maste rékna

med att det d och dé kan forekomma explosionsfarlig
atmosfar.

¢) Zon 2 omfattar omraden, inom vilka man kan rdkna

med att explosionsfarlig atmosfér endast forekommer
undantagsvis och d& mycket kortvarigt.
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9.7 Forklaring till zonindelning vid anvéndning
av fatpumpar for brannbara vétskor

Fatets eller behallarens inre raknas generellt som

zon 0.

Grénsen mellan zon 0 och zon 1 utgdrs av halet i fatets

resp. behdllarens 6verkant.

Lokaler, i vilka brandfarliga véatskor tappas, raknas alltid

till zon 1.

Fér fat- och behallarpumpar betyder detta att:

1. For pumpning av brannbara vatskor dr det endast
tilltet att anvanda pumpverk i grupp Il, kategori
1/2 G, vilka ar godkénda for zon 0.

2.1 zon 0 ar det inte ftillitet att anvédnda
explosionsskyddade motorer, oberoende av vilken
skyddsklass de har. Undantag kan medges endast
av de lokala 6vervakningsmyndigheterna.

3. Lutzmotorer ur serie ME med utférande "Trycksaker
kapsling — férhojd sakerhet" 6verensstimmer med
foreskrifternai grupp |1, kategori 2 G och dr godkanda
for anvandning i zon 1.

9.8 Sparbarhet

Produkter tillverkade av Lutz-Pumpen for potentiell ex-

plosiv atmosfar

identifieras via ett individuellt

serienummer for att kunna sparas. Detta nummer anger
utrustningens tillverkningsér och utférande.

Denna produkt dr gjord fér anvdndning i potentiell ex-

plosiv atmosfar.

For detta andamdl samt i

overensstimmelse med EC ATEX 94/9 Direktiv maste
specifika tgarder vidtas for att sékerstélla sparbarheten
i for- och efterkopplade omraden.

Vért ATEX kvalitetssystem sakerstaller sparbarheten till
ursprungsleveransen. Om ej annat dverenskommits
skriftligen, méste alla, som levererar produkten vidare,
infora ett system som gor det méjligt att aterkalla en
felaktig produkt om det blir nddvéndigt.
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Yleiset turvallisuusohjeet

Kayttdjan tulee lukea kdyttohjeet ennen pumpun
kayttoonottoa ja noudattaa nditd ohjeita kdyton
aikana.
1. Pumppua tulee kéyttad ainoastaan pystyasennossa.
2. Pumpun kéyttdjan tulee kédyttdd sopivia suojaavia
vaatteita, kasvosuojaa tai suojalaseja, esiliinaa ja
hanskoja, kun pumpataan vaarallisia nesteita.
3. Varmista, ettd kaikki liitdnnat ja sovituskappaleet ovat
oikein kiristetty.
4. Huomioi  pumpattavan
viskositeetti- ja tiheysarvot.

nesteen  [ampdtila-,

5. Epépuhtaita nesteitd pumpattaessa kayta siivilad.

6. Ald kurkota pumpun siséanottoliitdntdén.

7. Pumpun ei saa antaa kdyda kuivana.

8. Nestetason ollessa matala astiassa, saattaa

roiskumista esiintyd pumppujalassa pumppauksen
aikana. Vaarallisia aineita pumpatessa on
suositeltavaa kdyttda astioita, joissa on kansi.

9. Noudata moottorin kéyttohjeita.

Seuraavia kohtia tulee noudattaa, mikéli pumppuputket

on valmistettu polypropeenista (PP), PVDF:stad tai

alumiinista (Alu):

1. Pumppua ei saa kéyttad rajahdysalttiilla alueella.

2. Pumppua ei saa kdyttdd leimahtavien nesteiden
pumppaukseen.

Helposti syttyvien aineiden luokitus on tehty direktiivin

67/548/EEC  mukaisesti.Helposti  syttyvid aineita

pumpatessa tulee huomioida turvamdaraykset, seka
seuraavat kohdat:

1. Kéytad ainoastaan haponkestavdsté terdksestd (SS
1.4571) tai Hastelloy C (HC) valmistettuja
pumppuputkia.

2. Kéyté ainoastaan rdjahdyssuojattua moottoria.

3. Pumppua tulee kayttdd ainoastaan irrallisissa
séiliissa.

4. Kytke tasapainopotentiaalinen sidos pumppuputken
ja sdilion véliin ennen kdyttdonottoa.

5. Kéytd johtavia paineputkia.

. Pumppua tulee kdytta ainoastaan valvottuna.

7. Huollot tulee suorittaa ainoastaan valmistajan tai
valtuutetun asiantuntijan toimesta.

(o2}

Onnettomuuksia ennaltaehkdisevia kansallisia

maarayksid tulee tarkoin noudattaa.
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1. Yleista

Sahkétoiminen tynnyri- ja sdiliopumppu siséltad
moottorin ja pumppuputken. AC, 3-napaiset ja
paineilmatoimiset moottorit on saatavissa eri
pumpputyypeille (esim. rdjdhdyssuojattu) ja eri
tehoalueilla.  Pumppuputkia on  saatavilla eri
materiaaleilla, erityyppisilld tiivisteilld ja erilaisilla
juoksupyorilld. Taméan vuoksi pumppu voidaan sopeuttaa
tarkasti vaadittuun tehtdvddn virtausnopeuden,
nostokorkeuden ja pumpattavan nesteen ominaisuuksien
perusteella.

1.1 Toimituksen sisalto

Pakkaus sisdltaa tilatut tuotteet. Tarkasta, ettd toimitus
on tdydellinen.
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2. Pumppuputket
2.1 Pumppuputki (standardi versio)

Pumppuputket, jotka on valmistettu polypropeenista
(PP), polyvinylideeni fluoridista (PVDF), alumiinista (Alu)
ja haponkestdvastd terdksestd (SS 1.4571) ovat
varustettu joko aksiaalisella juoksupydrdlld (koodikirjain
R) tai radiaalisella juoksupyodralld (koodikirjain L),
riippuen vaaditusta virtausnopeudesta ja
nostokorkeudesta. Ne ovat saatavilla myés kahdella
erilaisella tiivisteratkaisulla; tiivisteettoménd (SL) tai
mekaanisella tiivisteelld (MS). Hastelloy C (HC) pumput
ovat kdytdnnossa katsoen tiivisteettomid ja aksiaalisella
juoksupydrélla (R) varustettuja.

Pumppuputket tulee asentaa ainoastaan pystyasentoon.

2.2 Pumppuputki RE tynnyrin tdydelliseen
tyhjennykseen

Pumppuputki RE tynnyrin tydelliseen tyhjennykseen on
valmistettu polypropeenista (PP) tai haponkestavasta
terdksesta (SS 1.4571) ja niitd kdytetddn tynnyreiden ja
sdilididen tyhjentdmiseen, ilman jddnnosnestetta.
Pumpun alapuoli voidaan tiivistdd pumppuputken sisalla
laskemalla tiivistekoteloa alaspdin moottorin kdydessa.
Tamd ehkdisee putkessa olevaa nestettd valumasta
takaisin tynnyriin tai séiliéén pumpun sammuttamisen
jalkeen. Tiivistekotelo avautuu ja sulkeutuu manuaalisesti
késipyoran alla olevasta vivusta.

RE pumppuputkissa on radiaalinen juoksupyord ja
mekaaninen tiiviste.

Pumppuputket tulee asentaa ainoastaan pystyasentoon.

2.3 Sekoituspumppuputki MP

MP sekoituspumppuputket valmistetaan polypropeenista
(PP) tai haponkestavdsta terdksesta (SS 1.4571) ja niitd
kdytetddn nesteen sekoittamiseen tynnyreissd ja
séilidissa.

Sekoitustehoa voidaan saatad avaamalla ja sulkemalla
sekoitusportteja. Pumppu kuljettaa pumpattavaa ainetta
kun portit ovat suljettu. Porttien ollessa auki se sekoittaa
ja kuljettaa nestetta.

Sekoitusportteja avataan ja suljetaan manuaalisesti
késipyoran alapuolella olevasta vivusta.
Sekoitustehokkuus kasvaa sulkemalla pumpun
poistopuolen portin sekoituksen aikana (esim. suutin tai
sulkuventtiili).

Sekoituspumppuputkissa on radiaalinen juoksupyora ja
joko mekaaninen tiiviste tai tiivisteeton tiivisteratkaisu.
Pumppuputket tulee asentaa ainoastaan pystyasentoon.

3. Kéyttoolosuhteet
3.1 Pumppuputkien yhteensopivuus

Pumppuputket on suunniteltu kuljettamaan puhtaita,
sameita, aggressiivisia ja ei-aggressiivisia nesteitd.
Kuitenkin, taytyy varmistua siit4, ettd pumppuputken
materiaalit sopivat yhteen pumpattavan nesteen kanssa.
Pumppuputken yhteensopivuus pumpattavan nesteen
kanssa téytyy tarkastaa resistanssitaulukon (esim. Lutz
resistanssitaulukko) ja taulukon 1 (katso Sivu 37) avulla.

3.2 Nesteen lampitila

Pumpattavan nesteen ldmpaotila ei saa ylittda taulukossa
2 (katso sivu 38) esitettyja arvoja.

3.3 Viskositeetti

Moottorin tdytyy antaa enemman tehoa pumpattaessa
viskoosisia nesteitd. Nostokorkeus ja virtausnopeus
pienenee  pumpattaessa  viskoosisia  nesteita.
Viskositeettirajat on esitetty taulukossa 3 (katso Sivu
39) ja niitd tulee noudattaa, jotta moottorin
ylikuormittumiselta valtytdan.

3.4 Tiheys

Moottorin tdytyy antaa enemman tehoa pumpattaessa
tiheydeltddn suuria nesteitd. Nostokorkeus ja
virtausnopeus pienenee pumpattaessa tallaisia nesteita.
Ainoastaan nesteitd, jotka on eritelty taulukossa 4 (katso
Sivu 40), voidaan pumpata, jotta valtytddn moottorin
ylikuormittumiselta.
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4. Kayttoonotto
4.1 Moottorin liitanta

Pyséytetty moottori on asennettu pumppuputkeen.
Moottoria tulee kddntdd kevyesti varmistaakseen, ettd
moottori tukeutuu oikein pumppuputken kytkimeen.
Moottori ja pumppuputki ovat tiukasti liitetty kdsipyorélla
(oikean kdden kierre) (katso Kuva 1).

4.2 Pumppuputken asennus

Pumppuputki tulee aina asettaa pystyasentoon tynnyrin
reikdan, jotta véltetddn tyhjien tynnyreiden ja sdilididen
kaatuminen. Tdmé voidaan varmistaa tynnyriadapterin
tai emissiokontrollitynnyriadapterin avulla. Ndmd ovat
Lutz lisdvarusteita.

On suotuisaa kdyttad asennuslaippaa (katso Kuva 2 -
osa 1) kdytettdessa alumiinista tai haponkestavasta
terdksestd valmistettua pumppuputkea yli 1200 mm
(n. 47”) upotussyvyydelld kiinteisséd sovelluksissa.
Asennuslaippaa tulee kéyttaa tasapainon saavuttamiseksi
kdytettdessd muovista pumppuputkea yli 1200mm
upotussyvyydelld kiinteissa sovelluksissa.

Pumpun alapéa tulee kiinnittda (katso Kuva 2 - osa 2),
mikali sdiliossé oleva neste on liikkeessd tai mahdollisesti
altistuu liikkeelle.

Kappale 9 tulee ottaa huomioon mikéli
tynnyripumppu asennetaan pysyvasti
rdjahdysvaara-alueelle!

4.3 Mekaaninen rasite pumppuputkeen

Pumpun toimivuus heikkenee ja huoltovéli lyhenee mikali
pumppuputki altistuu mekaaniselle rasitteelle. Tdman
vuoksi putkeen ei saa antaa kohdistua puristavia tai
vetdvid voimia (katso Kuva 3).

Putken vaantdmomentti M, ei saa ylittaa seuraavia arvoja:

Pumpun materiaali Maksimi
véaéntomomentti M,

Polypropeeni (PP) 10 Nm

Polyvinyylideeni fluoridi

(PVDF) 20 Nm

Alumiini (Alu) 20 Nm

Haponkestéva terds

(SS 1.4571) 30 Nm

Hastelloy C (HC) 30 Nm
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4.4 Maksimi upotussyvyys

On varmistuttava, ettd pumppu ei ole upotettuna kuin
korkeintaan poistoporttiin asti (katso Kuva 4).

4.5 Alasiivildn kéyttd

Alasiivildn kaytté on vélttdmédtontd pumpattaessa
nestettd, joka sisdltdd suuria epapuhtauksia. Kuituiset
materiaalit, jotka saattavat jumiuttaa pyérivid osia, tulee
pitdd poissa pumppuputken kuljettavasta osasta (katso
Kuva 5).

5. Kéyttd
5.1 Tdydellinen tyhjennys

Varmistaaksesi, ettd séilio on téysin tyhjentynyt, anna
pumpun kdyda kunnes nesteen virtaus loppuu kokonaan.
Siilio voidaan tyhjentad tehokkaimmin kallistamalla sitd
ja ohjaamalla pumppuputken alaosa kallistuspisteeseen.

5.2 Téydellinen tyhjennys RE pumppuputkella

Tiivistekotelo aukaistaan ja suljetaan késin. Vipua A
(katso Kuva 6) kaytetddn tahén tarkoitukseen RE SS
pumppuputkessa. Vipuja A ja B (katso Kuva 7) kdytetdan
tahén tarkoitukseen RE PP pumppuputkessa. Vivut ovat
kasipyoran alla.

Kun neste on pumpattu ulos séiliostd, tiivistekotelo
lasketaan alas vaantdmdlld vipua moottorin vield
kdydessé (katso Kuva 6 + 7 — osa 1).

Moottorin sammuttamisen jalkeen pumppuputki voidaan
poistaa yhdessa putkessa olevan nesteen kanssa ja
sijoittaa se seuraavaan sdiliodon. Tyhjentddksesi
pumppuputken veda vipua ja aukaise se ja palauta jélleen
takaisin alkuasentoon (katso Kuva 6 + 7 — o0sa 2).

Huom:

Vivun asento ,0 = Pumppuputki suljettu
Vivun asento ,,I“ = Pumppuputki auki
Katso merkinnat pumppuputkessa.



5.3 Sekoitus MP pumppuputkella

Vaadittu toiminto — mix/pump — asetetaan vivulla A
kdsipyoran alapuolella. Sanat "mix” ja "pump” seka nuoli
vivun vieressd ilmaisevat mihin suuntaan vipua on
kddnnettdva valittaessa haluttu toiminto. Pumppu
kuljettaa nestettd pienemmalld teholla asennossa "mix”
(katso Kuva 8).

Sekoitustehokkuus  kasvaa sulkemalla pumpun
poistopuolen portti sekoituksen aikana (esim. suutin tai
sulkuventtiili).

Varmista, ettd vipu on halutussa asennossa,

A ennen moottorin kdynnistystd. Neste saattaa
roiskua sdiliostd, jos sekoitusportit ovat
nestepinnan yldpuolella. Tynnyri tulee aina olla
suojattu sekoituksen aikana.

5.4 Kuivakaytto

Pumpun sanotaan kdyvan kuivana, jos se jatkaa kayntiddn
ilman mitddn pumpattavaa nestettd. Mekaanisella
tiivisteelld varustetut pumppuputket eivat saa kdyda
kuivana. Tiivisteettomat pumppuputket saavat kdyda
korkeintaan 15 minuuttia kuivana. Tdma voidaan
varmistaa valvomalla pumppua tai teknisen laitteen, kuten
virtausmittarin, avulla.

5.5 Pumppuputken pois ottaminen

Pumppuputki tulee ottaa varovasti séiliostd antaen
pumppuputkessa vield olevan nesteen valua takaisin
sailioon.

Tuotteesta markdd pumppuputkea tulee aina sdilyttda
seinatelineessd eikd koskaan vaakatasossa. Vaarallisten
aineiden pumppauksen jdlkeen tulee varmistua, ettd
nestettd ei tipu lattialle pumpun roikkuessa
seinatelineessa.

6. Varastointi

Pumppu tulee séilyttdd suojatussa, helposti késilla
olevassa paikassa.

Polypropeeni  (PP) pumppuputket tulee suojata
pitkédkestoiselta UV valolle altistumiselta (katso Kuva 9).

Pumppuputki RE
tyhjennykseen:

Ennen varastointia pumppuputki RE tulee
tyhjentdd ja varmistaa, ettd vipu on asennossa

N

tynnyrin  téydelliseen

Pumppuputki PP 41 MS:
A Mekaanisella tiivisteelld varustetussa pumpussa

saattaa pienid madrid nestettd paésta sisempdén
putkeen. Ennen varastointia kddnnd pumppuputki
ylésalaisin hetkeksi, jotta neste padsee valumaan
pois. Vaara aggressiivisten nesteiden kanssa!

7. Yllapito

Pumppuputki tulee tyhjentaa taydellisesti, ennen
ylldpitotoimien aloitusta. Suutinta kdytettédessd,
jadnndsnestettd saattaa jadda pumppuputkeen,
kun suutin suljetaan ja moottori kytketdan pois
paalta.

On suotavaa huuhdella ja puhdistaa pumppuputki
aggressiivisten, tahmeiden, kiteytyvien tai sy6vyttavien
nesteiden pumppaamisen jalkeen. Pumppu tulee kytkeé
pois pdéltd ja huoltaa valittdmasti, jos nestettd vuotaa
pumppuputkesta kdsipy6rdn alapuolelta pois (katso
Kuva 10).

Tiivisteettdémissd pumppuputkissa on yksi tai kaksi,
riippuen materiaalista, ovaalin mallista liitdntdd pumpun
alapdédssa. Varmistaakseen pumpun oikeanlaisen
toiminnan, on tarkedd varmistua, ettd ndma liitdnnét eivat
ole koskaan tukossa.
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7.1 Ohjeet liukurenkaan vaihtamiseen pumppuputkessa PP 41 mekaanisella tiivisteelld

8. Huolto

Huollot tulee suorittaa ainoastaan valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen toimesta. Ainoastaan alkuperdisid Lutz-
varaosia tulee kayttaa.

Ldhetykseen on ehdottomasti liitettdva kéyttdjan allekirjoittama ja asianmukaisesti taytetty todistus laitteen puhtaudesta
(www.lutz-pumpen.de) palautettaessa laitetta toimittajalle.
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9. Réjahdyssuojattu pumppuputki
9.1 Yleista

Pumppuputkia SS 41-R-MS, SS 41-L-MS, SS 41-R-SL,
SS 41-L-SL, RE-SS 41-L MS, MP-SS 41-R/L MS ja
HC 42-R SL kéytetéan tulenarkojen (rdjahdysluokat 11A
ja 1IB ja ldmpétilaluokat T1 ja T4) nesteiden
pumppaamiseen liikuteltavista astioista.
Pumppuputken ulkoinen osa imuaukon ja painepuolen
litoskohdan vélilld kuuluu kategoriaan 1.
Pumppuputken ulkoinen osa painepuolen liitoskohdan
ja moottorin liitoskohdan ja MS tiivisteellisen
(pumpattavan nesteen peitossa) pumppuputken sisdisen
osan kanssa kuuluvat kategoriaan 2.

9.2 Erikoisolosuhteet

Tynnyripumppua kaytettdessd kaikkien liitososassa
olevat lisdosat (kytkin, hammaspyord, moottori, jne.)
tulee olla séilién ulkopuolella. Tatd noudattaen, tulee
ryhmdn Il (ala-luokka I B), kategorian 2 ja
lampétilaluokka T4 (EN 50014) vaatimukset tayttad.
Moottori (séhkoinen tai paineilmatoiminen) ei saa ylittaa
0.88 kW tehoa eikd 17,000 1/min nopeutta.
Tynnyripumppua ei tule kdyttaa ei-irrallisessa kaytossa.
Kéyttoa tulee valvoa pumppausprosessin aikana, jotta
kuivakéyntijaksoilta valtytaan.

9.3 Tasapainopotentiaalinen sidos ja maadoitus

Ennen pumpun kéytt6onottoa tulee tasapaino-
potentiaalisella sidoksella muodostaa yhteys pumpun,
tyhjennettévén séilion ja taytettdvan séilion valille.
Pumpun ja tyhjennettdvdn sdilion vélinen potentiaali
tasaantuu liittdmalld tasapainopotentiaalinen sidos
(tilausnro. 0204-994). Maali ja lika tulee poistaa
litoskohdista, jotta johtavuus on riittdva.

Johtava yhteys tdyden ja tyhjan séilion vélilld saavutetaan
johtavalla pohjalla (esim. johtavalla ristikolla).

Yhteys sdilion ja maadoituksen vdlilld tulee my6s olla
johtava.

Kuvateksti

(1) Tasapainopotentiaalinen sidos, (2a) Johtava pohja
tai Tasapainopotentiaalinen sidos molempiin séilidihin,
(2b) Galvaaninen yhteys (matala resistanssi maahan),
(3) Johtava putki, (4) Johtava yhteys putken ja
putkiliittimen valilla, (5) Vydhyke 0 pumppuputki,

(6) Moottori metalliosilla, (7) pistooli

9.4 Johtavat putket / putkiliitdnnat
Jokatapauksessa painepuolen putken, joka yhdistetadn
pumppuun, tulee olla elektroonisesti riittdvén johtava —
elektrostaattisten varausten vuoksi.
Lisdosien puhdas vastus - tdssd tapauksessa
pumppuputken ja pistoolin vdlinen osa — ei saa ylittda
raja-arvoja jotka on annettu eri letkutyypeille.
1. Letku symbolilla "M~

Raja-arvo < 10? Q (katso kuva 11)
2. Letku symbolilla Q2"

Raja-arvo < 10° Q (katso kuva 12)

Putkiliitdnnén tulee varmistaa hyva johtavuus putken ja
pumppuputken vélilld, kuin myds putken ja pistoolin valilla.
Myds pistoolin tulee olla johtava.

Jos ndin ei ole, kaikki johtavat osat (kuten putken pdan
metallikita) tulee maadoittaa erikseen.

Yhdistettdessd johtavia letkuja lisdvarustein
putkilinjaan vaaditaan DIN EN 12 115 identifiointi.
Kéytettdvat pistoolit tulee tarkistaa yhdessa
putken kanssa. Tarkistukset tulee tehdd myés
pistoolin huollon jélkeen.
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9.5 Réjdhdyssuojaméddraykset

Kéyttajan tulee noudattaa monia maarayksia vaarallisilla

alueilla. Seuraava lista esittelee pintapuolin merkittavia

maéarayksia.

EU:n sisélld voimassa ovat:

- DIREKTIIVI  1999/92/EC  vdhimmaisvaatimuksena
rajahdysvaara-alueella tydskentelevien tyéntekijoiden
turvallisuuden ja terveyden suojaamisen kohottaminen.

- EN 11271
Réjahdysalttiit ymparistot — rdjahdyksen ehkdaisy ja
suojautuminen - osa 1: perus periaatteet ja
menetelmat

- EN 13463-1
Ei-sdhkoiset laitteet mahdollisesti rdjahdysalttiissa
ymparistdssd — osa 1: perus periaatteet ja menetelmét

- EN 13463-5
Ei-sdhkoiset laitteet mahdollisesti rdjéahdysalttiissa
ymparistdsséd — osa 5: perus periaatteet ja menetelmét

- Direktiivi 67/548/EEC (materiaalidirektiivi)

Kansallisia sdant6ja ja madrayksia tulee noudattaa.

9.6 Rédjahdysvaara-alueiden luokitukset
Réjahdysvaara-alueet ovat madritelty alueiksi, joissa
rajahdys saattaa tapahtua johtuen paikallisista ja
kéyttoolosuhteista. Sellaiset alueet jaotellaan moniin
vy6hykkeisiin.

Alueet, joissa rdjahdys saattaa tapahtua johtuen

leimahtavista kaasuista, hoyryistd tai sumusta, ovat

luokiteltu seuraavasti:

a) Vy6hyke 0 ympérdi alueita, joissa réjahdysvaara esiintyy
jatkuvasti tai pitkadn.

b) Vydhyke 1 ympérdi alueita, joissa rdjahdysvaara esiintyy
ajoittain.

c) Vy6hyke 2 ympérdi alueita, joissa réjahdysvaara esiintyy
harvoin ja lyhyesti.
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9.7 Vydhykeluokitusten selitykset kaytettdessa

tynnyripumppua leimahtavien nesteiden kanssa

- Vyohyke 0 yleisesti vallitsee tynnyrin tai séilion sisalld.

- Raja vy6hykkeen 0 ja vyohykkeen 1 vélilld on maéritelty
tynnyrin reidn tai sdilion yldlaidan kohdalle.

- Huoneet, joiden sisdlld pumpattavaa nestetta kuljetetaan
sdilibsta tai tynnyristd toiseen ovat aina luokiteltu
vyGhykkeeksi 1.

- Tynnyri- ja séiliGpumpun osalta tdma tarkoittaa:

1. Ainoastaan luokan I, kategorian 1/2 G pumppuputkia

voidaan  kdyttdd leimahtavien  nesteiden
pumppaamiseen. Ne noudattavat vyohykkeen 0
kéyttomaarayksid.

2. Huolimatta suojauksen tyypistd, rdjahdyssuojattuja
moottoreita ei tule kdyttdd vyohykkeelld O.
Poikkeuksia voidaan tehda ainoastaan paikallisen
valtuutetun asiantuntijan toimesta.

3. Lutz  ME-sarjan  moottorit ~ “suojakuorella”
noudattavat luokan II, kategorian 2 G madrayksia.
Niitd voidaan kéyttad vyohykkeelld 1.

9.8 Jiljitettavyys

Lutzin valmistamat tuotteet, jotka ovat suunniteltu
rajahdysalttiisiin ympdristoihin, ovat tunnistettavissa
yksilllisistd tunnistenumeroista, joiden avulla ne voidaan
jaljittdd. Numero siséltad tiedot valmistusvuodesta ja
laitteen rakenteesta.

Téama tuote soveltuu rdjahdysalttiiseen ymparistoon.
Téman vaatimuksen johdosta ja noudattamalla direktiivia
EC ATEX 94/9 tulee varmistaa jéljitettvyys kaikissa
tapauksissa.

ATEX -luokiteltu laatujarjestelmdmme varmistaa tdméan
jaljitettavyyden aina toimitushetkeen asti.

Kaikissa tapauksissa osapuolten, my6s edelleen
toimittavien osapuolten, on noudatettava edelld mainittuja
saantdjd ja annettava palautetta mahdollisista
kayttokohteesta riippuvista puutteellisista
ominaisuuksista.
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Generelle sikkerhetshestemmelser

Operatgren mé lese instruksjonsmanualen far
oppstart av pumpergr og folge instruksjonen i
denne under bruk.

1. Pumpergret mé kun brukes i stdende posisjon.

2. Pumpeoperatoren ma bruke egnede vernekler,
ansiktsskjerm eller briller, forkle og hansker ved
pumping av farlige vaesker.

3. Kontroller at samtlige koblinger og armaturdeler er
godt festet.

4. Merk deg begrensningsverdiene for temperatur,

viskositet og densitet til det mediet som blir pumpet.

. Bruk fotsil ved pumping av veldig forurensede vasker.

. Stikk ikke handen inn i pumpens inntaksapning.

. Pumpen mé ikke kjares torr.

. Ved lavt vaeskeniva i containeren kan det sprute fra
foten av pumpen(pumpehjulet). Ved pumping av
farlige vaesker anbefaler vi & bruke container med
deksel.

9. Fplg motorens bruksanvisninger.

o~ o O

Legg merke til falgende hvis pumpergrene er laget av
polypropylen (PP), polyvinylidenfluorid (PVDF) og
aluminium (Alu):

1. Pumpen mad ikke brukes i eksplosjonsfarlige omréder.

2. Motoren mé ikke brukes til pumping av brannfarlige
vaesker.

Klassifisering av brennbare vasker er gjort i henhold til

direktiv 67/548/EEC. Ved pumping av brennbare vasker,

ma sikkerhetsforskriftene og felgende punkter tas i

betraktning:

1. Bruk kun pumpeverk av syrefast stél eller Hastelloy
C (HC).

2. Bruk bare eksplosjonssikre drivmotorer.

3. Pumpen kan bare betjenes i mobile beholdere.

4. Koble ekvipotensialforbindelsen mellom pumperaret
og beholderen fer du starter arbeidet.

5. Bruk ledende trykkslanger.
6. Pumpen ma ikke settes i drift uten tilsyn.
7. Pumpen kan bare repareres av et autorisert verksted.

Nasjonale forskrifter om forebygging av ulykker ma
overholdes uten unntak.
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1. Generell beskrivelse

En elektrisk fat- og beholderpumpe bestar av en
drivmotor og et pumperer. Vekselstrams-, 3-fase- og
trykkluftmotorer som driver pumpen finnes i mange ulike
typer (f.eks. eksplosjonssikre) og med ulik effekt.
Pumpergr finnes i mange slags materialer, med
forskjellige pakninger og skovlhjulsformer. P4 den maten
kan pumpen ngyaktig tilpasses den bruken som gnskes
hva angdr pumpevolum, pumpehode og mediets
egenskaper.

1.1 Kontroll av leveranse

Emballasjen kan ogsd inneholde eventuelle tilbehgr som
er bestilt. Kontroller at leveransen er komplett i henhold
til bestillingen.



2. Pumpergr
2.1 Pumpergr

Pumpergr laget av polypropylen (PP),
polyvinylidenfluorid (PVDF), aluminium (Alu) og rustfritt
stal (Niro 1.4571) er utstyrt enten med et aksialt skovlhjul
(kodebokstav R) eller et radialt skovlhjul (kodebokstav
L), avhengig av det gnskede pumpevolum og
pumpehode. De finnes 0gsa i to tetningsvarianter, nemlig
uten tetning (DL) eller med mekanisk tetning (GLRD).
Pumpergret av Hastelloy C (HC) finnes kun i tetningslest
utferende med aksiellt pumpehjul (R).

Pumperer kan bare installeres i vertikal posisjon.

2.2 Drenspumpergr RE

Drenspumperor laget av polypropylen (PP) eller rustfritt
stal (Niro 1.4571) brukes for & drenere fat og beholdere
uten noen sedimenter.

Pumpefoten kan tettes inne i pumperaret ved & senke
sperrekammeret mens motoren fremdeles er i gang.
Dette hindrer at tilfert medium renner tilbake i fat eller
beholder nar pumpen er slétt av. Sperrekammeret dpnes
og lukkes manuelt ved hjelp av en spak under handrattet.
RE-pumperer har et radialt skovlhjul og mekanisk tetning.
Pumperer kan bare installeres i vertikal posisjon.

2.3 Blanding av pumpergr MP

Blandepumpergr laget av polypropylen (PP) eller rustfritt
stal (Niro 1.4571) brukes til & blande vasker i fat og
beholdere.

Blandeeffektiviteten kan endres ved & dpne og lukke
blandeportene. Pumpen leverer mediet nar portene er
lukket. Den blander og leverer mediet nar portene er &pne.
Bladeportene dpnes og lukkes manuelt ved hjelp av en
spak under handrattet.

Blandeeffektiviteten kan forbedres ved at man lukker
pumpeavlgpet under blandeprosessen (f.eks. dyse- eller
avstengningsventil lukket osv.).

Blandepumpergret MP har en radiell impeller og er med
mekanisk tetning eller tetningslos.

Pumpergr kan bare installeres i vertikal posisjon.

3. Servicebetingelser
3.1 Pumpergrets kompatibilitet

Pumpergr er laget for & lede rene, grumsete, korrosive
og ikke-korrosive vasker. Det ma imidlertid sgrges for
at pumpergrsmaterialene er kompatible med mediet som
blir pumpet.

Pumperarets kompatibilitet med mediet det gjelder, mé
kontrolleres ved hjelp av en motstandstabell (f.eks. Lutz
motstandstabell) og tabellen til materialene
tabell 1 (se side 37).

3.2 Mediets temperatur

Temperaturen pd mediet som skal pumpes ma ikke
overstige verdiene spesifisert i tabell 2 (se side 38).

3.3 Viskositet

Drivmotoren ma yte starre kraft for & pumpe seigtflytende
vasker. Pumpehodet og -volumet reduseres nér det
pumpes seigtflytende medier. Viskositetsgrensene som
er angitt i tabell 3 (se side 39), ma opprettholdes for &
hindre at motoren blir overbelastet.

3.4 Densitet

Drivmotoren ma yte starre kraft for & pumpe vasker med
hoy spesifikk densitet. Pumpehodet og -volumet
reduseres ndr slike medier blir pumpet. Bare medier med
en spesifikk densitet lavere enn den som er angitt i tabell
4 (se side 40), kan brukes for & forhindre at motoren
blir overbelastet.
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4. Klargjaring far bruk
4.1 Kobling til motoren

Pumpemotoren er montert pd pumpergret. Motoren ma
dreies litt for & sikre at driveren gdr i inngrep med
pumpergrets kobling. Motor og pumpergr er koblet til
hverandre ved hjelp av handrattet (hgyregjenget) (se
fig. 1).

4.2 Montering av pumpergret

Pumpergr ma alltid plasseres vertikalt i spunshullet for
a forhindre at tomme fat og beholdere tipper over. Dette
kan oppnas ved hjelp av fatadapter eller en fatadapter
for emisjonsstyring fra Lutz’ utvalg av tilbehor.

Det er en fordel & montere en installasjonsflens (Nr. 1
i fig. 2) ndr det brukes pumper i aluminium eller rustfritt
stdl med immersjonsdybder p& mer enn 1 200 mm (ca.
47 tommer) i faste installasjoner. Det mé vanligvis
monteres enn installasjonsflens for  oppna stabilitet nar
det brukes plastpumperar som har enimmersjonsdybde
pa mer enn 1 200 mm i faste installasjoner.

Den nedre delen av pumpergret ma ytterligere festes
(Nr. 2 i fig. 2) nér det er installert i beholdere med vaesker
som er i bevegelse pad grunn av enten pumpergr eller
turbulent innstremning.

Kapittel 9 ma tas i betrakining ved fast
installering av fatpumper i eksplosjonsfarlige
omrader!

4.3 Mekaniske belastninger pa pumpergret

Pumpergrets funksjon og levetid skades nér det
deformeres av mekaniske belastninger. Av denne arsak
ma utlopet ikke utsettes for trykk- eller strekkrefter (se
fig. 3).
Boyemomentet M, ved utlapet mé ikke overstige falgende
verdier:

Pumpematerial Maksimalt
bgyemoment M,

Polypropylen (PP) 10 Nm

Polyvinylidenfluorid (PVDF) | 20 Nm

Aluminium (Alu) 20 Nm

Rustfritt stal (Niro 1.4571) 30 Nm

Hastelloy C (HC) 30 Nm
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4.4 Maksimal immersjonsdyhde

Det ma sgrges for at pumpen ikke senkes lengre ned
enn avlgpsporten (se fig. 4).

4.5 Bruk av fotsil

Det er ngdvendig & bruke fotsil nar det pumpes vasker
som inneholder store mekaniske urenheter. Forurensede
materialer som kan fordrsake at roterende deler henger
seg opp, ma holdes borte fra pumpens pumpeelement
(se fig. 5).

5. Bruk
5.1 Full drenering

For & sikre at beholderen temmes helt, m& pumpen
fortsette & ga helt til det ikke strammer ut noe mer vaske.
Beholderen kan temmes mest effektivt ved & tippe den
opp og fare innsugingsapningen til tippepunktet.

5.2 Full drenering med pumpergr RE

Sperrekammeret dpnes og lukkes manuelt. Spak A (se
fig. 6) brukes til dette formdlet dersom det er snakk om
RE Niro-pumpergr. Du ma bruke de to spakene A og B
(se fig. 7) hvis det er snakk om RE PP-pumpergr. Du
finner spakene under handrattet.

Nér vasken har blitt pumpet ut av beholderen, senkes
sperrekammeret ved at du dreier spaken mens motoren
fremdeles gar (se fig. 6 + 7 — Nr. 1).

Né&r motoren er slatt av, kan pumpergret fiernes sammen
med den oppsamlede vasken, og settes inn i den neste
beholderen. Pumpergret temmes ved at du drar spaken
for & lase den opp og dreier den til utgangsposisjonen
(se fig. 6 + 7 = Nr. 2).

Merk:
Spakstilling ,,0 = Pumpersr lukket
Spakstilling ,1“ = Pumpergr pent

Se avmerkingene pa pumpergret



5.3 Blandepumpergr MP

@nsket modus - blande/pumpe - stilles inn ved hjelp av
en spak A under handrattet. Ordene «mix» og «pump»
og en pil ved siden av spaken, viser retningen den skal
dreies i for & stille inn den gnskede modusen. Pumpen
leverer mediet med redusert kraft ndr innstillingen er
«mix» (se fig. 8).

Blandeeffektiviteten kan forbedres ved at man lukker
pumpeavlgpet under blandeprosessen (f.eks. dyse- eller
avstengningsventil lukket osv.).

Pass pa at spaken stilles inn p& den gnskede
funksjon far motoren blir slatt pa. Vaske kan
drives ut av beholderen hvis blandeportene er
over vaeskenivaet. Fatet ma alltid tildekkes under
blandeprosessen.

5.4 Tarrgang

Vi sier at pumpen gdr tarr hvis den fortsetter & ga uten
at det pumpes noen vaeske i det hele tatt. Pumpergr med
mekanisk tetning mé ikke terrkjeres. Tetningslgse
pumpergr kan ha en terrgang opptil 15 min. Dette kan
oppnas ved a holde oppsyn med pumpen eller ved hjelp
av midler som en flytekontrollenhet osv.

5.5 Fjerne pumpergr fra vaesken
Ta pumpergret forsiktig ut av beholderen slik at evt. veeske

kan renne tilbake i beholderen.

Pumpergr mé alltid lagres pa veggkonsollen og aldri
legges flatt. Det er viktig & unngé at resterende veeske
drypper ned pa gulvet etter pumping av farlige vasker.

6. Lagring

Pumpen skal lagres pa et skjermet, men likevel lett
tilgjengelig sted.

Polypropylen (PP)-pumpergr ber beskyttes mot
langvarig eksponering for ultrafiolett lys (se fig. 9).

Drenspumpergr RE:
For lagring, ma pumpergret RE tammes og far
bare lagres med spaken i stilling "I” (pumperaret

A apent).

Pumpergr PP 41 MS:

| pumpergr med mekanisk tetning, kan det

forekomme at sma mengder vaske siver inn til
A det indre rgret. Vend pumpergret opp og ned,

slik at eventurell vaske kan renne ut, for den

settes pd lagring. OBS! Vis forsiktighet med

aggressive vaesker !

7. Vedlikehold

Pumpen ma vere fullstendig tom fer vedlikehold
starter. Ved bruk av dyse kan rester av vaeske bli
liggende igjen i pumpergret, om dyren stenges

e for motoren.

Vi anbefaler at du skyller og rengjer pumpergr etter du
har pumpet korrosive, klebrige, krystalliserte eller
forurensede vasker. Pumpen mé slas av og gyeblikkelig
repareres hvis det lekker vaeske ut av pumpergret under
handrattet (se fig. 10).

Tetningslase pumperar har en eller to ovale apninger
over pumpefoten, avhengig av materialet i pumpergret.
For a sikre at pumpen virker som den skal, er det viktig &
passe pa at disse apningene aldri er tettet igjen .
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7.1 Monteringsveiledning for bytte av gliderings beholder pa pumpergr PP 41 med mekanisk tetning

8. Reparasjoner

Reparasjoner ma kun utfares av produsenten eller av et godkjent serviceverksted. Bruk kun Lutz-originaldeler.
Ved retur av artikel til leverandgren, er det obligatorisk & sende med saneringssertifikat utfylt og undertegnet av
brukeren (se service pd www.lutz-pumpen.de)
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9. Eksplosjonssikre pumpergr
9.1 Generell beskrivelse

Pumpergr SS41-R-MS, SS41-L-MS, SS41-R-SL,
SS41-L-SL, RE-SS41-L MS, MP-SS41-R/L MS og
HC42-R-SL brukes for transport av brennbare vasker i
riskgruppe, som harer til eksplosjonsklasse IIA og 1B,
samt temperaturklasse T1 til T4.

De eksterne delene av pumpergret mellom sugeépningen
og utlepet, motsvarer kategori 1. De eksterne delene av
pumpeverket mellom utlep og motorkobling samt de
indre rordelene, hvis mekanisk tetning, (som er dekket
av vaeske) motsvarer kategori 2.

9.2 Spesielle vilkar

Nar fatpumper brukes, mé alle tilleggskomponeneter
tilsluttet ~ pumpergret  (kobblinger, motorer,
drivmekanismer, osv) holdes utenfor den flyttbare
beholderen. Her ma kravene for Gruppe Il (undergruppe
til 1l B), kategori 2, temperatur klasse T4 (EN 50014),
oppfylles.

Drivmotoren (elektrisk eller trykkluft) far ikke overstige
effekten av 0,88 kW eller hastighet av 17 000 rpm.
Fatpumpen far ikke brukes for fast installasjon. Driften
ma kunne overvakes, slik at tarr- og tomgangskjering
holdes il et absolutt minimum.

9.3 Ekvipotensial tilkobling og jording

For oppstart av pumpen, md det etableres en
ekvipotensialforbindelse mellom pumpen, beholderen
som skal tammes og beholderen som skal fylles.
Potensialet mellom pumpen og beholderen som skal
tommes, utjevnes ved & tilkoble ekvipotensial-
forbindelseskabelen (ordrenr. 0204-994). Maling og skitt
mé fiernes fra koblingspunktene for & forbedre lede
evnen.

Ledekoblingen mellom de fulle og tomme beholderne
oppnas ved hjelp av et ledende stoff (f.eks. ledende rist).
Det mé ogsa vaere god forbindelse mellom container og
jord.

Forklaring til:

(1) Ekvipotensialforbindelseskabel, (2a) Ledende und-
erlag eller kobling av en ekvipotensialforbindelseskabel
til hvert av de to fatene, (2b) Galvanisk kobling

(god kontakt mot jord), (3) Ledende slange, (4)
Ledende kobling mellom slange og slangekontakt,

(5) Sone 0-pumperer, (6) Motor med utilgjengelige
metalldeler, (7) Dyse

9.4 Ledende slanger / slangekoblinger

Det ma alltid brukes elektrisk koduktive slanger innen
et eksplosjonsfarlig omréde for & unnga opplading av
statisk elektrisitet.

Den ohmiske motstanden mellom koblingene — i dette
tilfellet mellom utlapet og pistolkranen —far ikke overstige
maksimum verdien, med hensyn til slangetypen.

1. Slange merket med symbolet “M”
Maks verdi < 10% Q (se fig. 11)

2. Slange merket med symbolet “Q*
Maks verdi <106 Q (se fig. 12)

Slangekoblingen m& ha en god ledende forbindelse

mellom slangen og pumpergret, samt mellom slangen

og pistolkranen. Tappepistolen ma ogsé veare konduktiv

(ledene).

Om ikke dette er tilfellet, ma alle ledende komponeneter

(f.eks. metall slangekoblinger) jordes separat.
Sammenkobling av ledende slanger via armatur
til slangeledninger krever markering og
godkjenning i henhold til DIN EN 12 115. Brukte
tappepistoler ma testes (sammen med slangen.)
Tappepistolen ma ogsa testes etter reparasjon.
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9.5 Bestemmelser om eksplosjonsvern

En rekke regulativer mé falges av operataren for bruk av
utstyr i risikoomréder. Folgende liste nevner en oversikt
over relevante regulativer.

Innen EU er gyldig:
- DIRECTIV 1999/92/EEC  om minimumskrav for
utbedring av helse og sikkerhet for arbeidere i potensielle
risiko/ex-omréder.
- EN 11271
Eksplosive atmosferer- eksplosjonsbeskyttelse og
forebygging-
del-1: basiskonsept og metoder
- EN 13463-1
Ikke elektriskt utstyr for eksplosiv atmosfare —
Del 1: Grunnleggende metoder og krav
- EN 13463-5
Ekspolosivt miljg — Ikke elektriskt utstyr for
eksplosiv atmosfere —
Del 5: Sikker konstruksjon 'C’
- Direktiv 67/458/EEC (direktiv over emner)

Nationale regler ma etterfolges.

9.6 Klassifisering av soner for
eksplosjonsfarlige omrader

Eksplosjonsfarlige omréder er definert som omréder der
det kan forekomme eksplosiv gass i potensielt farlige
mengder p& grunn av lokale forhold eller driftsforhold.
Slike omréder blir videre delt inn flere soner.

Omréder der eksplosjoner kan finne sted pa grunn av

brannfarlige gasser, damper eller dis, blir klassifisert slik:

a) Sone 0 omfatter omrader der det hele tiden, eller over
et lengre tidsrom, er en eksplosjonsfarlig atmosfare.

b) Sone 1 omfatter omréder der det forventes a vaere en
eksplosjonsfarlig atmosfare fra tid til annen.

c) Sone 2 omfatter omrader der det bare en sjelden gang,
og i korte tidsrom, forventes a vaere en eksplosjonsfarlig
atmosfare.
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9.7 Forklaring av soneklassifiseringen nar det

blir brukt fatpumper for brannfarlige vasker

- Sone 0 gjelder vanligvis inne i fatet eller beholderen.

- Grensen mellom sone 0 og sone 1 bestemmes av
spunshullet pa fatet eller den gvre kanten av beholderen.

- Rom som mediene blir overfort fra et fat eller en
beholder til et annet, klassifiseres alltid som sone 1.

- For fat- og beholderpumper betyr dette at:

1. Bare pumpergr av gruppe |l,kategori 1/2G kan brukes
til pumping av brennbare vasker. Disse tilfredstiller
regelverket for bruk i sone 0.

2. Uavhengig av type sikring kan eksplosjonssikre
motorer ikke brukes i sone 0. Det kan bare gis
dispensasjon om dette fra det lokale arbeidstilsynet.

3. Lutz-motorer fra serie ME, med okt
sikkerhetskapsling, tilfredstiller kravene for gruppe
Il kategori 2G, og kan derfor brukes i sone -1.

9.8 Sporbarhet

Produkter produsert av Lutz-Pumpen for EX-soner,
identifiseres via et individuelt serienummer for & kunne
spores. Dette nummeret angir utstyrets produksjonsar
og utforelse.

Dette produktet er tilegnet bruk i EX-soner. | denne
sammenhengen samt i overensstemmelse med EC ATEX
94/9 Direktiv, md konkrete tiltak gjores for &
sikkerhetsstille sporbarheten i for- og ettermonterte
komponenter.

Vért ATEX kvalitessystem sikrer sporbarheten tilbake til
produksjon. Om ikke annet er bestemt skriftlig, ma alle
som leverer produkter videre innfare et system som gjer
det mulig 4 tilbakekalle feilaktig produkt om det blir
ngdvendig.
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Generel sikkerhedsinformation

Brugeren skal lzse betjeningsvejledningen, inden

A pumpen startes, og vejledningen skal fglges

under brugen af pumpen.

1. Pumpevarket ma kun betjenes i lodret position.

2. Brugeren skal anvende  beskyttelsesdragt,
ansigtsmaske eller briller, forklede og handsker, nar
der pumpes farlige vasker.

3. Kontrollér, at alle tilslutninger og beslag er spandt
korrekt.

4. Bemeark grensevardierne for temperatur, viskositet
og vagtfylde for den pumpede vaske.

5. Anvend en fodsi ved pumpning af sterkt forurenet
vasker.

6. Ror ikke ved pumpens indsugningsport.

. Pumpen mé ikke lgbe ter.

. Under drift kan der ved lav veeskestand i beholderen
forekomme sprajt fra pumpefoden. Anvend derfor kun
beholdere med I&g, ndr der bruges farlige vaesker.

9. Las betjeningsvejledning for motor.

oo ~

Felgende punker skal bemarkes, dersom pumpeveerket

er fremstillet af polypropylene (PP), polyvinylidene

fluoride (PVDF) samt aluminium (Alu):

1. Pumpen ma ikke benyttes i eksplosionsfarlige
omrader.

2. Motoren ma ikke anvendes til pumpning af breendbare
vasker.

Klassificeringen af brendbare vasker sker i

overensstemmelse med direktiv 67/548/EEC. Nar der

pumpes brendbare vasker skal det operationelle

sikkerheds regulativ samt felgende Punkter overholdes:

1. Anvend kun pumpevarker fremstillet af rustfri stal
(SS 1.4571) eller Hastelloy G (HC).

2. Anvend kun eksplosionssikre drivmotorer.

3. Pumpen ma kun betjenes i flytbare beholdere.

4. Tilslut potential udligningskablet mellem pumpevark
0g beholder, inden pumpning.

5. Anvend elektrisk ledende trykslanger.

. Pumpen méd ikke arbejde uden opsyn.

7. Pumpen md kun repareres af fabrikanten eller af et
behgrigt autoriseret servicevarksted.

[=2]

Det nationale sikkerhedsbestemmelssregulativ skal ngje
overholdes.
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1. Generelt

En elektrisk fad- og beholderpumpe omfatter en
drivmotor og et pumpevaerk. AC, 3-faset og
trykluftmotorer, som driver pumpen, findes i forskellige
udfarsler (f.eks. eksplosionssikre) og med forskellige
effekter. Pumpevarkerne findes i forskellige materialer,
med forskellige pakningstyper og forskellige
impellerudformninger. P& denne méade kan pumpen
tilpasses ngjagtigt, som pakravet, til den pdgeldende
applikation m.h.t. flow, trykhgjde og vaeskeegenskaber.

1.1 Leveringsomfang

Emballagen kan ligeledes indeholde bestilt tilbehgr.
Kontrollér derfor altid, at sendingen er komplet og svarer
til ordren.



2. Pumpevarker
2.1 Pumpevarker

Pumpevearker fremstillet af polypropylene (PP),
polyvinylidene fluoride (PVDF), aluminium (Alu) og
rustfrit stal (SS 1.4571) er enten forsynet med en
aksialimpeller (bogstavkode R) eller en radialimpeller
(bogstavkode L), afhengigt af det @nskede
pumpevolumen og trykhgjden. De leveres ligeledes i to
teetningsvarianter, tetningslags (SL) eller med mekanisk
tetning (MS).

Pumpeverker i Hastelloy C (HC) er altid i tetningles
udferelse og med aksialimpeller (R).

Pumpevarkerne ma kun installeres i lodret position.

2.2 Pumpevark RE for komplet temning

Pumpevarkerne for komplet temning af beholderen
fremstillet af polypropylene (PP) eller rustfrit stél
(SS 1.4571) anvendes til fuldsteendig temning af fade
o0g beholdere.

Pumpefodstykket kan tetnes inde i pumpeverket ved at
senke tetningsspotten, mens motoren stadig kerer.
Dette forhindrer mediet i at lgbe tilbage til fadet eller
beholderen, nar pumpen er afbrudt. Taetningspotten
abnes og lukkes manuelt ved hjelp af handtaget under
handhjulet.

RE pumpevearker har radiale impeller og mekaniske
tetninger.

Pumpevarkerne ma kun installeres i lodret position.

2.3 Mix-pumpevaerk MP

Mixpumpeverker fremstillet af polypropylene (PP) eller
rustfrit stdl (SS 1.4571) anvendes til blanding af vaesker
i fade og beholdere.

Blandingseffektiviteten kan varieres ved at dbne eller
lukke blandeportene. Pumpen leverer medium, nar
portene er lukkede. Den blander og leverer halvdelen,
ndr portene er &bne.

Blandeportene abnes og lukkes manuelt ved hjalp af et
handtag under handhjulet.

Blandingseffektiviteten forbedres ved at lukke pumpens
afgang under blandeprocessen (f.eks. ved lukket
tappepistol eller lukket afsparringsventil etc.).
Mixpumpevarkerne MP har aksialimpeller og fas med
mekanisk tetning eller tetningsles.

Pumpevarkerne ma kun installeres i lodret position.

3. Driftshetingelser

3.1 Kompatibilitet for pumpevarkerne

Pumpeverkerne er designet for pumpning af rene, uklare,
aggressive og ikke-aggressive vasker. Var dog
opmarksom pa, at pumpevarkets materialer er kompa-
tible med det pumpede medie.

Pumpevaerkets kompatibilitet i forhold til det pagaeldende
medie skal kontrolleres ved hjelp af en resistenstabel
(f.eks. Lutz resistenstabel) og tabel 1 (se side 37)
materialetabellen.

3.2 Medietemperatur

Mediets temperatur mé ikke overstige verdierne
specificeret i tabel 2 (se side 38).

3.3 Viskositet

Drivmotoren skal yde en storre effekt for at pumpe
visk@se vaesker. Trykhgjde og pumpevolumen reduceres
ved pumpning af viskese medier. Viskositetsgraenserne
specificeret i tabel 3 (se side 39) skal overholdes for at
undga overbelastning af motoren.

3.4 Vagtfylde

Drivmotoren skal yde en storre effekt for at pumpe
vasker med en hgj specifik vagtfylde. Trykhgjde og
pumpevolumen reduceres ved pumpning af disse medier.
For at undgé overbelastning af motoren, ma der kun
pumpes medier med en specifik vagtfylde lavere end
specificeret i tabel 4 (se side 40).
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4. Opstart
4.1 Tilslutning til motor

Den afbrudte (spandingsles) motor monteres pa
pumpevarket. Motoren ma drejes lidt for at sikre, at
drivmotoren fastholdes korrekt af pumpeverkets kobling.
Motoren og pumpeverket kobles godt fast til hinanden
ved hjlp af h&ndhjulet (hojregevind) (se fig. 1).

4.2 Montering af pumpevarket

Pumpevarket skal altid monteres lodret i spunshullet
for at forhindre temte fade og beholdere i at velte. Dette
kan sikres ved hjelp af en fadadapter eller en
emissionstat adapter fra Lutz’ tilbehgrsprogram.

Det er en fordel ved faste installationer at montere en
installationsflange (se fig. 2, pos. 1), ndr der anvendes
pumpeverker i aluminium eller rustfrit stdl med en
dyklengde starre end 1200 mm. Af hensyn til stabiliteten
skal der generelt ved benyttelse af kunststof
pumpevarker med en dyklengde sterre end 1200 mm
monteres en installationsflange.

Pumpevarkets bundende skal yderligere sikres (se fig.
2, pos. 2), nér vaerket installeres i beholdere med vaske
i bevaegelse pé grund af rarevaerker eller turbulens.

Kapitel 9 skal ngje overholdes inden fast
installation af fadpumper i eksplosionsfarlige
omrader!

4.3 Mekanisk belastning af pumpevarket

Pumpevarkets funktion og levetid svaekkes ved
deformation under mekanisk belastning. Af denne grund
ma afgangsroret ikke udsattes for tryk eller traek
(se fig. 3).

Bajningsmomentet M, ved udlabet mé ikke overskride
folgende veardier:

Pumpemateriale Maksimalt
bgjningsmoment M,

Polypropylene (PP) 10 Nm
Polyvinylidene fluoride

(PVDF) 20 Nm

Aluminium (Alu) 20 Nm

Rustfrit stdl (SS 1.4571) 30 Nm

Hastelloy C (HC) 30 Nm
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4.4 Maksimal dyklengde

Pas pd ikke at dykke pumpen lengere ned end til
afgangsporten (se fig. 4).

4.5 Anvendelse af bundfilter

Anvendelse af bundfilter er tvingende ngdvendigt, nar
der pumpes vasker indeholdende store mangder
mekaniske urenheder. Fibrgse materialer, som kan stte
sig fast pa roterende dele, skal holdes vak fra
pumpevarkets impeller (se fig. 5).

5. Betjening
5.1 Komplet temning

For at sikre at beholderen tammes fuldstendigt, skal
pumpen fortsette med at arbejde, indtil vaeskeflowet
stopper fuldstendigt. Beholderen kan temmes mest
effektivt ved at tippe den og derefter styre pumpens
indtagsabning mod tippunktet.

5.2 Komplet temning med RE-pumpevark

Afsparringspotten dbnes og lukkes ved handkraft. Ved
et RE-pumpeverk benyttes hdndtag A (se fig. 6). De to
handtag A og B (se fig. 7) er nedvaendige i tilfelde af RE
PP pumpeverk. Handtagene er placeret under handhjulet.
Nér veesken er blevet pumpet ud af beholderen, s@nkes
afsparringspotten ved at dreje hdndtaget, mens motoren
stadig kerer (se fig. 6 + 7 — pos. 1).

N&r motoren er afbrudt, kan pumpeverket flyttes over i
den naste beholder sammen med den opsamlede vaske.
Treek i héndtaget for at udlese det, og drej det tilbage til
udgangspositionen for at temme pumpevarket
(se fig. 6 + 7 — pos. 2).

Bemark:

Handtag stilling ,,0“ = Pumpevarket er lukket
Handtag stilling ,1“ = Pumpvarket er abent
Se markning pa pumpevarket.



5.3 Mixning med MP-pumpevark

Den gnskede funktion —mix/pumpe —indstilles ved hjlp
af handtag “A” under handhjulet. Ordene "mix” og
"pump” samt en pil ved siden af handtaget indikerer, i
hvilken retning handtaget skal drejes for at valge den
gnskede funktion. Pumpen leverer mediet ved reduceret
kraft, ndr hdndtaget sattes pd "mix” (se fig. 8).
Blandingseffektiviteten forbedres ved at lukke pumpens
afgang under blandeprocessen (f.eks. ved lukket
tappepistol eller lukket afsparringsventil etc.).

Sprg for at handtaget er indstillet til den gnskede
funktion, far motoren startes. Hvis blandeportene
er over vaskeniveau, kan der blive udstedt vaeske
fra beholderen. Fadet skal altid veaere dakket til
under blandingsprocessen.

5.4 Tarlgh

Man taler om tarlgb, ndr pumpen absolut ingen vaske
kraever. Pumpevarker med mekanisk tatning ma ikke
labe tor. Pakningsfri pumpeverker ma kun lgbe ter i max.
15 min. Tarlgb forhindres ved at vare til stede, nir pum-
pen arbejder eller ved hjalp af tekniske hjelpemidler,
sdsom en tarlgbsmonitor etc.

5.5 Udtagelse af pumpevarket

Pumpevarket skal tages forsigtigt ud af beholderen
sdledes, at vaesken i pumpevarket og pumperarene, lober
tilbage i beholderen.

Efter brug skal pumpevearket altid ophanges i
vaegbeslaget og aldrig legges ned. Efter pumpning af
farlige vaesker skal man sgrge for, at restvaske ikke
drypper ud pa gulvet, ndr pumpevaerket haenges pa plads.

6. Opbevaring

Pumpen skal opbevares pa et beskyttet, men alligevel
tilgengeligt sted.

Polypropylene (PP) pumpevarker skal vaere beskyttet mod
lengerevarende pévirkninger af UV-lys (se fig. 9).

Pumpevark RE for komplet temning:

For opbevaring skal pumpevark RE temmes
komplet og mé& kun opbevares med héndtag i
position ,,I*.

A Pumpevarker PP 41 MS:

| pumpeverker forsynet med mekanisk tetning
er det muligt, at en anelse af vasken trenger ind
i det indre pumpevark. Far opbevaring skal
pumpeverket kortvarigt vendes omvendt, s&
vaesken kan lghe ud. Pas pd aggressive vasker.

7. Vedligeholdelse

A Pumpeverket skal vare helt temt, for ethvert

vedligeholdelsesarbejde. Anvendes en tappehane,

kan resterende vaeske blive tilbage i pumpeverket

efter lukning af tappehanen og afbrydelse af
motoren.

Det anbefales at skylle og rengagre pumpeverket efter
pumpning af aggressive, klebrige, krystalliserende eller
forurenede vasker. Pumpen skal omgaende afbrydes og
repareres, hvis der siver vaeske ud fra pumpevarket
under handhjulet (se fig. 10).

Pakningslgse pumpeverker er forsynet med en eller to
ovale &bninger over pumpefoden, alt afhangig af
pumpevarkets materialetype. Af hensyn til pumpens
korrekte drift, er det vigtigt, at disse dbninger aldrig
stoppes til.
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7.1 Installationsvejledning for udskiftning af roterende ring pa pumpevark PP 41 mekanisk tatning

8. Reparationer

Reparationer ma kun udferes af fabrikanten eller autoriseret vaerksted. Anvend kun originale Lutz reservedele.
Nér udstyr returneres til leverandaren skal der medsendes et dekontaminerings certifikat, udfyldt og underskrevet
af brugeren.(se under service pd www.lutz-pumpen.de).
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9. Eksplosionssikre pumpevarker
9.1 Generelt

Pumpevearkerne SS 41-R-MS, SS 41-L-MS, SS 41-R-
SL, SS 41-L-SL, RE-SS 41-L MS, MP-SS 41-R/L MS og
HC 42-R SL anvendes til at pumpe braendbare vasker
fra flytbare beholdere, som tilhgrer eksplosionsgruppe
I1A og 1B og temperaturklasse T1 til T4.

Den eksterne del af pumpevarkerne mellem sugesiden
og afgangsstuts svarer til kategori 1.

Den eksterne del af pumpevarkerne mellem
afgangsstutsen og samlingsdelen for drivmotoren og de
indre dele i pumpevearkerne i MS varianterne svarer til
kategori 2.

9.2 Specielle betingelser

Nar pumpevarket er i brug, skal alle yderligere
komponenter monteret pa forbindelsesdelen (kobling,
gear, drivmotor etc.) vere udenfor den flytbare beholder.
| denne henseende skal kravene fra gruppe Il (under-
klasse Il B), kategori 2, temperaturklasse T4 (EN50014)
overholdes.

Drivmotoren (elektrisk eller trykluftdreven) mé ikke
overstige en kapacitet pa 0.88 kW og en hastighed pa
17,000 o/min.

Fadpumpen mé ikke anvendes til stationzr drift. Driften
af  pumpen skal overviges gennem  hele
pumpeprocessen, hvorved terlgb og terlgbsfaser
begranses til et absolut minimum.

9.3 Potential udligning og afledning

For opstart af pumpen skal der etableres en potential
udligning mellem pumpen, beholderen, som skal
tommes og beholderen, som skal fyldes.

Spandingen mellem pumpen og beholderen, som skal
temmes, udlignes ved at forbinde udligningskablet (ordre
nr. 0204-994). Maling og snavs ber fjernes fra
forbindelsespunkterne for at gge ledeevnen.

Den elektrisk ledende forbindelse mellem de fulde og
tomme beholdere opnés ved hjazlp af f.eks. elektrisk
ledende riste eller gittere).

Overgangen mellem beholderen og afledningen skal
ligeledes vere elektrisk ledende.

Forklaring:

(1) Potential udligningskabel, (2a) Elektrisk ledende
underlag, (2b) Galvanisk tilslutning (lav kontakt-
modstand til jordforbindelsen), (3) Elektrisk ledende
slange, (4) Elektrisk ledende forbindelse mellem
slange og slangemuffe, (5) Zone 0 pumperar,

(6) Motor med utilgengelige metaldele,

(7) Tappepistol

9.4 Elekirisk ledende slanger/slangeforbindelser
Slangerne forbundet til fadpumpens trykstuds skal som
hovedregel veare tilstraekkeligt elektrisk ledende — med
hensyn til elektrostatisk ladning.

Den ohmske modstand mellem slangemufferne i dette
tilfeelde mellem pumpevark og tappepistol — ma afhengig
af slangetype ikke overskride visse grenseverdier.

1. Slanger market med symbolet ,M“
Grenseverdier <102 Q (se fig. 11)
2. Slanger maerket med symbolet , Q"
Greenseverdier <106 Q (se fig. 12)

Slangekoblingen skal give en solid elektrisk overgang
mellem slange og pumpevaerk sével som mellem
pumpevaerk og tappepistol. Tappepistolen skal ogsé vaere
af elektrisk ledende materiale.

Hvis dette ikke er tilfeldet, skal alle ledende dele (sdsom
metalmundstykker i enden af slangen) jordforbindes se-
parat.
Forbindelse mellem elektrisk ledende slanger og
& slangemuffer kreever merkning og afprgvning
i.h.t. DIN EN 12 115. Brugte tappepistoler skal
testes sammen med slangen. Testen skal ogsa
udfares efter reparation af tappepistolen.
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9.5 Eksplosionsheskyttelsesregulativer

Der er mange regulativer, som skal overholdes af brugeren
af udstyr i eksplosionsfarlige omrader. Folgende liste giver
et overblik of de vasentligste regulativer.

Inden for EU er folgende bestemmelser galdende:
DIREKTIV 1999/92/EC omhandlende minimum krav for
forbedring af sikkerhed og helbredsbeskyttelse af
arbejdere, som udsattes for farer fra eksplosive
atmosfearer.

EN 1127-1

Eksplosive atmosfarer — eksplosionsforebyggelse og
—beskyttelse — part 1: grundbegreber og
fremgangsmader

EN 13463-1

Ikke elektriske agregater for anvendelse i
eksplosionsfarlige omréder -

Del 1: Grundlzggende metodik og krav.

EN 13463-5

Ikke elektriske agregater for anvendelse i
eksplosionsfarlige omréder -

Del 5: Beskyttelse ved sikker konstruktion

- Direktiv 67/548/EEC

Nationale bestemmelser og regulativer skal overholdes.

9.6 Klassifikationszoner for eksplosionsfarlige
omrader

Eksplosionsfarlige omréder defineres som omrader, hvori
der kan forekomme eksplosionsfarlige atmosfarer i
potentielt farlige volumer grundet lokale og driftsmassige
vilkdr. Sddanne omréder er underopdelt i et antal zoner.

Omrader, i hvilke der kan opsta eksplosioner pé grund af

brandbare gasser, dampe eller tager, er klassificeret, som

folger:

a) Zone 0 omfatter omrader, hvor der vedvarende eller
over lang tid findes en farlig, eksplosiv atmosfere.

b) Zone 1 omfatter omréder, hvor der lejlighedsvis kan
forventes en farlig, eksplosiv atmosfare.

c) Zone 2 omfatter omrader, hvor der kun sjeldent eller i
kort tid kan forventes en farlig, eksplosiv atmosfare.
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9.7 Forklaring af zoneklassifikationen ved brug

af fadpumper til brendbare vasker

- Zone 0 vil generelt forekomme inde i fad eller beholder.

- Graensen mellem zone 0 og zone 1 er bestemt af fadets

spunshul eller beholderens gverste kant.

- Rum, i hvilke medier overfores fra et fad eller beholder

til en anden, er altid klassificeret som zone 1.

For fad- og beholder pumper betyder dette, at:

1. Til pumpning af breendbare vaesker ma kun anvendes
pumpeverker der er godkendt for zone 0.

2. Uanset beskyttelsestype méd eksplosionssikre
motorer ikke anvendes i zone 0. Undtagelser herfra
ma kun foretages af de lokale myndigheder.

3. Lutz serie ME motorer med “forhgjet
sikkerhedsafskarmning” opfylder foreskrifterne for
gruppe II, kategori 2 G. De méd anvendes i zone 1.

9.8 Med venlig hilsen

Produkter fremstillet af Lutz-Pumpen for anvendelse i
omrdder med potentiel eksplosiv atmosfere kan
identificeres ved et unikt produktionsnummer, som ger
det muligt at spore produktet. Nummeret angiver
produktionsédret samt udfarelse.

Dette produkt kan anvendes i omrader, hvor der kan
forekomme eksplosive atmosferer. Som folge deraf og i
overensstemmelse med EC ATEX 94/9 Direktivet skal
foranstaltninger gennemfares, der sikre, at produktet kan
spores fra/til producent/forbruger.

Vort ATEX godkendte kvalitetsstyringssystem sikrer
sporbarhed til det forste punkt for levering.

Alle, som videreleverer/selger disse produkter, er
forpligtet til at indfere et system, der gor det muligt at
tilbagekalde produktet i tilfelde af fejl pd produktet,
medmindre der foreligger en skriftlig aftale om andet.



EGRICDICTY

Tabell 1/ Taulukko 1/ Tabell 1 / Tabel 1

Material i vitske- | PP | PVDF | Al | SS |Hastelloy C| PTFE | Viton® | FEP |Keramik | Kol | ETFE | SiC
berorda delar (1.4571)
Nesteen kanssa PP PVDF Alu Hapon- [Hastelloy C | PTFE Viton® FEP  |Keramiikka| Hiili ETFE SiC
kosketuksissa kestéva
olevat osat terds
(1.4571)
Material i bergring PP PVDF Alu Niro  |Hastelloy C| PTFE Viton® FEP  |Keramisk| Karbon ETFE SiC
med medium (1.4571) oksid
Vaskeberorte PP | PVDF | Al | Rustfrit [HastelloyC| PTFE | Viton® | FEP | Keramik | Kulstof | ETFE | SiC
dele stal
(1.4571)
PP 41-GLRD-SS
PP 41-MS-SS o ® ® ® ® ® ® ®
PP 41-GLRD-HC
PP 41-MS-HC e | o ® ® ® ® °
PP 41-DL-SS
PP 41-SL-S§ ® i ° i °
PP 41-DL-HC
PP 41-SL-HC ® i i ® °
PVDF 41-R-GLRD
PVDF 41-R-MS i ° ° i ® °
PVDF 41-L-GLRD
PVDF 41-L-GLRD i ° ® ° ° i
PVDF 41-R-DL
PVDF 41-R-SL i ° i ®
PVDF 41-L-DL
PVDF 41-L-SL i ° i ®
Alu 41-R-GLRD
Alu 41-R-MS i ® ° ° i ® °
Alu 41-L-GLRD
Alu 41-L-MS ® ° i ° i ° °
Alu 41-R-DL
Alu 41-R-SL ® ® ° ° ®
Alu 41-L-DL
Alu 41-L-SL b ® b ® b
Niro 41-R-GLRD
$S 41-R-MS ° ° b ° ®
Niro 41-L-GLRD
§S 41-L-MS ° ® ° b ®
Niro 41-R-DL
$S 41-R-SL ° ° ®
Niro 41-L-DL
§S 41-L-SL b ® ®
HC 42-R-DL
HC 42-R-SL ° ° ° °
RE-PP-GLRD
RE-PP-MS ° ° ° ° ° °
RE-Niro-GLRD
RE.SS. s ° ° ° ° ° ° °
MP-PP-GLRD
JP-PP-S ° ° ° ° ° °
MP-Niro-GLRD
1IP-SS s ° ° ° ° ° ° °

Viton® dr ett registrerat varumérke av DuPont Dow Elastomers.
Viton® on Du Pont Dow Elastomers :n rekisterdity tuotemerkki.
Viton® er et registrert varemerke fra DuPont Dow Elastomers.
Viton® er et registreret Du Pont Dow Elastomers varemarke.
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Tabell 2 / Taulukko 2 / Tabell 2 / Tabel 2

Max arbetstemperatur
Maksimi lampitila
Max. Temperature
Max. temperatur

Pumpverk
Pumppuputki
Pumpergr
Pumpevark

°C

°F

PP 41-R-GLRD
PP 41-R-MS

50

122

PP 41-L-GLRD
PP 41-L-MS

50

122

PP 41-R-DL
PP 41-R-SL

50

122

PP 41-L-DL
PP 41-L-SL

50

122

PVDF 41-R-GLRD
PVDF 41-R-MS

100

212

PVDF 41-L-GLRD
PVDF 41-L-M$§

100

212

PVDF 41-R-DL
PVDF 41-R-SL

100

212

PVDF 41-L-DL
PVDF 41-L-SL

100

212

Alu 41-R-GLRD
Alu 41-R-MS

100

212

Alu 41-L-GLRD
Alu 41-L-M$

100

212

Alu 41-R-DL
Alu 41-R-SL

100

212

Alu 41-L-DL
Alu 41-L-SL

100

212

Niro 41-R-GLRD
SS 41-R-MS

100

212

Niro 41-L-GLRD
S8 41-L-MS

100

212

Niro 41-R-DL
SS 41-R-SL

100

212

Niro 41-L-DL
SS 41-L-SL

100

212

HC 42-R-DL
HC 42-R-SL

120

248

RE-PP-GLRD
RE-PP-M$§

50

122

RE-Niro-GLRD
RE-§8-M$§

100

212

MP-PP-GLRD
MP-PP-MS

50

122

MP-Niro-GLRD
MP-8S-M$

100

212

38




EGRICDICTY

Tabell 3 / Taulukko 3 / Tabell 3 / Tabel 3

Motor* Mi 4 MA/ME 11 3 MA/ME 11 5 MA/ME 11 7 ME II 8 MD-1/-2/-3 B4/GT
Moottori*

Motor*

Motorer*

P a0 150 150 350 350 400 600 400
EE :} :t:;LsRD 500 500 800 800 800 850 400
EE :}:::gt 150 150 350 350 400 600 400
EE :} :t:gt 500 500 800 800 800 850 400
E&gg :::::gl;nn 150 150 350 350 400 600 400
$¥3§ :}:t:ﬁsm 500 500 800 800 800 850 400
e 150 150 350 350 400 600 400
e 500 500 800 800 800 850 400
R a0 150 150 350 350 400 600 400
Au LN 500 300 300 00 a00 50 0
::: il:gzgt 150 150 350 350 400 600 400
::ﬂ ﬂtgt 500 500 800 800 800 850 400
Q"s’ Zf };f‘,;.‘;m“ 350 200 550 400 650 400 400
Seo I.I],;ELRD 500 350 700 500 750 500 500
b 350 200 550 400 650 400 400
gg ’f,ﬂLsf L 500 350 700 500 750 500 500
:g ﬁg:g:gt 350 200 550 400 650 400 400
:E:EE:;LSRD 1000 800 1200 1000 1250 1000 1000
A e LR 700 500 900 700 950 700 600
m:x%ﬂn 350 200 550 400 700 600 400
ms:gm;mn 350 200 550 400 700 400 400

*Varden i mPas / *Arvot mPas :ssd / *Angivelse i mPas / *Angivet i mPas

= \/id pumpning av vétskor med hdgre densitet &n 1 kg/dm3 reduceras de angivna densitetsvardena.
= Viskositeettiarvot taulukossa pienenevat, mikdli pumpataan nestettd, jonka tiheys on enemman kuin 1 kg/dms.
= \/iskositetsverdiene som angis i tabellen, blir redusert ndr det pumpes vaesker med en spesifikk densitet pa mer
enn 1 kg/dms.
= Viskositetsvaerdierne specificeret i tabellen reduceres, nar der pumpes vasker med en vagtfylde starre end 1 kg/dm3.
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Tabell 4 / Taulukko 4 / Tabell 4 / Tabel 4

Motor* M4 MAMENS | MAMENS | MAMEN? ME Il '8 MD-1/-2/-3 B4/GT
Moottori*

Motor*

Motorer*

P RLnD 14 10 12 13 13 11 18
P D 13 15 18 18 18 16 20
x 3}:2:2t 1,1 1,0 1,2 1,3 1,3 1,1 1,8
::i ﬂtgt 1,3 15 1,8 1,8 18 1,6 2,0
P R oD 11 10 12 13 13 11 18
Vo L 13 15 18 18 18 16 20
Aoy 14 10 12 13 13 11 18
VO LS 13 15 18 18 18 16 20
::ﬂ :}:::ﬁ's“ 1,1 1,0 1,2 1,3 1,3 1,1 1,8
::ﬂ ﬂt%ﬁn 1,3 15 1,8 1,8 18 1,6 2,0
ot 14 10 12 13 13 11 18
ppt 13 15 18 18 18 16 20
A hRGLRD 14 12 13 14 14 13 20
R LaLRD 14 16 18 19 19 18 22
g's“;f‘R"sE" 1,1 1,2 1,3 1,4 14 1,3 2,0
et 14 16 18 19 19 18 22
o 11 12 13 14 14 13 20
R o 16 17 20 20 21 20 22
R GLRD 14 16 18 19 19 18 22
Noopp D 13 15 18 18 18 16 20
NS GLRD 14 12 13 14 14 13 20

w Vid pumpning av vétskor med hgre viskositet &n 1 mPas reduceras de angivna viskositetsvardena.

Vérden i kg/dm?/ Fastlagda med 3 m slang 3/4" och pistolkran 3/4".
Arvot kg/dm3 :ssd / Madritelty 3 m ja 3/4" putkella ja avoimella 3/4" suulla.
Angivelse i kg/dm?/ Fastsatt med 3 m slange 3/4" og pistolkran 3/4".

Angivet i kg/dm? / fastlagt ved 3 m slange 3/4" og tappepistol 3/4".

w Tiheysarvot taulukossa pienenevét, mikali pumpataan nestettd, jonka viskositeetti on enemmén kuin 1 mPas.

= Densitetsverdiene som angis i tabellen, reduseres nar det pumpes vasker som har en viskositet pd mer enn 1 mPas.
= Vegtfyldevaerdierne specificeret i tabellen reduceres, ndr der pumpes vasker med en viskositet storre end 1 mPas.
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Lutz - Pumpen GmbH
ErlenstraBe 5-7 ¢ D-97877 Wertheim

®

Lutz

I
Die Fluid Manager

Tillverkningsdeklaration
Enligt EGs maskindirektiv 98/37/EG, Bilaga Il B

Vi deklarerar hdrmed att utformningen och konstruktionen av foljande —
om an inkomplett — maskin Overensstdmmer med de relevanta
grundldggande sdkerhets- och halsokrav enligt EGs maskindirektiv
98/37/EG.

Maskinen fr inte tas i bruk férran det &r faststéllt att maskinen som
helhet (fat- och behallarpump) Gverensstimmer med bestammelserna i
maskindirektivet samt harmoniserade standards. Den kompletta
maskinen 6verensstimmer med maskindirektivet ndr den anvdnds
tillsammans med drivmotorer tillverkade av Lutz-Pumpen GmbH.

Typ: Lutz pumpverk, for fat- och behéllarpump

Modeller: PP 41-R PP 41-L PP 41-R SL
PP41-LSL  PVDF41-R  PVDF41-L
PVDF41-RSL PVDF41-LSL  Alu41-R
Alu#1-L-MS  Aus1-RSL  Aludi-LSL
RE-PP MP-PP

Harmoniserade standards:
EN SO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809
Tyska nationella normer och tekniska specifikationer: DIN 24295

Valmistajan vakuutus
Konedirektiivi 98/37/EC, liite Il B

Téten vakuutamme, ettd seuraavien tuotteiden —vaikkakin toiminnalliseksi
kokonaisuudeksi tdydentdmattomia - suunnittelu ja rakenne vastaa perus
turvallisuus- ja terveysvaatimuksia jotka on maddritelty EU-
konedirektiivissa 98/37/EC.

Konetta ei saa ottaa kdyttoon ennen kuin on vahvistettu, ettéd kone
kokonaisuudessaan (tynnyri- ja sédiliopumppu) vastaa EU-konedirektiivia
ja sovellettuja standardeja. Kone téyttaa EU-konedirektiivin maaraykset
kaytettdessd Lutz-Pumpen GmbH valmistamia moottoreita.

Laitteen tyyppi: Pumppuputki tynnyri- ja séiliopumppuun

Mallit: PP 41-R-MS PP 41-L-MS PP 41-R SL
PP 41-L SL PVDF 41-R-MS PVDF 41-L-MS
PVDF 41-R SL PVDF 41-L SL Alu 41-R-MS
Alu 41-L-M$ Alu 41-R SL Alu 41-L SL
RE-PP-MS MP-PP-MS

Kéytetyt sopusoinnussa olevat standardit, tarkemmin
EN SO 12100-1, EN 1SO 12100-2, EN 809

Kaytetyt kansalliset standardit ja tekniset tismennykset,
tarkemmin DIN 24295

Produksjonsdeklarasjon
i henhold til EU-direktiv om maskiner 98/37/EG, Vedlegg Il B

Vigaranterer hermed at utferingen og konstruksjonen av felgende (kom-
plett eller inkomplett) maskin stemmer overens med de grunnleggende
sikkerhets- og helsekrav i henhold til EGs maskindirektiv 98/37/EG.
Maskinen ma ikke tas i bruk for det har blitt fastslétt at maskinen i sin
helhet (fat- og beholderpumpe) samsvarer med bestemmelsene i EU-
direktivet om maskiner og med de anvendbare standarer. Hele maskinen
samsvarer med bestemmelsene i EU-direktivet om maskiner, ndr det
brukes drivmotorer som er produsert av Lutz-Pumpen GmbH.

Type enhet: Pumperer for fat- og beholderpumper

Modeller. PP 41-R-MS  PP41-L-MS  PP41-RSL
PP41-LSL  PUDF41-R-MS PVDF 41-L-MS
PVDF 41-RSL PVDF41-LSL  Alu 41-R-MS
Alu41-L-MS  Alu4i-RSL  Aludi-LSL
RE-PP-MS  MP-PP-MS

Anvendbare harmoniserte standarder, spesielt
EN IS0 12100-1, EN 1SO 12100-2, EN 809

Anvendbare nasjonale standarder og tekniske spesifikasjoner,
spesielt DIN 24295

Leverandgrerklzring
i overensstemmelse med EU maskindirektiv 98/37/EC, Annex Il B

Vi erklerer hermed, at design og konstruktion pa felgende maskine -
omend ikke komplet - stemmer overens med de relevante fundamentale
sikkerheds- og sundhedshestemmelser specificeret i EU maskindirektivet
98/37/EC.

Maskinen mé ikke tages i brug, far det er blevet anerkendt, at maskinen,
som som en helhed (pumpe og motor), er i overensstemmelse med
bestemmelserne i EU-maskindirektivet samt anvendelige standarder. Den
komplette maskine er i overensstemmelse med EU-maskindirektivet, nar
der anvendes pumpevarker fremstillet af Lutz-Pumpen GmbH.

Produkttype: Pumpeverk for fad og beholder pumper

Typer: PP 41-R-MS PP 41-L-MS PP 41-R SL
PP 41-L SL PVDF 41-R-MS  PVDF 41-L-MS
PVDF 41-R SL PVDF 41-L SL Alu 41-R-MS
Alu 41-L-MS Alu 41-R SL Alu 41-L SL
RE-PP-MS MP-PP-MS

Anvendelige harmoniserede standarder, sarlig:
EN SO 12100-1, EN 1SO 12100-2, EN 809

Anvendelige nationale standarder og tekniske specifikationer,
sarlig DIN 24295

Wertheim, 08.06.2005

Jurgen Lutz, Verkstéllande direktér, Toimitusjohtaja,
administrerende direkter, Administrerende direkter
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Die Fluid Manager

EG-forsdkran om dverensstimmelse

Viforsékrar att féjlande produkt dverensstdmmer med kraven i EG direktiv.
Produkten far ej tas i drift forran det har faststéllts att drivmotorn till
fatpumpen uppfyller kraven av alla relevanta EG direktiv.

Den kompletta produkten dverensstémmer med maskindirektivet nar
den anvénds tillsammans med drivmotorer tillverkade av Lutz-
Pumpen GmbH.

Denna deklaration upphor att gélla om produkten pa nagot satt modifieras
utan att forst kontakta oss.

Typ: Fatpump

Modeller:  SS 41-R SS41-RSL
SS 41-L SS 41-L SL
RE §S 41-L MP SS 41-R/L
HC 42-R SL

EC direktiv:

EG direktiv for utrustning och skyddssystem som ar avsedda fér
anvdndning i explosionsfarliga omgivningar (94/9/EG).

EC maskindirektiv (98/37/EC)

EC typbesiktning:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102,

Bundesallee 100, 38116 Braunschweig,

PTB 00 ATEX 4111 X (SS 41-R SL, SS 41-L SL)

PTB 00 ATEX 4119 X (SS 41-R, §541-1)

PTB 00 ATEX 4123 X (RE SS 41-L)

PTB 00 ATEX 4122 X (MP SS 41-R/L)

PTB 03 ATEX 4002 X (HC42-R SL)

Harmoniserade standards:

EN 1SO 12100-1, EN 1SO 12100-2, EN 809, EN 13463-1, EN 13463-5
Tyska nationella normer och tekniska specifikationer: DIN 24295

Noudatettavat standardit
Téaten vakuutamme, ettd seuraavat tuotteet tdyttdvat EU-direktiivien
sdannokset.
Tuotetta ei saa ottaa kdyttoon ellei ole voitu vahvistaa, ettd tynnyripumpun
kéyttomoottori tayttad asiaan kuuluvat EU-direktiivit.
Kone kokonaisuudessaan tayttad EU-konedirektiivit turvallisuuden osalta
silloin kun kéytetadn Lutz-Pumpen GmbH valmistamia moottoreita.
Tama vakuutus lakkaa olemasta voimassa mikéli tuotteisiin tehdéén
muutoksia ilman Lutz-Pumpen GmbH antamaa lupaa.

Laitteen tyyppi: ~ Tynnyripumppu

Mallit: SS41-R MS SS 41-R SL
S$S 41-L-MS SS 41-L-SL
RE SS 41-L MS MP SS 41-R/L MS
HC 42-R SL

EU direktiivit:

Laite ja suojajdrjestelma réjéhdysalttiiseen ymparistéon (94/9/EC)
EU-konedirektiivi (98/37/EC)

EU-tyyppitarkistus:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102,

Bundesallee 100, 38116 Braunschweig,

PTB 00 ATEX 4111 X (SS 41-R SL, SS 41-L SL)

PTB 00 ATEX 4119 X (SS 41-R-MS, SS 41-L-MS)

PTB 00 ATEX 4123 X (RE SS 41-L MS)

PTB 00 ATEX 4122 X (MP SS 41-R/L MS)

PTB 03 ATEX 4002 X (HC42-R SL)

Kaytetyt sopusoinnussa olevat standardit, tarkemmin

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809, EN 13463-1, EN 13463-5
Kaytetyt kansalliset standardit ja tekniset tismennykset,
tarkemmin DIN 24295

Samsvarserkl@ring
Vi forsikrer at folgende produkt stemmer overens med kravene i EG
direktivet.
Produktet fér ikke tas i bruk for det har blitt fastsatt at drivmotoren til
fatpumpen oppfyller kravene av alle relevante EG direktiv.
Hele produktet samsvarer med bestemmelsene i EU-direktivet om
maskiner, nar det brukes drivmotorer som er produsert av Lutz-Pumpen
GmbH.
Denne erkleeringen oppharer & vaere gyldig hvis produktet pa noen mate
blir endret uten at vi blir konsultert p& forhand.

Type enhet:  Fatpumpen

Modeller: $S 41-R-MS SS 41-R-SL
SS 41-L-MS SS 41-L-SL
RESS 41-LMS  MP SS 41-R/L MS
HC 42-R SL

EU-direktiver:

Utstyr og beskyttelsessystemer ment for bruk i potensielle eksplosive
atmosfarer (94/9/EEC)

EU direktiver for maskiner 98(37/EU)

EC-Type examination:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102,

Bundesallee 100, 38116 Braunschweig,

PTB 00 ATEX 4111 X (SS 41-R SL, SS 41-L SL)

PTB 00 ATEX 4119 X (SS 41-R-MS, SS 41-L-MS)

PTB 00 ATEX 4123 X (RE SS 41-L MS)

PTB 00 ATEX 4122 X (MP SS 41-R/L MS)

PTB 03 ATEX 4002 X (HC42-R SL)

Anvendbare harmoniserte standarder, spesielt

EN 1SO 12100-1, EN 1SO 12100-2, EN 809, EN 13463-1, EN 13463-5
Anvendbare nasjonale standarder og tekniske spesifikasjoner,
spesielt DIN 24295

Overensstemmelseserkl®ring
Vi erklerer at folgende produkt er i overensstemmelse med
bestemmelserne i EU direktiverne.
Produktet ma ikke tages i brug, fer det er blevet anerkendt, at drivmotoren
for fadpumpen er i overensstemmelse med bestemmelserne i alle rele-
vante EU-direktiver.
Det komplette produkt er i overensstemmelse med bestemmelserne i EU
maskindirektivet, nér der anvendes drivmotorer fremstillet af Lutz-Pum-
pen GmbH.
Denne erklering er ugyldig, hvis produktet pa nogen made @ndres uden
farst at kontakte os.
Produkttype: Fadpumpe

Typer: $S 41-R-MS SS 41-R SL
S$S 41-L-MS SS 41-L SL
RESS 41-LMS  MP SS 41-R/L MS
HC 42-R SL

EU Direktiver:

Udstyr og beskyttelsessystemer, som har til formal at skulle anvendes i
mulige eksplosive atmosferer (94/9/EC)

EU Maskindirektiv (98/37/EC)

EU-typeundersggelse:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102, Bundesallee 100,
38116 Braunschweig,

PTB 00 ATEX 4111 X (SS 41-R-SL, SS 41-L-SL)

PTB 00 ATEX 4119 X (SS 41-R-MS, SS 41-L-MS)

PTB 00 ATEX 4123 X (RE SS 41-L MS)

PTB 00 ATEX 4122 X (MP SS 41-R/L MS)

PTB 03 ATEX 4002 X (HC42-R SL)

Anvendelige harmoniserede standarder, sarlig:

EN ISO 12100-1, EN 1SO 12100-2, EN 809, EN 13463-1, EN 13463-5
Anvendelige nationale standarder og tekniske specifikationer,

sarlig DIN 24295

Wertheim, 08.06.2005

tirgen Luiz,\Jerkstéllande direktér, Toimitusjohtaja,
administrerende direkter, Administrerende direktor
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Lutz

Die Fluid Manager

PYKOBOACTBO MO 3KCMITYATALIUU
BO4KOBbIE U KOHTEMHEPHBIE

HACOCBbI 5-12

PaboTHU MHCTPYKLUM

Tpb6Ku Ha nomnum 21-28
3a BaperiHn n KOHTeVIHepHI/I nomnum

Instructiuni de operare
BRATE POMPA 29-36

pentru pompe de butoi si container

Tun / Tip

PP 41-R-GLRD Niro 41-R-GLRD
PP 41-L-GLRD Niro 41-L-GLRD
PP 41-R-DL Niro 41-R-DL
PP 41-1-DL Niro 41-L-DL
PVDF 41-R-GLRD HC 42-R-DL
PVDF 41-L-GLRD RE-PP-GLRD
PVDF 41-R-DL RE-Niro-GLRD
PVDF 41-L-DL MP-PP-GLRD
Alv 41-R-GLRD MP-Niro-GLRD
Alv 41-L-GLRD

Alv 41-R-DL

Alu 41-1-DL

Mepen BBOAOM 060PYAOBaHWSA B 3KCNyaTauUMio 03HAKOMLTECH
C AaHHbIM pyKoBoACTBOM!
MpoyeTeTe HacToAWMTE PabOTHWU MHCTPYKLUMM Npeam nycka! L

Cititi aceste instructiuni fnainte de punerea in functiune!
AtEx100

[laHHOe pyKOBOACTBO COXPaHUTb Ans AanbHenwero
MCMOMNb30BaHWS.

[a ce 3ana3u 3a 6baelya ynotpeba.

Pastrati manualul pentru a-I consulta ulterior.



puc. | dwr. / Fig. 2 puc. / dwr. / Fig. 3

puc. / ®dwur. / Fig. 1

puc. /| ®wr. / Fig. 4

Mopenb Hacoca - RE- Niro /

puc. /| dwr. / Fig. 5

Tpbba Ha nomnata RE SS/
Bratul pompei RE Niro
puc. | dwr. | Fig. 6



puc. /| dwr. / Fig. 9

puc. | ®wur. / Fig. 8

Mogenb Hacoca RE- PP /
Tpbba Ha nomnata RE PP /

Bratul pompei RE PP
puc. | dwr. | Fig. 7

puc. | dwr. / Fig. 10

/ Fig. 12

puc. | dur.

puc. | dwr. / Fig. 11






COOEPXAHUE
1. O6wwue nonoxeHus ... 6
1.1 O6bem 6
2. Hacocsbl 7
2.1 CTaHpgapTHble  Hacocbl . 7
2.2 Hacocbl ¢ dyHkumei nonHoro onopoxHeHusi cepun RE ... 7
2.3 Hacocbl ¢ dyHKunein nepemelwumsaHua cepum MP ... 7
3. YcnoBus  akcnnyartauum 7
3.1 Xumnyeckass  CTOMKOCTb 7
3.2 Temnepatypa nepekayMBaemMom 7
3.3 BaskocTb 7
EC T I o T 2 oY o OSSPSR 7
4. Myck B 3kcnnyaTauuo 8
4.1 MoHTax  pgBuratens 8
4.2 YctaHoBka  Hacoca 8
4.3 MexaHunyeckme Harpyskm Ha Hacoc 8
4.4 MakcumanbHasa  rmybuHa  MorpyKeHus .. 8
4.5 Vcnonb30BaHWE  HWKHETO  (PUIIBTPA c..veevieiiieeieeiieciieeieeiie e 8
5. QkcnnyaTtauus 8
5.1 MNonHoe ONOpPOXHEHUE 8
5.2 MNonHoe onopoxHeHWe HacocaMn cepun RE .........ccccevveiienns 8
5.3 MNepemewmnBaHne Hacocamu cepun MP 9
5.4 Cyxon xopn 9
5.5 3aBeplueHne 9
6. XpaHeHue........... 9
7. O6cnyxuBaHve 9
7.1 WHCTpyKUMSI NO 3aMeHe W MOHTaXy HUKHEro
MOLUMMHMKOBOrO y3fna Ans HacocoB
cepun PP 41 C TOPUOBBLIM YMAOTHEHUEM ....c.ooeeviiiiaiieiieaiens 10
7.2 WHCTpYKUMSI NO MOHTaXy HanpaBnstollen BTYMKW
0103-249 gns HacocoB cepuit PVDF 1 Alu ..o 10
B PEMOHT L.ttt 10
9. BapbiBo3alyLLEeHHbIE Hacoch! .. 11
9.1 OGWwmMe nonoXxeHus 11
9.2 OCOOBIE  YCIOBUSI ..ottt ettt 11
9.3 BblpaBHMBaHME MOTEHLUMANOB W  3A3EMIIEHUE .......cccveveennnene 11
9.4 OnekTponpoBoasiiMe  WnaHr/  NpucoeanHUTENnn
LnaHros 11
9.5 MNpeanucaHnss no  B3pbiBO3aLiuTe 12

9.6 Knaccudmkaums 30H MO  B3pbIBOONACHbLIM
OBNACTAM  MPUMEHEHUST ..t eeee e eiee e e neeeenee e 12

9.7 MNoscHeHnst no knaccudmkaumm 30H B criydae
MCMONb30BaHUA  GOYKOBbIX ~ HACOCOB ....

9.8 BO3MOXHOCTb KOHTpOnS
[leknapauus  npousBoauTens
Hexnapauus COOTBETCTBUSA




OO6Lwwme yKa3aHUs No TEXHUKe 6e30nacHOCTU

Monb3oBaTtenb AOMKEH O3HAKOMUTLCA C MHCTPYKLMEN

no  aKcrfyatauuMm [0 3amycka  Hacoca M

NPUAEPKMBATLCS  U3MOXKEHHBIX MpaBun BO  BPeEMS

aKcnnyaTtauum.

1. Hacoc porpkeH aKkcnnyaTupoBaTbCH  TOMbKO B
BEPTUKANbHOM  MOSIOXKEHUN.

2. MNpun nepekaymBaHUM OMNACHbIX KWAKOCTeW (Hanp.,
€[KVIX, TOPHYMX, SAOBWTBIX W TA.) MOnb30BaTerb
Hacoca [O/PKEeH HagesaTb  3alUMTHYIO  ofexay,
Macky Ha NMUO WnW 3alUpTHble O4YKW, hapTyK K
nepyaTku.

3. Ybeautecb B HaOeXHOCTM U MPaBUIIbHOCTU
NOAKMIOYEHNS BCEX COEAMHEHUA U Y3I1OB.

4. CeepbTe ponyctMble npeferibHble 3HayeHus co
3HaYEHVSIMU TemnepaTypbl, BA3KOCTU W MIOTHOCTU
XUAKOCTKW, KOTOpas OydeT nepekauymBaThbCs.

5. Mpn  nepekauMBaHUM  CUMNBHO  3arpsiBHEHHbIX

XUAKOCTEN, WUCTOMNb3YNTE HWKHUA  PUnbTp.

. He npukacaiitecb k BXOAHOMY OTBEPCTUIO Hacoca.

. "Cyxoit xog" Oonsi HacocoB He [OMYCTUM.

. ObsasarensHo cneayet 03HAKOMUTLCS c

PYKOBOZACTBOM MO 3KCTflyaTauun Ans Asuratenei.

© N o

Crepgytoliee npumeyaHme HeobXoAMMO Y4MTbIBaTb

Npy  UCMOMb30BaHWUM HACOCOB, W3TOTOBMEHHBIX U3

nonunponuneHa (PP), nonuBUHUNAeHMTOPUAA

(PVDF) n antomums (Alu):

1. Hacoc Henb3s vcnonb3oBaTe BO B3pbIBOOMACHbIX
30Hax.

2. Henb3a  nepekaumBaTb  roproyve
knaccoB onacHoctn Al, All n B.

XNOKOCTU

Knaccudukaumsa roprovmx XXMaKocTen BbIMONHeHa
B COOTBETCTBUM C aupektuBamu 67/548/EEC. lMpu

nepekauMBaHWM  TakMX  KUOKOCTeR  creayet
cobnogatb cneayoumne npaeuna "
pekomeHaauun:

1. Tonbko Hacocbl M3 Hepxasetowen ctanu (SS
1.4571) wnm wus xactrennoa C (HC) wmoryt
1Mcnonb3oBaTbCA ANS 3TUX Lenei.

2. TNpUMEHSITb TOMNbKO B3PbIBO3ALLNLLEHHbIE ABUTATENN.

3. [JonycTMO NpUMeHeHWe TOMbKO MpU YCTaHOBKE
B MOOWMbHBIX pe3epByapax.

4. MNepeg Hayanom paboTbl YCTaHOBUTb
BblpaBHMBaHWE MOTEHUMANoOB MeXay HacocoMm U
pe3epByapoM.

5. MpUMEHNATL TOMBKO 3MEKTPOMNPOBOASLLME LUMAHTU.

6. CnegyeT TMOCTOSIHHO — KOHTponupoBaTb  paboTy
Hacoca.

7. PeMOHT Hacoca AOIDKEH MPOW3BOAMUTLCS TOSIbKO
NPOU3BOAMTENIEM UMM aBTOPWU3OBAHHOM, COrNacHo
[OroBOPY, PEMOHTHOW MaCTepCKOW.

Heobxoaymo yuuTbiBaTb MHCTPYKUMM MO  TEXHUKE

6e30nacHoOCTV TOW CTPaHbl, B KOTOPOW MCMONb3yeTcs

[aHHbIA  Hacoc.

1. O6LKe NonoXxeHus

BoukoBble W KOHTEWHEpHble HacOoCHble arperaTbl
COCTOAT M3 MPWBOAHOTO ABUraTens U CoB6CTBEHHO
camoro Hacoca. Onsa npusoga Hacoca
MCNONb3YITCH  Kak ABUraTenu nepemMeHHoro Toka,
3-dasHble u 1-chasHble, Tak U MHEBMATUYECKNE B
pPasnUYHOM MCMOMHeHUn (Hanpumep, B3pbIBO3ALLM-
LWEHHbIE) U C PasnUYHON MOLLHOCTbIO.

Camn HacocCbl W3roTaBMMBAIOTCA W3  Pa3NUYHbIX
mMaTepuarnoB, C MEXaHUYECKUM YNIoTHeHneM 1 6es,
a Takke ¢ pabouvmu konecamu pasnuyHon hopMmbl.
Bnarogaps atomy nwbon  Hacoc MOXHO
npucnocobmTb Nop Kaxdbl KOHKPETHbIA  cry4van
NpUMEHeHNss Mo noJaye, Hamnopy W CBOWCTBaM
nepekaymBaemoit  KuOKOCTK.

1.1 O6beM nocTaBKu

YnakoBka MOXeT cofepxaTb Takke 3akasaHHble
AONOSIHUTENBbHO KOMMneKkTywLuine. |-|03TOMy
HeobxoauMo npoBepATb KoMnnekrauunto npu
nony4yeHun 3aka3aHHOro 060py,CI,OBaHMﬂ.



2. Hacocbl
2.1 Hacocbl

Hacocbl n3rotoBneHHble 13 nonunponuneHa (PP),
nonueuHunaeHdTopuaa (PVDF), anmtomuHua (Alu)
1 HepxaBetowen ctanu (SS 1.4571) noctasnsitotcsa
6o ¢ akcuanbHbIM paboynm konecom (06o3HayveHue
R), nubo c paguanbHbiM (0603HayeHne L), B
3aBMCMMOCTU ot Tpebyemoro coyeTaHus
XapakTepuctuk "mogava - Hamop".

Takke pAnsa  aTMX HAcoCOB  CyllecTByeT [Ba
KOHCTPYKTVBHbIX UCTOSIHEHWS; NEpBOE OCHOBHOE - 6e3
ynnoTHeHusi (o6o3HaveHne DL) n BTopoe - ¢ TopLOBbIM
MexaHu4eckuM ynnoTHeHnem (obosHaveHne GLRD).
Hacocbl 13 xactennost (HC) BbimyckatoTcsi TOMbKO C
akcuarnbHbIM - pabounm konecoMm (R) B KOHCTPyKUMK
6e3 ynnoTHeHus.

Hacocbl  [OrmKkHbI  3KCmnyaTMpoBaTbCs
BEPTUKANbHOM  MOSIOKEHUM.

TONbKO B

2.2 Hacochl ¢ ¢hyHKUMEN NONHOrO
onopoxHeHus cepumn RE

Hacocbl € dyHKUMEN  MOMHOrO  OMOPOXHEHUS
n3rotaBnueatoTcs nmbo u3 nonunponuneHa (PP) nubo
13 Hepxasetowen crarm (NIRO 1.4571) "
npeaHasHaveHb! ans Hanbonee MONHoro
OMOpOXHEHUsT BoYek U pe3epByapoB.

BxogHol naTpybok Hacoca MOXHO 3anepeTb npu
paboTatolem asuratene cneumanbHbIM - KranaHoM,
CMOHTUPOBAHHBLIM B naTke Hacoca. 310
npefoTBpallaeT  BbITEKAHWE  KMAKOCTU  Mocre
OTKIIOYEHNA Hacoca M3 ero kopryca. 3anupaHve u
OTKpbIBaHWE MPOW3BOASTCS BPYYHYD MPU  MOMOLL
pblyara, pacnonoXeHHOro MoA PYYHbIM KOMECOM.
Hacocbl cepum RE cHabxeHbl paguanbHbeiM pabodnm
KOMECOM W WMEIT  KOHCTPYKLMIO C  TOPLIOBbIM
MeXaHWYECKUM  YNNOTHEHUEM.

Hacocbl  gormkHbl - 3KCMyaTMpoBaTLCA  TOMbKO B
BEPTVKANbHOM  MOMOXEHUM.

2.3 Hacochbl ¢ dyHKUMen
nepemelmnsaHus cepum MP

Hacocbl c dyHKUMEen nepemMeLuMBaHusi
n3rotaBnuBaloTcs 13 nonunponuneHa (PP)  uwnun
Hepxkagetowern crtanm (NIRO 1.4571) n cnyxat ans
nepemMeLLMBaHNS XUOKocTel B GoYKax U pesepsyapax.
OTKpblBas W 3aKpblBasi CMECUTErNbHblE OTBEPCTUS,
MOXHO perynupoBaTb 3(deKTUBHOCTL nepemeLun-
BaHus. py 3aKpbITbIX CMECUTENbHBIX OTBEPCTUSX
Hacoc nepekaynBaert. pu MX OTKPBLITOM MOMOXEHUN
HacoC W nepekayvBaeT W nepemMeLLvBaeT.

OTKpbITUE U 3aKPbITUE CMECUTENbHBLIX OTBEPCTUIA
OCYLLECTBMSETCH  BPYYHY MpW MOMOLUM pblyara,
PacronoXeHHOro Mof, PyYHbIM KONECOM.

Odppekt CcMeLUVBaHus yrnydwaeTcs, ecnu
HanopHbIN naTpybok Hacoca B 3TO BpeMs 3aKpbIT
(HanpuMep, 3aKpbITbIi  pa3gaToOuHbIA  MUCTONET,
LLIAapoBOW KpaH 1 T.4.)

Hacocbl cepun MP  cHabxeHbl  paguanbHbIM
paboynM KONIecoM W MOTyT WUMETb  KOHCTPYKLMIO
KaK C TOPLOBbIM MEXaHU4YecKUM YMIOTHEHMEM Tak
n 6e3 ynnoTHeHus.

Hacocbl [OMmKHbI  3KCNMyaTMpoBaTbCH  TOMbKO B
BEPTUKANbHOM  MONOXEHUN.

3. Ycnosus akcnnyaTtauum
3.1 XuMmmn4yeckas CTOMKOCTb HacocoB

Hacocbl nmpepgHasHaueHbl [Ansi  nepekayvMBaHus
YUCTBIX, 3aMyTHEHHbIX, arpeccuBHbIX "
HearpecCuBHbIX KUAKOCTEW, Mpu 3TOM, OLHaKo,
norpyxaemble B pabouylo cpedy MaTepwuansl
HaCOCOB [OJIKHbI ObITb YCTOMUMBLI MO OTHOLUEHMIO
K cpege.

C nomowblo Tabnuupl  ycToumBocTM  (Hamp.
Tabnuua ycronymBocTn Lutz) n HwxenpuBeneHHoro
nepeyHss MaTepuanoB MpoBepbTe, MOAXOAWUT In
Hacoc Ansi nepekaunBaHWsi OAaHHOM XWUAOKOCTU (CM.
Tabnuuy 1/ ctp. 29).

3.2 TemnepaTypa nepekaumBaemomn
cpeabl
TemnepaTtypa nepeka4yuBaemon

[OIDKHa  MpeBbllaTb  3HAYEHWUN,
Tabnuue 2 (cm. cTp. 30).

XUOKOCTU He
YKasaHHbIX B

3.3 BaskocTb

MepekaunBaHne  BS3KUX
6onbLuen MOLLHOCTH asurartens. Mpwn
nepekaymBaHWM  TakMX KMAKOCTEN  MPOU3BOAU-
TENbHOCTb U [ABNEHNE Ha BbIXOAE YMEHbLUATCS.
YTtobbl MpegoTBpaTUTL  Meperpysky  Asuratensi
cnegyet cobniogate  crnepylowme  npefenbHble
3Ha4eHus (cm. Tabnuuy 3 / cTp. 31).

xupkocten  Tpebyet

3.4 MnoTHoOCTbL

MepekaunBaHWe XWOKOCTEN C BLICOKUM YAeNbHbIM
BecoM TpebyeT GonbLueit MowHocTH asuratens. Mpu
nepekauMBaHUM  TakuUX >KWOKOCTEN  Mpou3BOAM-
TENbHOCTb W [JABMEHWE Ha BLIXOAE YMEHbLIAKTCS.
Ytobbl NpepoTBpaTUTL  MEperpys3ky  ABuratens
cnepyet cobniojatb  criepylolve  npefenbHble
3HaveHus (cm. Tabnuuy 4 / ctp. 32).



4. Myck B akcnnyaTtauuio

4.1 MoHTax gBuraTtenst

BbIknoYeHHbIN  gBUraTenb  MOHTMpyeTcs  Ha
Hacoce. [lpn  aTom, crerka  moBopayuBas
asuratenb, Heobxogumo ybegutbcs B TOM, YTO
ero Begylwaa nonymydTa Bowfa B 3auenneHue ¢
OTBETHON nonymydTo Hacoca. 3aTem Aaswratenb
M Hacoc NPOYHO COoeauHATCA Apyr ¢ ApYyrom npu
MOMOLLM PYYHOro Koreca (BpalleHve Mo 4YacoBOW
ctpernke). (cMm. puc. 1).

4.2 YcTaHOBKa Hacoca

Hacoc NOIKeH 6bITb yCTaHoBMeH B
BEPTVKAIbHOM MOMOXEHWUM B FOPOBUHE GOYKU UM
KOHTeliHepa, 4TObbl U36exaTb  ONpOKUAbIBAHMS
pesepByapa Nno Mepe ero OnopoxHeHus. [ns atoro
npefHasHa4eHsbl TH. 6oukoBbIe ajanTopbl,
KOTOpble  eCTb B nporpamme MOCTaBOK HUPMbI
Lutz kak KommnekTytwoLume.

lMpn  cTauuoHapHOW  yCTaHOBKE  HACOCOB U3
anoMUHUS UMW HepXxaBetowen ctanm ¢ rnybuHomn
norpy>eHus CBblLIe 1200 MM ny4yue
ncnonb3oBaTb MOHTaXHbI dnaHel, (cm. puc.2 -
Mo3.1). Hacocbl M3 WCKyCCTBEHHbIX MaTepuarnos
¢ rmy6uHon mnorpyxeHusi cabiwe 1200 MM npw
CTaLmMoHapHon yCTaHOBKe [OMKHbI
MCMONb30BaTbCA TOMbKO C MOHTaXHbIM  dhnaHLem
M3  coobpakeHU  YCTOMYMBOCTU  KOHCTPYKLMW.
B pesepByapax C MOOBMXHBIMUA XWOKOCTAMK -

NPUYMHOW  MOXET  SIBMSTbCS  UCMONb30BaHUe
cMelmBalWmMX — naTpybkoB M TypOyneHTHble
NOTOKM, Hacoc cnegyet [OOMOINHNUTENBHO

YKPennsitb B HiDkHel yactu (cm. puc.2 - M03.2).

Mpu cTaumMoHapHO ycTaHOBKe GO4YKOBOro
Hacoca BO  B3pbIBOOMAaCHbIX  30HAaxX
co6nopatb ykaszaHua nyHkra 9!

4.3 MexaHun4eckue Harpy3ku Ha Hacoc

M3mmb Hacoca  npu SKchnyatauuMu  orpaHuYMBaoT
ero yHKUMM U Cpok cryxOBbl. Moatomy Hacoc He
[OMKeH noABepraTbCst BO3OENCTBUIO CUN  CXaTUs
N pactskeHust (cMm. puc. 3).

Mambatolumin - MomMeHT M, Ha  HamopHbIi - naTpy6ok

HeoOXOOUMO  OrpaHUYMTL [0 CREedyrLUMX 3HAYEHWI:

Martepuan Hacoca Makc. narnéarowmm
MOMeHT, Hm

Monunponunet (PP) 10 Hm

MonueuHunuaeHdTOpUA

(PVDF) 20 Hm

AntoMuHui (Al) 20 Hwm

Hep)KaBerou.laﬂ cTanb

(Niro 1.4571) 30 Hm

Xacrennon C (HC) 30 Hwm
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4.4 MakcumanbHas rnybuHa norpyxeHus

Ybegutecb B TOM, 4TO HAcOC TOrMPY>XeH B
XWUOKOCTb He rnybxe YpoBHSI HanopHoro narpybka
(cm. puc. 4).

4.5 NMprmeHeHne HUXKHero chunbTpa

Ons >kmgkocter € rpydbIMM  MEXaHUYECKUMU
npuMecsiMK crieflyeT 00s3aTeNbHO MPUMEHSTb HYDKHUIA
GunbTp.  Takke HeobXooMMO  3alWTUTL  BXOOHOW
naTpybok Hacoca OT BOJIOKHUCTbIX —MaTepuaros,
KOTOpble MOrYT OCeCTb Ha €ero ABWXYLUMECH YacTu 1
BbIBECTU HACOC M3 CTpos (CM. puc. 5).

5. dkcnnyarauus
5.1 NMonHoe onopoxHeHue

YT06bI nobutbes NosHoro OMOPOXHEHUS
pesepByapa, MpOLECC MepekaunBaHvst  HY>KHO
OCYLLECTBASATL [0 Tex Mop, MoKa XWAKOCTb He
nepectaHeT BbiTekaTb W3 HaMopHoro natpybka
Hacoca. Hanbonee MOMHOe  OMOPOXHEeHne
focTiraeTcsi Mpu HaknoHe 604kM U onyckaHuem
HacocHoro naTpybka B caMyld HWXKHIOIO ee 4acTb.

5.2 NonHoe onopoXXHeHMe HacocamMun
cepum RE

3anupaHve © OTKpblBaHWe BXOAHOrO naTtpybka
Hacoca Mpou3BOAATCA Bpy4yHyto. Y Hacoca RE-Niro
npv nomouy pbidara A (cm. puc.6). Y Hacoca RE-PP
npy NoMoLLM AByX pbidaroB A u B (cm. puc.7). Pbivarn
HaxodaTcs Mof PYYHbIM KONEecoMm.

Mocne 3aBeplueHWs mpouecca nNepekavnBaHus
BXOAHOE OTBEpCTVE 3anupaetcs npu paboTatoLiem
Asuratene noBopoToM pblyara (cM. puc. 6+7, nos.1).
Tenepb HacoC MOXHO BblHyTb W3 €MKOCTU nocne
OTKMIOYEHVs  ABWratenss W MepectaBuTb B
crnegylowmin pesepsyap. Onsi Toro, YToObl XUAKOCTb
BbIMMAch U3 Hacoca, pbldar HYXHO 0CBOOOAUTD,
NOTSIHYB €ro, U BEPHYTb B UCXOOHOE MOMOXKEHWe (CM.
puc. 6+7, nos.2).

MpumevaHue:

MonoxeHune pbiyara “0” =
MonoxeHune pbiyara “1” =
Moxanyncrta cBepsiTecb
Hacoce

Hacoc 3aKpbIT
Hacoc OTKPbIT.
C MapKMpOBKOM Ha



5.3.MepemelunBanne Hacocammu cepuu MP

Bbibop pexuma "cmewwuBaTth' / "nepekaumBatb'
OCYLLECTBMAETCH BPYYHYIO NpU Nomoln pbibara A
nof Py4HbIM Konecom. Psaom ¢ pblbarom HaHeceHsbl
Hagnueu  (mix, pump) €O CTpenkow, KoTopas
yKa3blBaeT HanpaefeHue noBopoTa pblyara Ans
YCTQHOBKM  enaemoro pexuma. B pexume
cMelwmBaHmsa (mix) Hacoc paboTaeT C MeHbLuew
MOLLHOCTbIO (CM. puc.8).

OdbpekT cMeLUnBaHus ynydwaercs, ecnm
HamnopHbIN naTpybok Hacoca B 3TO BpeMs 3aKpbIT
(Hanpumep, 3aKpbITbIi  pa3gaToOuHbIA  MUCTONET,
LIapoBOV KpaH v T.A4.)

Q Mepen BkMYeHWeM fapuratens cnegyet
cnegutb 3a Tem, 4ToObl pblyar yxe Obin
YCTaHOBIEH B Xenaemoe nonoxeHue. Ecnu
OTBEPCTUS A1 CMELUMBAHUS HaxoasaTca Hag
YPOBHEM >KMAKOCTM, BO3HWMKAET OMaCHOCTb
pa3bpebi3rnBaHus. MNpon3BoanTb cMeLlMBaHue
peKkoMeHYyeTCs TONMbKO B GouYKax, 3aKpbITbiX

KpbILLKaMU.
5.4 Cyxown xon

"Cyxum xogom" HasbiBaloT paboTy Hacoca B
OTCYTCTBMM  MepekaynBaemolr  xmgkoct.  [Ons

HacoCOB C TOPLIOBbIM MEXaHUYECKUM YMIOTHEHWEM
"cyxoi xoa" He gonyctum. Hacocbl 6e€3 ynnoTHeHus
MoryT paboTatb Ha "cyxom xopy" He ©Gonee 15
MUHYT. 3a paboToii Hacoca HyxHO HabnogaTb vnm
1CMonb30BaTh ansi aToro cneupanbHble
TEXHUYeckne npucnocobnexus, Hanpumep,
YCTPONCTBO HabnogeHust 3a mnopayen XuakocTu.

5.5 3aBepLueHue paboTbl

BblHMMaiiTe Hacoc U3 pesepByapa OCTOPOXHO,
4TO6bI XUAKOCTb, Codepxallasica B naTpybke U B
cucteme TpyGONPOBOAOB, MOrfa BbINUTLCA Hasad
B pesepsyap.

Hacoc nocne wcnonb3oBaHWs [OOMKeH Bcerga
XpaHUTbCA B MOABELUEHHOM  COCTOSIHUM  Ha
HacCTEHHOM KpoOHWTenHe. He ponyckaetca ero
XpaHeHue B ropusoHTanbHoM nonoxeHun! [lpu
3TOM MoCne nepekayvBaHna OMacHbIX XuAKoCcTewn
crnepgyeT npedoTBpaTUTL  NPONMBaHUE  OCTaTKOB
XKWMAKOCTM Ha nonm.

6. XpaHeHue

XpaHuTe Hacoc B 3alUMULLEHHOM U B TO Xe BpemMs
NerkogocTynHoM mecTe. Hacocbl n3
nonunponuneHa (PP) cnepgyer sawuwatb OT
ONUTENbHOTO  BO3AEWCTBUS  yIbTPadhuoneToBbIX
nyyent (cMm. puc.9).

Onsa HacocoB cepuu RE:
nepen XpaHeHuem CnuTb OCTaTKW >XWMOKOCTU
nepectaBvB pblyar B nonoxeHve “1”

[nA HacocoB C TOPLOBLIM YMIOTHEHUEM

A cepum PP 41 GLRD:
Y HacocoB C TOPLOBBIM MEeXaHWUYeCKUM
yNnoTHeHneM HebornbLIoe  KONMYeCcTBO
JKUOKOCTM MOXET MPOHWKHYTb B TpyOKy, B
KoTopon npoxoauT Ban. lNepen ycTaHOBKOW
Ha  XpaHeHue  crieflyeT  MNepeBepHyTb
naTpy6ok, YToObl XUAKOCTb MOrfa BbINIMTHCS.
CobntopainTe OCTOPOXHOCTb npu
obpalleHnn C arpeccuBHbIMU XKUAKOCTAMU!

7. O6cnyxnBaHue

Mepea npoBefeHnem pa6ot no
A npomrnakTU4ecKoMy o6CnyXnBaHmio
criegyet npocneautb, 4ToBbl Hacoc Bbin
MOMHOCTBIO  MycT.  Mpu  MCMONb30oBaHMM

pasgaTtoyHOro nuctoneTta nocne  3akpbiTua
nucrtonieta W OTKMKYeHua OBuratend B
Hacoce MOryT CKOMUTbCA OCTaTKU XUOKOCTU.

Mocne nepekavynBaHua  arpeccuBHbIX, BA3KUX,
KpUCTannusnpyowmxca nnu 3arps3HeHHbIX
Xugkocrten pekomeHayeTca NpOMbITb n

NpoYnCTUTL Hacoc. Ecnm nog pyyHbIM  Komecom
Ha naTpybke BbICTYNarOT Kanmu XWaKoCTW, TO Hacoc
HY>XHO HeMe[NEeHHO OTKMYUTb M 0oTnaguTb (CM.
puc.10).

Y HacocoB 6e3 ynnoTHEHWS B 3aBUCUMOCTU OT
maTepuana, “3 KOTOporo M3roToBrieH naTpybok, Hag
NATKOW Hacoca HaxogaTcs OAHO wnu  ABa
oBanbHbIX  oTBepcTus. YTobbl  rapaHTUpoBaTb
6e3ynpeyHoe (hYHKLIMOHMPOBaHWe Hacoca,
obsa3aTenbHO  criedyeT  KOHTpPONuWpoBaTb,  YTOObLI
3TN OTBepCTUs He 3abvBanuchb.



7.1 UHCTPYKUMA NO 3aMeHe U MOHTaXy HWXXHero NMOLMWMNHUKOBOro y3na Ansi HacocoB
cepuu PP 41 c TOpLOBbLIM YNIIOTHEHUEM

8. PemoHT

[eictByeTr ofliee TMOMOXEHWe, Ha OCHOBaHWM  KOTOPOTO  PEMOHT  MOXET  MPOW3BOAMTLCS  TOMBKO
M3rOTOBUTENEM WIM  CTIELManm3vpoBaHHbIMM  MacTepCKUMK, YMOMHOMOYEHHbIMY  u3roToButenem.  [pumensiiite
TOMbKO ~ 3anacHble  Yacth  cupmbl  Lutzlpn  Bo3Bpate  oboOpydoBaHWsS  MOCTaBLUMKY,  06s3aTENbHBIM
TpeboBaHVeM ABMsieTCs  npegocTaBrneHve ceptudmkata o6 ounctke U gesvHdekumm — obopynoBaHus,
3aMOMHEHHOTO  HagnexalymM o6pasoM W 33  MOAMUCHLI0  OTBETCTBEHHOrO JMLUA@ OT  SKCTyaTUpYHOLLEro
nepcoHana (CM. MHGOPMaUMIO MO CEPBUCHOMY OOCHyXMBaHUIO Ha Www.lutz-pumpen.de).
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9. B3pbiBO3aLMLEeHHbIE HACOChI

9.1 O6wue nonoxeHus

Hacocel Niro  41-R-GLRD, Niro  41-L-GLRD,
Niro 41-R DL, Niro 41-L DL, RE Niro 41-L-GLRD,
MP Niro 41-R/L GLRD n HC 42-R DL npepHasHa4eHb!
ONst NepekauvBaHWsl  TOPIOYMX  KUMOKOCTEW 13
NepeHoCHbIX  (HecTauuoHapHbIX)  EeMKOCTEW,  OHU
OoTHOCATCA K rpynnam B3pbiBo3awmTbl A n 1IB 1
TemnepaTypHbiM knaccam ot T1 go T4.

BHelHSs YacTb Hacoca Mexdy —BCaChiBaoLLMM
oTBEPCTVEM 7 HaropHbLIM naTpyGkom
COOTBETCTBYET ~ Kareropum 1.

BHelHss  4YacTb  Hacoca  Mexay — HarnopHbIM

I'Iany6KOM N y3rioMm coeduvHeHusa C Ouratenem, a
Takke BHYTPEHHAA YacTb HacoCa npu WUCMNOoSIHEHUN

C TOPLEBLIM MEXaHWYECKUM YMMOTHEHUEM  (0BbIMHO
3anonHeHas nepekaiMBaeMon XWOKOCTBIO)
COOTBETCTBYET  KaTeropum 2.

9.2 Oco6ble ycnoBus

Mpn  wucnonb3oBaHMM  BOYKOBOrO  Hacoca — Bce
[OOMONHUTENBHbIE  ANEMEHTbl  CUCTEMbI,  KOTOpble
COEOVHAIOTCA C  HAcoCoM  (coeauHuTenbHas MydTa,
npvBo4, MNPUBOOHOW — ABWratenb W TA.)  [AOMKHbI
HaxoouTbCs BHE eMKocTW. [lpu 3ToM  [OO0MKHbI ObiTh
yuTeHbl TpeboBaHus no rpynne npubopos Il (noarpynna
Il B), kateropusa 2, knacc Temneparypbl T4 (EN 50014).
MoLluHoCTb NpuBOAA (ANEKTPO- WNWM MHEBMOABUraTernsl)
He JorkHa npesbiwarb 0,88 kBT, a yactoTa BpalleHust
nomrkHa  Obltb He  Gonee 17000  OG/MMH.
BoykoBo  Hacoc ~ Hemnb3d  MCronb3oBaTb  ANA
cTaumoHapHol ycraHoskv. [Mpu pabore Hacoca BO
BpEMsi  rpouecca  fepekauvBaHus  Heobxoavmo
cneouTe 3a TeM, 4Tobbl "cyxoi xod"' wnM  nycTble
da3bl ObinM MO BO3MOXHOCTU  MVHVMMW3MPOBAHDI.

9.3 BbipaBHMBaHWe NOTEHLManos n
3a3emneHue

Mepen  3amyckom  Hacoca B 3Kcnnyatauumio
Heobxoaumo obsizaTenbHO [0BUTLCS  BblpaBHUBaHWS
noTeHuuanos B  cucteme "Hacoc-pesepsyap,
KOTOPbIA ~ HEOOXOOAUMO  OMOPOXHUTB-  pesepByap,
KOTOpbIA  HEOOXOOAMMO  3amonHUTL".

BbipaBHsiTb pasHoCTb noTeHUMarnos Mexay
HacocoM ¥ pe3epByapoM, KOTOpbIA  Heobxoaumo
OMOPOXHUTL ~ MOXHO ~ MyTeM  yCTaHOBkM  kabens
BblpaBHVBaHUA noTteHumanos (Apt.Ne 0204-994). Insa
[OOCTWKEHUS  Jydllern  MpoBOOMMOCTM  criedyer
yoanuTb Kpacky W rpsisb B MECTax MNpUCOEAVHEHUS.
TokonpoBoasiLLee coeayHeHvie mexay
pesepByapoM, KOTOPbIA  CrieayeT  OMOpOXHUTb U
3arorHseMbIM pe3epByapom yCTaHaBMnMBaeTcst
6naropapst npoBoAsiLLell MofcTaske  (Hanpumep,
NpoBOASLLE  peLleTke).

CoefvHeHve Mexay pesepsyapamut W 3a3eMIeHHONM
MOBEPXHOCTHIO Taioke LOMKHO BbiTb
3MEeKTPONPOBOAHbLIM.

r

I

S
e s

MosicHeHus:

(1) Kabenb BblpaBHUBaHWS NOTEHLMAIOB, (2a)
TokonpoBoasiLas NofacTaBka U NOAKIoYeHWe kabens
BbIpaBHVBaHUsI NMOTEHLMAanoB k obenm Goukam, (2b)
[anbBaHM4eckoe coeanHeHne (Manoe nepexonHoe
conpoTusnenue), (3) ToKoNPOBOASLLMIA LUNaHT, (4)
TokonpoBogsiLLee CoeAUHEHNE MEXY LLUMaHToM U
npucoeauHuTenem wnadra, (5) Hacoc ans 3oHbl «0», (6)
[lBuratenb ¢ 130NMPOBaHHLIMY METaNMMYECKUMM
petansavu, (7) PasgatouHbin nuctoneT

9.4 AneKkTponpoBoasLwme WwraHrmn/
npucoeguHUTENM LLUNaHroB

B npuHuvne oGO LUMaHr,  3aKkpenneHHbId  Ha
nogatoliemM natpybke 6GOYKOBOrO Hacoca, AOMKeH

ObiTb  [OCTATOMHO MPOBOASALUMM —  OTHOCUTESBHO
AMEKTPOCTATUYECKNX 3apsoB.

OMMYecKkoe — COMPOTWBIIEHME  MeXay — 3feMeHTamm
CUCTEMbI — B [AaHHOM Crflyyae Mexay HacocoM W
MUCTONETOM - He MOXET npesbIWaTh
COTTBETCTBYIOLLYIO  MPEOdErbHYl0  BenuuMHy, B

3aBMCUMOCTM  OT  UCMOJSIb3YyEMbIX PYKaBOB.

1. Obo3HaveHe Ha pykaBax C cumBoriom ,M*
MpepenbHast BemumHa < 10% Q (cMm. puc.11)

2. Obo3HayeHe Ha pykaBax C CUMBOSIOM ,Q°
MpenenbHas BenuunHa < 106 Q (cm. puc.12)

CoedVHeHUs Mexay LNaHroM W HacocoMm, a
TaKkKe MEXZy LMaHroM M MUCTONETOM [OMKHbI
obnagatb  GONbLWON  3NEKTPOMNPOBOAHOCTbLIO.
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Ecnn 310 He KakoM-HMOYAb  WUCKMIOYMTENbHbIN
cnyyan, 10 06s3aTenbHO HEOBXOAMMO OTAENbHOE
3a3eMfieHe BCex MPOBOAALMX YacTel (Hanp.
MeTannMyeckass Hacagka Ha KOHLe LunaHra).

CoeanHeHUsi TOKOMPOBOASLUMX PYyKaBOB C

apmarypou " UTUHramm [OIMKHO
yOoBneTBopATb  TpeboBaHMsIM  CTaHdapTa
DIN EN 12 115.

9.5 NMpeanucaHusa no B3pbiBO3awwmTe

Mpn pabote B onacHoi 30He orepaTtop 0bopyaoBaHMs
JOrmkeH  cobrofatb  MHCTPYKUMM MO TEXHUKE
6esonacHocT.  Criedyrolmin-— CIMCOK  MpeAcCTaBnsier
cobon 0630p Hambonee BaxkHbIX HOPM W MpaBurl.
[evcteytowmii BHYTPU EU:

[upextvea 1999/92/EC no MyHMMarbHbIM TpeGoBaHWAM Anst
MOBbILLEHVS GE30MACHOCTY M OXpaHbl 300POBLS PABOTHUKOB,
rnoasepraroLLMXcs pUcky BO B3prBOOI'IaCHOI7I 30He.
EN1127-1

B3pbiBoonacHble atMoctepbl — NpeaoTspaLLieHne B3pbisa v
3aLmra -

YyacTtb 1: OCHOBHbIE KOHLIEMLMM 1 METOAOIONMS!

EN 13463-1

Heanektpudeckoe obopynoBaHue Anisi NoTeHUManbHO
B3pbIBOOMNACHbIX atmocdep - YacTb1: OCHOBHbIE METOab! U
TpeGosaHms

EN13463-5

Heanekrpudeckoe obopynoBaH1e Anisi NoTEHUManbHO
B3pPbIBOOMACHBIX aTMOCep - HacTbb: 3allmTa 3a cHeT
6e30MacHOCTV  KOHCTPYKLMM

- AvipextviBa 67/548/EEC (HopMbI Mo MaTepuaram)
OsHakomMbTeCH C  MpaBWlaMM W HOpMamy BaLLen
CTpaHsbl.

9.6 Knaccudmkaumsa 30H no
B3pbIBOONACHLIM 061acTAM NPUMEHEHUs
BapbiBoonacHbIMM  oBriacTtsiMm - cuuTatoTcst - obnacTu,
B KOTOPbIX ~ HAa  OCHOBAGHMM  MECTHbIX WM
NPOV3BOACTBEHHbIX ~ YCIOBUA  MOXET B OMAcHOM
KonnyecTBe chopMrpoBaTLCS B3pbIBOOMacHasi
atMocchepa. Takve obnactu  nogpasgenslotces  Ha
HEKOTOPOE  KOMWMYECTBO  30H.

Ona obnacter, B KOTOpbIX BO3HWKAET OMNACHOCTb
B3pblBA M3-32 TOPHOYMX ras30B, MapoB WM TymaHa,
[eNCTByeT  criedytoliee  MoapasnereHue:

a) 3oHa 0 oxBaTbiBaeT 0bract, B KOTOPbIX MOCTOSIHHO
nnm B TeYeHne  AnUTENbHOrO BpEeMeH
npucyTCTBYeT  B3pblBOOMacHast — atMocdepa,

b)soHa 1 oxsatbiBaeT obrmactv, B  KOTOPbIX
NPUXOOUTCH  CYATaTbCA C  Tem, YTO Bpems OT
BPEMeH/ BO3HWKAeT B3pbIBOOMacHas armocdepa,

C)3oHa 2 oxBaTbiBaeT obrmact, B KOTOPbIX
npuxoauTcst paccuuTbiBaTh Ha 1O, 41O
B3pblBOOMacHasi  atmMocpepa  BO3HMKAET — NULlb

PEeOKo U Ha HenpoaorvkUTENbHOE BpEMA.
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9.7 O6bsICHeHMe KraccudmKaLmm 30H Npuy
MCMoNb30BaHUM GOYKOBLIX U KOHTEMHEPHBLIX
HaCcoCOB Afisl FOPHOUMX XKUAKOCTEN

- Bhytpn 6o4Kkn wm pesepeyapa
pacrionaraetca 3oHa 0.

- Ipanvua mexagy 3oHoit O u 3oHoi 1 onpenensietcst
BEPXHUM  KpaeM
KOHTelHepa.

- TMomelLeHns, B KOTOpbIX MPOW3BOASATCH pPaboThl MO
nepekauvBaHMIO UM JO3MPOBaHWIO, MO BCEM
KPUTEPUSIM  OTHOCSITCSt K 30He 1.

- Moatomy Ans GOYKOBLIX W KOHTEMHEPHbIX HACOCOB
dupmbl Lutz cnenyer:

1. Tonbko Hacock! rpynnbl I, kateropum 1/2G, moryT
MCronb30BaTLCA  ANA  NepeKaqvBaHnsa  roproYdnx
xuakocter. OHM  COOTBETCTBYIOT MpaBwuiam U
HOpMaMm [nsi UCronb3oBaHWst B 30He 0.

2. MpvmeHeHVe B3pbIBO3ALLUMLLEHHbIX —OBUraTeneil,
BHE 3aBMCVMMOCTW OT TOrO, Kakoii BWA 3aluwThl
OHM umetoT, B 3oHe 0 Heponyctumo. VckmtoueHns
MOryT ObiTb  yTBEPXOEHbl  TOMBKO  MECTHbIMM

BCeraa

KOHTPOIMPYIOLLMMM  OpraHamMu.
3. Oeurater LUTZ cepum ME C  MOBbILLEHHON
CcTeneHbio 6e3onacHocT COOTBETCTBYIOT

HopMam W npaewuriam ans rpynnbl I, kateropum
2G ans ucnonb3oBaHvst B 3oHe 1.

9.8 BO3MOXXHOCTb KOHTpOnNSA

Mpoaykums, npoussogumast 3asogom Lutz-Pumpen,
KoTOpas npegHasHadyeHa ANs  WCMonb3oBaHUs B
NOTEHLUMANbHO OMnacHblX 06nacTsx nNpUMeHEeHNs,
UMeeT  cneumanbHyo MapK1pOBKY, KoTopas
Nno3BONseT MpocneauTb 3a MCMOMNb3oBaHWEM U
nepenBwxeHMemM  [daHHoro ToBapa. B aTon
MapKUpOBKe yKa3blBalOTCH CBEAEHUS O [aTe Bblnycka
npoaykumm m o mMoaudukaumm obopynoBaHus.
OTO NpoayKumMs npegHasHaveHa Ans UCnosb30BaHUS
B MOTEHUManbHO OnacHbIXx 06nactsx NpUMeHEeHNs.
B coortBetctBUM Cc Hopmamu EC ATEX 94/9,
NPYMEHNUTENBHO K AaHHOMY 060pyA0BaHMIo, AOSKHbI
cobnogarbes HeobxoanMble mepbl,
rapaHTupylolwMe  BO3MOXHOCTb ~ KOHTpPoONns  3a
nepeMeLLeHsIMM  AAHHOW  NpoayKuuW, Kak — no
ybbIBatoLLe, Tak M MO BO3pacTalolen Lenoykam.
Hawa  pernctpaumoHHass  cuctemMa  KOHTPONs
KavectBa ATEX rapaHTupyeT  BO3MOXHOCTb
npocneaute Becb NyTb €AuHULbLI  0BopyaoBaHUsS
BNMOTb [0 WCXOQHON TOYKM MOCTaBKW.

3a ucKnYeHnem 0ocobblX CryvaeB, MUCbMEHHO
COrnacoBaHHbIX  WMHbIM 06pa3oM, BCe MOCTaBLUMKM
[aHHoro obopynoBaHusi  Gepyt Ha  cebs
obsa3aTenbcTBa BeCTU CUCTEMY, KOTOpasi MO3BOMUT
B cnyyae HeobXxoaMmocTu 0To3BaTb obopyaoBaHue
npy obHapyXeHWn HEeCcoOTBETCTBUA HOPMAaTUBHBLIM
TpeboBaHMsAM.
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O6wa nHcpopmaumsi NO OTHOLLEHME HA
6e3onacHocTTa

MexaHuKkbT TpsibBa fia NpoyeTe v Aa creasa paboTHUTe

MHCTPYKLMN NPEAM NyCKaHETO Ha MoTopa.

1. Tpbbata Ha nomnata TpsibBa Aa paboTn camo BbB
BEPTVKANHO MOMNOXEHNE.

2. MexaHukbT TpsibBa [a HOCY MOAXOASALLO 3aLUMUTHO
06nekno, 3almMTHa Macka 3a NMLETO Unu NpeanasHn
oumna, NPecTUnka unu pbKasuLy, KOrato U3nomnea
OrnacH! TEYHOCTU.

3. YBepere ce, Ye BCUYKY NPUCHEAUHEHNSI U CDUTUHTU
ca pobpe 3arterHaty.

4. 3anomHeTe rpaHnyHnTE CTOMHOCTYU 3a
Temneparypara, BUCKO3MTETa M OTHOCUTENHOTO TEITO
Ha dnymnaa, KOWTo Lie ce U3nomMBea.

5. M3nonsBante ¢unTbp B AonHata 4acT Ha
nomnaTa, Korato n3nomMneaTte MHOro
3aMbPCEHN TEYHOCTW.

6. He pookocBaiite cMykaTenHusi BXo4 Ha nomnara.

7. Mowmnata He TpsibBa Aa ce ocTaBs fa paboTy Ha Cyxo.

8. CnasBaiiTe paboTHUTE MHCTPYKUMK 3a MOTOpa.

B cnyyait, ye TpbbuTe Ha nomnuTe ca n3paboTeHn oT

nonunponuneH (PP), nonnemhunuaexdnyopua (PVDF)

1 anymuHui (Alu), o6bpHeTe BHUMaHWe Ha CrefHoTO:

1. He ce paspeluaBa ekcnnoarauvs Ha nomnara BbB
B3pVIBOOMNACHM CpPean.

2. Momnata He TpsibBa Aa ce 13nos3ea 3a U3nomneaHe
Ha Bb3annamensemu donyuam knacose Al, All n B.

Knacudpukaumsata Ha 3ananuMm  TEYHOCTU €

M3BbpLleHa cbrnacHo [upektnBa 67/548/EM0.

KoraTo nsnomnare 3ananMmu TEYHOCTH,

cvbniogaBavite  pasnopeabute 3a  6GesonacHa

paboTta n cnefHWTe no3uUMK:

1. U3nonsgaiite camo Tpbou Ha nomnu, nspaboteHn
OT Hepbxpaema ctomaHa (SS 1.4571) wnm
Hastelloy C (HC).

2. MsnonsBanTe camo B3pUBO3aLLUUTEHU MOTOpPM.

3. MNomnata moxe fda paboTu camo B MOABWKHU
KOHTENHEPU.

4. Mpegn nyckaHeTo Ha nomnata, HanpaBeTe
€KBWMNOTEHLMAIHOTO CBbP3BaHe Mexay TpbbaTta Ha
nomnaTta W KOHTelHepa.

5. N3nonseavite NnpoBOAMMM MapKy4yun 3a HansiraHe.

6. NMomnata He TpsibBa pa ce octaBs 6Ges
HabnogeHne pgokato paboTu.

7. Momnata MoOXe f[a ce pemMoHTMpa camo OT
NPOU3BOAMUTENS UMW OT HAANIEXHO OTOPU3UpaH
PEMOHTEH LieX.

CTpukTHO ~ cbbniogaBaiite  BCUYKK
pasnopeabu no oxpaHa Ha TpyAda.

HaunoHanHu
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EgHa enektpyyecka ¥ KOHTeWHepHa nomna ce
CbCTOM OT 3afBWKBALL, MOTOp U Tpbba Ha momnara.
MpomeHnmBoTokoBUTE 3-ha3HN MOTOPY 1 MOTOPUTE CbC
CrbCTeH Bb3ayX, 3a[BWKBALLY NoMnaTa, ce npeanarat
B Pa3fMyHM TUNOBE (Hanpymep, B3pUBO3ALLMTEHN) U C
pasnuyHn  MowHocTW. Tpbbute Ha nomnata ce
npeanarar ot pasnuyH1 MaTepuani, C pasinyHn Buaose
YNTBTHEHUSA U pasnuyHu (hopMU Ha paboTHOTO KOMeno.
Mo To3K HauMH nNomnaTa Moxe Aa ce agantupa 3a
HY>KHOTO NPUNOXeHne B 3aBUCUMOCT OT AebuTa, Hanopa
1 CBOWCTBaTa Ha hnyuaa.

1.1 O6xBaT Ha gocTaBKaTa

I'IpaTKaTa MOXe Oa CbAbpXKa U BCUYKM NOpbYaHU
akcecoapwu. I'IposepeTe panu npaTtkata € nbliHa
CbrmacHO nopbYKaTa.



2. Tpb6M Ha nomnu

2.1 Tpbb6Uu Ha nomnu

TpbbuTe Ha nomnuTe, M3paboTeHn OT NoNUNpPoNUIeH
(PP), nonueuHunugendnyopua (PVDF), anymuHmii (Alu)
1 Hepbxaaema ctoMmaHa (SS 1.4571) ca o6opyasaHm
WM ¢ akcuanHo (kogoea Oyksa R), unu ¢ pagmanHo
(xopoBa 6ykBa L) paboTHO konemno, B 3aBUCMMOCT OT
XenaHuus aebut n Hanop. Te ce npepnarat B ABa
BapuaHTa Ha yrnibTHeHust — 6eacanHukosu (SL) unm c
MEexaHU4Ho yrnbTHeHve (MS).

Tpbbute Ha nomnute, mapaboteHn ot Hastelloy C
(HC), ocHoBHO ca Ge3canHukoBu n ca obopyaBaHn
¢ akcuanHo paboTHo koneno (R).

TpbbuTe Ha NomMnuTe Morat a ce MOHTUpaT caMo BbB
BEPTUKAIHO MOMOXeEHMe.

2.2 Tpb6a Ha nomna RE 3a nbneH apeHax
Ha Bapena

TpbbuTe Ha NoMnuTe 3a MblleH ApeHax Ha Bapena,
n3paboTenn ot nonunponuneH (PP) unu Hepbxaaema
ctomaHa (SS 1.4571), ce n3nonseart 3a usnpassaHe Ha
BapenuTe 1 KOHTENHepuTe 6e3 OCTaThbK.

[lonHaTa 4acT Ha nomnarta MoXe Aa ce yNibTHU BbTpe
B TpbbaTa Ha nomnara ypes ynotpebata Ha Habop oT
yNNbTeHHWs No BpeMe Ha pabota Ha moTtopa. Tosa
npeanassa OT HaBMU3aHe Ha nywa BbB Bapena wunm
KOHTeWHepa, korota nomnata ce cnpe. HabopbT oT
YNIbTHEHWS Ce OTBaps v 3aTBaps PbYHO C MOMOLLTa Ha
110CT, HaMVpaLL, Ce Mof, pbKoxXBaTKaTa.

Tpbbute Ha nomnuTe RE ca o6opyaBaHu ¢ MEXaHUYHO
YNITbTHEHWE ¥ pagmanHo paboTHO Koneno.

TpbbuTe Ha nomnNUTe MoraT Aa ce MOHTVPAT CamMo BbB
BEPTVKaNHO MONoXeHue.

2.3 CmecutenHa Tpbba Ha nomna MP

CwmecuTenHuTe Tpbbu Ha nomnu MP, nspaboreHu ot
nonunponuneH (PP) wunu Hepbxgaema cTomaHa
(SS 1.4571), ce usnonseat 3a cMecBaHe Ha TEYHOCTN
BbB BapenmTe U KOHTENHepPUTE.

EdbekTnBHOCTTa Ha cMecBaHe Bapupa B 3aBUCUMOCT OT
OTBaPSIHETO U 3aTBAPSIHETO HA CMECUTENTHUTE OTBOPU.
Momnata u3npawa dnywa, korato Tean oTBOpU ca
3aTBopeHun. Ta cmecBa u um3npawa dnyuna, Korato
OTBOPUTE Ca OTBOPEHMW.

CMecuTenHuTe OTBOPM CE OTBaPAT U 3aTBapSAT PbYHO C
NOMOLL{Ta Ha NIOCT, HAMUPaLL, Ce Nof pbKoXBaTkaTa.
EdekTBHOCTTa Ha cmecBaHe ce nopobpsia uypes
3aTBapsiHe Ha HarHeTaTenHaTa CTpaHa Mo Bpeme Ha
cMecuTenHWs npouec (Hamp. Ar3a unu cnvpateneH
KranaH 3aTBOPEHM, U T.H.).

CwmecutenHute Tpbbu Ha nomnu MP ca ¢ paguanHo
paboTHO KOMeno M MexaHW4YHO YNiTbTEeHeHue wnm
6e3carnHukoBu.

Tpbbute Ha nomnuTe moraT Ja ce MOHTMpaT caMo
BbB BEPTMKANHO MOMOXEHUE.

3. Pa6oTHu ycnoBus

3.1 CbBMecCTMMOCT Ha TpbOUTe Ha noMmnuTe

Tpbbute Ha noMnuTE Cca MNPOEKTMpaHu 3a
TPaHCMOPTMPaHE Ha YUCTW, MBTHU, arpecuBHU U
HearpecvBHU Te4HoCTU. TpsibBa fia ce BHUMaBa obaye,
fJanu martepuana Ha nomMnuTe e CbBMecTuM ¢ dnymaa,
KOWTO LLE ce n3rnomnea.

CbBMecTUMOCTTa Ha TpbOWTe Ha nomnute ¢ dnyuaa
ce npoBepsia ¢ nomMoLLTa Ha Tabnuuara 3a yCTon4MBoCT
B katanora Lutz u Tabn. 1 (Bux cTp.29) oOT
maTepuanure.

3.2 Temnepartypa Ha conyuaa

TemnepatypaTta Ha cnyuaa He Tpsibea Aa npeBuLaBa
CTOVMHOCTUTE, NMOCOYeHN B Tabn.2 (Bux ctp. 30).

3.3 Buckosurer

M3xoaHaTa MOLLHOCT Ha 3aABMXBaLLmMa MOTop Tpsibea
fa 6bae no-ronsiva, 3a Ja No3BosisBa M3MNOMMBAHETO
Ha Bucko3Hu cnynan. Korato ce paboTu ¢ Takuea
dnynan, [edUTLT U HanopbT Hamansear. JliumuTrTe 3a
BUCKO3WTET, MOCOYeHN B Tabm. 3 (Bux cTtp. 31),
TpsibBa CTPUKTHO Aa ce Crasgart, 3a [a ce npeanasu
MOTOpa OT fpeToBapBaHe.

3.4 OTHOCUTENHO Terno

M3xopHaTa MOLLHOCT Ha 3aABWKBaLLMSt MOTOP TpsibBa
fa 6bae no-ronsama, 3a Ja No3BonsABa U3NOMMBAHETO
Ha chnynam ¢ BMCOKO oTHocuTenHo Terno. Korato ce
pabotn c TakuBa nyuan, AeGUTLT M HanopbT
HamansiBar. [Topaau ToBa nomnata TpsibBa aa pabotu
camo ¢ hnyuau, YETO OTHOCUTENHO TETTO € MO-HUCKO
OT CTOWMHOCTUTE, MOocoYeHn B Tabn. 4 (Bux cTp.32),
3a Ja ce npegnasv mMoTopa OT MpeToBapBaHe.
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4. Myckaxe
4.1 CBbp3BaHe KbM MoTOpa

V3KNIOYEHNIT MOTOpP Ce MOHTWMpa BbpXy Tpbbata
Ha nomnata. Ton TpsibBa Oa ce 3aBbpTW Neko, 3a
[a ce NpoBepv Janu e KynnupaH npasunHo. Cnen
ToBa MOTOPbT M TpbbaTa Ha nomnarta 34paBo
ce cBbp3BaT C  MOMOWTa Ha PbYHO KOMeno
(mscHa pesba) (Bux Pur.1).

4.2 MoHTax Ha TpbbaTa Ha nomnara

Tpbbata Ha nomnarta BUHaru ce nocTaes BEPTUKASIHO B
0TBOpa Ha Bapena, 3a Aa ce NpeanasaT Bapenute u
KOHTEHepWTe OT NpeobpbliaHe. ToBa cTaBa ¢ noMoLLTa
Ha BaperneH aganTop unv BapeneH aaantop 3a KOHTPon
Ha emucKsATa OT ramaTa Ha akcecoapute Ha Lutz.
KoraTo usnonssarte TpbOy Ha NOMMNW OT anyMUHWIA Un
HepbXaaema cToMaHa, ¢ AbNboYMHa Ha noTansHe, no-
ronsama ot 1200 MM Mpu cTauMoHapHU NPUNOXeHUs, e
NpenopbYUTENHO Aa MOHTMpaTe WHCTanaunoHeH
naHey (Bux ®ur. 2 — nos. 1). To3n cnaxey
06MKHOBEHO Ce MocTaBs 3a CTabWIHOCT, KoraTo ce
13non3BaT nnactMacoBu TpbOM Ha nomnu npu
ObnboynHa Ha notansiHe noeeye ot 1200 mm.
Honunat kpa Ha Tpbbata Ha nomnarta TpsibBa
[OMBIHMTENHO Ja ce 3acTonopu (Bux ®ur. 2 - nos. 2),
KOrato Ce MOHTUpa B KOHTEWHepu C TEeYHOCTU B
OBWKeHWe, 61no nopaau 6bpkanku unu TypoyneHTHM
noTouy.

O6bpHeTe cneumanHo BHMMaHve Ha Mnaea 9,

A KOraTo MOHTMpaTe BaperiHW nomMnu 3a
cTauuoHapHa pa6oTa BbB B3pMBOOMAacHMU
cpeau!

4.3 MexaH1U4YHU HaToBapBaHuA Ha TpbbaTa
Ha nomnara

MpaBUMHOTO (PYHKLMOHMPaHE U eKCrnoaTaLuMoHHUAT
XMBOT Ha TpbbaTa Ha nomnara Hamanseart, KoraTo ce
nonyyat Aedopmauuy OT MEXaHWYHW HaTOBapBaHWS.
Mopaam ToBa, HarHeTaTeNHUAT Kpai He TpsibBa fa ce
nognara Ha HaTUCK Unu pasTsiraHe (Bux ®wr. 3).
OrbBalmAT MOMeHT M, Ha HarHeTaTernHus kpai He
TpsibBa Aa NpeBuLLIaBa CNIEAHNTE CTOMHOCTU:

Marepuan Ha nomnata MakcumaneH
orbBaLy MoMeHT M,

MonunponuneH (PP) 10 Nm

MonuemHuNuaeHdnyopua

(PVDF) 20 Nm

AnymuHui (Alu) 20 Nm

Hepbxagaema ctomaHa

(SS 1.4571) 30 Nm

Hastelloy C (HC) 30 Nm
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4.4 MakcumanHa gbn6ouynHa Ha
nortansiHe

TpsbBa BMHarM ga ce BHMMaea nomnata ga He 6bae
roTorneHa noBe4ye, OTKOSNKOTO HABOTO Ha HarHeTaTesH1s
dnaHel, (BMX ®ur. 4).

4.5 Ynotpe6a Ha cmykaTeneH punTbp Ha
Tpbbara Ha noMmnara

Ynotpebata Ha cmykaTeneH ountbp Ha TpbbaTa Ha
noMnata e 3agbibkUTenHa KoraTo ce u3nomnsat
nynam, cbhabpXaLm ronemu MeXaHWU4HU
3ambpcsiBaHus. BHMMaBaiiTe Aa He nonaaar BNakHeCTu
maTepuanu Bbpxy BbpTSLLMTE Ce YacTu Ha TpbbaTa Ha
nomnara (Bux ®wur. 5).

5. OenctBue
5.1 MbneH apeHax

3a fa ce obe3neymn NbHO U3npasBaHe Ha KoHTelHepa,
nomnata TpsibBa Aa npoAbmkv Aa pabotu gokarto
NOTOKBLT HAMbMHO NpecTaHe. KoHTeHepbT ce nanpassa
Han-eheKTMBHO Ype3 HakIaHsIHe.

5.2 NbneH gpeHax ¢ Tpbba Ha nomna RE

YnnbTHATENHaTa kamepa ce OTBaps W 3aTBaps
pbyHO. A (BUX ®Dur. 6), ce n3nonsea 3a Tasun Len
npy Tpuom Ha nomnu RE SS. A n B (Bux ®ur. 7) ca
3a4bImKUTENHM MNpu Tpbbn Ha nomnu RE PP
JloctoBeTe ce HamupaT Mof PBYHOTO KOneno.
Korato TeyHocTTa ce u3nomna OT KOHTeWHepa,
HabopbT OT YNNbTHEHUS Ce 3afencTBa Ypes 1ocTa,
[oKaTto moTopa ole ce BbpTu (BuX ®dur. 6 + 7 —
nos. 1).

Crien v3knoYBaHeTo Ha MoTopa, TpbbaTa Ha nomnara
MOXe [ja ce u3Baau 3aefHoO C TeYHOCTTa, cbbpaHa B
Hesi, N [ja ce BKapa B creaBallms KoHTeliHep. 3a Aa
nanpasHuTe TpbbaTta Ha nomnara, usgbpnanTe nocra,
3a fAa ro ocsoboanTe M ro 3aBbpTeTe B HayasHo
nonoxexue (Bux ®ur. 6 + 7 — noas. 2).

3abenexka:

Monoxexue ,,0“ Ha nocta = 3aTBopeHa Tpb6a Ha nomnara
Monoxenue ,|I“ Ha nocta = OTBopeHa Tpb6a Ha Nnomnara
BuxTe MapkupoBKuUTe BbpXy TpbbarTa Ha nomnata



5.3 CmecBaHe ¢ Tpbb6a Ha nomna MP

MpouecbT mix/pump  (cmecBaHe/momnaHe) ce
3afaBa ype3 nocT A nof pbyYHOTO Koneno. [dymute
L,MiX‘v ,pump“ 1 cTpenkata Ha JiocTa OTCTpaHu
nokaseaTt nocokaTta, B KOSTO TpsibBa Ja ce 3aBbpTy,
3a [a 3ajafete xenaHata dyHkuus. omnata
TpaHcnopTupa nyua npyv  HamaneHa MOLLHOCT,
Korato ce 3agage ,mix* (Bmx Pwur.8).
EdekTBHOCTTa Ha cmecBaHe ce nopobpsia uypes
3aTBapsiHe Ha HarHetaTenHarta cTpaHa no Bpeme Ha
cMecuTenHua npouec (Hanp. Ar3a Unu cnuparerneH
KnanaH 3aTBOPEHM, U T.H.).

YBepeTe ce, Ye NOCTbT € NOCTaBeH Ha xenaHaTa
chyHKUWMS Npeau Aa BKNoYmuTe MoTopa. TewHocTTa
Moxe fa 6bhe N3XBbprieHa, ako CMecUTeNHUTe
OTBOPU Ca Haj, HeHOTO HMBO. BapensT BuHaru
TpsibBa Oa Obae NOKPUT MO Bpeme Ha
CMeCUTENHMS NpoLec.

5.4 Pabota Ha cyxo

Pabota Ha cyxo ce Hapuya npoueca, korato nomnara
npoabxasa Aa pabotn, 6e3 ga uanornea HKKakea
Te4HoCT. TpbOM Ha MOMMK C MEXAHWYHO YNITbTHEHWE He
moraT fa paboTaT Ha cyxo. bescanHukoBuTe TpBLOK Ha
noMnu morar aa pabotsat camo 15 mMuHyTW. B Takuea
cryyau nomnara He ce octaBs 6e3 HabrogeHvie unm
MbK CE M13MOMN3BaT TEXHNYECKW CPEACTBA KaTo KOHTponep
Ha noToka, HanpumMep.

5.5 N3BaxaaHe Ha TpbbOara Ha nomnarta

Tpbbata Ha nomnata Tpsibea BHMMaTenHo Aa ce
13BaXaa OT KOHTEHepa, KaTo ce NO3BOMM Ha TEYHOCTTA,
kosATo e BbTpe B Tpvbata, Aa ce oOTTevye B
KOHTEeNHepa.

HamokpeHata ¢ TeuHocT Tpbba Ha nomnata
BUHarn TpsibBa [a Ce CbXpaHsiBa BbpXy CTEHHa
ckoba M HuKora Ja He ce ocTassi nerHana. Cnepg
M3MOMMBaHe Ha oOMacHW TeyHocTW, TpsibBa [Ada
BHMMaBaTe [a He Ce pasnee ocTaTbk OT
TEYHOCTTa BbpXy Moda Mpu OKayBaHETO Ha
Tpbbata Ha nomnara.

6. CbxpaHeHue

Momnata TpsibBa ga ce cbxpaHsaBa Ha 3akpuTo,
HO leCHO [OCTBMHO MscTo. TpbbuTe Ha nomnu
oT nonunponuneH (PP) TpsibBa pa Obaar
3alMTEHN  OT  MPOABLIMKUTENHO  M3naraHe Ha
ynTpaBuoneToBm nbuv (Buxk dur. 9).

Tpbb6a Ha nomna RE 3a nbneH gpeHax Ha
Bapena:

Mpean cbxpaHeHue, Tpbbata Ha nomnata RE
TpsibBa Aa ce M3npasHu 1 N10CTa 3a4bIDKUTENHO
[1a ce NnocTaBu Ha nonoxeHue ,|“.

Tpb6u Ha nomnu PP 41 MS:

A Korato TpbbuTe Ha nomnu ca obopyasaHu c
MEXaHWUYHO YMITbTHEHME, MarKo KOIMYeCTBO OT
TEYHOCTTa MOXeE [ia NPOHWKHE BbB BbTpeLLHaTa
Tpbba. [lpegu pHOa ocTaBuTe nomnata Ha
CbXpaHeHue, NpeobbpHeTe 6bp3o Tpbbata, 3a
Ja u3Tede TeyHocTTa. BHumaBainTte c
arpecuBHUTE TEYHOCTM!

7. O6cnyxBaHe

Tpbbata Ha nomnata TpsbBa Aa ce manpasHu
HarbHO Npeay 3anoyBaHe Ha 0GCMYKBAHETO.
IMpwv n3nonasaHe Ha A103a, creq, 3aTBapsiHETo Ha
[ro3aTa U U3KIYBaHEeTO Ha MOTopa, B Tpbbara
MOXe [a OCTaHe TEYHOCT.

Crneq  uv3nomnBaHe Ha  arpecuBHW, FENMBY,
KpuUcTanuampawi WM MPbCHU  TEYHOCTU  Cce
npenopbyBa  M3NMakBaHe W MOYUCTBaAHE Ha
Tpbbata Ha nomnata. Ako OT Tpbbata Ha
nomnata nof PbYHOTO KOMENo usTede nyua,
nomnaTta HesabaBHO Ce Cnupa U ce PeMOHTMpa
(Bux ®wr. 10).

BescanHukoBute Tpbby Ha NOMNM UMaT eduH WUnu
[Ba OBanHW OTBOpa HaJ OCHOBaTa Ha nomnara,
B 3aBMCMMOCT OT MaTepuana Ha Tpbbata Ha
nomnaTta. 3a pa obe3neunte kopekTHa paboTta
Ha nomnaTa, Te3u OTBOPU HUKOra He TpsibBa na
6bOaT  3anyLeHu.
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7.1 NHCTpyKUMM 32 MOHTaX NMPU CMSAHA Ha HOcaya Ha MeXaHMYHOTO YNIbTeHeHue Ha
Tpbbata Ha nomnata PP 41
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7.2 NHCTPYKUMM 3a MOHTaX Ha 3awuTHaTa BTynka Ha Bana 0103-249 Ha TpbOM Ha
nomnarta ot PVDF u anymuHui

8. PeMOHTHUN genHocTHn

PeMoOHTHUTE [OelHOCTM TpsibBa fOa ce W3BbpLBAT CcaMO OT MPOW3BOAWTENS WM OT OTOPU3UPaHU
pPEMOHTHM UexoBe. M3nonseanTe camMO OpUIrMHaNHW pe3epBHM YacTM Ha Lutz.

KoraTto BpblliaTe YCTPOMCTBOTO Ha [JOCTaBuYMKa, 3aabibkuTenHo TpsbBa ga npunoxute
CepTudmkarta 3a oumcTBaHe, HaAnexXHoO MOMbIIHEH M MOAMNMCaH OT ornepaTtopa (BWXKTe 4acTTa 3a
obcnyxsaHe www.lutz-pumpen.de).
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9. B3puBo3awuTeHn TpbLO6M Ha noMnu

9.1 OOwwm

Tpbbu Ha nomm SS 41-R-MS, SS 41-L-MS,
SS 41-R-SL, SS 41-L-SL, RE-SS 41-L MS,
MP-SS 41-R/L MS n HC 42-R SL ce wu3nonssar
3a MNOABWKHM CbAOBE CbC [IECHO 3ananumu
TeyHocT ot rpymm [IA wn [IB n TemnepatypHu
knacose ot T1 go T4.

BbHWwHaTa yact Ha TpbOWTEe Ha momnuTe Mmexay
CMyKaTenHusi OTBOP W HarHeTaTenHaTta cTpaHa
cboTBETCTBA Ha Karteropus 1.

BbHWHATa YacT Ha TpbbuTe Ha nomnuTe Mexay
HarHeTatenHata cTpaHa W NpUCbedUHABAHETO
KbM 3adBWXBaLLUMSi MOTOP, KaKTO W BbTpeLuHaTa
YactT Ha Tpbbu Ha nomnu MS (nokputy oOT
n3nomneaHaTa TEYHOCT) CBbOTBETCTBA Ha
KaTeropus 2.

9.2 CneuunanHu ycrnoBus
Korato ce ynotpebsiBa BapenHa nomna, BCUYKW

[OMbIIHUTESIHN  KOMMOHEHTM,  MOCTaBEHW  KbM
NpUCbeAVHUTENHATa  YacT  (KYMiyHr, peaykTop,
3afBwxBaly MoTop, M [Ap.) TpsA6ea Aa Gbaar

M3BbH MOABWXHUS KOHTenHep. B To3n cnyyan
ce cnaseaT wu3ucBaHusATa 3a rpyna Il (noarpyna
Il B), kateropusi 2, TemnepatypeH knac T4 (EN
50014).

3aABMKBALLMAT MOTOP  (ENeKTPUYeckn Wnn Cbe
CrbCTEH BB3OyX) He TpsAbBa pJda npesuwasa
mowHocT 0.88 kW npu ckopoct 17,000 1/min.
Bapennata nomna He Tpsbea da ce m3nonsea 3a
onepauuu, pasnuyHM OT noaBwxkHUTE. Mo Bpeme
Ha M3NOMMNBaHETO nomnaTta 3aAb/IKTEeNHO  ce
HabniogaBa, 3a fa ce orpaHuyar A0 MUHUMYM
pabotata Ha cyxo u 6e3 TOBap.

9.3 EkBUNOTEHUMANTHO CBbP3BaHe U
3a3eMsABaHe

Mpean nyckaHeTo Ha nomnata Tpsbea Oa ce
HanpaBy eKBUMOTEHLUMANHO CBbp3BaHE Mexay
nomnarta, KOHTENHepa, KOWTO ce wu3npassa K
KOHTENHepa, KOWTO Ce MbIHW.

MoTeHuMansbT Mexay mnomnata W KOHTEWHepa,
KOWTO ce u3npasBa, Ce U3paBHsBa 4Ype3 CBbp3BaHe
Ha  ekBunoTeHumaneH kaben (nopbyka Ne.
0204-994). 3a pa ce nopobpv MpPoOBOAUMOCTTA,
KOHTaKTHUTE TOYKM TpsiGBa Ao6pe Aa ce nouncTaT
oT 605 N 3aMbpCABaHMS.

MpoBoasiata Bpb3ka Mexay MbhHWS U NpasHus
KOHTEMHEPX Ce MpaBu C NMOMOLLTa Ha mpoBoAsLua
6a3a (Hanp. npoBoAsia pelueTka).

[MpexoabT Mexay KOHTerHepa W 3a3emsiBaHeTo
cblo Tpsbea aa 6bae npoBoasLy,.

A A A S S A s S S T
e i i i )

Ilerenpa:

(1) EkBunoteHumaneH kaben, (2a) MMNposoaswa
6a3a unu Bpb3ka Ha ekBuUNoTeHUuaneH kaben
KbM BCeku OT paaBata Bapena, (2b) laneaHuuvHa
Bpb3ka (HWCKO KOHTaKTHO CbMPOTUBIIEHWE
kbM 3ems), (3) lMposoasw, mapkyd, (4)
MpoBoasila Bpb3ka Mexay Mapkyya u
HakpaiHuka My, (5) Tpbbata Ha nomnata 3oHa O,
(6) MoTop C HEOOCTbMHM MeTanHW 4acTw,

(7)  Hakpannuk/atosa

9.4 MNMpoBoaMMM MapKyuu /| cBbp3BaHe Ha
MapKyuuTe

Mpn BCUYKM criyyanm MapKyybT, CBbp3aH KbM
HarHeTaTtenHarta CTpaHa Ha BapenHaTta nomMna,
TpabBa ga 6bae AocTaTbyHO MPOBOAMM C Orfen
Ha ernekTpocTaTU4YHUTE paspagu.

OMUYHOTO CbnpoTuBIIEHNE Mexay (bVITVIHFI/ITe — B
HacTosims cnyyanm mexagy TpbbaTa Ha momnata
N HakpalHuka — He TpsibBa Ja npeBuwaBa egHa
rpaHn4yHa CTOMHOCT B 3aBMCMMOCT OT CbOTBETHUS
TN Mapky4d.

1. ipeHTudukaums Ha mapkyd cbc cumson “M”
IpaHnyHa ctoiHocT < 102 Q (Bux Pur. 11)

2. NpeHTudmkauma Ha Mapkyd cbC cumson ,Q°
I'paHnyHa cTonHocT < 108 Q (Buxk ®wur. 12)

Bpb3kata Ha Mapkydya TpsbBa pga obesneun
BMCOKO MPOBOAWMM TMpexoh MexZy Mapkyya U
Tpbbata Ha nMomnaTa, a CblOo W Mexay Mapkyya
n [JrosaTa.

Ako TOBa He e Taka, BCWMYKM MPOBOAUMU HacTu
(kaTo MeTanHWs HakpanHUK B Kpas Ha Mapky4a)
TpsibBa Oa ObOaT 3a3emMeHu OTAENHO.

CBbp3BaHETO Ha MPOBOAUMW MapKyyn C
apmaTtypaTa Ha  MapKyyiTe  M3WCKBa
nOeHTUdMKaUMaTa U n3nMTBaHeTo na ca
cbrnacHo DIN EN 12 115.
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9.5 Pasnopea6u 3a 3awmra oT
eKcnnosum

MexaHukbT Tpsi6Ba 3a4bIMKUTENHO na
cbbniogaBa peauua pasnopenbu 3a pabota B
onacHn cpean. CnucbkbT, [ageH  no-gony,
nocoyBa Hai-BaxHUTe OT TsiX.

B pamkute Ha EO ca B cuna:

- ONPEKTUMBA 1999/92/EQ 3a MuHMManHute
M3KCKBAHWSI OTHOCHO NofobpsiBaHe Ha
6e3onacHOCTTa 1 3alumMTaTa Ha 34paBeTo Ha
paboTHWLM, W3NOXEHW Ha MOTeHUManeH puck
BbB B3pMBOOMNacHa armocdepa

- EN 11271
EkcnnosveHa atmocdepa — npeanassaHe v 3alimta
OT EKCM03uUm - YacT 1: OCHOBHM MOHSATUS 1
MeTofonorus

- EN 13463-1
He-enektpuyecko obopyaBaHe 3a
NnoTeHUManHo ekcnno3vMBHU cpean — yact 1:
OcHoBeH MeToA M U3NCKBaAHUSA

- EN 13463-5
He-enektpuyecko obopyasaHe 3a
NnoTeHUManHo ekcnno3vMBHU cpean — Yact 5:
3awmra ype3 KOHCTPYKUMOHHA GesonacHocT

- OupektnBa 67/548/ENO (aunpektuBa 3a
BellecTBa)

TpsbBa Oa ce cnasBaT HaUMOHANHWTE 3aKOHW W
pasnopenbu.

9.6 Knacudmkaums Ha B3pBoOnacHUTE 30HU
BSpMBOOI‘IaCHMTe 30HUN Ce nedleMpaT KaTto 30HMK,
B KOUTO MOXe [Oda Cce nodaBu eKCrnio3nBHa
aTMoccepa B MOTEHUMANHoO onacHu obemun B
pe3yntat Ha noKanHute un  ekcnnoataunoHHU
ycnosus. Tesn 30HM ce noapasnenAat Ha HAKOIKO
BMAA MOA30HU.

Cpeaun, B KOUTO MOXe Aa ce Mofyyy eKkcnnosws ot

Bb3rfiaMeHsieMn ra3oBe U napu, ca knacudpuvumpanm

KaKTo crneppa:

a) 3oHa 0 BknoYBa cpeau, B KOUTO MOCTOSIHHO W
ObNroTpanHo CbLLECTBYBa EKCNIO3VBHA aTMocdepa.

b) 3oHa 1 BKMtOYBa cpeam, B KOMTO MOXeE Aa Ce 04akBa
eKcnnosuBHa aTMoccepa oT BpeMe Ha Bpeme.

c) BoHa 2 Bkn4Ba cpedu, B KOUTO €KCMro3uBHA
aTMocdepa Moxe Ja ce 04akBa PSAKO U 3a KpaTko
Bpeme.
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9.7 MosicHeHue Ha kKnacudukKauusaTa Ha
30HUTE NpU eKcnrnoaTtauusa Ha BapenHu
nomnu:

- 3oHa 0 06vKHOBEHO Npeobnagasa BbTPe BLB Bapena
WINN KOHTEeNHepa.

- Ipanuuata mexay 3oHa 0 1 3oHa 1 ce onpegenst ot
Kanaykata Ha Bapena WM TopHUs Kpalh Ha
KOHTEeNnHepa.

- MNometueHus, B kouTo criymnaa ce Npexsbps OT eAvH
Bapern Win KoHTENHep KbM ApYr, ce knacuduvumpat
KaTo 3oHa 1.

- 3a BapenHu 1 KOHTENHEPHK NMoMny ToBa O3HaYaBa,
ye:

1. 3aBbannameHumy onynay MoraT Aa ce usrnonssart
camo TpbOu Ha momnu ot rpyna Il, kateropus
1/2 G. Te ca B CbOTBETCTBME C MpaBwnara 3a
paborta B 30Ha 0.

2. HezaBMcMMO OT TuWma Ha 3awutata  um,
B3pUBO3ALLMTEHUTE MOTOPWM He MoraT ga ce
n3nonaear B 3oHa 0. M3knioveHusi morat da ce
npaBsT Camo OT MECTHWUTE HafI30PHU OpraHu.

3. MotopuTe Lutz ot cepusita ME nmar 3aBuLLeH knac
3alumTa, B CbOTBETCTBME C Npasunarta 3a rpyna ll,
kateropusi 2G. Te ca paspeLleHn 3a ynotpeba B
30Ha 1.

9.8 MNpocnensemocTt

MpoaykTuTe, nponssefeHn ot Lutz-Pumpen 3a
NoTEHUMANHO  eKCM03MBHU cpeam, ce
obo3HavyaBaT 4pe3 WHAMBUAyaneH HoMep Ha
naptugata, KOMTO nos3BonsiBa ga 6ObpaT
npocnegsisaHn. To3n HOMep Moco4YBa roguHata
Ha MPOM3BOACTBO M TUMa Ha nomMnara.
Hactosawmatr npogykt e ¢ uen ynotpeba B
noTeHUManHo eKkcnno3veHu cpeaun. BbB Bpb3ka
c ToBa U B cboTBeTrcTBMe ¢ EC ATEX 94/9
Directive, TpsbBa fa ce WM3roTBSAT MHCTPYKLUK
3a obesnevyaBaHe Ha Bb3XOAAL, U HU3XOOSALL
KOHTPOM C Len NpocrneasemocT.

Hawarta ATEX cuctema 3a ka4yecTBO ocurypsisa
TakaBa npocneasieMocT OO HavanHaTa Toudka
Ha ekcrneguums.

OcBeH ako MUCMEHO He e YroBOPeHO Apyro,
BCEKW, KOWTO rapaHTupa, Ye LWe [JocTaBu
ropecrnomeHatoto obopyaBaHe [0 KpawmHus
KIMEHT, noema 3agb/bkeHueTo ga obesneun
cucteMa, KOSITO no3BonsiBa obopyaBaHeTo,
KOETO He CbOTBETCTBA Ha W3MCKBaHMATA 3a
npocneasemocT, Aa 6bae BbpHaTo 0bpaTHO, ako
e Heobxogumo.
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Informatii generale de siguranta

Operatorul trebuie sa citeasca si sa urmeze
intocmai instructiunile Tnainte de punerea in
functiune.

1. Bratul pompei trebuie folosit numai in pozitie
verticala.

2. La vehicularea lichidelor periculoase, (de ex.
agresive, fierbinti, otravitoare, etc.) operatorul
trebuie sa poarte imbracaminte de protectie,
mascé sau ochelari de protectie, sort si manusi.

3. Asigurati-va ca toate conexiunile si fitingurile
sunt inchise etans.

4. Fiti atentila limitele de temperatura, vascozitate
si densitate pentru fluidele vehiculate.

5. Utilizati un filtru la pomparea lichidelor foarte
contaminante.

6. Nu introduceti méana in orificiul de absorbtie al
pompei.

7. Pompa nu trebuie sa functioneze in gol.

8. Observe the operating instructions of the motor.

Urmétoarele indicatii sunt valabile pentru bratele

de pompa din polipropilena (PP),

Polivinilidenfluorid (PVDF), si aluminiu:

1. Pompa nu trebuie folosita in locuri expuse
pericolului de explozie.

2. Pompa nu trebuie folosita pentru a pompa
lichide inflamabile din clasele Al, All si B.

Clasificarea lichidelor inflamabile se face conform

directivei 67/548/EEC. La pomparea lichidelor

inflamabile, trebuie respectate normele de

siguranta la operare, precum si urmatoarele:

1. Utilizati numai pompe din otel inox (Otel 1.4571)
sau Hastelloy C (HC).

2. Utilizati numai motoare antiex.

3. Pompa trebuie utilizatd numai in containere
mobile.

4. Inainte de a incepe transvazarea, trebuie s&
asigurati legarea echipotentiala intre bratul
pompei si container.

5. Utilizati furtune de presiune conductive.

. Operarea pompei trebuie supravegheata.

7. Reparatiile trebuie sa fie efectuate numai de
catre producator.

[«

Normele de protectie a muncii in vigoare trebuie
respectate.
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1. General

O pompa electrica de transvazare este compusa
dintr-un motor si un brat de pompa. Pentru
actionarea pompei se pot utiliza motoare de curent
alternativ, trifazice sau cu aer comprimat, in diferite
constructii (de ex. Antiex) si de diferite puteri.
Bratele de pompa sunt disponibile intr-o mare
varietate de materiale, cu diverse tipuri de etansari
si rotoare. Astfel pompele pot fi adaptate la cele
mai diverse aplicatii, cu debite, inaltimi de pompare
si fluide diverse.

1.1 Complet de livrare

Ambalajul poate de asemenea contine si
accesoriile comandate. Comparati produsele
livrate cu comanda Dvs., pentru a va asigura ca
acestea au fost livrate in totalitate.



2. Brate pompa
2.1 Bratul pompei

Bratele de pompa din Polipropilena (PP),
polivinilidenfluorid (PVDF), Aluminiu sau otel inox
(Niro 1.4571) sunt dotate depinzand de fiecare
aplicatie, de debit si inaltime de pompare, cu un rotor
axial (litera de cod R) sau cu unul radial
(litera de cod L), avand in plus si doui variante de
etansari (DL = fara atangari sau GLRD = cu etansare
mecanica).

Bratele de pompa din Hastelloy C (HC) sunt de obicei
fara etansare si sunt echipate cu un rotor (R).
Bratele de pompa se utilizeaza numai in pozitie
verticala.

2.2 Pompa de drenaj complet RE

Pompele de drenaj complet din Polipropilena (PP)
sau otel inox (Niro 1.4571) se utilizeaza la golirea
completa a butoaielor sau containerelor.

Prin indreptarea in jos a obturatorului piciorul
pompei se poate bloca in interiorul bratului pompei,
chiar in timpul functionarii motorului. Astfel se evita
curgerea inapoi a lichidului din pompa la
inchiderea acesteia. Deschiderea sau inchiderea
obturatorului se efectueaza manual sau prin
actionarea unui maner aflat dedesubtul rotii de
operare.

Bratele de pompa RE sunt dotate cu un rotor radi-
al si etansare mecanica.

Bratele de pompa se utilizeaza numai in pozitie
verticala.

2.3 Pompa de amestecare MP

Pompele de amestecare din polipropilena (PP) sau
otel inox (Niro 1.4571) se utilizeaza pentru
amestecarea lichidelor in butoaie sau containere.
Actiunea de amestecare se poate influenta prin
descoperirea sau acoperirea orificiilor de
amestecare. Cu orificile inchise, pompa va
transvaza. Cu orificiile deschise, pompa va amesteca
si transvaza.

Inchiderea si deschiderea orificiilor se efectueaza
prin  manual sau actionarea unui méaner aflat
dedesubtul rotii de operare.

Actiunea de amestecare poate fi imbunatétita daca
refularea pompei (de ex. Pistolul de descarcare,
robinet) este inchisa.

Pompele de amestecare MP sunt dotate cu rotor
radial si etansare mecanica sau fara etansare.
Bratele de pompa se utilizeaza numai in pozitie
verticala.

3. Conditii de utilizare
3.1 Compatibilitatea pompei

Pompele se utilizeaza la transvazarea fluidelor
curate, tulburi, agresive sau neagresive, cu
conditia ca materialul din care este fabricat bratul
pompei utilizate sa fie compatibil cu fluidul
respectiv.

Pentru a vedea daca bratul pompei este compatibil
cu fluidul, consultati mai intai un tabel de rezistenta
chimicé (de ex. Tabelul de rezistent& chimica Lutz)
si tabelul 1 de materiale (vezi pag. 29).

3.2 Temperatura fluid

Temperatura fluidului nu trebuie sa depaseasca
valorile specificate in tabelul 2 (vezi pag. 30).

3.3 Vascozitate

Transvazarea lichidelor vascoase solicita mai mult
motorul. Tnélt,imea de pompare si debitul se reduc
la transvazarea lichidelor vascoase. Pentru a nu
suprasolicita motorul, trebuie respectate limitele
de vascozitate din tabelul 3 (vezi pag. 31).

3.4 Densitate

Transvazarea lichidelor cu densitate specifica
mare solicitd mai mult motorul. Prin transvazarea
fluidelor cu densitate mare se reduce inaltimea de
pompare si debitul. Pentru a nu suprasolicita
motorul, trebuie sa transvazati numai fluide cu
densitatea intre limitele specificate in tabelul 4
(vezi pag. 32).
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4. Punerea in functiune
4.1 Conectarea la motorul

Motorul inchis se monteaza pe bratul pompei.
Pentru a fi siguri ca piesa de antrenare este corect
conectata la cuplaj, trebuie sa rotiti usor motorul.
Motorul si pompa se conecteaza apoi cu ajutorul
unei roti de manevrare (filet pe dreapta)
(vezi Fig. 1).

4.2 Fixarea pompei

Bratele de pompa trebuie sa stea tot timpul in
pozitie verticala in butoi, pentru a preveni ca
butoaiele goale sa cada in momentul cind sunt
goale. Aceasta se poate realiza cu ajutorul unui
adaptor de butoi sau a unui adaptor de butoi
protejat contra emisiilor care se poate livra in cadrul
programului de accesorii Lutz.

La utilizarea stationara a pompelor de otel inox
sau aluminiu, cu adancimea de imersiune de peste
1200 mm (cca. 47 toli) se poate monta si o flansa
(vezi Fig.2 - poz. 1). Pompele din material plastic
cu peste 1200 mm adancime de imersiune trebuie
prevazute in general cu o asemenea flansa, pentru
a asigura stabilitatea la utilizarea stationara.

La utilizarea pompei in containere cu fluide care
se misca — datorita actiunilor de amestecare sau
curgere rapida a lichidului in container - bratul
pompei trebuie sa fie fixat si in partea de jos (vezi
fig. 2 — poz. 2).

La montarea stationara a unei pompe
de butoi intr-o zona cu pericol de
explozie, va rugam sa consultati
capitolul 9!

4.3 Sarcina mecanica asupra pompei

Durata de functionare si insasi functionalitatea
pompei pot fi influentate daca pompa sufera indoiri,
etc. datorita sarcinii mecanice la care este supusa.
De aceea este bine ca tubul de refulare sa nu fie
supus intinderilor sau compresiunilor (vezi Fig. 3).
Moment de incovoiere M, la tubul de refulare
trebuie mentinut in urmatoarele limite:

Materialul pompei Momentul maxim
de incovoiere M,
Polipropilena (PP) 10Nm

Polivinilidenfluorid (PVDF) |20 Nm

Aluminiu 20Nm
Otel inox (Niro 1.4571) 30Nm
30Nm

Hastelloy C (HC)
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4.4 Adancimea maxima de imersiune

Trebuie sa aveti grija ca pompa sa nu fie
scufundata in lichid decat pana la tubul de refulare
(vezi Fig. 4).

4.5 Utilizarea unei site de protectie

La transvazarea unui fluid care contine impuritati
mecanice de mari dimensiuni, este necesara
utilizarea unei site de protectie. Fibrele care au
tendinta sa se infagoare in jurul partilor rotative,
trebuie s& fie tinute departe de elementul de
refulare al pompei (vezi Fig. 5).

5. Operare
5.1 Drenaj complet

Pentru a obtine drenajul complet al vasului,
transvazarea trebuie sa dureze pana cand fluidul
de transvazat nu mai curge deloc. Drenajul optim
se obtine prin inclinarea vasului si pozitionarea
deschizaturii de absorbtie a pompei in partea
inclinata a vasului.

5.2 Drenaj complet cu pompa RE

Deschiderea sau inchiderea obturatorului se
efectueaza manual. La bratul pompei RE Niro se
realizeaza prin manerul A (vezi Fig. 6). La bratul
pompei RE PP se realizeaza prin 2 manere A si B
(vezi Fig. 7). Manerele se gasesc dedesubtul rotii
de manevrare.

Dupa terminarea transvazarii, obturatorul poate fi
inchis , chiar cu motorul functionand, prin invartirea
manerului (vezi Fig. 6 + 7 — poz. 1).

Dupa oprirea motorului, bratul pompei, cu fluidul
acumulat, poate fi extras si introdus in urmatorul
container. Pentru golirea pompei, deblocati
manerul prin tragere si apoi invartiti-l in pozitia de
baza (vezi Fig. 6 + 7 + poz. 2).

Nota:

Pozitia ,,0” a manerului =Pompa este inchisa
Pozitia ,,I” a manerului =Pompa este deschisa
Vezi marcajul de pe bratul pompei



5.3 Mixare cu pompa MP

Trecerea pompei in modul Mixare/Pompare se
executa manual, prin manerul A aflat dedesubtul
rotii de manevrare. Langa méaner se afld o indicatie
scrisa (mix, pump) cu sageti in directia de rotire a
manerului pentru functia dorit4. Tn modul de mixare
(mix) pompa transvazeaza cu putere redusa (vezi
Fig. 8).

Actiunea de amestecare poate fi imbunatatita daca
refularea pompei (de ex. Pistolul de descarcare,
robinet) este inchisa.

Tnainte de pornirea motorului trebuie
controlat ca manerul sa se afle in pozitia
indicata pentru functia dorita. in cazul in care
orificile de amestecare sunt deasupra
nivelului de lichid, lichidul poate curge din
container. Efectuati operatiunea de mixare
numai la butoaie cu capac.

5.4 Functionare in gol

Functionarea in gol inseamna ca pompa nu mai
vehiculeaza fluid absolut deloc. Bratele de pompa
cu etangare mecanica nu trebuie sa functioneze
n gol. Pompele fara etansari pot functiona in gol
max. 15 minute. Puteti sa va asigurati de aceasta
prin supravegherea pompei sau prin instalarea
unui debitmetru.

5.5 Extragerea bratului pompei

Scoateti pompa cu grija din container, pentru alasa
lichidul aflat in interiorul pompei sa se scurga in
butoi.

Nu depozitati pompa uda decéat agatatda de
dispozitivul de agatare. Dupa pomparea fluidelor
periculoase trebuie avut grija ca la agatarea pompei
sa nu picure resturi de lichid.

6. Depozitare

Depozitati pompa intr-un loc protejat la care se
poate ajunge usor.

Bratele de pompa din PP trebuie sa fie ferite de
expunerea indelungata la razele UV (vezi Fig. 9).

A Pompa de drenaj complet RE:

Inainte de a o depozita. Aceasta trebuie
golita complet, iar manerul trebuie pozitionat
pe ,I".

& Pompa PP 41 GLRD:

La pomparea cu etansare mecanica, este
posibil ca o mica cantitate de lichid sa
patrundd tn tubul interior. Inainte de
depozitare, pompa trebuie tinuta cu capul
in jos pentru ca lichidul sa se scurga. Atentie
la fluidele agresive!

7. Intretinere

Tnainte de lucrérile de intretinere, pompa
trebuie sa fie complet golita. La utilizarea
unui pistol de descarcare, dupa inchiderea
acestuia si a motorului, este posibil ca in
bratul pompei sa mai existe resturi de lichid.

Se recomanda ca dupa pomparea unor lichide
agresive, adezive, contaminate sau care se
cristalizeaza, ca pompa sa fie spalata si curatata.
Daca observati scurgeri de lichid de sub roata de
manevrare, pompa trebuie imediat inchisa si
reparata (vezi Fig. 10).

La pompele fara etansari, depinzdnd si de
materialul pompei, deasupra piciorului pompei se
gasesc una sau doua deschizaturi ovale. Pentru
a asigura o functionare ireprogabila a pompei,
aceste deschizaturi trebuie sa nu fie niciodata
infundate.
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7.1 Instructiuni de montaj pentru schimbarea suportului inelului de alunecare la
pompa PP 41 GLRD

i

{

=
-

Jd

7.2 Instructiuni de montaj pentru bucsa de distantare la bratele de pompa din PVDF si
aluminiu

8. Reparatii

Reparatiile trebuie sa fie efectuate numai de catre producator sau de catre revanzatorii autorizati Lutz.
Folositi numai piese de schimb Lutz.

La returnarea echipamentului catre producator este obligatoriu sa atagati certificatul de decontaminare,
completat corect si semnat de catre operator (vezi zona de servicii www.lutz-pumpen.de).
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9. Brate de pompa antiex
9.1 General

Bratele de pompa Niro 41-R-GLRD,
Niro 41-L-GLRD, Niro 41-R DL, Niro 41-L DL,
RE Niro 41-L GLRD, MP Niro 41-R/L GLRD si HC
42-R SL se utilizeaza la transvazarea din
containere mobile a fluidelor inflamabile, care fac
parte din grupele de explozie IIA si lIB, si cu
clasele de temperatura T1 pana la T4.

Partea de pompa din exterior, intre orificiul de
absorbtie si racordul de presiune se incadreaza
n categoria 1.

Partea exterioara a bratului pompei intre racordul
de presiune si conexiunea pentru motor si partea
interioara a bratului pompei la versiunile cu etansare
mecanica (care la o transvazare corecta este
acoperita de fluid) este conforma categoriei 2.

9.2 Conditii speciale

La utilizarea pompelor de butoi, componentele
montate pe conexiunea bratului pompei (ca de
ex. cuplajele, mecanismul de antrenare, motorul,
etc.) trebuie sa se gaseasca in afara containerului
mobil. Tn aceasta privinta, trebuie respectate
prevederile conforme cu Clasa de aparate Il
(subclasa Il B), Categoria 2, Clasa de temperatura
T4 (EN 50014).

Motorul (actionat electric sau cu aer comprimat)
nu trebuie sa depaseasca o putere de 0,88 kW si
o turatie de 17.000 1/min.

Pompa de butoi nu trebuie sa fie fixatd in timpul
utilizarii. Operarea pompei trebuie supravegheata
astfel ca in timpul pompairii, perioadele de mers in
gol sa fie limitate la minimul necesar.

9.3 Legare echipotentiala si impamantare

fnainte de a pune pompa in functiune trebuie
stabilita o legatura echipotentiala intre pompa,
containerul care trebuie golit si cel care trebuie
umplut.

Cu ajutorul cablului echipotential (Nr. comanda
0204-994) puteti obtine acelasi potential intre
pompa si containerul care trebuie golit. Pentru a
usura conductibilitatea, trebuie sa curatati clemele
cablului de orice urma de vopsea sau murdarie.
Asigurati conductibilitatea intre containerul gol si
cel plin printr-un substrat conductiv (de ex. retea
conductiva).

De asemenea, trebuie sa stabiliti o legatura
conductiva si intre container si impamantare.

Explicatie:

(1) Cablu echipotential, (2a) substrat conductor
sau conectarea unui cablu echipotential la
ambele butoaie, (2b) legatura galvanica,
(rezistenta mica de contact cu pamantul),

(3) furtun conductor, (4) legatura conductoare
intre furtun si conexiunea furtunului, (5) Brat
pompa pt. Zona 0, (6) Motor cu piese de metal
care nu se ating, (7) Pistol de descarcare

9.4 Furtune/conexiuni de furtun
conductoare

In orice caz, datoritd incarcdrii electrostatice,
furtunul legat la racordul de presiune al pompei
trebuie sa fie indeajuns de conductiv.

Rezistenta ohmica intre racorduri — in acest caz,
intre bratul pompei si pistol — nu trebuie sa
depaseasca o valoare limitata care depinde de
tipul furtunului utilizat.

1. Identificarea tipului de furtun cu simbolul ,M”
Valoare limitata < 102 Q (vezi Fig. 11)

2. Identificarea tipului de furtun cu simbolul ,Q*
Valoare limitata < 10° Q (vezi Fig.12)

Conexiunea furtunului trebuie sa asigure o tranzitie
conductiva foarte buna intre furtun si bratul pompei,
precum si intre furtun si pistolul de descarcare.

Daca aceasta nu asigura conductibilitatea, toate
partile conductive (de ex. mustiucul de la capatul
furtunului), trebuie Tmpamantate separat.

Pentru conectarea furtunurilor cu armaturi,
conducatoare de curent electric, la
conductele de refulare este necesara
identificarea si examinarea conform DIN EN
12 115.
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9.5 Norme pentru protectia antiex

La utilizarea echipamentului in zone cu pericol de
explozie, operatorul trebuie sa respecte o serie de
reguli. Lista de mai jos ofera o privire de ansamblu
asupra regulilor importante.

in Comunitatea Europeana se aplica urmatoarele

directive:

- Directiva 1999/92/CE cu privire la imbunatatirea
sanatatii si sigurantei celor ce muncesc in mediu
exploziv.

- EN1127-1
Atmosfere cu pericol de explozie — Protectia
antiexplozie — Partea 1 Reguli de baza si metode

- EN 13463-1
Echipament ne-electric pentru atmosfere cu
potential exploziv - partea 1: Metode si cerinte
de baza

- EN 13463-5
Echipament ne-electric pentru atmosfere cu
potential exploziv - partea 5: Protectie prin
siguranta in fabricatie

- Directiva 67/548/CE (directiva pentru substante)

Pe langa cele de mai sus, trebuie respectate si
normele si directivele nationale.

9.6 Clasificarea zonelor pentru zone cu
pericol de explozie

Zonele cu pericol de explozie sunt zone in care,
datorita conditiilor locale sau conditiilor de operare,
pot aparea gaze explozive in cantitati periculoase.
Acestea se impart in mai multe Zone.

Pentru zone cu pericol de explozie prin gaze aburi

inflamabili, sunt valabile:

a)Zona 0 contine spatii in care sunt prezente
atmosfere infalmabile tot timpul sau pentru lung
timp.

b) Zona 1 contine spatii in care este posibil sa apara
atmosfere cu pericol de explozie.

c) Zona 2 contine spatii in care atmosferele cu
pericol de explozie pot aparea rar sau sporadic.
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9.7 Explicarea impartirii pe zone la
utilizarea pompelor de butoi pentru fluide
inflamabile

Tn interiorul butoiului se considera in general

zona 0.

Granita dintre zona 0 si zona 1 este reprezentata

de cepul butoiului sau partea de sus a

containerului.

Spatiile in care se efectueaza umplerea si golirea

butoaielor se classifica in zona 1.

Astfel, pentru pompe de butoi, trebuie respectate

urmatoarele:

1. Pentru vehicularea produselor inflamabile, este
permisa utilizarea doar a pompelor din Grupa
I, Categoria 1/2 G. Acestea sunt conforme cu
directivele pentru utilizarea in Zona 0.

2. Utilizarea motoarelor, chiar si a celor cu
protectie antiex, nu este permisa in zona 0.
Exceptiile se pot face doar de catre autoritati.

3. Motoarele Lutz din Seria ME, in constructia
Incapsulare rezistenta la presiune — Siguranta
sporitd” sunt conforme cu directivele pentru
Grupa |, Categoria 2 G, si pot fi utilizate in
Zona 1.

9.8 Posibilitatea urmaririi

Produsele fabricate de Lutz-Pumpen pentru
atmosfere potential explozive sunt identificate
printr-un numar de lot care permite urmarirea
acestora. Acest numar expriméa anul constructiei
si constructia echipamentului.

Acest produs este un echipament pentru
atmosfere potential explozive. n aceasta privinta
si conform Directivei CE ATEX 94/9, trebuie facute
demersuri pentru a asigura posibilitatea urmaririi
ascendente si descendente.

Sistemul nostru de calitate certificat ATEX asigura
posibilitatea urmaririi pana la punctul de livrare
initial.

Daca nu s-a convenit altceva in scris, oricine
garanteaza re-livrarea echipamentului mai sus
mentionat se obligd sa implementeze un sistem
care permite ca echipamentele care nu sunt
conforme sa fie trimise Tnapoi daca este necesar.



Tabnuua 1/ Tabnuua 1/ Tabelul 1

Marepuansi, PP PVDF Alu Niro Xacrennon| PTFE Viton® FEP |OkcupHas| Mpacout | ETFE Kap6ua
KOHTaKTMpytolve (1.4571) C(HC) Kepamuka KpeMHUs
C XUAKOCTBIO
Omokpsiemu PP PVDF Alu  |Hepwxaaema HC PTFE Viton® FEP  |Kepamwuka|Bbrnepoa| ETFE Sic
yactu cTomaHa

(1.4571)
Comp. in cont. PP PVDF Alu Niro Hastelloy C| PTFE Viton® FEP |Ceramica| Carbon | ETFE SiC
cu fluidul (1.4571)
maams |, |, . | . . « o
maamic |, | . . « o
s |, |, . . .
pasiic | | ® e | o .
e . o R
FVOF 41.L.GLAD . . . o | o | o
PUOF 417 . e | .
PVOF 41.L5L . e | o .
maan |y e | o SRR
A i o | o o . e | o | o
o o« | o] . .
Au a1t o | o o . .
o . o « o .
U . o « o .
e . .« |
oL . . |
HE 4258 . o o | o
Reres | ® o | o o o | o
gg:gg_"l‘;g"“ ° ° ° ° ° ° °
weram |, . | . . .« .
m:gg_un;lr;mu ° ° ° ° ° ° °

Viton® siBnsieTcs 3aperMcTpupoBaHHON ToproBo Mapkoi cdupmbl Du Pont Dow Elastomers.

Viton® e peructpupara mapka Ha Du Pont Dow Elastomers.
Viton® este marca inregistratd a Du Pont Dow Elastomers.
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Tabnuua 2 / Tabnuua 2 / Tabelul 2

MakcumanbsHasi Temneparypa °C °F
MakcumanHa Temneparypa

Temp. Max. utilizare

Hacoc

Tpb6a Ha nomnara

Bratul pompei

P aANS 0 | @
LS 0| @
o 2 | w
o 2 | w
PYOF 41.LNS | e
e
gt
i
i
e 2 | w
MPPS 0| @
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Tabnuua 3 / Tabnuua 3 / Tabelul 3

Tun npueopa* Mi4 MA/ME 1 3 MA/ME Il 5 MA/ME 117 MEII8 MD-1/-2/-3 BA/GT
MoTopbT*

Motorul*

P R0 150 150 350 350 400 600 400
PP LGRD 500 500 800 800 800 850 400
EE :}:::gt 150 150 350 350 400 600 400
iy 500 500 800 800 800 850 400
§¥3§ :::::%RD 150 150 350 350 400 600 400
mi :}:t:ﬁ-sm 500 500 800 800 800 850 400
e 150 150 350 350 400 600 400
§¥3§ :::t:gll: 500 500 800 800 800 850 400
Ao 41RNS 150 150 %0 0 a0 600 0
A 414N 500 500 300 00 00 - 0
::: 21:::& 150 150 350 350 400 600 400
::: ﬂtgt 500 500 800 800 800 850 400
Q"S’ ?,f m;gmn 350 200 550 400 650 400 400
Seot _‘L'_L,;,‘QL“" 500 350 700 500 750 500 500
S8 H e 350 200 550 400 650 400 400
gg 'f"‘“LLs'LJ L 500 350 700 500 750 500 500
:g ﬁg:::gt 350 200 550 400 650 400 400
:E:EE:&LSRD 1000 800 1200 1000 1250 1000 1000
25:;';’3;,‘;“" 700 500 900 700 950 700 600
m,';::;,'::a;“” 350 200 550 400 700 600 400
m,'::gis'_",\;l%m” 350 200 550 400 700 400 400

*naHHble B MMac/ * CtoHocT B mPas / * Date in mPas

w Y KUOKOCTeW C yAenbHbIM BecoM cBbile 1 Kkr/am® ykasaHHble 3Ha4yeHUst Mo BS3KOCTM
yMeHbLUalTCS.

= CTOMHOCTUTE Ha BUCKO3MTETa, NOocodYeHM B TabnuuaTta, HamansiBaT koraTo ce uanomneat
TEYHOCTM C OTHOCUTESHO Terno, no-ronamo 1 kr/ami.

= La fluide cu o densitate specificd mai mare de 1 kg/dm?, valorile de vascozitate specificate vor fi mai
reduse.
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Tabnuua 4 / Tabnvua 4 / Tabelul 4

Tun npusopa* Mi4 MA/ME I3 MA/MEII5 MA/ME 11 7 ME 11 8 MD-1/-2/-3 B4/GT
MoTtopbT*

Motorul*

,':,'; 2]::25@“ 150 150 350 350 400 600 400
,':,'; :}:t:&;ﬁn 500 500 800 800 800 850 400
::,': 2}:2:2t 150 150 350 350 400 600 400
::§ :]tgt 500 500 800 800 800 850 400
§¥3§ ﬂ :::;LSRD 150 150 350 350 400 600 400
mgi ﬂ:t:ﬁ-sﬂn 500 500 800 800 800 850 400
PVBE S 150 150 350 350 400 600 400
PUDF 41.LSL 500 500 00 00 00 0 o
AU S1RNS 150 150 350 0 a0 600 o
::ﬂ ﬂ :II::;LSRD 500 500 800 800 800 850 400
b 150 150 350 350 400 600 400
::ﬂ :} :t:gt 500 500 800 800 800 850 400
:'sr '114 _‘F;T‘.Q.‘QL"" 350 200 550 400 650 400 400
B L aLRD 500 350 700 500 750 500 500
gg o 1RRSILJ : 350 200 550 400 650 400 400
2'3’ o 1LLSE : 500 350 700 500 750 500 500
:g :::::g'[ 350 200 550 400 650 400 400
:E:x:ﬁfs“n 1000 800 1200 1000 1250 1000 1000
:E:'s"sr?n;l%mn 700 500 900 700 950 700 600
m:ﬁ,’:ﬂsﬁn 350 200 550 400 700 600 400
m’_'gg’_',alsﬂn 350 200 550 400 700 400 400

= Y XUOKOCTEN C BSI3KOCTbIO CBbie 1 MIlac ykasaHHble 3HayeHWst Mo yAeNlbHOMY BECcy YMEeHbLUAKTCS.
= CTOMHOCTUTE Ha OTHOCWUTENHOTO TEerno, nocodeHu B TabnuuaTta, HamanasaT KoraTo ce M3nomnsaT

TEYHOCTU C BUCKO3WTET, no-ronam ot 1 mPas.

= La fluide cu o vascozitate mai mare de 1 mPas, valorile de densitate specificate vor fi mai reduse.

32

[anHble B kr/am®/ OnpefeneHbl co WnaHrom 3/4” ANUHON 3 M. 1 OTKPbITLIM pasaaTodHbIM NucToneTom 3/4”..
CroMHocT B kr/ami / onpegenexa ¢ 3 m mapkyy 3/4" n otBopeHa Ato3a 3/4".
Date in kg/dm 3/4" / determinate cu 3m furtun 3/4" ti pistol de descarcare deschis 3/4"
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Lutz - Pumpen GmbH
ErlenstraBe 5-7 ¢ D-97877 Wertheim

Lutz

——
Die Fluid Manager

[eknapauua npoussoauTens
B cooTeeTcTBUM ¢ UHCTpyKUmammu Esponeiickoro Cotosa no
MalLmHocTpoeHunio 98/37/EG, npunoxenue |l B

Hactosiwum  Mbl  3asiBnisieM, 4TO [uW3ailH U KOHCTPYKUMS
HKenepeyncneHHoro oGopyaoBaHWs, a Takke ero uvacTen
YAOBNETBOPSIOT ~ OCHOBHbIM ~ TpeGoBaHusM  GeaonacHocT 1
30paBoOXpaHeHnsi B COOTBETCTBUM C WHCTpykumusimu EBponeiickoro
Cotosa no matumHoctpoeHuio 98/37/EG.

[aHHoe o6opyaoBaHue He Morno GbITb AONYLLEHO K 3KCnyaTauum o
Tex nop, noka He 6biNo yCTaHOBMEHO, YTO arperar B Lienom (Hacoc B
cbope c gBuratenem) COOTBETCTBYET MONOXEHUSM WHCTPyKUWiA
EBponenckoro CoBeTa Mo MalMHOCTPOEHWIO, @ Takke ApyruM
npuknagHsiM Hopmam. MNpu ncnonb3oBaHum Auratenei pupmbl Lutz
- Pumpen GmbH arperat B c6ope NOMHOCTbIO COOTBETCTBYET
WHcTpykumsim EBponeiickoro CoBeTa Mo MalMHOCTPOEHUIO.

Bun OGODYLlOBaHMFIC BouKoBbIE U KOHTEHEPHBIE HACOCh!
Mopenm: PP 41-R-GLRD PP 41-L-GLRD PP 41-R DL
PP 41-L DL PVDF 41-R-GLRD  PVDF 41-L-GLRD
PVDF 41-R DL PVDF 41-L DL Alu41-R-GLRD
Alu41-L-GLRD Alu41-RDL Alu41-LDL
RE-PP-GLRD MP-PP-GLRD

CooTBeTcTBME CTaHAapTaM, B YaCTHOCTU:
EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809

MpuknagHble HaLMOHarbHbIE HOPMbI M TEXHUYECKUE
cneuvmdmkaumm, B YactHoctv DIN 24295

[eknapauus Ha npousBoauTens
B CbOTBETCTBYE C [upekTvBa 3a MalumHu 98/37/EO,
Mpunoxenue Il B

C HacTosILLETO Aeknapupame, Ye Au3alHbT U KOHCTPYKUMSTa Ha
criefHaTa — Makap W HesaBbpLUEHa - MalUWHa ca ca CboBpaseHm
CbC CbOTBETHUTE OCHOBHU 34paBHU N3UCKBAHUA U U3NCKBaHUATA
3a GesonacHocT, nocoyeHu B [vpekTvsa 3a malumHm 98/37/EO.
MalumHaTa He MoXe Aa OTUAe B CepBU3, OKATO He Ce YCTaHOBU,
Ye MallMHaTa Kato UsAno (nomna W MOTOp) CbOTBETCTBA Ha
pasnopenbuTe Ha upekTveata Ha EO 3a MaLLMHU 1 NPUNOXUMUTE
craHgapTv. LisinaTta mawwvHa cboteetcTBa ¢ [upekTveata Ha EO
3a MaLUKWHK1, KoraTo ca 1U3rnonssaHun Tp‘bGVI Ha nomnara, MSPEBOTGHM
ot Lutz-Pumpen GmbH.(MOTORS)

Tun yctpoiictBo:  Tpbba Ha nomna 3a BapenHn
1 KOHTEMHEPHM NoMnn

Tuwnose: PP 41-R-MS PP 41-L-MS PP 41-R SL
PP 41-L SL PVDF 41-R-MS PVDF 41-L-MS
PVDF 41-R SL PVDF 41-L SL  Alu 41-R-MS
Alu41-L-MS  Alu41-RSL Alu 41-L SL
RE-PP-MS MP-PP-MS

Mp1nox1mmn xapMoHW3MpaHy CTaHaapTy, No-cnelnarnto:
ENISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809

MpUNoX1MKM HaLMOHAMHM CTaHAAPTV U TEXHUYECKU
cneuudmkaumm, no-cneuyuanHo DIN 24295

Declaratia producatorului
in conformitate cu directiva CE privitoare la aparate 98/37/CE,
anexa |l B

Declaram prin prezenta ca designul si constructia aparatului - cu
toate ca incomplet - specificat mai jos, sunt total conforme cu
normele de baza privitoare la securitate si sanatate, specificate
de directiva CE privitoare la aparate 98/37/CE.

Acest aparat nu poate fi pus in functiune decat dupa ce s-a stabilit
ca aparatul in totalitate (pompa de butoi si de container) se
conforma directivelor si standardelor CE privitoare la aparate.
intreg aparatul este conform cu prevederile directivelor CE
privitoare la aparate atunci cand sunt folosite motoare fabricate
de firma Lutz-Pumpen GmbH.

Tipul aparatului: Brat pompa pentru pompe de butoi si container
Tipuri: PP 41-R-GLRD PP 41-L-GLRD PP 41-RDL

PP 41-L DL PVDF 41-R-GLRD PVDF 41-L-GLRD
PVDF 41-RDL  PVDF 41-L DL Alu 41-R-GLRD
Alu 41-L-GLRD Alu 41-R DL Alu 41-L DL
RE-PP-GLRD MP-PP-GLRD

Standarde armonizate aplicabile, in special

EN 1SO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809
Standarde nationale si specificatii tehnice aplicabile,
n special DIN 24295

Wertheim, 08.06.2005

Jiirgen Lutz, ynpaBnstowuit,
YnpaensiBaw, gupektop, Director General




Lutz - Pumpen GmbH
Erlenstraie 5-7 « D-97877 Wertheim

Lu

I
Die Fluid Manager

[eknapauusa cooTBeTCTBUA

HacTosmm Mbl 3asBNisieM, YTO HXenepeyncreHHoe oGopyaoBaHie
COOTBETCTBYET OCHOBHbIM AMPEKTVBaM [AENCTBYIOLMX OTpacneBblX
cTaHaapToB cTpaH EC.
[NanHoe 06opyaoBaHue He MOTIIo GbITb OMYLLEHO K 3KCTNyaTaLum 10 Tex
nop, Moka He GbIro YCTaHOBMEHO, YTO NPUBOAHON ABUraTeb K GO4KOBOMY
Hacocy COOTBETCTBYET AMPEKTUBAM [IE/ICTBYIOLLIX OTPaCreBbIX CTaHAAPTOB
cTpaH EC.
Mpy ncnonb3osaHuy Asuratenei unpms Lutz - Pumpen GmbH & Co.KG
arperat B c60pe MOSHOCTBLIO COOTBETCTBYET VHCTPYKLMAM EBponeiickoro
CoseTa No MalMHOCTPOEHMIO.
[laHHas peknapauns He pacnpocTpaHseTcs Ha MoAUMULMPOBaHHOE
06opysoBaHMe, B KOHCTPYKLIMIO KOTOPOTO BHECEHbI W3MeHeHus 6e3
npenBapuTenbHOro cornacoeanus ¢ Lutz - Pumpen GmbH.
Bua obopynosaHus:  BO4YKOBbIE M KOHTEMHEPHbIE HacoCkl
Mopenu: Niro 41-R-GLRD Niro41-RDL

Niro 41-L-GLRD Niro 41-L DL

RE Niro 41-L GLRD MP Niro 41-R/L GLRD

HC 42-RDL
WHcTpykumnm Esponeiickoro Cotosa:
OGopynoBaHye 1 CCTEMbI 3aLUMTLI NpeAHa3HaueHble Ans
MCMOMb30BaHUS B NOTEHLMArbHO B3pbIBOOMACHbIX aTmMoccepax (94/9/EC)
WHetpykummn EC no mawmHocTpoeHuto (98/37/EG)
Wcnbitannsa Ha cooteeTcTBie Hopmam EC:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102, Bundesallee 100,
38116 Braunschweig,
PTB 00 ATEX 4111 X (Niro 41-R DL, Niro 41-L DL)
PTB 00 ATEX 4119 X (Niro 41-R-GLRD, Niro 41-L-GLRD)
PTB 00 ATEX 4123 X (RE Niro 41-L GLRD)
PTB 00 ATEX 4122 X (MP Niro 41-R/L GLRD)
PTB 03 ATEX 4002 X (HC42-R DL)

CooTBeTCTB/E CTaHOapTam, B 4aCTHOCTY:
EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809, EN 13463-1, EN 13463-5

MpyknagHble HaLVOHarbHbIE HOPMbI 1 TEXHUYECKUE CrieLmdmKaLmm,
B yacTHocTu DIN 24295

Declaratie de conformitate CE
Declaram ca urmatorul produs este conform cu cerintele trasate
de directivele CE.
Acest aparat nu poate fi pus in functiune decat dupa ce s-a stabilit
ca si motorul pentru pompa de butoi se conforma directivelor si
standardelor relevante ale CE.
Intreg aparatul este conform cu prevederile directivelor CE
privitoare la aparate atunci cand sunt folosite motoare fabricate de
Lutz-Pumpen GmbH.
Aceasta declaratie isi pierde valabilitatea in cazul operarii de
maodificari fara acordul nostru prealabil.
Tipul aparatului: Pompa de butoi

Tipuri: Niro 41-R-GLRD Niro 41-R DL
Niro 41-L-GLRD Niro 41-L DL
RE Niro 41-L GLRD MP Niro 41-R/L GLRD
HC 42-R DL

Directive CE:

Directiva CE pentru echipamente si sisteme de siguranta pentru
utilizare Tn zone cu pericol de explozie (94/9/CE)

Directiva CE privitoare la aparate (98/37/EC)

Aprobare CE pentru tipul de motor
Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102,
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig,

PTB 00 ATEX 4111 X (Niro 41-R DL, Niro 41-L DL)

PTB 00 ATEX 4119 X (Niro 41-R-GLRD, Niro 41-L-GLRD)
PTB 00 ATEX 4123 X (RE Niro 41-L GLRD)

PTB 00 ATEX 4122 X (MP Niro 41-R/L GLRD)

PTB 03 ATEX 4002 X (HC42-R DL)

Standarde armonizate aplicabile, in special:

EN I1SO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809, EN 13463-1,

EN 13463-5

Standarde nationale si specificatii tehnice aplicabile,

n special DIN 24295

Heknapauus 3a CoTBeTCTBME
C HacTosILLETO fekrapypame, Ye CeAHUSIT NPOAYKT € B CbOTBETCTBUE
C pasnopenoute Ha aupektusuTe Ha EO.
MpoayKTLT He MOXe fia OTUAE B CEPBY3, A0KATO He CE YCTaHOBY, Ye
3a[BVXBALLMAT MOTOP Ha BapenHaTta fnomna CbOTBETCTBA Ha
pasnopenbumTe Ha BCUHKV NPUIOXVIMUY AvpekTver Ha EO. 3aBbpLueHnsT
NpOZyKT CLOTBETCTBA Ha pasropeabuTe Ha [vpekTvsa Ha EO oTHocHO
6e30NacHOCT Ha MaLUVHW, NPY KOWTO Ce U3MOMN3BaT 3aABKBALLM
MoTOpK, Npousseaeny ot Lutz-Pumpen GmbH.
HacrosiaTta Aeknapauus He e BanuaHa, ako npogykra 6bae
MoandULMpaH Mo KakbBTO U fa e HaunH 6e3 npeasapuTenHa
KOHCYNTaLys C Hac.

Tun ycTpoiicTBO: BapenHa nomna

Tunoge: SS 41-R-MS SS41-RSL
SS 41-L-MS SS41-L SL
RE SS 41-L MS MP SS 41-R/L MS
HC 42-R SL

EO Oupektusu:

O6opynBaHe 1 3alUTHY CUCTeMM, NpefHa3HayYeHn 3a ynotpeba B
NoTeHLMarHoO eKcnnoansH atmocdepu (94/9/E0)

EO [upexTtusa 3a mawmHu (98/37/EO)

EO-Tun TecTBaHe:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102,

Bundesallee 100, 38116 Braunschweig,

PTB 00 ATEX 4111 X (SS 41-R-SL, SS 41-L-SL)

PTB 00 ATEX 4119 X (SS 41-R-MS, SS 41-L-MS)

PTB 00 ATEX 4123 X (RE SS 41-L MS)

PTB 00 ATEX 4122 X (MP SS 41-R/L MS)

PTB 03 ATEX 4002 X (HC42-R SL)

MprNoX1MmMmn xapMOHN3MpaHK CTaHaAPTU, No-CreLnanHo:

ENISO 12100-1, ENISO 12100-2, EN 809, EN 13463-1, EN13463-5
MpUNoX1MMM HaLMOHAIHN CTaHAAPTU U TEXHNYECKM
cneuudmkaumm, no-cneuuanHo DIN 24295

Wertheim, 08.06.2005

Jirgen Lutz, ynpaBnstowui,
YnpaensBeaw, aupektop, Director General
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Lutz

Die Fluid Manager

Navodila za uporabo
CRPALNE CEVI 0 -

za sodovske in kontejnerske €rpalke

Tip ;{:hz
PP 41-R-MS SS 41-R-MS

PP 41-L-MS SS 41-L-MS

PP 41-R-SL SS 41-R-SL

PP 41-L-SL SS 41-L-SL

PVDF 41-R-MS HC 42-R-SL
PVDF 41-L-MS RE-PP-MS
PVDF 41-R-SL RE-SS-MS
PVDF 41-L-SL MP-PP-MS
Alu 41-R-MS MP-SS-MS
Alu 41-L-MS

Alu 41-R-SL

Alu 41-L-SL

Pred pri¢etkom dela, preberite navodila!

Ohranite navodila tudi kot referenco za rabo v prihodnje. HtEX]OO



Crpalna cev RE SS
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Fig. 11

Crpalna cev RE PP
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Splosne varnostne informacije

Operater mora prebrati delovna navodila pred zacetkom
dela s ¢rpalko in upoStevati ta navodila med delom.

1. Crpalka lahko deluje le v vertikalni poziciji.

2. Operater mora nositi ustrezno za$¢itno obleko obrazno
masko ali o¢ala, predpasnik in rokavice pri ¢rpanju nevarnih
teko€in.

3. Preverite, da so vse povezave in spoji ustrezno zategnjeni-
spojeni.

4. Spostujte limitne temperaturne vrednosti, viskoznosti in
specifitne teze, ki bi ga ¢rpali.

5. Uporabite sodovsko sito ko Zelite ¢rpati zelo umazane
tekoCine.

6. Ne segajte v vstopno odprtino ¢rpalke.

7. Crpalka ne sme delati na suho.

8. Pri nizki viSini posode lahko pride Skroplenja med delom.
Ko se ¢rpajo nevarne tekoCine se priporoca raba posod z
pokrovom.

9. Upostevajte delovna navodila za motor.

Sledece tocke morajo biti upoStevane Ce je Crpalna cev narejena

iz polypropylena (PP), polyvinylideneflouride (PVDF) in aluminija

(ALU):

1. Z temi ¢rpalkami ni dovoljeno delo v eksplozijsko nevarnih
podrocjih.

2. Motor se ne sme uporabljati za ¢rpanje vnetljivih tekoCin.

Klasifikacija vnetljivih teko€in se tolmaci po direktivi 67/548/
EEC. Ko se Crpajo vnetljive tekoCine se morajo upoStevati
delovna navodila in sledece tocke kot sledi:

1. Uporabljajte samo ¢rpalne cevi iz nerjaveCega jekla (SS
1.4571) ali Hastelloy-a ( HC).

2. Uporabite samo eksplozijsko nevarne motorje.

Crpalka lahko dela v mobilnih posodah.

4., Povezite izenacevalni vodnik med ¢rpalno cevjo in posodo
pred zaCetkom dela.

5. Uporabite prevodne tlacne gibke cevi.

6. Crpalke ne smete zapustiti same med delovanjem.

7. Crpalka je lahko servisirana samo s strani proizvajalca ali
poobla$¢enega servisa.

w

Prav tako se mora upostevati nacionalno predpisana zas¢ita
pred nesrecami.

1. Splo$no

Elektricna sodovska in kontejnerska Crpalka je sestavljena iz
motorja in ¢rpalne cevi. Enofazni, trifazni elektricni in zracni
motorji ki poganjajo ¢rpalne cevi so dobavljivi v razli¢nih
tipih(npr. eksplozijsko varni) in razliénih mogi. Crpalne cevi so
dobavljive v razli¢nih materialih, Razli¢nih tipih tesnjenja ter
razliénih imelerskih oblik. To je nacin, ki zagotavlja, da ¢rpalka
zagotavlja in ustreza delovni aplikaciji z vidika pretoka, tlaka
ter karakteristik medija, ki se ¢rpa.

1.1 Povzetek

Paket lahko vsebuje tudi pribor. Zato je potrebno preveriti
dobavo Ce je kompletna kot je bila naro¢ena.
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2. Crpalne cevi
2.1 Crpalne cevi

Crpalne cevinarejene iz polypropylena (PP), polyvinylidenefluorida
(PVDF), aluminija (Alu) in nerjave¢ega materiala (SS 1.4571)
S0 lahko izdelani v izvedbi aksialnega impelerja (oznaka R) ali
radialnega impelerja (0znaka L), ki sta izbrana glede na zahtevan
pretok ter tlak. Prav tako sta na voljo dve varianti tesnenja
imenovani sealless (SL) ali z mehanskim tesnilom (MS).
Crpalne cevi izdelane iz Hastelloy a C ( HC) so v glavnem
izdelane v izvedbi (SL) ter impelerjem tipa (R).

Crpalke so lahko postavijene le v vertikalni poziciji.

2.2 Grpalna cev RE za popolno praznjenje

Crpaine cevi za popolno praznjenje so lahko izdelane iz
pollyprpylena (PP), ali nerjavnega materiala (SS 1.4571) ter
se uporabljajo za praznjenje sodov brez kakrSnegakoli ostanka
tekoCine.

Crpalna noga se lahko zatesni v okviru notranjosti &rpalke z
posebnim sedeznim mestom hkrati ko motor e deluje. Tak nacin
preprecuje uhajanje medija nazaj v sod, ko je motor ustavljen.
Tesnilno mesto se lahko upravlja roéno z pozicioniranjem
upravljalne rocice.

RE Crpalke imajo vgrajen radialni impeler ter so mehansko
tesnene.

Crpalke so lahko postaviiene le v vertikalni poziciji.

2.3 Mesalna érpalna cev MP

MeSalne Crpalne cevi so lahko izdelane iz pollyprpylena (PP),
ali nerjavnega materiala (SS 1.4571) in se uporabljajo za
premeSavanje tekoCin v posodah ter kontejnerjih.

MeSalni ucinek se vzpostavi z odprtjem meSalnih odprtin. Pri
Crpanju pa so te odprtine zaprte. Mozno je tudi ¢rpanje ter
meSanje hkrati, ko so odprtine odprte.

MesSalne odprtine se odpirajo in zapirajo rono z upravljalno
roCico.

Mesalni ucinek je vegji z zaprtjem tlacnega prikljucka (uporaba
zaprte iztoCne pistole, ventila. . .).

Mesalna ¢rpalna cev MP ima vgrajen radialni impeler tesnenje
pa je lahko SL ali MS.

Crpalke so lahko postavljene le v vertikalni poziciji.

3. Delovni pogoji
3.1 Kompatibilnost ¢rpalnih cevi

Crpalne cevi so konstruirane za &rpanje &istih, kalnih,
agresivnih in neagresivnin medijev. Posebna pozornost mora
biti namenjena izboru ¢rpalne cevi v smislu pravilnega izbora
materiala (obstojnega ter v skladu z zakonodajo) glede na
medij ¢rpanja.

Kompatibilnost 0z ustreznost ¢rpalne cevi na medij se lahko
preveri v pomozni listi obstojnosti (npr. LUTZ lista obstojnosti!)
in tabele 1 (glej stran 21) materialov.

3.2 Temperature medijev

Temperatura ne sme preseci temperatur navedenih v tabeli 2
(glej stran 22).

3.3 Viskoznost

Pogonski motorji morajo bit izbrani mocnejSi za Crpanje
viskoznejSih tekocin. Tla¢na viSina in kapaciteta se pri
viskoznejSih medijih zmanjSujeta. Mejne vrednosti viskoznosti
lahko razberete iz tabele 3 (glej stran 23), ki jo morate
upostevati zaradi preprecitve motorne preobremenitve.

3.4 Specificna teza

Pogonski motorji morajo hit izbrani mocnej$i za Crpanje
tekocin z vi§jo specificno teZo. Tlatna visina in kapaciteta se
pri takih medijih zmanjSujeta. Mejne vrednosti viskoznosti lahko
razberete iz tabele 4 (glej stran 24), ki jo morate upoStevati
zaradi prepre¢itve motorne preobremenitve.
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4. Zagon
4.1 Povezava z motorjem

Samo izkloplien motor se lahko sestavlja na ¢rpalno cev. Motor
je potrebno nezno zavrteti tako da se pogonski oblika pravilno
spoji z sklopko v érpalni cevi. Nato z neznim zavijanjem nosilnega
kolesa (desni navoj!) spojite elementa. (glej Fig. 1).

4.2 Montaza crpalne cevi

Crpalna cev mora biti vedno pozicionirana vertikalno skozi vstopno
odprtino soda, ki preprecuje prevrnitev. To pozicijo lazje zagotovite z
pomoznim sodovskim nastavkom ali emisijskim nastavkom iz
LUTZ opcijskega nabora elementov.

Prav tako priporoamo za cevi izdelane iz aluminija ali
nerjavecega materiala in dolzin daljSih od 1200 mm, prigradnjo
pritrdilne prirobnice (glej Fig. 2- item 1) ( v stacionarnih
izvedbah). Prav tako se to priporocilo uposteva tudi pri plasticnih
izvedbah ,ki so postavljene fiksno.

Steblo ¢rpalne cevi mora biti zavarovano (glej Fig. 2 — item 2),
kjer je postavijena v posode z gibajo¢im se medijem ali
turbolence.

Poglavie 9 se mora spostovati v primerih
instalacije sodovskih érpalk v stacionarni izvedbi
z v explozijsko nevarnih podrocjih!

4.3 Mehanske obremenitve na ¢rpalno cev

Delo in servisni intervali so soodvisni od deformacij ter
mehanskih preobremenitev. |z tega razloga iztocno mesto ne
sme biti toCka nateznih in vzvojnih sil- preobremenitev. (glej
Fig. -3).

Zavojni moment M, na iztocnem mestu ne sme preseci sledecin
vrednosti:

Material érpalke Maximalni
Zavojni moment M,
PP 10 Nm
PVDF 20 Nm
Alu 20 Nm
Nerjavece jeklo (SS 1.4571) 30 Nm
HC 30 Nm

4.4 Maksimalna potopna globina

Ta mora upoStevati, da ¢rpalna cev ni potopliena nizje kot je
izhodni prikljucek (glej Fig. 4).

4.5 Uporaba sita

Uporaba sita je potrebna ko se ¢rpajo tekocine z vecjim delezem
mehanskih ne ¢istoc. Vlaknastim materialom , ki se navijajo je
potrebno prepreciti vstop v érpalno cev. (glej Fig. 5).

5. Delo

5.1 Popolno praznjenje

Z zahtevo zagotovitve izpraznitve posode v celoti, mora ¢rpalka
delovati do posrkanja medija. Za zagotovitev Se bolj u¢inkovitega
praznjenja se lahko posoda nagne ter z vodenjem Crpalne cevi
na mesto zbiranja medija izprazni.

5.2 Popolno praznjenje z ¢rpalno cevjo RE

Tesnilno mesto se odpira in zapira rocno. Rocaj A (glej Fig. 6)
se uporablja z tem namenom pri ¢rpalki RE SS, kot udi pri
RE PP. Dva poloZzaja A in B (glej Fig. 7). Rocaj se nahaja pod
nosilnim kolesom ¢rpalne cevi.

Ko se tekocina ¢rpa iz posode se Crpalna cev zatesni z spustitvijo
tesnila, to se zagotovi z zasukom rocaja, ko je ¢rpalka Se v fazi
delovanja. (glej Fig. 6+7 — item 1).

Po zaustavitvi motorja se ¢rpalna cev lahko odstrani iz posode z
akumulirano tekocino ter se vstavi v naslednjo praznilno posodo.
Za izpraznitev Crpalne cevi se rocica premakne (proti urno) v
prvotno pozicijo. (glej Fig. 6+7- item 2).

Opozorilo:

Pozicija roéaja »0« = ¢rpalna cev zaprta
Pozicija roéaja »l« = €rpalna cev je odprta
GLEJ 0ZNAKE NA CRPALNI CEVI
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5.3 Mes$anije z ¢rpalno cevjo MP

Zahtevano delovanje —meSanje/ érpanje je upravljano z roajem
izpod kolesa Crpalke. Beseda meSanje » mix« in »pump« ter
pusgici poleg, kazeta smer v katero je potrebno prestaviti rocaj
za dosego Zelenega delovanja. Crpalka ¢rpa z zmanj$ano
mocjo, ko je rocaj v pozicij i mesanja » mix« (glej Fig. 8).
Mesalni ucinek je vedji z zaprtiem tlatnega prikljucka (uporaba
zaprte iztocne pistole, ventila...).

Prepricajte se, da je ro¢aj v pravilno izbrani funkciji pred
pricetkom ¢rpanja. Tekocina lako brizga preko posode,
¢e so meSalne odprtine nad tekoCinskim nivojem
mesSanega medija. Posoda mora vedno biti pokrita med
postopkom premeSavanja.

5.4 Delo na suho

Za ¢rpalko lahko re¢emo, da dela na suho, &e je vklopljena brez
prisotnosti medija. Crpalne cevi z mehanskim tesnenjem (MS),
NE smejo delati na suho. »Sealless« izvedbe (SL), pa lahko delajo
na suho maximalno 15minut. To je potrebno preprecit-zagotoviti
z stalno pozornostjo, prisotnostjo, kot tudi opazovanjem pretoka
ter podobno.

5.5 lzvlacenje Crpalne cevi

Crpalna cev mora biti izvie¢ena iz posode previdno ter na
nacin, da iz ¢rpalne cevi kot tudi gibke cevi medij stece nazaj
v posodo.

Omocena ¢rpalka mora biti vedno hranjena na stenski konzoli
in jo je strogo prepovedano pusCati v lezeGem polozaju. Po
¢rpanju nevarnih tekoCin je posebno pozornost potrebno
nameniti prepreCitvi izcejanja iz cevi po okolici, ko dvigujemo
(izvlaCimo) cev.

6. Hranjenje

Crpalka mora biti hranjena v za$&itenem lahko dostopljivim
mestom (vertikalno obesenal).

PP ¢rpalke se ne smejo predolgo izpostavijati UV Zarkom (glej
Fig. 9).

CGrpalna cev RE za popolno praznjenje:
Pred hranjenjem ¢rpalne cevi RE jo je potrebno izprazniti
ter jo hraniti v poziciji ro¢aja »l«.

Crpalna cev PP 41 MS:

Z Crpalnimi cevmi opremljenih z mehanskim tesnilom
(MS) sel lahko dogodi, da majhna koli¢ina medija
penetrira v notranjo cev, zato je potrebno érpalno cev
pred spravilom zavrteti vertikalno ter dovoliti morebitni
lekazi, da izteGe pri izpustni odprtini. Posebna pozornost
pri tem opravilu je potrebna pri nevarnih tekocinah.

7. Vzdrzevanje

Crpalna cev mora biti v popolnosti izpraznjena pred
pricetkom vzdrZevalnih del ali popravil. Pritisnite ro¢no
pistolo, ko ste odstranili motor ter na tak nacin dovolite
mediju, da se izcedi.

Priporogljivo je, da se po ¢rpanju drazljivih, lepljivih, in medijev
ki kristalizirajo cev opere. Crpalka mora biti takoj izklopljena
servisirana, ¢e se pojavi lekaza po nosilnim kolesom (glej
Fig. 10).

»Sealless« izvedbe (SL) imajo na eno ali dve ovalni odprtini
nad ¢rpalkino nogo, v odvisnosti od materiala Crpalke. V smislu
zagotavljanja pravilnega delovanja, je potrebno preveriti, da ti
odprtini nista zamaSeni!
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7.1 Montazna navodila za zamenjavo drsnega obroca na ¢rpalni cevi PP 41 mehansko tesnjena izvedba

i

[

=]
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A

8. Popravila

Popravila morajo biti izvedena samo s strani proizvajalca oziroma distributerja LUTZ. Obvezna je uporaba samo originalnih
rezervnih delov.

Ko posiljate napravo v popravilo je potrebno v popolnosti izpolniti dekontaminacijsko izjavo v celoti ter jo tudi podpiSete ter potrdite.
(najdes jo na: service area www.lutz-pumpen.de).
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9. Eksplozijsko varne érpalne cevi
9.1 Splosno

Crpalne cevi SS 41-R-MS, SS 41-L —MS, SS 41-R-SL,
SS 41-L-SL, RE-SS 41-L MS, MP-SS 41-R/L MS in
HC 42-R-SL so crpalke, ki se lahko uporabljajo v mobilnih
posodah za precrpavanje vnetljivih tekogin, ki spadajo v grupo
lIA'in IIB ter temperaturne razrede T1do T4.

Zunanji prikljucki ¢rpalne cevi med sesalnim prikljuckom in
tlaénim spojem odgovarjajo kategoriji 1.

Zunanji prikljucki ¢rpalne cevi med tlaénim spojem in
povezovalnim delom z motorjem ter notranjih delov ¢rpalne cevi
MS variant (pokrito z érpalno tekoino z namenom precrpavanja)
odgovarja kategoriji 2.

9.2 Posebni pogoji

Ko uporabljamo sodovsko €rpalko morajo biti se dodatno
pritrjeni deli(sklopka, gonilo, pogonski motor, itd. ) zunaj mobilne
posode. To odgovarja zahtevam za grupo II. (Vmesni razred I B)
kategorija 2, temperaturni razred T4 (EN 50014) je izpolnjen.
Pogonski motor (elektricni ali na komprimiran zrak) Ne sme
preseci moci 0,88 kW ter hitrosti ve¢ kot 17000 1/min.
Sodovska ¢rpalka ne sme biti postavljena v fiksni inStalaciji.
Crpanje z tako &rpalko mora biti stalno med procesom &rpanja
nadzorovano, tako, da so delo na suho in zakljuéne faze
absolutno minimizirane.

9.3 Izenacevanje potenciala in ozemljitev

Pred zaCetkom dela mora biti izenacevalnik potenciala povezan
z Crpalko in praznilnim sodom.

Potencial med Crpalko in sodom, ki se bo praznil se izenaCi
z povezovalnim vodnikom (narocilo ident 0204-994). Barva
in necistoe morajo biti pred povezavo na tockah spoja
odstranjene, da se prevodnost izboljSa.

Prevodnost povezave med polnilnim in praznilnim kontejnerjem
pomeni zagotovitev - prevodnosti »brika« oziroma prevodnih
tal ali reSetke.

Prav tako mora biti zagotovljena prevodnost med kontejnerjem
in ozemljitvijo.

Legenda:

(1)Vodnik za izenacevanje potencialov, (2a) prevodna podlaga za
zagotovitev prevodnosti izenaGevalnika potenciala ter ozemljitvijo
obeh posod, (2b) Galvanska povezava(z nizko lezecim kontaktom
usmerjenim proti zemlji), (3) prevodna gibka cev, prevodne povezave
med gibko cevjo in cevnimi nastavki, (5) cona O¢rpalna cev, (6) Motor
z nedostopnimi kovinskimi deli, (7) iztoéna pistola

9.4 Prevodne gibke cevi / cevni nastavki

Kjerkoli povezane gibke z tlatnim spojem sodvske Crpalke,
morajo biti te zadovoljivo elektricno prevodne-zaradi upoStevanja
elektrostati¢nih polnjen.

Upornost med nastavki —v tem primeru med €rpalno cevjo in
iztotno pistolo-ne sme preseCi mejnih vrednosti opisanih na
gibkih ceveh.

1. Identifikacija gibke cevi z simbolom »M«
Mejna vrednost < 10 Q (glej Fig. 11)
2. ldentifikacija gibke cevi z simbolom »Q«
Mejna vrednost < 10° Q0 (glej Fig. 12)

Cevni nastavki morajo zagotoviti zadostno prevodnost med
gibko cevjo in Crpalno cevjo kakor tudi med gibko cevjo ter
izto€no pistolo. Izto¢na pistola morabiti prav tako prevodna.

Ce to ni mogote morajo biti vsi prevodni deli (kot so kovinski
oplet) posebej ozemljeni.

Povezava prevodnih gibkih cevi z armaturami zahteva
identifikacijo in izvedbo po DIN EN 12 115 Uporaba
iztoénih pistol mora hiti prekontrolirana skupaj z celotno
linijo gibke cevi. Kontrola mora biti narejena tudi po
popravilih na izto¢ni pistoli.
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9.5 Eksplozijska za$éita-regulativa

Vie€ razlicnih predpisov mora biti spoStovano s strani operaterja,
ki uporablja opremo v nevarnih podrocjih tukaj je spisek
najpomembnejSih zakonodaj.

V EU so veljavne:

- DIREKTIVA 1999/92/EC, ki govori o minimalnih zahtevah o
varnosti in zdravja delavcev pri nevarnosti dela z eksplozivnimi
atmosferami

- EN1127-1
Eksplozivne atmosfere-eksplozijska preventiva in zas¢ita-
del 1: osnovni koncepti in metodologija.

- EN13463-1
Ne elektriCna oprema za potencialno eksplozivno nevarne
atmosfere-del 1: osnovne metode in zahteve

- EN13463-5
Ne elektriCna oprema za potencialno eksplozivno nevarne
atmosfere-del 5: Pojasnilo varnosti

- Direktiva 67/548/EEC (direktiva o materialih)

Nacionalna zakonodaja in regulativa mora biti upoStevana.

9.6 Klasifikacija con za eksplozijsko nevarna
podroéja

Eksplozijsko nevarna podrocja so definirana podrocja kjer
eksplozivna atmosfera lahko povzroCi potencialno nevarno
koli¢ino lokalno in med delovnimi pogoji. Ta podrocja se delijo
na posamezne Stevilcne oznake con.

Podrocje Kjer je eksplozija lahko povzrocena s strani vnetljivih

plinov, pare ali préenja se deli kot sledi:

a) Cona 0 obsega neposredno podrodje, ki je v stalnem stiku
eksplozivne atmosfere ali daljSega Casa.

b) Cona 1 obsega podrocje kjer lahko pricakujemo nevarno
eksplozivno atmosfero ob¢asno.

¢) Cona 2 obsega podrocje kjer lahko pricakujemo nevarno
eksplozivno atmosfero, redko in kratkotrajno.
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9.7 Razlaga klasifikacijskih con kjer se
uporabljajo sodovske ¢rpalke za gorljive
tekoéine

- Cona 0 je v glavnem v sodu 0z. kontejnerju.

Meja med cono 0 in med cono 1 je determinirana z vstopno
odprtino soda ali zgornjega roba kontejnerja.

Prostori kjer se pretakajo mediji iz enega soda v kontejner

ali obratno je vedno klasificirana kot cona 1.

Za sodovske in kontejnerske Crpalke to pomeni:

1. Samo Crpalne cevi grupe |l, kategorije 1/2 G se lahko
uporabljajo pri ¢rpanju vnetljivih tekoCin. Lete so skladju
za uporabo v cono 0.

2. Ne glede na njihovo vrsto zaS¢ite eksplozijsko varnih
motorjev, se ti ne smejo uporabljati v coni 0. Iziemoma
le v izrednih primerih, ki pa morajo biti potrjeni s strani
nadzornega organa.

3. Lutz motorji serije ME z »poviSano stopnjo varnosti«
ustrezalo regulativi za grupo 2, kategorija 2G. Za te
motorje je dovoljena uporaba v conit.

9.8 Sledljivost

Izdelki izdelani v Lutz-pumpen za potencialno eksplozivne
atmosfere so identificirani z individualni serijsko Stevilko, ki
omogoca sledljivost. Ta Stevilka zagotavlja letnico konstrukcije
kot tudi dizajn opreme.

Ta izdelek je naprava za potencialno eksplozivne atmosfere.
Naprava je izdelana v skladu z EC ATEX 94/9 direktive, ki govori
0 zagotovitvi krizne sledljivosti.

Na§ ATEX potrjen strani kvalitativnega sistema
zagotavlja sledljivost do tocke dobave.

Razen ko ni drugade dogovorjeno in zapisano , da zastopnik ali
prodajalec, kot tudi konéni kupec v primeru odpoklica izdelka
zaradi doloGenih razlogov, le tega vime na naslov proizvajalca,
¢e je to nujno potrebno.



Tabela 1

Omocljivi deli

PVDF

Alu

ss
(1.4571)

HC

PTFE

Viton®

FEP

Keramika

0glik

ETFE

SiC

PP 41-MS-SS

PP 41-MS-HC

PP 41-SL-SS

PP 41-SL-HC

PVDF 41-R-MS

PVDF 41-L-MS

PVDF 41-R-SL

PVDF 41-L-SL

Alu 41-R-MS

Alu 41-L-MS

Alu 41-R-SL

Alu 41-L-SL

SS 41-R-MS

SS 41-L-MS

SS 41-R-SL

SS 41-L-SL

HC 42-R-SL

RE-PP-MS

RE-SS-MS

MP-PP-MS

MP-SS-MS

Viton® je registrirana blagovna znamka Du Pont Dow Elastomers
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Tabela 2

Max. temperatura °C °F
Crpalna cev

PP 41-R-MS 50 122
PP 41-L-MS 50 122
PP 41-R-SL 50 122
PP 41-L-SL 50 122
PVDF 41-R-MS 100 212
PVDF 41-L-MS 100 212
PVDF 41-R-SL 100 212
PVDF 41-L-SL 100 212
Alu 41-R-MS 100 212
Alu 41-L-MS 100 212
Alu 41-R-SL 100 212
Alu 41-L-SL 100 212
SS 41-R-MS 100 212
SS 41-L-MS 100 212
SS 41-R-SL 100 212
SS 41-L-SL 100 212
HC 42-R-SL 120 248
RE-PP-MS 50 122
RE-SS-MS 100 212
MP-PP-MS 50 122
MP-SS-MS 100 212
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Tabela 3
Motor* M4 MA/ME 11 3 MA/ME Il 5 MA/ME Il 7 MEII 8 MD-1/-2/-3 B4/GT
PP 41-R-MS 150 150 350 350 400 600 400
PP 41-L-MS 500 500 800 800 800 850 400
PP 41-R-SL 150 150 350 350 400 600 400
PP 41-L-SL 500 500 800 800 800 850 400
PVDF 41-R-MS 150 150 350 350 400 600 400
PVDF 41-L-MS 500 500 800 800 800 850 400
PVDF 41-R-SL 150 150 350 350 400 600 400
PVDF 41-L-SL 500 500 800 800 800 850 400
Alu 41-R-MS 150 150 350 350 400 600 400
Alu 41-L-MS 500 500 800 800 800 850 400
Alu 41-R-SL 150 150 350 350 400 600 400
Alu 41-L-SL 500 500 800 800 800 850 400
SS 41-R-MS 350 200 550 400 650 400 400
SS 41-L-MS 500 350 700 500 750 500 500
SS 41-R-SL 350 200 550 400 650 400 400
HC 42-R-SL 350 200 550 400 650 400 400
RE-PP-MS 1000 800 1200 1000 1250 1000 1000
RE-SS-MS 700 500 900 700 950 700 600
MP-PP-MS 350 200 550 400 700 600 400
MP-SS-MS 350 200 550 400 700 400 400
*Podatek v mPas

w= \rednosti viskoznosti specificirane v tabeli so zmanjSane, ko se rpajo teko ine z visjo spec. teZo kot je
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Tabela 4
Motor* Mi 4 MA/ME Il 3 MA/ME Il 5 MA/ME Il 7 MEII 8 MD-1/-2/-3 B4/GT
PP 41-R-MS 1,1 1,0 1.2 13 1,3 11 18
PP 41-L-MS 1,3 1,5 1,8 18 1,8 1,6 2,0
PP 41-R-SL 1,1 1,0 12 1,3 1,3 11 18
PP 41-L-SL 1,3 1,5 1,8 18 1,8 1,6 2,0
PVDF 41-R-MS 1,1 1,0 12 13 1,3 11 18
PVDF 41-L-MS 1,3 1,5 1.8 1,8 1,8 1,6 2,0
PVDF 41-R-SL 1,1 1,0 1.2 1,3 1,3 11 18
PVDF 41-L-SL 1,3 1,5 1,8 1,8 1,8 1,6 2,0
Alu 41-R-MS 1,1 1,0 1,2 1,3 1,3 11 1,8
Alu 41-L-MS 1,3 1,5 1,8 1,8 1,8 1,6 2,0
Alu 41-R-SL 1,1 1,0 1,2 1,3 1,3 11 1,8
Alu 41-L-SL 1,3 1,5 18 18 1,8 1,6 2,0
SS 41-R-MS 1,1 1,2 1,3 14 1,4 1,3 2,0
SS 41-L-MS 1,4 1,6 18 19 1,9 1,8 22
SS 41-R-SL 1,1 1,2 1,3 14 1,4 1,3 2,0
SS 41-L-SL 1,4 1,6 18 19 1,9 1,8 22
HC 42-R-SL 11 1,2 1,3 14 1,4 1,3 2,0
RE-PP-MS 1,6 17 20 2,0 2,1 20 22
RE-SS-MS 1,4 1,6 1,8 19 1,9 1,8 2,2
MP-PP-MS 1,3 1,5 18 18 1,8 1,6 2,0
MP-SS-MS 11 1,2 1,3 14 1,4 1,3 2,0

*Podatek v kg/dm? determinirano z 3 m gibke cevi velikosti % cole ter odprte iztocne pistole % cole

= \rednost podatka specificiranega v tabeli je zmanj$ana, ko se Crpajo tekocine katerih viskoznost je vija od 1 mPas.
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Lutz - Pumpen GmbH
ErlenstraBe 5-7 e D-97877 Wertheim

®

Lutz

e ——
Die Fluid Manager

Izjava o skladnosti
V skaldu z Direktivami EU na napravah 98/37/EU, aneks Il B

Tukaj izjavljamo, da je design in konstrukcija sledecih — Ceprav nekompletne-
naprave v skladu z odgovarjajoCimi osnovnimi varnosnimi ter zdravju neskodljivi
zahtevami specificiranimi z diektivo o strojih 98/37/EC.

Naprava ne more biti dana v uporabo, dokler ni ugotovljeno, da je cela ( motor
in ¢rpalka) v skladu z ukrepi preventive EC directive za stroje in varnost z
pripadajocimi standardi. Celotna naprava je v skladu z ukrepi preventive EC
directive za stroje in varnost velja le ¢e se uporabljajo motorji izdelani s strani
Lutz-pumpen Gmbh.

Tip naprave:  Crpaina cev za sodovske in kontejnerske ¢rpalke

Tip:  PP41-R-MS PP 41-L-MS PP 41-R SL
PP41-LSL PVDF41-R-MS  PVDF 41-L-MS
PVDF41-RSL  PVDF41-LSL  Alu41-R-MS
Alu 41-L-MS Alu 41-RSL Alu 41-LSL
RE-PP-MS MP-PP-MS

Uporabljeni so harmonizirani standardi, posebno:
EN SO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809

Ustrezno nacionalnim standardom in tehni¢nim specifikacijam,
posebej v DIN 24295

Wertheim, 08.06.2005

Jiirgen Lutz, Upravni direktor

Izjava o ustreznosti
Izjavljamo, da je sledeci izdelek v skladu z klavzulami EC direktiv.
lzdelek ne sme biti dan v uporabo dokler ni preverjeno, da je pogonski motor
sodovske ¢rpalke v skladu z odgovarjajoCimi predpisi EC direktiv. Celoten
izdelek je v skladu z EC direktivami za stroje, le Ce so pogonski motorji izdelani
s strani Lutz- pumpen GmbH.
Ta izjava ne velja, Ce je izdelek kakorkoli speminjan v kakrSnekoli smislu ter
brez prej$njega posvetovanja z nami.
Tipnaprave:  Crpalka

Tip: SS 41-R-MS SS41-RSL
SS 41-L-MS SS41-LSL
RE SS 41-L MS MP SS 41-R/L MS
HC 42-R SL

EU Direktive

Oprema in za$Citni sistemi namenjeni za potencialno eksplozivne
atmosphere (94/9/EC)

EU Direktive za stroje (98/37/EU)
EG-Baumusterpriifbescheinigung:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102,

Bundesallee 100, 38116 Braunschweig,

PTB 00 ATEX 4111 X (SS 41-R SL, SS 41-L SL)

PTB 00 ATEX 4119 X (SS 41-R-MS, SS 41-L-MS)

PTB 00 ATEX 4123 X (RE SS 41-L MS)

PTB 00 ATEX 4122 X (MP SS 41-R/L MS)

PTB 03 ATEX 4002 X (HC42-R SL)

Uporabljeni so harmonizirani standardi, posebno:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809, EN 13463-1, EN 13463-5
Ustrezno nacionalnim standardom in tehnicnim specifikacijam,
posebej v DIN 24295

Wertheim, 08.06.2005
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Jirgen Lutz, Upravni direktor
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Kasutusjuhend

PUMBAMEHHANISMID

vaadi- ja konteineripumpadele

Tuup

PP 41-R-GLRD
PP 41-L-GLRD
PP 41-R-DL

PP 41-L-DL
PVDF 41-R-GLRD
PVDF 41-L-GLRD
PVDF 41-R-DL
PVDF 41-1L-DL
Alu 41-R-GLRD
Alu 41-L-GLRD
Alv 41-R-DL

Alv 41-L-DL

Niro 41-R-GLRD
Niro 41-L-GLRD
Niro 41-R-DL
Niro 41-L-DL

HC 42-R-DL
RE-PP-GLRD
RE-Niro-GLRD
MP-PP-GLRD
MP-Niro-GLRD

Lugege enne kasutuselevottu kasutusjuhendit!

Séilitage kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks.

Lutz

Die Fluid Manager
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Uldised ohutusjuhised
Kasutaja peab enne pumbamehhanismiga t66
alustamist lugema ja to0 ajal jargima kdesolevat
kasutusjuhendit.

1. Pumbamehhanismi tohib kasutada ainult pustises
asendis.

2. Kasutaja peab ohtlike ainete (nt sd6vitavate, kuumade,
mirgiste vms) pumpamisel kandma sobivaid
kaitserdivaid, maski voi prille, polle ja kindaid.

3. Jélgige, et koik ihendused ja kinnitused oleks
korralikult kinni.

4. Jélgige pumbatava vedeliku temperatuuri, viskoossuse
ja tiheduse piirvadrtusi.

5. Tugevasti méardunud vedelike korral kasutage
otsasdela.

6. Arge pistke midagi pumba imiavasse.

7. Pumpa ei tohi lasta kuivalt to6tada.

8. Mahuti madala nivoo korral voib tddtamisel pumba
alusele pritsida. Kasutage ohtlike vedelike késitsemisel
katetega mahutit.

9. Jargige mootori kasutusjuhendit.

Poliipropiileenist (PP), polivintilideenfluoriidist (PVDF)

ja alumiiniumist (Alu) pumbamehhanismide kohta kehtib

veel:

1. Pumpa ei tohi
keskkonnas.

2. Eitohi pumbata sittivaid aineid.

kasutada plahvatusohtlikus

Sittivate vedelike liigitamine toimub direktiivi 67/548/

EMU jérgi. Sittivate vedelike pumpamisel tuleb jargida

tddohutusseadust ja jargmisi punkte:

1. Kasutage ainult roostevabast terasest (Niro 1.4571)
voi Hastelloy C (HC) pumbamehhanisme.

2. Kasutage ainult plahvatuskindlaid mootoreid.

3. Lubatud kasutamiseks ainult teisaldatavates
mahutites.

4. Enne pumpamise algust looge potentsiaaliiihtlustus
pumbamehhanismi ja mahuti vahel.

5. Kasutage elektrit juhtivaid survevoolikuid.

. Pumba to6tamist tuleb jélgida.

7. Remontida v0ib ainult tootja vdi volitatud
tookodades.

[=2]

Jargige kindlasti asukohamaa ohutuseeskirju.

1. Uldist

Elektriline vaadi- ja konteineripump koosneb motoorist
ja pumbamehhanismist. Pumba ajamina saab kasutada
vahelduvvoolumootorite, kolmefaasiliste mootorite
ja surudhumootorite erineva voimsusega erinevaid
mudeleid (nt plahvatuskindlad). Pumbamehhanisme on
saadaval erinevatest materjalidest, erinevate tihenditega
ja erinevate tooratta vormidega. Seepérast on vastavalt
rakendusele voimalik pumpa hédlestada, arvestades
pumpamiskogust, tostekdrgust ja vedeliku omadusi .

1.1 Tarnekomplekt

Pakend voib sisaldada ka tellitud tarvikute detaile.
Seepdrast kontrollige, et saadetis oleks komplektne
nagu tellitud.



2. Pumbamehhanismid
2.1 Pumbamehhanismid

Poliipropiileenist (PP), polivinitlideenfluoriidist
(PVDF), alumiiniumist (Alu) voi roostevabast terasest
(Niro 1.4571) pumbamehhanismid on vastavalt
pumpamiskoguse ja tostekdrguse nouetele varustatud
kas aksiaalse (tahis R) voi radiaalse (téhis L) to6rattaga
ning lisaks tarnitakse neid kahe tihendiversiooniga (DL =
ilma tihendita voi GLRD = mehaaniline tihend).
Hastelloy C (HC) pumbamehhanismid on alati
tihendivabad ja aksiaalse toorattaga (R).
Pumbamehhanismid on ettendhtud ainult piistiseks
kasutamiseks.

2.2 Jéadktiihjenduspumbamehhanism RE

Poliipropiileenist (PP) vGi roostevabast terasest (Niro
1.4571) jaéktihjenduspumbamehhanismid on ettenahtud
vaatide ja mahutite téielikuks tiihjendamiseks.
Sulgekorgi langetamisega saab pumba aluse veel td6tava
mootori korral pumbamehhanismi sisse lukustada. See
takistab juba sisseimetud vedeliku tagasivoolamist
pumba seiskamisel. Sulgekorki suletakse ja avatakse
késitsi kdsiratta all asuva kangiga.
RE-pumbamehhanismid on varustatud radiaalse t66ratta
ja mehaanilise tihendiga.

Pumbamehhanismid on ettendhtud ainult pistiseks
kasutamiseks.

2.3 Segamispumbamehhanism MP

Poliipropileenist (PP) voi roostevabast terasest (Niro
1.4571) segamispumbamehhanismid on vedelike
segamiseks vaatides ja mahutites.

Segamisavade vabastamise voi blokeerimisega saab
segunemist mojutada. Suletud olekus pump pumpab.
Avatud olekus pump segab ja pumpab.

Segamisavasid suletakse ja avatakse kasitsi kdsiratta
all asuva kangiga.

Segunemine on parem, kui pumba véljalase on segamise
ajal suletud (nt suletud taitepiistol, sulgekraan vms).
Segamispumbamehhanismid MP on varustatud radiaalse
t0ratta ja mehaanilise tihendiga voi on ilma tihendita.
Pumbamehhanismid on ettendhtud ainult piistiseks
kasutamiseks.

3. Kasutustingimused

3.1 Pumbamehhanismide vastupidavus

Pumbamehhanismid on puhaste, higuste, agressiivsete
ja mitteagressiivsete vedelike pumpamiseks, kuid
mdrjaks saavad pumbamehhanismi materjalid peavad
olema pumbatava aine suhtes vastupidavad.
Kontrollige vastupidavustabelist (nt Lutz-i
vastupidavustabelist) ja materjaliloendist tabelis 1 (vt
1k 21), kas pumbamehhanism sobib pumbatava vedeliku
jaoks.

3.2 Pumbatava aine temperatuur

Pumbatava aine temperatuur ei tohi tiletada temperatuuri,
mis on margitud tabelis 2 (vt Ik 22).

3.3 Viskoossus

Venivate vedelike pumpamine nduab mootorilt suuremat
vodimsust. Viskoossed pumbatavad ained vahendavad
tostekdrgust ja pumpamiskogust. Et mootorit mitte iile
koormata, tuleb jdrgida viskoossuspiire tabelis 3 (vt
Ik 23).

3.4 Tihedus

Eriliselt suure tihedusega vedelike pumpamine nouab
mootorilt suuremat vdimsust. Suure tihedusega
pumbatavad ained védhendavad tostekorgust ja
pumpamiskogust. Et mootorit mitte ile koormata,
voib kasutada kuni teatud tihedusega aineid vastavalt
tabelile 4 (vt 1k 24).
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4. Too alustamine
4.1 Mootori kiilge panemine

Véljalllitatud pumbamootor asetatakse pumba-
mehhanismi peale. Mootori kerge keeramine aitab
kéitusmehhanismil digesti ihendusse haarduda. Mootor
ja pumbamehhanism kinnitatakse omavahel tugevalt
kdsirattaga (paremkeere) (vt joonis 1).

4.2 Pumbamehhanismi kinnitamine

Tihjade vaatide ja mahutite Gmberminemisohu
véltimiseks peavad pumbamehhanismid olema alati
vertikaalselt punniaugus. See tagatakse Lutz-i tarvikute
hulgas leiduva vaadiadapteri voi emissioonikaitsega
vaadiadapteri abil.

Ule 1200 mm (u 47 tolli) uputussiigavusega
alumiiniumist ja roostevabast terasest pumpade
statsionaarsel kasutamisel on lisavdimalusena ettendhtud
paigaldusaarik (vt joonis 2 — nr 1). Ule 1200 mm
uputussiigavusega plastmassist pumbamehhanismid
tuleb statsionaarsel kasutamisel stabiilsuse tagamiseks
lildisel paigalduséarikuga varustada.

Mahutites, kus vedelik liigub — kas segamismehhanismide
v0i turbulentsete vooluste tottu —tuleb pumbamehhanism
ka alumises piirkonnas kinnitada (vt joonis 2 - nr 2).

Vaadipumba statsionaarsel kasutamisel
plahvatusohtlikus tsoonis jargige peatiikki 9!

4.3 Pumbamehhanismi mehaaniline koormus

Pumbamehhanismi paindumine mehaanilise koormuse
tottu piirab funktsioneerimist ja liihendab tddiga.
Seepérast véltige surve- ja tdtmbejoude véljavooluotsiku
juures (vt joonis 3).

Paindemoment MB véljavooluotsiku juures tuleb
jargmiselt piirata:

Pumba materjal Maksimaalne
paindemoment M,
Pollipropileen (PP) 10 Nm
Poliviniitiideenfluoriid (PVDF) 20 Nm
Alumiinium (Alu) 20 Nm
Roostevaba teras (Niro 1.4571) 30 Nm
Hastelloy C (HC) 30 Nm

4.4 Maksimaalne uputussiigavus

Tuleb kindlustada, et pumpa ei uputatakse stigavamale
kui kuni véljavooluliitmikuni (vt joonis 4).

4.5 Otsasoela kasutamine

Jameda mehaanilise saastega vedelike korral tuleb
kindlasti kasutada otsasdela. Kiulised materjalid, mis
sobib pddrlevate osade kinnitamiseks, tuleb hoida pumba
pumpamismehhanismist eemal (vt joonis 5).

5. Kasutus
5.1 Jaaktiihjendamine

Mahuti jadktiihjendamiseks peab pumpamisprotsess
kestma nii kaua, kuni vedelikuvool tdielikult 16peb.
Optimaalse jdaktiihjendamise saab mahuti kallutamise
ja imiava viimisega mahuti kallutuspunkti.

5.2 Jadktiihjendamine pumbamehhanismiga RE

Sulgkorki avatakse ja suletakse késitsi. Pumbamehhanismi
RE Niro korral kangiga A (vt joonis 6). Pumbamehhanismi
RE PP korral kahe kangiga A ja B (vt joonis 7). Kangid
asuvad kasiratta all.

Pérast pumpamisprotsessi lopetamist suletakse
sulgekork kangi keeramisega, kui mootor tédtab
(vt joonised 6 + 7 —nr 1).

Parast mootori vdljalilitamist v0ib votta
pumbamehhanismi koos selles oleva vedelikuga
ja paigutada Gmber jargmisesse mahutisse.
Pumbamehhanismi tiihjendamiseks vabastage kang
tommates lukust ja keerake algasendisse (vt joonised
6+7-nr2).

Pidage silmas:

Kangi asend ,,0“ = pumbamehhanism suletud
Kangi asend ,,I* pumbamehhanism avatud
Vit tdhiseid pumbamehhanismil.



5.3 Segamine pumbamehhanismiga MP

Segamist/Pumpamist reguleeritakse késitsi késiratta
all asuva kangiga A. Kangi korval on kiri (mix, pump)
noolega kangi pééramissuunaga soovitud funktsioonile.
Segamisreziimis (mix) pumpab pump vdhendatud
voimsusega (vt joonis 8).

Segunemine on parem, kui pumba véljalase on segamise
ajal suletud (nt suletud taitepiistol, sulgekraan vms).

Enne mootori sisseliilitamist kontrollige, kas kang
on soovitud funktsiooni asendis. Kui segamisavad
on vedeliku tasemest tilevalpool, voib vedelik vélja
pritsida. Segage ainul siis, kui vaadil on kate.

5.4 Kuivalt tootamine

Kuivalt tdotamine on siis, kui pump ei pumpa ildse mingit
vedelikku. Mehaanilise tinendiga pumbamehhanismid ei
tohi kuivalt to6tada. llma tihendita pumbamehhanismid
voivad kuivalt to6tada maksimaalselt 15 minutit. See
voib toimuda jérelevalve all voi tehniliste abivahendite
(nt vooluandur) abil.

5.5 Pumbamehhanismi dravotmine

Votke pumbamehhanism ettevaatlikult mahutist vélja,
et pumba torus ja voolikusiisteemis olev vedelik saaks
mahutisse tagasi voolata.

Arge hoidke vedelikuga kokkusaanud pumbamehhanismi
kunagi lebamas, vaid ainult seinakinnitusel. Seejuures
tuleb pérast ohtlike vedelike pumpamist takistada
rippumisel vedelikujadkide porandale tilkumist.

6. Hoiustamine

Hoidke pumpa kindlas, kuid siiski kergesti ligipddsetavas
kohas.

Pollipropileenist (PP) pumbamehhanisme tuleb kaitsta
UV-kiirguse eest (vt joonis 9).

Jaaktiihjenduspumbamehhanism RE:
Enne hoiukohta panemist tuleb pumbamehhanism
tiihjendada ja kang panna asendisse “I”.

Pumbamehhanism PP 41 GLRD:

Mehaanilise tihendiga pumbamehhanismidel voib
volli juhttorusse tungida pisut vett. Enne hoiukohta
panekut asetage pumbamehhanism veidikeseks
kummuli, et vedelik saaks vélja voolata. Ettevaatust
agressiivsete vedelike korral!

7. Hooldus

Enne hooldustdid tuleb kindlaks teha, et
pumbamehhanism on téielikult tiihjendatud.
TéitepUstoli kasutamisel voib parast téitepistoli
sulgemist ja mootori viljalilitamist jddda
pumbamehhanismi vedelikujadke.

Soovitatav on pumbamehhanismi pérast agressiivsete,
kleepuvate, kristalliseeruvate voi saastatud
vedelike pumpamist loputada ja puhastada. Kui
pumbamehhanismist tuleb késiratta alt vedelikku vélja,
tuleb pump viivitamatult vélja liilitada ja remontida
(vt joonis 10).

IIma tihendita pumbamehhanismidel on vastavalt
pumbamehhanismi materjalile pumba alusest
lilevalpool (iks voi kaks ovaalset ava. Pumba korraliku
t66 tagamiseks tuleb kindlasti jélgida, et see ava (need
avad) oleks vaba(d).



CEe)

7.1 Juhend pumbamehhanismi PP 41 GLRD mehaanilise tihendi aluse vahetamiseks

8. Remont

Remonttdid on lubatud teostada ainult tehases voi tehase poolt autoriseeritud ettevotetel / meistritel. Kasutage ainult
Lutz-i varuosi.

Seadme tagasisaatmisel pddrake tahelepanu kasutus- ja puhastustdendile ning pange need taidetult ja allkirjastatult
kaasa (vt teeninduspiirkonda www.lutz-pumpen.de).
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9. Plahvatuskaitsega pumbamehhanismid
9.1 Uidist

Pumbamehhanismid Niro 41-R-GLRD, Niro 41-L-GLRD,
Niro 41-R DL, Niro 41-L DL, RE Niro 41-L-GLRD,
MP Niro 41-R/L GLRD ja HC 42-R DL on mdeldud
teisaldatavatest mahutitest selliste siittivate vedelike
pumpamiseks, mis kuuluvad plahvatusgruppi 1A voi
1B ja temperatuuriklassidesse T1 kuni T4.
Pumbamehhanismi véljaspool, imiava ja surveliitmiku
vahel asuv osa vastab kategooriale 1.
Pumbamehhanismi véljaspool, surveliitmiku ja mootori
ihendusdetaili vahel asuv 0sa ning pumbamehhanismi
seespool asuv osa GLRD-versioonidel (otstarbekohasel
pumpamisel pumbatava vedelikuga kaetud) vastab
kategooriale 2.

9.2 Eritingimused

Vaadipumba kasutamisel peavad koik iihendusdetailile
lisaks paigaldatud komponendid (ihendus, tlekanne,
ajammootor jm) olema valjaspool teisaldatavat mahutit.
Seejuures peavad olema tdidetud seadmeriihma I
(alajaotus Il B), kategooria 2 ja temperatuuriklassi T4
(EN 50014) nduded.

Ajammootori (elektrilise voi pneumaatilise) vdimsus
ei tohi olla suurem kui 0,88 kW ja péorlemissagedus
suurem kui 17000 p/min.

Vaadipumpa ei tohi kasutada kohtkindlalt. Pumba
t66tamist tuleb pumpamisprotsessi ajal jalgida, et kuivalt
jatlihikdigul to6tamise faasid piirneksid to6tamise jaoks
hadavajaliku miinimumiga.

9.3 Potentsiaaliihtlustus ja maandamine

Enne pumba kasutusele votmist tuleb kindlasti luua
potentsiaalilihtlustus siisteemiga pump tihjendatav
mahuti — taidetav mahuti.

Uhesugune potentsiaal pumba ja tiihjendatava mahuti
vahel saavutatakse potentsiaaliiihtlustuskaabli (tellimisnr
0204-994) ihendamisel. Parema elektrijuhtivuse
saavutamiseks tuleb kinnituskohtadelt vérv ja mustus
eemaldada.

Elektrit juhtiv iihendus tiihjendatava ja tdidetava mahuti
vahel tagatakse elektrit juhtiva aluspinna (nt elektrit juhtiv
rest) abil.

Samuti peab olemas olema korralik elektrit juhtiv
Gileminek mahuti ja maanduspotentsiaali vahel.

Selgitus:

(1) potentsiaaliihtlustuskaabel, (2a) elektrit juhtiv
aluspind v0i potentsiaalilihtlustuskaabli Ghendus
molemas anumas, (2b) galvaaniline hendus (vdiksem
Gleminekutakistus maale), (3) elektrit juhtiv voolik,
(4) vooliku ja voolikuiihenduse elektrit juhtiv sidumine,
(5) pumbamehhanism tsooni 0 jaoks, (6) mittepuudutavate
metallosadega mootor, (7) taitepiistol

9.4 Elektrit juhtivad voolikud / voolikuiihendused

Igal juhul peab vaadipumba surveliitmikku ihendatud
voolik olema elektrostaatilist laengut silmas pidades
piisavalt elektrit juhtiv.

Oomiline takistus armatuuride vahel — kdesoleval juhul
pumbamehhanismi ja tditeptistoli vahel — ei tohi olenevalt
voolikutiiibist piirvaértust tletada.

1. Vooliku tahistus siimboliga “M”
Piirvadrtus < 102 Q (vt joonis 11)

2. Vooliku tahistus simboliga "Q"
Piirvadrtus < 10° Q (vt joonis 12)

Voolikulihendus peab tagama hea elektrijuhtivusega
tlemineku vooliku ja pumbamehhanismi ning vooliku ja
taitepistoli vahel. Taiteiistolpeab olema samuti elektrit
juhtiv.

Kui see erandlikult ei ole nii, tuleb kindlasti kdik elektrit
juhtivad detailid (nt metallist otsik vooliku otsas) eraldi
maandada.

Elektrit juhtivate voolikute sidumisel armatuuride
abil voolikjuhtmetega on vaja téhistust ja tunnistust
vastavalt standardile DIN EN 12 115.
Kasutuselolevaid taitepistoleid tuleb koos
voolikjuhtmetega kontrollida. Kontrollida on vaja
ka peale téitepistoli remonti.

1
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9.5 Plahvatuskaitse eeskirjad

Plahvatusohtlike tsoonide seadmete korral tuleb kéitajal
jargida mitmeid eeskirju. Jargnev loetelu annab (ilevaate
olulisematest eeskirjadest.

Euroopa Liidus kehtivad:

Direktiiv 1999/92/EU tédohutuse ja todtervishoiu
miinimumnouded. plahvatusohtlikus keskkonnas.
EN 1127-1

Plahvatusohtlikud keskkonnad — plahvatuskaitse — 1.
osa: Pohimotted ja metoodika

EN 13463-1

Mitteelektrilised seadmed plahvatusohtlikes tsoonides
kasutamiseks — 1. osa: Pohiline metoodika ja
nouded

EN 13463-5

Mitteelektrilised seadmed plahvatusohtlikes tsoonides
kasutamiseks — 5. osa: Kaitse kindla konstruktsiooni
tottu

Direktiiv 67/548/EMU (ainete direktiiv)

Lisaks voivad kehtida ka riiklikud eeskirjad ja
seadused.

9.6 Plahvatusohtlike tsoonide liigutus

Plahvatusohtlikud tsoonid on piirkonnad, kus asukoha-
ja tootingimuste tottu voib tekkida ohtlikus koguses
potentsiaalselt plahvatav keskkond. Need piirkonnad
liigitatakse omakorda mitmeteks tsoonideks.

Plahvatusohtlikud piirkonnad siittivate gaaside, aurude

vOi udu tottu on:

a) Tsoon 0 hdlmab piirkondi, kus ohtlik potentsiaalselt
plahvatav keskkond on pidevalt voi pikaajaliselt.

b) Tsoon 1 hdlmab piirkondi, kus esineb aeg-ajalt ohtlik
potentsiaalselt plahvatav keskkond.

c) Tsoon 2 hdlmab piirkondi, kus esineb ohtlik
potentsiaalselt plahvatav keskkond ainult harva ja
siiski ainult Iihiajaliselt.
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9.7 Tsoonide liigituse selgitus vaadipumpade
kasutamisel siittivate vedelike pumpamiseks

Vaadi voi mahuti sisemuses on dldiselt tsoon 0.
Tsooni 0 jatsooni 1 eralduskoht on vaadi punniauk voi
mahuti ilaserv.

Ruumid, kus iimber voi tiihjaks pumbatakse, jadvad

pohimotteliselt tsooni 1 alla.

Vaadi- ja konteineripumpade kohta jareldub sellest:

1. Sittivate vedelike pumpamiseks voib kasutada
ainult Il seadmeriihma kategooria 1/2 G
pumbamehhanismi. Need vastavad tsoonis 0
kasutamise eeskirjadele.

2. Tsoonis 0 ei tohi kasutada ikskdik millise
kaitseklassi plahvatuskindlaid mootoreid. Erandeid
voivad teha ainult kohaliku jérelevalveorganid.

3. Lutz-i seeria ME mootorid “Rohukindla kestaga
—suurendatud ohutus” vastavad Il seadmeriihma,
kategooria 2 G nouetele. Neid voib kasutada

tsoonis 1.

9.8 Jilgitavus

Ettevotte Lutz-Pumpen plahvatusohtlike tsoonide
jaoks tehtud seadmed on mérgistatud individuaalse
seerianumbriga, mis on vajalik jalgitavuse jaoks. Selle
arvu jargi saab kindlaks médrata ehitusaasta ja seadme
versiooni.

Selle toote puhul on tegemist plahvatusohtlike tsoonide
jaoks tehtud seadmega. Sellega seoses ja vastavalt
ATEX-direktiivile 94/9/EU tuleb seadme jélgitavuse
tagamiseks votta eel- ja jdreliihenduse tsoonis tarvitusele
spetsiaalsed abindud.

Meie ATEX-sertifikaadiga kvaliteedijuhtimissiisteem tagab
selle jalgitavuse kuni esimese valjasaatmiskohani.
Vélja arvatud juhul, kui lepingusétted on vastupidiselt
kokkulepitud, on kdik isikud, kes neid seadmeid
edasitoimetavad, kohustatud rakendama siisteemi, mis
voimaldab vajadusel defektse seadme tagasikutsumist.



Tabel 1

Marjaks saavad
materjalid

PVDF

Alu

Niro
(1.4571)

HC

PTFE

Viton®

FEP

Oksiid-
keraamika

Siisinik

ETFE

SiC

PP 41-GLRD-SS

PP 41-GLRD-HC

PP 41-DL-S8

PP 41-DL-HC

PVDF 41-R-GLRD

PVDF 41-L-GLRD

PVDF 41-R-DL

PVDF 41-L-DL

Alu 41-R-GLRD

Alu 41-L-GLRD

Alu 41-R-DL

Alu 41-L-DL

Niro 41-R-GLRD

Niro 41-L-GLRD

Niro 41-R-DL

Niro 41-L-DL

HC 42-R-DL

RE-PP-GLRD

RE-Niro-GLRD

MP-PP-GLRD

MP-Niro-GLRD

Viton® on ettevdtte Du Pont Dow Elastomers registreeritud kaubamark.
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Tabel 2

Maksimaalne kasutustemperatuur °C °F
Pumbamehhanism

PP 41-R-GLRD 50 122
PP 41-L-GLRD 50 122
PP 41-R-DL 50 122
PP 41-L-DL 50 122
PVDF 41-R-GLRD 100 212
PVDF 41-L-GLRD 100 212
PVDF 41-R-DL 100 212
PVDF 41-L-DL 100 212
Alu 41-R-GLRD 100 212
Alu 41-L-GLRD 100 212
Alu 41-R-DL 100 212
Alu 41-L-DL 100 212
Niro 41-R-GLRD 100 212
Niro 41-L-GLRD 100 212
Niro 41-R-DL 100 212
Niro 41-L-DL 100 212
HC 42-R-DL 120 248
RE-PP-GLRD 50 122
RE-Niro-GLRD 100 212
MP-PP-GLRD 50 122
MP-Niro-GLRD 100 212
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Tabel 3
Mootor* Mi 4 MA/ME I 3 MA/ME Il 5 MA/ME Il 7 ME I8 MD-1/-2/-3 B4/GT
PP 41-R-GLRD 150 150 350 350 400 600 400
PP 41-L-GLRD 500 500 800 800 800 850 400
PP 41-R-DL 150 150 350 350 400 600 400
PP 41-L-DL 500 500 800 800 800 850 400
PVDF 41-R-GLRD 150 150 350 350 400 600 400
PVDF 41-L-GLRD 500 500 800 800 800 850 400
PVDF 41-R-DL 150 150 350 350 400 600 400
PVDF 41-L-DL 500 500 800 800 800 850 400
Alu 41-R-GLRD 150 150 350 350 400 600 400
Alu 41-L-GLRD 500 500 800 800 800 850 400
Alu 41-R-DL 150 150 350 350 400 600 400
Alu 41-L-DL 500 500 800 800 800 850 400
Niro 41-R-GLRD 350 200 550 400 650 400 400
Niro 41-L-GLRD 500 350 700 500 750 500 500
Niro 41-R-DL 350 200 550 400 650 400 400
HC 42-R-DL 350 200 550 400 650 400 400
RE-PP-GLRD 1000 800 1200 1000 1250 1000 1000
RE-Niro-GLRD 700 500 900 700 950 700 600
MP-PP-GLRD 350 200 550 400 700 600 400
MP-Niro-GLRD 350 200 550 400 700 400 400

*(Andmed mPas-ides)

w Kui vedeliku tihedus on suurem kui 1 kg/dms, on nimetatud viskoossusvdartused védiksemad.
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Tabel 4
Mootor* Mi 4 MA/ME I 3 MA/ME Il 5 MA/ME I 7 ME I8 MD-1/-2/-3 B4/GT
PP 41-R-GLRD 1,1 1,0 1,2 1,3 13 11 1,8
PP 41-L-GLRD 13 1,5 1,8 1,8 1,8 1,6 2,0
PP 41-R-DL 1,1 1,0 1,2 1,3 13 1,1 1,8
PP 41-L-DL 1,3 15 1,8 1,8 1,8 1,6 2,0
PVDF 41-R-GLRD 11 1,0 1,2 1,3 1,3 11 1,8
PVDF 41-L-GLRD 1,3 15 1,8 1,8 1,8 1,6 2,0
PVDF 41-R-DL 11 1,0 1,2 1,3 1,3 11 1,8
PVDF 41-L-DL 1,3 1,5 1,8 1,8 1,8 1,6 2,0
Alu 41-R-GLRD 11 1,0 1,2 1,3 1,3 11 1,8
Alu 41-L-GLRD 1,3 1,5 1,8 1,8 1,8 1,6 2,0
Alu 41-R-DL 11 1,0 1,2 1,3 1,3 11 1,8
Alu 41-L-DL 1,3 15 1,8 1,8 1,8 1,6 2,0
Niro 41-R-GLRD 11 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 2,0
Niro 41-L-GLRD 1,4 1,6 1,8 1,9 1,9 1,8 2,2
Niro 41-R-DL 11 1,2 1,3 1,4 14 1,3 2,0
Niro 41-L-DL 14 1,6 1,8 1,9 1,9 1,8 2,2
HC 42-R-DL 11 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 2,0
RE-PP-GLRD 1,6 1,7 2,0 2,0 2,1 2,0 2,2
RE-Niro-GLRD 1,4 1,6 1,8 1,9 1,9 1,8 2,2
MP-PP-GLRD 13 15 1,8 1,8 1,8 1,6 2,0
MP-Niro-GLRD 11 1,2 1,3 1,4 14 1,3 2,0

*Andmete (hikuks kg/dm? / Kindlaks maératud 3 m 3/4" vooliku ja avatud 3/4" téitepistoliga.

= Kui vedeliku viskoossus on suurem kui 1 mPas, on nimetatud tihedusvaartused vaiksemad.
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Lutz - Pumpen GmbH
ErlenstraBBe 5-7 « D-97877 Wertheim

®

Lutz

e ——
Die Fluid Manager

Tootja deklaratsioon
EU masinadirektiivi 98/37/EU, Lisa 1| B moistes

Kéesolevaga kinnitame, et jargnevate — kuigi mittetdielike — masinate
disain ja konstruktsioon vastab EU masinadirektiivi 98/37/EU pohilistele
asjaomastele ohutus- ja tervisenouetele.

Seadet ei tohi votta kasutusele enne, kui on kindlaks tehtud see, et seade
tervikuna (vaadi- ja konteineripump) vastab EU masinadirektiivi sétetele
jakohaldatavatele standarditele. EttevGtte Lutz-Pumpen GmbH ajammoo-
torite kasutamisel vastab kogu seade EU masinadirektiivile.

Seadme tiilip: vaadi- ja konteineripumpade pumbamehhanism

Tiiibid: PP 41-R-GLRD PP 41-L-GLRD PP 41-R DL
PP 41-L DL PVDF 41-R-GLRD  PVDF 41-L-GLRD
PVDF 41-R DL PVDF 41-L DL Alu 41-R-GLRD
Alu41-L-GLRD  Alu 41-R DL Alu 41-L DL
RE-PP-GLRD MP-PP-GLRD

Kohaldatud harmoniseeritud standardid, eriti
EN IS0 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809

Kohaldatud riiklikud standardid ja tehnilised spetsifikatsioonid, eriti
DIN 24295

Wertheim, 08.06.2005

Jiirgen Lutz, Tegevdirektor

EU-vastavusdeklaratsioon
Kinnitame, et jargnev toode vastab EU direktiivides toodud nduetele.
Seadet ei tohi votta kasutusele enne, kui on kindlaks tehtud, et ka vaadi-
pumba ajammootor vastab kdigi asjakohaste direktiivide sétetele.
Ettevdtte Lutz-Pumpen GmbH ajammootorite kasutamisel vastab kogu
toode EU masinadirektiivile.
Deklaratsioon ei kehti toodetele, mida on muudetud ks koik mis viisil,
meiega konsulteerimata.

Seadme tiilip: Vaadipump

Tiiibid: Niro 41-R-GLRD Niro 41-R DL
Niro 41-L-GLRD Niro 41-L DL
RE Niro 41-L GLRD  MP Niro 41-R/L GLRD
HC 42-R DL

EU direktiivid:

EU direktiiv seadmete ja kaitsesiisteemide sihipéraseks kasutamiseks
plahvatusohtlikes tsoonides (94/9/EU)
EU masinadirektiiv (98/37/EU)

EU tiliibihindamistdend:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102, Bundesallee 100,
38116 Braunschweig,

PTB 00 ATEX 4111 X (Niro 41-R DL, Niro 41-L DL)

PTB 00 ATEX 4119 X (Niro 41-R-GLRD, Niro 41-L-GLRD)

PTB 00 ATEX 4123 X (RE Niro 41-L GLRD)

PTB 00 ATEX 4122 X (MP Niro 41-R/L GLRD)

PTB 03 ATEX 4002 X (HC42-R DL)

Kohaldatud harmoniseeritud standardid, eriti
EN IS0 12100-1, EN 1SO 12100-2, EN 809, EN 13463-1, EN 13463-5

Kohaldatud riiklikud standardid ja tehnilised spetsifikatsioonid,
eriti DIN 24295

Wertheim, 08.06.2005

Jirgen Lutz, Tegevdirektor
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e-mail: info@lutz-pumpen.de
http://www.lutz-pumpen.de

Tootja jatab endale Giguse tehniliste muudatuste tegemiseks. 01/08 Best.-Nr. 0698-037  Printed in Germany / Dru.



J

J

Originalbetriebsanleitung 2-3
ZAPFPISTOLEN

Operating Instructions 4-5
NOZZLES

Typ/Type

PP

PVDF

Niro/SS
Messing/Brass
Alv

Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen!
Read this operating instructions before start up!

Fiir kiinftige Verwendung aufbewahren.
To be retained for future reference.

Lutz

Die Fluid Manager




Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Betriebsanleitung ist vor Inbetriebnahme vom Be-
diener zu lesen und die Hinweise sind wéhrend des
Betriebs einzuhalten.

1. Richten Sie die Zapfpistole nicht auf Personen.

2. Der Bediener hat beim Abfiillen gefahrlicher Fliissigkeiten
(z.B. dtzend, heiB, giftig usw.) passende Schutzkleidung
zu tragen, Gesichtsmaske oder Schutzbrille, Schiirze und
Handschuhe.

3. Beachten Sie, dass alle Anschltisse und Verbindungen richtig
befestigt sind.

4. Beachten Sie die Grenzwerte fiir Temperatur, Viskositat und
Dichte der Forderfllissigkeit.

5. Verwenden Sie die Zapfpistole nicht zum Abftillen von festen
oder abrasiven Stoffen.

6. Priifen Sie die Bestandigkeit der Zapfpistole gegen das
Férdermedium.

Die Einstufung brennbarer Fliissigkeiten erfolgt nach Richtlinie

67/548/EWG. Beim Fordern brennbarer Flissigkeiten sind die

Betriebssicherheitsverordnung und die nachfolgenden Punkte

zu beachten:

1. Setzen Sie nur die Zapfpistole Typ Niro oder Messing ein.

2. Verwenden Sie ausschlieBlich leitféhige Schlauchleitungen
und leitfahige Schlaucheinbindungen.

3. Stellen Sie einen Potentialausgleich fir das gesamte Lei-
tungssystem und eine Verbindung zum Erdpotential her.

Die Unfallverhiitungsvorschriften des jeweiligen Landes
sind unbedingt einzuhalten.

BestimmungsgeméBe Verwendung

Die Zapfpistole ist ein handbetatigtes Ventil zur Regulierung der
Durchflussmenge. Durch feinfiihliges Betatigen des Ventilhebels
kann die Durchflussmenge verdndert werden.

Die Zapfpistolen der Typen PP und PVDF dienen zum Ab- und
Umflillen neutraler und aggressiver Fliissigkeiten.

Die Zapfpistole des Typs Niro dient zum Ab- und Umflillen
von Fliissigkeiten im Bereich der Lebensmittel- und pharma-
zeutischen Industrie sowie brennbarer, leicht entziindlicher
Fllissigkeiten.

Bei der Zapfpistole Niro befindet sich am Einlass ein Drehgelenk.
Dieses ermdglicht bei steifen Schlauchleitungen das Verdrehen
der Zapfpistole in die gewiinschte Auslaufrichtung.

Technische Daten

Gefahr!

Das Uberschreiten der Grenzen fiir Druck, Viskositat,
Durchfluss und Fllissigkeitstemperatur, sowie der
Einsatz ungeeigneter Fliissigkeiten beschadigt die
Zapfpistole.

Spritzende Fllissigkeit oder wegfliegende Teile konnen
Sie verletzen oder t6ten.

Halten Sie die Werte in der nachfolgenden Tabelle ein.
Prifen Sie anhand einer Bestandigkeitstabelle (z.B.
Lutz-Bestandigkeitstabelle), ob die Zapfpistole fir die
Fllissigkeit geeignet ist:

Typ PP (G11/4) PP (DN19) |PVDF Niro Messing Alu
Max. Betriebsdruck 3 bar 1 bar 3 bar 3 bar 4 bar 4 bar
bei 20°C
Max. Viskositét 760 mPas 300 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas
Max. Durchfluss 50 I/min 40 I/min 50 I/min 50 I/min 80 I/min 60 I/min
(Wasser)
Fliissigkeitstemperatur 0-50°C 0-50°C 0-80°C 0-80°C 0-80°C 0-60°C
Gewicht ca. 0,25 kg 0,1kg 0,3 kg 1kg 0,6 kg 0,5kg
Anschluss G11/4 DN 19 G11/4 G11/4 G11/4 G 1 (innen)
(auBen) (auBen) (auBen) (auBen)
Dichtung FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | PTFE NBR
EPDM FEP/Viton®
FEP/iton®




Einsatz fiir brennbaren Fliissigkeiten

Gefahr!

Brand- und Explosionsgefahr durch Férderfllissigkeit!
Verbrennungsgefahr. Druckwelle: wegfliegende Teile
konnen Sie téten.

Halten Sie beim Fordern brennbarer Fliissigkeiten die
geltenden Richtlinien fiir den Explosionsschutz ein.

Vor Inbetriebnahme der Zapfpistole ist unbedingt der Potenti-
alausgleich im System Pumpe - zu entleerendes Behéltnis - zu
befilllendes Behdltnis - herzustellen.

Eine leitfahige Verbindung zwischen zu entleerendem und zu
flillendem Behaltnis wird durch einen leitfahigen Untergrund
(z.B. leitfahige Roste) sichergestellt.
Ein gut leitféhiger Ubergang zwischen Behéltnis und Erdpoten-
tial muss ebenfalls vorhanden sein.

|

Erkldrung:

(1) Potentialausgleichskabel, (2a) leitfahiger Untergrund oder
Anschluss eines Potentialausgleichskabels an beiden Fassern,
(2b) galvanische Verbindung (geringer Ubergangswiderstand
zur Erde), (3) leitfahiger Schlauch, (4) leitfahige Verbindung
von Schlauch und Schlauchstecker, (5) Pumpwerk fir Zone 0,
(6) Motor mit nichtberiihrbaren Metallteilen, (7) Zapfpistole

Montageanleitung fiir Zapfpistolen PP und PVDF
mit Schlauchanschluss drehbar

Benetzen Sie Gleitfldchen und Dichtringe mit einem geeigneten
Gleitmittel (Vertraglichkeit mit Durchflussmedium beachten!).




Reparaturen

Gefahr!

Bei fehlender Befestigungsschraube am Schutzbligel

fallen die 3 Kugeln aus dem Drehgelenk und die Zapf-

pistole wird undicht.

Die Befestigungsschraube ist durch den Schutzbiigel

gegen Ldsen gesichert.

- Achten Sie bei Reparaturarbeiten darauf, dass am
Drehgelenk immer 3 Kugeln eingebaut sind.

- Tauschen Sie den Schutzbiigel aus, wenn die Siche-
rungswirkung flir die Befestigungsschraube nicht
mehr ausreicht.

Gefahr!

Beim Einsatz im explosionsgeféhrdeten Bereich oder

beim Fordern brennbarer Flissigkeiten ist nach Repa-

raturarbeiten und bei Wiederholungspriifungen nach

EN 12115 zu beachten:

- Die Leitféhigkeit der Schlauchleitung ist zusammen
mit der Zapfpistole zu tiberpriifen.

- Das Drehgelenk muss wéhrend der Leitfahigkeitspri-
fung in alle méglichen Positionen bewegt werden.

Beachten Sie bei der Riicksendung des Gerétes die Gebrauchs-
und Dekontaminationsbescheinigung (ist in der Verpackung
enthalten) und legen Sie diese ausgefiillt und unterschrieben
bei.




General safety information

The operator must read the operating instructions before
starting and follow these instructions during operation.

1. Do not point the nozzle at persons.

2. The operator must wear suitable protective clothing, face
mask or goggles, apron and gloves when transferring
hazardous liquids (e.g. caustic, hot, poisonous etc.).

3. Ensure that all connections and fittings are properly
tightened.

4. Note the limit values for temperature, viscosity and density
of the medium being pumped.

5. Do not use nozzle for filling solid or abrasive matters.

6. Ensure that the nozzle is resistant to the medium being
transfered

The classification of flammable liquids is made according to

directive 67/548/EEC. When pumping flammable liquids the

operational safety regulation and the following points have

to be observed:

1. Only use nozzle type SS and brass.

2. Only use conductive hose lines and conductive hose
connections.

3. Equipotenial bonding for the whole piping and a connection
to earthing must be provided.

The national accident prevention regulations must be
observed without fail.

Proper use

The nozzle is a manually operated valve for regulating the flow
quantity. The flow rate can be changed by pressing sensitively
the valve lever.

The nozzles of type PP and PVDF are used to fill and transfer
neutral and aggressive liquids.

The stainless steel nozzle is suitable for filling and transferring
liquids of the food- and pharmaceutical industry as well as
flammable and easy combustible liquids.

The stainless steel nozzle inculdes a rotary joint on the inlet.
This makes it possible to turn the nozzle in the desired direction
with rigid hoses.

Technical data

Danger!

The nozzle can be damaged when exceeding the limits
for pressure, viscosity, flow and temperature of medium
as well as handling unsuitable liquids.

Splashing liquid or flying parts can cause injury or
may Kill you.

Observe the values in the following table. Check that the
nozzle materials are compatible with the medium being
delivered (e.g. Lutz-catalogue resistance table):

Type PP(G11/4) |PP (DN19) |PVDF SS Brass Alu
Max. operating pressure | 3 bar 1 bar 3 bar 3 bar 4 bar 4 bar
at 20°C
Max. viscosity 760 mPas 300 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas
Max. flow (water) 50 I/min 40 I/min 50 I/min 50 I/min 80 I/min 60 I/min
Temperature of liquid 0-50°C 0-50°C 0-80°C 0-80°C 0-80°C 0-60°C
Weight approx. 0.25kg 0.1kg 0.3 kg 1kg 0.6 kg 0.5kg
Connection G11/4 DN 19 G11/4 G11/4 G11/4 G 1 (female)
(male) (male) (male) (male)
Sealing FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | PTFE NBR
EPDM FEP/Viton®
FEPNiton®




Application for flammable liquids

Danger!

Fire and explosion hazard due to delivered liquid!
Combustion hazard. Blast wave: Flying parts can kill
you.

When handling flammable liquids the valid directives for
explosion protection have to be observed.

Before starting up the nozzle, an equipotential bonding must
be established between the pump, the container to be emptied
and the container to be filled.

The conductive connection between the full and empty
containers is achieved by means of a conductive substrate
(e.g. conductive gratings).

The transition between container and earthing must also be
conductive.

Legend:

(1) Equipotential bonding cable, (2a) Conductive substrate or
connection of an equipotential bonding cable to each of the
two drums, (2b) Galvanic connection (low contact resistance
towards earth), (3) Conductive hose, (4) Conductive connection
between hose and hose connector, (5) Zone 0 pump tube,
(6) Motor with inaccessible metal parts, (7) Nozzle

Assembly instruction for nozzles PP and PVDF
with hose connection turnable

Wet the sliding surfaces and seal ring with a suitable lubricant.
(Ensure it is compatible with the flow medium!)




Repairs

Danger!

If the fastening screw for the protective clamp is

missing, the 3 balls fall out of the rotary joint and the

nozzle will not be properly sealed.

The fastening screw is protected by the protective clamp

from coming loose.

- When making repair works, make sure that always 3
balls are attached at the rotary joint.

- If the protection feature for the fastening screw is not
satisfactory, the protective clamp must be replaced.

Danger!!

After use in explosion hazard areas or when handling

flammable liquids following has to be observed ac-

cording to EN 12115 after repair works or repeated

inspections:

- Conductivity of the hose line must be checked along
with the nozzle.

- During the conductivity check the rotary joint must
be moved into all possible positions.

When returning the device to the supplier it is compulsary to
attach the decontamination certificate duly filled out and signed
by the operator (is included in packaging).
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Bedieningsvoorschrift 2-4
TAPPISTOLEN

Manuel d'vtilisation 5-7
PISTOLETS

Manuale di istruzioni 8-10
EROGATORI

Type/Tipo

PP

PVDF

RVS / Inox

Messing / Laiton / Ottone
Alu

Lees eerst het bedieningsvoorschrift!
Avant la mise en service de la pompe, lisez ce mode d‘emploi!
Leggere queste istruzioni operative prima dell‘avviamento!

Zorgvuldig bewaren.
Document de référence a conserver!
Da trattenere per riferimenti futuri.

Lutz

Die Fluid Manager
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Algemene veiligheidsinformatie

Het bedieningsvoorschrift moet voor ingebruikname van
het tappistool door de gebruiker worden gelezen en de
aanwijzingen dienen tijdens gebruik te worden
aangehouden.

1. Het tappistool mag niet op personen gericht worden.

2. De gebruiker moet bij het afvullen van gevaarlijke vioeistoffen
(bijv. etsend, heet, giftig enz.) passende beschermende
kleding, gezichtsmasker of veiligheidsbril, schort en
handschoenen dragen.

3. Let erop dat alle aansluitingen en verbindingen goed
bevestigd zijn.

4. Let op de grenswaarden voor temperatuur, viscositeit en
dichtheid van de te verpompen vlogistof.

5. Tappistolen niet gebruiken voor het afvullen van vaste of
abrassieve stoffen.

6. Controleer de bestendigheid van het tappistool ten opzichte
van de te verpompen vioeistof.

De classificatie van brandbare vloeistoffen is gemaakt volgens
de richtlijnen in 67/548/EEC. Bij het verpompen van brandbare
vioeistoffen moeten de bedrijfsveiligheidbepalingen en de hierna
volgende punten opgevolgd worden:

1. Alleen RVS en Messing tappistolen inzetten.

2. Gebruik alleen geleidende slangen en geleidende
slangverbindingen.

3. Een potentiaalvereffening voor het gehele leidingsysteem
en een verbinding met aarde tot stand brengen.

Verantwoord gebruik

Het tappistool is een handbediend ventiel voor het regelen
van de vloeistofhoeveelheid. Door fijngevoelige bediening van
de ventielhendel kan de doorstroomhoeveelheid veranderd
worden.

De tappistolen van PP en PVDF dienen voor het afvullen en
overtappen van neutrale en agressieve vioeistoffen.

Het RVS tappistool kan toegepast worden voor het afvullen en
overtappen van vioeistoffen ten behoeve van de levensmiddelen-
en farmaceutische industrie evenals voor brandbare en licht
ontvlambare vloeistoffen.

De RVS en messing uitvoeringen van het tappistool zijn aan de
inlaatzijde uitgevoerd met een draaikoppeling. Dit maakt het
mogelijk om bij stugge slangen het tappistool in de gewenste
richting te draaien.

Technische gegevens

Gevaar!

Het overschrijden van de grenzen ten aanzien van
druk, viscositeit, doorstroming en vioeistoftemperatuur
evenals het inzetten in niet-geschikte vloeistoffen
beschadigt het tappistool.

Spuitende vioeistof of wegspringende delen kunnen
leiden tot verwonding of levensgevaar.

Houdt de waarden in de volgende tabel aan. Controleer
aan de hand van een bestendigheidlijst (bijv de Lutz
bestendigheidtabel) of het tappistool geschikt is voor

de vlogistof:
De in elk land geldende voorschriften ter voorkoming van
ongelukken moeten strikt worden aangehouden.
Type PP (G11/4) PP (DN19) |PVDF RVS Messing Alu
Max. Bedrijfsdruk 3 bar 1 bar 3 bar 3 bar 4 bar 4 bar
bij 20° C
Max. viscositeit 760 mPas 300 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas
Max. doorstroming 50 I/min 40 I/min 50 I/min 50 I/min 80 I/min 60 I/min
(water)
Vloeistoftemperatuur 0-50°C 0-50°C 0-80°C 0-80°C 0-80°C 0-60°C
Gewicht ca. 0,25 kg 0,1kg 0,3 kg 1kg 0,6 kg 0,5kg
Aansluiting G11/4 DN 19 G11/4 G11/4 G11/4 G 1 (Bi)
(Bu) (Bu) (Bu) (Bu)
Afdichting FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | PTFE NBR
EPDM FEP/Viton®
FEP/iton®




Toepassing bij brandbare vloeistoffen

Gevaar!

Brand- en explosiegevaar als gevolg van vioeistof !
Brandgevaar. Drukgolven: rondvliegende delen kunnen
dood veroorzaken.

Houdt bij het verpompen van brandbare vloeistoffen de
geldende richtlijnen voor explosiebescherming aan.

Voordat een tappistool in bedrijf wordt genomen, moet men
beslist het potentiaal verschil in het pomp systeem, van het
lege vat naar het volle vat, vereffenen.

Een geleidende verbinding, tussen het te legen vat en het te
vullen vat, wordt door een geleidende ondergrond (bijv. een
metalen rooster) verzekerd.

Een goede geleiding tussen vat en aardpotentiaal moet er
eveneens zijn.

Verklaring:

(1) Potentiaalvereffeningskabel, (2a) geleidende
ondergrond of een pot.-vereff.kabel aan beide vaten,
(2b) galvanische verbinding (geringe weerstand), (3)
geleidende slang, (4) geleidende verbinding van slang
naar slangpilaar, (5) pompwerk voor zone O (klasse 1),
(6) Motor zonder mogelijk aan te raken metaaldelen,
(7) tappistool.

Montage aanwijzing voor PP en PVDF

tappistolen met draaibare slangaansluiting

Glijvlakken en afdichting met geschikt smeermiddel
insmeren. (Let op de geschiktheid in verband met vloeistof
contaminatie)
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Reparatie

Gevaar!

Indien de bevestigingsschroef voor de beschermings-

beugel ontbreekt, vallen de 3 kogels uit de draaibare

koppeling en zal het tappistool ondicht raken.

De bevestigingsschroef is door de beschermingsbeugel

tegen losraken beschermd.

- Leterop dat bij reparatie werkzaamheden de 3 kogels
weer ingebouwd worden in de draaibare eenheid.

- Vervang de beschermingsbeugel wanneer de
beschermende werking voor de bevestigingsschroef
niet meer toereikend is.

Gevaar!

Bij toepassing in explosiegevaarlijk gebied of bij

toepassing met brandbare vioeistoffen dient volgens

EN 12115 na reparatie en bij herhalingstesten gelet te

worden op het volgende:

- De geleidendheid van de slang dient samen met het
tappistool getest te worden.

- De draaibare koppeling zal tijdens de
geleidendheidstest in alle mogelijke posities gedraaid
dienen te worden.

Bij retournering van een apparaat naar de leverancier dient het
decontaminatie certificaat volledig ingevuld, ondertekend en
bijgevoegd te worden (zie Service op www.lutz-pumpen.de).




Remarques générales en matiére de sécurité

Avant la mise en service du pistolet de distribution,
I'utilisateur doit lire le manuel d'utilisation et en respec-
ter les indications.

1. Ne jamais pointer le pistolet de distribution sur des person-
nes.

2. Lors du remplissage de liquides dangereux, I'utilisateur de
la pompe doit porter des vétements de protection adéquats,
une visiere ou des lunettes de sécurité, un tablier et des
gants.

3. Veiller a ce que tous les raccordements et branchements
soient fixés correctement.

4. Veiller aux valeurs limites pour la température, la viscosité
et la densité du liquide a pomper.

5. Ne pas utiliser le pistolet avec des fluides solides ou abra-
sifs.

6. Vérifier la compatibilité du pistolet de distribution avec le
liquide a pomper.

La classification pour les liquides inflammable a été accordée
selon la directive 67/548/EEC. Lors du transfert de produits
inflammables en sécurité les points suivants doivent étre ob-
Serves:

1. N'utiliser que les pistolets en Inox et laiton nickelg.

2. N'utiliser que des tuyaux et raccords conducteurs.

3. Etablir une connexion équipotentielle entre la pompe et le
réservoir.

Les réglementations de chaque pays en matiére de
prévention des accidents doivent absolument étre res-
pectées.

Utilisation conforme

La régulation du débit du fluide se fait par Iaction sur la
gachette du pistolet. L'action est progressive.

Les pistolets en PP et PVDF sont utilisés pour le transfert de
liquides neutres et agressifs.

Les pistolets Inox sont préconisés pour I'utilisation dans I'in-
dustrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique ainsi que
pour les fluides inflammables ou dans les zones a fort risque
d’explosion.

Les pistolets Inox sont équipés d’un raccord tournant per-
mettant I'utilisation de flexibles rigides sans nuire au bon
positionnement du pistolet.

Caractéristiques techniques

Danger !

['utilisation des pistolets avec des pressions trop éle-
vées, et des viscosités supérieures a 750 mPas est
déconseillée.

Risque important d’accident par projection de lisquide
ou de pieces.

Respectez les valeurs indiquées dans le tableau ci-
dessous. Vérifier la compatibilité du matériau avec le
fluide & transférer.

Type PP(G11/4) |PP(DN19) |PVDF Inox Laiton Alu
Max. Pression de service | 3 bar 1 bar 3 bar 3 bar 4 bar 4 bar
a20°C
Viscosité maximale 760 mPas 300 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas
Débit maxi (eau) 50 I/min 40 I/min 50 I/min 50 I/min 80 I/min 60 I/min
Température maxi 0-50°C 0-50°C 0-80°C 0-80°C 0-80°C 0-60°C
Poids estimatif 0,25 kg 0,1kg 0,3 kg 1kg 0,6 kg 0,5kg
Connexion G11/4 DN 19 G11/4 G11/4 G11/4 G1
(méle) (male) (male) (male) (femelle)
Joint FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | PTFE NBR
EPDM FEP/Viton®
FEP/Viton®




Utilisation avec des fluides inflammables

Danger !

Danger d'incendie et d'explosion d{ au liquide débité!
Risque de brlilures. Onde de surpression: vous risquez
d'étre tué par des pieces projetées.

Respectez les consignes de sécurité anti-explosion lors
du transfert de produits inflammables.

Avant la mise en service du pistolet de distribution, il faut
absolument réaliser I'équilibrage des potentiels entre systeme
de pompage - réservoir a vider - réservoir a remplir.

Une liaison conductrice entre les deux réservoirs, celui a vider
et celui a remplir, sera assurée par un sol conducteur (par
exemple une grille conductrice).
Une bonne liaison conductrice d'électricité entre réservoir et
sol doit également étre assurée.

Explications de I'illustration:

(1) cable d'équilibrage des potentiels, (2a) sol conducteur ou
branchement d'un cable d'équilibrage des potentiels a chacun
des deux réservoirs, (2h) connection conductrice (faible résis-
tance a la mise a la terre), (3) flexible conducteur d'électricité,
(4) liaison conductrice d'électricité entre flexible et raccord de
flexible, (5) corps de pompe pour zone 0, (6) moteur avec pieces
métalliques non-conductrices, (7) pistolet de distribution.

Instructions de montage pour pistolets PP et
PVDF équipés d’un joint tournant.

Lubrifier les surfaces de frottement et le joint.(Attention a la
compatibilité du produit !)




Réparations

Danger !

Sila vis de serrage de la protection manque, les 3 billes

du raccord tournant tombent, et I'étanchéité avec le

pistolet ne sera pas correctement assurée.

La vis de serrage est protégée contre la perte par sa

protection.

- En faisant des travaux de maintenance, assurez-
vous que les 3 hilles sont toujours fixées au raccord
tournant.

- Si le dispositif de protection pour la vis de serrage
n'est pas fonctionnel, la protection doit étre rempla-
cée.

Danger !

Aprés utilisation dans une zone anti-déflagrante ou

lors de transfert de liquides inflammables avec risques

d'explosions, la maintenance doit étre effectuée en

accord avec la norme EN 12115:

- Laconductivité de la tuyauterie doit étre vérifiée avec
le pistolet.

- Vérifier la conductivité en faisant tourner le raccord
tournant dans toutes les positions possibles.

Lors du retour de matériel, joindre impérativement le certificat
de décontamination dument rempli et signé par I'utilisateur.
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Informazioni generali di sicurezza

Gli utilizzatori devono leggere le istruzioni d’uso prima
di avviare la pistola erogatrice e attenersi alle seguenti
norme durante il funzionamento.

—

. Non puntare I'erogatore verso le persone.

2. L'operatore deve indossare un adeguato abbigliamento
protettivo, maschera o occhiali di protezione, grembiule e
guanti quando travasa liquidi pericolosi.

3. Assicurarsi che le connessioni e i raccordi siano a perfetta
tenuta.

4. Tenere presenti i limiti di temperatura, viscosita e peso
specifico del liquido pompato.

5. Non utilizzare I'erogatore per travasare sostanze solide o
abrasive.

6. Assicuratevi che i materiali della pistola erogatrice siano
compatibili con il liquido da pompare.

La classificazione dei liquidi infiammabili & fatta secondo la

direttiva 67/548/EEC Quando si pompano liquidi infiammabili

occorre osservare le norme di sicurezza funzionali e le seguenti

istruzioni:

1. Usare solo erogatori in acciaio inox e ottone.

2. Usare solo tubi flessibili conduttivi e connessioni
conduttive.

3. Installare un collegamento equipotenziale e la messa a
terra.

Le norme antinfortunistiche nazionali devono essere
scrupolosamente osservate.

Uso appropriato

L'erogatore ¢ una valvola manuale per la regolazione della
quantita di flusso. L'intensita del flusso pud essere modificata
premendo delicatamente sulla leva della valvola.

Gli erogatori in PP e PVDF vanno utilizzati per il travaso di liquidi
neutri e aggressivi.

L'erogatore in acciaio inox ¢ adatto al travaso di liquidi per
I'industria alimentare e farmaceutica, nonché per liquidi
infiammabili e facilmente infiammabili.

L'erogatore in acciaio inox € dotato di un giunto rotante in
ingresso che permette di ruotare I'erogatore nella direzione

Dati tecnici

Pericolo !

['erogatore puo subire danni se si superano i limiti
previsti di pressione, viscosita e temperatura del liquido,
0 Se vengono trattati liquidi non adatti.

Spruzzi di liquido o parti volatili possono causare ferite
e addirittura portare alla morte.

Attenersi ai valori indicati nella tabella seguente.
Verificare che i materiali di cui € composto I'erogatore
siano compatibili con la sostanza da travasare (vedi
tabella resistenze a catalogo Lutz):

Tipo PP (G11/4) |PP(DN19) |PVDF Inox Ottone Alu
Pressione operativa 3 bar 1 bar 3 bar 3 bar 4 bar 4 bar
max. a 20°C
Viscosita max. 760 mPas 300 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas
Portata max. (acqua) 50 I/min 40 I/min 50 I/min 50 I/min 80 I/min 60 I/min
Temperatura fluido 0-50°C 0-50°C 0-80°C 0-80°C 0-80°C 0-60°C
Peso (approssimativo) 0,25 kg 0,1kg 0,3 kg 1kg 0,6 kg 0,5kg
Connessione G11/4 DN 19 G11/4 G11/4 G11/4 G1
(maschio) (maschio) (maschio) (maschio) (femmina)
Tenuta FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | PTFE NBR
EPDM FEP/Viton®
FEP/iton®
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Applicazione per liquidi infiammabili

Pericolo !

Incendio e rischio di esplosione a causa del liquido
misurato!

Rischio di combustione. Onda d’urto: parti volanti
possono causare la morte.

Quando si trattano liquidi infiammabili rispettare
scrupolosamente le direttive in vigore per la protezione
contro le esplosioni.

Prima della messa in funzione della pistola erogatrice deve
essere effettuata I'equilibratura della connessione equipotenziale
tra la pompa, il contenitore che deve essere vuotato e quello
che deve essere riempito.

La connessione conduttiva tra il contenitore vuoto e quello
pieno viene ottenuta per mezzo di un sottostrato conduttivo
(griglia conduttiva).

Anche la transizione tra contenitore e sottostrato deve essere
conduttiva.

Ll
)
:"

i

Legenda:

(1) Cavo per I'equilibratura della connessione , (2a) Sottostrato
conduttivo o connessione del cavo di equilibratura a entrambi
i fusti, (2b) Collegamento Galvanico (contatto di bassa resistenza)
aterra, (3)Tubo conduttivo,(4) Connessione conduttiva tra tubo
e connettore, (5) Tubo pompa zona 0, (6) Motore con parti
inaccessibili in metallo, (7) Pistola erogatrice.

Istruzioni di montaggio per erogatori PP e PVDF
con connessione flessibile rotante
Bagnare le superfici di scorrimento e I'anello di tenuta con

un lubrificante adatto. (Assicurarsi che sia compatibile con
il fluido!)

| \‘\v\,\) @
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Riparazioni

Pericolo !

Se manca la vite di fissaggio della clampa di protezione,

le 3 sfere fuoriescono dal giunto rotante e I'erogatore

non sara sigillato in maniera appropriata.

La clampa protettiva fa in modo che la vite di fissaggio

non si allenti.

- Quando si effettuano le riparazioni, assicurarsi che
3 sfere siano presenti nel giunto rotante.

- Se la funzione protettiva della campa viene meno, la
campa va sostituita.

Pericolo !

Attenersi scrupolosamente a quando indicato dalla

direttiva EN 12115 se si lavora in zone a rischio di

esplosione o se si trattano liquidi infiammabili (dopo

interventi di riparazione o ispezioni ripetute):

- Vrificare la conduttivita del tubo flessibile unitamente
all’erogatore.

- Durante la verifica della conduttivita muovere il giunto
rotante in tutte le posizioni possibili.

Quando si ritornano le apparecchiature al fornitore & obbligatorio
allegare il certificato di decontaminazione debitamente
compilato e firmato dall’operatore.
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VYDAJNE PISTOLE

Typ / Tipus

PP

PVDF

Stal nierdzewna / Niro

Mosiadz / Mosaz / Sargaréz /| Mosadz
Alu

Przed uzyciem zapozna¢ sie doktadnie z niniejszg instrukcja!
Pred uvedenim do provozu si prectéte provozni navod!
Hasznélat el6tt kérjiik, olvassa el tajékoztatonkat!

Pred uvedenim do prevadzky si precitajte navod na pouzitie

Przechowac¢ dla nastepnych uzytkownikow.
Uschovejte pro budouci pouziti !

A jovdbeni felhasznélas érdekében kérjik, Grizze meg tajékoztatonkat.

Uschovajte pre budlce pouzitie.

Lutz

Die Fluid Manager




0Ogolne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Przed uzyciem pistoletu nalewczego operator powinien
zapoznac si¢ z instrukcjg obstugi, a podczas eksploataci
postgpowac zgodnie z ponizszymi wskazowkami.
1. Nie kierowac pistoletu nalewczego w strong innych osob.
2. Podczas pompowania niebezpiecznych cieczy (np. zracych,
goracych, trujgcych) operator musi by¢ ubrany w odziez
ochronng, maske lub okulary ochronne oraz fartuch i
rekawice.
3. Upewnic sig, ze wszystkie ztacza i elementy instalacji sa
szczelne.
4. Pamieta¢ o ograniczeniach dotyczacych temperatury,
lepkosci i gestosci pompowane;j cieczy.
5. Nie stosowac pistoletu do nalewania cieczy zawierajacych
ciata state i materiaty Scierne.
6. Upewnic sig, ze pistolet jest odporny chemicznie na dziatanie
pompowanej cieczy.

Klasyfikacja cieczy palnych zgodnie z dyrektywq 67/548/EEC.

Podczas pompowania cieczy palnych nalezy takze przestrzegac

nastgpujacych punktow:

1. Stosowac tylko pistolety wykonane ze stali nierdzewnej lub
mosigdzu.

2. Uzywac tylko wezy i potgczen wykonanych z materiatow
przewodzacych.

3. Catg instalacje uziemi¢ wykonujac pofaczenia
ekwipotencjalne.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow bezpie-

Zastosowanie

Pistolet nalewczy jest recznym zaworem do regulacii natezenia
przeptywu cieczy. Wielkosé przeptywu ustalana jest stopniem
weisnigcia dzwigni zaworu.

Pistolety wykonane z PP i PVDF przeznaczone s3 do nalewania
cieczy neutralnych i agresywnych.

Pistolety wykonane ze stali nierdzewnej przeznaczone sa do
nalewania cieczy w przemysle spozywczym i farmaceutycznym,
a takze cieczy tatwopalnych.

Pistolet nalewczy wykonany ze stali nierdzewnej posiada na
wlocie przytacze obrotowe. Takie rozwiazanie utatwia ustawienie
pistoletu w zgdanym kierunku w przypadku mocowania na
sztywnym wezu.

Dane techniczne

Uwaga!

Pistolet nalewczy moze ulec uszkodzeniu na skutek
przekroczenia dopuszczalnych wartosci ci$nienia,
lepkosci, natezenia przeptywu lub temperatury cieczy,
a takze na skutek uzycia pistoletu do pompowania
niewtasciwych cieczy.

Wytryskujaca ciecz lub odrywajace sie elementy moga
by¢ przyczyng obrazen ciafa a nawet $mierci.
Przestrzega¢ wartosci podanych w ponizszej tabeli.
Sprawdzi¢, czy materiaty, z ktérych wykonany jest
pistolet nalewczy sa odpowiednie dla pompowanego
medium (wykorzystujac np. tabele odpornosci z katalogu

. P Lutz):
czenstwa i higieny pracy.
Typ PP (G11/4) |PP(DN19) PVDF Stal Mosigdz Aluminium
nierdzewna
Maks. ci$nienie robocze | 3 bar 1 bar 3 bar 3 bar 4 bar 4 bar
przy 20°C
Maks. lepkos¢ 760 mPas 300 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas
Maks. natezenie 50 I/min 40 I/min 50 I/min 50 I/min 80 I/min 60 I/min
przeptywu (wody)
Temperatura cieczy 0- 50°C 0- 50°C 0-80°C 0-80°C 0-80°C 0- 60°C
Przyblizona waga 0,25 kg 0,1kg 0,3 kg 1kg 0,6 kg 0,5 kg
Przyfacze G11/4 DN 19 G11/4 G11/4 G11/4 G1
(meski) (meski) (meski) (meski) (zenski)
Uszczelnienie FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | PTFE NBR
EPDM FEPNiton®
FEPNiton®




Zastosowanie do cieczy tatwopalnych

Uwaga!

Ryzyko pozaru i wybuchu za wzgledu na pompowang
ciecz!

Ryzyko zaptonu. Fala uderzeniowa: Odrywajace sig
elementy moga by¢ przyczyng Smierci.

Podczas nalewania tatwopalnych cieczy przestrzegac
obowigzujacych dyrektyw dotyczacych zapobieganiu
wybuchom.

Przed uzyciem pistoletu nalewczego upewnic sig, ze wykonano
ekwipotencjalne potaczenia pomiedzy kontenerem opréznianym,
pompg i kontenerem napetnianym.

Potaczenie przewodzace miedzy kontenerem napetnianym i
opréznianym mozna zrealizowac poprzez przewodzace podioze
(np. przewodzgce okratowanie).

Materiat migdzy kontenerem a uziemieniem takze musi by¢
przewodnikiem.

Objasnienia:

(1) Przewdd ekwipotencjalny, (2a) Przewodzace podioze lub
potaczenie ekwipotencjalne dwdch kontenerdw, (2b) Potgczenie
galwaniczne (niska rezystancja styku wzglgdem uziemienia),
(3) Przewdd gietki, (4) Przewodzace potaczenie migdzy
przewodem a ztgczem, (5) Rura pompy dla strefy 0, (6) Silnik z
ukrytymi czgsciami metalowymi, (7) Pistolet nalewczy

Instrukcja montazu pistoletéw nalewczych
wykonanych z PP i PVDF z obrotowym
przytaczem na waz

Zwilzy¢ powierzchnie obrotowe zigcza i uszczelke odpowiednim
Srodkiem smarujacym (Upewni¢ sie, ze jest odpowiedni dla
pompowanegj cieczy!).

A

PP




Naprawy

Uwaga!

Jezeli sruba mocujaca ramie ochraniacza nie zostanie

przykrecona, z polaczenia obrotowego wypadna 3 kulki

i pistolet nie bedzie prawidlowo uszczelniony.

Sruba mocujaca jest zabezpieczona przed odkreceniem

sie przez ramie ochraniacza.

- Po kazdej naprawie pistoletu upewnic sie, ze w
polaczeniu obrotowym znajduija sie 3 kulki.

- Jezeli zabezpieczenie przed odkreceniem sie sruby
jest niewystarczajace, ramie ochraniacza nalezy
wymienic.

Stal nierdzewna

Uwaga!

Jezeli urzadzenie wykorzystywane jest w strefie

zagrozonej wybuchem lub do pompowania latwopalnych

cieczy, po kazdych pracach konserwacyjnych i

kontrolnych wykonac nastepujace czynnosci zgodnie

znorma EN 12115:

- Sprawdzic przewodnosc wezy, polaczen i pistoletu
nalewczego.

- Podczas sprawdzania przewodnosci polaczenie
obrotowe nalezy ustawic we wszystkich mozliwych
polozeniach.

W przypadku zwrotu urzadzenia do dostawcy konieczne
jest dotgczenie Swiadectwa dekontaminacji wypetnionego i
podpisanego przez operatora.
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Vseobecné bezpecnostni pokyny

Pred uvedenim do provozu je nutno pregist tento provozni
navod a béhem provozu dodrZovat pokyny vném
uvedené.

1. Vydejni pistoli nemifte na osoby.
2. Pri vydeji nebezpeCnych kapalin (leptavych, horkych,
jedovatych apod.) musi obsluha nosit ochranny odév,

oblicejovou masku nebo ochranné bryle, zastéru a
rukavice.

3. PrezkouSejte pfed uvedenim do provozu pevnost vSech
spojeni a pripojent.

4. Dodrzujte hodnoty maximalni teploty, viskozity a hustoty
Cerpané kapaliny.

5. Nepouzivejte vydejni pistoli k vydeji pevnych nebo abrazivnich
|4tek.

6. Zkontrolujte materidlovou odolnost vydejni pistole vici
vydavané latce.

Klasifikace horlavych kapalin se provadi podle smérnice

67/548/EU. PFi Cerpani hoflavych kapalin je tfeba dbat

provozné-bezpecnostnich predpisti a nasledujicich bodi:

1. PouZivejte pouze vydejni pistole Mosaz a Nerez.

2. PouZivejte vyhradne vodiva hadicova vedeni a vodiva
hadicova Sroubenf.

3. Vytvorte vyrovnani potencidll a uzemnéni celého vedeni .

Je tieba dodrzovat pfedpisy na ochranu zdravi platné
v zemi pouziti.

Spravné pouzivani

Vlydejni pistole je rucné oviddany ventil pro regulaci pritoku.
Jemnym dotykem ovlddaci packy ventilu Ize ménit protékajici
mnozstvi.

Vlydejni pistole z PP a PVDF slouzi k vydeji neutralnich a
agresivnich kapalin.

\Wydejni pistole Niro slouzi k vydeji kapalin v oblasti potravinafstvi
a ve farmaceutickém primyslu, jakoZ i hoflavych, lehce
zé&palnych kapalin.

\lydejni pistole Niro jsou na vstupu opatfeny otocnym kloubem.
To umoziuje pfi tuhych hadicich otaceni vydejni pistole do
pozadované pozice.

Technicka data

Nebezpedci!

Prekrocent hranice maximalniho tlaku, viskozity, priitoku
a teploty média, jakoz i pouZiti pro nevhodna média
poSkozuje vydejni pistoli.

Odstfikujici kapaliny nebo odletujici dily Vas mohou
zranit nebo usmrtit.

Dodrzujte hodnoty uvedené v nize uvedené tabulce.
Zkontrolujte pomoci odolnostnich tabulek (napt.
odolnostni tabulky Lutz), zda je vydejni pistole pro danou
kapalinu vhodna:

Typ PP(G11/4) |PP(DN19) |PVDF Nerez Mosaz Alu
Max. provozni tlak 3 bar 1 bar 3 bar 3 bar 4 bar 4 bar
pi 20°C
Max. viskozita 760 mPas 300 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas
Max. pritok (pro vodu) 50 I/min 40 I/min 50 I/min 50 I/min 80 I/min 60 I/min
Teplota latky 0-50°C 0-50°C 0-80°C 0-80°C 0-80°C 0-60°C
Vaha cca. 0,25 kg 0,1kg 0,3 kg 1kg 0,6 kg 0,5 kg
Pripojeni G11/4 DN 19 G11/4 G11/4 G11/4 G1
(vnéjsi) (vnéjsi) (vnéjsi) (vnéjsi) (vnitfni)
Tésnéni FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | PTFE NBR
EPDM FEP/Viton®
FEP/Viton®
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Pouziti pro horlavé kapaliny

Nebezpeci!

Moznost vzniku pozaru nebo vybuchu zplisobeného
¢erpanou kapalinou!

Moznost popdleni. Tlakova vina: odletujici dily Vés
mohou zabit.

Pri ¢erpdni hoflavin dodrZujte platné smérnice pro
ochranu pred vybuchem.

Pred uvedenim vydejni pistoledo provozu je bezpodmine¢né
nutné vyrovnat elektricky potencial v systému ¢erpadio-nadoba,
ze které se Cerpa — nadoba, do které se ¢erpa.

Vodivého propojeni vyprazdiiované a pinéné nadoby se dosahne
umisténim obou nadob na vodivy podklad, napt. vodivy rost
apod.

Stejné tak musi byt zajisténo dobré vodivé propojeni nadoby
a podkladu.

" b
—
[Lute]
—_
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Vysvétlivky:

(1) uzemnovaci kabel, (2a) vodivy podklad nebo spojeni
obou nadob uzemriovacim kabelem, (2b) galvanické spojeni
(nizky prechodovy odpor k zemi), (3) vodiva hadice, (4) vodivé
pripojeni hadice k vydejni pistoli, (5) ¢erpaci jednotka pro zénu 0,
(6) motor bez moznosti dotyku kovovych ¢asti, (7) vydejni
pistole

Montazni navod pro vydejni pistole PP a PVDF
s otocnym piipojenim k hadici

Kluzné plochy a tésnici krouzek potfete vhodnym mazivem
(Pozor na snasenlivost s Cerpanou ldtkou!).




Opravy

Nebezpeci!

Pri chybejicim upevnovacim Sroubu na ochranném oku

vypadnou 3 kulicky z otocného kloubu a pistole bude

netesna.

Upevnovaci $roub je chranen proti vypadnuti ochrannym

okem.

- Dejte pozor pri opravach, aby na otocném kloubu byly
vzdy vmontovany 3 kulicky.

- Vlymente ochranné oko, pokud zajisteni upevnovaciho
Sroubu jiZ neni dostatecné.

Nebezpeci!

Pri pouZiti v prostredi s nebezpecim vybuchu nebo

pfi Gerpani hotlavin je tfeba po opravé a opétovném

prezkouSeni dle smérnice EN12115 dbejte

nasledujiciho:

- Vodivost hadicovych vedeni je treba prezkouSet
spolecne s vydejni pistoli.

- Otocny kloub musi behem zkousky vodivosti byt
otdcen do vSech moznych pozic.

Pfi zpétném odeslani ¢erpadla do opravy dbejte osvédceni o
pouZiti na dekontaminaci (pfiloZeno v baleni ¢erpadia) a pfilozte
je vyplnéné a podepsané k zasilce.
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ALTALANOS BIZTONSAGI UTASITASOK

A haszndlati utasitast a csapolopisztoly kezel6jének az
lizembe helyezés elétt el kell olvasnia és az elirasokat
a lizemeltetés alatt be kell tartania.

1. A csapoldpisztolyt ne irdnyitsuk személyre.

2. Akezelbnek veszélyes folyadékok (pl. mard, forrd, mérgezd,
sth. anyagok) étfejtése soran megfeleld védéoltozeéket,
arcmaszkot vagy véddészemilveget, védékotényt és
véddkeszty(it kell viselnie.

3. Ugyelni kell arra, hogy minden csatlakozasnak és
szerelvénynek meghuzott dllapotban kell lennie.

4. A szdllitott folyadék hémérsékletére, viszkozitdsdra és
s(irliségére vonatkozd hatarértékeket be kell tartani.

5. Csapolopisztolyt ne alkalmazza s(ir(i vagy abraziv anyagok
atfejtéséhez.

6. Ellendrizze a csapolopisztolyt a kdzeggel szembeni ellenalld
képességeével.

Eghet6 folyadékok besorolésa a 67/548/ EWG iranyelv alapjan

torténik. Eghetd folyadékok szdllitdsanal az (izemi biztonsagi

el6irasokat és a kovetkez6 pontokat kell figyelembe venni:

1. Csak a Niro és Messing (réz) tipusu csapoldpisztolyokat
alkalmazza.

2. Kizarélag csak vezet6képes tomldket és vezet6képes
tomldcsatlakozokat alkalmazzon.

3. Egy potencidlkiegyenlitést az egész vezetékrendszere és a
foldpotencial csatlakoztatdasahoz ki kell épiteni.

A helyszinen érvényes balesetvédelmi eldirasokat
feltétleniil be kell tartani.

Rendeltetésszerii hasznalat

A csapolopisztoly egy kézi szelep az atfolydsi mennyiség
szahalyozasahoz. A szelepkar finom hasznalataval az atfolyasi
mennyiséget valtoztathatjuk.

A PP és PVDF tipust csapoldpisztolyok semleges és agressziv
folyadékok le- és atfejtésére szolgalnak.

A Niro tipusu csapoldpisztoly élelmiszeripari és gyogyszeripari
teriileten, valamint éghetd, kdnnyen gyulékony folyadékok le- és
atfejtésére szolgal.

ANiro csapoldpisztolynal a bemenetnél egy forgathatd csatlakozd
talalhato. Ez lehetévé teszi egy merev tdmlGvezetéknél a
csapoldpisztoly elforditasét a kivant iranyba.

Miiszaki adatok

Veszély!

Anyomas, viszkozitas, atfolyas és folyadékhémérséklet
értékének tullépése, valamint nem alkalmas folyadékok
karositathatjak a csapoldpisztolyt.

A szétfroccsend folyadék vagy az elreplild alkatrészek
megsebesithetik Ont vagy halalt okozhatnak.

Kérem tartsa be a kovetkez6 tablazat értékeit. Egy
megfeleld alkalmassagi tablazat (pl. a Lutz- katalégusban
taldlhato tabldzat) segitségével ellendrizze, hogy a
csapolopisztoly megfelel-e a kdzegnek:

Tipus PP(G11/4) |PP(DN19) |PVDF Niro Sargaréz Alu
Max. iizemi nyomds 3 bar 1 bar 3 bar 3 bar 4 bar 4 bar
20°C -ndl
Max. viszkozitas 760 mPas 300 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas
Max. atfolyas (viz) 50 I/min 40 I/min 50 I/min 50 I/min 80 I/min 60 I/min
Folyadék h6mérséklete 0-50°C 0-50°C 0-80°C 0-80°C 0-80°C 0-60°C
Slly kb. 0,25 kg 0,1kg 0,3 kg 1kg 0,6 kg 0,5kg
Csatlakozds G11/4 DN 19 G11/4 G11/4 G11/4 G 1 (bels6)
(kiils6) (kiils6) (kiils6) (kiils6)
Tomités FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | PTFE NBR
EPDM FEP/Viton®
FEP/Viton®
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Alkalmazas éghetd folyadékoknak

Veszély!

Tiz- és robbanasveszély a folyadék miatt!
Egésveszély. Nyoméshullam: az elrepilld alkatrészek
megblhetik Ont.

Eghet6 folyadékok széllitasénal tartsa be az érvényes
iranyelveket a robbanasvédelemhez.

A szivatty (izembe helyezése el6tt feltétlendl el kell végezni
az elektromos potencial-kiegyenlitést a csapoldpisztroly, a
leliritend tartély és a feltdltend tartaly alkotta rendszerben.

A leliritendd és a feltbltendd tartaly kozotti elektromos
vezetd kapcsolatot elektromosan vezet6képes padozattal (pl.
vezetokeépes raccsal) biztosithatunk.

Jo elektromos vezet6képesség(i kapcsolatnak kell a tartalyok
és a padozat kozott is fenndllnia.

Magyarazat az abrahoz:

(1) Potencidl-kiegyenlité kabel (2a) Elektromosan vezet6képes
padozat, vagy mindkét hordohoz csatlakozd potencial kiegyenlitd
kabel (2b) Galvanikus kapcsolat (kisebb dtmeneti ellendllds a
foldhoz) (3) Elektromosan vezet6képes tomi6(4) A toml§ és
a tomlécsatlakozas kozotti elektromosan vezetoképes kotés
(5) ,0“ zéndra engedélyezett meriilérész (6) Motor, meg nem
érinthetd fémrészekkel (7) Tolt6pisztoly

Csapolopisztoly PP és PVDF dsszeépitése
forgathato tomlécsatlakozdval

Sima felliletet és tomit6gy(ir(it a megfeleld anyaggal bekenni
(Ellendllésagat a atfolyasi kozeggel figyelembe vennil).

el

PP
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JAVITAS

Veszély!

Avédbkengyel hidnyzd rogzité csavarjai esetén, a forgd

rész 3 golydja kiesik és a csapoldpisztoly témitetlen

lesz.

A rogzit6 csavar kilazitds ellen a tartokengyel

segitségével biztositott.

- Ajavitasi munkalatoknal tigyelien arra, hogy a forgd
résznél a 3 golyét mindig beépitésre keriljon.

- Amennyiben a rogzité csavarok biztonsagi sz6ge nem
elegendd, akkor cserélje ki a véd6kengyelt.

Veszély!

Robbandsveszélyes terlileten vald alkalmazaskor vagy

éghetd folyadékok szallitasakor a javitdsi munkdlatokat

és az ismétlédd ellendrzéseket az EN 12115 szerint

vegylik figyelembe.

- Atdml6rendszer vezetoképességét a csapolopisztollyal
egylitt ellendrizziik.

- A forgorészt, a vezet6képesség ellendrzés alatt,
minden poziciéhan meg kell mozgatni.

Akésziilék visszakiildésénél vegyék figyelembe a hasznalati- és
dekontanimécids bizonylatot és mellékeljék kitltve és alairva.
(Iasd szervizteriilet www.lutz-pumpen.de).
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VSeobecné bezpecnostné pokyny

Prevadzkovy ndvod pre vydajné piStole je obsluha
povinna pred uvedenim zariadenia do prevadzky precitat
a pocas prevadzky dodrZiavat uvedené bezpecnostné
pokyny.

1. Vydajnou piStolou nemierte na osoby.

2. Obsluha musi pouzivat pri vydaji nebezpecnych kvapalin
(napr. hortcich, leptajdcich, jedovatych apod.) zodpovedajice
ochranné pomocky, ochranny odev, okuliare, rukavice
apod.

3. Preskusajte pred uvedenim do prevadzky pevnost vSetkych
spojeni a pripojent.

4. Dodrzujte hraniéné hodnoty maximainej teploty, viskozity a
hustoty Cerpanej kvapaliny.

5. NepouZzivajte vydajnd pistol k vydaju pevnych alebo
abrazivnych latok.

6. Preskusajte materidlovd odolnost vydajnej pistole voCi
¢erpanému médiu.

Klasifikdcia horfavych kvapalin sa vykonava podla smernice

67/548/EU. Pri Gerpani horlavych kvapalin je potrebné

dodrziavat prevadzkovo-bezpecnostné predpisy a nasledujtice

body:

1. PouZzivajte iba vydajné pistole Mosadz a Nerez.

2. Pouzivajte vyhradne vodivé hadicové vedenie a vodivé
hadicové Sroubenia.

3. Vytvorte vyrovnanie potencidlov a uzemnenie celého
vedenia.

Je potrebné dodrziavat predpisy na ochranu zdravia
platné v krajine pouzitia.

Spravne pouzivanie

\/ydajna pistol je rucne ovladany ventil pre regulédciu prietoku.
Jemnym dotykom ovlddacej packy ventilu mozno menit
pretekajlice mnozstvo.

Vlydajna pistol z PP a PVDF sluzi k vydaju neutrdlnych a
agresivnych kvapalin.

\lydajnd pistol Niro slizi k vydaju kvapalin v oblasti potravindrstva
a vo farmaceutickom priemysle, ako aj horlavych, lahko
zapalnych kvapalin.

Vydajné pistole Niro sti na vstupe opatrené otocnym kibom.
To umozriuje pri tuhych hadiciach ota¢anie vydajnej pistole do
poZadovanej pozicie.

Technické data

Nebezpecie!

Prekrocenie hranice maximalneho tlaku, viskozity,
prietoku a teploty média, ako aj pouzitie pre nevhodné
média poSkodzuje vydajnu pistol.

Odstrekujlce kvapaliny alebo odletujtice diely Vas mozu
zranit alebo usmrtit.

Dodrzujte hodnoty uvedené v nizSie uvedenej tabulke.
Skontrolujte pomocou odolnostnych tabuliek ( napr.
odolnostné tabulky Lutz), Ci je vydajnd piStol pre danu
kvapalinu vhodna:

Typ PP(G11/4) |PP(DN19) |PVDF Niro Mosadz Alu
Max. prevadzkovy tlak 3 bar 1 bar 3 bar 3 bar 4 bar 4 bar
pri 20°C
Max. viskozita 760 mPas 300 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas
Max. prietok (pre vodu) 50 I/min 40 I/min 50 I/min 50 I/min 80 I/min 60 I/min
Teplota kvapaliny 0- 50°C 0- 50°C 0-80°C 0-80°C 0-80°C 0- 60°C
Vaha cca. 0,25 kg 0,1kg 0,3 kg 1kg 0,6 kg 0,5kg
Pripojenie G11/4 DN 19 G11/4 G11/4 G11/4 G1
(vonkajsi) (vonkajsi) (vonkajsi) (vonkajsi) (vndtorny)
Tesnenie FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | PTFE NBR
EPDM FEP/iton®
FEP/Viton®

1
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Pouzitie pre horl'avé kvapaliny

Nebezpecie!

Moznost vzniku poZiaru alebo vybuchu spdsobeného
¢erpanou kvapalinou!

Moznost popéalenia. Tlakova vina: odletujlce diely Vés
mozu zabit.

Pri Gerpani horfavin dodrZujte platné smernice pre
ochranu pred vybuchom.

Pred uvedenim vydajnej pistole do prevadzky je bezpodmienetne
nutné vyrovnat elektricky potencial v systéme Cerpadlo-nadoba,
7 ktorej sa ¢erpa — nadoba, do ktorej sa cerpa.

Vodivé prepojenie vyprazdiovanej a pinenej nadoby dosiahneme
umiestnenim oboch nadob na vodivy podklad, napr. vodivy rost
apod.).

Rovnako musi byt zaistené dobré vodivé prepojenie nadoby
a podkladu.

Vysvetlivky:

(1) uzemnovaci kabel, (2a) vodivy podklad alebo spojenie
oboch nddob uzemnovacim kablom, (2b) galvanické spojenie
(nizky prechodovy odpor k zemi), (3) vodiva hadica, (4) vodivé
pripojenie hadice k vydajnej piStoli, (5) ¢erpacia jednotka
pre zénu 0, (6) motor bez moznosti dotyku kovovych Casti,
(7) vydajnd pistol

12

Montazny navod pre vydajnu pistol' PP a PVDF
s otocnym pripojenim k hadici

Kizné plochy a tesniaci kriZok potrite vhodnym mazivom (Pozor
na znasanlivost s ¢erpanou latkou!).




Opravy

Nebezpecie!

Pri chybajlicom upevnovacom Sroube na ochrannom

oku vypadnu 3 gulicky z otocného klbu a pistol bude

netesna.

Upevnovaci Sroub je chraneny proti vypadnutiu

ochrannym okom.

- Dévajte pozor pri opravéch, aby na otocnom kibe boli
vzdy vmontované 3 gulicky.

- Vlymente ochranné oko, pokial zaistenie upevnovacieho
Sroubu uZ nie je dostatocné.

Nebezpecie!

Pri pouZiti v prostredi s nebezpecim vybuchu alebo pri

cerpani horlavin je potrebné po oprave a opatovnom

preskusani podla smernice EN 12115 dbat na

nasledovné :

- Vodivost hadicovych vedeni je potrebné preskusat
spolocne s vydajnou pistolou.

- Otocny klb musi byt pocas skuisky vodivosti otdcany
do v8etkych moznych pozicii.

Pri spatnom zaslani zariadeni a pristrojov dodavatelovi dbajte
na osvedéenie o pouzivani a dekontamindcii a prilozte toto
osvedcenie vyplnené a podpisané uZivatelom.
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Leanse estas instrucciones antes de la puesta en marcha.

Leia estas instrugdes antes de iniciar a operagao!

AlaBdaaoTe TIG 0dnyieg AeIToupyiag TrpIv TNV apXIKA ekkivnon!
Bu kilavuzu tamamen okumadan ¢alismaya baslamayiniz!

Reservar para futura utilizacién.

Guardar para referéncia futura.

Na diatnpeite yia HEAAOVTIKI Xprion.

Bundan sonraki ihtiyaglarda basvurmak igin bu kilavuzu saklayiniz.

Lutz
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Informacion de seguridad general

Estas instrucciones deben ser leidas antes de la pues-
ta en marcha y seguidas durante el funcionamiento.

1. No apuntar con la pistola hacia las personas.

2. El operador debera estar protegido con méscara o lentes y
guantes durante el trasiego de liquidos peligrosos.

3. Asegurese de que todas las conexiones y juntas estén
debidamente colocadas.

4. Tenganse en cuenta los valores limite de temperatura, vis-
cosidad y densidad del medio a bombear.

5. No utilizar la pistola para transegar substancias consistente
o con sdlidos.

6. Examine la compatibilidad de la pistola con el medio a
bombear.

La clasificacién de los liquidos inflamables esta hecha de
acuerdo al directivo 67/548/EEC. Cuando se bombean liquidos
inflamables, la regulacion operacional de seguridad y los puntos
siguientes tienen que ser observados:

1. Sélo utilizar la pistola en acero inoxidable y laton.

2. Solo se deben utilizar mangueras conductivas y conexiones
antiexplosivas.
3. La igualacién de potencia para el sistema completo, se

obtiene por medio de la instalacién del cable de conexion
de tierra.

Las normas de prevencion de accidentes de cada pais
deben ser seguidas.

El uso correcto

La pistola es una valvula de manejo manual para regular el
caudal. Con sensibles movimientos en la palanca de la valvula
, e puede regular el caudal.

Las pistolas en polipropileno y PVDF sirven para trasegar y
traspasar liquidos neutros y corrosivos.

La pistola en acero inoxidable sirve para trasegar y traspasar
liquidos en la industria alimenticia y farmacéutica como liquidos
combustibles e inflamables.

Enla pistola se encuentra en la entrada una conexion giratoria.
Esto permite en caso de usar mangueras tiesas, poder torcer
la pistola en la direccion deseada.

Datos Técnicos

Peligro!

El soprepasar la frontera en presion, viscosidad,
caudal y temperatura del medio, como el uso de
liquidos inadecuados, averia la pistola.

Derrames y salpicaduras de liquidos pueden causar
dafios fisicos y pueden matar.

Cumpla el valor de la tabla siguiente. Examine Ud. con
una tabla de compatibilidades (por ejemplo: catalogo
Lutz), si la pistola es apta para el medio a trasegar:

MODELO PP(G11/4) |PP(DN19) |PVDF Acero Laton Alu
inoxidable
Max. presion de 3 bar 1 bar 3 bar 3 bar 4 bar 4 bar
operacion a 20°C
Viscosidad maxima 760 mPas 300 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas
Caudal méaximo (aqua) 50 I/min 40 I/min 50 I/min 50 I/min 80 I/min 60 I/min
Temperatura del liquido 0-50°C 0-50°C 0-80°C 0-80°C 0-80°C 0-60°C
Peso approx. 0,25 kg 0,1kg 0,3 kg 1kg 0,6 kg 0,5kg
Conexidn G11/4 DN 19 G11/4 G11/4 G11/4 G1
(exterior) (exterior) (exterior) (exterior) (interior)
Juntas FPM (viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | PTFE NBR
EPDM FEP/Viton®
FEP/Viton®
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Uso para liquidos inflamables

Peligro!

Incendio y explosion debido al liquido bombeado.
Peligro de combustion. Onda expansiva: partes volado-
ras podrian causar la muerte.

Para trasegar los liquidos inflamables, tiene que obser-
var el cumplimiento de directivas oficial de protecion
de explosion.

Antes de la puesta en marcha es necesario llevar a cabo la
compensacion de potencial en el sistema de la pistola.

Una conductividad entre el contenedor a vaciar y el contenedor
a rellenar, se obtiene por medio de un suelo conductivo.

La transicién entre contenedor y potencial de la tierra, también
debe ser conductiva.

Explicacion:

(1) cable igualador de potencia, (2a) Suelo conductivo o bien
colocacion de cable igualador del potencial en ambos bidones,
(2b) Conexién galvanica (baja resistencia a la tierra), (3) Tubo
conductivo, (4) Conexion conductiva entre tubo y conector de
tubo, (5) Bomba para zona 0, (6) Motor con partes metdlicas
inaccesibles, (7) Grifo pistola

Instrucciones de montaje para las pistolas PP y
PVDF con conexion girable de manguera

Superficie de deslizamiento y junta se deben lubricar con un
deslizante ( compatibilidad con el liquido bombeado).

PP
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Reparaciones

Peligro!

En caso de faltar el tornillo para atar el estribo de

proteccion , se caen las 3 bolas de la conexion

girable y la pistola se hara permeable.

El tornillo para atar es protegido de desatar por el

estribo.

- Fijarse en caso de la reparacion deben ser 3 bolas
en la conexion girable.

- Se tiene cambiar el estribo de proteccion si el efecto
de seguridad del tornillo para atar no ser suficiente.

Acero inoxidable

Peligro!

En zonas explosivas o0 al trasegar liquidos inflamables

despues de la reparacion y verificacion se debe observar

la norma EN 12115.

- La conductividad de la manguera se debe verificar
junta con la pistola.

- Durante la verificacion de conductividad, la conexion
girable se debe mover en todos los posiciones.

Al devolver el dispositivo al surtidor es necesario mandar
el certificado de documentacion debido, cumplimentado
y firmado por el operario (vease la area de servicio
www.lutz-pumpen.de.




Informacoes gerais de seguranca

0O operador deve ler 0 manual de instrugdes antes da
colocacdo em servigo da pistola de abastecimento, e
respeitar as instrucées durante o funcionamento da
mesma.

1. Néo direccionar a pistola de abastecimento para pessoas.

2. 0 operador deve usar vestudrio de proteccdo adequado,
mascara ou 6culos de protecgdo, avental e luvas, quando
bombear liquidos perigosos (p. ex.: cdusticos, quentes,
toxicos, etc.).

3. Certifique-se que todas as ligacbes e acessorios estéo
devidamente apertados.

4. Ter em atencéo os valores limite para a temperatura, vis-
cosidade e densidade dos produtos que sdo bombeados.

5. N&o utilizar a pistola de abastecimento para o abastecimento
de materiais sdlidos ou abrasivos.

6. Verifique se a pistola de abastecimento é resistente ao
liquido a bombear.

A classificacdo de liquidos inflamaveis é feita de acordo com

a directiva 67/58/EEC. Quando se bombeiam liquidos inflama-

veis ter em atengdo as normas de seguranca e as seguintes

recomendacoes:

1. S deve ser instalada uma pistola de abastecimento em ago
inoxidavel e latao.

2. Utilize exclusivamente condutos de mangueira e conectores
de mangueira condutivos.

3. Instalar uma compensacao de potencial para todo o sistema
de tubos e uma ligagdo com potencial de terra.

Utilizacao para os fins previstos

A pistola de abastecimento é uma vélvula accionada manual-
mente para regulagdo do caudal. Pressionando a alavanca da
valvula, é possivel alterar o caudal.

As pistolas de abastecimento dos tipos PP e PVDF servem
para fazer o abastecimento e a trasfega de liquidos neutros
€ COrrosivos.

A pistola de abastecimento em ago inoxidavel serve para fazer
0 abastecimento e a trasfega de liquidos na drea da industria
farmacéutica e de produtos alimentares, bem como de liquidos
inflaméveis e facilmente inflamaveis.

Na entrada da pistola de abastecimento em aco inoxidavel,
existe uma articulacéo rotativa. No caso de mangueiras rigidas,
esta permite rodar a pistola de abastecimento na direcgéo de
saida pretendida.

Dados técnicos

PERIGO!

A ultrapassagem dos limites de pressao, viscosidade,
liquido e respectiva temperatura, bem como a aplica-
¢do de liquidos ndo adequados, danifica a pistola de
abastecimento.

A projecgao de ligquidos ou pegas pode ferir o operador
ou ser fatal.

Respeite os valores apresentados na tabela seguinte.
Com base numa tabela de compatibilidades (p. ex.:
a tabela de compatibilidades da Lutz), verificar se a
pistola de abastecimento é apropriada para o liquido

Lo ~ . em causa.
As normas nacionais de prevencao de acidentes devem
ser integralmente cumpridas.
Tipo PP(G11/4) |PP(DN19) |PVDF Aco inoxi- | Latao Alu
davel
Presséo max. 3 bar 1 bar 3 bar 3 bar 4 bar 4 bar
servico a 20 °C
Viscosidade max 760 mPas 300 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas
Max. liquido (agua) 50 I/min 40 I/min 50 I/min 50 I/min 80 I/min 60 I/min
Temperatura do liquido 0-50°C 0-50°C 0-80°C 0-80°C 0-80°C 0-60°C
Peso aprox. 0,25 kg 0,1 kg 0,3 kg 1kg 0,6 kg 0,5kg
Ligagéo G11/4 DN 19 G11/4 G11/4 G11/4 G1
(exterior) (exterior) (exterior) (exterior) (interior)
Vedagdo FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | PTFE NBR
EPDM FEP/Viton®
FEP/Viton®




Aplicacao de liquidos inflamaveis

PERIGO!

Perigo de incéndio e de explosdo devido ao liquido
bombeado!

Perigo de queimaduras. Onda de compresséo: Pegas
eventualmente projetadas podem matar o operador.
Ao bombear liquidos inflamaveis, cumpra as directivas
relativas a protecgéo contra exploséo.

Antes da colocag@o em servigo da pistola de abastecimento,
ligar obrigatoriamente a compensacgéo de potencial entre a
bomba, o reservatdrio a ser esvaziado e o reservatorio a ser
enchido.

A ligagao a terra assim como a ligagao equipotencial entre 0s
reservatorios também devem ser asseguradas. Ex: suportes
metdlicos ligados entre si e a terra.

A'ligacéo de transico entre reservatorio e terra também deve

ser condutiva.
=
) | [Lut?]
s
)

—
]

Legenda:

(1) cabo de compensagao de potencial, (2a) base condutiva ou
conexdo de um cabo de compensagdo de potencial nos dois
tambore, (2b) conexdo galvanica (baixa resisténcia de contato a
terra), (3) mangueira condutiva, (4) conexao condutiva da man-
gueira e do conector da mangueira, (5) tubo de bombeamento
paraa zona 0, (6) motor com pecas metalicas protegidas contra
contato acidental, (7) pistola de descarga

Instrucdes de montagem para pistolas de
abastecimento em PP e PVDF, com conexao de
mangueira rotativa

Humedecer as superficies deslizantes e o anel vedante com

um lubrificante adequado (respeitar a compatibilidade com o
fluido utilizado!).




Reparacoes

PERIGO!

No caso de faltar um parafuso de fixagéo no estribo de

proteccao, as 3 esferas caem da articulaco rotativa e

a pistola de descarga fica mal vedada.

0 parafuso de fixacéo esta protegido contra desaperto

pelo estribo de protecgéo.

- Em trabalhos de reparacéo, certifique-se de que estéo
sempre 3 esferas montadas na articulagéo rotativa.

- Substitua o estribo de proteccdo, se o efeito de
retencdo ja ndo for suficiente para o parafuso de
fixacdo.

Aco inoxidavel

PERIGO!

Na aplicacéo em dreas potencialmente explosivas ou

no transporte de liquidos inflamdveis, apés os trabalhos

de reparacéo e em verificacGes de repeticao conforme

a EN 12115, deve ser tido em atengéo:

- A condutividade do conduto de mangueira deve ser
verificada juntamente com a pistola de descarga.

- Aarticulagéo rotativa tem de ser movida para todas
as posicoes possiveis durante a verificacdo da con-
dutividade.

Quando entregar o equipamento ao fornecedor do mesmo, €
obrigatério acompanhd-lo de um certificado de descontamina-
¢édo devidamente preenchido e assinado pelo operador.




levikég TTAnpo@opicg aoPAAsiag
O xelpiotig Ba pétrel va diaBdaoer TIg 0dn-
vieg xpAong Tpiv Béael og Aeitoupyia Tnv
KAVOUAQ KaI va aKOAOUBEI TIG 0dnyieg auTég
KATA TN A&IToupyia.

1. Mn oTpépete TNV KAVOUAQ KATE Twv avOpw-
TTWV.

2. O xeIpIOTAG TTPETTEI VA POPETEl TOV KATAAANAO
TIPOCTATEUTIKO IMATIOUO, TN HAOKA TTPOCWTTOU A
TQ TTPOCTATEUTIKA YUAAIQ, TTOSIG Kal yAvTIa KaTd
TNV AvTANON ETTIKIVOUVWY UYPWV (TT.X. KAUOTIKO,
CeoT0, ONANTNPILSEG K.a.).

3. BeBaiwBeite 611 OAeg 01 guvdETEIG Kal Ta egap-
TAMOTO €ival cwoTd ToTTOBETNUEVA.

4. ZnUEIOTE TIG OPIAKEG TIMEG yia Th Beppokpaaia,
TO 1IEWOEG KAl TNV TTUKVATNTA TOU avTAOUHEVOU
uypou.

5. Mn XpnOIPOTIOIEITE TNV KAVOUAQ YIO YEUION OTE-
PEWV A AEIQVTIKWYV PETWV.

6. BeBaiwbeite 0TI N KAVOUAQ £X€I AVTOXT OTO UYPO
TTOU QVTAEITal.

H katdragn Twv eUQAEKTWY Uypwv Yivetal oUu-

@wva pe TNV odnyia 67/548/EEC 1ng Eupwtaikig

‘Evwong. Otav avrAoUvTal eUQAEKTa Uypda oI Ka-

voviopoi ac@ahoug Asitoupyiag kal Ta akdAouBa

onueia Ba TpéTel va TnpouvTal :

1. XpnoiyoTroigioTe KAVOUAEG pubévo TUTTOU avogei-
dwrtou xaAuBa (SS) kai opeixaAkou (MS).

2. XpnOIYOTIOIEITAI HOVO AYWYIMOUG €AACTIKOUG
OWANVEG KOl QyWYIPOUG OUVOETHOUG.

3. looduvapikf ouvdeon yia 6An TNV cwAvwon Kai
0oUVOEONOG YEIWONG Ba TTPETTEl VO TTOPACXKETE.

O1 €Bvikég dlaTAgelg TTPOANYNG ATUXNMATWYV
TPETTEI VO EQAPUOOVTaI TTICTA.

KatdAAnAn xpnon

H kavouha eival pia xeipokivntn BaABida yia 1nv
puBuIoN Tng TToodTNTAg Pong. H por ptropei va
aAAGEEl TTATWVTAG PE EualioBnaia TNV oKavodAn.

O1 kavouAeg TUTTOU PP kal PVDF ypnaoipotroiodvral
VIO YEMIOUO KOl HETAPOPG OUBETEPWYV KOl ETTIOETI-
KWV UYpWV.

H kavoula atéd avogeidwto xadAuBa (SS) eival ka-
TAAANAN yIa TO YEPIOUQ KOI TNV PETAQOPA UYPWV
TTOU XPNOIPOTIOIoUVTal OTNV Blopnxavia Tpo@ipwy
KOl QAPUOKEUTIKWY OTTWG ETTIONG KAl yIa TTOAU €U-
PAeKTO UYPA.

H kdvouAa a1md avogeidwTto xaAuBa (SS) Trepi-
AapBavel TepIOTPEPOUEVO OTOMIO €10000U. AuTd
EMTPETTEI OTNV KAVOUAQ va TTEPIOTPEPETAI OTNV
emBuPNTA KatelBuvon OTav ouvdEeTal O€ GKO-
MTTTOUG CWARVEG.

Texvikd oTolxEia

Kivduvog!

H kdvouha ptropei va utrooTei ¢nuid eav
UTTEPREITE TO OpIa TNG TTIEONG, IEWBOUG, PORG
Kal BepUOKPAGiag Tou UypoU OTTWG Kal IE TV
diaxeipion akatdAANAwY uypwv.

O miTolANiopég atd uypd TTou gival ETTAVW
oTa TTEPIOTPEPOUEVA PéPN WTTOPEI va TTpo-
KOAETEI TPAUUATIONO 1) UTTOPET va ETTIPEPE]
Bavaro.

MapartnpAoTe TIG TIHEG oToV akdAoubo TTiva-
Ka. EAEyETe OTI Ta UNIKG TNG KAVOUAQG €ival
oupBaTd e To uypod TTPOG TTapadoan (TT.x.
Lutz-trivakag avtoxig UAIKWV):

TOmOg PP (G 11/4) | PP (DN 19) | PVDF Avogeidwrog | OpeixaAkog | Alu (kpdpa
(TTOAUBIVUA XGAuBag aAoupiviou)
VTE PAOPAIVT)
MéyioTn Trieon 3 bar 1 bar 3 bar 3 bar 4 bar 4 bar
AerToupyiag og 20°C:
MéyioTo 1Ewdeg 760 mPas 300 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas
Méyiotn por (vepd): 50 I/min 40 I/min 50 I/min 50 I/min 80 I/min 60 I/min
Oeppokpaaia uypou 0-50°C 0-50°C 0-80°C 0-80°C 0-80°C 0-60°C
Bdpog mrepitrou 0.25kg 0,1 kg 0,3 kg 1 kg 0,6 kg 0,5 kg
Z16pI0 G11/4 DN 19 G11/4 G11/4 G11/4 G1
(male) (male) (male) (male) (female)
Tolpouxa FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | PTFE NBR
EPDM FEP/Viton® | (TE@AOV)
FEP/Viton®




E@appoyn pe e0@AekTa UYPdA

Kivduvog!
Kivduvog trupkayidg kai £ékpnéng Adyw Tou
uypou TTpog uétpnon!
Kivouvog avagAeng. EkpnkTikd kopa: Ta
EKTIVAOOONEVA PEPN UTTOPOUV VA TTPOKOAE-
oouv T0 Bdvaro.
Ortav diaxelpieaTte eU@AEKTA UYPA, 01 I0XUOUCEG
odnyieg TTEPT AVTIEKPNKTIKAG TTPOCTACIAG Ba TTPETTE
va TNPoUVTal.

Mpiv TNV €kKivnon TnG K&vouAag, Ba TTPETTEl va
OnuioupynBei yeiwon pETAEU TNG avTAiag, Tou do-
x€iou TTou Ba avtAnBei kal Tou doyeiou TTou Ba
YEMIOTEI.

H aywyiun olvdeon peTagl Tou yePATOU Kal AdEIOU
doxeiou ETTITUYXAVETAI HECW AYWYIPOU UTTOOTPW-
paTog (TT.X. oxapa aywyiun).

H oUvdeon petagu doyeiou kal yeiwong TTPETTEN va
eivar aywyiun.

Emegnynon:

(1) KaAwdio yeiwong, (2a) Aywyido uttooTpwua
| ouvdeon kaAwdiou yeiwong oe kdBe éva atmd
Ta duo BapéAia, (2b) MaABaviouévol auvdeouol
(xapnAAg avtioTaong TPog TNV yn), (3) Aywyipol
eAaoTikoi OwAAVEG, (4) Aywyiyol oUvOeoOol HETALU
eAaoTIKOU cwARva kai atopiou, (5) Mnxaviopoi
avtAnong Zwvng O, (6) Kivnmpeg pe ampooita
METaAAIKG pépn, (7) KavouAa

00dnyieg TomoBéTNONG YIa KAvouAeg PP
kol PVDF pe mepioTpe@Opevo oToOHIO.

Bpé€Te TIG emipdveieg oAioBnong kal Tov daKTU-
ANio oTeyavoTroinong pe éva KatadAAnAo AITTavTiko
(BeBaiwdeite 611 gival cupBaTd Pe TO Uypd TTOU
HETOPEPETE!).




Emiokeuég

Kivduvog!

Edv Aeimer n Bida oTepéwong ToU

TIPOCTATEUTIKOU OQIYKTHPA, o1 3 PTTiAiEG Ba

TTE00UV £EW OTTO TOV TTEPIOTPOPIKO GUVOETHO

KOl n KavouAa Oev Ba oTeyavoTroiEiTal

owaTa.

H Bida oTepéwaong TTpooTaTeleTal EvavTl

XaAdpwong amd TOV TIPOCTATEUTIKO

OPIYKTAPA.

- Otav TPAyUATOTIOIEITE ETTIOKEUEG,
BeBaiwbeite 611 o1 3 ptidieg BpiokovTal
TTAVTQ GTOV TTEPIOTPOPIKO GUVOECHO.

- Edv 10 xapakTtnpIOoTIKG TTpO0TaCiag yia TNV
Bida oTepéwang dev gival IKAVOTTOINTIKO, O
TTPOCTATEUTIKOG OPIYKTAPOG Ba TTPETTEI VO
QAVTIKATAOTAOEI.

Avogeidwrog xaAuBag

Kivduvog!

MeTd ammé xprion o€ eKPNKTIKA €TTIKIVOUVEG

TTEPIOXEG 1 OTaV SIaXEIPICETTE EUPAEKTA UYPA,

Ta ak6AouBa Ba TTpéTTel TNPNBOUV CUPPWVa

pe 1o TIPOTUTTO EN 12115 petd atrd eTmokeuég

I ETTOVOAOUBAVOUEVEG ETTIBEWPNTEIG:

- N aywylyoéTnTa ToUu €AACTIKOU CWARva
TTPETTEI va EAEYXETaI Jadi e TNV KAVOUAQ.

- Katd Ttnv didpkela eAéyxou Tng
AYWYIUOTNTAG, O TIEPICTPOPIKOG TUVOECHOG
Ba pétrel va KivnBei ae OAeg TIG TBaAvVEG
Béoeig.

Katd tnv €moTpo® TNG GUCKEUNG GTOV TTPOMN-
BeuTnh, €ival UTTOXPEWTIKO VA ETTICUVAYETE TTIOTO-
TT0INTIKO aTToOAUPavong KATAAANAG GUUTTIANPWUEVO
KOl UTTOYEYPOAMMPEVO atrd Tov XEIPIoTH (OeiTe TNV
TIEPIOXT) UTTNPECIWY www.lutz-pumpen.de).
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Genel Emniyet Bilgileri

Kullanici, tabancayi galigtirmadan énce asagidaki
talimatlar okumalidir.
1. Tabanca insanlara dogrultulmamalidir.

2. Tehlikeli sivilar transfer edilirken operator, maslﬁe, gozlik,
onlUk, eldiven gibi koruyucu kiyafetler giymelidir (Orn; yakici,
sicak, zehirli sivilar).

3. Tum baglantilarin ve fittinglerin tam olarak sikilmasi
sadlanmalidir.

4. Sicaklik ve basilan sivinin yogunlugu ve viskozitesi ile ilgili
sinir degerleri kontrol ediniz.

5. Tabanca kati veya agindirici madde dolumu igin
kullaniimamalidir.

6. Tabanca malzemesinin transfer edilen sivi ile uygunlugu
kontrol edilmelidir.

Yanici/parlayic sivilarin siniflandirimasi 67/548/EEC sayili
Avrupa Toplulugu direktifine gdre yapilmaktadir. Bu tlir sivilar
transfer edilirken is giivenligi kurallar ve asagidaki hususlara
dikkat edilmelidir:

1. Sadece paslanmaz celik ve piring tabanca kullaniniz.
2. Sadece iletken hortum ve hortum baglantilari kullaniniz.
3. Tiim boru hatti topraklanmalidir.

Yerel emniyetli calisma ve kaza dnleme kurallarina tam
olarak uyulmahdir.

Dogru kullamim

Tabanca, akis miktarini dlzenlemek icin mandel olarak
kullanilan bir tiir valftir. Akis miktari tabanca tetigine basmak
suretiyle degistirilebilir.

PP ve PVDF tabancalar, notr ve kimyasal olarak agresif
akiskanlarin dolumunda ve transferinde kullanilir.

Paslanmaz celik tabancalar, gida ve ilag sanayindeki akiskanlar
ile parlayict ve yanici akigkanlarin dolumu ve transferi igin
uygundur.

Paslanmaz celik tabancalarin, hareketli giris baglantisi
bulunmaktadir. Bu sayede tabanca sert hortumlarla birlikte
rahatlikla kullanilabilir.

Teknik bilgiler

Tehlike!

Basing, viskozite, akis ve ist limitleri agildiginda ve uygun
olmayan akigkanlar icin kullanildiginda tabanca hasar
gorebilir.

Sigrayan akiskan ya da firlayan parcalar yaralanmalara
veya 0llime sebep olabilir.

Asagidaki tabloda bulunan degerleri dikkate aliniz.
Tabanca malzemesinin transfer edilecek akigkanla
uygunlugu kontrol edilmelidir. (Lutz katalogu - kimyasal
dayanim tablosuna bakilabilir):

Tip PP(G11/4) |PP(DN19) |PVDF Paslanmaz | Piring Alu
celik
Azami galisma basinci 3 bar 1 bar 3 bar 3 bar 4 bar 4 bar
20°C
Azami viskozite 760 mPas 300 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas
Azami akis kapasitesi 50 It/dak 40 It/dak 50 I/min 50 It/dak 80 It/dak 60 It/dak
(suya gore)
Akiskanin sicakligi 0-50°C 0-50°C 0-80°C 0-80°C 0-80°C 0-60°C
Ortalama agirlik 0.25kg 0,1kg 0,3 kg 1kg 0,6 kg 0,5kg
Baglanti G11/4 DN 19 G11/4 G11/4 G11/4 G1
(erkek) (erkek) (erkek) (erkek) (disi)
Sizdirmazlik FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | PTFE NBR
EPDM FEP/iton®
FEP/iton®




Parlayici akigkanlarla kullanim

Tehlike!

Transfer edilen sivi yanma ve patlama riski
olugturmaktadir!

Yanma tehlikesi. Sok dalgasi: firlayan pargalar olime
sebebiyet verebilir.

Parlayici akigkanlari transfer ederken gegerli patiama
korunum talimatlarina / yonetmeliklerine uyulmalidir.

Tabanca calistinimadan 6nce, tabanca, bosaltilacak kap ve
doldurulacak kap arasinda topraklama baglantisi yapiimalidir.

Bos ve dolu kaplar arasindaki iletkenlik baglantisi iletken bir ortak
zemin (6rn. iletken zemin 1zgaralari) araciligiyla saglanabilir.
Kap ile topraklama arasindaki gecis de mutlaka iletken
olmalidr.

Aciklama :

(1) espotansiyel (topraklama) baglanti kablosu, (2a) iletken
zemin ya da her iki kaba da egpotansiyel kablo baglantisi,
(2b) galvanik baglant (topraga dogru dglk rezistansli),
(3) iletken hortum, (4) hortum ve hortum baglantisi arasinda
iletken baglanti, (5) Zon 0 pompa borusu, (6) Metalik aksami
tecrit edilmis motor, (7) dolum tabancasi
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PP ve PVDF tabancalara hareketli hortum
baglantisi montaiji ile ilgili talimat:
Kayan yUzeyleri ve sizdirmaziik ringini uygun bir yaglayici ile

yaglayin. (yadlayicinin transfer edilen akigkanla uygunlugunu
kontrol edin)




Tamirat

Tehlike!

Eder koruyucu kelepgenin baglanti vidasi eksikse, 3 adet

top donen baglantisi noktasindan kurtulur ve tabancanin

sizdirmazligi tam olarak saglanamaz.

Baglanti vidasinin yerinden ¢ikmasi koruyucu kelepge

tarafindan engellenir.

- Bakim islerini yaparken 3 topun dénen baglanti
noktasinda bulunduguna emin olunuz.

- Baglanti vidasinin koruyucu 6zelligi yeterli degilse
koruyucu kelepce degistirimelidir.

Paslanmaz celik

Tehlike!

Patlama riski olan alanlarda veya yanict maddelerle ilgili

islem yapildigi sirada asagidaki gozlemler, EN12115

onarim sonras! galismalari ve mikerrer muayenelere

gore yapiimalidir:

- Hortumun iletkenligi tabancayla birlikte kontrol
edilmelidir.

- lletkenlik kontrolii yapilirken, dénen baglanti
noktasi mimkiin olan tiim yoénlere dogru hareket
ettiriimelidir.

Cihaz imalatgiya geri gonderilirken, cihazin temizligi ile ilgili
sertifikanin kullanici tarafindan tanzim edilip imzalanmasi
gereklidir (bkz. www.lutz-pumpen.de Servis ile ilgili boltim).




Ces) CPD) (R (TR
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Instruktionsmanval
PISTOLVENTILER

Kéyttoohje
PISTOOLI

Instruksjonshok
TAPPEPISTOL

Betjeningsvejledning
TAPPEPISTOLER

Modell / Tyyppi / Type

PP

PVDF

$S / Haponkestdivi / Syrefast stdl.
Miissing / Messinki / Messing

Alv

L&s anvisningarna noga fére uppstart.

Lue tdmd kdyttoohje ennen kayttdonottoa!

Les denne instruksjonen far oppstart!

Les denne betjeningsvejledning fer ibrugtagning.

2-4

8-10

11-13

Instruktionsmanualen méste sparas for framtida bruk.

Palaa kdyttdohjeeseen tarpeen mukaan.
Oppbevares for fremtidig bruk.
Opbevares for fremtidig brug.

Lutz

Die Fluid Manager
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Allmédnna sédkerhetsforeskrifter

L&s bruksanvisningen noga fore start av pistolventil och
félj anvisningarna under driften.

1. Rikta inte pistolventilen mot ndgon manniska.

2. Anvandaren méste béra passande skyddskldder, skyddsmask
eller skyddsglasdgon, forklade och handskar vid hantering
av farliga vétskor (t.ex alkalier, heta vatskor, giftiga vatskor
etc.).

3. Se till att alla anslutningar och kopplingar &r korrekt
atdragna.

4, Gransvarden for vatskans temperatur, viskositet och densitet
méste beaktas.

5. Anvand inte pistolventil vid fylining av slitande eller
partikelbdrande vétskor.

6. Kontrollera att pistolventilen &r besténdig mot det pumpade
mediet.

Klassificeringen av brannbara vatskor &r gjord i enlighet med

direktiv 67/548/EEC. Vid pumpning av brandfarliga vatskor

maste sakerhetsforeskrifterna och foljande punkter tas i

beaktande:

1. Anvand endast pistolventiler i rostfritt syrafast stal eller
méssing.

2. Endast elektriskt ledande slang och kopplingar skall
anvandas.

3. Potential utjdmning for hela rérsystemet och jordanslutning
méste utforas.

Lokalt géllande foreskrifter till skydd mot olycksfall
maste alltid foljas.

Korrekt anvéndning

Pistolventilen & en manuellt styrd ventil for att reglera flodet.
Flodet kan &ndras genom att trycket latt pressas in eller sldpps
ut.

Pistolventiler i PP och PVDF anvénds fér fylining och transport
av neutrala och aggressiva vétskor.

Pistolventilen i rostfritt syrafast stél &r passande for fylining och
transport av vétskor inom livs- och lakemedelsindustrin likval
som for brandfarliga och lattanténdliga vétskor.

Pistolventilen i rostfritt syrafast stal har en roterande svivel
pa anslutningen. Detta gor det mojligt att vrida pistolventilen i
6nskad riktning med en stel slang.

Tekniska data

Fara!

Pistolventilen kan skadas vid dverskridande av granser
for tryck, viskositet, flode och vatsketemperatur likval
som vid hantering av icke passande vatskor.
Stankande vétskor och delar som skjuter ivdg kan
orsaka skada eller dod.

Var observant pa vardena i foljande tabell. Kontrollera
med ledning av en bestandighetstabell (t.ex. i Lutz
katalogen) sa att pistolventilen passar for den vétska
som ska pumpas:

Modell PP(G11/4) |PP(DN19) |PVDF SS Méssing Alu
Max. arbetstryck vid 20°C | 3 bar 1 bar 3 bar 3 bar 4 bar 4 bar
Viskositet, max. 760 mPas 300 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas
Max. flode (med vatten) 50 I/min 40 I/min 50 I/min 50 I/min 80 I/min 60 I/min
Vatsketemperatur 0-50°C 0-50°C 0-80°C 0-80°C 0-80°C 0-60°C
Ungeférlig vikt 0,25 kg 0,1 kg 0,3 kg 1kg 0,6 kg 0,5 kg
Anslutning G11/4 DN 19 G11/4 G11/4 G11/4 G 1 (invandig)
(utvandig) (utvandig) (utvandig) (utvandig)
Tétning FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | PTFE NBR
EPDM FEP/Viton®
FEP/Viton®
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Anvindande med brandfarliga vatskor

Fara!

Brand- och explosionsrisk pa grund av anvand
vatska!

Fara for antdndning. Tryckvag: Delar som skjuter ivag
kan orsaka dodsfall.

Vid hantering av brandfarliga vatskor méste lokala
sékerhetsforeskrifter och géllande direktiv for
explosionsskydd foljas.

Innan pistolventilen borjar anvéndas, méste potentialutjdmning
ske mellan pistolventil, fatet/behéllaren som ska tdmmas och
fatet/behallaren som skall fyllas.

Den ledande anslutningen mellan fulla och tomma behéllare
erhélls med hjalp av ett ledande material.

Overgangen mellan behallare och jordningspunkt méste ocksa
vara ledande.

Forklaring:

(1) Potentialutjamningskabel, (2a) Ledande underlag,
(2b) Galvanisk anslutning (Iagt Gvergangsmotstand mot jord),
(3) Ledande slang, (4) Ledande anslutning mellan slang och
slanganslutning, (5) Pumpverk for zon 0, (6) Motor med
beréringsskyddade metalldelar, (7) Pistolventil

Monteringsinstruktion for pistolventiler i PP och
PVDF med vridbar slanganslutning
Fukta glidytorna och tatningen med passande smorjmedel

(forsakra er om att det & kompatibelt med den pumpade
vatskan!).

A

PP
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Reparationer

Fara!

Om lasskruven for skyddsbygeln saknas, riskerar de

3 kulorna i den roterande sviveln att ramla ut. Detta

medfdr att munstycket inte titar ordentligt.

Lasskruven ar skyddad fran att lossna av anordningen

pa skyddshygeln.

- Vid eventuell reparation, se till att de 3 kulorna dr pa
plats i den roterande sviveln.

- Byt ut skyddsbygeln om lasanordningen for
fastskruven inte fungerar tillfredsstéllande.

Fara!

Efter pumpning av brandfarliga vatskor eller hantering

inom klassificerade omraden och efter reparation maste

hansyn tas till direktivet EN 12115 enligt nedan:

- Kontroll av den elektriska ledningsférméagan maste
utféras av hela rorsystemet tillsammans med
munstycket.

- Under kontrollen méste den roterande sviveln befinna
sig i fler olika lagen.

Vid retur av artikel till leverantéren ar det obligatoriskt att
skicka med saneringscertifikat ifyllt och undertecknat av er
handl&ggare.




Yleiset turvallisuusohjeet

Pistoolin kayttdjdn on aina tutustuttava tdhén
kéyttdohjeeseen ennen kdyttdonottoa.
1. A4 osoita pistoolilla ketadn.

2. Pistoolin kdyttdjan tulee kdyttad sopivia suojaavia vaatteita,
kasvosuojaa tai suojalaseja, esiliinaa ja hanskoja, kun
pumpataan vaarallisia nesteitd.

3. Varmista, etté kaikki litdnnat ja sovituskappaleet ovat oikein
Kiristetty.

4. Huomioi pumpattavan nesteen lampdtila-, viskositeetti- ja
tiheysarvot.

5. Ala kéyta pistoolia kiinteiden ja kuluttavien aineiden
kanssa.

6. Varmista, ettd pistooli soveltuu pumpattavan median
pumppaamiseen.

Helposti syttyvien aineiden luokitus on tehty direktiivin 67/548/

EEC mukaisesti. Helposti syttyvia aineita pumpatessa tulee

huomioida turvamadraykset, seké seuraavat kohdat:

1. Kéyta vain haponkestavaa tai messinkista pistoolia.

2. Kéyttakad vain johtavia letkuja ja letkuliittimid.

3. Koko putkiston maadoitus ja maadoitusliitos on
varmistettava.

Onnettomuuksia ennaltaehkdisevid kansallisia
maarayksia tulee tarkoin noudattaa.

Asiantunteva kaytto

Pistooli on manuaalisesti toimiva venttiili, jolla voi s44taa virtausta.
Virtausta voi muuttaa painikkeen asentoa muuttamalla.

PP ja PVDF pistooleja kéytetddn neutraalien ja agressiivisten
aineiden siirtoon.

Haponkestéva pistooli soveltuu niin elintarvike- ja lddkeaineiden
kuin rajahdysalttiiden ja helposti syttyvien aineiden siirtoon.

Haponkestdvé pistooli sisaltdd kadntyvén liitoksen. Tamé
mahdollistaa pistoolin k&antdmisen haluttuun suuntaan
kdytettdessa jaykkid letkuja.

Tekniset tiedot

Vaara!

Pistooli voi vaurioitua mikali ylitetddn annetut
rajat paineessa, viskositeetissd, virtauksessa tai
lampatilassa.

Roiskuva neste tai lentdvét osat saattavat aiheuttaa
loukkaantumisia tai johtaa kuolemaan.

Noudata seuraavan taulukon arvoja. Tarkasta,
ettd pistoolin materiaalit ovat yhteensopivia
pumpattavan median kanssa (esim. Lutz-katalogin
resistanssitaulukko):

Tyyppi PP(G11/4) |PP(DN19) |PVDF Haponkestdva | Messinki Alu
Max. jarjestelmépaine | 3 bar 1 bar 3 bar 3 bar 4 bar 4 bar
kun lampétila 20°C
Max. viskositeetti 760 mPas 300 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas
Max. virtaus (vesi) 50 I/min 40 I/min 50 I/min 50 I/min 80 I/min 60 I/min
Tuotteen ldmpdtila 0-50°C 0-50°C 0-80°C 0-80°C 0-80°C 0-60°C
Paino noin 0,25 kg 0,1kg 0,3 kg 1kg 0,6 kg 0,5kg
Yhteet G11/4 DN 19 G11/4 G11/4 G11/4 G1
(uros) (uros) (uros) (uros) (naaras)
Tiiviste FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® PTFE NBR
EPDM FEP/Viton®
FEP/Viton®
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Helposti syttyvit nesteet

Vaara!

Tulipalon ja rdjahdyksen vaara riippuu pumpattavasta
nesteesta!

Palamisen vaara. Paineaalto; Lentévét osat saattavat
johtaa kuolemaan.

Voimassa olevat réjahdyssuojausdirektiivit on
huomioitava késiteltdessé helposti syttyvid aineita.

Ennen pistoolin kéyttdonottoa tulee tasapainopotentiaalisella
sidoksella muodostaa yhteys pistoolin, tyhjennettdvan séilion
ja taytettavan sailion valille.

Johtava yhteys tdyden ja tyhjan séilion valilld saavutetaan
johtavalla pohjalla (esim. johtavalla ristikolla).
Yhteys sdilion ja maadoituksen valilla tulee myds olla johtava.
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Kuvateksti

(1) Tasapainopotentiaalinen sidos, (2a) Johtava pohja
tai Tasapainopotentiaalinen sidos molempiin séilidihin,
(2b) Galvaaninen yhteys (matala resistanssi maahan),
(3) Johtava putki, (4) Johtava yhteys putken ja putkiliittimen
vélilld, (5) Vydhyke 0 pumppuputki, (6) Moottori metalliosilla,
(7) pistooli

Kokoonpano-ohje PP ja PVDF pistooleille
kééntyvalla letkuliittimelld

Kostuta liukupinnat ja tiivisterengas sopivalla liukasteella
(varmista yhteensopivuus siirrettdvén nesteen kanssal).




Huolto

Vaara!

Mikali suojapannan kiinnitysruuvit puuttuvat, 3 palloa

litoksesta tippuvat pois ja pistooli ei sen jalkeen ole

tiivis.

Kiinnitysruuvin avautuminen on estetty suojapannan

avulla.

- Huoltotdiden yhteydessd on varmistettava ettd 3
palloa liitetdén liitokseen.

- Suojapanta on uusittava mikali sen kiinnitysruuveja
suojaava ominaisuus on tyydyttdméaton.

Haponkestava

Vaara!

Seuraavat asiat tulee huomoida, kun tuotetta on

kéytetty rdjahdysalttiissa tiloissa tai syttyvien nesteiden

kanssa, huoltojen ja tarkastusten jélkeen EN 12115

mukaisesti:

- Letkun johtavuus tulee tarkistaa yhdessé pistoolin
kanssa.

- Johtavuuskokeen aikana tulee liitosta liikuttaa kaikkiin
mahdollisiin asentoihin.

L&hetykseen on ehdottomasti liitettéva kayttdjan allekirjoittama
ja asianmukaisesti taytetty todistus laitteen puhtaudesta
palautettaessa laitetta toimittajalle.




Generelle sikkerhetshestemmelser

Operatgren mé lese instruksjonsmanualen for
tappepistolen tas i bruk og falge instruksjonene naye
under drift.

1. Ikke pek med tappepistolen mot en person.

2. Operatgren ma benytte passende beskyttelsesklar,
ansiktsmaske eller briller, forkle og hansker nar farlige
vaesker skal flyttes. (etsende,varme, giftige, osv.)

3. Kontroller at samtlige koblinger og armaturdeler er godt
festet.

4. Merk deg begrensningsverdiene for temperatur, viskositet
og densitet til det mediet som blir pumpet.

5. Ikke bruk tappepistolen for fylling av faste og slitende
medier.

6. Kontroller at tappepistolen er
pumpemediet.

bestandig mot

Klassifisering av brennbare vesker er gjort i henhold til

direktiv 67/548/EEC. Ved pumping av brennbare veesker, méa

sikkerhetsforskriftene og falgende punkter tas i betraktning:

1. Bruk bare tappepistol type SS og Messing.

2. Det ma kun benyttes konduktive slanger og slangeforbin-
delser/koblinger.

3. Ekvipotensialforbindelse ma monteres for hele rgrsystemet
og forbindes med jord.

De nasjonale forskriftene for forebyggelse av ulykker
ma strengt overholdes.

Korrekt bruk

Tappepistolen er en manuell betjent ventil for & regulere
vaeskemengden. Vaskemengden reguleres ved & presse
ventilspaken fglsomt.

Tappepistoler av type PP og PVDF brukes for fylling og tapping
av ngytrale vaesker.

Den rustfrie tappepistolen (SS) er passende for fylling og tapping
i mat- og farmasgytisk industri sé vel som brennbare og lett
antennelige vaesker.

Den rustfrie tappepistolen er forsynt med et dreibart ledd péa
innlgpet. Dette gjor at pistolen kan dreies i en gnsket posisjon
selv med en stiv slange.

Tekniske data

Fare!

Tappepistolen kan skades dersom den utsettes for trykk,
viskositet, ytelse og veesketemperatur utover de oppgitte
grenseverdier, sa vel som a handtere uegnete vassker.
Sprutende vaesker og lgse flygende gjenstander kan
forarsake personskade eller dgd.

Overhold de oppgitte grenseverdier i den falgende tabell.
Kontroller at pumpematerialene er kompatible med
arbeidsmediet. Bruk en tabell med motstandsverdier
(som f.eks. Lutz-katalogen) til dette formal.

Type PP(G11/4) |PP(DN19) |PVDF SS Messing Alu
Maks. arbeidstrykk 3 bar 1 bar 3 bar 3 bar 4 bar 4 bar
ved 20°C
Maks. viskositet 760 mPas 300 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas
Maks. kapasitet (vann) 50 I/min 40 I/min 50 I/min 50 I/min 80 I/min 60 I/min
Vaesketemperatur 0-50°C 0-50°C 0-80°C 0-80°C 0-80°C 0-60°C
Vekt ca. 0,25 kg 0,1kg 0,3 kg 1kg 0,6 kg 0,5kg
Rertilslutninger G11/4 DN 19 G11/4 G11/4 G11/4 G1
(hann) (hann) (hann) (hann) (hun)
Pakning FPM (viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | PTFE NBR
EPDM FEP/Viton®
FEP/Viton®




Bruk for brennbare vasker.

Fare!

Brann- og eksplosjonsrisiko pa grunn av anvendt
vaeske!

Fare for antennelse. Trykkbglge: Deler som flyr giennom
luften kan forérsake dgdsfall.

Ved handtering av brennbare veesker mé de gyldige
direktiver for beskyttelse mot eksplosjon falges naye.

For oppstart av pumpeverket med tappepistol, mé det etableres
en ekvipotensialforbindelse mellom pumpen, beholderen som
skal tammes og beholderen som skal fylles.

Ledekoblingen mellom de fulle og tomme beholderne oppnés
ved hjelp av et ledende stoff (f.eks. ledende rist).
Det ma ogsé vaere god forbindelse mellom container og jord.

Figurforklaring:

(1) Ekvipotensialforbindelseskabel, (2a) Ledende underlag eller
kobling av en ekvipotensialforbindelseskabel til hvert av de to
fatene, (2b) Galvanisk kobling (god kontakt mot jord), (3) Ledende
slange, (4) Ledende kobling mellom slange og slangekontakt,
(5) Sone 0-pumperer, (6) Motor med utilgjengelige metalldeler,
(7) Tappepistol

Montasjeinstruks for tappepistol type PP og
PVDF med dreibar slangekobling

Fukt de glidende flatene med et passende smaremiddel (Pass
pa at det er kompatibelt med det flytende mediet!).

el

PP




Reparasjoner

Fare!

Hvis festeskruen for beskyttelsesbaylen mangler vil

de 3 kulene i dreieleddet falle ut, og tappepistolen

blir utett.

Festeskruen er sikret fra & lpsne via beskyttelsesbay-

len.

- Ved reparasjon ma man alltid huske & plassere alle
3 kulene i dreieleddet.

- Beskyttelseshgylen mé skiftes ut hvis den ikke
forhindrer festeskruen fra & lasne.

Fare!

Ved bruk i eksplosjonsfarlig omrade, eller ved bruk

til brennbare vassker ma man etter reparasjon, eller

vedlikehold, i henhold til EN 12115, kontrollere:

- Konduktiviteten til slangen sammen med tappepisto-
len.

- Under kontrollen mé dreieleddet beveges i alle
tenkbare posisjoner.

Ved retur av artikkel til leverandgren, er det obligatorisk & sende
med saneringssertifikat utfylt og undertegnet av brukeren.
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Generel sikkerhedsinformation

Brugeren skal leese betjeningsvejledningen, inden
tappepistolen anvendes, og vejledningen skal fglges
under brugen.

1. Peg ikke pa personer med tappepistolen.

2. Brugeren skal anvende beskyttelsesdragt, ansigtsmaske
eller briller, forkleede og handsker, nar der pumpes farlige
vaesker (f.eks. Kaustiks, varme,giftige 0.5.v.).

3. Kontrollér at alle tilslutninger og beslag er spaendt korrekt.

4. Bemark greenseverdierne for temperatur, viskositet og
vaegtfylde for den pumpede vaske.

5. Brug ikke tappepistolen til veesker der indeholder partikler
eller er slidende.

6. Kontrollér, at tappepistolen er modstandsdygtig for den
pumpede veeske.

Klassificeringen af breendbare vaesker sker i overensstemmelse
med direktiv 67/548/EEC. Nar der pumpes braendbare veesker
skal det operationelle sikkerhedsregulativ samt fglgende
punkter overholdes:

1. Brug kun tappepistoler i SS og Messing.

2. Brug kun slanger og slangeforbindelser med ledeevne.

3. Udligningsforbindelse for rgrsystemet samt jordforbindelse
skal altid anvendes.

Korrekt anvendelse

Tappepistolen er en manuel betjent ventil for regulering af flow
meengde. Flow maengden kan reguleres ved forsigtigt at trykke
pé tappepistolens betjeningsgreb.

Tappepistoler type PP og PVDF anvendes for fyldning og
pumpning af neutrale og aggressive medier.

Tappepistol type SS er velegnet for fyldning og pumpning af
vaesker inden for fadevare- og farmaceutisk industri savel som
breendbare og let antendelige vaesker.

Tappepistolen type SS er forsynet med drejeled ved
slangetilslutningen. Det gor det muligt, ved anvendelse af stive
slanger , at dreje tappepistolen i den gnskede retning.

Tekniske data

Fare!

Tappepistolen kan blive beskadiget hvis greenseveerdierne
for tryk, viscocitet, flow og veaesketemperatur
overskrides.

Sprajtende vaesker eller veek-flyvende dele kan fordrsage
kvaestelser eller vaere dreebende.

Kontroller at tappepistolen er kompatibel med det
medium der skal pumpes (f.eks. resistenstabel i LUTZ

katalog).
Det nationale sikkerhedsbhestemmelssregulativ skal
ngje overholdes.
Type PP(G11/4) |PP(DN19) |PVDF SS Messing Alu
Syrefast stal.

Max. Arbejdstryk 3 bar 1 bar 3 bar 3 bar 4 bar 4 bar
ved 20°C
Max. viskositet 760 mPas 300 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas
Max. flow (vand) 50 I/min 40 I/min 50 I/min 50 I/min 80 I/min 60 I/min
Vaesketemperatur 0-50°C 0-50°C 0-80°C 0-80°C 0-80°C 0-60°C
Veegt ca. 0,25 kg 0,1 kg 0,3 kg 1kg 0,6 kg 0,5 kg
Tilslutning G11/4 DN 19 G11/4 G11/4 G11/4 G1

(udv.) (udv.) (udv.) (udv.) (indv.)
Pakning FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® PTFE NBR

EPDM FEPNiton®

FEP/Viton®
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Applikationer med braendbare vaesker

Fare!

Brand og eksplosionsfare
transportvaesken!
Antendelsesrisiko. Trykbalge: Veek-flyvende dele kan
veere livsfarlige.

Nar der handteres braendbare vasker skal geeldende
direktiver overholdes.

pa grund af

For opstart skal der etableres en potential udligning mellem
tappepistolen, beholderen, som skal tammes og beholderen,
som skal fyldes.

Den elektrisk ledende forbindelse mellem de fulde og tomme
beholdere opnas ved hjeelp af f.eks. elektrisk ledende riste
eller gittere).

Overgangen mellem beholderen og afledningen skal ligeledes
veere elekirisk ledende.

Forklaring:

(1) Potential udligningskabel, (2a) Elektrisk ledende underlag,
(2b) Galvanisk tilslutning (lav kontaktmodstand til
jordforbindelsen), (3) Elektrisk ledende slange, (4) Elektrisk
ledende forbindelse mellem slange og slangemuffe, (5)
Zone 0 pumpergr, (6) Motor med utilgaengelige metaldele,
(7) Tappepistol

12

Montageinstruktion for tappepistoler i PP , PVDF
og slangstutse med drejeled

Fugt glidefladerne og teetningsringen med et passende
smgremidel (skal veere kompatibel med mediet!).




Reparationer

Fare!

Hvis fastspaendingsbolt pa beskyttelsesbajle mangler,

falder de 3 kugler ud af dysen, og pistolen bliver utat.

Bolten er sikret mod at Igsne sig ved hjelp af

beskyttelsesbajlen.

- Ved udferelse af reparationer skal det sikres, at der
altid er 3 kugler monteret i dysen.

- Udskift beskyttelseshajle, hvis sikkerhedsvirkningen
for bolten ikke laengere er tilstraekkelig.

Fare!

Efter brug i eksplosionsfarlige omrader eller ved

handtering af brandbare vaesker skal fplgende observeres

i henhold til EN 12115 efter reparationsarbejde og

gentagne inspektioner:

- Ledningsevnen pa slange skal kontrolleres sammen
med sprgjtepistolen.

- Under kontrol af ledningsevne skal dysen beveeges i
alle mulige positioner.

Nar udstyr returneres til leverandgren skal der medsendes
et dekontaminerings certifikat, udfyldt og underskrevet af
brugeren.(se under service pa www.lutz-pumpen.de).
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PYKOBOOCTBO

MO 3KCMNYATALUA 2-4 -
PA3OATOYHbIE NMUCTONETDI e
PaboTHU MHCTPYKLUUMN 5-7

NMBbJIHAYHU NUCTONETU

Instructiuni de operare 8-10
PISTOL DE POMPA

Tun / Tip

PP (nonunponuneH)

PVDF (nonuBuHungeHdTopua)
Niro / Otel inox —
natyHb / MecuHr /Alama <& \

anvoMuHum | AnyMmmnHumn /

lMepen Hayanom sKcnnyarauuy HeobXxoANMO 03HAKOMUTHLCS
C A@HHBIM pyKkoBOACTBOM!

lMpoyeTeTe HacTosLLMTE PAaBOTHU UHCTPYKLMM Npean nycka!
Cititi aceste instructiuni nainte de punerea in functiune!

ﬂaHHOe PYKOBOACTBO COXPaHUTbL ANA [OarnbHelLero ncnonb3oBaHus.

[la ce 3anasu 3a 6baeLla ynotpeba.
Péstrati manualul pentru a-l consulta ulterior. AtEx100



O6wme YKa3aHusA no TexHuke 6e3onacHocTH

OnepaTop [O0MKeH 03HAaKOMUTBLCA C UHCTPYKUN-
AMU MO 3KcnnyaTaunn 0o NnpuMeHeHna pasfa-
TOYHbIX MUCTONETOB, a TakXe crneaosaTb AaH-
HoMn WHCTPYKLUUKX B NpoLecce aKkcnyaTaunn.

-

. He HanpaBnaTb pa3gaToyHbIi NMCTONET Ha Ntoaei.

2. MNpu nepekaymBaHnM ONACHbIX XUAKOCTEN (Hanp.,
efKux, roptodmx, SA0BUTBIX U T.4.) onepaTtop Aon-
KeH HageBaTb 3alLUTHYI0 OAexXay, Macky Ha nnuo
VNN 3alUTHBIE OYKK, hapTyK U nepyaTku.

3. Ybeautecb B HaOQEXHOCTU U NPaBUIIbHOCTU NoA-
KIOYEHNS BCEX COEAMHEHUI U Y3rOB.

4. CepbTe AonycTUMble NpefenbHble 3Ha4YeHUs Co
3Ha4YeHVAMY TeMnepaTypbl, BA3KOCTW U NIIOTHOCTU
XngkocTu, kotopasi byaer nepekaunBaTbCs.

5. He ucnonb3oBaTtb pa3gaToyHbIi TMCTONET AN pa-
60TbI C BeLecTBaMu, cogepallummm TBepable unm
abpasvBHble BKIMIOYEHNS.

6. MNpoBepbTe YCTONYMBOCTb MaTepuana pasgaroud-

HOro NucToneTa K nepekaynBaemMon cpeae.

Knaccudumkaums ropiodmx XuaKkocTen BbiMoNHeHa B

COOTBETCTBUM C AnpekTnBamm 67/548/EEC. Mpu ne-

pekayMBaHuM TakuX XWAKOCTe cneayet cobnogate

cneayoLime npasuna 1 pekoMeHaaLum:

1. Vicnonb3oBaTh pa3aaToyHble NUCTONEThI TOMLKO U3
Hep)XaBetoLLeil CTanu Unm naTyHu.

2. VicnonbayiiTe TOMbKO 3MeKTponpoBoAsLLMe pykaBa
1 NpUCoOeaNHUTENN.

3. Bce anemeHThI TpybonpoBoaa AOMKHBI UMETL CO-
e[MHEHWSI, UCKITIoYatoLLMEe BO3HVKHOBEHWE Pa3Ho-
CTV NOTEHLMANoB MexXay HUMW, Taloke HeobxoaMMo
obecneunTb 3alUTHOE 3a3eMIEHME.

Heo6xoAnMO yunTbIBaTh MHCTPYKLIUK MO TEXHUKE
6e30MacHOCTU TOW CTPaHbl, B KOTOPOM UCMONb3Y-
eTcsl AgaHHoe obopyaoBaHue.

Wcnonb3oBaHue No Ha3Ha4YeHUto

PasgaTtouHbI nMcToneT npeactaBnseT cobom pyyHoi
KnanaH Ainsi perynmpoBaHuns NapameTpoB NOTOKa Xua-
KocTU. CKOPOCTb MOTOKa MOXET perynimpoBaTthbCsi 3a
CYET YCUNUSA HaxaTus Ha pblyar knanasa.

PaspatoyHble nuctonetsl Tuna PP n PVDF ncnonbay-
toTcAa Anst paboTbl C HeNTpanbHbIMU U arpeCCUBHBIMU
XNOKOCTAMMN.

PaspaTouHbIn NMCTONET U3 HepXXaBetoLLEen cTanu noa-
XOAWT Ans paboTbl CKMAKOCTAMU, UCMONb3yeMbIMU B
nuLLEeBon 1 hapmaLleBTUYEeCKO NPOMBbILLIEHHOCTH,
a TaKKe C roproyMMmn 1 NIerkoBOCnIaMeHsIoLLMMIUCS
XUOKOCTSAMM.

PasgatouHbIi NUCTONET M3 HepXxaBelolen cranm
MMeeT Bpallalolleecs coeguHeHne Ha Bxogde. JTo
No3BOSSET NOBOPAYMBaTh MUCTONET B XXeNaeMoM Ha-
npaeneHun npu paboTe C XeCTKMMK pasgaTodHbIMU
LwnaHramu.

TexHU4Yeckue gaHHble

OnacHocTb!

Pa3naToyHbIi MMCTONET MOXET ObiTh NOBPEX-
[AeH Npu NpeBbILLIEHUN JONYCTUMbIX NapameT-
pOB [laBneHus, BA3KOCTM, TemMnepaTypbl U CKO-
pOCTU NOTOKa Npun paboTe UM Npu UCronb3oBa-
HUWN C HEMOAXOASALLMMMU XULAKOCTAMMU.
PacnneckviBaHune XnaKocTel MOXeT nosreYb
TpaBMbl UMW NPUBECTU K CMEPTENbHOMY WC-
xogay.

[MpoBepbTe 3HayYeHNs B crieaytoLleit Tabnuue.
YbeauTech Takke, 4TO MaTepuan pasaaToyHoro
nucToneTa npurogeH Ans paboTbl ¢ COOTBETC-
TBYyOLLEN NepekavymBaemMom XUAKOCTbIO (Ha-
npumep, B katanore dvpmbl Lutz):

Tun PP (G 11/4) | PP (DN 19) | PVDF Niro Messing Alu
(nonuBMHUN- | (HepxaBetowWwas | (nNaTyHb) (antoMuHUR)
peHdTopna) | cranb)

Makc. pabouee 3 6ap 1 6ap 3 6ap 3 6ap 4 6ap 4 6ap

nasnexve npu 20°C

Makc. Bs3KoCTb 760 mMa c 300 mMa c 760 mlMa ¢ 760 mMa ¢ 760 mMNa ¢ 760 mMa ¢

Makc. pacxop (Boaa) 50 n/mMmuH 40 n/ MuH 50 n/mMuH 50 n/mMmuH 80 n/ MuH 60 n/ MuH

Temnepartypa xugkoctv | 0 — 50°C 0-50°C 0-80°C 0-80°C 0-80°C 0-60°C

Bec npubn. 0,25 kr 0,1 kg 0,3 kg 1 kg 0,6 kg 0,5 kg

CoenvHeHune G11/4 DN 19 G11/4 G11/4 G11/4 G1

(BHELLH. (BHELLH. (BHELLH. (BHELLH. (BHYTP.
pesbba) pe3bba) pesbba) pe3bba) pesbba)

YnnotHeHune FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® PTFE NBR

EPDM FPM/Viton®
FEP/Viton®




Pa6ora c ropro4ynmMu XXMgKocTaMun

Q OnacHocTb!

OnacHocTb B3pbiBa M BOcnnaMeHeHusi, obyc-
JIOBfIEHHbIE CBOWCTBaAMW MNepekaynBaeMon
XKUOKOCTU.

OnacHocTb Bo3ropaHusi. BapbiBHas BornHa: ne-
TSALLME OCKOMKM MOTYT MPUBECTU K CEPbE3HbIM
paHeHVsIM UM faxe K NeTanbHOMY UCXOAY.
Mpn obGpalieHnn ¢ roprYMMmu XULOKOCTAMMN
Heo6XoaMMO NPUAEPKMBATLCS AENCTBYIOLLMX
HOPM ¥ NpaBuI Mo B3pbIBOGE30MNACHOCTY.

Mepen Havanom paboTbl pasgaToyHbIM NMUCTONETOM
HeobxoanMo 06513aTeNbHO 4OBUTHLCS BblpaBHUBAHUS
noTeHumanoB B cucteme "Hacoc — pesepsyap, KOTO-
Pblii HEOGXOANMO OMOPOXHUTL — pE3epPBYap, KOTOPbIN
Heobxoaumo 3anonHUTL".

TokonpoBogsiLLee coearHeHe Mexay pe3epByapoM,
KOTOPbIV CreayeT ONopOXHUTL M 3anofHSEMbIM pe-
3epByapoM ycTaHaBnuBaeTcs Grnarogaps 3nekTpo-
nNpoBOAHOW MoAcTaBke (Hanpumep, NpoBoAsLLen
peLuetke).

CoepauHeHve Mexay pesepByapamu 1 3a3emrieHHoN
NOBEPXHOCTLIO TaKKe AOMKHO ObIThb 3NEKTPONPOBOA-
HbIM.

MosicHeHusA:

(1) Kabenb BblpaBHMBaHUSI NMoTeHUManos, (2a) anekT-
ponpoBogsLlas NoAcTaBka UM nopgknodeHne kabens
BblpaBHMBaHWA NoTeHUManoB k oboum pesepByapam,
(26) ranbBaHMYeckoe coeanHeHne (Manoe nepexonHoe
COMpOTUBIEHME KOHTaKTa C 3a3emneHnem), (3) Tokonpo-
BOASALLWIA WnaHr, (4) TokonposoasLas onneTka Mexay
LUNAHIoOM U1 LWITYLEepOM LnaHra, (5) Hacoc Ans 3oHbI 0,
(6) ABUraTenb C 3aLLMUTHLIM AM3NEKTPUHECKUM KOPIYCOM,
(7) paspaToyHbIi NUCTONeET.

WHCTpyKumMA no cbopke Ansa pa3paaToyHbIX
nuctonetoB PP u PVDF c Bpawatowmmcs
coeAvHeHWEM Ha Bxoae

HaHecuTe cooTBETCTBYOLMNIA CMA304HbI MaTepuan
Ha BpallaroLLMecs NOBEPXHOCTM U YMNOTHUTENBHOE
KonbLo (ybeamTech, 4TO CMa30YyHbIN MaTepuan cos-
MECTUM C nepeKkaymBaemMon XUAKOCTbIO!).




PemMoHT

OnacHocTb!

Ecnu 6ypner yTepsH BWHT, 3aTarvBaoLini

KpenneHne npenoxpaHuTesisHOW ckobbl, U3

BpaLLaloLLerocs CoeanHEHNs MOryT BbiMacTb

3 Wwapuka, YTo NPUBEAET K HapYyLUEHWIO rep-

METUYHOCTY NUCTONETA.

MpepoxpaHnTenbHas ckoba 3alimiiaeT 3aTs-

TMBaIOLLMIA BUHT OT yTEPW.

- MNpw npoBeaeHUn peMOHTHbIX paboT yoeau-
Tecb B TOM, YTO BCE 3 LUApuKa BIOXEHbI BO
BpaLlakLleecs CoeanHeEHNE.

- Ecnu He oGecnevnBaeTcs AOCTaTOYHON 3a-
WMTbI ANs 3aTArMBatoLLEro BUHTA, crieayeT
3aMeHUTb NPEAOXPaHNUTENBHYH CKODY.

Niro (HepxaBetowlas cTanb)

OnacHocTb!

Mpy 1Mcnonb3oBaHUM BO B3pPbIBOOMACHOW aT-

Mocdepe Unu Ans nepekadnBaHnsa roproymx

KWOKOCTEN, nocrne NpoBeAeHUsI PEMOHTHbIX

paboT Heobxoaumo eule pa3 ybeauTbcs B

COOTBETCTBUM Creayowmnm Tpe6oBaHusM, co-

rmacHo EN 12115:

- Y6eautecb B TOM, YTO 3MEKTPONPOBOASILLME
cBoiicTBa obGecneynsaroTcs Ha Bcel AnuHe
Tpy6onpoBoaa, HaunHas ¢ nucToneta.

- MMpoBepKy 3MeKTPONpOBOASLLMX CBOWCTB
cMcTeMbl HeoBXoAMMO MPOBOAUTL MpPU BCEX
BO3MOXHbIX MOMOXEHUSAX NUCTOrETa, Bpallas
€ro nocpeacTBOM BpallatoLLerocsi CoeauHe-
HUA.

Mpwn Bo3BpaTe obopynoBaHMSi NOCTaBLUMKY, 06s3a-
TenbHbIM TpeboBaHVEM SIBMSIETCS NpeaoCcTaBneHve
cepTudmkata 06 ouncTke n gesmHdekyum obopyao-
BaHWsl, 3anMonHEHHOro Haanexawm obpasom u 3a
NoANUCbID OTBETCTBEHHOTO NWL@ OT 3KCMIyaTupyo-
Liero nepcoHana (CM. MHpopMaLmIo Mo CEPBUCHOMY
obcnyxunBaHuio Ha www.lutz-pumpen.de).
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O6wa nHdopmaumsi Mo OTHOLEHue
6e3onacHocTTa

MexaHukbT TpsiGBa Aa npoyeTe U Aa criegsa
paBoTHUTE MHCTPYKUMWU MPeay MyckaHeTo Ha
MbJIHAYHUS TUCTOSET.

-

. He HacouBaviTe nuctonera cpeLuy xopa.

2. MNpu NbNHEHe Ha onacHW TeYHOCTW / passpkaaly
n,ropeLmn,oTpoBHU/ onepaTopbT TpsibBa Aa Hocu
noaxoasilo 3alMTHO obrnekno: macka 3a nuue,
3alUMTHM o4unna, NpecTunka u pbkaBuum.

3. YBepeTe ce, Ye BCUYKN MPUCEANHEHUS N PUTUHI
ca fobpe 3aTerHatu.

4. 3anoMHeTe TrpaHUYHUTE CTOMHOCTU 3a
TemnepaTypara, BUCKO3UTETA U OTHOCUTENHOTO
Terno Ha chnynaa, KONTo Le ce nsnomea.

5. MbNHaYHMAT nNucToneT ga He ce M3nonsea 3a
nbnHeHe Ha abpasvBHU U C TBBLPAW YacTuum
TEYHOCTW.

6. YBeperte ce, Ye MbIHAYHUSIT MUCTOMNET € YCTONYMB
KbM dnyunaa, KOTo ce nsnomnea.

Knacudukaumsita Ha 3ananumMm TEHHOCTU € M3BbpLUIEHa

cbrnacHo AupekTrea 67/548/ENO. Korato nsnomnare

3ananuMmu Te4YHOCTM, cbbniogaBarite pasnopenbute

3a 6esonacHa paboTta v cnegHuTe No3nNLUn:

1. MpunaranTe nbnHa4YHW nNUCTONETU camo OT
HepbXaaema CToMaHa 1 MECUHT.

2. N3non3BanTe camMO NpPOBOAMMU MapKyuu u
HakpanHuuun.

3. Cb3pganTe noTeHUmManHo n3paBHsiBaHe 3a Luanata
TpbbONpoBOAHa CUCTEMA M 3a3EMSIBAHE.

CTpPUKTHO cbbnrogaBanTe BCUYKA HaLMOHAIHU
pasnopeabu no oxpaHa Ha Tpyaa.

MNpaBunHa ynotpeba

[MbAHAYHMAT NUCTON €T € PbYHO3aAENCTBAH BEHTUN
3a perynupaHe Ha npoTUYaLloTo KonuyecTso. Ypes
1IeKO 3afeicTBaHe Ha BEHTUMHATA pbyka MOXe Aa
ce NPOMEH NPOTMYALLOTO KONUYECTBO.

MbnHadHuTe nuctonetv ot Tun PP u PVDF cniyxar 3a
MbHEHE N NPEXBLPISIHE Ha HeYyTPanHW 1 arpecuBHU
TEYHOCTW.

MbnHayHuAaT nuctonet ot Tun Niro-Hepbxaaema
CTOMaHa CryXu 3a NbfHEeHe U NpexBbprsiHe Ha
TEYHOCTU OT obrnacTTa Ha XpaHUTENHO-BKycoBaTa 1
hapmaueBTUYHaTa NPOMULLIIEHOCT KakTo U ropummu
1 NecHo3ananMmMm TEYHOCTMU.

Ha Bxoga Ha nbnHayHua nuctonet tun Niro ce
Hamwupa BbPTSLL ce LapHup. Toi ynecHsiBa BbPTEHETO
Ha NMbrHAYHWA NUCTONET B XXenaHaTa nocoka npu
TBbpAU/HEEnacTU4YHN/ Mapky4u.

TexHu4Yecku pgaHHU

OnacHocrT!

HapsulwaBaHETO Ha rpaHULIMTE Ha HansiraHe,Bu
3KO3MTET,NMPOTMYALLIO KONMYECTBO, TEMMEepaTypa
Ha Te4yHOCTTa KakTo W npwufiaraHe Ha
HernoaxoasLyM TeYHOCTU MOXe [a NnoBpeau
MbJIHAYHNSA NUCTONET.

Pa3npbckBaHETO Ha TEYHOCT MNU NeTawm
YacTium Moxe Aa NpuyvHu Bpeau unu aa Bu
ybue.

MpoBepeTe cToiHOCTUTE B cnepasaljaTa
Tabnuua. MNpoBepete ganu matepuanute Ha
rnomnara ca CbBMECTUMM C chriynaa, KouTo Lie
ce nsnomnea (Hanp. Tabnuuara 3a ycTon4nBoCT
B kartanora Lutz):

Tun PP (G 11/4) |PP(DN19) |PVDF Hepbxnaema MecuHr AnymuHum
cToMaHa
Make. PaboTtHo 3 bar 1 bar 3 bar 3 bar 4 bar 4 bar
HansraHe npu 20 °C
Makc. Buckosutet 760 mPas 300 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas | 760 mPas
Makc. pebut (Boga) 50 I/min 40 l/min 50 I/min 50 I/min 80 I/min 60 I/min
Temneparypa Ha 0-50°C 0-50°C 0-80°C 0-80°C 0-80°C |0-60°C
TeYHocTTa
Terno, npuénuautento | 0,25 kr 0,1 kr 0,3 kr 1kr 0,6 kr 0,5 kr
Cebp3BaHe G11/4 DN 19 G11/4 G11/4 G11/4 G1
(BBHWHA (BBHWHA (BBHWHA (BBHWHA (BbTpPeLwHa
pesba) pesba) pesba) pesba) pesba)
yRbTHEHNE FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® PTFE NBR
EPDM FEP/Viton®
FEP/Viton®




MpunoxeHune 3a 3ananumMm TEYHOCTH

OnacHocrT!

Moxap wunu ekcnnosus
TpaHcnopTupaHaTa TeqHocT!
OnacHocT oT 3ananeaHe. BbagyliHa BbMHa:
JleTawm napyeta morat Aa NpUYUHAT CMbPT.
CnasBaite BanugHuTe npeanucaHus 3a
B3pMBO3aliMTa NpU TpaHCNopTUpaHe Ha
3ananumy TeYHOCTMU.

nopaaw

Mpean nyckaHeTo Ha MbIHa4YHKUSA NUCTONET TpsiGea
[a ce Hanpasu €KBMMOTEHLMANHO CBbp3BaHe
Mexady nomnara, KOHTelnHepa, KOUTO ce U3npassa u
KOHTENHepa, KOUTO Ce MbIHW.

MpoBoasLwaTa Bpb3ka Mexay NbAHUSA U NpasHus
KOHTeHepu ce npaBu C MOMoLLTa Ha NpoBoAsiLia
6asa (Hanp. npoBoasiLa peLueTka).

[MpexoabT Mexay KoHTelHepa v 3a3eMsBaHETO CbLLO
TpsibBa Aa 6bae NpoBoAsiLL.

WA A o A A A o
e s s
VAT A AT AR A A AT

INereHpa:

(1) ExBunoTteHumnaneH kaben, (2a) MNMpoBoasiwa 6asa
UM Bpb3Ka Ha ekBUNoTeHumaneH kaben kbM BCeKM
OT AaBaTa Bapena, (2b) MNanBaHu4Ha Bpb3ka (HUCKO
KOHTaKTHO CbMNpOTUBIEeHNe kbM 3emsl), (3) MposoasLy
Mapkyd, (4) MNpoBoasilia Bpb3ka Mexay Mapkyya u
HakpaiiHuka my, (5) TpbbaTta Ha nomnata 3oHa 0,
(6) MoTop C HemOCTBbMHM MeTanHuW uYacTu,
(7) HakpaiiHuk/grosa

MHCTPYKLUMA 32 MOHTaX 3a NbJIHAYHU
nuctonetu PP n PVDF ¢ BbpTALwo ce
noABbpP3BaHe KbM MapKyy

Mnb3rawute ce MOBBLPXHOCTU U YNMbTHUTENHUS
NpBbCTEH Aa Ce CMaxaT C NOoAXOAsLIO CMa3Ballo
cpencTBo — nybpukaHT (MpoBepeTe CbBMECTUMOCTTA
C npoTuyaiyata TeyHocT!).




PeMOHTHM aenHoOCTH

OnacHocT!

Ako nuncea 3akpenealmaT 6onT Ha 3awwmTHaTa

ckoba, TpuTe TonyeTa Le NagHaT OT BbPTALLMS

ce HakpaWlHWK U NUCTONeTbT HaMa da 6bae
nobpe ynmbTHEH.

3awuTHaTa ckoba npednassa 3akpensalLmsi

60onT OT camopasBMBaHe.

- [Mpun n3BbpPLLUBaAHE HA PEMOHTHM eHOCTU ce
yBEpETE, Ye TpUTe Ton4yeTa ca NocTaBeH! BbB
BbPTALWYMS Ce HaKpanHUK.

- Ako npefnasHu1Te CBOWCTBA Ha 3aKpenBaLLys
60nT ca He3aOBONUTENHY, 3aLLUTHaTa ckoba
TpsibBa Aa 6Gbae nogMeHeHa.

Hep'b)lq:l,aema CTOMaHa

OnacHocT!

Mpu ynotpeba BLB B3puBOONacHa cpeaa unm

npwu pabota ¢ necHosananumm TEYHOCTH, cres

peMoHT cbobpasHo EN 12115 TpsibBa pga ce

NpoBepsiT:

- MpoBoaMMoOCTTa Ha Mapkyya 3aefHo C
nucronera.

- [Mpv npoBepka Ha NPOBOAMMOCTTa BbPTALLMSAT
ce HakpalHvK Aa ce u3npobsa BbB BCUYKM
BBb3MOXHU MOTNOXEHNS.

Korato BpbliaTe YCTPOMUCTBOTO Ha AOCTaBYMKa,
3aabIMKUTENHO TpsaGaa aa npunoxute CepTudukarta
3a OYMCTBaHE, HAANEXHO MOMbIHEH U NOANWCAH OT
oneparopa.




Informatii generale de siguranta

Operatorul trebuie sa citeasca instructiunile de
operare inainte de punerea in functiune si sa
urmeze intocmai instructiunile in timpul
functionarii.

1. Nu indreptati pistolul de pompa catre persoane.

2. La vehicularea lichidelor periculoase, (de ex.
agresive, fierbinti, otravitoare, etc.) operatorul
trebuie sa poarte imbracaminte de protectie, masca
sau ochelari de protectie, sort si manusi.

3. Asigurati-va ca toate conexiunile si fitingurile sunt
inchise etans.

4. Fiti atenti la limitele de temperatura, vascozitate si
densitate pentru fluidele vehiculate.

5. Nu folositi pistolul de pompa pentru umplerea cu
materii solide sau abrazive.

6. Verificati rezistenta pistolului de pompa la fluidul
vehiculat.

Clasificarea lichidelor inflamabile se face conform

directivei 67/548/EEC. La pomparea lichidelor

inflamabile, trebuie respectate normele de siguranta

la operare, precum si urmatoarele:

1. Folositi numai pistol de pompa de tipul otel inox si
alama.

2. Folositi numai furtune si conexiuni de furtune
conductive.

3. Este necesara o legatura echipotentiala pentru
intreaga retea de conducte si o impamantare.

Normele de protectie a muncii in vigoare trebuie
respectate.

Folosire adecvata

Pistolul de pompa este o valva operata manual pentru
reglarea debitului. Debitul poate fi schimbat apasand
usor pe parghie.

Pistoalele de pompa de tipul PP si PVDF sunt
folosite pentru a umple si transfera lichidele neutre
si agresive.

Pistolul de pompa din otel inoxidabil este potrivit pentru
umplere si transportul lichidelor in industria alimentara
si farmaceutica ca si pentru lichidele inflamabile si
usor inflamabile.

Pistolul de pompa din otel inoxidabil include un
racord rotitor pe intrare. Acest lucru face posibila
rotirea pistolului de pompa in directia dorita cu furtune
rigide.

Date tehnice

Pericol!

Pistolul poate fi deteriorat cand se depasesc
limitele de presiune, viscozitate, debit si
temperatura a mediului ca si atunci cand se
folosesc lichide neadecvate.

Stropii de lichid sau particulele care sar pot sa
va raneasca sau sa va omoare.

Observati valorile din urmatorul tabel. Verificati
ca materialele pistolului de pompa sa fie
compatibile cu mediul care se ofera. (ex. masa
de rezistenta din

catalogul Lutz ):

Tip PP (G 11/4) | PP (DN 19) | PVDF Otel inox Alama Alu
Presiune maxima de | 3 bar 1 bar 3 bar 3 bar 4 bar 4 bar
operare la 20°C
Vascozitate maxima 760 mPas 300 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas | 760 mPas
Debit maxim (apa) 50 I/min 40 I/min 50 I/min 50 I/min 80 I/min 60 I/min
Temperatura lichidului | 0 — 50°C 0-50°C 0-80°C 0-80°C 0-80°C 0-60°C
Greutate aprox. 0,25 kg 0,1 kg 0,3 kg 1 kg 0,6 kg 0,5 kg
Conectivitate G11/4 DN 19 G11/4 G11/4 G11/4 G1

(tata) (tata) (tata) (tata) (mama)
Etansari FPM FPM FPM FPM PTFE NBR

(Viton)® (Viton)® (Viton)® (Viton)®

EPDM FEP/Viton®

FEP/Viton®




Aplicatie pentru lichidele inflamabile

Pericol!

Pericol de incendiu sau explozie datorita
fluidului vehiculat.

Pericol de arsuri. Unda expansiva: particulele
care sar prezinta pericol mortal.

Cand se lucreaza cu lichide inflamabile trebuie
avute in vedere directivele valide pentru protectia
impotriva exploziilor .

Inainte de pornirea unui pistol de pompa, o legatura
echipotentiala trebuie sa fie stabilita intre pompa,
containerul ce trebuie golit si containerul ce trebuie
umplut.

Asigurati conductibilitatea intre containerul gol si
cel plin printr-un substrat conductiv (de ex. retea
conductiva).

De asemenea, trebuie sa stabiliti o legatura conductiva
si ntre container si impamantare.

Explicatie:

(1) Cablu echipotential, (2a) substrat conductor
sau conectarea unui cablu echipotential la ambele
butoaie, (2b) legatura galvanica, (rezistenta mica de
contact cu pamantul), (3) furtun conductor, (4) legatura
conductoare intre furtun si conexiunea furtunului,
(5)Brat pompa pt. Zona 0, (6) Motor cu piese de metal
care nu se ating, (7) Pistol de descarcare

Instructiuni de ansamblu pentru pistoalele
de pompa PP si PVDF cu conexiune de
furtun

Umeziti sufrafetele de alunecare si inelul de etansare

cu un lubrifiant potrivit (asigurati-va ca este compatibil
cu mediul fluiduluil).




Reparatii

Pericol!

Daca lipseste surubul de fixare pentru clema de

protectie, cad cele 3 bile din articulatia rotativa

si stutul pompei nu se mai etanseaza bine.

Clema de protectie protejeaza surubul de fixare

de a se slabi.

- Cind faceti reparatii, asigurati-va ca sunt tot
timpul 3 bile fixate in articulatia rotativa.

- Schimbati clema de protectie daca nu mai
protejeaza bine surubul de fixare.

Otel inox

Pericol!

La uzare in zone cu pericol de explozie sau la

traterea lichidelor imflamabile asigurativa dupa

reparaturi sau inspectii in acordare cu EN 12115

de urmatoarele lucruri:

- Verificati conductivitatea furtunului si al
stutului pompei.

- Cind verificati conductivitatea miscati
articulatia rotativa in toate directile posibile.

La returnarea echipamentului catre producator este
obligatoriu sa atasati certificatul de decontaminare,
completat corect si semnat de catre operator.
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Kasutusjuhend
TAITEPUSTOLID

Toiop
PP
PVDF
Niro
Messing
Alv

Lugege enne kasutuselevottu kasutusjuhendit!

Séilitage kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks.

Lutz

Die Fluid Manager




CEe)

Uldised ohutusjuhised

Kasutaja peab enne téitepistoliga t66 alustamist lugema
jat6o ajal jargima kaesolevat kasutusjuhendit.

1. Taiteplstolit ei tohi inimestele suunata.

2. Kasutaja peab ohtlike ainete (nt sodvitavate, kuumade,
mirgiste vms) valamisel kandma sobivaid kaitserdivaid,
maski voi prille, polle ja kindaid.

3. Jalgige, et koik iihendused ja kinnitused oleks korralikult
kinni.

4. Jélgige pumbatava vedeliku temperatuuri, viskoossuse ja
tiheduse piirvaértusi.

5. Téiteplstolit ei tohi kasutada kdvade voi abrasiivsete ainete
valamisel.

6. Kontrollige, et tditepUstol oleks pumbatava aine suhtes
vastupidav.

Silttivate vedelike liigitamine toimub direktiivi 67/548/EMU jargi.

Slittivate vedelike pumpamisel tuleb jargida tdéohutusseadust

ja jargmisi punkte:

1. Kasutage ainult taitepiistoli ttitipe Niro ja Messing.

2. Kasutage ainult elektrijuhtivusega voolikuid ja
elektrijuhtivusega voolikuotsakuid.

3. Looge potentsiaalitihtlustus kogu voolikusiisteemi jaoks ja
(ihendus maanduspotentsiaaliga.

Jargige kindlasti asukohamaa ohutuseeskirju.

Sihipérane kasutamine

Taitepustol on késiventiil 1&bivooluhulga reguleerimiseks.
Téiteplistoli padstiku sujuva vajutamisega saab l&bivooluhulka
muuta.

Téiteplistolite titibid PP ja PVDF on moeldud neutraalsete ja
agressiivsete vedelike valamiseks ja imbervalamiseks.

Taitepustoli tiiup Niro on mdeldud vedelike valamiseks
ja Umbervalamiseks toiduaine- ja farmaatsiatddstuses
ning polevate, kergesti sittivate vedelike valamiseks ja
Umbervalamiseks.

Taitepistolil Niro on sisselaskes pddrdliigend. Selle abil on
jaikade voolikjuhtmete korral voimalik keerata téiteptistol
soovitud valjavoolusuunda.

Tehnilised andmed

Oht!

Rohu, viskoossuse, vooluhulga ja vedeliku temperatuuri
piirvaartuste lletamine ning ebasobivate vedelike
kasutamine kahjustavad téitepistolit.

Pritsiv vedelik voi eemalepaiskuvad detailid voivad Teid
vigastada voi surmata.

Jargige jérgnevas tabelis toodud vaartusi. Kontrollige
vastupidavustabelist (nt Lutz-i vastupidavustabelist), kas
taiteplistol sobib vedeliku jaoks:

Tiiiip PP(G11/4) PP (DN19) |PVDF Niro Messing Alu
Maksimaalne t6orohk 3 baari 1 baari 3 baari 3 baari 4 baari 4 baari
temperatuuril 20 °C
Max viskoossus 760 mPas 300 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas
Maksimaalne vooluhulk 50 I/min 40 I/min 50 I/min 50 I/min 80 I/min 60 I/min
(vesi)
Vedeliku temperatuur 0-50°C 0-50°C 0-80°C 0-80°C 0-80°C 0-60°C
Kaal u. 0,25kg 0,1kg 0,3 kg 1kg 0,6 kg 0,5kg
Liitmik G11/4 DN 19 G11/4 G11/4 G11/4 G 1 (sise)
(vélis) (vélis) (valis) (valis)
Tihend FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | FPM (Viton)® | PTFE NBR
EPDM FEP/Viton®
FEP/iton®




G

Siittivate vedelikega kasutamine

Oht!

Tulekahju ja plahvatusoht pumbatava vedeliku tottu!
Poletusoht. Lodklaine: eemalepaiskuvad osad voivad
Teid surmata.

Jargige sittivate vedelike pumpamisel kehtivaid
plahvatuskaitse direktiive.

Enne téiteplstoli kasutusele votmist tuleb kindlasti luua
potentsiaaliiihtlustus stisteemiga pump tlihjendatav mahuti
— tdidetav mahuti.

Elektrit juntiv ihendus tilhjendatava ja téidetava mahuti vahel
tagatakse elektrit juhtiva aluspinna (nt elektrit juhtiv rest) abil.
Samuti peab olemas olema korralik elektrit juhtiv leminek
mahuti ja maanduspotentsiaali vahel.

Selgitus:

(1) potentsiaaliiihtlustuskaabel, (2a) elektrit juhtiv aluspind
vOi potentsiaalitihtlustuskaabli ihendus mdlemas anumas,
(2b) galvaaniline dhendus (vaiksem dleminekutakistus
maale), (3) elekirit juhtiv voolik, (4) vooliku ja voolikulihenduse
elektrit juhtiv sidumine, (5) pumbamehhanism tsooni O jaoks,
(6) mittepuudutavate metallosadega mootor, (7) téitepistol

Keeratava voolikuliitmikuga téitepiistolite PP ja
PVDF paigaldusjuhend

Tehke liugpinnad ja rongastihend sobiva méardeainega kokku
(Pidage silmas labivoolava ainega kokkusobivust!).




CEe)

Remont

Oht!

Kinnituskruvi puudumisel kaitseklambri juures kukuvad

3 kuulikest poodratavast liigendist vélja ning pustol

hakkab lekkima.

Kaitseklamber kaitseb kinnituskruvi lahtitulemise eest.

- Parandustédde teostamisel tuleb jalgida, et pdoratavas
liigendis oleks 3 kuulikest sees.

- Kui kaitseklamber ei hoia kinnituskruvi enam piisavalt
hasti kinni, tuleb see vélja vahetada.

Oht!

Plahvatusohtlikus piirkonnas kasutamisel véi stittivate

vedelike teisaldamisel tuleb pérast parandustdid voi

korduvkatsetustel jargida EN 12115 noudeid:

- Vooliku elektrijuhtivust tuleb kontrollida koos
pistoliga.

- Elektrijuhtivuse kontrollimisel ligutada pddratavat
liigendit koikvoimalikesse asenditesse.

Seadme tagasisaatmisel poorake tdhelepanu kasutus- ja
puhastustoendile ning pange need tdidetult ja allkirjastatult
kaasa.
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