Betriebsanleitung
UNIVERSALMOTORE
MAIl/MI 4

Operating Instructions
UNIVERSAL MOTORS
MAIl/MI 4

Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen!
Read this operating instructions before start up!

Fiir kiinftige Verwendung aufbewahren.
To be retained for future reference.
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Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Betriebsanleitung ist vor Inbetriebnahme vom
Bediener des Motors zu lesen und die Hinweise
sind wahrend des Betriebs einzuhalten.

1. Der Motor ist nicht explosionsgeschiitzt. Er darf nicht
in explosionsgeféhrdeter Umgebung verwendet wer-
den.

2. Es diirfen keine brennbaren Fliissigkeiten geférdert
werden.

3. Die bestimmungsgerechte Gebrauchslage des Motors
ist senkrecht.

4. Der Motor darf nicht in die Forderflissigkeit getaucht
werden.

5. Beachten Sie, dass alle Anschliisse und Verbindungen
richtig befestigt sind.

6. Die auf dem Typenschild aufgefiihrte Spannung muss
mit der Netz-/ Batteriespannung iibereinstimmen.

7. Prifen Sie ob der Motor ausgeschaltet ist, bevor Sie
die elektrische Verbindung herstellen.

8. Uberpriifen Sie die Unterspannungsausldsung, wenn
diese fiir den sicheren Betrieb bendtigt wird.

9. Motor nicht ohne Pumpwerk betreiben.

10. Motor nicht iiber Drehzahlsteller abstellen. Unkon-
trollierter Wiederanlauf méglich.

Die Unfallverhiitungsvorschriften des jeweiligen Landes
sind unbedingt einzuhalten.

1. Allgemeines

Eine elektrische Fass- und Behdlterpumpe besteht aus
dem Motor und einem zum jeweiligen Einsatzfall pas-
senden Pumpwerk. Die Motortypen MA Il und MI 4
mit den verschiedenen Pumpwerken eignen sich zum
Pumpen nichtbrennbarer, aggressiver, diinnfliissiger Me-
dien. Die Motoren sind nicht zur Verwendung in oder an
Schwimmbecken, Gartenteichen oder dhnlichen Orten
zugelassen.

1.1 Lieferumfang

Priifen Sie die Lieferung mit Hilfe Ihrer Bestellung auf
Vollstandigkeit.

2. Motorvarianten

Die Pumpenmotoren sind Einphasen-Reihenschluss-
motoren in Betriebsspannungen, Aufnahmeleistungen
und Frequenzen gemas Tabelle 1 und 2 (siehe Seite 6).
Die aufgenommene Motorleistung und die erforderliche
Spannung und Frequenz sind dem Typenschild zu ent-
nehmen. Spannung und Frequenz sind auf Ubereinstim-
mung mit dem vorhandenen Netz zu priifen.

Der Bediener ist Vibrationen ausgesetzt, wenn er den
Motor wéhrend des Betriebs in der Hand hélt. Die Be-
schleunigung, der die oberen KorpergliedmaBen ausge-
setzt sind liegt unter 2,5 m/s2.

2.1 Elektrische Ausfiihrung

Typ MA I Mi 4
zweipoliger Ein-/Ausschalter [

einpoliger thermischer °
Uberstromausloser

Unterspannungsausléser Option -
Schutzklasse [0 Il
Schutzart IP 54 IP 24

" Die Motoren MA 1 3-12, MA Il 5-42 und MA Il 5-24
entsprechen Schutzklasse Il

3. Inbetriebnahme
3.1 Montage am Pumpwerk

Der Pumpenmotor wird auf das Pumpwerk aufgesetzt.
Hierbei greift der Mitnehmer am Motor in die Kupp-
lung am Pumpwerk ein. Nun werden mit dem Handrad
(Rechtsgewinde) Motor und Pumpwerk fest miteinander
verbunden (siehe Bild 1).

3.2 Elektrischer Anschluss (siehe Bild 2)
Die auf dem Typenschild aufgefiihrte Spannung muss mit

der Netz-/ Batteriespannung tbereinstimmen.

Der Ein-/Ausschalter muss vor dem Netz-/ Bat-
terieanschluss in 0-Stellung sein.

Motortypen fir Gleichstrombetrieb kénnen in beliebiger
Polung an die Stromversorgung angeschlossen wer-
den.
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4. Bedienung
4.1 Uberstromausldser

Derim Motor eingebaute Uberstromausloser schaltet den
Motor bei Uberlastung ab. Nach Abkiihlung muss zum
Starten des Motors erneut der Ein-/Ausschalter betatigt
werden (siehe Bild 3 + 4).

4.2 Netzausfall und Unterspannungsauslosung
(nur MA 1)

Nach einer Unterbrechung der Versorgungsspan-
nung (Ziehen des Netzsteckers, Ausfall der
Netzspannung) bleibt der Ein-/Ausschalter auf
der Ein-Stellung “I” eingerastet. Um ein un-
kontrolliertes Anlaufen des Motors zu vermei-
den, ist der Schalter in diesem Fall in die Aus-
Stellung “0” zu bringen!

Die Motoren des Typs MA Il sind wahlweise mit Unter-
spannungsauslésung ausgerustet. Ausflihrungen mit Un-
terspannungsauslosung laufen nach einer Spannungs-
unterbrechung (Stecker ziehen und wieder einstecken)
nicht wieder selbststindig an. Der Motor muss nach
Wiederkehr der Versorgungsspannung erneut einge-
schaltet werden.

Bei starkem Abfall der Versorgungsspannung gegentiber
dem Nennwert (Netze mit groBer Spannungsschwan-
kung) kann der Unterspannungsausléser das Einschalten
des Motors verhindern.

Motoren des Types Ml 4 sind nicht mit Unterspannungs-
auslosung ausgeriistet.

4.3 Elektronischer Drehzahisteller
(nur MI 4-230 E, MI 4-120 E, MI 4-100 E)

Die Motoren des Typs MI 4 sind mit elektronischem
Drehzahlsteller erhéltlich. Damit kann die Forderleistung
bedarfsgerecht reduziert werden. Der Drehknopf fiir den
elektronischen Drehzahlsteller befindet sich in der Néhe
des Ein-/Ausschalters. Eine Skalierung kennzeichnet
die Drehrichtung fiir hohe bzw. niedrige Drehzahl. Die
Fordermenge bei niedrigster Drehzahl hdngt von der
jeweiligen Netzspannung ab. Sie liegt bei freiem Auslauf
bei ca. 40 % der maximalen Férdermenge, ansonsten ist
sie geringer (siehe Bild 5).

Motor bei Betrieb an 60 Hz Netzfrequenz nicht
iiber Drehzahlsteller abstellen.
Unkontrollierter Wiederanlauf maglich.

5. Wartung
5.1 Kohlebiirsten

Einphasen-Reihenschlussmotoren besitzen einen Kollek-
tor mit zwei Kohlebiirsten. Kohlebiirsten unterliegen dem
VerschleiB. Damit der Motor infolge vollstindiger Abnut-
zung der Kohlebiirsten nicht zerstort wird, sollten diese
nach etwa 500 Betriebsstunden durch eine autorisierte
Werkstatt oder den Hersteller liberpriift werden.

5.2 Wechsel des Netzkabels

Sollte das Netzkabel einmal beschadigt oder verschlissen
sein, kann es durch eine Elektrofachkraft gewechselt
werden (siehe Bild 6 + 7).

Vor Reparaturen am Motor ist der Netzstecker
zu ziehen.

MA I
Es muss mindestens ein Kabel der Qualitit HO5 RN-F
verwendet werden.

Mi 4:

Es muss mindestens ein Kabel der Qualitat HO5 RN-F ver-
wendet werden. Wenn die Motorhaube wieder montiert
wird, muss der Ein-/Ausschalter in Position “I” stehen,
da sonst der Uberstromausldser aus seiner Befestigung
springt oder beschadigt wird.

6. Reparaturen

Reparaturen nur vom Hersteller oder autorisierten Ver-
tragswerkstatten ausfiihren lassen. Nur Lutz-Ersatzteile
verwenden.
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Tabelle 1 - Motorvarianten Typ MA Il

Typ Spannung Frequenz Leistung | Schalldruck- | Gewicht | Bestell-Nr. | Bestell-Nr.
pegel? Ohne Usp Mit Usp
MAII3 220-230 V' 50 Hz 430-460 W | 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 | 0060-008
100-120 V 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4.6 kg 0060-044 | 0060-016
MAIIS 220-230 V" 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 | 0060-009
220-230 V 60 Hz 450-490 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120 V 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MAII5 S** 220-230 V 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V2 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MAII7 220-230 V" 50 Hz 750-795 W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120 V 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 | 0060-018
') VDE-Zulassung
2 Nicht funkentstort, daher nicht CE-konform
% bei 10000 1/min, Messabstand 1 m
* gegen Mehrpreis
** Sdureschutz
Tabelle 2 - Motorvarianten Typ Ml 4
Typ Spannung Frequenz Leistung Schall- Gewicht | Bestell-Nr. | Bestell-Nr.
druck- Ohne Dreh- | Mit Dreh-
pegel? zahlsteller | zahlsteller
MI 4-230" 220-230 V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 EV 220-230 V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001
MI 4-230 220-230V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -
MI 4-230 E 220-230 V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-016
MI 4-120 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -
MI 4-120 E 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006
MI 4-100 E 100V 50-60 Hz | 520-550 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008
" VDE-Zulassung
2 bei 10000 1/min, Messabstand 1 m
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General safety information
The operator must read and follow the operating
instructions before starting the motor.

1. The motor is not explosion proof. It is not allowed to
be operated in explosion hazard areas.

2. The motor must not be used to pump flammable
liquids.

3. The motor may only be operated in an upright
position.

4. The motor must not be immersed in the liquid being
pumped.

5. Ensure that all connections and fittings are properly
tightened.

6. The voltage specified on the rating plate must match
that provided by the mains/battery.

7. Ensure that the motor is switched off before connec-
ting to the electricity supply.

8. Check the low voltage release if this is required for a
safe operation.

9. Do not operate motor without pump tube.

10. Do not stop the motor by using the speed controller.
Uncontrolled restart possible.

The national accident prevention regulations must be
observed without fail.

1. General

An electric drum and container pump comprises motor
and pump tube to suit the particular application. Motor
types MA Il and MI 4 with the various pump tubes are
suitable for pumping non-flammable, aggressive, thin-
bodied liquids. Motors are not approved for use in or on
swimming pools, garden ponds, etc.

1.1 Scope of supply
Check that the consignment is complete as ordered.

2. Motor types

The pump motors are single-phase series-wound motors
with the operating voltages, input ratings and frequencies
specified according to table 1 and 2 (see page 10).
The input motor rating and the required voltage and
frequency are specified on the rating plate. Check that
the specified voltage and frequency match the available
mains supply.

Vibrations are transmitted to the operator as he holds the
motor in his hand during operation. The upper limbs are
exposed to an acceleration of less than 2.5 m/s2.

2.3 Electrical design

Type MA I Mi 4
Double-pole on/off switch [

Single-pole thermal °

overcurrent release

Low voltage release Optional -

Protection class " Il
Type of protection IP 54 P24

" Motors MA 1l 3-12, MA Il 5-42 and MA Il 5-24
correspond to protection class Ill.

3. Starting up
3.1 Connection to the pump tube

The motor is mounted on the pump tube. The upper
coupling on the motor engaging in the coupling of the
pump tube. The motor and pump tube are then firmly
connected by means of the handwheel (right-hand th-
read) (see Fig. 1).

3.2 Electrical connection (see Fig. 2)
The voltage specified on the rating plate must match that
provided by the mains/battery.

The on/off switch must be set to 0 before
connecting to the mains/battery.

DC motors can be connected in any required polarity to
the power supply.



4. Operation
4.1 Overcurrent release

The overcurrent release integrated into the motor swit-
ches off the motor if overloaded. The on/off switch must
be actuated again in order to restart the motor after
allowing it to cool (see Fig. 3 + 4).

4.2 Power failure and low voltage release
(only MA 1I)

The on/off switch remains in position ,,1“ follo-
wing a break in the power supply (disconnection
of the mains plug, power failure). The switch
must be set to ,,0“ in such cases in order to
avoid uncontrolled restarting of the motor.

Motors of type MA 1l are optionally equipped with a low
voltage release. Versions with low voltage release do
not start automatically again after interruption of power
supply (pull plug and plug-in again). The on/off switch
must be actuated again in order to restart the motor.

If the supply voltage drops considerably below the rated
value (mains supply with major voltage fluctuations), the
low voltage release may make it impossible to switch
on the motor.

Motors of type MI 4 are not equipped with a low voltage
release.

4.3 Electronic speed controller
(only M1 4-230 E, MI 4-120 E, MI 4-100 E)

The motors of type MI 4 are also available with an elec-
tronic speed controller with which the flow rate can be
reduced as required. The knob for the electronic speed
controller is located near the on/off switch. The direction
for higher and lower speed is indicated by the scale. The
flow rate at minimum speed depends on the respective
mains supply. At a free discharge it corresponds to ap-
prox. 40% of the maximum flow rate, but is less in all
other cases (see Fig. 5).

Do not stop the motor by using the speed con-
troller when operating at 60 Hz frequency.
Uncontrolled restart possible.

5. Maintenance
5.1 Carbon brushes

Single-phase series-wound motors have a commutator
with two carbon brushes. Carbon brushes are subject
to wear. They must consequently be inspected by an
authorized repair shop or the manufacturer after approx.
500 hours of operation in order to prevent destruction
of the motor due to complete abrasion of the carbon
brushes.

5.2 Changing the power cable

If the power cable is damaged or worn, it can be replaced
by a qualified electrician (see Fig. 6 + 7).

The mains plug must always be disconnected
before repairing the motor in any way.

MA II:
The cable used must at least be of type HO5 RN-F.

Mi 4:

The cable used must at least be of type H05 RN-F. The
on/off switch must be setto ,,I* when replacing the motor
cover, otherwise the overcurrent release will jump out of
position or be damaged.

6. Repairs

Repairs should only be made by the manufacturer or
authorized Lutz-dealers. Only use genuine Lutz spare
parts.



Table 1 - Motor type MA Il

Type Voltage Frequency Power Sound Weight Order No. Order No.
pressure Without With
level®) LVR LVR
MAII3 220-230 V" 50 Hz 430-460 W | 71 dB(A) 4.6 kg 0060-000 | 0060-008
100-120 V 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4.6 kg 0060-044 | 0060-016
MAIIS 220-230 V" 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 5.4 kg 0060-001 0060-009
220-230 V 60 Hz 450-490 W | 70 dB(A) 5.4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120 V 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5.4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5.9kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5.3 kg * 0060-015
MAII5 S** 220-230 V 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 6.2 kg 0060-091 -
100-120 V? | 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5.4 kg 0060-094 -
MAII7 220-230 V" 50 Hz 750-795 W | 69 dB(A) 6.6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120 V 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6.6 kg 0060-046 | 0060-018
" VDE-approval
2 Not interference protected, therefore not CE-conformal
¥ At 10000 rpm, measured at a distance of 1 m.

*

at extra charges
** acid proof coating

Table 2 - Motor type MI 4

Type Voltage Frequency Power Sound Weight Order No. Order No.
pressure Without With
level?) speed speed
controller controller
MI 4-230" 220-230 V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 EV 220-230 V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001
MI 4-230 220-230 V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -
MI 4-230 E 220-230 V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-016
MI 4-120 110-120V | 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -
MI 4-120 E 110-120V | 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006
MI 4-100 E 100V 50-60 Hz | 520-550 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008

" VDE-approval
2 At 10000 rpm, measured at a distance of 1 m.
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EG-Konformitatserkldrung

Hiermit erkldren wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine auf-
grund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr
gebrachten Ausfiihrung den einschldgigen grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen der aufgefiihrten EG-Richtlinien ent-
spricht.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Maschine verliert
diese Erkldrung ihre Giiltigkeit.

Die Inbetriebnahme dieser Maschine ist so lange untersagt, bis festge-
stellt wurde, dass die vervollstindigte Maschine (Pumpe) den Bestim-
mungen der EG-Maschinenrichtlinie und den angewandten Normen
entspricht. Bei Verwendung von Pumpwerken der Firma Lutz - Pumpen
GmbH erfiillt die vollstandige Maschine die EG-Maschinenrichtlinie.

Gerateart: Motor zum Antrieb von Fass- und Behélterpumpen
Typen: MA 11 3-230 MA 11 3-120 MA 11 5-42
MA 11 5-230 MA 11 5-120" MA Il 5-24
MA 11 7-230 MA 11 7-120 MA Il 3-12
" ausgenommen MA 5-120 S (Séureschutz)
EG-Richtlinien:

EG-Maschinenrichtlinie (98/37/EG)
EG-Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG)
EG-Richtlinie tiber Elektromagnetische Vertraglichkeit (2004/108/EG)
Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere

EN IS0 12100-1 ENISO 12100-2 EN 55 014-1

EN 55 014-2 EN 61 000-3-2  EN 61 000-3-3
Angewandte nationale Normen und technische Spezifikationen, insbe-
sondere DIN VDE 0700 Teil 1, DIN VDE 0700 Teil 236, DIN 45635

EG-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine
aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in
Verkehr gebrachten Ausfiihrung den einschldgigen grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der aufgefiihrten EG-
Richtlinien entspricht. .

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Maschine verliert
diese Erkldrung ihre Giiltigkeit.

Die Inbetriebnahme dieser Maschine ist so lange untersagt, bis fest-
gestellt wurde, dass die vervollstdndigte Maschine (Pumpe) den Be-
stimmungen der EG-Maschinenrichtlinie und den angewandten Normen
entspricht. Bei Verwendung von Pumpwerken der Firma Lutz - Pumpen
GmbH erfiillt die vollstindige Maschine die EG-Maschinenrichtlinie.

Gerateart:  Motor zum Antrieb von Fass- und Behalterpumpen

Typen: MI 4-230 Mi 4-120
MI 4-230 E MI4-120 E
EG-Richtlinien:

EG-Maschinenrichtlinie (98/37/EG)
EG-Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG)
EG-Richtlinie iiber Elektromagnetische Vertraglichkeit (2004/108/EG)
Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere
EN 1SO 12100-1 EN 55014-2 EN 60 555
EN1SO 12100-2  EN 60 335-1 EN 61000-3-2
EN 55014-1 EN 60 335-2-41 EN 61000-3-3

Angewandte nationale Normen und technische Spezifikationen,
insbesondere DIN 45635

Declaration of Conformity

We herewith declare that the design and construction of the following ma-
chine in the versions marketed by us fully comply with the relevant basic
safety and health requirements specified by the EC Directives listed.
This declaration ceases to be valid if the machine is modified in any way
without prior consultation with us.

The machine may not be taken into service until it has been established
that the machine as a whole (pump) complies with the provisions of
the EC Directive on machinery safety and with the applicable standards.
The complete machine complies with the provisions of the EC Directive
on machinery safefy when pump tubes made by Lutz-Pumpen GmbH
are used.

Type of device: Motor for driving drum and container pumps

Models: MA113-230 MAII3-120 MAII5-42
MA115-230 MAII5-120" MAI15-24
MA1I7-230 MAII7-120  MAII3-12

" except MA 5-120 S (acid proof coating)

EC Directives:

EC Directive on machinery safety (98/37/EC)

EC Directive of low voltage equipement (73/23/EEC)

EC Directive on electromagnetic compatibility (2004/108/EC)

Applicable harmonized standards, in particular:
EN IS0 12100-1 EN SO 12100-2  EN 55 014-1
EN 55 014-2 EN 61 000-3-2 EN 61 000-3-3

Applicable national standards and technical specifications, in particu-
lar: DIN VDE 0700 Part 1, DIN VDE 0700 Part 236, DIN 45635

Declaration of Conformity

We herewith declare that the design and construction of the following ma-
chine in the versions marketed by us fully comply with the relevant basic
safety and health requirements specified by the EC Directives listed.
This declaration ceases to be valid if the machine is modified in any way
without prior consultation with us.

The machine may not be taken into service until it has been established
that the machine as a whole (pump) complies with the provisions of
the EC Directive on machinery safety and with the applicable standards.
The complete machine complies with the provisions of the EC Directive
on machinery safety when pump tubes made by Lutz-Pumpen GmbH
are used.

Type of device: ~ Motor for driving drum and container pumps
Models: MI 4-230 M1 4-120
MI4-230E  MI4-120 E
EC Directives:
EC Directive on machinery safety (98/37/EC)
EC Directive of low voltage equipement (73/23/EEC)
EC Directive on electromagnetic compatibility (2004/108/EC)

Applicable harmonized standards, in particular:

EN 1SO 12100-1 EN 55014-2 EN 60 555

EN1SO 12100-2  EN 60 335-1 EN 61000-3-2

EN 55014-1 EN 60 335-2-41 EN 61000-3-3
Applicable national standards and technical specifications, in particu-
lar: DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[

Jiirgen Lutz, Geschaftsfiihrer, Managing Director

Wertheim, 29.01.2008

/_

Jirgen Lutz, Geschéftsfiinrer, Managing Director
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Bedieningsvoorschrift 3-6
UNIVERSEEL MOTOREN
MAIl/MI 4
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Manuel d'vtilisation 7-10
MOTEURS UNIVERSELS
MAII/ MI 4

Manuale di istruzioni 11-14
MOTORI UNIVERSALI
MAII /M1 4

Lees eerst het bedieningsvoorschrift!
Avant la mise en service de la pompe, lisez ce mode d'emploi!
Leggere queste istruzioni operative prima dell'avviamento!

Zorgvuldig bewaren.
Document de référence a conserver!
Da trattenere per riferimenti futuri.
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Fig. 3 (Motor/Motore MA I1)

Fig. 1

Fig. 6 (Motor/Motore MA I1)

Fig. 5

Fig. 4 (Motor/Motore Ml 4)

Fig. 7 (Motor/Motore Ml 4)
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Algemene veiligheidsinformatie

De bedieningsvoorschriften dienen voor inbedrijfname
door de gebruiker van de pomp te worden gelezen en te
worden aangehouden.

1. De motor is niet explosiebeveiligd. Derhalve mag
hij niet in explosiegevaarlijke omgeving worden
gebruikt.

2. Er mogen geen brandbare vloeistoffen worden
verpompt.

3. De pomp slechts verticaal gebruiken.

4. De motor mag niet in de vloeistof worden
gedompeld.

5. Leterop dat alle aansluitingen en verbindingen goed
bevestigd zijn.

6. De op het typeplaatje aangegeven spanning moet met
de netspanning overeenkomen.

7. Controleer of de motor uitgeschakeld is, voordat de
elektrische verbinding tot stand komt.

8. Controleer de nulspanningsbeveiliging indien deze
voor veilige toepassing benodigd is.

9. Motor niet zonder pompwerk inschakelen.

10. Motor niet met behulp van toerenregelaar afzetten.
Ongecontroleerde opstart is dan mogelijk.

Deinelk land geldende voorschriften ter voorkoming van
ongelukken moeten strikt worden aangehouden.

1. Algemeen

Een elektrische vat- en containerpomp bestaat uit
de motor en al naar het gebruik passend pompwerk.
De motortypen MA Il en MI 4 met de verschillende
pompwerken zijn geschikt voor niet brandbare,
agressieve, dunvloeibare media. De motoren zijn niet
toegestaan voor gebruik in of bij een zwembad, tuinvijver
of vergelijkbare doeleinden.

1.1 Levering

De pompmotor en het pompwerk worden in twee separate
kartons geleverd. De verpakking van het pompwerk
en motor bevatten tevens bestelde toebehorende en/
of onderdelen. De verpakkingsinhoud dient daarom
zorgvuldig gecontroleerd te worden.

2. Motorvarianten

De pompmotoren zijn enkelfase collectormotoren
leverbaar in bedrijfsspanningen, vermogens en
frequenties volgens Tabel 1 en 2 (zie blz. 6).

Het opgenomen motorvermogen en de vereiste spanning
en frequentie kunnen van het typeplaatje worden afgelezen.
De netspanning en frequentie moeten overeenkomen met
het beschikbare net.

De motor is trillingsarm. De versnelde beweging ligt
onder de 2,5 m/s?.

2.1 Elektrische uitvoering

Type MA I Mi 4
tweepolige aan/uit schakelaar ® [
éénpolige thermische

beveiliging ([ [
onderspannings

uitschakeling optie -
beschermingsklasse ) Il
beschermingsaard IP 54 IP 24

" De motoren MA 11 3-12, MA [l 5-42 en de MA Il 5-24
voldoen aan beschermingsklasse Il1.

3. In bedrijfname
3.1 Montage aan het pompwerk

De pompmotor wordt op het pompwerk gezet. Hierbij
past de meenemer van de motor in de koppeling van
het pompwerk. Nu wordt met het handwiel (rechtse
draad) motor en pompwerk vast met elkaar verbonden
(zie fig.1).

3.2 Elektrische aansluiting (zie fig. 2)
De op het typeplaatje aangegeven spanning moet met de
netspanning overeenkomen.

De aan-/uitschakelaar moet voor het aansluiten
op de netspanning in de 0-positie staan.

Gelijkstroom motortypen kunnen op willekeurige polen
van de stroomverzorging aangesloten worden.
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4. Bediening
4.1 Maximaalstroomschakelaar

De in de pomp ingebouwde maximaalstroomschakelaar
schakelt de pomp bij overbelasting af. Na afkoeling
moet voor het starten van de motor opnieuw de aan-
Juitschakelaar worden bediend (zie fig. 3 + 4).

4.2 Netuitval- en onderspanningsbeveiliging
(alleen bij MA 11)

Na een onderbreking van de netspanning
(uittrekken van de stekker, uitvallen van de
netspanning) blijft de aan-/uitschakelaar op “I”
staan. Voor de hernieuwde inbedrijfname moet
de schakelaar daarom in de uitschakelstand “0”
worden gebracht!

De motoren van het type MA Il zijn naar keuze met een
ingebouwde onderspanningsbeveiliging verkrijghaar.
Uitvoeringen met nulspanningsbeveiliging schakelen na
een spanningsonderbreking (de stekker eruit trekken
en vervolgens weer terug plaatsen) niet vanzelf aan. De
motor dient na terugkeer van de voedingsspanning weer
opnieuw ingeschakeld te worden.

Bij grote spanningsschommelingen kan de onder-
spanningsbeveiliging het aanschakelen van de motor
verhinderen.

Motoren van het type MI 4 zijn niet van een onder-
spanningsbeveiliging voorzien.

4.3 Elektronische toerentalregelaar (alleen bij
MI 4-230 E, Ml 4-120 E en MI 4-100 E)

Bij motoren van het type MI 4 is een elektronische
toerenregelaar geintegreerd. Hiermee kan de vloeistof-
stroom gereduceerd worden. De draaiknop voor
de elektronische toerentalregelaar bevindt zich in de
nabijheid van de aan-/uitschakelaar. Een schaalverdeling
toont de draairichting voor hoog resp. laag toerental. De
opbrengst bij het laagste toerental is afhankelijk van de
netspanning. Deze ligt bij vrije uitstroming op ca. 40 %
van de maximale opbrengst, soms lager (zie fig. 5).

Laat de motor niet stoppen met behulp van de
toerenregelaar bij gebruik met 60 Hz frequentie.
Ongecontroleerde opstart is dan mogelijk.

5. Onderhoud/reiniging
5.1 Koolborstels

Enkelfase-seriegewikkelde-motoren bezitten een collector
met twee koolborstels. Koolborstels zijn onderhevig aan
slijtage. Opdat de motor ten gevolge van volledig verbruik
van de koolborstels niet uitvalt, moeten deze na ongeveer
500 bedrijfsuren door een geautoriseerde werkplaats of
door de fabrikant worden gecontroleerd.

5.2 Het uitwisselen van de netkabel

Indien de netkabel beschadigd of versleten is, kan deze
door een elektromonteur worden uitgewisseld (zie
fig. 6 + 7).

Voor het repareren van de motor moet de
netstekker eruit worden getrokken.

MA II:
Er moet minstens een kabelkwaliteit HO5 RN-F worden
toegepast.

Mi 4:

Er moet minstens een kabelkwaliteit H05 RN-F
worden toegepast. Wanneer de motorkap weer wordt
gemonteerd, moet de aan-/uitschakelaar in de stand I
staan, aangezien de motorbeveiligingsschakelaar anders
uit zijn positie springt en wordt beschadigd.

6. Reparatie

Reparaties dienen slechts door de fabrikant of
geautoriseerde werkplaatsen uitgevoerd te worden.
Alleen Lutz-onderdelen gebruiken.
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Tabel1 - Motorvarianten type MA I
Type Netspanning | Frequentie | Vermogen Geluids- Gewicht Bestelnr. Bestelnr.
sterkte® zonder met
nsp*** nsp***
MAII3 220-230 V' 50 Hz 430-460 W | 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 | 0060-008
100-120 V 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 | 0060-016
MAIIS 220-230 V" 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 | 0060-009
220-230 V 60 Hz 450-490 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120 V 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MAII5 S** 220-230 V 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V2 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MAII7 220-230 V" 50 Hz 750-795 W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120 V 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 | 0060-018
" VDE-toegelaten
2 Niet vonkontstoord en daardoor niet conform CE-richtlijnen
% bij 10.000 tpm, meetafstand 1 mtr.
* tegen meerprijs
** Zuurbestendig
*** nsp betekent: netuitval- en onderspanningsbeveiliging
Tabel 2 - Motorvarianten type Mi 4
Type Netspanning | Frequentie | Vermogen Geluids- Gewicht Bestelnr. Bestelnr.
sterkte? zonder met
toeren- toeren-re-
regelaar gelaar
Mi 4-230" 220-230 'V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 EV 220-230 'V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001
MI 4-230 220-230 V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -
MI 4-230 E 220-230 V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-016
MI 4-120 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -
MI 4-120 E 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006
MI 4-100 E 100V 50-60 Hz | 520-550 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008

' VDE-toegelaten
2 bij 10.000 t.p.m., meetafstand 1 mtr.
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Conseils généraux de sécurité

Avant la mise en service de la pompe, I'utilisateur doit lire
le manuel d’utilisation et en respecter les indications.

1. Le moteur n’est pas du type antidéflagrant. Il ne doit
pas étre utilisé dans un milieu explosif.

2. 1l est interdit de transvaser des liquides
combustibles.

3. IlIfaut que la pompe soit maintenue verticale pendant
son utilisation.

4. Le moteur ne doit pas étre immergé dans le liquide
a pomper.

5. Veiller a ce que tous les raccordements et
branchements soient solidement fixés.

6. La tension indiquée sur la plaque signalétique doit
correspondre a celle du courant du réseau ou de la
batterie d’alimentation.

7. Vérifier que le moteur est déconnecté, avant de faire
le branchement électrique.

8. Vérifier la présence du disjoncteur @ manque de
tension, quand celui-ci est nécessaire, pour un
fonctionnement correct.

9. Ne pas actionner le moteur sans le corps de
pompe.

10. Ne pas arréter le moteur avec le régulateur électronique
de vitesse. Redémarrage incontrdlable possible.

Les réglementations de chaque pays en matiére de
prévention des accidents doivent absolument étre
respectées.

1. Généralités

Une pompe pour fiit et réservoir se compose du moteur et
d’un corps de pompe adapté aux utilisations envisagées.
Les version MA Il et MI 4 du moteur ainsi que les divers
corps de pompe conviennent au pompage de produits
ininflammables, corrosifs, trés liquides. Les moteurs
ne sont pas homologués pour utilisation dans piscines,
bassins de jardin ou tout autre endroit similaire.

1.1 Composition de la livraison

Vérifier en s’aidant de son bon de commande que la
livraison est compléte.

2. Gamme des modéles

Les moteurs d’entrainement sont des moteurs
monophasés, en série, pour les tensions, consommations
et fréquences indiquées en tableau 1 et 2 (voir page
10).

La puissance consommée du moteur, la tension et la
fréquence nécessaires sont indiquées sur la plaque
signalétique. Il faut vérifier que tension et fréquence
concordent avec celles du réseau.

L'utilisateur est soumis a des vibrations, quand il tient
en main le moteur en train de fonctionner. L'accélération,
a laquelle sont soumis les membres supérieurs, est
inférieure @ < 2,5 m/s2.

2.1 Version électrique

Type MA Il Mi 4
interrupteur bipolaire

marche/arrét (] [ ]
disjoncteur de surchage

unipolaire [ [ ]
disjoncteur @ manque

de tension option -
classe de protection 1" Il
type de protection IP 54 P24

" Les moteurs MA 11 3-12, MA Il 5-42, MA 1l 5-24 sont
conformes a la classe de protection |l|

3. Mise en service
3.1 Montage sur le corps de pompe

Poser le moteur d’entrainement sur le corps de pompe.
A ce moment le tenon d’entrainement situé sur le moteur
s’enclenche sur I'accouplement du corps de pompe. A
ce moment, a l'aide du volant (filetage a droite), fixer
solidement I'un a I'autre moteur d’entrainement et corps
de pompe (voir Fig. 1).

3.2 Branchement électrique (voir Fig. 2)

La tension indiquée sur la plaque signalétique doit
correspondre a celle du courant du réseau ou de la
batterie d’alimentation.

Avant de procéder au branchement au réseau
ou a la batterie, il faut mettre I’'interrupteur
marche/arrét sur la position 0.

Les moteurs a courant continu peuvent étre branchés
a n'importe quelle polarité de la source d’énergie
fournie.



4. Fonctionnement
4.1 Disjoncteur de surchage

Le disjoncteur de surchage, incorporé dans le
moteur, arréte le moteur en cas de surcharge. Apres
refroidissement , pour démarrer le moteur, il faut faire
fonctionner de nouveau I'interrupteur marche/arrét (voir
Fig. 3 + 4).

4.2 Panne de courant et disjoncteur a manque
de tension (uniquement sur les modéles MA II)

Aprés une panne du courant d’alimentation
(retrait accidentel de la fiche, panne du réseau),
I’interrupteur marche/arrét reste enclenché sur
la position «I». Pour éviter la remise en marche
intempestive du moteur, I’interrupteur doit dans
ce cas étre ramené a la position «0»!

Les moteurs du type MA Il sont disponibles avec en
option un disjoncteur a manque de tension. Les moteurs
fournis en exécution avec dispositif a manque de tension
ne redémarrent pas automatiquement apres une coupure
de courant (enlever la prise et la réenficher). Apres retour
du courant, le moteur doit étre de nouveau enclenché.
En cas de forte chute de la tension d’alimentation par
rapport a la tension nominale (réseau électrique avec
fortes variations de tension) le disjoncteur @ manque de
tension peut empécher le réenclenchement du moteur.
Les moteurs du type MI4 ne sont pas équipés de
disjoncteur a manque de tension.

4.3 Régulateur électronique de vitesse
(uniquement sur les modeéles MI 4-230 E,
MI 4-120 E, MI 4-100 E)

Les moteurs du type MI 4 sont disponibles avec un
régulateur électronique de vitesse. De cette fagon il
est possible de limiter la puissance de refoulement en
fonction des besoins. Le bouton tournant du régulateur
électronique de vitesse se trouve vers l'interrupteur
marche/arrét. Une graduation indique le sens de rotation
vers les vitesses plus rapides ou plus lentes. Le débit
de refoulement aux vitesses de rotations les plus lentes
dépend selon la tension du réseau. Dans le cas d’un
fonctionnement en sortie ouverte, il se situe aux environs
de 40 % du débit maximal, tout en pouvant dans certains
cas étre plus faible (voir Fig. 5).

Lors d’un fonctionnement en fréquence 60Hz,
ne pas arréter le moteur avec le régulateur
électronique de vitesse.

Redémarrage incontrdlable possible.

5. Entretien
5.1 Balais en charbon

Les moteurs monophasés, en série, sont équipés d’un
collecteur avec deux balais en charbon. Ces balais en
charbon sont sujets a usure. De fagon & ce que le moteur
ne soit pas endommagé a la suite de I'usure compléte
des balais en charbon, il faut les faire contrdler environ
toutes les 500 heures de fonctionnement dans un atelier
agréé ou chez le constructeur.

5.2 Changement du cordon d’alimentation

Si le cordon d’alimentation devait étre endommagé ou
usé, il peut étre remplacé par un électricien qualifié
(voir Fig. 6 + 7).

Avant d’effectuer des réparations sur le moteur,
enlever la fiche de branchement au réseau.

MA II:
Le cable utilisé doit étre au moins du type H05 RN-F.

Mi 4:

Le cable utilisé doit étre au moins du type H05 RN-F.
Quand on procede au remontage du capot moteur, il
faut que I'interrupteur marche/arrét soit en position «|»,
sinon le disjoncteur de surcharge saute de sa position
ou sera endommage.

6. Réparations

Faire faire les réparations uniquement par le constructeur
ou par un atelier agréé. N'utiliser que des piéces d’origine
Lutz.



Tableau 1 - Versions du moteur type MA Il

Type Voltage Fréquence | Puissance | Niveau de Poids Référence | Référence
bruitd sans avec
disjoncteur disjoncteur
amanque de | a manque de
tension tension
MAII3 220-230 V' 50 Hz 430-460 W | 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 | 0060-008
100-120 V 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 | 0060-016
MAIIS 220-230 V" 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 | 0060-009
220-230 V 60 Hz 450-490 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120 V 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MAII5 S** 220-230 V 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V2 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MAII7 220-230 V" 50 Hz 750-795 W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120 V 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 | 0060-018
" 'Homologation du VDE (Association des Ingénieurs électriciens allemands)
2 Non antiparasité, donc non conforme a la norme CE
3 mesuré a 10000 t/min, & une distance de 1 m.
* Avec supplément de prix
** protection contre les vapeurs d'acide
Tableau 2 - Versions du moteur type MI 4
Type Voltage Fréquence |Puissance | Niveau de Poids Référence | Référence
bruit? sans variateur | sans variateur
vitesse vitesse
MI 4-230" 220-230 V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 EV 220-230 V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001
MI 4-230 220-230 V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -
MI 4-230 E 220-230 'V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-016
MI 4-120 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -
MI 4-120 E 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006
MI 4-100 E 100V 50-60 Hz | 520-550 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008

" Homologation du VDE (Association des Ingénieurs électriciens allemands)
2 mesuré a 10000 t/min, a une distance de 1 m.
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Informazioni generali di sicurezza

L'operatore deve leggere e seguire le istruzioni operative

prima di avviare il motore.

1. IImotore non & a prova di esplosione. Non & permesso
I'uso in aree con pericolo di esplosione.

2. ll'motore non deve essere usato per pompare liquidi
infiammabili.

3. Il motore puod operare solo in posizione verticale.

4. 1l motore non deve essere immerso nel liquido da
pompare.

5. Assicurarsi che le connessioni e i raccordi siano a
perfetta tenuta.

6. Il voltaggio specificato sulla targhetta deve essere
conforme a quello di rete/batteria.

7. Assicurarsi che il motore sia spento prima di
collegarlo all’alimentazione elettrica.

8. Controllare la protezione di bassa tensione se questo
& richiesto per un funzionamento sicuro.

9. Non azionare il motore senza tubo pompante.

10. Non fermare il motore usando il regolatore di velocita.
Possibile riavviamento incontrollato.

Le norme antinfortunistiche nazionali devono essere
scrupolosamente osservate.

1. Generalita

Una pompa di travaso fusti e contenitori comprende il
motore e il tubo pompa per soddisfare le applicazioni
specifiche. | motori della serie MAIl e MI4 possono
essere impiegati con i vari tipi di tubi per pompare liquidi
non infiammabili, corrosivi 0 con piccole sospensioni.
| motori non sono omologati per I'impiego in piscine,
laghetti artificiali, giardini o applicazioni similari.

1.1 Ambito della fornitura

Controllare con attenzione che la fornitura sia
completa.
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2. Tipi di motori

Tutti i motori sono monofase e sono disponibili nel
voltaggio, potenza e frequenza sotto specificati secondo
tabella 1 e 2 (vedi pagina 14).

La potenza, il voltaggio e la frequenza richieste sono
specificate sulla targhetta. Controllate che il voltaggio e
la frequenza siano compatibili con quelli di rete.

All’operatore vengono trasmesse delle vibrazioni mentre
regge il motore. Gli arti superiori sono esposti ad una
accelerazione inferiore a 2.5 m/s?.

2.1 Caratteristiche elettriche

Tipo MA I Mi 4
Interruttore bipolare di

accensione [} ([}
Sistema di sovratensione

termica monopolare [ ) ()
Sistema di bassa tensione| Optional -
Classe di sicurezza 1" Il
Tipo di protezione IP 54 IP 24

" I motori MA 11 3-12, MA 11 5-24 e MI 4-42 corrispondono
alla classe di sicurezza Ill.

3. Avviamento
3.1 Collegamento al tubo pompante

[l motore della pompa va montato sul tubo pompante, il
semigiunto del motore & accoppiato al giunto del tubo
pompante. [ motore e il tubo pompante sono fermamente
collegati da un volantino (filettatura destra ) (v. Fig. 1).

3.2 Collegamento elettrico (vedi Fig. 2)
Il voltaggio specificato sulla targhetta deve essere
conforme a quello di rete/batteria.

Il pulsante di on/off deve essere posizionato su
0 prima di collegarsi alla rete/batteria.

| motori a corrente continua possono essere collegati
all'alimentazione in qualsiasi polarita.
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4. Funzionamento
4.1 Protezione di sovratensione

Il sistema di protezione di sovratensione integrato nel
motore, spegne il motore se sovraccaricato. Dopo aver
fatto raffreddare il motore, riposizionare I'interruttore di
accensione per far ripartire il motore (vedi Fig. 3 + 4).

4.2 Caduta di tensione e protezione bassa
tensione (solamente per i modelli MA I1)

In seguito ad un’interruzione nella rete (distacco
della spina, mancanza di tensione), I'interruttore
di accensione rimane nella posizione ,,I”. In tali
casi riportare I'interruttore nella posizione ,,0“
per evitare la partenza accidentale del
motore.

| motori del tipo MAII possono essere previsti con il
sistema di protezione per bassa tensione. Le versioni
con protezione di bassa tensione non si riavviano
automaticamente dopo una interruzione di corrente
(disinserire e reinserire la spina). Il pulsante on/off deve
essere riattuato per riavviare il motore.

Nel caso di una marcata caduta di voltaggio rispetto
al voltaggio nominale (reti con grandi fluttuazioni di
tensione), il sistema a bassa tensione rende impossibile
la riaccensione del motore.

| motori del tipo MI 4 non sono equipaggiati con
protezione per bassa tensione.

4.3 Regolatore elettronico della velocita
(solamente per i modelli MI 4-230 E, MI 4-100 E)

| motori MI 4 sono disponibili anche con un regolatore
elettronico della velocita con il quale la portata puo essere
ridotta a piacere. La manopolina del regolatore di velocita
e situata vicino all'interruttore di accensione. La direzione
per una maggiore o minore velocita & indicata dalle tacche
graduate. La portata alla minima velocita dipende dalla
rispettiva energia elettrica. A bocca di mandata libera
corrisponde a circa il 40% della massima portata, ma é
pil bassa in tutti gli altri casi (vedi Fig. 5).

Non fermare il motore con il regolatore di giri
quando la frequenza & 60 Hz.
Possibile riavviamento incontrollato.

5. Manutenzione
5.1 Spazzole in grafite

| motori monofase sono forniti di un commutatore con
due spazzole in grafite. Le spazzole sono soggette a
usura. Devono quindi essere controllate da un centro
di assistenza autorizzato o dal costruttore dopo 500
ore lavorative per evitare danni al motore dovuti ad
un’eccessiva usura delle spazzole.

5.2 Sostituzione del cavo di alimentazione

Se il cavo di collegamento é danneggiato o usurato, puo
essere sostituito da un elettricista qualificato (vedi
Fig. 6 + 7).

Prima di qualsiasi riparazione al motore staccare
sempre la spina.

MA II:
Il cavo da utilizzare deve essere almeno del tipo
HO5 RN-F.

Mi 4:

Il cavo da utilizzare deve essere almeno del tipo
HO5 RN-F. Linterruttore di accensione deve essere
riportato alla posizione ,,I“ qualora si debba sostituire la
calotta del motore, altrimenti il sistema di sovratensione
balzera fuori dalla sua posizione o verra danneggiato.

6. Riparazioni

Le riparazioni vanno eseguite solo dal costruttore o dal
distributore autorizzato Lutz. Usare solo ricambi originali
Lutz.
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Tabella 1 - Motore MA I

Tipo Voltaggio Frequenza Potenza | Rumorosita Peso Ordine No. | Ordine No.
massima® senza circuito | con circuito
di min. di min.
tensione tensione
MAII3 220-230 V' 50 Hz 430-460 W | 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 | 0060-008
100-120 V 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 | 0060-016
MAIIS 220-230 V" 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 | 0060-009
220-230V 60 Hz 450-490 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120 V 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MAII5 S** 220-230 V 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V2 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MAII7 220-230 V" 50 Hz 750-795 W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120 V 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 | 0060-018
" Approvazione VDE
2 Non protetto per interferenze, quindi non conformita CE
% A 10000 g/min. misurata a una distanza di 1 metro.
* con extra prezzo
** rivestimento antiacido
Tabella 2 - Motore MI 4
Tipo Voltaggio Frequenza Potenza Rumoro- Peso Ordine No. | Ordine No.
sita mas- senzo con
sima? regolatore regolatore
della velocita | della velocita
Mi 4-230" 220-230 'V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 EV 220-230 V 50 Hz 450-500 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001
MI 4-230 220-230 V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -
MI 4-230 E 220-230V 60 Hz 380-400 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-016
MI 4-120 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -
MI 4-120 E 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006
MI 4-100 E 100V 50-60 Hz | 520-550 W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008
" Approvazione VDE

2 A 10000 g/min., misurata a una distanza di 1 m.
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Lutz - Pumpen GmbH
ErlenstraBBe 5-7 ¢ D-97877 Wertheim
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Lutz

I
Die Fluid Manager

EU-Conformiteitsverklaring
Hiermede verklaren wij, dat de hierna genoemde machine op grond van
het ontwerp en de constructie zoals de door ons in omloop gebrachte
desbetreffende uitvoering, overeenstemt met de gefundeerde veiligheids-
en gezondheidseisen van de EU-richtlijnen.
Bij een niet met ons overeengekomen verandering van de machine,
verliest deze verklaring haar geldigheid.
De inbedrijfstelling van deze machine is zolang verboden, totdat
vastgesteld wordt, dat de gecompleteerde machine (pomp) overeenstemt
met de bepalingen van de EU-machinerichtlijn en de gebruikte normen. Bij
gebruik van pompwerken van de firma Lutz-Pumpen GmbH beantwoordt
de volledige machine aan de EU-Machinerichtlijn.
Soort apparaat:  Motor voor de aandrijving van vat- en
containerpompen

Type: MA 11 3-230 MA 11 3-120 MA 11 5-42
MA 11 5-230 MA1I5-120"  MAII5-24
MA 11 7-230 MA 11 7-120 MA1I 3-12

1) uitgezonderd de MA 5-120 S (zuurbestendig)
EU-richtlijnen:
EU-Machinerichtlijn (98/37/EG)
EU-Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG)
EU-Electromagnetische Compatibiliteitsrichtlijn (2004/108/EG)
Gebruikte overeenstemmende normen, in het bijzonder

EN IS0 12100-1 EN SO 12100-2 EN 55 014-1

EN 55 014-2 EN 61000-3-2 EN 61 000-3-3
Gebruikte nationale normen en technische specificaties, in het
bijzonder DIN VDE 0700 Deel 1, DIN VDE 0700 Deel 236, DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[ 4ot

Jirgen Lutz, Directeur
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EU-Conformiteitsverklaring
Hiermede verklaren wij, dat de hierna genoemde machine op grond van
het ontwerp en de constructie zoals de door ons in omloop gebrachte
desbetreffende uitvoering, overeenstemt met de gefundeerde veiligheids-
en gezondheidseisen van de EU-richtlijnen.
Bij een niet met ons overeengekomen verandering van de machine,
verliest deze verklaring haar geldigheid.
De inbedrijfstelling van deze machine is zolang verboden, totdat
vastgesteld wordt, dat de gecompleteerde machine (pomp) overeenstemt
met de bepalingen van de EU-machinerichtlijn en de gebruikte normen. Bij
gebruik van pompwerken van de firma Lutz-Pumpen GmbH beantwoordt
de volledige machine aan de EU-Machinerichtlijn.
Soort apparaat:  Motor voor de aandrijving van vat- en
containerpompen
Type: MI 4-230 Mi 4-120
M1 4-230 E MI 4-120 E
EU-richtlijnen:
EU-Machinerichtlijn (98/37/EG)
EU-Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG)
EU-Electromagnetische Compatibiliteitsrichtlijn (2004/108/EG)
Gebruikte overeenstemmende normen, in het bijzonder

ENISO 12100-1  EN 60 335-1

EN1SO 12100-2  EN 60 335-2-41

EN 55014-1 EN 60 555

EN 55014-2 EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Gebruikte nationale normen en technische specificaties, in het
bijzonder DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[ 4ot

Jirgen Lutz, Directeur



Lutz - Pumpen GmbH
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Lutz

I
Die Fluid Manager

Déclaration de conformité CE
Par la présente nous déclarons que la machine décrite ci-dessous, et en tout
cas dans la version mise en circulation par nos soins, répond en raison de sa
conception et de son type de fabrication aux prescriptions de base en matiére
de sécurité et de santé des directives de I'Union Européenne.
En cas d’'une modification de la machine faite sans notre accord, cette
déclaration perd sa validité.
La mise en service de cette machine est toutefois interdite avant de s'étre
assuré que la machine compléte (pompe) répond aux prescriptions de la
directive de I'Union Européenne concernant les machines et a celles des
normes appliquées. En cas d’utilisation de groupes de pompage de la firme
Lutz-Pumpen GmbH la machine compléte répond a la directive européenne
concernant les machines.
Type d’équipement: moteur pour entrainement de pompes
pour fat et réservoir

Types: MA113-230 MA 11 3-120 MA Il 5-42
MA 11 5-230 MA 11 5-120" MA 11 5-24
MA117-230 MA 11 7-120 MA 11 3-12

' Excepté moteur MA 5-120 S (protection contre les vapeurs d’acide)
Normes de I'Union Européenne
directive de I'Union ‘Européenne (98/37/CE)
directive UE concernant les basses tensions (73/23/CE)
directive UE concernant la compatibilité électromagnétique
(2004/108/CE)
Normes harmonisées appliquées
EN SO 12100-1 EN SO 12100-2 EN 55 014-1
EN 55 014-2 EN 61 000-3-2 EN 61 000-3-3
Normes nationales appliquées et spécifications techniques, plus
particulierement DIN VDE 0700 Partie 1, DIN VDE 0700 Partie 236,
DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[ 4ot

Jiirgen Lutz, gérant

Déclaration de conformité CE
Par la présente nous déclarons que la machine décrite ci-dessous, et en tout
cas dans la version mise en circulation par nos soins, répond en raison de sa
conception et de son type de fabrication aux prescriptions de base en matiére
de sécurité et de santé des directives de I'Union Européenne.
En cas d’'une modification de la machine faite sans notre accord, cette déclaration
perd sa validité.
La mise en service de cette machine est toutefois interdite avant de s’étre
assuré que la machine compléte (pompe) répond aux prescriptions de la
directive de I'Union Européenne concernant les machines et a celles des
normes appliquées. En cas d'utilisation de groupes de pompage de la firme
Lutz-Pumpen GmbH la machine compléte répond a la directive européenne
concernant les machines.
Type d’équipement: moteur pour entrainement de pompes

pour fiit et réservoir
Types: MI 4-230 MI 4-120
MI4-230 E MI4-120 E

Normes de I'Union Européenne
directive de I'Union ‘Européenne (98/37/CE)
directive UE concernant les basses tensions (73/23/CE)
directive UE concernant la compatibilité électromagnétique
(2004/108/CE)

Normes harmonisées appliquées

EN1SO 12100-1  EN 60 335-1

EN IS0 12100-2  EN 60 335-2-41

EN 55014-1 EN 60 555

EN 55014-2 EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Normes nationales appliquées et spécifications techniques, plus
particuligrement DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[t

Jiirgen Lutz, gérant
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Die Fluid Manager

Dichiarazione di Conformita
Noi qui dichiariamo che la progettazione e la costruzione della seguente
macchina nelle versioni da noi vendute sono in pieno accordo con i relativi
requisiti base di sicurezza e salute indicati dalle direttive CE elencate.
Questa dichiarazione cessa la sua validita se la macchina & modificata
in qualsiasi modo senza prima averci consultato.
La macchina puo operare solo dopo che si sia verificata la corrispondenza
del suo insieme (pompa e motore) con le prescrizioni delle Direttive CE
e con le norme applicabili. La macchina completa soddisfa le condizioni
delle Direttive CE sulle macchine se vengono utilizzati tubi pompa di
fabbricazione Lutz-Pumpen GmbH.
Tipo di apparecchiatura: motore per pompe svuotafusto e contenitori

Modelli: MA113-230  MAII3-120 MA Il 5-42
MA115-230  MAI15-120" MA Il 5-24
MAI17-230  MAI1I7-120 MA 11 3-12
" eccetto MA 5-120 S (rivestimento antiacido)
Direttive CE:

Direttive macchine CE (98/37/CE)
Direttive CE sulle installazioni a basso voltaggio (73/23/CE)
Direttive GE sulla compatibilita elettromagnetica (2004/108/CE).
Norme armonizzate applicabili, in particolare:

EN IS0 12100-1 EN IS0 12100-2 EN 55 014-1

EN 55 014-2 EN 61000-3-2 EN 61 000-3-3
Norme nazionali applicabili e specifiche tecniche, in particolare:
DIN VDE 0700 Parte 1, DIN VDE 0700 Parte 236, DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[ 4ot

Jiirgen Lutz, Direttore Generale
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Dichiarazione di Conformita

Noi qui dichiariamo che la progettazione e la costruzione della seguente
macchina nelle versioni da noi vendute sono in pieno accordo con i relativi
requisiti base di sicurezza e salute indicati dalle direttive CE elencate.
Questa dichiarazione cessa la sua validita se la macchina & modificata
in qualsiasi modo senza prima averci consultato.
La macchina put operare solo dopo che si sia verificata la corrispondenza
del suo insieme (pompa e motore) con le prescrizioni delle Direttive CE
e con le norme applicabili. La macchina completa soddisfa le condizioni
delle Direttive GE sulle macchine se vengono utilizzati tubi pompa di
fabbricazione Lutz-Pumpen GmbH.
Tipo di apparecchiatura: motore per pompe svuotafusto e contenitori
Modelli: M1 4-230 M1 4-120

M1 4-230 E MI4-120 E
Direttive CE:
Direttive macchine CE (98/37/CE)
Direttive CE sulle installazioni a basso voltaggio (73/23/CE)
Direttive CE sulla compatibilita elettromagnetica (2004/108/CE).
Norme armonizzate applicabili, in particolare:

EN IS0 12100-1 EN 60 335-1

EN IS0 12100-2 EN 60 335-2-41

EN 55014-1 EN 60 555

EN 55014-2 EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Norme e specifiche tecniche nazionali applicabili, in particolare
DIN 45635

Wertheim, 29.01.2008

[t

Jiirgen Lutz, Direttore Generale
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Instrukcja obstugi 3-6
UNIWERSALNY SILNIK
MA Il /MI 4

Provozni navod 7-10
UNIVERZALNiI MOTOR
MA Il /MI 4

Kezelési utasitds 11-14
UNIVERZALIS MOTOR
MA 11 / MI 4

Navod na poucitie 15-18
UNIVERZALNY MOTOR
MA Il /MI 4

Przed uzyciem zapoznac¢ si¢ doktadnie z niniejszg instrukcja!
Pged uvedenim do provozu si pgeétite provozni navod!
Haszndlat el6tt kérjik, olvassa el téjékoztatonkat!

Pred uvedenim do prevadzky si preeitajte navod na pouritie!

Przechowac¢ dla nastepnych uzytkownikow.
Uschovejte pro budouci pouriti !

A jov6beni felhaszndlas érdekében kérjik, Grizze meg tajékoztatonkat.

Uschovaijte pre budtce poutitie.

Lutz

Die Fluid Manager

&ed @ [O] IP24 IP 54 (€



Rys. / obr. / Kép / obr. 3

(Motor MA 1)

Rys. / obr. | Kép / obr. 12

Rys. / obr. / Kép / obr. 1

Rys. / obr. / Kép / obr. 6

(Motor MA 1)

Rys. / obr. / Kép / obr. 5

Rys. / obr. / Kép / obr. 4

(Motor Ml 4)

Rys. / obr. / Kép / obr. 7

(Motor MI 4)
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Informacje ogdlne dotyczace
bezpieczenstwa

Operator powinien zapozna¢ sie z instrukcjg

obstugi przed uruchomieniem pompy i postepowac

zgodnie z nig.

1. Silnik nie jest w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Nie moze pracowa¢ w obszarze zagrozonym
wybuchem.

2. Silnik nie moze pracowa¢ wraz z pompa
ttoczacq tatwopalng ciecz.

3. Silnik moze pracowac tylko w pozycji pionowe;.
4. Silnik nie moze by¢ zanurzony w cieczy
podczas pompowania.

5. Upewni¢ sie, ze wszystkie
wyposazenie jest szczelne.

ztagcza i

6. Napiecie zasilania wskazane na tabliczce
znamionowej silnika, musi by¢ zgodne z
napieciem zasilajgcej sieci elektrycznej/baterii.

7. Przed podigczeniem silnika do zrodia zasilania,
upewnic sie, ze jest wytgczony.

8. Sprawdzi¢ wyzwalacz niskonapieciowy, jezeli
jest konieczny dla bezpiecznej obstugi.

9. Nie uruchamia¢ silnika, je$li nie zostata
podtgczona pompa.

10.Nie zatrzymywac silnika za pomoca regulatora
predkosci. Mozliwy jest niekontrolowany restart
silnika.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ krajowych
przepisow BHP.

1. Informacje ogodlne

Elektryczne pompy beczkowe i kontenerowe
sktadajg sie z silnika i rury pompy, odpowiednich
dla konkretnych aplikacji. Silniki typéw MA Il i Ml 4
mozna wykorzystywaé, wraz z réznymi rurami
ssacymi, do pompowania nie fatwopalnych,
agresywnych, rzadkich cieczy. Silnikow nie mozna
stosowac w, ani przy basenach, sadzawkach, itp.

1.1 Zakres dostawy

Sprawdzi¢, czy przesytka jest
zamowieniem.

zgodna z

2. Typy silnikéw

Silniki do pomp sg silnikami jednofazowymi,
szeregowymi. Napigcie pracy, wejsciowe wartosci
znamionowe i czestotliwosci wyszczegolnione sg
w tabelach 1 i 2 (strony 6).

Wejsciowe warto$ci znamionowe silnika oraz
wymagane napigcie i czestotliwos¢ sg okreslone
na tabliczce znamionowej silnika. Sprawdzi¢, czy
sg one zgodne z parametrami zasilajgcej sieci
elektryczne;.

Na operatora, ktory trzyma w rece silnik podczas
pracy, przenoszone sg wibracje. Konczyny gérne
narazone sg na przyspieszenia ponizej 2.5 m/s2.

2.1 Projekt elektryki

Typ MAII Mi 4
Dwubiegunowy wytgcznik ([ J [ J
Jednobiegunowy

nadmiarowo-prgdowy

wyzwalacz termiczny ([ J [ J
Wyzwalacz dla spadku

napiecia Opcja -
Klasa zabezpieczenia " Il
Typ zabezpieczenia IP 54 IP 24

D Silniki MA 1l 3-12, MA 1l 5-42 i MA |l 5-24
odpowiadajg Il klasie zabezpieczenia.

3. Rozruch
3.1 Przytacze do rury pompy

Silnik jest montowany na rurze pompy. Czton
napedzajacy silnika zaczepia sie o sprzegto rury
pompy. Nastepnie silnik i rure pompy mocno docisng¢
za pomoca pokretta (gwint prawy) (Rys. 1).

3.2 Podtaczenie zasilania elektrycznego
(Rys. 2)

Napigcie zasilania wskazane na tabliczce
znamionowe;j silnika, musi by ¢ zgodne z napieciem
zasilajacej sieci elektrycznej/baterii.

Przed podtaczeniem zasilania wytgcznik
musi by¢ w pozyciji 0.

Silniki prgdu statego mogg by¢ podtaczone do
zasilania w dowolnej polaryzaciji.



4. Eksploatacja
4.1 Wyzwalacz nadmiarowo-pradowy

Wyzwalacz nadmiarowo-pragdowy, umieszczony w
silniku, automatycznie wytgcza pompe w razie
przecigzenia. Po wystudzeniu silnika, w celu jego
uruchomienia, wytacznik nalezy nastepnie
ponownie wigczy¢ (Rys. 3 + 4).

4.2 Wyzwalacz dla awarii zasilania i
spadku napiecia (tylko dla MA 1I)

Po przerwie w dostawie pradu (odigczenie
przewodu zasilajgcego, awaria zasilania)
wylacznik wcigz pozostaje w pozyciji ,,1“.
W takich przypadkach, by uniknaé
niekontrolowanego restartu silnika,
wylacznik nalezy nastawi¢ w pozycje ,,0.

Silniki typu MA Il moga by ¢ dodatkowo wyposazane
w wyzwalacz dla niskiego napigcia. Wersje
wyposazone w wyzwalacz dla spadku napiecia nie
uruchamiajg sie automatycznie po przerwie w
zasilaniu (nalezy wtedy wyciagna¢ wtyczke i wlozy ¢
ponownie). By ponownie uruchomi¢ silnik,
wytgcznik nalezy ponownie wigczy¢.

Jezeli napigcie zasilania spada znacznie ponizej
wartosci znamionowej (zasilanie z sieci o duzych
wahaniach napiecia), wyzwalacz dla spadku
napiecia moze uniemozliwiaé wigczenie silnika.
Silniki typu MI 4 nie sg wyposazone w wyzwalacz
dla spadku napiecia.

4.3 Elektroniczny regulator predkosci
(tylko dla MI 4-230 E, MI 4-120 E, MI 4-100 E)

Silniki typu Ml 4 s3 takze dostepne z elektronicznym
regulatorem predkosci, za pomocag ktorego
wydajno$¢ pompy mozna regulowac. Pokretto
elektronicznego  regulatora  predkosci  jest
umieszczone w poblizu wytgcznika. Kierunki
zwigkszania/zmniejszania predkoéci oraz jej warto$¢
jest wskazywana za pomoca podziatki. Natezenie
przeptywu przy najmniejszej predkosci silnika zalezy
od zrédta zasilania. Przy wyptywie swobodnym
odpowiada okoto 40% maksymalnej wydajnosci, w
innych przypadkach - mniej (Rys. 5).

Nie zatrzymywac silnika za pomoca
A regulatora predkosci przy czestotliwosci

pracy 60 Hz.

Mozliwy jest niekontrolowany restart

silnika.

5. Konserwacja
5.1 Szczotki weglowe

Jednofazowe silniki szeregowe posiadajg
komutator z dwoma szczotkami weglowymi.
Szczotki weglowe ulegajg zuzyciu. Dlatego, w celu
unikniecia zniszczenia silnika na skutek
catkowitego ich zuzycia, po okoto 500 godzinach
eksploatacji szczotki nalezy poddaé¢ kontroli w
autoryzowanym warsztacie naprawczym lub u
producenta.

5.2 Wymiana kabla zasilajagcego

Jesli kabel zasilajacy jest zniszczony lub zuzyty,
musi by¢ wymieniony przez wykwalifikowanego
elektryka. (Rys. 6 + 7).

Przed wykonaniem jakiejkolwiek
naprawy silnika nalezy wyciagnaé
wtyczke przewodu zasilajacego.

MA II:
Stosowany przewod musi by¢ przynajmniej typu
HO5 RN-F.

Mi 4:

Stosowany przew6d musi by¢ przynajmniej typu
HO5 RN-F. Podczas zdejmowania obudowy silnika
wytgcznik powinien by¢ w pozycji 1. W
przeciwnym razie wyzwalacz nadmiarowo-
pradowy wyskoczy ze swojego miejsca lub ulegnie
uszkodzeniu.

6. Naprawy

Napraw moze dokonywac tylko producent lub
autoryzowany warsztat naprawczy. Nalezy
korzystac¢ tylko z oryginalnych czesci zamiennych
firmy Lutz.



Tabela 1 - Typy silnikow MA I

Typ Napiecie |Czestotliwos¢| Moc Poziom Masa Nr Nr
hatasu® katalogowy | katalogowy
(bez LVR) (zLVR)
MAIl 3 220-230 VY| 50 Hz [430-460 W | 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 | 0060-008
100-120 V| 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 | 0060-016
MAII 5 220-230 V" 50 Hz |540-575 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 | 0060-009
220-230 V 60 Hz |450-490 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120 V| 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MAII 5 8** | 220-230 V 50 Hz |540-575 W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V2| 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MAII 7 220-230 VY| 50 Hz |750-795 W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120 V| 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 | 0060-018
" Zatwierdzenie VDE
2 Brak zabezpieczenia przeciwzaktoceniowego, zatem nie odpowiada normom CE
3 Przy 10 000 obr/min, pomiar z odlegtosci 1 m.
* przy dodatkowym obcigzeniu
** powtoka kwasoodporna
Tabela 2 - Typy silnikow MI 4
Typ Napiecie |Czestotliwos¢| Moc Poziom Masa Nr Nr
hatasu? katalogowy | katalogowy
bez regulatora| z regulatorem
predkosci predkosci
MI 4-230" 220-230 V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 EV 220-230 V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001
MI 4-230 220-230 V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -
MI 4-230 E 220-230 V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-016
MI 4-120 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -
MI 4-120 E 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006
MI 4-100 E 100 V 50-60 Hz | 520-550 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008
) Zatwierdzenie VDE
2 Przy 10 000 obr/min, pomiar z odlegtosci 1 m.
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VSeobecné bezpeénostni pokyny

Pged uvedenim zagizeni do provozu si musi

obsluha motoru pgeéist provozni navod a v

prubihu provozu musi dodreovat pokyny v nim

uvedené.

1. Motor nema ochranu pro provoz v prostgedi s

nebezpeeim vybuchu. Nesmi byt pousivan v

prostgedi s nebezpeéim vybuchu.

Nesmi byt éerpany «adné hoglavé latky.

Motor smi pracovat pouze ve svislé poloze.

Motor nesmi byt ponogen do éerpané latky.

Pgezkousejte pged uvedenim do provozu

pevnost v§ech spojeni a pgipojeni.

6. Napiti uvedené na typovém S§titku musi
odpovidat napiti v siti / baterii usivatele.

7. Pged pgipojenim motoru k siti / k baterii se
pgesvidete, *e motor je vypnut.

8. Pokud je to pro bezpeény provoz nutné,
pgezkoumejte spolehlivost podpicové ochrany.

9. Motor nesmi pracovat bez pgipojené eerpaci
jednotky.

10. Nevypinejte motor regulatorem otaeek. Hrozi
nekontrolovatelné opitovné spustini.

o r N

Je tgeba dodreovat pgedpisy na ochranu zdravi
platné v zemi poueciti.

1. VSeobecné

Sudové a nadreové eerpadlo se sklada z motoru
a z éerpaci jednotky odpovidajici danému pgipadu
poueiti. Motory typu MA Il a Ml 4 s ruznymi
eerpacimi jednotkami jsou vhodné pro éerpani
nehoglavych, agresivnich a gidkych médii. Motory
nejsou schvaleny pro pousiti v bazénech,
zahradnich jezirkach nebo pro podobné uéely.

1.1 Rozsah dodavky

Zkontrolujte rozsah dodavky a jeji kompletnost
podle dodaciho listu.

2. Varianty motoru

Motory éerpadel jsou jednofazové sériové motory
o napitich, vykonech a frekvencich dle tabulky 1
a 2 (viz str. 10).

Pgikon motoru a potgebné napiti a frekvence jsou
vyznaeeny na typovém stitku. Zkontrolujte, zda
napiti a frekvence odpovida siti usivatele.

Obsluha je vystavena vibracim motoru, pokud
bihem provozu drei motor v ruce. Zrychleni,
kterému jsou vystaveny horni easti tila je mensi
nee 2,5 m/s?.

2.1 Elektrické provedeni

Typ MAII Mi 4
Dvoupolovy spinaé
ON/OFF (] [
Jednopolova tepelna
ochrana ([ J [ J
Podpieova ochrana Na

vysadani -
Teida ochrany " Il
Kryti IP 54 1P 24

' Motory MA 11 3-12, MA Il 5-42 a MA Il 5 - 24
odpovidaji teidi ochrany Ill.

3. Uvedeni do provozu

3.1 Montas motoru na éerpadlo

Motor se nasadi na éerpaci jednotku. Pgitom
zapadne una$eé motoru do spojky eerpadla. Nyni
otaéenim rueniho kola ( pravy zavit) spojime pevni
motor s éerpaci jednotkou (viz obr. 1).

3.2 Elektrické poipojeni (viz obr. 2)
Napiti uvedené na typovém §titku musi odpovidat
napiti v siti / baterii usivatele.

Poed poipojenim k siti / baterii musi byt
vypinaé motoru v poloze 0.

Motory na stejnosmirny proud mohou byt
paipojeny k napiti v libovolné polariti.
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4. Obsluha
4.1 Ochrana proti poeticeni

V motoru zabudovana ochrana proti pgetiseni vypne
motor v pgipadi jeho pgetieeni. Po ochladnuti
motoru je taeba pro nové uvedeni motoru do provozu
motor vypnout a opitovni zapnout (viz obr. 3 + 4).

4.2 Vypadek proudu a podpisova
ochrana (pouze MA Il)

Po pgeruseni pgivodu proudu (vypadnuti

A zastréky ze zasuvky, vypadek siti apod.)
zustava spinaé motoru v poloze ,,I. Aby
bylo zabranino nekontrolovanému
spustini  motoru po opitovném
obnoveni napiti v siti, je toeba tento
spinaé pegepnout do polohy ,,0“.

Motory MA Ize dodat i v provedeni s podpisovou
ochranou. U provedeni s podpisovou ochranou
nedojde po pgeruseni napajeni (napg. pgi vytaseni
a opitovném zasunuti zastreky) k samovolnému
opitovnému rozbihu. Pro dalSi provoz je tgeba
motor po obnoveni napiti v siti znovu zapnout.
U silnych vykyvech siti oproti jmenovitym
hodnotam (siti s velkym kolisanim napiti) mu-e
podpisova ochrana zabranit zapnuti motoru.
Motory typu MI 4 nejsou podpisovou ochranou
vybaveny.

4.3 Elektronicky regulator otaéek
(pouze MI 4-230 E, Ml 4-120 E, Ml 4-100 E)

Motory typu MI 4 Ize dodat i s elektronickou
regulaci otaeek. Tim Ize dle poteeby regulovat
vykon eerpadla. Knoflik regulatoru se nachazi v
blizkosti spinaee. Stupoovani zobrazuje smir
otaéeni pro vyssi resp. ni$i otaeky. Dopravni
mnoestvi éerpadla pgi nejnisSich otaekach zavisi
na daném napiti v siti. Dopravni mnoestvi je asi
40% maximalniho vykonu, muee byt i nisSi
(viz obr. 5).

Motor pgi provozu na 60 Hz nevypinejte
A regulatorem otaéek.
Hrozi nekontrolovatelné opitovné
spustini.

5. Udreba
5.1 Uhliky

Jednofazové sériové motory obsahuji komutator
se dvima uhliky. Uhliky podléhaji opotgebeni. Aby
nebyl motor v dusledku opotgebeni uhliku
poskozen, mil by byt po cca 500 provoznich
hodinach pgezkousen jejich stav autorizovanou
dilnou nebo vyrobcem.

5.2 Vymina sicového kabelu

Pokud byl sisovy kabel motoru jednou poskozen
nebo pgerusen, musi byt vyminin v odborné dilni
(viz obr. 6 + 7).

Pged opravou motoru musi byt sicovy
kabel vytasen ze zasuvky.

MA II:
Musi byt pourit kabel minimalni kvality HO5 RN-F.

Ml 4:

Musi byt pourit kabel minimalni kvality HO5 RN-F.
Pgi montovani krytu motoru zpit na motor, musi byt
spinaé motoru v poloze ,|*, jinak vypadne nebo se
poskodi ochrana motoru proti pgetiseni.

6. Opravy

Opravy smi provadit pouze vyrobce nebo
autorizovany servis. Pousivejte pouze nahradni
dily Lutz.
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Tabulka 1 - Motor typ MA Il

Typ Napiti Frekvence Vykon Hladina Vaha Obj.e. Obj.e.
hluku® bez podpis. | s podpi-.
ochrany ochranou
MAII 3 220-230 VY| 50Hz [430-460 W | 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 | 0060-008
100-120 V| 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 | 0060-016
MAII 5 220-230 V" 50 Hz |540-575 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 | 0060-009
220-230 V 60 Hz |450-490 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120 V | 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MA Il 5 S** | 220-230 V 50 Hz |540-575 W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V2| 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MAII7 220-230 V" 50 Hz |750-795 W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120 V| 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 | 0060-018
" VDE-schvaleni
2 Neodruseno, proto neni CE-shoda
3 Pgi 10000 1/min, odstup migeni 1 m.
* za poiplatek
** ochrana proti kyselinam
Tabulka 2 - Motor typ Ml 4
Typ Napiti Frekvence Vykon Hladina Véaha Obj.e. Obj.e.
hluku? bez regulatoru| s regulatorem
otaéek otaéek
MI 4-230" 220-230 V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 EV 220-230 V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001
MI 4-230 220-230 V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -
MI 4-230 E 220-230 V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-016
Ml 4-120 110-120 V 50-60 Hz | 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -
MI 4-120 E 110-120 V | 50-60 Hz | 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006
MI 4-100 E 100 V 50-60 Hz | 520-550 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008

" VDE-schvaleni
2 Pgi 10000 1/min, odstup migeni 1 m.
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ALTALANOS BIZTONSAGI UTASITASOK

A kezelési utasitast a motor kezeldjének a motor lizembe
helyezése el6tt el kell olvasnia és az elGirdsokat a motor
lizemeltetése alatt be kell tartania.

1. A motor robbands ellen nem védett.
Robbandsveszélynek kitett kérnyezetben nem szabad
alkalmazni!

2. Eghetd folyadék szallitasara nem szabad a motort
alkalmazni.

3. A motor elGirds szerinti (zemeltetési helyzete
fiigg6leges allapotban van.

4. A motor nem meriilhet bele a széllitand6 folyadékba.

5. Ugyelni kell arra, hogy minden csatlakozasnak és
szerelvénynek meghuzott dllapotban kell lennie.

6. A tipustablan feltlintetett fesziiltség értékének meg
kell egyeznie a hal6zati fesziiltséggel vagy a
telepfesziiltséggel.

7. Miel6tt elektromos csatlakozést létesitenének,
ellendrizni kell, hogy a motort kikapcsolték-e.

8. Ellendrizzék az alacsonyfesziiltség-kioldast, ha ez a
biztonsagos iizemeléshez sziikséges.

9. A motort meriil6rész nélkiil ne hasznaljuk.

10.A motort ne a fordulatszamalliton keresztiil allitsuk
le. Ellendrizhetetlen djra indulds lehetséges.

A helyszinen érvényes balesetvédelmi elGirasokat
feltétlendl be kell tartani.

1. ALTALANOS TUDNIVALOK

Az elektromos hord6- és tartalyszivattyd egy
hajtomotorbol és egy, a felhaszndldsi célnak megfeleld
meriilérészbél all. Az MA Il és MI 4 tipusd motorok a
kiilénb6z6 meriilérészekkel egyiitt nem éghetd,
agressziv, higan folyds kozegek széllitasara alkalmasak.
A motorok nem rendelkeznek engedéllyel
Uszomedencék, kerti tavak és hasonl¢ helyek teriiletén
vald alkalmazashoz.

1.1 A széllitmény tartalma

Kérjiik, hogy a szallitmany teljességét a megrendelés
alapjan ellenGrizze.
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2. MOTORVARIACIOK

A szivattyimotorok egyfazisi soros gerjesztésii motorok,
az aldbbiakban meghatarozott zemi fesziiltséggel,
teljesitmény-felvétellel és frekvencidval 1. és 2. tablézat
szerint (I4sd 14 oldal).

A motor éltal felvett teljesitményt, valamint a sziikséges
fesziiltséget és frekvencidt a tipustablarol lehet leolvasni.
Ellendrizni kell, hogy a fesziiltség és a frekvencia értéke
megegyezik-e a rendelkezésre all6 haldzat adataival.

A motor kezel6je rezgésnek van kitéve akkor, amikor a
motort miikodés kdozben a kezében tartja. A felsé
végtagokra hat6 gyorsulas 2,5 m/s? alatt taldlhatd.

2.1 Elektromos kivitel

Tipus MA I Mi 4
Kétpolusu ki/be-kapcsold ® [
Egypolusi termikus

talaramvédd-kapcsold () ()
Alacsonyfesziiltségii

kioldo kiilén rendelhet -

Védettségi osztaly [ Il
Védettségi méd IP 54 IP 24

" AzMA113-12, MA 11 5-42 és MA 11 5-24 tipust motorok
a lll. védettségi osztalynak felelnek meg

3. UZEMBEHELYEZES
3.1 A meriilorészre vald felszerelés

A szivattyimotort felszereljiik a meriil6részre. Ekkor a
motoron taldlhaté menesztd beleilleszkedik a
meriilérészen lévd kuplungba. Most mar csak szorosan
Ossze kell kotni egymassal a motort és a meriil6részt,
ami a jobbmenetii kézikerékkel torténik (lasd kép 1).

3.2 Elektromos csatlakozasok (lasd kép 2)

A tipustablan feltiintetett fesziiltség értékének meg kell
egyeznie a halézati fesziiltséggel vagy a
telepfesziiltséggel.

Aki/be-kapcsol6nak a ,,0“-alldsban kell lennie,
mieldtt csatlakoztatnank a motort a halézatra
vagy a telepekhez!

Egyendramt  motortipusok, megfeleld
csatlakoztathatdak az dramellatashoz.

polussal,
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4. UZEMELTETES
4.1 Talaramkioldd

A motorba beépitett tilaramkiold¢ talterhelés esetén
lekapcsolja a motort. Lehiilés utdn a motor ismételt
inditdséhoz a ki- és bekapcsol6t djra hasznalni kell (lasd
kép 3+4).

4.2 Hal6zatkimaradas és alacsonyfesziiltség-
kioldas (csak az MA II)

A tépfesziiltség kimaradésa (pl. a csatlakoz6
dugasz kihlzésa, a hal6zati fesziiltség kiesése,
sth.) utdn a ki/be-kapcsolé a bekapcsolt ,1“
dllasban marad. Annak érdekében, hogy a
motor ellendrizetlen inditasét elkeriilhessiik,
ezt a kapcsoldt ilyen esetekben a kikapcsolt
éllapotba (a ,0“ 4lldsba) 4t kell allitani!

Az MA Il tipust motorokat vélaszthatd (kiilon rendelhet6)
maodon alacsonyfesziiltség-kiolddval szereljiik fel. Az
alacsonyfesziiltség-kioldoval ellatott motorok a
feszilltség megszakadasa utan (halozati csatlakozot ki-
és ismét bekapcsolni) 6nélléan nem jonnek miikodésbe.
A tapfesziiltség visszatérése utan a motor inditdsahoz a
ki/be-kapcsoldt tjra be kell kapcsolni.

Ha a halozati fesziiltség erdsen lecsokken a névleges
fesziiltség-értékhez képest (ez a helyzet pl. er6s
fesziiltségingadozasi  hélozatokndl), akkor az
alacsonyfesziiltség-kioldd meggatolja, hogy a motort
bekapcsoljuk.

Az MI 4 tipust motorok nincsenek alacsonyfesziiltségii
kioldoval felszerelve.

4.3 Elektronikus fordulatszimszabalyoz6
(csak az M1 4-230 E, az MI 4-120 E és az
MI 4-100 E tipusi motoroknal)

Az Ml 4 tipusi  motorok elektronikus
fordulatszamszabalyozoval vannak ellatva. Ennek
segitségével a sziikségleteknek megfelelGen csokkenteni
lehet a szallitdsi teljesitményt. Az elektronikus
fordulatszamszabdlyoz6 beéllitdé forgdgombja a ki/be-
kapcsolo kozelében helyezkedik el. Skala-beosztas
mutatja az elforgatasi iranyt a nagyobb, illetve a kisebb
fordulatszamok felé. A szallitasi teljesitmény egy alacsony
fordulatszdm esetén a mindenkori hélézati fesziiltségtél
fligg. Ez szabad kifolydsnal a maximalis széllithatd
mennyiségnek kb. 40 %-ét teszi ki, mas esetben ennél
kisebb értéki (lasd kép 5).

Egy 60 Hz —es hélézati frekvencia hasznélatanal
a motort fordulatszémszabalyzéval nem lehet
ledllitani.

Ellendrizhetetlen djra indulés lehetséges.

5. KARBANTARTAS
5.1 Szénkefék

Az egyfazist soros gerjesztésli motor egy kollektorral
rendelkezik, aminek két szénkeféje van. A szénkefék
kopasnak vannak kitéve. Hogy a motor a szénkefék teljes
kopasa miatt nehogy kérosodjon, ezért kb. minden 500
lizeméra utdn a szénkeféket egy arra feljogositott
miihelyben vagy a gyartondl ellendrizni kell.

5.2 A tapkabel cseréje

Ha a tapkabel megsériilt, vagy eléregedett, akkor
szakképzett villanyszerel® kicserélheti (Iasd kép 6+7).

A motoron végzett javitdsi munkak el6tt a
hél6zati csatlakoz6t ki kell hizni.

MA 11
Legaldbb HO5 RN-F min@ségii kabelt kell alkalmazni!

Ml 4:

Legalabb HO5 RN-F mindségii kabelt kell alkalmazni!
Amikor a motortet6t visszaszerelik, a ki/be-kapcsolonak
az ,1“ allasban kell lennie, ellenkezd esetben a
talaramkiold6 kiugrik rogzitésébdl, vagy megsértil.

6. JAVITAS

Barmilyen javitdst csak a gyartd, vagy a gyartd altal
feljogositott szakmiihely végezhet. Csak Lutz-gyartmanyu
tartalékalkatrészeket szabad haszndlni!



G

tablazat 1 - Motorvariaciok az MA Il tipusnal

Tipus Fesziiltség Frekvencia | Teljesitmény Hang- Suly Rendelési szam|Rendelési szam
nyomas- kisfesziiltségii | kisfesziiltségi
szint¥ kiold6 nélkil kioldoval
MA 113 220-230 V'V 50 Hz 430-460 W | 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 | 0060-008
100-120V | 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 | 0060-016
MAII5 220-230 V" 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 | 0060-009
220-230 V 60 Hz 450-490 W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120V | 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9kg * 0060-014
24V = 400 W 70 dB(A) 5,3kg * 0060-015
MA115S8** | 220-230V 50 Hz 540-575 W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V2 | 50-60 Hz 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MA 17 220-230 V'V 50 Hz 750-795 W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120V | 50-60 Hz 700 W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 | 0060-018
" VDE-engedéllyel rendelkezik
2 Nem radié zavard, ezért nem CE-konform megfeleld
$10.000 ford./perc értéknél, mérési tvolsag 1 m

* Felar ellenében
** Savak ellen védett

tablazat 2 - Motorvariacidk az Ml 4 tipusnal

Tipus Fesziiltség Frekvencia | Teljesitmény Hang- Suly Rendelési szam|Rendelési szam

nyomas- fordulatszdm- | fordulatszam-
szint? allite nélkiil allitéval

MI 4-230" 220-230 V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -

MI 4-230 E" 220-230 V 50 Hz 450-500 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001

M1 4-230 220-230 V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -

MI 4-230 E 220-230 V 60 Hz 380-400 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-016

Ml 4-120 110-120 V 50-60 Hz 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -

Ml 4-120 E 110-120 V 50-60 Hz 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006

MI 4-100 E 100V 50-60 Hz 520-550 W 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008

" VDE-engedéllyel rendelkezik

210.000 ford./perc értéknél, mérési tavolsdg 1 m
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Vseobecné bezpeénostné pokyny

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky musi
obsluha motora preéitas navod na pouitie a v
priebehu prevadzky musi dodreiavas pokyny v oom
uvedené.

1. Motor nema ochranu pre prevadzku v prostredi
s nebezpeéim vybuchu. Nesmie by pousivany
v prostredi s nebezpeeim vybuchu.

Nesmu bye eerpané «iadne horsavé latky.
Motor smie pracovae len vo zvislej polohe.
Motor nesmie by ponoreny do eerpanej latky.

aoreDb

Presku$ajte pred uvedenim do prevadzky
pevnose vSetkych spojeni a pripojeni.

6. Napatie uvedené na typovom Stitku musi
zodpoveda- napétiu v sieti / batérii usivatela.

7. Pred pripojenim motora k sieti / k batérii sa
presvedete, *e motor je vypnuty.

8. Pokia¥% je to pre bezpeenu prevadzku potrebné,
preskumajte spo%sahlivose podpéa-ovej ochrany.

9. Motor nesmie pracovae bez pripojenej éerpacej
jednotky.

10. Nevypinajte motor regulatorom otaeok. Hrozi
nekontrolovate¥:né opéatovné spustenie.

Je potrebné dodreiavas predpisy na ochranu
zdravia platné v krajine pouritia.

1. VSeobecné

Sudové a nadreové eerpadlo sa sklada z motora
a z eerpacej jednotky, zodpovedajucej danému
pripadu pouritia. Motory typu MA Il a Ml 4 s
réznymi eerpacimi jednotkami su vhodné pre
eerpanie nehor¥%avych, agresivnych a riedkych
médii. Motory niesu schvalené pre poutitie v
bazénoch, zahradnych jezierkach alebo pre
podobné ueely.

1.1 Rozsah dodavky

Skontrolujte rozsah dodavky a jej kompletnose
pomocou dodacieho listu.
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2. Varianty motorov

Motory eerpadiel su jednofazové sériové motory s
napatiami, vykonmi a frekvenciami pod¥a tabu¥/ky
1 a 2 (vii str. 18).

Prikon motora a potrebné napétie a frekvencia st
vyznaeené na typovom Stitku. Skontrolujte, ei
napatie a frekvencia zodpoveda sieti usivate¥a.

Obsluha je vystavena vibraciam motora, pokia%
poéas prevadzky drei motor v ruke. Zrychlenie,
ktorému su vystavené horné easti tela, je mensie
nes 2,5 m/s?.

2.1 Elektrické prevedenie

Typ MAII Mi 4
Dvojpolovy spinae
ON/OFF (] [
Jednopolova tepelna
ochrana ([ J [ J
Podpé&-ova ochrana Na

vysiadanie -
Trieda ochrany " Il
Krytie IP 54 1P 24

Motory MA Il 3-12, MA Il 5-42 a MA Il 5-24
zodpovedaju triede ochrany Ill.

3. Uvedenie do prevadzky

3.1 Montas motora na éerpadio

Motor sa nasadi na éerpaciu jednotku. Pritom
zapadne unasaé motora do spojky éerpadla. Teraz
otédéanim rueného kolesa ( pravy zavit) spojime
pevne motor s eerpacou jednotkou (vii obr. 1).

3.2 Elektrické pripojenie (vii obr. 2)
Napatie uvedené na typovom S§titku musi
zodpoveda+ napétiu v sieti / batérii usivatel'a.

Pred pripojenim k sieti / baterii musi by
vypinaé motora v polohe 0.

Motory niesu schvalené pre pouritie v bazénoch,
zahradnych jezierkach alebo pre podobné teely.
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4. Obsluha
4.1 Ochrana proti precaseniu

V motore zabudovana ochrana proti presaseniu
vypne motor v pripade jeho preeasenia. Po
ochladnuti motora je potrebné pre nové zapnutie
motora motor vypnue a opéatovne zapnue
(vii obr. 3 + 4).

4.2 Vypadok prudu a podpédeova
ochrana (len u MA 1I)

Po preruseni privodu prudu (vypadnuti
zastréky zo zasuvky, vypadok siete apod.)
ostava spinaé motora v polohe ,I“. Aby
bolo zabranené nekontrolovanému
spusteniu motora po opatovhom
obnoveni napatia v sieti, je potebné tento
spinaé prepnue do polohy ,,0“.

Motory MA mo*no doda* aj v prevedeni s
podpédsovou ochranou. Pri prevedeni s
podpé-eovou ochranou nedbjde pri preruseni
napajania (napr. pri vytiahnuti a op&tovnom
zasunuti zastreky) k samovo¥nému opatovnému
zapnutiu. Pre pokraeovanie prevadzky je potrebné
motor po obnoveni napétia v sieti znovu zapnue.
Pri silnych vypadkoch siete oproti menovitym
hodnotam (siete s ve%kym kolisanim napatia) mé-e
podpéasova ochrana zabranie zapnutiu motora.
Motory typu MI 4 niest podpé&+ovou ochranou
vybavené.

4.3 Elektronicky regulator otaéok
(len u MI 4-230 E, MI 4-120 E, MI 4-100 E)

Motory typu MI 4 mo+no doda- aj s elektronickou
regulaciou otaéok. Tym moeno pod¥a potreby
regulovas vykon eerpadla. Tlaéitko reulatora sa
nachadza v blizkosti spinaéa. Stupoovanie
zobrazuje smer otaéania pre vysSie resp. ni-Sie
otaeky. Dopravné mnoestvo eerpadla pri najnisSich
otaekach zavisi od daného napétia v sieti.
Dopravné mnoestvo je asi 40% maximalneho
vykonu, mé-e by aj ni*Sie (vii obr. 5).

Motor pri prevadzke na 60 Hz nevypinajte
A regulatorom otaeéok.
Hrozi nekontrolovate¥iné
spustenie.

opéatovné

5. Udreba
5.1 Uhliky

Jednofazové sériové motory obsahuju komutator
s dvomi uhlikami. Uhliky podliehaju opotrebovaniu.
Aby nebol motor v désledku opotrebovania uhlikov
poskodeny, mal by by po cca 500 prevadzkovych
hodinach preskusany ich stav autorizovanou
dieldou alebo vyrobcom.

5.2 Vymena sie*ového kabla

Pokia% bol sieovy kabel motora raz poskodeny
alebo preruseny, musi bys vymeneny v odbornej
dielni (vii ob