BEDIENUNGSANLEITUNG )
TRAGBARES KLIMAGERAT

Vielen Dank, dass Sie sich fur unser Qualitatsgeréat entschieden haben.
Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch sorgféltig durch.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den professionellen Service,
um Hilfe zu erhalten.






WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

e Trennen Sie das Gerét wahrend der Wartung, beim Austausch von Teilen und bei der Reinigung
von der Stromquelle.

e Das Gerat darf nicht in der Wascherei aufgestellt werden.

e Bitte beachten: Priifen Sie auf dem Typenschild, welche Art von Kéltemittelgas in lhrem Gerat
verwendet wird.

e Spezifische Informationen zu Geraten mit Kaltemittelgas.
Es wird empfohlen, das Gerét nicht in den Kuhlkreislauf der Maschine einzubauen. Geben Sie
das Gerat am Ende seiner Nutzungsdauer zur Entsorgung bei einer speziellen Sammelstelle ab.
GWP (globales Erwarmungspotential): R410A: 2088, R134a: 1430, R290: 3, R32: 675.

o Dieses hermetisch geschlossene System enthalt fluorierte Treibhausgase.

o UMWELTINFORMATIONEN: Dieses Gerat enthalt fluoridierte Treibhausgase, die unter das
Kyoto-Protokoll fallen.

o Verwenden Sie dieses Gerat nicht fir andere als die in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Funktionen.

o Vergewissern Sie sich, dass der Stecker fest und vollstandig in die Steckdose eingesteckt ist. Es
besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder Brandes.

e Schlieflen Sie keine anderen Gerate an dieselbe Steckdose an, es besteht die Gefahr eines
elektrischen Schlags.

o Demontieren oder modifizieren Sie das Gerat oder das Netzkabel nicht, es besteht die Gefahr
eines elektrischen Schlages oder Brandes. Alle anderen Arbeiten sollten von einem qualifizierten
Techniker durchgefiihrt werden.

o Legen Sie das Netzkabel oder das Gerat nicht in die Nahe einer Heizung, eines Heizkdrpers
oder einer anderen Warmequelle. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder
Brandes.

o Dieses Gerét ist mit einem Kabel ausgestattet, das eine Erdungsleitung hat, der mit einem
Erdungsstift oder einer Erdungslasche verbunden ist. Der Stecker muss in eine ordnungsgemaf
installierte und geerdete Steckdose eingesteckt werden. Schneiden oder entfernen Sie unter
keinen Umstanden den Erdungsstift oder die Erdungslasche von diesem Stecker.

e Das Gerat sollte so verwendet oder gelagert werden, dass es vor Feuchtigkeit, z. B.
Kondenswasser, Spritzwasser usw. geschiitzt ist. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den
Netzstecker.

e Transportieren Sie Ihr Gerat immer in senkrechter Position und stellen Sie es wahrend des
Gebrauchs auf eine stabile, ebene Flache. Wird das Gerat auf der Seite liegend transportiert,
sollte es aufgerichtet und 6 Stunden lang nicht mit dem Netzstecker verbunden werden.

e Schalten Sie das Gerat immer mit dem Schalter am Bedienfeld oder der Fernbedienung aus, und
starten oder stoppen Sie den Betrieb nicht durch Einstecken oder Herausziehen des Netzkabels.
Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

o Berthren Sie die Tasten des Bedienfelds nicht mit nassen und feuchten Fingern.

o Verwenden Sie keine gefahrlichen Chemikalien, um das Gerat zu reinigen oder mit ihm in
Kontakt zu kommen. Verwenden Sie zum Reinigen des Gerats nur ein weiches Tuch, um
Schéden an der Oberflache zu vermeiden. Verwenden Sie kein Wachs, keinen Verdiinner und
keine starken Reinigungsmittel. Verwenden Sie das Gerét nicht in Gegenwart von brennbaren
Substanzen oder Dampfen wie Alkohol, Insektiziden, Benzin usw.

e Wenn das Geréat ungewodhnliche Gerdusche macht oder Rauch oder einen ungewdhnlichen
Geruch abgibt, ziehen Sie sofort den Netzstecker.

o Reinigen Sie das Gerét nicht mit Wasser. Wasser kann in das Gerét eindringen und die
Isolierung beschadigen, was zu einem Stromschlag flihren kann. Wenn Wasser in das Gerat
eindringt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.
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Verwenden Sie zwei oder mehr Personen zum Anheben und Installieren des Geréts.

Fassen Sie immer den Stecker an, wenn Sie das Gerét einstecken oder ausstecken. Ziehen

Sie den Stecker niemals am Kabel aus der Steckdose. Es besteht die Gefahr eines elektrischen
Schlags und einer Beschéadigung.

Stellen Sie das Gerat auf einem stabilen, ebenen Boden auf, der bis zu 110Ibs (50kg) tragen
kann. Bei der Aufstellung auf einem schwachen oder unebenen Boden besteht die Gefahr von
Sach- und Personenschaden.

Wenn das Gerat Uber die Wi-Fi-Funktion verfiigt, ist die Sendeleistung: weniger als 20 dBm, und
der Funkfrequenzbereich ist: 2412 MHz-2472 MHz.

Das Gerat ist konform mit der RE-Richtlinie (2014/53/EU).

Gemalf der EN-Norm:

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder beziiglich des sicheren Gebrauchs des Geréts
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spielen.

Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgefiihrt werden.
Wenn das Netzkabel beschédigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder
eine ahnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefahrdung zu vermeiden.

Das Gerat muss in Ubereinstimmung mit den nationalen Verdrahtungsvorschriften installiert
werden.

Wenn die Sicherung durchgebrannt ist/der Schutzschalter ausgeldst wurde, Gberpriifen Sie den
Haussicherungs-/Schutzschalterkasten und ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie den
Schutzschalter zurlick

Angaben zu Typ und Nennwert der Sicherungen: T, 3,15A; 250VAC.

Gemal der IEC-Norm:

Dieses Gerat ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschlieflich Kinder) mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung
und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine fiir ihre Sicherheit
zustandige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerat zu benutzen
ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerét spielen.
Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder
ahnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefahrdung zu vermeiden.

Das Gerét muss in Ubereinstimmung mit den nationalen Verdrahtungsvorschriften installiert
werden.

Spezifische Informationen zu Geraten mit R290-Kaltemittelgas

Lesen Sie alle Warnhinweise griindlich durch.
Verwenden Sie zum Abtauen und Reinigen des Gerats keine anderen als die vom Hersteller
empfohlenen Werkzeuge.
Das Gerat muss in einem Bereich ohne standige Ziindquellen aufgestellt werden (zum Beispiel:
offene Flammen, Gas- oder Elektrogeréte in Betrieb).
Nicht durchstechen und nicht verbrennen.
Kéltemittelgase kénnen geruchlos sein.
Dgs Gerat muss in einem Bereich installiert, verwendet und gelagert werden, der groRer als 13
m” ist.
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R290 ist ein Kaltemittelgas, das den européischen Umweltrichtlinien entspricht. Durchstechen
Sie keine Teile des Kaltemittelkreislaufs.

Wenn das Gerat in einem nicht bellifteten Bereich installiert, betrieben oder gelagert wird,
muss der Raum so ausgelegt sein, dass sich keine Kéltemittellecks ansammeln, die zu einer
Brand- oder Explosionsgefahr aufgrund einer Entziindung des Kaltemittels durch elektrische
Heizungen, Ofen oder andere Ziindquellen filhren kénnten.

Das Geréat muss so gelagert werden, dass ein mechanisches Versagen verhindert wird.
Personen, die den Kéltemittelkreislauf bedienen oder daran arbeiten, missen uber eine
entsprechende Zertifizierung verfiigen, die von einer akkreditierten Organisation ausgestellt
wurde, die die Kompetenz im Umgang mit K&ltemitteln gemaR einer spezifischen, von den
Verbénden der Branche anerkannten Bewertung sicherstellt.

Reparaturen missen auf der Grundlage der Empfehlungen der Herstellerfirma durchgefiihrt
werden.

Wartungs- und Reparaturarbeiten, die die Hilfe anderer qualifizierter Personen erfordern,
mussen unter der Aufsicht einer Person durchgefiihrt werden, die fir die Verwendung von
brennbaren Kéltemitteln spezifiziert ist.

Verwenden Sie keine Mittel zur Beschleunigung des Abtauvorgangs oder zur Reinigung, die
nicht vom Hersteller empfohlen werden.

Das Gerat muss in einem Raum ohne sténdig arbeitende offene Flammen (z. B. ein in Betrieb
befindliches Gasgerat) oder andere potenzielle Ziindquellen (z. B. eine in Betrieb befindliche
elektrische Heizung, heifle Oberflachen) gelagert werden.

Alle Mitarbeiter, die an der Kélteanlage arbeiten, sollten eine giiltige Zertifizierung der
malfigeblichen Organisation und eine von der Branche anerkannte Qualifikation fiir den
Umgang mit der Kalteanlage besitzen. Wenn das Geréat von anderen Technikern gewartet
und repariert werden muss, sollten diese von der Person beaufsichtigt werden, die die
Qualifikation fir den Umgang mit dem brennbaren Kéltemittel besitzt.

Das Gerét darf nur nach der vom Hersteller empfohlenen Methode repariert werden.

Nicht durchstechen oder verbrennen.

Beachten Sie, dass die Kéltemittel keinen Geruch haben durfen.

Die nationalen Gasvorschriften sind zu beachten.

Halten Sie die Liftungséffnungen frei von Verstopfungen.

Das Gerét ist so zu lagern, dass keine mechanischen Beschédigungen auftreten.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Gerét in einem gut bellfteten Bereich gelagert werden
muss, dessen RaumgréRe der fir den Betrieb angegebenen Raumfléche entspricht.

Jede Person, die mit Arbeiten an oder Eingriffen in einen Kaltemittelkreislauf befasst ist,
sollte Uiber ein aktuell gultiges Zertifikat einer von der Industrie anerkannten Bewertungsstelle
verfligen, das ihre Kompetenz zum sicheren Umgang mit Kéltemitteln geman einer von der
Industrie anerkannten Bewertungsspezifikation bescheinigt.

Wartungsarbeiten dirfen nur gemal den Empfehlungen des Gerateherstellers durchgefiihrt
werden.

Wartungs- und Reparaturarbeiten, die die Hilfe anderer Fachkréfte erfordern, missen

unter der Aufsicht der fiir den Umgang mit brennbaren Kéltemitteln zusténdigen Person
durchgefiihrt werden.

Das Gerét sollte in einem Raum mit einer gréReren Grundflache als in der Tabelle angegeben
installiert, betrieben und gelagert werden.
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Fillmenge an R290-Gas MindestgréRRe des Raums fir Betrieb und
(siehe Typenschild am Gerét) Lagerung
(9) (m?)
m<152 4
152sm<185 9
186<m=<225 11
226=m=<270 13
271=m=<290 14

Vorsicht, Brandgefahr

WARNUNG: Das System enthalt Kaltemittel unter sehr hohem Druck. Das System darf
nur von qualifizierten Personen gewartet werden.

1. Transport von Geraten, die brennbare Kaltemittel enthalten (Anhang CC.1)
Einhaltung der Transportvorschriften.

2. Kennzeichnung der Gerate durch Schilder (Anhang CC.2)
Einhaltung der 6rtlichen Vorschriften.

3. Entsorgung von Anlagen mit brennbaren Kaltemitteln (Anhang CC.3)
Einhaltung der nationalen Vorschriften.

4. Lagerung von Anlagen/Geréaten (Anhang CC.4)
Die Lagerung von Geréten sollte in Ubereinstimmung mit den Anweisungen des
Herstellers erfolgen.

5. Lagerung von verpackten (unverkauften) Geraten (Anhang CC.5)

Der Schutz des Lagerpakets sollte so konstruiert sein, dass eine mechanische
Beschadigung des Gerats im Inneren des Pakets nicht zu einer Leckage der
Kaltemittelfullung fihren kann. Die maximale Anzahl von Geraten, die zusammen
gelagert werden dirfen, wird durch die &rtlichen Vorschriften bestimmt.
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6. Informationen zur Wartung (Anhang DD.3)

1) Kontrollen im Bereich

Vor Beginn von Arbeiten an Anlagen, die brennbare Kéltemittel enthalten, sind
Sicherheitsliberpriufungen erforderlich, um sicherzustellen, dass die Entziindungsgefahr minimiert
wird. Bei Reparaturen an der Kalteanlage sind vor der Durchfiihrung von Arbeiten an der Anlage
die folgenden Vorsichtsmalinahmen zu beachten.

2) Arbeitsablauf

Die Arbeiten miissen nach einem kontrollierten Verfahren durchgefiihrt werden, so dass das
Risiko des Vorhandenseins eines brennbaren Gases oder Dampfes wahrend der Durchfiihrung
der Arbeiten minimiert wird.

3) Allgemeiner Arbeitsbereich

Das gesamte Wartungspersonal und andere Personen, die in der N&he arbeiten, missen Uber
die Art der durchzufiihrenden Arbeiten unterrichtet werden. Arbeiten in beengten Rdumen sind
zu vermeiden. Der Bereich um den Arbeitsbereich muss abgesperrt werden. Stellen Sie sicher,
dass die Bedingungen innerhalb des Bereichs durch Kontrolle von brennbarem Material sicher
gemacht wurden.

4) Prifen auf Vorhandensein von Kaltemittel

Der Bereich muss vor und wahrend der Arbeit mit einem geeigneten Kaltemittel-Detektor Giberpriift
werden, um sicherzustellen, dass der Techniker auf potenziell entflammbare Atmospharen
aufmerksam ist. Stellen Sie sicher, dass das verwendete Lecksuchgerat fiir den Einsatz mit
brennbaren Kaltemitteln geeignet ist, d. h. funkenfrei, ausreichend abgedichtet oder eigensicher.
5) Vorhandensein eines Feuerldschers

Wenn Heilarbeiten an der Kélteanlage oder an zugehdrigen Teilen durchgefiihrt werden sollen,
missen geeignete Feuerléschgerate zur Verfugung stehen. Halten Sie einen Trockenpulver- oder
CO2-Feuerldscher in der Nahe des Beschickungsbereichs bereit.

6) Keine Ziindquellen

Keine Person, die Arbeiten an einer Kélteanlage durchfiihrt, bei denen Rohrleitungen freigelegt
werden, die brennbares Kaltemittel enthalten oder enthalten haben, darf Ziindquellen in einer
Weise verwenden, die zu einer Brand- oder Explosionsgefahr fiihren kann. Alle méglichen
Zundquellen, einschlieRlich Zigarettenrauchen, sollten ausreichend weit vom Ort der Installation,
der Reparatur, des Ausbaus und der Entsorgung entfernt gehalten werden, bei denen
maglicherweise brennbares Kaltemittel in den umgebenden Raum freigesetzt werden kann. Vor
Beginn der Arbeiten ist der Bereich um das Gerét zu begutachten, um sicherzustellen, dass keine
brennbaren Gefahren oder Ziindgefahren vorhanden sind. ,Rauchen verboten“-Schilder sind
anzubringen.

7) Bellfteter Bereich

Stellen Sie sicher, dass sich der Bereich im Freien befindet oder dass er ausreichend bellftet
ist, bevor Sie in die Anlage eindringen oder HeilRarbeiten durchfiinren. Ein gewisses Maf an
Belliftung muss wahrend der Dauer der Arbeiten aufrechterhalten werden. Die BelUftung sollte
jegliches freigesetztes Kéltemittel sicher zerstreuen und vorzugsweise nach aulen in die
Atmosphare ableiten.
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8) Kontrollen an der Kaltemaschine

Wenn elektrische Komponenten ausgetauscht werden, missen sie fur den Zweck

geeignet sein und den richtigen Spezifikationen entsprechen. Die Wartungs- und

Instandhaltungsrichtlinien des Herstellers sind stets zu beachten. Wenden Sie sich im

Zweifelsfall an die technische Abteilung des Herstellers, um Unterstiitzung zu erhalten.

Bei Anlagen, die brennbare Kaltemittel verwenden, sind die folgenden Kontrollen

durchzufiihren:

— Die Fullmenge stimmt mit der RaumgréRe Uberein, in der die kéltemittelhaltigen Teile

installiert sind;

— Die Luftungsanlagen und -ausldsse funktionieren ordnungsgemaf und sind nicht

verstopft;

— Wenn ein indirekter Kéltekreislauf verwendet wird, ist der Sekundarkreislauf auf das

Vorhandensein von Kaltemittel zu tberprifen;

— Die Kennzeichnung an der Anlage ist weiterhin sichtbar und lesbar. Unleserliche

Markierungen und Schilder sind zu korrigieren;

— Kaltemittelleitungen oder -komponenten sind an einer Stelle installiert, an der es

unwahrscheinlich ist, dass sie einer Substanz ausgesetzt sind, die kaltemittelhaltige

Komponenten korrodieren kann, es sei denn, die Komponenten sind aus Materialien

gefertigt, die von Natur aus korrosionsbestandig sind, oder sie sind in geeigneter Weise

gegen eine solche Korrosion geschitzt.

9) Kontrollen an elektrischen Geréaten

Reparatur- und Wartungsarbeiten an elektrischen Bauteilen miissen erste

Sicherheitstuberprifungen und Inspektionsverfahren fur die Bauteile umfassen. Liegt

ein Fehler vor, der die Sicherheit beeintrachtigen kénnte, darf der Stromkreis nicht

angeschlossen werden, bis der Fehler zufriedenstellend behoben ist. Wenn der Fehler

nicht sofort behoben werden kann, aber der Betrieb fortgesetzt werden muss, muss eine

angemessene Ubergangslésung verwendet werden. Dies muss dem Eigentiimer des

Geréts mitgeteilt werden, damit alle Beteiligten informiert sind.

Die anfanglichen Sicherheitstiberpriifungen miissen Folgendes umfassen:

« Dass die Kondensatoren entladen sind: Dies muss auf sichere Weise geschehen, um
die Méglichkeit von Funkenbildung zu vermeiden;

» Dass keine spannungsfihrenden elektrischen Komponenten und Leitungen wahrend
des Aufladens, Wiederherstellens oder Spulens des Systems freigelegt sind;

* Dass es eine Kontinuitat der Erdbindung gibt.

7. Reparaturen an versiegelten Bauteilen (Anhang DD.4)

1) Bei Reparaturen an versiegelten Bauteilen missen vor dem Entfernen von
versiegelten Abdeckungen usw. alle elektrischen Versorgungen von den Geréten,
an denen gearbeitet wird, getrennt werden. Wenn es absolut notwendig ist, dass
die Ausristung wahrend der Wartungsarbeiten mit Strom versorgt wird, muss eine
permanent funktionierende Form der Leckerkennung an der kritischsten Stelle
angebracht werden, um vor einer potenziell geféhrlichen Situation zu warnen.
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2) Es ist besonders darauf zu achten, dass durch Arbeiten an elektrischen Bauteilen das
Gehdause nicht so verandert wird, dass der Schutzgrad beeintréchtigt wird.

Dazu gehoren z. B. Beschadigung von Kabeln, ibermaRige Anzahl von Anschlissen,
Klemmen, die nicht der Originalspezifikation entsprechen, Beschadigung von
Dichtungen, falsche Montage von Verschraubungen usw.

Stellen Sie sicher, dass das Gerat sicher montiert ist.

Vergewissern Sie sich, dass Dichtungen oder Dichtungsmaterialien nicht so verschlissen
sind, dass sie nicht mehr den Zweck erfillen, das Eindringen von brennbarer Atmosphére
zu verhindern. Ersatzteile miissen den Spezifikationen des Herstellers entsprechen.

HINWEIS: Die Verwendung von Silikondichtmittel kann die Wirksamkeit einiger Arten von
Leckanzeigegeraten beeintrachtigen. Eigensichere Komponenten missen vor Arbeiten
an ihnen nicht isoliert werden.

8. Reparaturen an eigensicheren Komponenten (Anhang DD.5)

Legen Sie keine dauerhaften induktiven oder kapazitiven Lasten in den Stromkreis ein,
ohne sicherzustellen, dass dadurch die zuldssige Spannung und der zuldssige Strom flr
das verwendete Betriebsmittel nicht tiberschritten werden.

Nur an eigensicheren Bauteilen darf unter Spannung gearbeitet werden, wenn eine
brennbare Atmosphére vorhanden ist. Das Prifgerat muss die richtige Nennleistung
haben. Ersetzen Sie Bauteile nur durch vom Hersteller angegebene Teile. Andere

Teile kbnnen dazu fiihren, dass sich das Kaltemittel in der Atmosphéare durch ein Leck
entzindet.

9. Verkabelung (Anhang DD.6)

Uberpriifen Sie, dass die Verkabelung keinem VerschleiR, keiner Korrosion, keinem
Ubermafigen Druck, keinen Vibrationen, scharfen Kanten oder anderen nachteiligen
Umwelteinflissen ausgesetzt ist. Bei der Priifung sind auch die Auswirkungen

von Alterung oder sténdiger Vibration durch Quellen wie Verdichter oder Lifter zu
beriicksichtigen.

10. Erkennung von brennbaren Kaltemitteln (Anhang DD.7)

Unter keinen Umsténden durfen bei der Suche nach oder dem Aufsplren von
Kaltemittelleckagen potentielle Zindquellen verwendet werden. Ein Halogenidbrenner
(oder ein anderer Detektor mit offener Flamme) darf nicht verwendet werden.

11. Lecksuchmethoden (Anhang DD.8)
Die folgenden Lecksuchmethoden werden fir Systeme, die brennbare Kéltemittel
enthalten, als akzeptabel angesehen.
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Elektronische Lecksuchgerate sind zum Aufspiren brennbarer Kéltemittel zu verwenden,
aber die Empfindlichkeit ist méglicherweise nicht ausreichend oder muss neu kalibriert
werden. (Die Detektorausriistung muss in einem kaltemittelfreien Bereich kalibriert
werden.) Stellen Sie sicher, dass der Detektor keine potenzielle Ziindquelle darstellt und
fur das verwendete Kaltemittel geeignet ist. Lecksuchgerate sind auf einen Prozentsatz
der LFL des Kaltemittels einzustellen und auf das verwendete Kéltemittel zu kalibrieren,
und der entsprechende Gasanteil (maximal 25 %) ist zu bestatigen.
Lecksuchflissigkeiten sind fur die meisten Kaltemittel geeignet, aber die Verwendung
von chlorhaltigen Reinigungsmitteln ist zu vermeiden, da das Chlor mit dem Kaltemittel
reagieren und die Kupferrohrleitungen korrodieren kann.

Wenn ein Leck vermutet wird, missen alle offenen Flammen entfernt/geléscht werden.
Wird eine Kéltemittelleckage festgestellt, die ein Hartléten erfordert, muss das gesamte
Kaltemittel aus dem System abgesaugt oder in einem von der Leckage entfernten Teil
des Systems (durch Absperrventile) isoliert werden. AnschlieRend muss sauerstofffreier
Stickstoff (OFN) sowohl vor als auch wéhrend des Létvorgangs durch das System
gespllt werden.

12. Demontage und Evakuierung (Anhang DD.9)

Beim Aufbrechen des Kaltemittelkreislaufs zur Durchfiihrung von Reparaturen - oder zu
jedem anderen Zweck - sind herkdmmliche Verfahren anzuwenden. Es ist jedoch wichtig,
dass die beste Praxis befolgt wird, da die Entflammbarkeit eine Rolle spielt. Die folgende
Vorgehensweise ist einzuhalten:

« Entfernen Sie das Kaltemittel;

» Spllen Sie den Kreislauf mit Inertgas;

« Evakuieren;

» Spllen Sie mit Inertgas erneut;

+ Offnen Sie den Kreislauf durch Schneiden oder Hartléten.

Die Kaltemittelfullung muss in die richtigen Riickgewinnungsflaschen zuriickgewonnen
werden. Das System muss mit OFN ,gespult* werden, um das Geréat sicher zu machen.
Dieser Vorgang muss mdoglicherweise mehrmals wiederholt werden. Druckluft oder
Sauerstoff dirfen fir diese Aufgabe nicht verwendet werden. Das Spllen wird erreicht,
indem das Vakuum im System mit OFN gebrochen und das System weiter gefullt wird,
bis der Arbeitsdruck erreicht ist, dann in die Atmosphare entliiftet und schliellich auf ein
Vakuum heruntergezogen wird. Dieser Vorgang ist so lange zu wiederholen, bis sich kein
Kéltemittel mehr im System befindet. Wenn die letzte OFN-Fullung verbraucht ist, muss
das System auf atmospharischen Druck entliftet werden, damit die Arbeiten durchgefiihrt
werden kénnen. Dieser Vorgang ist unbedingt erforderlich, wenn Lotarbeiten an den
Rohrleitungen durchgefiihrt werden sollen. Stellen Sie sicher, dass sich der Auslass

fur die Vakuumpumpe nicht in der Nahe von Zindquellen befindet und eine Beliiftung
vorhanden ist.

13. Aufladeverfahren (Anhang DD.10)

Zusétzlich zu den konventionellen Fillverfahren sind die folgenden Anforderungen zu
beachten.
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— Es ist sicherzustellen, dass es bei der Verwendung von Beflllungseinrichtungen nicht
zu einer Verunreinigung der verschiedenen Kéltemittel kommt. Schlduche oder Leitungen
mussen so kurz wie méglich sein, um die Menge des darin enthaltenen Kaltemittels zu
minimieren.

— Die Zylinder sind aufrecht zu halten.

— Stellen Sie sicher, dass das Kéltesystem geerdet ist, bevor Sie es mit Kaltemittel
befllen.

— Kennzeichnen Sie das System, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist (falls noch
nicht geschehen).

— Achten Sie besonders darauf, dass das Kihlsystem nicht tiberfillt wird. Vor dem Auffillen
des Systems muss es mit OFN druckgepriift werden. Nach Beendigung des Fllvorgangs,
jedoch vor der Inbetriebnahme, ist das System einer Dichtheitspriifung zu unterziehen. Vor
dem Verlassen des Standorts ist eine Folgedichtheitsprifung durchzufihren.

14. AuRerbetriebsetzung (Anhang DD.11)

Vor der Durchfiihrung dieses Verfahrens ist es wichtig, dass der Techniker mit der Anlage

und allen Details vertraut ist. Es wird als gute Praxis empfohlen, dass alle Kaltemittel sicher

abgesaugt werden. Vor der Durchfithrung der Aufgabe muss eine OI- und Kaltemittelprobe

entnommen werden, falls vor der Wiederverwendung des riickgewonnenen Kéltemittels

eine Analyse erforderlich ist. Es ist wichtig, dass vor Beginn der Aufgabe elektrische Energie

zur Verfigung steht.

a) Machen Sie sich mit der Anlage und ihrer Bedienung vertraut.

b) Trennen Sie das System elektrisch.

c) Vergewissern Sie sich vor Beginn des Vorgangs, dass

* mechanische Handhabungsgeraéte, falls erforderlich, fiir die Handhabung von
Kéaltemittelflaschen vorhanden sind;

 die gesamte personliche Schutzausriistung vorhanden ist und korrekt verwendet wird;

» der Rickgewinnungsprozess zu jeder Zeit von einer kompetenten Person Uberwacht
wird;

» die Ruckgewinnungsgeréte und -flaschen den entsprechenden Normen entsprechen.

d) Pumpen Sie das Kaltemittelsystem ab, wenn mdglich.

e) Wenn ein Vakuum nicht méglich ist, stellen Sie einen Verteiler her, damit das Kéaltemittel

aus verschiedenen Teilen des Systems entfernt werden kann.

f) Stellen Sie sicher, dass der Zylinder auf der Waage steht, bevor die Riickgewinnung

stattfindet.

g) Starten Sie das Riickgewinnungsgerat und arbeiten Sie gemaf den Anweisungen des

Herstellers.

h) Uberfiillen Sie die Flaschen nicht. (Nicht mehr als 80 Volumenprozent

Flussigkeitsfillung).

i) Uberschreiten Sie nicht den maximalen Arbeitsdruck der Flasche, auch nicht

voriibergehend.

j) Wenn die Zylinder ordnungsgemal beflllt und der Prozess abgeschlossen ist, stellen

Sie sicher, dass die Zylinder und die Anlage unverziiglich vom Standort entfernt und alle

Absperrventile an der Anlage geschlossen werden.

9



WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

k) Zurickgewonnenes Kéltemittel darf nicht in ein anderes Kéltesystem eingefillt werden,
bevor es nicht gereinigt und Uberprift wurde.

15. Kennzeichnung (Anhang DD.12)

Die Gerate sind mit einem Etikett zu versehen, aus dem hervorgeht, dass sie auller
Betrieb genommen und das Kéltemittel entleert wurde. Das Etikett muss datiert und
unterzeichnet sein. Vergewissern Sie sich, dass an den Geraten Schilder angebracht
sind, die darauf hinweisen, dass die Geréate brennbares Kaltemittel enthalten.

16. Rickgewinnung (Anhang DD.13)

Bei der Entnahme von Kaltemittel aus einer Anlage, sei es zur Wartung oder zur
AuBerbetriebnahme, wird als gute Praxis empfohlen, dass alle Kéaltemittel sicher
entnommen werden. Beim Umflllen von Kéltemittel in Zylinder ist darauf zu achten,
dass nur geeignete Kaltemittel-Rickgewinnungsflaschen verwendet werden. Stellen Sie
sicher, dass die richtige Anzahl von Zylindern zur Aufnahme der gesamten Systemfillung
zur Verfigung steht. Alle zu verwendenden Zylinder sind fiir das riickgewonnene
Kaltemittel vorgesehen und fir dieses Kéltemittel gekennzeichnet (d.h. spezielle
Zylinder fur die Ruckgewinnung von Kaltemittel). Die Zylinder mussen komplett mit
Druckbegrenzungsventil und zugehérigen Absperrventilen in einwandfreiem Zustand sein.
Leere Rickgewinnungsflaschen werden vor der Riickgewinnung evakuiert und, wenn
maoglich, gekuhlt.

Die Rickgewinnungsausristung muss sich in einem guten Betriebszustand befinden
und mit einem Satz Anweisungen fur die vorhandene Ausristung versehen sein, die

fur die Rickgewinnung von brennbaren Kaltemitteln geeignet ist. Aulerdem muss ein
Satz geeichter Waagen vorhanden und in gutem Zustand sein. Die Schlauche missen
komplett mit leckfreien Trennkupplungen und in gutem Zustand sein. Uberpriifen Sie vor
dem Einsatz der Riickgewinnungsanlage, dass sie sich in einem zufriedenstellenden
Betriebszustand befindet, ordnungsgemaR gewartet wurde und dass alle zugehdrigen
elektrischen Komponenten versiegelt sind, um eine Entziindung im Falle einer
Kéltemittelfreisetzung zu verhindern. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller.
Das zuriickgewonnene Kaltemittel ist in der richtigen Riickgewinnungsflasche

an den Kaltemittellieferanten zurlickzusenden, und es ist ein entsprechender
Abfallibernahmeschein auszustellen. Mischen Sie keine Kéltemittel in
Ruckgewinnungsanlagen und insbesondere nicht in Zylindern.

Wenn Verdichter oder Verdichterdle entsorgt werden sollen, ist sicherzustellen, dass sie
auf ein akzeptables Niveau evakuiert wurden, um sicherzustellen, dass kein brennbares
Kaltemittel im Schmiermittel verbleibt. Der Evakuierungsprozess muss vor der Riickgabe
des Verdichters an den Lieferanten durchgefiihrt werden. Zur Beschleunigung dieses
Prozesses darf nur eine elektrische Beheizung des Verdichterkdrpers verwendet werden.
Wenn Ol aus einem System abgelassen wird, muss dies sicher durchgefiihrt werden.

Kompetenz des Servicepersonals
Allgemeines
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WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Wenn Gerate mit brennbaren Kaltemitteln betroffen sind, ist eine spezielle Schulung

zusatzlich zu den Ublichen Reparaturverfahren fir Kélteanlagen erforderlich.

In vielen Landern wird diese Schulung von nationalen Schulungsorganisationen durchgefihrt,

die fur die Vermittlung der entsprechenden nationalen Kompetenzstandards, die in der

Gesetzgebung festgelegt sein kdnnen, akkreditiert sind.

Die erreichte Kompetenz sollte durch ein Zertifikat dokumentiert werden.

Schulung

Die Schulung sollte die folgenden Inhalte beinhalten:

Informationen Uber das Explosionspotenzial von brennbaren Kéltemitteln, um zu zeigen, dass

brennbare Stoffe bei unvorsichtigem Umgang geféhrlich sein kénnen.

Informationen Gber mégliche Ziindquellen, insbesondere solche, die nicht offensichtlich sind,

wie z. B. Feuerzeuge, Lichtschalter, Staubsauger, elektrische Heizungen.

Informationen Uber die verschiedenen Sicherheitskonzepte:

Unbeliiftet - (siehe Abschnitt GG.2) Die Sicherheit des Geréts ist nicht von der Belliftung des

Gehauses abhéngig. Das Ausschalten des Geréts oder das Offnen des Gehauses hat keinen

wesentlichen Einfluss auf die Sicherheit. Dennoch ist es mdglich, dass sich austretendes

Kaltemittel im Inneren des Gehauses ansammelt und beim Offnen des Geh&uses eine

brennbare Atmosphére freigesetzt wird.

Beliftetes Gehause - (siehe Abschnitt GG.4) Die Sicherheit des Gerats hangt von der

Beliiftung des Gehauses ab. Das Ausschalten des Geréts oder das Offnen des Gehauses hat

einen erheblichen Einfluss auf die Sicherheit. Es sollte vorher fur eine ausreichende Belliftung

gesorgt werden.

Bellfteter Raum - (siehe Abschnitt GG.5) Die Sicherheit des Geréts hangt von der Beluftung

des Raums ab. Das Ausschalten des Gerats oder das Offnen des Gehauses hat keinen

wesentlichen Einfluss auf die Sicherheit. Die Belliftung des Raumes darf wahrend der

Reparaturarbeiten nicht abgeschaltet werden.

Informationen Uber das Konzept der abgedichteten Komponenten und abgedichteten

Gehause gemal IEC 60079-15:2010.

Informationen Uber die korrekten Arbeitsablaufe:

a) Inbetriebnahme

 Stellen Sie sicher, dass die Bodenflache fir die Kéltemittelfillung ausreicht bzw. dass die
Luftungsleitung korrekt montiert ist.

» Schlielen Sie die Leitungen an und fiihren Sie eine Dichtheitspriifung durch, bevor Sie
Kaltemittel einfullen.

+ Uberpriifen Sie die Sicherheitseinrichtungen vor der Inbetriebnahme.

b) Wartung

» Tragbare Gerate missen im Freien oder in einer speziell fur die Wartung von Geraten mit
brennbaren Kaltemitteln ausgestatteten Werkstatt repariert werden.

» Sorgen Sie fur ausreichende Belliftung am Reparaturort.

» Seien Sie sich bewusst, dass eine Fehlfunktion des Geréts durch Kaltemittelverlust
verursacht werden kann und ein Kéltemittelleck mdglich ist.

» Entladen Sie die Kondensatoren so, dass keine Funken entstehen. Das Standardverfahren,
die Kondensatorklemmen kurzzuschlieen, erzeugt normalerweise Funken.

+ Setzen Sie versiegelte Gehduse wieder sorgfaltig zusammen. Wenn Dichtungen
verschlissen sind, ersetzen Sie sie.

+ Uberpriifen Sie die Sicherheitseinrichtungen vor der Inbetriebnahme.

¢) Reparatur
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d)

D
-~

Tragbare Gerate miissen im Freien oder in einer speziell fur die Wartung von Geréaten mit
brennbaren Kaltemitteln ausgestatteten Werkstatt repariert werden.

Sorgen Sie fur ausreichende Beluftung am Reparaturort.

Seien Sie sich bewusst, dass eine Fehlfunktion des Geréats durch Kéaltemittelverlust verursacht
werden kann und ein Kaltemittelleck maoglich ist.

Entladen Sie die Kondensatoren so, dass keine Funken entstehen.

Wenn eine Létung erforderlich ist, missen die folgenden Verfahren in der richtigen Reihenfolge
durchgefiihrt werden:

Entfernen Sie das Kéltemittel. Wenn die Riickgewinnung nicht durch nationale Vorschriften
vorgeschrieben ist, lassen Sie das Kaltemittel nach auBen ab. Achten Sie darauf, dass von dem
abgelassenen Kaltemittel keine Gefahr ausgeht. Im Zweifelsfall sollte eine Person den Auslass
bewachen. Achten Sie besonders darauf, dass abgelassenes Kéltemittel nicht zuriick in das
Gebaude schwimmit.

Evakuieren Sie den Kaltemittelkreislauf.

Spllen Sie den Kaltemittelkreislauf 5 min lang mit Stickstoff.

Evakuieren Sie erneut.

Entfernen Sie zu ersetzende Teile durch Schneiden, nicht durch Flammen.

Spulen Sie die Lotstelle wahrend des Létvorgangs mit Stickstoff.

Fuhren Sie vor dem Befiillen mit Kaltemittel eine Dichtheitspriifung durch.

Setzen Sie versiegelte Gehduse wieder sorgfaltig zusammen. Wenn Dichtungen verschlissen
sind, ersetzen Sie sie.

Uberpriifen Sie die Sicherheitseinrichtungen vor der Inbetriebnahme.

AuBerbetriebnahme

Wenn die Sicherheit bei der AuBerbetriebnahme des Gerats beeintrachtigt wird, muss die
Kéltemittelfillung vor der AulRerbetriebnahme entfernt werden.

Sorgen Sie fiir ausreichende Beluftung am Standort des Geréts.

Seien Sie sich bewusst, dass eine Fehlfunktion des Geréts durch Kéltemittelverlust verursacht
werden kann und ein Kéltemittelleck mdglich ist.

Entladen Sie die Kondensatoren so, dass keine Funken entstehen.

Entfernen Sie das Kéltemittel. Wenn die Riickgewinnung nicht durch nationale Vorschriften
vorgeschrieben ist, lassen Sie das Kaltemittel nach auBen ab. Achten Sie darauf, dass von dem
abgelassenen Kaltemittel keine Gefahr ausgeht. Im Zweifelsfall sollte eine Person den Auslass
bewachen. Achten Sie besonders darauf, dass abgelassenes Kéltemittel nicht zuriick in das
Gebaude schwimmit.

Evakuieren Sie den Kaltemittelkreislauf.

Spllen Sie den Kaltemittelkreislauf 5 min lang mit Stickstoff.

Evakuieren Sie erneut.

Fullen Sie das Gerat bis zum Atmospharendruck mit Stickstoff auf.

Bringen Sie ein Etikett am Gerat an, dass das Kaltemittel entfernt wird.

Entsorgung

Sorgen Sie fur ausreichende Beliiftung am Arbeitsort.

Entfernen Sie das Kéltemittel. Wenn die Riickgewinnung nicht durch nationale Vorschriften
vorgeschrieben ist, lassen Sie das Kaltemittel nach auBen ab. Achten Sie darauf, dass von dem
abgelassenen Kaltemittel keine Gefahr ausgeht. Im Zweifelsfall sollte eine Person den Auslass
bewachen. Achten Sie besonders darauf, dass abgelassenes Kéltemittel nicht zuriick in das
Gebaude schwimmit.

Evakuieren Sie den Kaltemittelkreislauf.

Spllen Sie den Kaltemittelkreislauf 5 min lang mit Stickstoff.

Evakuieren Sie erneut.

Schalten Sie den Kompressor aus und lassen Sie das Ol ab.



EINIGE HINWEISE ZUR FEUCHTIGKEIT

Dieses Produkt ist werkseitig mit einem Netzkabel ausgestattet, das einen dreipoligen
Schutzkontaktstecker hat. Es muss in eine passende geerdete Steckdose gemaf dem
National Electrical Code und den geltenden 6rtlichen Vorschriften und Verordnungen
eingesteckt werden. Wenn der Stromkreis nicht Uber eine geerdete Steckdose verfligt,
liegt es in der Verantwortung und Verpflichtung des Kunden, die vorhandene Steckdose
in Ubereinstimmung mit dem National Electrical Code und den geltenden értlichen
Vorschriften und Verordnungen auszutauschen. Der dritte Erdungszapfen darf unter
keinen Umsténden abgeschnitten oder entfernt werden. Verwenden Sie niemals das
Kabel, den Stecker oder das Gerat, wenn diese Anzeichen von Beschadigungen
aufweisen. Verwenden Sie Ihr Gerat nicht mit einem Verldngerungskabel, wenn dieses
nicht von einem qualifizierten Elektrofachmann geprift und getestet wurde.

Bei unsachgemafiem Anschluss des Erdungssteckers besteht Brand-, Stromschlag- und/
oder Verletzungsgefahr fur Personen, die mit dem Gerat in Kontakt kommen. Wenden
Sie sich an einen qualifizierten Kundendienst, wenn Sie Zweifel haben, ob das Gerat
richtig geerdet ist.

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE

Uberpriifen Sie vor dem Einstecken des Geréts in die Netzsteckdose, dass

e die Netzspannung dem Wert entspricht, der auf dem Typenschild auf der Riickseite
des Geréts angegeben ist.

e die Steckdose und der Stromkreis fir das Gerat geeignet sind.

o die Netzsteckdose mit dem Stecker Uibereinstimmt. Wenn dies nicht der Fall ist, lassen
Sie den Stecker austauschen.

e Die Netzsteckdose ist ausreichend geerdet. Die Nichtbeachtung dieser wichtigen
Sicherheitshinweise entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

Wichtige Informationen zur korrekten Entsorgung des Produkts gemaf der EU-
Richtlinie 2012/19/EU.

Das Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht als
Siedlungsabfall entsorgt werden. Es muss zu einer speziellen,
kommunal getrennten Abfallsammelstelle oder zu einem Handler,
der diesen Service anbietet, gebracht werden. Die getrennte
Entsorgung eines Haushaltsgeréats vermeidet mogliche negative
Folgen fir die Umwelt und die Gesundheit, die sich aus einer
unsachgemafen Entsorgung ergeben, und ermdéglicht die
Wiederverwertung der Bestandteile, um erhebliche Einsparungen

_ an Energie und Ressourcen zu erzielen. Zur Erinnerung an die
Notwendigkeit der getrennten Entsorgung von Haushaltsgeraten
ist das Produkt mit einer durchgestrichenen Mulltonne auf Radern
gekennzeichnet.
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BESCHREIBUNG

© oo ~NO O,

. Bedienfeld

. Handgriff (beidseitig)

. Laufrollen

. Abweiser

. Fernbedienungsempfanger
. Ansauggitter

. Luftauslassgitter

. Ansauggitter

. Netzkabel

10. Steckerbefestigung
11. Mittlere Entwasserung
12. Kondensatorablauf

ZUBEHOR
TEILE TEILENAME MENGE
s Abluftschlauch
(§ @ Schlauchauslass 1 Satz
. Schlaucheinlass
| Fensterschiebersatz 1 Satz
Batterien fur die
Fernbedienung 1 Satz
(2 *AAA1,5V)
Abflussschlauch 1 Satz

Hinweis: Alle Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur zur Erlauterung.
Ihr Gerét kann etwas anders aussehen.

Vergewissern Sie sich, dass alle Zubehérteile vor dem Gebrauch aus der Verpackung

genommen wurden.
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EINBAUANLEITUNG

ABFUHREN VON WARMLUFT
Im Kuhimodus muss das Gerét in der Néhe eines «(«(((«((««(«(«((’
Fensters oder einer Offnung aufgestellt werden, damit

die warme Abluft nach draufRen geleitet werden kann. Verléngern‘Sie die Seite des Schiauches Abb.1
Stellen Sie das Gerat zunachst auf einen ebenen i
Boden und vergewissern Sie sich, dass um das
Gerat herum ein Freiraum von mindestens 18”
(45cm) vorhanden ist und es sich in der Nahe einer
Einkreissteckdose befindet.

1. Ziehen Sie eine Seite des Schlauchs heraus
(Abb.1) und schrauben Sie den Schlaucheinlass an
(Abb.2).

2. Verlangern Sie die andere Seite des Schlauchs 4

und schrauben Sie ihn an den Schlauchauslass («««({(«(««(«’

(Abb.3). Abb. 3
3. Montieren Sie den Schlaucheinlass in das Gerat
(Abb.4).

4. Befestigen Sie den Schlauchauslass im

Fensterschiebersatz und dichten Sie ihn ab. (Abb.5
&6).

Schieben
= B |—° Schneiden Sie auf der

Sie in
gegeniberliegenden
Seite des Lochs.

Abb. 4

Ihr Fensterschiebersatz wurde fir die meisten standardméafigen vertikalen und
horizontalen Fensteranwendungen entwickelt; fur bestimmte Fenstertypen kann es
jedoch erforderlich sein, dass Sie einige Aspekte der Installationsverfahren &ndern
mussen. Der Fensterschiebersatz kann mit Schrauben befestigt werden.

HINWEIS: Wenn die Fensteréffnung kiirzer ist als die Mindestlange des
Fensterschiebersatzes, schneiden Sie das Ende ohne den Halt darin so kurz ab, dass
es in die Fensterdéffnung passt. Schneiden Sie niemals das Loch im Fensterschiebersatz
aus.
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EINBAUANLEITUNG

Vertikales
Fenster >
y ¥
Horizontales
Fenster
> ]
=Y
Fensterschieber \
Fensterschieber
Abb. 5 Abb. 6

EINBAU DES FENSTERSCHIEBERSATZES

1: Teile:

A) Panel

B) Panel mit einer Bohrung

C) Schraube zum Arretieren des Fenstersatzes

2: Zusammenbau:

Schieben Sie Panel B in Panel A und passen Sie es an die
Breite des Fensters an. Fenstergré3en variieren. Achten
Sie bei der Bemessung der Fensterbreite darauf, dass die
Baugruppe des Fenstersatzes frei von Spalten und/oder
Lufteinschlissen ist, wenn Sie die Messungen vornehmen. E

3. Befestigen Sie die Schraube in den Léchern,

die der Breite Ihres Fensters entsprechen, um T

sicherzustellen, dass nach der Installation keine Liicken
oder Lufteinschlusse in der Fenstersatzbaugruppe
vorhanden sind.
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EINBAUANLEITUNG

AUFSTELLUNG

e Das Gerét sollte auf einem festen Fundament

aufgestellt werden, um Gerausche und Vibrationen zu
minimieren. Fir eine sichere Positionierung stellen Sie
das Gerét auf einen glatten, ebenen Boden, der stark

genug ist, um das Geréat zu tragen.

e Das Gerat verfligt Gber Rollen, die das Aufstellen
erleichtern, sollte aber nur auf glatten, ebenen
Flachen gerollt werden. Seien Sie vorsichtig, wenn
Sie auf Teppichbéden rollen. Seien Sie vorsichtig

und schitzen Sie den Boden, wenn Sie Uber

Holzbdden rollen. Versuchen Sie nicht, das Gerat Gber
Gegenstande zu rollen.

e Das Gerat muss in Reichweite einer ordnungsgemafn
geerdeten Steckdose aufgestellt werden.

e Stellen Sie keine Hindernisse um den Lufteinlass oder
-auslass des Geréts auf.

e Lassen Sie mindestens 18” (45 cm) Platz um und Uber
dem Gerat von der Wand weg, um effizient arbeiten zu
kénnen.

e Der Schlauch kann verldngert werden, aber es ist am besten, die Lange auf das
erforderliche Minimum zu beschréanken. Achten Sie auRerdem darauf, dass der
Schlauch keine scharfen Knicke oder Durchhanger aufweist.
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BESCHREIBUNG DES ANZEIGEBILDSCHIRMS

Das Bedienfeld befindet sich auf der Oberseite des Gerats und ermdglicht es Ihnen,
einen Teil der Funktionen ohne Fernbedienung zu steuern, aber um das volle Potenzial
des Geréts zu nutzen, mussen Sie die Fernbedienung verwenden.

DE B A C
T\mergJ High O O cool O Sleep
Wifi Med O O Fan
Low O O ory
Auto O O Heat
[CHE- NIV AN B NNO)
TIVER

FAN SPEED + MODE onorF

|
|
1 2 345 6 7

1. Timer-Taste A Modus-Symbol

2. Luftergeschwindigkeit-Taste B Luftergeschwindigkeit-Symbol
3. Verringern-Taste C Sleep-Symbol

4. Anzeigebildschirm D Timer-Symbol

5. Erhéhen-Taste E WiFi-Symbol **

6. MODE-Taste

7. EIN/AUS-Taste
» ~“ bedeutet das Warmesymbol, nur das Warmepumpenmodell hat diese Funktion.
» 7 “ bedeutet, dass nur das WIFI-Modell Giber diese Funktion verflgt.
Hinweis: Wenn das Gerat mit einem Telefon verbunden ist, leuchtet das WIFI-Symbol
auf, und wie die Verbindung mit dem Telefon hergestellt wird, entnehmen Sie bitte dem
WIFI-Handbuch.

EINSCHALTEN DES GERATS

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, dann ist das Gerat in - e

Die letzte Funktion, die beim Ausschalten aktiv war, wird angezeigt.

KUHL-Modus
Ideal fur schwil-heil3es Wetter, wenn Sie den Raum kiihlen und

entfeuchten méchten.
Zur korrekten Einstellung dieses Modus:

e Drlicken Sie die Taste C} so oft, bis das Symbol ,Kihl* erscheint.
e Wahlen Sie die Zieltemperatur 18 °C-32 °C (64 °F-90 °F), indem

I
l_

‘4

Sie die Taste A oder V driicken, bis der entsprechende Wert
angezeigt wird.

zzzzzzzz

Es stehen vier Geschwindigkeiten zur Verfigung: Hoch / Mittel / Niedrig / Auto.
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