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Unterlegscheibe 
flat washer

DIN 7394 8,4

Zylinderschraube mit
Innensechskant

cylinder head screw
 DIN 912 - M8 x 60

Geradenprofil
QM_PF_GS_00

QM-Profil

Stoßverbinder
QM_AZ_PF_01

butt-connector

Längsverbinder
QM_AZ_PF_00

Slot-Nut

Schnorrscheibe verzinkt DIN 6798 M8
serrated lock washer

Längsverbindungsnutenstein 180
Slot-Nut 180

Sechskantschraube M8x16
hexagonal head screw M8x16

Anziehdrehmoment Ma max. 22-27 Nm
tightening torque Ma max. 22-27 Nm

Stoßverbinderstein M8 
QM_AZ_PF_01-001

butt connector

Stoßverbinderstein 
QM_AZ_PF_01-002

butt connector
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  QM-Profilverbindung

Name
Form       Breite      Stärke      Länge

 x
Smykala

/

Oberflächenbehandlung: Gewicht:

unbemaßte Werkstückkanten nach
DIN 7167

Tolerierung

Allgemeintoleranz

-0.5

ISO 2768-mH

DIN ISO 13715
+0.3

Geänd.
Gez.
Entw.

A3
1/1

1:1.5

NameDatumÄnderungVers.

Com-Nr:
Kunde:

Datum

Blatt:Zeichnungsnummer:

Benennung:

Werkstoff:

Maßstab:

Fertigmaße:

Schutzvermerk DIN ISO 16016

QM_assembling_profile
QM-Profilanbindung

 x


	Blatt1
	Zeichenansicht1
	Zeichenansicht2


