PRAMAC
NX Monomast

Kennzeichen

1.1 Hersteller LIFTER
1.3 Antrieb Elektrisch
1.4 Bedienung Begleitend
1.5 Tragfahigkeit Q kg 1200
1.6 Lastschwerpunkt c mm 600
1.8 Lastabstand X mm 780
1.9 Radstand y mm 1207

Fahrwerk/Rader

3.1 Rader: Lenkrader POLY
3.1 Bereifung: Stitzrader - Vorne POLY
3.1 Rader: Lastrollen POLY
3.2 Reifengrofie, hinten - Breite mm 70
3.2 Rader Abmessung: Lenkrader - Durchmesser mm 210
3.3 Reifengrofe, hinten - Durchmesser mm 80
3.3 ReifengrélRe, hinten - Breite mm 70
3.4 ReifengroRe: Stutzrader vorn - Durchmesser mm 115
3.4 ReifengroéRe: Stutzrader vorn - Breite mm 55
3.5 ReifengréfRe: hinten - Anzahl (X=angetrieben) Anzahl 4
3.5 ReifengrofRe: vorne - Anzahl (X=angetrieben) Anzahl Ix+1
3.6 Spurweite, vorn b10 mm 555

3.7 Spurweite, hinten b1l mm 410




4.3 Freihub h2 mm 80

4.9 Hohe Deichsel in Fahrstellung max. h14 mm 1255

4.9 Hohe Deichsel in Fahrstellung min. h14 mm 692
4.15 Hohe gesenkt h13 mm 90
4.19 Gesamtléange 11 mm 1735
4.20 Lange einschl. Gabelriicken 2 mm 585
4.21 Gesamtbreite b1/b2 mm 820
4.22 Gabelzinkenmalie - Dicke s mm 70
4.22 Gabelzinkenmalie - Breite e mm 150
4.22 Gabelzinkenmalie - Lange I mm 1150
4.24 Gabeltragerbreite b3 mm 650
4.25 GabelauRenabstand b5 mm 560
4.32 Bodenfreiheit, Mitte Radstand m2 mm 30
4.34 Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer Ast mm 2200
4.35 Wenderadius Wa mm 1420

Leistungsdaten

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit Last Km/h 4.3
5.1 Fahrgeschwindigkeit ohne Last Km/h 4.6
5.2 Hubgeschwindigkeit mit Last m/s 0.1
5.2 Hubgeschwindigkeit ohne Last m/s 0.2
5.3 Senkgeschwindigkeit mit Last m/s 0.2
5.3 Senkgeschwindigkeit ohne Last m/s 0.3
5.8 Max Steigféhigkeit mit Last % 5
5.8 Max Steigféhigkeit ohne Last % 15
5.10 Betriebsbremse Elektrisch

6.1 Fahrmotor, Leistung kw 0.75
6.2 Hubmotor, Leistung kw 2.5

Batterietyp Typ AGM / Li-lon
6.4 Batteriespannung V 24 (12x2)/ 24
6.4 Batterie Kapazitat Ah 85/ 100
6.5 Batteriegewicht kg 23.2x2 1 24
6.6 Energieverbrauch nach VDI-Zyklus kWh/h 0.45
8.4 Schalldruckpegel, Fahrerohr dB(A) <75

Resttragfahigkeit

Hubhdhe (H3) 2500 mm Kg 1200
Hubhéhe (H3) 2900 mm Kg 800
Hubhdhe (H3) 3500 mm Kg 600




Hbhe vs. Masttabelle - Stapler

MONOMAST X 12708 NX 12118 W 12120
Simplex Simplex Simplax
i1 1295 1965 2365
h2 810 1510 1910
mm
h3 810 1510 1910
hd 1295 1965 2385
Service weight 486 516 53
Axle Load Laded, FIR kg 52211164 54411172 2551176
(AGM)

Axle Load Unladed, F/R 343143 365151 376/155
Service weight 460 490 505
Axle Load Laded, FIR tLi-TEJN:I 49611164 518/M172 529/1176

Aode Load Unladed, FIR 3171143 339151 350/155
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Die Informationen werden zum Zeitpunkt des Downloads mit der Datendatei abgeglichen.
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