
Sprawdzone 
bezpieczeństwo

Urządzenia transportowe ESD 
marki EUROKRAFTpro są 
testowane zgodnie z normą IEC 
61340:2016 i zapewniają wymagane 
bezpieczeństwo. Wszystkie produkty 
ESD są opatrzone odpowiednim 
znakiem certyfikacji.



Co oznacza ESD?

ESD to skrót od angielskiego określenia „electrostatic 
discharge“, które oznacza wyładowanie elektrostatyczne. Mowa 
tu o iskrach lub przebiciach spowodowanych dużymi różnicami 
potencjałów (różnymi napięciami).

Dlaczego ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi 
jest tak ważna?

Wyładowania elektrostatyczne mogą prowadzić do ukrytych 
uszkodzeń lub natychmiastowej awarii wrażliwych elementów 
elektronicznych. I chociaż człowiek odczuwa wyładowania 
dopiero od napięcia 3000 V, już 30 V może spowodować 
zniszczenie elementów elektronicznych. Dlatego tak ważne jest 
stosowanie produktów ESD, które pozwalają zapobiec wysokim 
kosztom związanym z reklamacjami i utratą zaufania klientów. 
Dzięki naszym produktom, które spełniają wszelkie wymogi 
bezpieczeństwa, można bez obaw transportować elementy 
wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne.

Jak powstaje wyładowanie elektrostatyczne?

Wprowadzenie do 
zagadnienia ESD:

Wyładowanie elektrostatyczne ma miejsce na 
przykład podczas chodzenia. W tym procesie 
to ciało człowieka zostaje naładowane.  
Ciało może bowiem zgromadzić duży ładunek 
elektrostatyczny.

Ładunek ten rozładowuje się podczas 
kontaktu z elementem konstrukcyjnym, który 
może wówczas ulec uszkodzeniu. Zakresy 
rezystancji są określone zgodnie z normą 
IEC 61340:2016. Rozróżnia się materiały 
przewodzące, rozpraszające i izolujące.



 

Certyfikat ESD

Metoda pomiaru Pomiar rezystancji za pomocą miernika wysokich 
rezystancji i dwóch elektrod o wadze 2,27 kg

Normy
Wymagania: IEC 61340-5-1 część 5-1
Wdrożenie: IEC 61340-2-3

Górna wartość graniczna Rg < 1 x 109Ω = < 1 GΩ

Dolna wartość graniczna (zalecana) Rg > 1 x 104Ω = > 10 kΩ

Test przeprowadzony zgodnie z normą IEC 61340-2-3 spełnia wymagania normy IEC 61340-5-1.


