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 1 2 3 4 5 6
Oberfläche  galvanisch verzinkt pulverbeschichtet pulverbeschichtet verzinkt verzinkt verzinkt
Gitterhöhe mm 1350 1350 1350 1350 1350 1440
Innentiefe mm 780 780 800 780 800 780
Maschenweite Bodengitter  55 x 260      
Ausführung Rollbehälter  3-seitig 3-seitig 2-seitig 3-seitig 2-seitig 3-seitig
Gestellfarbe  blau lichtblau RAL 5012 lichtblau RAL 5012 blau blau blau
Rollplattenmaterial  Ladeflächenmaterial          
Holz Holz  Nr.

 €
    132 472 KV

149.-
235 453 KV

115.-
 

Kunststoff Kunststoff  Nr.
 €

  104 945 KV
199.-

 580 109 KV
165.-

 132 475 KV
185.-

 132 473 KV
149.-

 114 222 KV
215.-

Stahl Stahl  Nr.
 €

652 263 KV
195.-

     

Zubehör        
Holz-Etagenboden   Nr.
 €

 235 542 KV
33.90

 235 542 KV
33.90

 235 542 KV
33.90

 235 542 KV
33.90

 235 542 KV
33.90

 235 542 KV
33.90

Gitter-Etagenboden   Nr.
 €

 493 511 KV
38.90

 493 511 KV
38.90

 493 511 KV
38.90

 493 511 KV
38.90

 493 511 KV
38.90

 493 511 KV
38.90

Gummigurt mit 1 Haken, 1 Lasche    Nr.
 €

 235 654 KV
7.19

 235 654 KV
7.19

 235 654 KV
7.19

 235 654 KV
7.19

 235 654 KV
7.19

 235 654 KV
7.19

Gummigurt mit 2 Haken   Nr.
 €

 235 677 KV
6.49

 235 677 KV
6.49

 235 677 KV
6.49

 235 677 KV
6.49

 235 677 KV
6.49

 235 677 KV
6.49

Abdeckhauben   Nr.
 €

 879 155 KV
67.90

 879 155 KV
67.90

 879 155 KV
67.90

 879 155 KV
67.90

 879 155 KV
67.90

–

1 – 6 | Rollbehälter EFFEKTIV
• Hohes Befüllungsvolumen
• Effizienter Warentransport
• Leichtes Handling 

Tragfähigkeit: 500 kg. Tragfähigkeit je Etage: 50 kg. 
Breite: 720 mm. Tiefe: 810 mm. Radausstattung: 2 Lenkrollen, 
2 Bockrollen. Radausführung: Polypropylen. Rad-Ø: 100 mm. 
Gittermaterial: Stahlrohrkonstruktion. Innenbreite: 665 mm. 

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

3-seitige Ausführung mit 
verschraubbarer Rückwand, komplett 
mit Gummigurt mit 2 Haken.Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten 

bei gleichmäßiger Lastverteilung.

7 – 8 | Radsätze

Rad-Ø: 100 mm. Radausstattung: 2 Lenkrollen, 
2 Bockrollen. 
Radausführung: Vollelastik. Tragfähigkeit: 450 kg. 

7 |  Nr. 132 482 KV € 62.90 

Radausführung: Vollgummi. Tragfähigkeit: 210 kg. 

8 |  Nr. 132 481 KV € 29.90 

9 | Lenkrollen

Rad-Ø: 100 mm. Radausführung: Polypropylen. 
Radausstattung: Lenkrollen mit Stopp. VE: 2 Stück. 
9 |  Nr. 114 219 KV € / VE 19.95 

Ab 

€ 149.-
Nr. 132 472 KV
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