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7 7 | Plattformlifte
•	 Gabel frei hängend
•	 Gabel manuell verstellbar
•	 Elektrischer Hub

Tragfähigkeit: 250 kg. Lastschwerpunkt: 275 mm. 
Hubbereich: 20 - 1400 mm. Gabellänge: 550 mm. 
Tragbreite: 155 - 550 mm. Gabelbreite: 70 mm. 
Gesamtlänge: 1565 mm. Gesamtbreite: 775 mm. 
Gesamthöhe: 1765 mm. Unterfahrhöhe: 20 mm. 
Material: Stahl. Oberfläche: pulverbeschichtet. 
Farbe: reinorange RAL 2004. Ausstattung: Batterie. 
Batterie: 12 V / 60 Ah. Ladegerät: 230 V / 12 V, 8 A. 
Radausstattung: 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen. 
Gewicht: 230 kg. Rad-Ø: 150 mm. Radmaterial: Polyamid. 
Gewicht pro Stück: 230 kg. Eigenschaft: elektrisch. 

7 |   Nr. 951 901 KV	 € 2350.- 

3 – 5 | Minilifte ECO
•	 Bewährte, langlebige Technik
•	 Polyamid-Plattform im Lieferumfang enthalten
•	 Gute Manövierfähigkeit mit 4 Lenkrollen

Lastschwerpunkt: 235 mm. Gesamtbreite: 600 mm. 
Hubgeschwindigkeit min.: 60 mm/s. Hubgeschwindigkeit 
max.: 70 mm/s. Unterfahrhöhe: 85 mm. Farbe: signalrot 
RAL 3001. Ausstattung: Batterie. Ladegerät: 110 – 240 V 
/ 1,7 A. Radausstattung: 4 Lenkrollen, davon 
2 mit Feststeller. Rollendurchmesser vorne / 
hinten: 50 mm. Lenkraddurchmesser: 125 mm. 
Lastrollendurchmesser: 50 mm. Radmaterial: Polyurethan. 
Plattformfarbe: schwarz. Plattformbreite: 600 mm. 
Plattformlänge: 470 mm. Eigenschaft: elektrisch. 

Tragfähigkeit: 100 kg. Hubbereich: 130 – 1700 mm. 
Gesamtlänge: 890 mm. Gesamthöhe: 1980 mm. 
Batterie: 24 V / 12 Ah. Gewicht: 66 kg. 

3 |   Nr. 943 649 KV	 € 1425.- 

Tragfähigkeit: 150 kg. Hubbereich: 130 – 1500 mm. 
Gesamtlänge: 890 mm. Gesamthöhe: 1780 mm. 
Batterie: 24 V / 12 Ah. Gewicht: 63 kg. 

4 |   Nr. 943 650 KV	 € 1525.- 

Tragfähigkeit: 200 kg. Hubbereich: 130 – 1700 mm. 
Gesamtlänge: 920 mm. Gesamthöhe: 1980 mm. 
Batterie: 24 V / 17 Ah. Gewicht: 76 kg. 

5 |   Nr. 943 651 KV	 € 1675.- 

Weiteres Zubehör erhältlich.

1 – 2 | Handwindenstapler
•	 Tragfähigkeit 300 kg
•	 Sehr wendig, kurze 600-mm-Gabel
•	 Sicherheitswinde mit Stahlseil und 

Rücklaufbremse

Tragfähigkeit: 300 kg. Gabellänge: 600 mm. 
Tragbreite: 540 mm. Gabelbreite: 90 mm. 
Länge: 1070 mm. Breite: 570 mm. Hub 
je Kurbeldrehung: 30 mm. Hubantrieb: Handwinde. 
Radausstattung: 2 Lenkräder mit Doppelstopp, 
2 Lastrollen. Rollendurchmesser vorne / 
hinten: 80 / 200 mm. Lenkradmaterial: Vollgummi. 
Lastrollenmaterial: Polyamid. 
Oberfläche: pulverbeschichtet. Farbe: lichtblau 
RAL 5012. 

1 |  Hubbereich: 90 – 1150 mm. Bauhöhe: 1650 mm. 
 Nr. 123 752 KV	 € 1395.- 

2 |  Hubbereich: 90 – 1500 mm. Bauhöhe: 2000 mm. 
 Nr. 428 459 KV	 € 1495.- 

In nahezu jeder 
RAL-Farbe erhältlich. 
Aufpreis nur 10%.

6 | Aufschiebbare Plattform

Länge: 600 mm. Breite: 530 mm. Material: Tränenblech. 
6 |   Nr. 103 692 KV	 € 125.- 

Hubhöhe 1500 mm

�

€ 1425.-
Nr. 943 649 KV
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