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 1 2 3 4 5
Fachlast kg 630 720 765 765 810
Gesamttiefe mm 1010 810 810 1010 610
Bodenbreite mm 2250 2250 2700 2700 2250
Bodentiefe mm 1000 800 800 1000 600
Regalhöhe  Regalart  Anzahl Fachebenen         
1996 mm Anbauregal 2 Stück  Nr.

 €
 893 893 KV

469.-
 893 886 KV

429.-
 893 907 KV

529.-
 893 914 KV

579.-
 893 879 KV

379.-
1996 mm Grundregal 2 Stück  Nr.

 €
 893 892 KV

539.-
 893 885 KV

489.-
 893 906 KV

599.-
 893 913 KV

639.-
 893 878 KV

429.-
2496 mm Anbauregal 3 Stück  Nr.

 €
 893 895 KV

679.-
 893 888 KV

629.-
 893 909 KV

799.-
 893 916 KV

839.-
 893 881 KV

539.-
2496 mm Grundregal 3 Stück  Nr.

 €
 893 894 KV

759.-
 893 887 KV

719.-
 893 908 KV

819.-
 893 915 KV

899.-
 893 880 KV

629.-
2996 mm Anbauregal 4 Stück  Nr.

 €
 893 897 KV

889.-
 893 890 KV

789.-
 893 911 KV

939.-
 893 918 KV

1125.-
 893 883 KV

699.-
2996 mm Grundregal 4 Stück  Nr.

 €
 893 896 KV

969.-
 893 889 KV

889.-
 893 910 KV

1075.-
 893 917 KV

1175.-
 893 882 KV

779.-
Zubehör       
Zusatz-Fachebenen   Nr.
 €

 893 898 KV
409.-

 893 891 KV
359.-

 893 912 KV
429.-

 893 919 KV
489.-

 893 884 KV
309.-

VE   2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. 
Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen 
max. Feldlast möglich.

Ab 

€ 379.-
Nr. 893 836 KV

• Zur Handlagerung von sperrigen und schweren Gütern
• Auflagenträger schraublos montier- und verstellbar
• Gefertigt nach den Richtlinien und Vorschriften der europäischen FEM 10.2.06  

sowie der Eurocode III

1 – 5 | Schwerlast-Großfachregale

Feldlast: 4500 kg. Stützrahmenmaterial: Stahl, 
kunststoffbeschichtet. Stützrahmenfarbe: enzianblau 
RAL 5010. Ständerprofilbreite: 25 mm. 
Ständerprofiltiefe: 15 mm. Traversenmaterial: Stahl, 
verzinkt. Traversenfarbe: lichtgrau RAL 7035. 
Fachbodenmaterial: Stahl. Ausführung 
Fachebenen: Traversen mit Böden. Verstellraster: 50 mm. 
Bodenoberfläche: verzinkt. Bodenstärke: 0.5 mm. 
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