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Tragfähigkeit kg 150 150 250 250 250
Ladeflächenlänge mm 744 744 914 914 914
Ladeflächenbreite mm 484 484 610 610 610
Höhe mm 860 860 950 950 950
Ausstattung  mit 2 Schiebebügeln mit 2 Schiebebügeln mit 1 Schiebebügel mit 2 Schiebebügeln mit 2 Schiebebügeln
Anzahl Etagen Stück 2 3 2 2 3
Etagenhöhen mm 142 / 658 142 / 400 / 658 178 / 736 178 / 736 178 / 455 / 736
Rad-Ø mm 100 100 125 125 125
  Nr.

 €
 4 734 522 3H

199.-
 4 734 523 3H

259.-
 4 734 524 3H

269.-
 4 734 525 3H

289.-
 4 734 526 3H

389.-

Tischwagen
• Umlaufender PVC-Stoßschutz
• Anti-Rutschbelag
• Verchromtes Stahlrohrgestell

Gestellmaterial: Stahlrohr, verchromt. 
Gestellfarbe: Chrom. Material: Stahlblech, 
pulverbeschichtet. Ladeflächenfarbe: blau. 
Radausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen. 
Radausführung: Polyurethan spurlos. 

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Tragfähigkeit kg 150 150 150 230 230 230 280 280 280
Ladeflächenlänge mm 710 710 710 815 815 815 915 915 915
Ladeflächenbreite mm 455 455 455 505 505 505 610 610 610
Höhe mm 930 930 950 960 960 980 960 960 980
Ausstattung  mit 1 Schiebebügel mit 2 Schiebebügeln mit 2 Schiebebügeln mit 1 Schiebebügel mit 2 Schiebebügeln mit 2 Schiebebügeln mit 1 Schiebebügel mit 2 Schiebebügeln mit 2 Schiebebügeln
Anzahl Etagen Stück 2 2 3 2 2 3 2 2 3
Etagenhöhen mm 165 / 725 165 / 725 165 / 455 / 745 190 / 750 190 / 750 190 / 480 / 770 190 / 750 190 / 750 190 / 480 / 770
Rad-Ø mm 100 100 100 125 125 125 125 125 125
  Nr.
 €

 4 968 506 3H
195.-

 4 968 509 3H
219.-

 4 968 513 3H
245.-

 4 968 507 3H
245.-

 4 968 511 3H
279.-

 4 968 514 3H
319.-

 4 968 508 3H
289.-

 4 968 512 3H
349.-

 4 968 515 3H
369.-

Servierwagen
• Robuste und schlagfeste Ladeflächen 

aus schwarzem Polypropylen (PP)
• Rutschhemmende Oberfläche
• Stahlrohre und Schiebebügel 

hochwertig verchromt

Gestellmaterial: Stahlrohr, 
verchromt. Material: Polypropylen 
(PP). Ladeflächenfarbe: schwarz. 
Schiebebügelmaterial: Stahlrohr, 
verchromt. Radausstattung: 2 Lenkrollen 
mit Doppelstopp, 2 Bockrollen. 
Radausführung: Vollgummi spurlos. 
Radlagerung: Kugellager. 

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.
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