
388 kaiserkraft.com Aktuelle Lieferzeiten und Preise finden Sie unter kaiserkraft.com
 Auf Lager / sofort lieferbar

Gitterrost  ohne mit PE-
Gitterrost

ohne mit PE-
Gitterrost

ohne mit PE-
Gitterrost

ohne mit PE-
Gitterrost

ohne mit PE-
Gitterrost

Länge mm 600 600 800 800 800 800 1000 1000 1200 1200
Breite mm 400 400 400 400 600 600 600 600 800 800
Höhe mm 170 170 170 170 170 170 200 200 185 185
Traglast kg 55 55 55 55 105 105 205 205 205 205
Auffangvolumen Liter 20 20 30 30 40 40 60 60 100 100
  Nr.

 €
 4 116 054 3H

63.90
 4 116 055 3H

151.-
 4 116 056 3H

80.90
 4 116 057 3H

163.-
 4 116 058 3H

91.90
 4 116 059 3H

179.-
 4 116 060 3H

137.-
 4 116 061 3H

213.-
 4 117 190 3H

163.-
 4 117 191 3H

253.-

PE-Kleingebinde-/
Palettenwannen
• Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung, 

Handling und Transport aggressiver und 
gewässergefährdender Flüssigkeiten der 
GHS-Kategorien 1 – 4

• Wanne und abnehmbarer Rost aus 
Polyethylen – hochbeständig gegen 
Öle, Säuren, Laugen etc.

• Wannen passen – auch 
kombiniert – perfekt auf Europaletten

Material: Polyethylen (PE). 
Prüfzeichen: Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung DiBt, Berlin. Gefahrenklassen: für 
gewässergefährdende Flüssigkeiten 
der GHS-Kategorie 1 – 4. 
Eigenschaft: stapelbar. 

Kapazität Fässer  1 x 60 l 2 x 60 l 2 x 60 l 2 x 60 l
Gitterrost  ohne mit PE-Gitterrost mit PE-Gitterrost mit PE-Gitterrost
Höhe mm 211 211 306 340
Ausführung  Boden- / 

Palettenwanne
Boden- / 

Palettenwanne
4 Füße fahrbar

Auffangvolumen Liter 66 66 70 66
Ausführung     mit Schiebebügel
  Nr.

 €
 4 175 694 3H

151.-
 4 175 693 3H

219.-
 4 175 697 3H

235.-
 4 175 695 3H

299.-

• Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung, 
Handling und Transport aggressiver und 
gewässergefährdender Flüssigkeiten der 
GHS-Kategorien 1 – 4

• Wanne und abnehmbarer Rost aus 
Polyethylen – hochbeständig gegen 
Öle, Säuren, Laugen etc.

• Zum Abstellen von Kleingebinden, 
50- und 60-Liter-Fässern direkt in der 
Wanne oder auf dem PE-Rost

Alle Artikel dieser Seite

Ab 

€ 63.90
Nr. 116 054 3H

Mehr Auswahl 
online!

Ab 

€ 151.-
Nr. 175 694 3H

PE-Auffangwannen für 60-l-Fässer / 
Kleingebinde 

Länge: 811 mm. Breite: 605 mm. 
Material: Polyethylen (PE). Traglast: 150 kg. 
Prüfzeichen: Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung DiBt, Berlin. Gefahrenklassen: für 
gewässergefährdende Flüssigkeiten der 
GHS-Kategorie 1 – 4. 
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