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Feuerwiderstandsfähigkeit  30 Minuten 30 Minuten FWF 90 (höchste Brandschutzklasse, 

im Brandfall ca. 90 Minuten 
feuerwiderstandsfähig)

FWF 90 (höchste Brandschutzklasse, 
im Brandfall ca. 90 Minuten 

feuerwiderstandsfähig)
Außenbreite mm 564 1164 600 1200
Außenhöhe mm 1947 1947 1955 1955
Außentiefe mm 620 620 615 615
Innenbreite mm 450 1050 450 1050
Innenhöhe mm 1626 1626 1645 1645
Innentiefe mm 519 519 522 522
Material  melaminharzbeschichtete Platte

Stahlblech, beschichtet
melaminharzbeschichtete Platte

Stahlblech, beschichtet
Stahlblech, beschichtet Stahlblech, beschichtet

Türausführung  1-türig 2-türig 1-türig 2-türig
Anzahl Türen Stück 1 2 1 2
Volumen Bodenauffangwanne Liter 22 33 22 33
  Nr.

 €
 4 111 729 3H

2025.-
 4 111 730 3H

2700.-
 4 111 731 3H

2800.-
 4 111 733 3H

3650.-
Zubehör      
Einlegeböden   Nr.
 €

 4 111 808 3H
36.90

 4 917 491 3H
46.90

 4 111 808 3H
36.90

 4 917 491 3H
46.90

Frei Verwendungsstelle   Nr.
 €

711 023 3H
auf Anfrage

711 021 3H
auf Anfrage

711 023 3H
auf Anfrage

711 021 3H
auf Anfrage

Feuerbeständige Gefahrstoffschränke Typ 30 / 
Typ 90

Alle angegebenen Traglasten gelten bei 
gleichmäßiger Lastverteilung.

Transportroller

Länge: 600 mm. Breite: 140 mm. 
Höhe: 130 mm. Gewicht: 8.2 kg.  
Gewicht pro Stück: 4.1 kg. 
Einsatzbereich: divers. VE: 2 Stück. 

Nr. 711 015 3H € / VE 149.-

Mehr fürs 
Labor online!

Inklusive Lochblechabdeckung für 
Bodenauffangwanne!

Schließzustandsanzeige

• Zur vorschriftsmäßigen Lagerung 
entzündbarer Medien in Arbeitsräumen 
nach DIN EN 14470-1 und TRGS 
510 (Anlage 3)

• Extrem robuste Konstruktion –  
Feuerwiderstandsfähigkeit typgeprüft, 
brandschutzgeprüft, GS-geprüft

• Türen arretieren in jeder 
Position – offenstehende Türen 
im Brandfall selbstschließend

Gefahrenklassen: für entzündbare 
Medien in Arbeitsräumen nach DIN 
EN 14470-1 und TRGS 510 (Anlage 3). 
Entlüftung: Abluftanschluss  
(NW 75). Korpusfarbe: anthrazitgrau 
RAL 7016. Türfarbe: lichtblau RAL 5012. 
Verschlussart: Profilzylinderschloss. 
Anzahl Fachböden: 3 Stück. 
Fachbodentraglast: 75 kg. 
Höhenverstellraster Böden: 32 mm.  
Anzahl Wannen: 1 Stück. 

Lieferung frei Verwendungsstelle gegen 
Mehrpreis – bitte extra mitbestellen.
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