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Formato de pantalla  1 : 1 1 : 1 1 : 1 4 : 3 4 : 3
Anchura mm 1530 1800 2030 2030 2440
Anchura de la superficie de la 

pantalla mm 
1470 1740 1970 1970 2380

Altura mm 1530 1800 2030 1530 1830
Altura de la superficie de la 

pantalla mm 
1530 1800 2030 1470 1770

  Ref.
 €

511 035 3H
131.-

511 036 3H
167.-

511 037 3H
213.-

511 038 3H
239.-

511 039 3H
285.-

Pantallas de proyección con 
trípode
• Superficie en blanco mate, reflexión difusa, factor 

de luminancia aprox. 1,1
• El arco superior posibilita emplazar la pantalla con una 

inclinación óptima de su superficie
• Dispositivo tensor para una superficie perfectamente 

plana

Superficie de la pantalla: superficie de tejido de poliéster 
a prueba de desgarros. Grosor del material: 0.35 mm. 

Carros multimedia
• Perfectos para ordenadores portátiles 

o proyectores
• Baldas extraíbles de altura regulable
• El contenido se puede cerrar con llave

Altura total: 960 mm. Anchura 
total: 550 mm. Profundidad total: 550 mm. 
Material de la estructura: tablero para 
muebles, revestido de melamina. Color 
del cuerpo: gris luminoso RAL 7035. 
Número de baldas extraíbles: 3 unid. 
Ventilación: rejilla de ventilación. 
Propiedades: rodante / bajo llave. Tipo 
de puerta: puerta batiente. Equipamiento 
de ruedas: 4 ruedas. Grosor del 
tablero: 19 mm. Peso: 42.5 kg. Tipo 
de cierre: cerradura de cilindro con 2 llaves. 

Se entrega montado.

Ref. 754 893 3H € 465.-

 Se 
entregan
montados

Formato de pantalla  1 : 1 1 : 1 1 : 1 4 : 3 4 : 3 4 : 3
Anchura mm 1530 1800 2030 1800 2030 2440
Anchura de la superficie de la 
pantalla mm 

1470 1740 1970 1740 1970 2380

Altura mm 1530 1800 2030 1350 1530 1830
Altura de la superficie de la 

pantalla mm 
1530 1800 2030 1310 1470 1770

  Ref.
 €

510 635 3H
86.90

510 636 3H
111.-

510 638 3H
133.-

510 639 3H
111.-

510 640 3H
155.-

510 641 3H
169.-

Pantallas de proyección fijas

Pantallas de proyección 
móviles
• Superficie de reflexión de ángulo 

amplio, de lámina plástica, conforme 
a DIN 19045 tipo D, que garantiza una 
impresión de luminosidad homogénea 
para todos los espectadores

• Montaje rápido y sencillo, la pantalla 
se tensa por detrás con un tubo 
telescópico

• Buena visibilidad gracias al borde 
inferior negro y alto

Formato de pantalla: 4 : 3. Superficie de la 
pantalla: superficie de lámina. 

Anchura: 1800 mm. Anchura de la 
superficie de la pantalla: 1760 mm. 
Altura: 1350 mm. Altura de la superficie 
de la pantalla: 1320 mm. 
Ref. 970 270 3H € 309.-

Anchura: 2000 mm. Anchura de la 
superficie de la pantalla: 1960 mm. 
Altura: 1500 mm. Altura de la superficie 
de la pantalla: 1460 mm. 
Ref. 970 272 3H € 349.-

Carros para proyector
• Ajuste continuo de la altura que permite 

una proyección perfecta
• Tablero para el proyector inclinable 

de 0 – 15° 
• Estables gracias a su robusta 

construcción de acero

Material del armazón: tubo de acero, con 
recubrimiento en polvo. Margen de ajuste 
de altura: 800 – 1250 mm. Color: gris 
oscuro. Equipamiento de ruedas: 4 ruedas 
de maniobra, de ellas, 2 con inmovilizador. 
Profundidad del tablero para 
aparatos: 500 mm. Anchura del tablero 
para aparatos: 400 mm. 

Ref. 512 545 3H € 229.-

• Superficie en blanco mate, reflexión difusa, factor 
de luminancia aprox. 1,1

• Mecanismo de resorte para enrollar y desenrollar rápida 
y fácilmente la pantalla y para una tensión óptima

• Con puntos de enganche para montar en la pared o en 
el techo 

Superficie de la pantalla: superficie de tejido de poliéster 
a prueba de desgarros. Grosor del material: 0.35 mm. 

www.kaiserkraft.es/p/511035?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/511036?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/511037?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/511038?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/511039?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/754893?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/510635?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/510636?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/510638?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/510639?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/510640?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/510641?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/970270?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/970272?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/512545?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/511035?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/754893?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/510635?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/510635?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/970270?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/512545?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1

