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Baldas

Altura: 45 mm. Anchura: 1167 mm. Profundidad: 550 mm. 
Material: chapa de acero, galvanizado. 
Superficie: galvanizado. Carga máx.: 80 kg. 

 4 Ref. 483 871 3H € 51.90

Carga máx. por balda kg  80 80 120
Número de niveles de almacenamiento unid.  4 4 4
Equipamiento interior  sin equipamiento 

interior
3 baldas de cubeta, 
1 cubeta colectora 

de fondo

3 baldas, 1 cubeta 
colectora de fondo

3 baldas de rejilla, 
1 cubeta colectora 

de fondo
Peso kg 86 163 148 163
Capacidad de la cubeta colectora de fondo l  66 66 66
  Ref.

 €
 4 483 870 3H

899.-
 4 483 878 3H

1220.-
 4 483 877 3H

1160.-
 4 483 879 3H

1320.-

Armarios ecológicos para 
almacenamiento en exteriores
• Para el almacenamiento exterior de sustancias 

peligrosas en recipientes pequeños conforme  
a la normativa

• Cubeta colectora de fondo de chapa de acero de 3 mm, 
soldadura estanca conforme a StawaR,  
con homologación ÜHP (no con el cuerpo vacío)

• Puertas bajo llave con ranuras de ventilación para una 
efectiva entrada y salida del aire y tejadillo inclinado 
que sobresale para que el agua escurra bien

Anchura exterior: 1200 mm. Altura exterior: 2100 mm. 
Profundidad exterior: 600 mm. Material: chapa 
de acero, galvanizado. Color del cuerpo: gris luminoso 
RAL 7035. Color de la puerta: azul luminoso RAL 5012. 
Número de puertas: 2 unid. Tipo de puerta: puerta 
batiente. Modelo: galvanizado electrolíticamente. 
Construcción: soldada. Ángulo de apertura de las 
puertas: 180 °. Tipo de cierre: cerradura de cilindro con 
2 llaves. Superficie: con recubrimiento en polvo. Intervalo 
de ajuste de altura de las baldas de cubeta: 25 mm. 
Intervalo de ajuste de la altura de las baldas: 25 mm. 
Signo de homologación: declaración de conformidad (ÜHP) 
conforme a la lista de normas de construcción A,  
parte 1 DIBt, Berlín. 

Anchura exterior mm 600 1200
Número de puertas unid. 1 2
Modelo  de 1 puerta de 2 puertas
Peso kg 51 77
Capacidad de la cubeta colectora de fondo l 35 75
Material de las baldas      
acero inoxidable 1.4301  Ref.

 €
 4 111 822 3H

999.-
 4 111 827 3H

1560.-
galvanizado  Ref.

 €
 4 111 823 3H

949.-
 4 111 828 3H

1340.-
Accesorios    
Baldas, galvanizado   Ref.
 €

 4 111 825 3H
38.50

 4 111 831 3H
50.90

Baldas, acero inoxidable   Ref.
 €

 4 111 824 3H
58.90

 4 111 829 3H
95.90

Armarios ecológicos de PE

Consúltenos en relación a dispositivos 
de extracción de aire adecuados.

Balda de cubeta

Material: chapa de acero, galvanizado. 
Superficie: galvanizado. Altura: 48 mm. 
Longitud: 1167 mm. Anchura: 550 mm.  
Carga por cubeta: 80 kg. 

 4 Ref. 483 872 3H € 82.90

Baldas de rejilla

Altura: 40 mm. Anchura: 1167 mm. Profundidad: 560 mm. 
Material: chapa de acero, galvanizado. 
Superficie: galvanizado. Carga máx.: 120 kg. 

 4 Ref. 483 873 3H € 111.-

Cubetas colectoras de fondo

Material: chapa de acero, galvanizado. 
Superficie: galvanizado. Capacidad: 66 l. Altura: 115 mm. 
Longitud: 1185 mm. Anchura: 550 mm. 

 4 Ref. 483 874 3H € 141.-

Cubierta de chapa perforada

Superficie: galvanizado. Material: chapa de acero, 
galvanizado. Peso: 10 kg. 

Altura: 1150 mm. Anchura: 540 mm. Profundidad: 40 mm. 

 4 Ref. 483 875 3H € 64.90

Altura: 100 mm. Anchura: 1070 mm. Profundidad: 535 mm. 

 4 Ref. 483 876 3H € 64.90

¡Más modelos 
online!

Para el almacenamiento 
activo y pasivo 
de sustancias 
contaminantes del agua 
en interiores y exteriores. 

Adhesivos adjuntos para sustancias 
peligrosas (GHS), productos corrosivos 
y perjudiciales para el medio ambiente.

Para el almacenamiento 
pasivo de sustancias 
inflamables en exteriores.

• Para almacenar según la normativa 
líquidos contaminantes del agua, 
agresivos y tóxicos en lugares de trabajo

• Construcción robusta, completamente 
de polietileno altamente resistente

• Con cubeta colectora de fondo 
integrada e impermeable

Altura exterior: 1990 mm. Profundidad 
exterior: 600 mm. Material: polietileno. 
Color del cuerpo: gris. Color de la 
puerta: azul. Carga máx. por balda: 50 kg. 
Número de baldas: 4 unid. Tipo 
de cierre: cerradura de seguridad. Cantidad 
de cubetas colectoras de fondo: 1 unid. 
Intervalo de ajuste de la altura de las 
baldas: 210 mm. 
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