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KAISER+KRAFTNarudžbe na besplatni broj 0800 - 68 00Besplatna dostava.
Više od 70.000 proizvoda.
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 23 24 25 26
Nosivost kg 1000 1500 2000 3000
Širina zubaca mm 100 100 120 125
Visina zubaca mm 30 35 40 45
Visina konstrukcije od – do mm 1650 – 2350 1650 – 2350 1655 – 2355 1720 – 2420
Područje namještanja zubaca mm 350 – 900 350 – 900 400 – 900 450 – 900
  Br.

 kn
 453 670 6F

7.400,-
 453 671 6F

8.400,-
 453 672 6F

10.900,-
 453 673 6F

11.900,-

23 – 26 | Vilice za kran

Posebne izvedbe na upit. Više izbora 
online!

• S automatskim uravnoteženjem tereta 
za transport svih tereta na paletama

• Korisna visina može se individualno 
prilagoditi robi koja se transportira

• Zaštita tereta za pričvršćivanje sadržana 
u opsegu isporuke

Težište tereta: 500 mm. Korisna visina 
od: 1300 mm. Dužina zubaca: 1000 mm. 
Izjednačenje težine: automatski. 
Materijal: čelik, lakiran. Boja: dinja žuta 
RAL 1028. Korisna visina do: 2000 mm. 

 19 20 21 22
Izvedba povlačenja lanca  s električnim 

voznim postrojem
s elementom 

za vješanje
s podvozjem 

s kotačima
s vješanjem 

na kuku
Nosivost  Glavni podizaj  Broj ogranaka  Precizni podizaj  Snaga motora za 

podizanje, glavni 
podizaj / precizni 
podizaj  

      

250 kg 8 m/min 1 kom. 2 m/min 0.72 / 0.18 kW  Br.
 kn

547 513 6F
33.900,-

547 507 6F
18.500,-

547 519 6F
19.900,-

547 501 6F
18.900,-

500 kg 4 m/min 2 kom. 1 m/min 0.72 / 0.18 kW  Br.
 kn

547 514 6F
33.900,-

547 508 6F
19.500,-

547 520 6F
20.900,-

547 502 6F
19.900,-

1000 kg 4 m/min 2 kom. 1 m/min 0.72 / 0.18 kW  Br.
 kn

547 516 6F
33.900,-

547 510 6F
20.900,-

547 522 6F
23.900,-

547 504 6F
20.900,-

2000 kg 4 m/min 2 kom. 1 m/min 2.3 / 0.68 kW  Br.
 kn

547 518 6F
45.900,-

547 512 6F
27.900,-

547 524 6F
31.900,-

547 506 6F
28.900,-

19 – 22 | Električne lančane dizalice PEH
• Ergonomičan upravljački prekidač s dužinom rukovanja 

od 1,8 m, podizanjem od 3 m, nosivom kukom 
i spremnikom za lanac

• Profilni čelični lanac s manjim trošenjem, poligonski 
spoj, vrsta zaštite IP65 (prikladan za vanjsku primjenu)

• Klizna spojka nije u toku energije, krajnji prekidač 
prijenosnika

FEM grupa: 2 m. Boja: plava. Radni napon: 400 V / 50 Hz. 
Klasa zaštite: IP65. Dužina upravljačkog kabela: 1.8 m. 
Visina podizanja: 3000 mm. Vrijeme uključivanja ED za 
glavni podizaj / precizni podizaj: 40 %. 
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