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Alle aangegeven draagvermogens gelden 
bij gelijkmatig verdeelde lasten.

Voor diepte mm 750 750 900 900 1100 1100
Voor draagbalklengte mm 1825 2700 1825 2700 1825 2700
Materiaal  Legborddikte          
plaatstaal, verzinkt 1.5 mm  Nr.

 €
568 485 3H

201,-
568 488 3H

299,-
568 486 3H

227,-
568 489 3H

319,-
568 487 3H

259,-
568 491 3H

379,-
rooster verzinkt, 
maaswijdte 30 mm

 Nr.
 €

568 499 3H
227,-

568 502 3H
319,-

568 500 3H
267,-

568 503 3H
379,-

568 501 3H
299,-

568 504 3H
455,-

spaanplaat, V20, E1 38 mm  Nr.
 €

568 492 3H
123,-

568 495 3H
147,-

568 493 3H
129,-

568 496 3H
173,-

568 494 3H
147,-

568 497 3H
195,-

Palletstelling-legborden
• Voor stukgoedopslag zonder pallets

Legborduitvoering: legborden compleet, zonder draagbalken. 

Hoogte mm 1000 1000 1500 1500
Voor draagbalklengte mm 1825 2700 1825 2700
  Nr.

 €
568 505 3H

157,-
568 507 3H

211,-
568 506 3H

211,-
568 508 3H

299,-

Gaasachterwanden
• Voor de afzetting van verkeerswegen en om werkgebieden te beveiligen

Materiaal: stalen rooster. Oppervlak: gelakt. Kleur: gentiaanblauw RAL 5010. 
Maaswijdte: 50 x 50 mm. 

Lengte mm 1825 2700
  Nr.

 €
568 513 3H

86,90
568 514 3H

107,-

Inhaakbare 
doorschuifbeveiliging
• Alle componenten zijn vervaardigd 

volgens de geldende normen 
en veiligheidsvoorschriften

Kleur: zuiver oranje RAL 2004. 
Materiaal: staal, kunststofcoating. 

Afstandhouders
• Alle componenten zijn vervaardigd 

volgens de geldende normen 
en veiligheidsvoorschriften

Kleur: verzinkt. Lengte: 200 mm. 
Materiaal: staal. 

Nr. 568 512 3H € 24,90

Dieptedragers
• Voor het stabiliseren en positioneren 

van pallets, bakken en gaaspallets
• Gelakt in gentiaanblauw, RAL 5010
• Met eindaanslag

Framedraagvermogen: 1200 kg. 
Materiaal: staal, gelakt. 
Kleur: gentiaanblauw RAL 5010. 

Voor stellingdiepte mm 750 900 1100
  Nr.

 €
568 509 3H

107,-
568 510 3H

113,-
568 511 3H

117,-
Toebehoren     
Afstandhouders, zie toebehoren   Nr.
 €

568 518 3H
24,90

568 518 3H
24,90

568 518 3H
24,90

Alle artikelen op deze bladzijde

Dieptedragers
• Alle componenten zijn vervaardigd volgens de geldende normen 

en veiligheidsvoorschriften
• Kleur: zuiver oranje RAL 2004. Materiaal: staal, kunststofcoating. 

Stellingdiepte mm 750 900 1100
  Nr.

 €
568 515 3H

21,50
568 516 3H

25,90
568 517 3H

29,90
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