
459459VINK LISSEBestelling 0252 - 46 13 00Geen verzendkosten. 
Meer dan 80.000 artikelen.
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Inhoud l 40 40 50 50
Hoogte mm 600 600 685 685
Uitvoering   met 

asbakopzetstuk
 met 

asbakopzetstuk
Dekselkleur        
geeloranje 
RAL 2000

 Nr.
 €

 4 175 626 3H
245,-

  4 175 628 3H
255,-

 

verzinkt  Nr.
 €

  4 175 627 3H
251,-

  4 175 629 3H
265,-

Toebehoren      
Staalbuis paal   Nr.
 €

 4 175 630 3H
89,90

 4 175 630 3H
89,90

 4 175 630 3H
89,90

 4 175 630 3H
89,90

Afvalbakken voor buitentoepassing,  
thermisch verzinkt
• Eenvoudig te legen door uitnemen van de bak
• Bodem geperforeerd voor waterafvoer
• Geschikt voor wand- en paalbevestiging, kap en bevestigingsrails vast gelast

Breedte: 310 mm. Diepte: 360 mm. Materiaal van de afvalbak: plaatstaal. 
Bakkleur: verzinkt. Uitrusting: met deksel. Eigenschap: afsluitbaar. Sluiting: driekantslot. 
Oppervlak: thermisch verzinkt. Bevestigingsmethode: wand- of vrijstaande montage. 

Uitvoering   met staalbuis paal 
en klemmen

Bakkleur      
groen, als RAL 6017  Nr.

 €
 4 483 844 3H

92,90
 4 483 848 3H

131,-
oranje, als RAL 2011  Nr.

 €
 4 483 843 3H

92,90
 4 483 847 3H

131,-
Toebehoren    
Staalbuis paal   Nr.
 €

 4 483 845 3H
70,90

–

Prullenbakken conform DIN 30713
• Van hoogwaardig, UV-gestabiliseerd HD-polyethyleen (HDPE)
• Aan masten en palen te monteren met klembanden
• Levering omvat een driekantsleutel

Inhoud: 50 l. Hoogte: 770 mm. Breedte: 430 mm. Diepte: 320 mm. Materiaal van 
de afvalbak: polyethyleen (HDPE). Uitrusting: met deksel. Eigenschap: afsluitbaar. 
Sluiting: driekantslot. Bevestigingsmethode: wand- of vrijstaande montage. 

Bak door intern driekantslot beveiligd, 
sleutels inclusief.

Meer keuze 
online!

 4 5
Inhoud l 30 50
Hoogte mm 1000 860
Breedte mm 300  
Diameter mm 300 400
Materiaal van de 
afvalbak  

Bakkleur      

plaatstaal antracietgrijs 
RAL 7016

 Nr.
 €

 4 111 389 3H
359,-

 

staal / merantihout  Nr.
 €

  4 111 391 3H
459,-

staal / vurenhout  Nr.
 €

  4 111 390 3H
389,-

Decoratieve afvalbakken voor buiten
• Met aparte binnenemmer van plaatstaal
• Met montagegaten voor optionele vloerbevestiging

Uitrusting: binnenemmer. Materiaal binnenemmer: plaatstaal. 
Bevestigingsmethode: bodembevestiging. 
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