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Brugmodules
• Creëer uw individuele brug

Treden incl. platform: 1 st. Platformbreedte: 1000 mm. 
Framemateriaal: aluminium. Tredenmateriaal: geprofileerd 
plaatstaal. Gewicht: 5.8 kg. 

 4 Nr. 111 340 3H € 161,-

Treden incl. platform st. 2 3 4 5
Platformhoogte mm 400 600 800 1000
Totale diepte mm 730 975 1215 1460
Totale breedte mm 690 750 780 800
  Nr.

 €
 4 985 203 3H

389,-
 4 985 204 3H

545,-
 4 985 205 3H

689,-
 4 985 206 3H

869,-

Montagetrapjes met stalen 
roostertreden
• Verrijdbaar op twee bokwielen, wiel-Ø 125 mm
• Gelaste constructie van aluminium buizen
• Antislip voetdoppen van kunststof

Eigenschap: verrijdbaar. Begaanbaar: eenzijdig. 
Platformbreedte: 550 mm. Platformdiepte: 300 mm. 
Framemateriaal: aluminium. Tredenmateriaal: rooster van 
staal. Wieluitrusting: 2 bokwielen. Wiel-Ø: 125 mm. 

Platformhoogte mm 400 400 600 800 1000
Totale diepte mm 557 330 330 330 330
Totale breedte mm 630 606 606 606 606
Uitvoering  basismodule, 

2 treden
module 2e trede module 3e trede module 4e trede module 5e trede

  Nr.
 €

 4 111 335 3H
189,-

 4 111 336 3H
99,90

 4 111 337 3H
115,-

 4 111 338 3H
127,-

 4 111 339 3H
137,-

Modulaire werkbordessen
• Zeer robuuste aluminium constructie van gelaste 

kokerbuisbomen
• Comfortabele, antislip treden van geprofileerd 

plaatstaal, breedte x diepte = 555 x 250 mm
• Veilige stand door antislip kunststof voetdoppen

Tredendiepte: 250 mm. Tredenbreedte: 555 mm. 
Begaanbaar: eenzijdig. Framemateriaal: aluminium. 
Tredenmateriaal: geprofileerd plaatstaal. 

Wielenset

VE: 2 st. 

 4 Nr. 111 342 3H € / VE 36,50

Bodembevestigingshoeken

VE: 2 st. 

 4 Nr. 111 343 3H € / VE 31,90

Basismodule + 3 x module 3e trede

Basismodule

Brugmodule

Met de brugmodule worden twee werkbordessen 
verbonden. Zo ontstaat een loopbrug die aan beide zijden 
toegankelijk is.

De basismodule is via stevige schroefverbindingen 
met maximaal drie extra modules tot individuele trap 
of opstapje uitbreidbaar.

Uitbreidingsmodules kunnen alleen in combinatie met 
de basismodule worden gebruikt.

Eenvoudig zelf te monteren.
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