
900900 kaiserkraft.com Onze huidige levertijden en prijzen vindt u op kaiserkraft.com
 uit voorraad/direct leverbaar  levering binnen ca. 7 werkdagen

Kleur bekleding     
antraciet  Nr.

 €
 4 741 644 3H

187,-
bordeaux  Nr.

 €
 4 751 832 3H

187,-
donkerblauw  Nr.

 €
 4 741 645 3H

187,-
grijs  Nr.

 €
 4 751 831 3H

187,-
Toebehoren   
Standaardarmleuningen   Nr.
 €

 4 757 333 3H
54,90

In hoogte verstelbare armleuningen   Nr.
 €

 4 731 556 3H
85,90

Wielen voor harde vloeren, VE = 5 stuks   Nr.
 €

 4 731 557 3H
18,75

VE   5 st.

Ergonomisch gevormde 
draaistoelen
• Rugleuning met lendensteun
• Klassieke ergonomisch gevormde zitting
• Permanentcontact-mechanisme

Materiaal bekleding: 100 % polyacryl. 
Framekleur: grafietzwart RAL 9011. 
Zitmechanisme: permanentcontact-mechanisme. 
Frame-uitvoering: vijfvoets-onderstel met 
wielen. Hoogteverstelling: 420 – 550 mm. 
Rugleuninghoogte: 550 mm. Uitrusting: lendenwervelsteun. 
Zitdiepte: 450 mm. Zitbreedte: 460 mm. Zitkuip 
vorm: anatomisch gevormde-zitting. Norm: DIN 
EN 1335 deel 1 – 3, DIN EN 12527 + DIN EN 12529. 
Wieluitvoering: wielen voor tapijtvloeren. 
Draagvermogen: 110 kg. 

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.

Kleur bekleding     
antraciet  Nr.

 €
 4 479 949 3H

253,-
rood  Nr.

 €
479 948 3H

253,-
royalblauw  Nr.

 €
 4 479 951 3H

253,-
zwart  Nr.

 €
 4 479 947 3H

253,-
Toebehoren   
Standaardarmleuningen   Nr.
 €

 4 479 952 3H
53,90

In hoogte verstelbare armleuningen   Nr.
 €

 4 479 953 3H
76,90

Wielen voor harde vloeren, VE = 5 stuks   Nr.
 €

 4 731 557 3H
18,75

VE   5 st.

Ergonomisch gevormde 
draaistoelen
• Rugleuning met lendensteun
• Moderne ergonomisch gevormde zitting
• Synchroon-mechanisme

Materiaal bekleding: 100% polypropyleen. 
Framekleur: grafietzwart RAL 9011. 
Zitmechanisme: synchroonmechanisme. 
Frame-uitvoering: vijfvoets-onderstel met 
wielen. Hoogteverstelling: 450 - 550 mm. 
Rugleuninghoogte: 550 mm. Uitrusting: lendenwervelsteun. 
Zitdiepte: 480 mm. Zitbreedte: 480 mm. Zitkuip 
vorm: anatomisch gevormde-zitting. Norm:  
DIN EN 1335 deel 1 – 3, DIN EN 12527 + DIN 
EN 12529. Wieluitvoering: wielen voor tapijtvloeren. 
Draagvermogen: 110 kg. 

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.

Met standaardarmleuningen

Met in hoogte verstelbare armleuningen

 

€ 187,-
Nr. 741 644 3H

Met in hoogte verstelbare 
armleuningen (zie toebehoren) Met standaardarmleuningen 

(zie toebehoren)

Meer keuze 
online!

www.vinklisse.nl/p/741644?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/751832?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/741645?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/751831?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/757333?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/731556?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/731557?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/479949?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/479948?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/479951?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/479947?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/479952?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/479953?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/731557?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/741644?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/479948?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1

