
Beveiliging tegen diefstal en brand
Bescherm uw waardevolle zaken, zoals belangrijke papieren,
 datadragers, geld, cheques, sleutels enz. tegen inbraak en brand,
maar ook tegen toegang door onbevoegde personen. 

Welke waardevolle zaken wilt u beveiligen? 

Hoe groot moet uw kluis zijn? 

Waar wilt u de kluis plaatsen? 

Deuraanslag rechts of links zonder meerprijs!

Onze service voor ‘zware gevallen’  
Zoals u weet leveren wij alle producten franco huis op het aangegeven adres, 
begane grond en tot aan de deur. 

Wat doet u echter met grote, volumineuze en vooral zware brandkasten of kluizen? 
In deze gevallen kan onze inhuisservice voor zware kluizen of brandkasten u een oplossing bieden. 
Wij zorgen voor het brengen van uw nieuwe kluis naar de opstellingsplaats.
Dus precies daar waar u hem nodig hebt. 
Onder de voorwaarde dat de situatie ter plekke dit toelaat. 
Trappen en vloeren zijn voldoende belastbaar, de trappen zijn breed genoeg en er zijn geen extra werkzaamheden nodig, 
zoals trapondersteuning of het gebruik van een kraan.
Aan de hand van een door u ingevulde vragenlijst en situatieschets kunnen wij het  tarief bepalen dat wij aan
u doorberekenen als totale inhuiskosten. 
Vragenlijst en situatieschets sturen wij op aanvraag naar u toe. 
Inhuisservice bestelnummer 977 400-86

* Indicatie waardeberging: de exacte verzekeringsbedragen kunt u bij uw verzekeraar
opvragen.

Beveiligingsklasse A en B conform VDMA
De kluizen zijn vervaardigd volgens de richtlijnen in het normblad van de VDMA 24992
(mei 1995). 
(Het normblad is door VDMA op 31-12-2003 teruggetrokken zonder te worden
 vervangen.) 
Om aan de Europese veiligheidseisen te voldoen, zijn deze kasten door
 veiligheidskasten met geteste en gecertificeerde inbraakbeveiliging conform de
 Euronorm EN 14450 S1 resp. S2 vervangen. 

Inbraakbeveiliging conform EU-norm EN 14450 
De kluizen zijn op inbraak S1 (200 SU) en S2 (400 SU) getest en gecertificeerd. 
(SU = Security Units) 
Aan de huidige eisen voor A- en B-kasten wordt blijvend voldaan; door belangrijke
 veiligheidstechnische maatregelen worden deze zelfs overtroffen: 
• Vergrendelingsmechanisme met 3-zijdige vergrendeling d.m.v. greep
• Doorlopend sluitprofiel / scharnierbeveiliging
• Dubbelbaard-veiligheidsslot van VdS-klasse I
• Slot van boorbestendig materiaal
• Boutbeveiliging door mangaan boorbescherming
• Verankeringsgaten in bodem en achterwand

Indicatie waardeberging*
Beveiligingsklasse VDMA A tot ca.  e 2.500,–
Beveiligingsklasse VDMA B < 300 kg tot ca.  e 2.500,–

vanaf 300 kg tot ca.  e 10.000,–
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Artikelnr. met blauw aangeduid:
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Geteste brandbeveiliging
Brandveiligheid conform EN 15659 LFS 30 P 30 minuten voor documenten
Brandveiligheid conform EN 1047-1 S 60 P 1 uur voor documenten
Brandveiligheid conform EN 1047-1 S 120 P 2 uur voor documenten
Brandveiligheid conform EN 1047-1 S 60 DIS 1 uur voor datadragers
Brandveiligheid conform EN 1047-1 S 120 DIS 2 uur voor datadragers

Inbraakbeveiliging conform EU-keuringsnorm EN 1143-1 
Deze kluizen zijn op inbraak getest en gecertificeerd. Zij worden permanent gecontroleerd. 
De kluizen van klassen N/0, I, II zijn altijd meerwandig, de gedefinieerde
 inbraakbeveiliging wordt in weerstandseenheden (RU) vastgelegd. 
Kluizen vanaf klasse II op aanvraag.

Alle kluizen die lichter zijn dan 1000 kg moeten worden verankerd! 
Indien gewenst, kan de verankering van de kluis ter plaatse tegen meerprijs worden
 uitgevoerd. 

Let op: om de volledige verzekeringsdekking te verkrijgen, moeten de kasten en
kluizen volgens de montagehandleiding van de fabrikant worden verankerd. 

Extra brandwerend conform EN 15659 en EN 1047-1 
EN 15659 LFS 30 P 
Deze kluizen zijn gedurende 30 minuten getest op brandbestendigheid bij 840 °C.
EN 1047-1 S 60 P, S 120 P, S 60 DIS 
De betreffende bedrijfskluizen zijn getest op brandbestendigheid tot 1090 °C gedurende
één resp. twee uur en op stootvastheid vanaf een hoogte van 9,15 m. 
Alle kluizen zijn voorzien van de betreffende testkeurmerken. 
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Indicatie waardeberging*

Beveiligingsklasse S1 tot ca.  e 5.000,–
Beveiligingsklasse S2 tot ca.  e 10.000,–

Indicatie waardeberging*
Klasse N/0 met 30/30 RU conform EN 1143-1 tot ca.  e 10.000,–
Klasse I met 30/50 RU conform EN 1143-1 tot ca.  e 20.000,–
Klasse II met 50/80 RU conform EN 1143-1 tot ca.  e 50.000,–


