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  1 2 3 4 5 6
Capacidade de carga� kg 300 500 500 500 500 1000
Equipamento�  com varão 

de empurrar em tubo
com 1 painel frontal com 2 painéis 

frontais
com varão 

de empurrar em tubo
com varão 

de empurrar em tubo
com varão de empurrar 

em tubo
Versão das rodas�  pneumáticos borracha maciça borracha maciça borracha maciça poliamida completamente elástico
Rolamento de rodas�            rolamento de esferas
Material da superfície de carga�  plástico reciclado plástico reciclado plástico reciclado plástico reciclado plástico reciclado placa em contraplacado 

com superfície 
antiderrapante

Versão do varão de empurrar�  aparafusado 
de modo fixo

aparafusado 
de modo fixo

aparafusado 
de modo fixo

aparafusado 
de modo fixo

aparafusado 
de modo fixo

soldado

Altura dos painéis� mm   500 500      
Material das paredes laterais�    faia MDF faia MDF      
Comprimento�   Largura�   Cor da armação�   �              
1050 mm 700 mm azul claro RAL 5012 � N.º

� €
� 114 426 6F

399.-
� 114 433 6F

275.-
� 114 435 6F

349.-
� 114 424 6F

239.-
� 114 425 6F

295.-
� 114 431 6F

529.-
1050 mm 700 mm verde turquesa 

RAL 6016
� N.º
� €

114 439 6F
399.-

114 445 6F
275.-

� 114 447 6F
349.-

114 437 6F
239.-

114 438 6F
295.-

114 443 6F
529.-

1250 mm 800 mm azul claro RAL 5012 � N.º
� €

� 114 429 6F
419.-

� 114 434 6F
295.-

� 114 436 6F
369.-

� 114 427 6F
309.-

� 114 428 6F
329.-

� 114 432 6F
549.-

1250 mm 800 mm verde turquesa 
RAL 6016

� N.º
� €

114 442 6F
419.-

114 446 6F
295.-

� 114 449 6F
369.-

114 440 6F
309.-

114 441 6F
329.-

114 444 6F
549.-

1 – 6 | Carros de plataforma 
Premium
•	 Práticos – superfície de carga grande 
•	 Flexíveis – utilização versátil
•	 Varão de empurrar confortável

Altura de carga: 280 mm. Altura do varão 
de empurrar: 1100 mm. Equipamento de rodas: 2 rodas 
orientáveis com bloqueio duplo, 2 rodas fixas. Cor 
da superfície de carga: preto. Material do varão 
de empurrar: metal. Material da armação: aço, pintado 
a pó. 

Para a sua segurança

Rodas orientáveis com bloqueio duplo conforme 
EN 1757-3.

Todas as capacidades de carga indicadas 
são válidas para uma distribuição uniforme 
da carga.

A partir de�

€ 239.-
Nº 114 424 6F
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