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Grade�  sem grade com grade 
em PE

sem grade com grade 
em PE

sem grade com grade 
em PE

sem grade com grade 
em PE

sem grade com grade 
em PE

Comprimento� mm 600 600 800 800 800 800 1000 1000 1200 1200
Largura� mm 400 400 400 400 600 600 600 600 800 800
Altura� mm 170 170 170 170 170 170 200 200 185 185
Capacidade de carga� kg 55 55 55 55 105 105 205 205 205 205
Volume coletável� l 20 20 30 30 40 40 60 60 100 100
  � N.º

� €
� 116 054 6F

57.90
� 116 055 6F

139.-
� 116 056 6F

74.90
� 116 057 6F

155.-
� 116 058 6F

82.90
� 116 059 6F

165.-
� 116 060 6F

129.-
� 116 061 6F

199.-
� 117 190 6F

139.-
� 117 191 6F

229.-

1 – 10 | Cubas em PE 
para recipientes 
pequenos/paletes
•	 Para uma armazenagem, 

manuseamento e transporte 
homologado (Alemanha) de líquidos 
agressivos e contaminantes da água das 
categorias GHS 1 – 4

•	 Cuba e grade amovível 
em polietileno – altamente resistente 
a óleos, ácidos, soluções alcalinas, etc.

•	 Mesmo combinadas, cabem 
perfeitamente nas paletes Euro

Material: polietileno. Selo 
de homologação: homologação geral 
de construção DiBt, Berlim. Classes 
de perigo: para líquidos contaminantes 
da água das categorias GHS 1 – 4. 
Característica: empilhável. 

Capacidade de bidões�  1 x 60 l 2 x 60 l 2 x 60 l 2 x 60 l
Grade�  sem grade com grade 

em PE
com grade 

em PE
com grade 

em PE
Altura� mm 211 211 306 340
Versão�  cuba de solo / 

paletes
cuba de solo / 

paletes
4 pés móvel

Volume coletável� l 66 66 70 66
Versão�        com varão 

de empurrar
  � N.º

� €
� 175 694 6F

195.-
� 175 693 6F

269.-
� 175 697 6F

289.-
� 175 695 6F

389.-

•	 Para uma armazenagem no interior, 
manuseamento e transporte 
em conformidade com as normas 
(Alemanha) de líquidos agressivos 
e contaminantes da água das categorias 
GHS 1 – 4

•	 Cuba e grade amovível 
em polietileno – altamente resistente 
a óleos, ácidos, soluções alcalinas, etc.

•	 Para pousar recipientes pequenos, 

Todos os artigos desta página

11 – 14 | Cubas coletoras em PE para bidões 
de 60 l/ recipientes pequenos 

bidões de 50 e 60 litros diretamente 
na cuba ou sobre a grade em PE

Comprimento: 811 mm. 
Largura: 605 mm. Material: polietileno. 
Capacidade de carga: 150 kg. Selo 
de homologação: homologação geral 
de construção DiBt, Berlim. Classes 
de perigo: para líquidos contaminantes 
da água das categorias GHS 1 – 4. 

Mais seleção 
online!

A partir de�

€ 57.90
Nº 116 054 6F

A partir de�

€ 195.-
Nº 175 694 6F

www.kaiserkraft.pt/p/116054?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/175694?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/116054?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/116055?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/116056?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/116057?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/116058?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/116059?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/116060?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/116061?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/117190?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/117191?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/175694?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/175693?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/175697?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/175695?publication=HK_21

