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Os preços poderão sofrer ajustes ao longo do ano.
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Cor     
amarelo de sinalização 
RAL 1003

 N.º
 €

 182 011 6F
159.-

azul, semelhante à 
RAL 5017

 N.º
 €

 182 014 6F
159.-

branco trânsito RAL 9016  N.º
 €

182 008 6F
159.-

cinzento pedra RAL 7030  N.º
 €

 182 012 6F
159.-

cinzento prateado 
RAL 7001

 N.º
 €

 182 007 6F
159.-

8 | Marcação para pavilhões
• Elevada cobertura e secagem rápida
• Adere a betonilha, betão, asfalto, pedras e ladrilhos 

porosos
• Repelente de sujidade, fácil de limpar

Conteúdo: 5 l. 

Atenção

No caso de pisos revestidos, deve-se testar previamente 
a aderência e o tempo de secagem.

Recipiente de 5 litros para aprox. 20 – 25 m².

A pedido, fornecemos a tinta de marcação para 
pavilhões também com granulado de quartzo 
antiderrapante conforme a R10 DIN 51130.

 9
Cor     
amarelo de sinalização 
RAL 1003

 N.º
 €

 182 016 6F
249.-

azul, semelhante à 
RAL 5017

 N.º
 €

 182 018 6F
249.-

branco trânsito RAL 9016  N.º
 €

 182 017 6F
249.-

cinzento pedra RAL 7030  N.º
 €

182 015 6F
249.-

cinzento prateado 
RAL 7001

 N.º
 €

 182 022 6F
249.-

Atenção

No caso de pisos revestidos, deve-se testar previamente 
a aderência e o tempo de secagem.

Recipiente de 5 litros (= 3,9 litros de tinta + 1,1 litros 
de endurecedor) para aprox. 20 – 25 m².

 4 5 6 7
Tipo  A A+ E H+
Cor  Característica  Encomenda como        
preto
amarelo

unid. de 0,5 m  N.º
 €

  116 247 6F
84.90

  116 241 6F
72.90

preto
amarelo

unid. de 1 m  N.º
 €

 116 251 6F
77.90

 116 249 6F
115.-

 116 252 6F
72.90

 707 499 6F
115.-

preto
fluorescente

unid. de 0,5 m  N.º
 €

  116 245 6F
84.90

  116 242 6F
77.90

preto
fluorescente

unid. de 1 m  N.º
 €

  116 248 6F
115.-

  707 501 6F
119.-

vermelho
branco

unid. de 1 m  N.º
 €

    122 415 6F
97.90

vermelho
branco

refletor unid. de 1 m  N.º
 €

  122 413 6F
99.90

  

• Cola de acrilato fortemente aderente, resistente à luz e ao 
envelhecimento

• Elevada durabilidade devido às marcações resistentes 
ao desgaste

• Testada contra o fogo conforme DIN EN 13501-1, classe E-d2

 1 2 3
Tipo  C+ F S
Cor  Característica       
preto
amarelo

 N.º
 €

 116 255 6F
84.90

 116 257 6F
115.-

 116 250 6F
72.90

 116 243 6F
72.90

 707 498 6F
115.-

preto
fluorescente

 N.º
 €

 116 253 6F
84.90

 116 256 6F
115.-

  116 244 6F
74.90

 707 500 6F
119.-

vermelho
branco

refletor  N.º
 €

 122 414 6F
97.90

  

• Cola de acrilato fortemente aderente, resistente à luz e ao 
envelhecimento

• Elevada durabilidade devido às marcações resistentes 
ao desgaste

Perfil: proteção de cantos. Material: espuma de PU. 
Tipo de fixação: com calha de montagem. Resistência 
a temperaturas: –40 °C a +100 °C. 

• Testada contra o fogo conforme DIN EN 13501-1, classe E-d2

Perfil: proteção da superfície. Material: espuma de PU. Tipo de fixação: com 
calha de montagem. Resistência a temperaturas: –40 °C a +100 °C. 

1 – 3 | Proteção de superfícies Knuffi® com calha de montagem

4 – 7 | Proteção de cantos Knuffi® com calha de montagem

9 | Revestimento para 
pavilhão de 2 componentes
• Adere a betonilha, betão, asfalto, pedra composta 

e ladrilhos porosos
• Resistente à maioria dos óleos, solventes e detergentes
• Repelente de sujidade, fácil de limpar

Conteúdo: 5 l. 
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