
390390 kaiserkraft.ru  Артикул  = В наличии на складе в Германии. Цены могут меняться в течение года. Информацию об 
актуальных ценах и сроках доставки Вы можете посмотреть в нашем интернет-магазине.
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 1 2 3 4 5
Длина мм 1168 965 1206 959 1194
Ширина мм 406 660 603 867 838
Объем приемного лотка л 45 75 75 87 109
  №

 руб.
 116 048 6F

8 155,-
 116 049 6F

8 830,-
 116 051 6F

9 515,-
 116 052 6F

10 200,-
 116 053 6F

11 560,-

1 – 5 | Универсальные лотки из ПЭ для 
мелких емкостей
• Универсального применения: для работ по заполнению и переливу, в качестве 

лотков для верстаков, лотков для багажников и т. п.
• Простой, прочный, очень устойчивый лоток без решетки и допуска
• В странах, где не требуется соответствующих допусков, также для хранения 

загрязняющих воду веществ

Высота: 139 мм. Материал: пригодный для повторной переработки полиэтилен. 
Решетка: без решетки. 

 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Решетка  без решетки без решетки без решетки без решетки без решетки с 

полиэтиленовой 
решеткой

с 
полиэтиленовой 

решеткой

с 
полиэтиленовой 

решеткой

с 
полиэтиленовой 

решеткой

с 
полиэтиленовой 

решеткой
Длина мм 600 800 800 1200 1600 600 800 800 1200 1600
Ширина мм 400 400 600 800 1200 400 400 600 800 1200
Высота мм 165 165 165 165 165 178 178 178 178 178
Допустимая нагрузка       125 160 250 500 1000
Объем приемного лотка л 25 35 60 120 250 25 35 60 120 250
  №

 руб.
 453 405 6F

8 560,-
 453 407 6F

10 600,-
 453 409 6F

17 020,-
 453 411 6F

19 740,-
 453 413 6F

36 620,-
 453 406 6F

17 020,-
 453 408 6F

20 280,-
 453 410 6F

24 370,-
 453 412 6F

35 260,-
 453 414 6F

67 900,-

6 – 15 | Полиэтиленовые поддоны 
для мелких емкостей
• Хранение и транспортировка мелких емкостей в соответствии с 

предписаниями
• Лотки идеально подходят – в том числе в комбинации – для 

европоддонов
• Нескользкая решетчатая поверхность, лотки и решетки компактно 

штабелируются

Материал: полиэтилен. Классы опасности: для загрязняющих воду 
жидкостей GHS-категорий 1 – 4. Свойство: с возможностью установки 
друг на друга. 

Решетка с усеченными конусами поддерживает сама 
себя, оптимальное отведение усилия для большой 
нагрузки. (Указанные значения допустимой нагрузки 
действительны при равномерном распределении 
нагрузки.)

 16 17 18 19
Решетка  без решетки без решетки со стальной решеткой со стальной решеткой
Длина мм 980 1300 980 1300
Ширина мм 600 620 600 620
Высота мм 85 80 85 80
Объем приемного лотка л 30 40 30 40
  №

 руб.
 502 445 6F

12 240,-
 983 693 6F

17 020,-
 502 446 6F

21 100,-
 983 694 6F

29 270,-

16 – 19 | Полиэтиленовые стеллажные 
лотки для мелких емкостей
• Соответствующее предписаниям хранение мелких емкостей, пригодность также 

в качестве дополнительной полки-лотка для шкафа или стеллажа
• С общим административным строительным допуском

Материал: полиэтилен (ПЭ высокого давления/ПЭНП). Контрольный знак: общий 
допуск службы строительного надзора, DIBt, Берлин. Классы опасности: для 
загрязняющих воду жидкостей GHS-категорий 1 – 4. Поверхностная нагрузка: 50 кг. 

От 

руб. 8 155,-
№ 116 048 6F
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